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TRAITE 


DE   LA  CHALEUR 


LIVRE    VII. 

VAPORISATION. 

912.  La  vaporisation  des  liquides  donne  lieu,  dans  l'industrie,  à 
quatre  systèmes  différents  d'opération  :  l""  la  formation  de  la  vapeur 
qui  doit  être  employée  comme  force  motrice  ou  comme  véhicule  de  la 
chaleur  :  nous  conserverons  à  cette  opération  le  nom  de  vaporisation  ; 
2*  la  production  des  vapeurs  qui  doivent  être  condensées  et  recueillies  ; 
cette  opération  porté  le  nom  de  distillation  ;  3*  la  vaporisation  qui  a 
pour  but  de  séparer,  sans  le  recueillir,  un  liquide  vaporisable  mêlé 
avec  un  autre  qui  ne  l'est  pas  ou  qui  l'est  moins  :  cette  opération  est 
désignée  sous  le  nom  d'évaporation  ;  4'  enfin,  la  formation  des  va- 
peurs, qui  a  pour  but  d'enlever  un  corps  liquide  qui  mouille  un 
corps  solide  :  cette  dernière  opération  porte  le  nom  de  séchage.  Dans 
ce  livre,  nous  ne  nous  occuperons  que  de  la  vaporisation  proprement 
dite. 

CHAPITRE  PREMIER. 

DES  GÉNÉBATEURS  DE  VAPEUR  EN  GÉNÉRAL. 

Avant  d'examiner  en  détail  les  différentes  parties  qui  composent  un 
générateur  et  les  différentes  dispositions  qu'on  leur  a  données,  je  dé- 
crirai sonunairement  un  appareil  choisi  parmi  ceux  qui  sont  le  plus 
généralement  employés. 

913.  Description  dun  générateur.  —  Les  figures  186  et  187  re- 
n.  1 
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présentent,  la  i)remière,  une  coupe  verticate  passant  par  l'axe  de  la 
chaudière;  la  seconde,  une  coupe  verticale  perpendiculaire  à  la  pre- 
mière et  ])assant  par  le  milieu  du  fover.  A,  chaudière  proprement  dite; 


Fig.  186. 

N,  N,  cylindres  horizontaux  communiquant  a\ec  la  chaudière  et 
désignés  sous  le  nom  de  bouilleurs;  0,  cendrier  et  foyer;  G,  canal 
parcouru  par  la  fumée,  t]ui  suil  d'abord  les  bouilleurs  et  fait  ensuite 
le  tour  de  la  chaudière  avant  de  passer  dans  la 
cheminée  P;  H,  registre  destiné  à  régler  le 
tirage  de  la  cheminée  ;  M,  tubes  de  communi- 
cation de  la  chaudière  et  des  bouilleurs  ;  R, 
voûte  sur  laquelle  reposent  les  chandeliers  en 
fonte  qui  supportent  les  bouilleurs  ;  I,  flotteur 
qui,  en  s'élevant  ou  en  s'abaîssant,  fait  mou- 
voir une  aiguille  sur  un  cadran  divisé  F,  et 
indique  ainsi  le  niveau  de  l'eau  ;  E,  tuyau 
d'alimentation  ;  D,  trou  d'homme,  ordinaire- 
ment fermé,  et  qui  sert  à  pénétrer  dans  la 
chaudière  pour  la  nettoyer  ;  C,  prise  de  va- 
Fij).  187.  peur,  qui  peut    être   ouverte  ou   fermée  au 

moyen  d'un  poids  placé  à  l'une  ou  à  l'autre 
extrémite  d'un  levier  ;  B  et  G,  soupapes  de  sûreté  empêchant  la  pres- 
sion dans  la  chaudière  de  dépasser  une  certaine  limite. 
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914.  Nature  du  métal.  — Trois  métaux  seulement  peuvent  être 
employés  dans  la  construction  des  générateurs,  la  fonte,  le  fer  et  le 
cuivre.  Mais  la  fonte  ne  présente  aucune  sécurité  ;  Temploî  en  est 
d'ailleurs  interdit,  pour  la  navigation,  par  les  ordonnances  concernant 
les  appareils  à  vapeur;  et  on  peut  dire  que  les  chaudières  en  fonte 
sont  complètement  abandonnées.  On  ne  peut  donc  hésiter  qu*entre 
le  fer  et  le  cuivre.  Comme  ce  dernier  métal  a  moins  de  ténacité  que 
le  fer,  et  qu'il  est  d'un  prix  beaucoup  plus  élevé,  les  générateurs 
en  cuivre  ne  sont  employés  que  dans  quelques  cas  spéciaux.  Dans 
l'appréciation  de  la  dépense  pour  l'établissement  d'une  chaudière  en 
cuivre  ou  en  fer,  il  convient  toutefois  d'observer  que  les  chaudières 
de  cuivre  hors  de  service  ont  une  plus  grande  valeur  que  les  chau- 
dières en  tôle. 

915.  Formel  des  chaudières.  —  La  forme  des  chaudières ,  du 
moins  quand  elles  sont  chauffées  extérieurement,  n'a  qu'une  bien 
faible  influence  sur  la  quantité  de  chaleur  qu'elles  peuvent  transmet- 
tre,  et ,  par  conséquent,  sur  la  quantité  de  vapeur  qu'elles  peuvent 
produire.  On  a  cru  longtemps  que  la  forme  concave  était  préférable 
pour  l'absorption  de  la  chaleur  émise  par  le  foyer  et  les  carneaux  ; 
mais  cette  opinion,  qui  est  encore  partagée  par  quelques  auteurs, 
semble  contraire  à  tous  les  faits  industriels.  Ainsi,  sous  le  rapport 
de  la  transmission  de  la  chaleur,  la  forme  des  chaudières  est  à  peu 
près  arbitraire.  Mais  il  est  une  autre  condition  qui  en  restreint  beau- 
coup le  choix  :  c'est  la  résistance  aux  forces  qui  tendent  à  les  dé- 
former ou  à  les  déchirer.  Ces  forces  sont  au  nombre  de  trois  :  le  poids 
du  métal  lui-même,  le  poids  du  liquide  renfermé  dans  la  chaudière, 
et  enfin  la  force  élastique  de  la  vapeur.  En  général,  les  deux  premières 
forces  ont  une  si  faible  influence,  relativement  à  la  dernière,  qu'on  n'y 
a  jamais  égard,  et  les  épaisseurs  des  feuilles  métalliques  qu'on  emploie 
dans  la  construction  des  chaudières  sont  toujours  de  beaucoup  supé- 
rieures à  celles  qui  correspondraient  à  leur  déformation  par  le  poids 
du  métal  et  celui  du  liquide  qu'elles  doivent  renfermer.  La  forme  de 
chaudière  la  plus  avantageuse,  sous  le  rapport  de  la  résistance,  est 
évidemment  celle  d'un  cylindre  à  base  circulaire,  car  elle  ne  peut  pas 
changer  par  une  pression  également  répartie. 

916.  Lorsque  les  chaudières  sont  à  basse  pression^  c'est-à-dire  lors- 
qu'elles doivent  produire  de  la  vapeur  sous  une  pression  peu  supérieure 
à  celle  de  l'atmosphère,  on  peut  leur  donner  des  formes  quelconques, 
pourvu  qu'on  maintienne,  par  des  armatures  convenablement  placées, 
et  d'une  résistance  suffisante,  les  parties  que  la  pression  tend  à  écarter. 
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Mais  la  disposition  le  plus  généralement  employée  consiste  en  un 
cylindre  unique,  à  base  circulaire^  placé  horizontalement  ;  la  fumée 
en  parcourt  successivement  la  partie  inférieure  et  les  parties  latérales. 
Quelquefois  les  chaudières  sont  traversées,  dans  le  sens  de  leur  lon- 
gueur,  par  un  ou  plusieurs  tuyaux  à  fumée.  Souvent  aussi  le  foyer  est 
placé  dans  Tintérieur  de  la  chaudière. 

917.  Quand  la  vapeur  doit  être  k  haute  pression  y  on  emploie  ordi- 
nairement des  chaudières  cylindriques,  à  foyers  extérieurs,  et  sou- 
vent on  place  au-dessous  deux  cylindres  bouilleurs  d'un  plus  petit 
diamètre,  qui  communiquent  avec  la  chaudière  par  une  ou  deux  tu- 
bulures ;  ils  reçoivent  le  plus  souvent  le  rayonnement  du  foyer,  et  par 
suite  c'est  sur  eux  que  se  porte  toute  l'action  destructive  de  la  chaleur. 
Dans  les  bateaux  à  vapeur  et  dans  les  locomotives,  on  emploie  des  dis- 
positions particulières,  exigées  par  les  circonstances  dans  lesquelles 
ces  appareils  doivent  fonctionner,  et  qui  consistent  dans  l'emploi 
d'un  foyer  intérieur  et  de  tubes  d'un  faible  diamètre  parcourus  par  la 
fumée. 

Nous  examinerons  plus  tard  les  avantages  et  les  inconvénients  de  ces 
différentes  dispositions  ;  je  me  bornerai  maintenant  à  donner  quelques 
détails  sur  la  construction  des  chaudières  ordinaires. 

918.  Construction  des  chaudières.  —  Les  feuilles  de  tôle  sont  réu- 
nies par  des  rivets  fixés  à  chaud  ;  le  diamètre  des  trous  est  ordinaire- 
ment un  peu  plus  petit  que  les  intervalles  qui  les  séparent.  Lestâtes 
des  chaudières  sont  de  forme  plus  ou  moins  convexe  et  quelquefois 
hémisphérique.  Les  différentes  tubulures  qui  se  trouvent  à  la  partie 
supérieure  de  la  chaudière  sont  en  fonte  ;  elles  sont  fixées  par  des  rivets 
ou  par  des  boulons. 

919.  La  tubulure  qui  porte  le  nom  de  trou  d homme  [fig.  188}  est 

ordinairement  elliptique  et  fermée  par 
une  pièce  en  fonte  dont  les  deux  dia- 
mètres excèdent  de  3  ou  4  centimètres 
ceux  de  l'orifice;  on  l'introduit  en 
présentant  son  plus  petit  diamètre  au 
plus  grand  de  l'ouverture,  et  on  la 

tiQ,  i88.  maintient  en  place  par  des  boulons 

vissés  dans  la  plaque  de  fermeture  ou  venus  de  fonte  avec  elle  et  qui 
passent  à  travers  deux  pièces  de  fer  s'appuyant  sur  les  bords  de  la  tu- 
bulure. 

920.  Les  bouilleurs  sont  terminés  à  l'arrière  par  une  surface  con- 
vexe, et  en  avant  par  une  tubulure  en  fonte,  fermée  comme  le  trou 
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d'hommi:,  quand  le  diamètre  des  bouilleurs  excède  0"  45  {fig.  i89 
et  190)  ;  quand  le  diamètre  est  plus  petit,  les  bouilleurs  sont  fermés 
par  des  plaques  que  retien- 
nent des  croisillons  en  fer 
maintenus  par  des  boulons, 
afin  de  ne  pas  diminuer 
l'orifice  d'accès.   Les    tètes 
des  bouilleurs  s'appuient  sur 
la  plaque  de  fonte  dans  la- 
quelle sont  percées  les  portes 

du  foyer  et  du  cendrier,  et  /?,j.  (gg.  fùj.  i90. 

à  une  certaine  distance  de  la 

bce  antérieure  du  fourneau,  au  delà  du  foyer,  sur  des  supports  en  fonte. 
Les  chaudières  sont  ordinairement  soutenues  par  quatre  ou  par  six 
oreilles  en  fer,  assez  prolongées  pour  porter  sur  la  partie  de  la  ma- 
çonnerie qui  se  trouve  au  delà  des  carneaux  ;  d'autres  fois  ces  oreilles 
sont  courtes  et  s'appuient  sur  des  chandeliers  en  fonte  reposant  sur  le 
fond  des  carneaux. 

921.  Dimensions  des  chaudières.  —  Dans  tous  les  cas  qui  peuvent 
se  présenter,  la  quantité  de  vapeur  à  produire  pi^r  heure  est  déterminée 
par  l'effet  qu'on  veut  obtenir.  La  quantité  de  combustible  à  brûler  s'en- 
suit nécessairement;  en  effet,  la  quantité  de  chaleur  emportée  par  le 
gaa  dans  la  cheminée  étant  à  peu  près  le  quart  de  la  chaleur  totale  dé- 
veloppée par  la  combustion ,  il  en  résulte  que,  s'il  n'y  avait  pas  d'au- 
tres pertes,  les  3/4  de  la  chaleur  seraient  absorbés  par  la  chaudière,  et 
par  conséquent,  en  multipliant  par  4/3  la  quantité  de  combustible  théo- 
riquement nécessaire  à  la  production  de  la  vapeur  demandée,  on  aurait 
celle  qui  doit  être  consommée.  Ce  calcul  donnerait  à  peu  près  9"  de 
vapeur  par  kilc^ramme  de  houille.  Mais  on  est  loin  d'obtenir  un  pa- 
reil résultat;  la  production  la  plus  habituelle  de  vapeur  par  kilo- 
gramme de  houille  est  comprise  entre  6  et  7^.  Celte  différence  pro- 
vient de  la  perte  de  chaleur  par  la  surface  du  fourneau  et  de  la  partie 
de  la  chaudière  qui  n'est  pas  couverte  de  maçonnerie,  de  l'air  qui  pé- 
nètre à  travers  la  maçonnerie ,  de  rimperfection  de  la  combustion  et 
d'un  trop  grand  excès  d'air  admis  dans  le  foyer,  surtout  à  l'ouverture 
des  portes.  Ainsi  on  n'obtient  guère  que  la  moitié  de  l'effet  utile  que  le 
combuBtihle  pourrait  produire  :  c'est  le  résultat  sur  lequel  il  faut  comp- 
ter pour  tous  les  combustibles;  et,  pour  l'obtenir,  il  est  même  néces- 
saire que  la  chaudière  aities  dimensions  convenables. 
Remarquons  d'abord  que  la  capacité  de  la  chaudière  est  sans 


6  LIVRE  VU.  —  VAPORISATION. 

influence,  car  la  chaleur  n'est  reçue  que  par  la  surface  chauffée. 

La  chaleur  qui  se  produit  dans  le  foyer  se  dissipe,  comme  nous  l'a- 
vons dit,  de  deux  manières  différentes  :  par  le  rayonnement  et  par  les 
gaz  chauds  qui  s'échappent.  Une  partie  de  la  chaudière  s'échauffe  par  le 
rayonnement  et  par  le  contact  des  gaz  chauds,  et  une  partie  seulement 
par  ce  dernier  mode.  On  conçoit  facilement  qu'à  mesure  que  la  chau- 
dière est  plus  longue,  la  fumée  se  trouvant  en  contact  avec  elle  dans  une 
plus  grande  étendue  se  refroidit  toujours  davantage,  et  qu'il  existe  une 
longueur  de  circuit  au  delà  de  laquelle  la  fumée  a  seulement  la  tem- 
pérature de  300"*  à  laquelle  elle  est  ordinairement  abandonnée  dans  la 
cheminée. 

Il  résulte  de  là  que  chaque  mètre  carré  de  surface  de  chauffe  ab- 
sorbe une  quantité  de  chaleur  qui  diminue  très-rapidement,  depuis  le 
foyer  jusqu'à  l'extrémité  de  la  chaudière  abandonnée  par  la  fumée  ; 
attendu  que  l'influence  du  rayonnement  diminue  à  mesure  que  l'incli- 
naison des  rayons  et  la  distance  augmentent  ;  et  que  la  température  de 
la  fumée  décroît  aussi  très- rapidement,  à  mesure  qu'elle  s'éloigne  du 
foyer,  par  le  fait  même  de  l'absorption  de  la  chaleur. 

922.  On  a  fait  des  expériences  assez  exactes  pour  déterminer  la 
quantité  de  chaleur  qui  peut  passer  à  travers  un  mètre  carré  de  surface 
de  différents  métaux  exposée  au  feu  le  plus  ardent,  et  de  la  manière  la 
plus  avantageuse.  D'après  M.  Christian,  le  maximum  de  vapeur  que  peut 
produire  dans  une  heure  1  mètre  carré  de  surface  de  chaudière  de  fonte 
exposée  au  feu  le  plus  violent  et  entièrement  plongée  dans  la  flamme 
est  de  100  kilogrammes.  M.  Clément  a  obtenu  le  même  nombre  pour 
une  chaudière  de  cuivre  de  3  millimètres  d'épaisseur  placée  dans  les 
mêmes  circonstances.  Il  résulte  de  là,  comme  nous  l'avons  déjà  dit, 
que  la  nature  et  l'épaisseur  du  métal]  sont  sans  influence  sur  la  quan- 
tité de  vapeur  produite,  et  qu'on  doit  admettre  que,  pour  la  partie  de 
la  chaudière  qui  se  trouve  immédiatement  au-dessus  du  foyer,  chaque 
mètre  carré  de  surface  fournirait  100  kilogrammes  de  vapeur  par 
heure,  si  la  température  du  foyer  était  la  même  que  dans  les  expé- 
riences citées  ci-Kle3sus. 

Mais  il  est  impossible  de  rien  calculer  pour  ce  qui  se  passe  au  delà  : 
les  phénomènes  sont  trop  compliqués  et  dépendent  trop  des  circon- 
stances {particulières  à  chaque  chaudière.  Il  faut  alors  s'en  rapporter  à 
des  expériences  qui  donnent  la  quantité  moyenne  de  vapeur  fournie 
par  chaque  mètre  carré  de  surface  de  chauffe,  quand  la  fumée  ne 
possède  à  sa  sortie  que  la  température  convenable  au  tirage. 

923.  Or,  il  résulte  de  l'observation  des  chaudières  bien  établies, 
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qui  produisent  de  6  à  7  kilogrammes  de  vapeur  par  kilogramme  de 
houille,  et  qui  abandonnent  la  fumée  à  environ  300®,  que  la  produc- 
tion moyenne  de  vapeur  par  heure  et  par  mètre  carré  est  comprise 
entre  i  5  et  30  kilogrammes. 

D  est  important  de  remarquer  qu'une  variation,  même  assez  considé- 
rable dans  un  sens  ou  dans  l'autre,  dans  le  chiffre  moyen  que  nous  ve- 
nons d'indiquer,  n'aurait  qu'une  faible  influence  sur  l'effet  utile  pro- 
duit, parce  que  les  variations,  dans  l'étendue  de  la  surface  de  chauffe,  se 
portent  toujours  sur  les  parties  du  générateur  qui  sont  abandonnées  les 
dernières  par  l'air  chaud,  et  qui,  par  suite,  produisent  le  moins  de 
vapeur. 

On  doit  à  M.  Cave  une  longue  série  d'expériences  sur  des  chaudières 
ayant  des  surfaces  de  chauffe  très-différentes  :  pour  la  même  espèce  de 
houille,  et  des  surfaces  de  chauffe  correspondant  à  une  production  de 
24^  et  de  10^  de  vapeur  par  mètre  carré,  les  quantités  d'eau  vaporisée 
ont  été  de  6*"  90  et  7^  20  par  kilogramme  de  houille  ;  les  consomma- 
tions de  houille  par  décimètre  carré  de  grille  et  par  heure  étaient  de 
0^  46  et  0^  24  ;  mais  il  parait,  d'après  des  expériences,  faites  sur  la 
même  chaudière,  avec  des  surfaces  de  grilles  différentes,  que  la  gran- 
deur des  grilles  a  peu  d'influence.  Dans  d'autres  expériences,  où  la  sur- 
face de  chauffe  correspondait  à  une  production  de  20*^  de  vapeur  par 
mètre  carré,  on  a  obtenu  6^  75  de  vapeur  par  kilogranmie  de  la  même 
houille.  On  voit,  d'après  ces  nombres,  combien  une  variation,  même 
assez  considérable,  dans  l'étendue  des  surfaces  de  chauffe,  a  peu  d'in- 
fluence sur  l'effet  utile  produit. 

924.  Connaissant,  dans  chaque  cas  particulier,  la  quantité  de  va- 
peur à  produire  dans  une  heure,  et  sachant  que  chaque  mètre  carré 
fournit  moyennement  15  à  30  kilogrammes  de  vapeur,  on  trouvera 
facilement  l'étendue  de  la  surface  de  chauffe  de  la  chaudière,  et  par 
suite  toutes  les  dimensions,  quand  on  aura  déterminé  la  forme  qu'elle 
doit  avoir.  On  compte,  en  général,  que  la  surface  de  chauffe  des 
bouilleurs  est  égale  à  leur  surface  totale,  et  que  celle  de  la  chaudière  est 
égale  à  la  partie  de  sa  surface  en  contact  avec  les  gaz  sortis  du  foyer. 

Ordinairement  on  construit  plusieurs  chaudières  à  vapeur,  presque 
toujours  trois  lorsque  deux  suffisent  à  l'effet  qu'on  veut  produire,  afin 
d'éviter  le  chômage  qui  aurait  lieu  pendant  les  réparations.  Dans 
ce  cas,  deux  seulement  sont  constamment  en  activité.  La  vapeur  est 
reçue  dans  un  même  tuyau  conmiuniquant  à  chaque  chaudière  par 
un  tuyau  spécial  et  muni  de  robinets  ou  de  soupapes  disposés  conve- 
nablement. 
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925.  Épaisseur  des  chaudières.  —  L'épaisseur  que  l'on  doit  donner 
BXkx  parois  des  chaudières  dépend  delà  nature  du  métal , de  leur  forme, 
de  leur  grandeur  et  des  pressions  auxquelles  elles  seront  soumises.  Il 
serait  impossible  de  déterminer  cette  épaisseur  pour  les  chaudières  qui 
ne  seraient  ni  sphériques  ni  cylindriques  à  base  circulaire ,  parce  que 
la  pression  intérieure  tendrait  d'abord  à  les  déformer,  et  que  la  résis- 
tance qu'elles  exerceraient  varierait  ayec  leur  forme,  suivant  des  lois 
trop  comph'quées.  Autrefois  les  chaudières  à  basse  pression  avaient 
une  forme  cylindrique ,  dont  la  base  était  formée  d'un  rectangle  sur- 
monté d'un  demi-cercle  ;  souvent  les  côtés  latéraux  et  la  partie  inférieure 
étaient  un  peu  concaves.  Ces  chaudières ,  désignées  sous  le  nom  de 
chaudières  de  Waii,  étaient  munies  intérieurement  d'armatures  desti- 
nées à  s'opposer  à  leur  déformation  ;  mais ,  malgré  cette  précaution , 
elles  se  détérioraient  promptement  et  n'étaient  presque  jamais  étanches. 
Maintenant,  les  chaudières  de  manufactures  sont  toujours  des  cylindres 
à  base  circulaire,  quelle  que  soit  la  pression  de  la  vapeur  qu'eUes  doi- 
vent produire,  parce  que,  ainsi  disposées,  elles  ne  peuvent  pas  changer 
de  forme. 

926.  Lorsqu'une  chaudière  cylindrique  à  base  circulaire  est  pressée 
intérieurement  par  la  vapeur,  en  supposant  que  le  métal  soit  homogène 
et  ait  partout  la  même  épaisseur,  elle  ne  peut  se  rompre  que  suivant 
deux  génératrices  opposées ,  ou  suivant  une  section  perpendiculaire  à 
son  axe,  à  cause  de  la  symétrie  du  corps. 

927.  Cherchons  d'abord  la  résistance  à  la  rupture  suivant  deux  gé- 
nératrices. Le  cylindre  pouvant  être  considéré  conune  formé  d'an- 
neaux placés  les  uns  à  côté  des  autres,  chacun ,  dans  le  cas  que  nous 
considérons,  résistera  isolément  à  la  pression  qui  tend  à  l'ouvrir;  ainsi, 
la  résistance  d'un  cylindre  à  une  pression  qui  tend  à  le  déchirer  sui- 
vant une  arête  est  indépendante  de  sa  longueur  et  égale  à  celle  d'un  des 
anneaux  qui  le  composent. 

Soit  ABCD  (fig.  191)  un  de  ces  anneaux  ayant,  par  exemple,  i""  de 
hauteur  et  une  épaisseur  e  ;  il  sera  pressé  intérieurement  par  la  va* 
peur  dans  la  direction  des  rayons*  Si  l'on  mène  un  diamètre  quelconque 
AB,  il  est  évident  que  les  forces  qui  agiront  au  point  A ,  dans  les  di- 
rections km  et  An ,  et  qui  tendront  à  ouvrir  l'anneau  en  ce  point ,  se 
trouveront  de  même  au  point  B,  de  sorte  que  l'anneau  tendra  également 
à  se  déchirer  au  point  A  et  au  point  B.  Les  tractions  qui  se  manifes- 
tent aux  points  A  et  B  proviennent  des  pressions  qui  s'exercent  sur  les 
demi-cercles  ACB  et  ADB,  et  la  résultante  de  ces  pressions  est  £acile  à 
trouver.  Représentons  par  p  la  pression  de  la  vapeur  en  kilogrammes 


Fig.  192. 
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par  milliroètre  carré  ;  la  pression  exercée  sur  une  partie  très-petite  ss 
de  Fanneau  serhpXss',  et  sera  dirigée  suivant  le  rayon  qui  passe  par 
le  milieu  de  ss  .  Décom- 
posons cette  force  en  deux  ^  -^ 
autres ,  Tune  parallèle , 
et  l'autre  perpendiculaire 
au  diamètre  AB  ;  il  est 
évident  que  la  première 
sera  sans  influence  sur  la 
traction  aux  points  A  et 
B  ;  la  seconde  s'obtiendra 
en  multipliant/)  X^'  par 
le  cosinus  de  Tangle  for- 
mé par  la  ligne  ss' ,  avec  la  ligne  AB;  ainsi  la  composante  perpendiculaire 
à  AB  sera  pXss' xoos  {ss\  AB).  Mais  ss'  cos  {ss'  ,AB)  est  égal  à  la  pro- 
jection tt'  de  Tare  ss'  sur  le  diamètre  AB;  ainsi,  la  composante  cher- 
chée ser^  pX^i'j  et  la  somme  totale  des  composantes  seraj^xAB. 
Comme  cette  résultante  se  partage  en  deux  composantes  égales  appli- 
quées aux  points  A  et  B,  en  chacun  de  ces  points  les  tractions  opposées 
seront  représentées  par  -^  AB  Xp  ou  par  pR  ;  R  étant  le  rayon  de  Tan- 
neau. 

Ainsi ,  en  désignant  par  K  la  résistance  à  la  rupture  par  traction 
d*une  barre  ayant  1  millimètre  de  section,  à  Tinstant  de  la  rupture  de 

l'anneau,  on  aura 

K0  — pR. 

928.  Examinons  maintenant  la  résistance  de  la  chaudière  à  la  rup- 
ture suivant  un  anneau.  Deux  anneaux  contigus  tendent  évidemment 
à  se  séparer  en  vertu  des  pressions  exercées  par  la  vapeur  sur  les  deux 
fonds  :  or,  d'après  ce  que  nous  avons  dit  précédemment ,  la  pression 
exercée  par  la  vapeur,  sur  un  élément  quelconque  d'un  des  bouts  de  la 
chaudière,  pourra  [fig.  192)  se  décomposer  en  deux  :  Tune,  perpendi- 
culaire à  Taxe,  sera  sans  influence  sur  la  traction  de  deux  anneaux 
contigus,  et  l'autre,  parallèle  à  l'axe,  aura  pour  valeur  la  pression  sur 
Funilé  de  surface  multipliée  par  la  projection  de  l'élément  sur  un  plaa 
perpendiculaire  à  Taxe  du  cylindre  ;  par  conséquent ,  la  somme  totale 
de  ces  composantes  sera  égale  à/^R';  et,  comme  cette  pression  agit  sur 
la  circonférence  des  anneaux,  on  aura 


ou 


2icR«K  =  pitR»  ; 

Ainsi,  la  résistance  d'une  chaudière  à  la  rupture  suivant  un  anneau 
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est  deux  fois  plus  grande  que  sa  résistance  à  la  rupture  suiTant  deux 
génératrices;  par  conséquent,  l'épaisseur  suffisante  pour  résister  à  la 
rupture  suivant  la  direction  des  génératrices  sera  plus  que  sufBsante 
pour  résister  à  la  rupture  suivant  un  anneau. 

929.  L'épaisseur^,  qu'il  faudrait  donner  à  une  chaudière  pour  qu'elle 
éclatât  par  une  pression  /)  de  la  Tapeur,  serait  alors  donnée  par  l'équa- 
tion e=hp:K.  En  prenant  pour  unité  le  centimètre,  et  en  désignant 
par  w  le  nombre  d'atmosphères  de  la  vapeur,  comme  la  pression  d'une 
atmosphère  sur  un  centimètre  carré  est  de  l'^  03,  et  que  la  pression  qui 
produit  la  rupture  est  celle  qui  correspond  an  —  1  atmosphères,  on 
aurait: 


e  = 


R(n  — i)i,03 


ou^  sensiblement^    e=» 


R(n~|) 


(«) 


930.  Le  tableau  suivant  donne,  d'après  M.  Morin,  les  efforts  de  trac- 
tion longitudinale  capables  de  produire  la  rupture,  et  ceux  que  Ton 
peut  faire  supporter  aux  différents  métaux  avec  sécurité,  pour  les  con- 
structions ordinaires. 


DÉSIGNATION  DES  MÉTAUX. 


le  plus  fort,  de  petit  édiantUlon . . . 


os  faible,  de  très-gros  échan- 
tiJloo 


{le  pu 
le  pi 
m 

Fer  en  barres,  moyen 

Tôle  laminée I  îî±5^,**S"JÎiiïïS?^  ••  • 

i-"««c^         j  li,^  jjQg  jg  gg^j  perpeodiculaire. . . 

Tôles  fortes  corroyées  dans  les  deox  sens. 

Fonte  de  fer  grise  !  !»  P}°*^î?  "^^  Terlical«nent . 
r vuw  uc  i«  f^oG  j  j^  pjjjg  f^j^  coulée  hofuontalement 

ifondn  on  de  cémentation,  étiré  an 
marteau,  en  petit  échantillon. . . . 
le  plus  maoTUs,  en  gros  édian- 
tUlon, mal  trempé. 
moyen 

nmiBe  de  canon 

/  laminé,  dans  le  sens  de  la  longueur. 

r.u».  ..^^        j  laminé,  de  qualité  supérieure. 

Cunrre  ronge <  battu ÎT 

'  fondu 

CniTTe  Jaune  on  laiton  fin 

Étain  fondu 

Zinc  fondu 

Zinc  laminé 

Plomb  fondu 

Plomb  laminé 


EFFORT 


60,00 

25,00 
40,00 
41,00 
36,00 
35,00 
13,50 
12,50 

100,00 

36,00 

75,00 

23,00 

21,00 

26,00 

25,00 

13,40 

12,60 

3,00 

6,00 

5,00 

1,28 

1,35 


a«M 


10,00 

4,16 
6,66 
7,00 
6,00 
6,00 
2,25 
2.17 

16,76 

6,00 

12,50 

3.U 

3,50 

4,33 

4,17 

2,33 

2,10 

0,50 

1,00 

0,833 

0,213 

0,225 
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931 .  Lorsqu'une  chaudière  cylindrique,  fermée,  est  pressée  intérieu- 
rement par  la  vapeur,  le  métal  est  tendu  simultanément,  et  dans  le  sens 
de  la  longueur  du  cylindre,  et  dans  une  direction  transversale.  Les  expé- 
riences sur  la  ténacité  des  métaux  ayant  été  faites  sans  que  les  métaux 
fussent  soumis  à  une  traction  latérale,  il  était  important  de  vérifier  si 
cette  circonstance  n^avait  point  d'influence  sur  la  résistance  qu'ils  pré- 
sentent. Nayier  a  fait  à  ce  sujet  deux  expériences  décisives  :  cet  ingé- 
nieur a  fait  construire  deux  vases  sphériques  en  tôle,  qui  avaient  0"  33 
et  0"  28  de  diamètre  et  0"  00266  d'épaisseur  :  ces  deux  sphères  ont  été 
rompues,  au  moyen  d'une  presse  hydraulique,  par  des  pressions  de 
144  et  de  163  atmosphères.  Il  résulte  de  là  que  la  résistance  de  la  ma- 
tière n'est  point  affaiblie  par  des  tractions  égales  dirigées  dans  tous  les 
sens,  et  qu'elle  est  la  même  que  si  elle  était  tirée  dans  une  seule  di- 
rection. En  effet,  la  tôle  a  été  rompue  par  une  tension  égale  dans  tous 
les  sens  à  environ  46^  par  millimètre  carré  de  section,  nombre  un  peu 
plus  grand  que  celui  qui  est  donné  par  les  expériences  directes;  cette 
différence  peut  être  attaîbuée  à  ce  que  la  sphère  était  consolidée  par  un 
cercle,  où  la  tôle  était  doublée  et  soudée,  et  probablement  aussi  à  ce  que 
le  fer  était  d'une  très-bonne  qualité. 

932.  En  comparant  la  résistance  du  plomb  donnée  par  le  tableau 
précédent  à  celle  qui  résulte  de  quelques  expériences  faites  à  Édim- 
bouif;,  par  M.  Jardine,  sur  des  tuyaux  cylindriques  que  ce  physicien  a 
fait  crever  sous  des  pressions  qu'il  a  mesurées,  Navier  a  trouvé  la  plus 
parfaite  coïncidence. 

933.  Les  chaudières  étant  soumises  à  des  causes  de  destruction  nom- 
breuses et  les  températiures  élevées  réduisant  la  résistance,  il  convient 
de  prendre,  pour  l'effort  qu'on  peut  faire  supporter  avec  sécurité,  des 
nombres  beaucoup  plus  faibles  que  ceux  du  tableau  (930).  En  adoptant 
3^  pour  la  résistance  du  fer  par  millimètre  carré,  l'équation  (1)  (929) 
devient  : 

e  =«    \^^     ;     ou  sensiblement  e  =«  — — —- —  . 
300  iOOOO 

Mais,  comme  pour  n  —  1 ,  l'épaisseur  ne  peut  pas  être  nulle ,  la  va- 
leur de  e  sera  nécessairement  de  la  forme 

33R(n  —  1)  +  N 
*  ""  10000 

934.  L'instruction  annexée  à  la  loi  du  12  juillet  1828  donne  la 


f'jrmole  «urrinîe  p:'ar  répiiascur  qpe  AiÎTenl  avoir  k*  cfa-iodieres  à 


i«»» 


diiis  cett^  e^pHiask-o,  <ç  et  R  5»>nt  estimés  en  ceotiii^tresw 

Cette  (crmale  cr.rQ<luît  éTLiemcDeDt  à  d^joner  à  U  chiodière  une 
éf<iiicear  •le  •/■J»3,  iii«iépen»lAininenl  de  celle  qoi  es4  ei%êe  par  la 
pce^'Aï  qri'elle  A:»ît  suppirtrr. 

&3o.  Les  ordtjQnances  n'éliblifseat  .lucune  distioctitjQ  entre  les 
ch.iu«iiènf«  «le  1er  et  k<  ch.iu>liêres  ^le  coîrre.  quoi^jue  les  résistances  de 
ces  deux  métaux  à  la  rupture  «oient  di^erentes.  (3es  rêsi^tmces  sont 
entre  elles  comme  3  est  à  2,  en  prenant  pour  ks  pji«i5  qui  proiutseot 
la  rupture  d'une  barre  ayant  1  centimctre  carré  de  sectioo  3iJJ0  kilog. 
pour  le  fer  et  ^t'X.iO  kîl>:ig.  pjur  le  cuivre  ;  ce  sont  les  nombres  mini- 
mums donnÀ  par  les  expériences.  3laUré  les  ordonnances^  je  pense 
<|a'il  est  utile  <ie  donner  aux  chaudières  de  cuirre  une  plus  grande 
épaisseur  qu'aux  chaudières  de  fer. 

D'après  les  ordonnances,  l'épaisseur  des  chaudières  de  cuixre  et  de 
(èr  ne  peut  pas  dépasser  15  millimètres.  Cette  limite  a  été  fixée  pnrce 
qu'arec  des  épaisseurs  plus  gran<]es  on  n'est  jamais  bien  sûr  de  la 
bonne  qualité  de  la  tôle. 

Aucune  règle  n'est  assignée  pour  les  chaudières  de  fonte;  mais 
comme  la  résistance  de  la  fonte  à  la  rupture  par  traction  n'est  «pie 
le  tiers  de  celle  de  la  ti>le ,  et  que  la  pression  d'épreure  pour  les  cfaa»- 
dières  de  fonte  est  égale  à  cinq  fois  la  pression  normale^  tandis  que 
pour  les  chaudières  de  tôle  elle  est  seulement  égale  à  trois  fois  eette 
pression,  il  s'ensuit  qu'une  diaudière  de  fonte  cylindrique  doit  avoir 
au  moins  cinq  fois  l'épaisseur  d'une  chaudière  de  tôle  de 
diamètre  qui  serait  soumise  à  la  même  pression.  Du  reste,  on  n 
ploie  plus  maintenant^  et  arec  raison  j  de  chaudières  de  fonte,  comme 
nous  l'aTons  déjà  dit  91 4\ 

Le  tableau  suirant  donne  les  dimensions  des  chaudières  et  ks  épais- 
seurs de  tôle  qui  étaient  usitées  dans  l'un  des  |4us  grands  étabÛsK- 
ments  de  chaudronnerie  de  Paris,  ily  a  qndqœs  années. 
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TftBLEAU  DES  DIIERSIORS  ET  DES  CPAISSEURS  DES  CHAUDIÈRES 
NKJR  ma  PRESSION  DE  5  ATMOSPHÈKES. 


NOMBRE 

LONGUEUR 

LONGUEUR 

DIAMtTRB 

DIAMÈTRE 

ÉPAISSEUR 

EPAISSEUR 

d« 

<lM 

dtf 

dea 

des 

d«  U  W4 

data  tête 

cberaux. 

chAudièret. 

deux  bouilleurs 

chaudières. 

bouilleurs. 

des  chaudières. 

des  bouilleurs. 

B. 

B. 

m 

m. 

1  m. 

BB. 

2 

1^ 

1,75 

0,66 

0,28 

8 

8 

4 

3,10 

3,20 

0,70 

0,30 
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936.  En  mettant  à  part  les  deux  premières  chaudières,  dont  les  sur<- 
faces  sont  trop  grandes,  toutes  les  autres  ont  des  surfaces  de  chauffe 
qui  correspondent  à  peu  près  à  i"^  70  par  cheval;  en  admettant 
5  kilogrammes  de  houille  par  cheval  et  par  heure ,  et  7  kilogrammes 
de  Tapeur  par  kilogramme  de  houiUe ,  la  surface  de  chauffe  corre». 
pond  à  peu  près  à  20  kilognunmes  de  vapeur  par  mètre  carré  et  par 
heure. 

937.  Quant  aux  chaudières  ayant  des  tubes  intérieurs  parcourus  par 
la  fumée ,  on  peut  se  rendre  compte  de  la  résistance  des  tuyaux  sou- 
mis à  des  pressions  extérieures ,  en  remarquant  que,  si  les  tubes  étaient 
exactement  circulaires,  partout  d'une  égale  épaisseur,  et  si  la  pression 
était  la  même  sur  tous  les  points ,  cette  pression  tendrait  à  écraser  le 
tuyau  dans  toutes  les  directions  ;  et ,  comme  la  résistance  des  métaux  à 
Fécrasement  est  plus  grande  que  leur  résistance  à  la  rupture  par  trac- 
tion, le  tuyau  oflrirait  une  plus  grande  résistance  à  la  pression  quand 
celle-ci  est  exterieure  que  quand  elle  est  interieure.  Mais  si  les  diamè- 
tres du  tuyau  n'étaient  pas  parfaitement  égaux,  ou  si,  même  pendant 
un  temps  très-court,  les  pressions  n'étaient  pas  les  mêmes  sur  toute  sa 
surface ,  les  forces  extérieures  tendraient  à  l'aplatir,  d'autant  plus  que 
l'aplatissement  aurait  fait  déjà  plus  de  progrès ,  et  le  métal  ne  résiste- 
rait qu'à  la  flexion.  Toutefois  les  tubes  interieurs  peuvent  être  em- 
ployés sans  danger,  si  on  leur  donne  une  épaisseur  sufBsante,  et  leur 
em{Aoi,  qu'on  évitait  soigneusement  il  y  a  quelques  années,  parait  avoir 
une  tendance  à  se  répandre,  surtout  en  Angleterre. 
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métal  fût  égale  à  celle  de  Teau ,  tandis  qu'elle  est  toujours  plus  élevée 
par  le  fait  seul  de  la  transmission,  et  que  la  différence  augmente  très- 
probablement  avec  l'activité  de  la  vaporisation  et,  sans  aucun  doute, 
avec  l'épaisseur  du  métal. 

939.  Essais  des  chaudières. — L'essai  d'une  chaudière  est  important  : 
1  parce  qu'il  peut  faire  connaître  des  fuites  qui  ne  se  seraient  pas 
manifestées  sous  la  pression  atmosphérique  ;  2"*  parce  que  le  métal , 
quoique  d'une  épaisseur  suffisante,  peut  avoir  des  parties  plus  faibles, 
surtout  aux  rivures  et  aux  soudures  ;  et,  quand  il  est  en  métal  coulé, 
la  fonte  peut  avoir  des  défauts  ;  circonstances  qui  feraient  éclater  la 
chaudière  avec  de  grands  dangers  si  la  pression  était  due  à  la  vapeur, 
au  lieu  que  l'eau  la  fait  rompre  sans  qu'il  en  résulte  aucun  accident 
pour  les  personnes  qui  font  l'opération. 

Mais  ces  essais  ne  peuvent  pas  donner  une  certitude  complète  que  la 
chaudière  résistera  aux  pressions  qu'elle  aura  à  supporter,  parce 
qu'elles  sont  nécessairement  de  courte  durée,  qu'on  opère  à  froid,  et 
que  la  chaudière  est  exposée,  dans  son  service,  à  des  altérations  qui 
peuvent  notablement  diminuer  sa  résistance. 

Les  ordonnances  exigeaient  autrefois  un  essai  à  froid,  sous  une 
pression  5  fois  plus  forte  que  celle  que  les  chaudières  devaient 
supporter;  la  pression  est  maintenant  réduite  au  triple.  Pour  les  chau-- 
dières  et  les  bouilleurs  en  fonte,  la  pression  d'épreuve  reste  fixée  à 
5  fois  la  pression  normale.  L'opération  consiste  à  refouler  de  l'eau  dans 
la  chaudière,  à  l'aide  d'une  pompe,  en  chargeant  convenablement  les 
soupapes. 

940.  Observations. — M.  Kohn,  ingénieur  autrichien,  a  constaté  par 
expérience  un  fait  très-singulier:  un  générateur  à  vapeur  de  12°"  de  lon- 
gueur et  1"57  de  diamètre,  avec  bouilleurs  de  0",549  de  diamètre  et 
une  épaisseur  de  tôle  de  0"  01 1 ,  se  dilate  de  0"0719  à  153",  température 
correspondant  à  une  tension  de  5  atmosphères,  et  ne  revient  pas  à  ses  di- 
mensions primitives  après  le  refroidissement.  Les  chaudières,  soumises 
trois  ou  quatre  fois  à  ces  alternatives  de  chauffage  et  de  refroidissement, 
ont,  d'après  des  mesures  très- précises,  présenté,  après  le  refroidisse- 
ment, un  allongement  permanent  de  0"*  037  sur  leur  longueur  primitive. 

941.  Dans  tout  ce  que  nous  venons  de  dire,  nous  avons  supposé  que 
les  chaudières  étaient  chauffées  extérieurement,  qu'elles  avaient  la 
forme  ordinaire,  c'est-à-dire  qu'elles  étaient  formées  d'un  cylindre 
avec  ou  sans  bouilleurs;  pour  ces  formes  de  chaudières,  la  section  de 
la  cheminée  a  été  donnée  (485).  Mais  on  commence,  surtout  pour  les 
machines  de  bateaux,  à  employer  des  générateurs  tubulaires  qui  difCè- 
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rent  complètement  des  appareils  dont  nous  avons  parlé,  et  pour  ieft- 
quels  on  pourrait  penser  que  les  sections  de  cheminées  et  du  canal  de 
circulation  de  fumée  devraient  être  très-différentes. 

Les  générateurs  tubulaires  sont  toujours  à  foyer  intérieur,  et  par 
conséquent  environné  d'eau  de  tous  côtiés  ;  dans  les  locomotives,  sur  une 
des  faces  du  foyer^  se  trouvent  un  grand  nombre  de  tubes  placés  dans 
une  chaudière  cylindrique  pleine  d'eau;  au  delà  de  la  chaudière  les 
tubes  débouchent  dans  une  caisse  fermée,  désignée  sous  le  nom  de 
boite  à  fumée,  à  la  partie  supérieure  de  laquelle  se  trouve  la  cheminée  ; 
dans  les  chaudières  de  bateaux,  le  foyer  est  généralement  placé  dans  un 
gros  tube  entouré  d'eau,  et  la  fumée  revient  en  avant  par  un  grand 
nombre  de  tubes  de  0""  08  de  diamètre  environ,  dans  la  boite  à  fumée, 
au-dessus  de  laquelle  se  trouve  encore  placée  la  cheminée.  Dans  ces 
générateurs,  le  chemin  parcouru  par  la  fumée  est  très-petit,  et  si  la 
somme  des  sections  des  tubes  est  égale  à  la  section  de  la  cheminée  qui 
conviendrait  à  un  générateur  à  bouilleur,  il  y  a  presque  compensation 
entre  l'accroissement  de  résistance  dans  les  tubes  et  le  raccourcisse* 
ment  du  circuit  joint  aux  diminutions  de  changement  de  direction  ;  et 
une  différence  même  assez  grande  dans  ces  deux  résistances  serait  peu 
importante,  attendu  que  l'influence  de  la  grille  sur  le  tirage  est  beau- 
coup plus  forte  que  celle  du  frottement  dans  le  canal,  et  que  les 
sections  que  nous  avons  données  (485)  produisent  un  assez  grand  excès 
de  tirage. 

CHAPITRE  IL 

INDICATEURS    DE   NIVEAU. 

942.  Dans  toutes  les  chaudières  à  vapeur ,  quel  que  soit  leur 
usage,  il  est  extrêmement  important  de  connaître,  à  chaque  instant, 
la  position  du  niveau  de  l'eau;  car  ce  niveau  doit  être  maintenu 
à  une  hauteur  à  peu  près  constante,  et  l'indication  dont  il  s'agit  sert 
à  régler  l'alimentation.  Si  le  niveau  s'abaissait  au-dessous  de  la 
limite  de  chauffe ,  il  pourrait  en  résulter  de  graves  inconvénients , 
comme  nous  l'expliquerons  en  parlant  des  explosions  des  chau- 
dières à  vapeur.  Si  le  niveau  s'élevait  beaucoup  au-dessus^  le  ré- 
servoir de  vapeur  pourrait  devenir  trop  petit,  et  il  ea  résulterait  des 
inconvénients  d'un  autre  genre.  Aussi,  toutes  les  chaudières  à  vapeur 
sont  pourvues  d'appareils  destinés  à  faire  connaître  à  chaque  instant  la 
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hauteur  de  l'eau  daas  la  chaudière.  Nous  décrirons  successivemeuL 
ceux  qui  sont  employés  et  les  plus  intéressants  de  ceux  qui  ont  été 
proposés. 

943.  La  Qgurc  103  représente  le  plus  ancien  appareil  de  ni- 
veau. Il  est  formé  de  deux  tubes  qui  traversent  la  chaudière,  et 
dont  les  extrémités  intérieures  cor- 
respondent aux  niveaux  supérieur  i 
et  inférieur  que  l'eau  ne  doit  pas  ' 
dépasser  ;  les  autres  extrémités  des 

tubes  sont  munies  de  petits  robi- 
nets.  11  est  évident  que,  lorsque  le 
niveau  de  l'eau  sera  compris  entre 
tes  extrémités  des  tubes,  un  des 
robinets  devra  laisser  sortir  de 
la  vapeur,  et  l'autre  de  l'eau.  Les 
cleb  des  robinets  sont  en  bois,  afin 
que  le  chauffeur  puisse  Eacilement  ^'S-  '^^- 

les  tourner  sans  se  brûler.  Chaque  tube  est  garni  d'un  collet  qui  s'ap- 
puie contre  la  surface  de  la  chaudière,  et  qui  est  fortement  serré  aoït 
parunécrou,  soit  de  toute  autre  manière;  pour  empêcher  les  fuites,  on 
met  une  couche  de  mastic  entre  le  collet  et  la  chaudière.  Plus  fréquem- 
ment on  emploie  trois  robinets  au  lieu  de  deux  ;  celui  du  milieu  cor- 
respond à  peu  près  au  niveau  normal.  On  obtient  ainsi  une  apprécia- 
tion plus  exacte  de  la  hauteur  de  l'eau  dans  le  générateur. 

944.  Pour  éviter  les  causes  d'erreur  qui  peuvent  résultée  de  l'agita- 
Uon  de  l'eau  par  le  fait  même  de  l'ébullition,  il  serait  très-utile  de  placer 
dans  la  partie  de  la  chaudière  où  se  trouvent  les  extrémités  des  tubes, 
une  caisse  en  l&le,  iixe,  percée  d'un  grand  nombre  de  petits  trous  :  la 
petite  étendue  des  orilices  de  communication  avec  l'eau  de  la  chaudière 
^lénuerait  les  oscillations,  et  le  niveau  serait  sensiblement  horizontal 
dans  rinlérieur  de  la  caisse.  Cette  disposition,  que  j'ai  indiquée  en  1 842, 
se  trouve  reproduite  par  M.  Akins.  [Sdenti/ic  American,  8  avril  1854, 
p.  236.) 

945.  On  emploie  aussi  pour  les  locomotives,  dans  le  même  but, 
une  disposition  différente  :  eu  avant  de  la  chaudière  se  trouve  un  tube 
en  cuivre,  vertical,  dont  le  milieu  correspond  au  niveau  normal  de 
l'eau  ;  l'extrémité  supérieure  communique  avec  le  réservoir  de  vapeur 
et  la  partie  inférieure  avec  le  bas  de  la  chaudière  ;  le  niveau  s'établit 
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dans  le  tube,  et  c'est  sur  ce  dernier  que  se  trouvent  les  trois  petits  robi- 
nets destinés  à  faire  connaître  le  niveau  de  l'eau.  Cette  disposition  a, 
comme  la   précédente,  l'avantage 
d'atténuer  les  oscillations. 

946.  La  Ijgure  194  représente  un 
appareil  fondé  sur  le  même  prin- 
cipe, mais  qui  permet  de  détermi- 
ner la  hauteur  du  niveau ,  quand 
même  il  aurait  éprouvé  de  grandes 
variations.  Il  se  compose  d'un  tube 
droit,  vertical,  gradué,  et  mobile 
dans  le  sens  de  sa  longueur  à  tra- 
vers une  boîte  à  éloupe;  ce  tube  est 
;  ._-  --^    -—-^..^-...  .  _  muni  d'un  petit  robinet  à  sa  partie 

'^;^^  >-  -\':.-  -'-^^-~  '-■^'-  ~=—Z~"^      supérieure.  On  l'abaisse  progressif 
-  ^^--^  ■  r'-  "■^^-~~^j'--^r\"^-       vement  en  le  tenant  par  le  manche 
fig  {94_  Â,jusqu'à  ce  que  le  robinet  c  donne 

de  l'eau  ;  on  lit  alors  sur  le  tube 
la  distance  du  niveau  de  l'eau  à  un  point  fixe  qu'on  a  pris  pour  point 
de  repère. 

947.  La  figure  195  représente  une  variante  du  même  appareil, 

qui  permet  également  de  dé- 
terminer ta  haoleur  du  ni- 
veau,et  qui  est  applicable  aux 
chaudières  dont  le  devant  est 
plus  facilement  abordable  que 
la  partie  supérieure.  Le  tube 
par  lequel  doit  se  dég^r  l'eau 
ou  la  vapeur  est  horizontal  et 
mobile  autour  dé  son  axe  à 
travers  une  botte  à  étoupe.  Son 
fig_  ,93,  extrémité  est  courbée  à  angle 

droit.  On  volt,  d'après  cette 
disposition,  qu'en  tournant  le  tube,  au  moyen  du  manche  en  bois,  jus- 
qu'à ce  qu'il  sorte  de  l'eau  par  le  robinet,  la  flèche,  qui  est  parallèle 
et  égale  en  longueur  à  la  partie  recourbée  du  tube,  indiquera  la  hau- 
teur du  niveau. 

948.  On  peut  ranger  dans  la  même  classe  l'appareil  {fy.  196  et  197) 
qui  est  souvent  employé  dans  les  chaudières  américaines,  abcd  est  une 
pièce  en  cuivre,  filetée  à  son  extrémité  et  introduite  dans  un  trou  ta- 
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ratidé  d*une  chaudière  ;  cette  pièce  est  percée  d'un  canal  central  oc- 
cupé par  une  tige  d'uo  diamètre  un  peu  plus  faible,  lerminéo  d'uu  côté 
par  une  soupape  qui,  dans  ta  posi- 
tion indiquée  par  la  figure,  ferme 
coDiiplétement  l'orifice  du  tube,  et 
de  l'autre  côté  par  une  espèce  <le 
chapeau  m,  monté  à  vis.  Le  tube 
intérieur  communique    avec  un  -.     .„„     ~         p.     .._ 

petit  canal  latéral  «,  ouvert  à  Texté- 

rieur  et  dirigé  Terticalement.  Lorsqu'on  veut  savoir  si  l'eau  dans  la 
chaudière  est  à  la  hauteur  du  tube,  on  donne  un  petit  coup  sec  sur  la 
tête  de  la  tige  ;  la  pression  intérieure  la  ramène  aussitôt  à  sa  position 
primitive  ;  mais  dans  l'intervalle  il  se  'dégage  par  l'ouverture  e  de  l'eau 
ou  de  la  vapeur,  suivant  que  le  niveau  est  au-dessus  ou  au-dessous  du 
tube. 

■■dlestcNva  à  M%*  A«  Terre. 

949.  Ces  appareils  consistent  en  un  tube  de  verre  vertical  qui 
communique  par  le  bas  avec  la  partie  de  la  chaudière  qui  doit  tou- 
jours être  remplie  d'eau  ,  et  par  le  haut  avec  la  chambre  de  va- 
peur, il  est  évident  que,  par  cette  disposition,  le  liquide  se  met  dans 
le  tube  au  même  niveau  que  dans  la  chau- 
dière. La  figure  198  représente  la  disposition  • 
la  plus  simple  de  ces  appareils.  A  et  B  sont 
deux  pièces  de  cuivre  percées  dans  deux 
directions  perpendiculaifes  ;  elles  sont  réunies 
par  UD  tube  de  verre  CC;  et  leur  écartemenl 
est  maintenu  par  une  tige  de  fer  FF  ;  la  pre- 
mière de  ces  deux  pièces  communique  avec  le 
réservoir  de  vapeur  par  un  tube  muni  d'un 
écrou  roulant  et  d'un  robinet  R;  la  seconde 
communique  de  la  même  manière  avec  la 
partie  inférieure  de  la  chaudière  ;  aux  deux 
eitrémités  du  tube  de  verre,  le  joint  est  rendu 
étancbe  par  de  la  fUasse  et  du  mastic  rouge 
(  mélange  de  céruse,  de  litharge  et  d'huile  de  '^' 

lin}  ;  des  fermetures  à  vis  dans  les  prolongements  des  tubes  horizontaux 
permettent  de  les  nettoyer  ;  les  robinets  R  et  R'  sont  destinés  à  inlerrom* 
pre  la  communication  avec  l'appareil  quand  il  y  a  d»  fuites  ou  que  le 
tube  est  cassé  ;  un  bouchon  vissé,  placé  au-dessus  de  la  pièce  A,  permet 
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de  remplacer  le  tube  quand  c'est  nécessaire.  Enfin,  deux  tiges  de  fer  D 
et  E  recourbées  et  fixées  au  massif  du  fourneau  entourent  l'aj^pareil  et 
servent  à  le  préserver  des  chocs.  Dans  le  même  but,  on  emploie  quel- 
quefois  un  grillage  en  fil  de  fer. 

950.  La  figure  199  représente  un  appareil  de  niveau  d'eau  employé 

dans  les  chaudières  des  machines  locomotives.  Cet 
appareil  a  la  plus  grande  analogie  avec  le  précédent. 
Les  robinets  d  et  d'  servent  à  établir  ou  à  intercepter 
la  communication  avec  la  chaudière  ;  les  boites  à 
étoupe  a,  a  rendent  étancbes  les  joints  du  tube  de 
verre  tt^  avec  les  douilles  qui  doivent  le  recevoir; 
en  enlevant  les  bouchons  vissés  6  et  6' y  on  peut  net- 
toyer  les  tuyaux  de  communication  de  l'appareil 
avec  la  chaudière  ;  et  enfin  le  robinet  c  permet  de 
nettoyer  le  tube  en  y  faisant  passer  un  courant 
d'eau. 

Les  dispositions  indiquées  (944, 945)  sont  toujours 
très-utiles  pour  diminuer  les  oscillations  de  la  co- 
lonne d'eau  dans  le  tube  de  verre  ;  et  elles  sont  in- 
dispensablesquand  les  eaux  d'alimentation  sont  bour- 
beuses ou  que  l'eau  de  la  chaudière  l'est  devenue  par 
les  dépôts,  parce  qu'il  se  forme  alors  un  bouillonne- 
ment tumultueux  qui  empêche  d'apprécier  le  niveau  de  l'eau  dans  le 
tube  indicateur. 

Indicateurs  à  flotteur. 

951 .  L'appareil  le  plus  simple  est  représenté  figure  200.  Le  flotteur 
est  composé  de  deux  calottes  en  cuivre  soudées  sur  leurs  bords  ;  il 
est  surmonté  d'une  aiguille  métallique  /  qui  traverse  deux  guides  g 
et  s'élève  dans  une  cloche  de  verre  e  d'un  petit  diamètre^  mastiquée 
dans  une  douille  aa,  fixée  sur  la  chaudière. 

Lorsque  les  deux  calottes  du  flotteur  ont  été  soudées,  le  corps  lenti- 
culaire renfermaitdel'air  à  la  température  et  à  la  pression  extérieures  ; 
quand  il  sera  plongé  dans  l'eau  à  des  températures  de  100°,  i2i«, 
134%  144%  152%  159«,  165o,  171%  qui  correspondent  à  des  forces 
élastiques  de  la  vapeur  de  1  ^  2,  3,  4,  5,  6,  7  et  8  atmosphères,  la  force 
élastique  de  l'air,  renfermé  dans  le  flotteur  aux  températures  correspon- 
dantes, augmentera  seulement  dans  les  rapports  de  1,36;  1,43;  1,48; 
1 ,52  ;  1 ,55  ;  1 ,57  ;  1 ,59  ;  1 ,61  atmosphères  ;  il  en  résulte  que  la  pression 
extérieure  tendra  d'autant  plus  à  écraser  la  lentille  que  la  pression  de 
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)a  Tapeur  sera  plus  considérable,  el,  par  conséquent,  on  devra  donner 
aux  lames  de  métal 

dont  elle    est  for-  t~\ 

mée  une  trfes-grande 


avant  de  fermer  la 
lentille,  on  y  intro- 
duit une  certaine 
quantité  d'eau,  suf- 
fisante pour  remplir 
fa  capacité  de  va- 
peur saturée    à  la 

plus  haute  tempéra-  ^  ^^ 

ture  de  l'eau  dans  la     ^"=^         -_i...'---   '- 
chaudière,  les  près-     '    "  Z~T^    ~ 

sions  intérieurescor- 

respondant  aux  forces  élastiques  de  la  vapeur  dans  la  chaudière  de 
I  à8  atmosphères,  seront  de  2,36;  3,43;  4,48;5,52;  6,55;  7,57; 
S,59  et  d,61  atmosphères  ;  ainsi,  la  pression  intérieure  excéderait  la 
pression  extérieure  d'une  quantité  qui  croîtrait  seulement  de  1,36 
à  1,61  atmosphères.  On  voit,  d'aprèscela,  qu'il  est  toujours  avantageux 
d'introduire    de    l'eau 
dans  le  flotteur ,  parce 
qu'il  peut  alors  résister  à 
larupture  avecuneépais- 
seur  de  métal  beaucoup 
plus  petite  que  s'il  ne 
renfermait  que  de  l'air. 
952.   La  ligure  201 
représente  un  appareil 
disposé  de  la  même  ma- 
nière, mais  qui  a  pour 

but  d'avertir  le  chauf-       ,  .  _^ 

feur  quand  le  niveau  est       -    

descendu    au  -  dessous 
d'une  certaine  limite. 


Fio-  201. 


La  tige  du  flotteur  est  fixée  à  une  soupape  s  qui  reste  fermée  tant  que 
le  niveau  de  l'eau  est  supérieur  à  la  limite  assignée;  mais  quand 
il  est  au-dessous,  la  soupape  s  s'ouvre  et  la  vapeur,  en  sortant  par 
l'orifice  t,  produit  un  sifSement  qui  prévient  le  cbauQeur. 
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953.  L'appareil  que  nous  avons  indiqué  d'abord  (9ol)  a  un  incou- 
vénient  grave  :  la  cloche  de  verre  peut  se  casser  par  des  variations 
f  brusques  de  température  ou  par 

un  choc.  M.  Lelhuillier-Pinel, 
de  Rouen,  a  évité  cet  inconvé- 
nient d'une  manière  très-ingé- 
nieuse :  l'espace  dans  lequel  se 
meut  l'indicateur  [fig.  202)  est 
une  boîte  en  cuivre  B  fixée  sur 
un  cylindre  en  Tonte  A,  et  dont 
une  des  faces  o  est  plane  ;  l'iadi- 
cateur  se  compose  d'un  aimant 
eu  fer  à  cheval  D  tenniné  par  un 
flotteur  F  dont  les  pôles  glissent 
sur  la  surface  iulérieure  de  la 
face  plane  de  la  boite,  quand  le 
niveau  dans  la  chaudière  varie; 
en  dehors  de  la  face  plane  de  la 
boite  se  trouve  une  aiguille  ai- 
mantée libre,  qui  suit  les  mou- 
vements de  l'aimant  et  indique 
sur  une  échelle  la  hauteiv  de 
l'eau.  A  la  partie  supérieure  se 
trouve  une  soupape  maintenue 
fermée  par  un  ressort;  lorsque  le 
niveau  est  descendu  à  une  cer- 
taine limite,  la  tige  recourbée  de 
l'aimant  Eût  mouvoir  une  tringle 
liée  à  un  levier  qui  ouvre  la  sou- 
pape, et  ta  vapeur  s'écoule  par 
un  orifice  à  sifflet  t.  En  pressant 

;    -       r^-^--_rr~~ '-'^--^==     sur  le  boulon  C,  la  tige  b  ouvre 

— -^^        '-  ^^-  _  ~r     —  _zr — :     la  soupape,  et  l'on  s'assure  si  le 
^-  l'^7L^T,^^^7~z:^~^'     afflet  fonctionne  bien. 

p.     ,.jjj  9*1.  On  a  employé  dans  les 

chaudières  de  bateaux  un  ap- 
pareil du  nivcnu  qui  se  compose  d'un  flotteur  en  cuivre,  laminé  par 
une  tige  recourbée  à  angle  droit ,  et  à  reilrémilé  de  laquelle  se 
trouve  une  aiguille  ;  la  tige  est  placée  horizontalemait  et  peut  toui^ 
ner  dans  une  boîte  à  étoupe  fixée  sur  l'avant  de  la  chaudière  ;  \ok- 
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que  le  niveau  de  l'eau  varie,  le  flotteur  Tait  tourner  la  tige,  et  l'aiguille 
marque  sur  un  cadran  la  hauteur  de  l'eau. 

955.  On  emploie  le  plus  ordinairement  des  flotteurs  en  pierre;  la  fi- 
gure 203  représente  la  disposi- 

tion  la  plus  simple  de  ces  appa- 
reils. Le  flotteur  est  équilibré  par 
un  contre-poids  ;  un  fil  de  cuivre 
d'uD  diamètre  seulement  suffi- 
sant pour  le  soutenir  passe  à  tra- 
vers une  boite  àéloupe,  et  se  ter- 
minepar  une  petite  chaineenrou- 
lée  sur  la  gorge  d'une  poulie.  Une 
aiguille  e  indique  sur  un  cadran 
ab,  fixé  à  la  poulie,  la  hauteur 
du  niveau.  On  pourrait  évidem- 
ment remplacer  la  poulie  par  un „     _. 

balancier  terminé  par  deux  por-      _;      -.-.  ;"2-i- ^_.-.  Z"_^ 

tions  de  cercle.  Lorsque  l'on  cou- 
naît  le  volume  et  la  densité  du 

flotteur,  il  est  facile  de  déterminer  le  poids  P  qu'il  est  nécessaire  de  pla- 
cer à  l'autre  extrémité  du  balancier,  pour  que  le  flotteur  reste  en  équi- 
libre stable,  plongé  à  moitié  dans  l'eau.  Eneffct,  en  désignant  par  Vie 
volume  du  flotteur,  par  ^sa  densilc,et  par  /  et  /'  les  deux  bras  du  balan- 
cier, on  aura 

(Vrf  — lv)(  — Pi',    d'où    p-=\Y— ~'V. 

956.  On  emploie  quelquefois  la  disposition  indiquée  figures  205 
206.  A  est  un  flotteur  en 

pierre,  équilibré  par  un  con- 
trepoids B  au  moyen  d'une 
chaîne  qui  passe  sur  une 
poulie  P  ;  l'axe  de  la  poulie 
sort  de  la  chaudière  et  porte 
à  son  extrémité  une  aiguille 
e  dont  la  pointe  se  meut  sur 
un  cadran  divisé. 

957.  On  a  proposé  de  pla- 
cer le  flotteur  et  son  con-  ^  „.    „„_ 
,          . ,    ,       IL."                          f'S-  -"l-                %■  203. 
ire-poids  dans  la  chaudière, 

et  de  mettre  en  dehors'  un  petit  contre-poids  pour  tendre  le  fil.  Cette 


t- 
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disposition,  imaginée  par  M.  Chatissenot,  aurait  Ta^antage  de  per- 
mettre remploi  d'un  fil  très-fin  qui  offrirait  peu  de  résistance  dans 
son  mouvement  à  travers  la  boite  à  étoupe;  mais  elle  aurait  l'incon- 
vénient de  placer  toutes  les  parties  importantes  de  l'appareil  à  Tinté- 
rieur  de  la  chaudière. 

958.  Dans  les  figures  des  appareils  de  niveau  à  flotteur,  nous 
avons  indiqué,  autour  du  flotteur,  une  enveloppe  métallique  percée 
de  trous,  afin  de  diminuer  Tamplitude  des  oscillations  du  flotteur,  et  de 
permettre  d'apprécier  plus  facilement  la  hauteur  du  nireau  moyen.  Il 
est  utile  toutefois  de  laisser  à  ces  enveloppes  des  communications  assez 
étendues  avec  la  chaudière,  pour  qu'il  reste  dans  le  vase  intérieur  un 
petit  mouTement  oscillatoire  nécessaire  pour  s'of^poser  à  l'adhérence 
du  fil  dans  la  boite  à  étoupe;  d'aiUeurs  on  s'assure,  par  ces  petits  mou- 
vements, que  l'appareil  marche  librement  et  que  la  garniture  du  stuf- 
fing-box  n'est  pas  trop  serrée. 

959.  On  a  proposé  un  grand  nombre  de  dispositions  qui  pro- 
duisent un  grand  bruit  lorsque  le  niveau  s'est  abaissé  au-dessous 
d'une  limite  déterminée.  Nous  avons  déjà  décrit  plusieurs  de  ces 
appareils  qui  portent  le  nom  de  flotteurs  d'alarme.  La  disposition 
suivante  (fiy.  206}  est  une  des  plus  simples.  Elle  consiste  en  un  flotteur 

F,  équililM^  par  un  con- 
tre-poids P,  fixé  sur  la 
tige  B,  qui  est  mobile 
autour  du  point  0.  Lors- 
que le  niveau  de  Teau 
descend,  la  tige  T  ouvre 
une  soupape  qui  fait 
conununiquer  la  va- 
peur avec  un  sifflet.  Ce- 
lui-ci est  disposé  de 
manière  qu'une  lame 
annulaire  de  vapeur, 
sortant  avec  force,  vient 
se  briser  contre  un  bi- 
seau aigu  également 
annulaire  ;  la  calotte 
métallique,  qui  se  ter- 


—  ■<- 1 

■  -  — _ 


Fig.  20i>. 


mine  par  le  biseau,  sert  à  renforcer  le  son. 

960.  M.  Bourdon  a  réuni  dans  un  même  appareil  le  flotteur  d'alarme 
et  le  flotteur  indicateur.  Cette  disposition,  qui  est  très-fréquemment 


CHAPITRE  II.  —  INDICATEURS  DE  NIVEAU.  28 

employée  dans  l'industrie,  est  représentée  dans  les  deux  figures  207  et 
208.  A  la  parUe  supérieure  de  la  chaudière  se  trouve  une  botte  trian- 
gulaire eo  fonte,  communiquant  avec  la  chaudière.  Un  levier  A,  mo- 
bile autour  d'un  axe  O,  supporte  à  son  extrémité  un  ûotteur  F  ;  en  de- 
hors de  la  boite,  l'axe  de  rotation  porte  une  tige  B  parallèle  au  levier  A 


Fig.  207.  fVfl.  ÏOM. 

et  munie  d'un  contre-poids  C;  au  point  de  suspension  de  la  tige  du  flot- 
teur se  trouve  une  chaîne  qui  ouvre  une  soupape  com- 
muniquant avec  un  sifflet,  quand  le  niveau  s'est  abaissé 
d'une  certaine  hauteur;  la  soupape  est  maintenue  en 
place  par  un  ressort  à  boudin.  Le  prolongement  du  levier  B 
forme  une  aiguille  dont  l'extrémité  indique  sur  un  cadrau 
le  niveau  de  l'eau  dans  la  chaudière.  I^  tuyau  D  est  des- 
tiné à  conduire  la  vapeur  au  manomètre.  La  figure  209 
représente  les  détails  du  sifflet.  _. 

961 .  On  peut  encore  disposer  d'une  autre  manière  un 
appareil  qui  produise  un  'grand  bruit,  quand  le  niveau  de  l'eau  est 
descendu  au-dessous  d'un  certain  point.  Imaginons  qu'on  ait  placé 
au-dessus  de  la  chaudière  un  cylindre  vertical,  terminé,  inférieure- 
ment  par  un  tube  qui  descende  un  peu  au-dessous  du  niveau  que  l'eau 
doit  toujours  dépasser,  et  supérieurement  par  un  orifice  conique  com- 
muniquant avec  un  sifflet  à  vapeur.  Si,  dans  l'intérieur  du  cylindre, 
se  trouve  un  flotteur  plus  léger  que  l'eau,  obligé  de  se  mouvoir  verti- 
calement, et  portant  une  tige  conique,  disposée  pour  fermer  l'orifice  du 
cylindre  quand  le  flotteur  est  poussé  de  bas  en  haut,  il  est  évident  que, 
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tant  que  le  niveau  de  Teau  dans  la  chaudière  dépassera  l'extrémité  du 
tuyau  plongeur  dont  nous  avons  parlé,  le  cylindre  sera  plein  d'eau 
et  l'orifice  fermé  ;  mais,  aussitôt  que  le  niveau  sera  descendu  au- 
dessous  de  cette  extrémité,  Feau  que  renfermait  le  cylindre  s'écoulera 
dans  la  chaudière,  le  flotteur  descendra  et  la  vapeur  s'échappera  en 
traversant  le  sifflet. 

962.  Quand  les  chaudières  sont  à  basse  pression,  on  peut  employer 
un  tube  vertical,  terminé  inférieurement  au  point  que  le  niveau  de 
l'eau  ne  doit  pas  atteindre,  dont  la  hauteur  excède  celle  qui  cor- 
respond au  maximum  de  pression  de  la  vapeur  et  qui  se  termine  par 
un  sifflet;  il  est  évident  que,  lorsque  le  niveau  de  Teau  dans  la 
chaudière  sera  descendu  au-dessous  de  l'extrémité  inférieure  du  tube, 
la  vapeur  se  dégagera  en  passant  par  le  sifflet. 

963.  On  pourrait  observer  directement  le  niveau  de  l'eau  dans  la 
chaudière  au  moyen  de  deux  tubulures  opposées,  percées  dans  le  ré- 
servoir de  vapeur,  fermées  par  des  glaces  épaisses  ;  l'ime  servirait  à 
éclairer  l'intérieur  au  moyen  d'une  lampe;  l'autre  permettrait  d'obser- 
ver la  surface  de  l'eau  et  d'apprécier  la  hauteur  du  niveau  sur  une 
échelle  intérieure. 

964.  Dans  toutes  les  grandes  chaudières  à  vapeur,  il  est  indispen- 
sable d'avoir  à  la  fois  un  indicateur  de  niveau  à  tube  et  un  indicateur 
à  flotteur.  Pour  l'indicateur  à  flotteur,  la  disposition  de  M.  Bourdon 
me  parait  une  des  meilleures,  d'autant  plus  qu'on  peut  facilement  fixer 
sur  la  boite  triangulaire  la  soupape  de  sûreté,  le  tube  de  communica- 
tion avec  le  manomètre  ou  la  prise  de  vapeur,  ce  qui  diminue  le 
nombre  des  orifices  percés  directement  sur  la  chaudière. 


CHAPITRE    111. 


MANOMÈTRES  ET  THERMOMÈTRES. 


965.  Les  manomètres  servent  à  indiquer  à  chaque  instant  la  pression 
de  la  vapeur  dans  la  chaudière;  ces  instruments  sont  d'une  nécessité 
absolue  :  la  raison  en  est  trop  évidente  pour  qu'il  soit  nécessaire  d'in- 
sister sur  leur  importance. 

Les  manomèti*es  sont  disposés  de  différentes  manières  et  d'après 
différents  principes.  On  peut  les  diviser  en  manomètres  à  air  libre, 
manomètres  à  air  comprimé  et  manomètres  métalliques. 
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llMiomètre*  à  mir  libre. 


Jii 


Fig,  210. 


Fig    211. 


FiV/.  212. 


966.  Les  figures  21 0, 211  et  212  représentent  les  types  des  dispo- 
sitions employées.  Dans  la  première  [fiff.  210),  un  tube  A B  verti- 
cal, ouvert  par  les  deux  bouts,  plonge  par  la  partie  inférieure  dans 
un  vase  M  en  partie 

plein  de  mercure,  et 
un  tuyau  C  commu- 
nique avec  la  chau- 
dière à  vapeur;  le 
tube  ÂB  porte  une 
échelledivisée  en  cen- 
timètres à  partir  du 
niveau  du  mercure 
dans  le  vase  ;  il  est 
évident  que  l'excès  de 
la  pression  de  la  va^ 
peur  sur  celle  de  l'air 
sera  indiquée  par  la 
hauteur  de  la  colonne  de  mercure.  Dans  la  figure  211,  le  réservoir 
est  placé  latéralement,  mais  l'efiet  produit  est  le  même.  Dans  la  fi- 
gure 212,  le  réservoir  M  est  supprimé,  et  l'appareil  se  compose 
d'un  tube  ABC,  recourbé  de  manière  à  former  deux  branches  paral- 
lèles; Tune,  la  plus  grande,  est  ouverte  à  la  partie  supérieure;  Tautre 
est  recourbée  et  communique  avec  la  chaudière.  La  pression  de  la  va- 
peur fait  descendre  le  mercure  dans  la  branche  CB,  et  le  fait  monter 
dans  la  branche  BA  ;  Texcès  de  pression  se  mesure  par  la  différence  des 
niveaux  dans  les  deux  tubes.  La  dernière  de  ces  dispositions  est  la  seule 
qu'on  emploie  pour  les  chaudières  à  vapeur.  L'échelle  est  plus  courte 
que  dans  les  deux  premières  ; .  et  comme,  dans  la  pratique,  il  n'est  ja- 
mais nécessaire  d'avoir  une  grande  précision  dans  l'estimation  de  l'ex- 
cès de  pression,  que  le  plus  souvent  il  suffit  de  connaître  cet  excès  à  un 
quart  d'atmosphère,  il  est  commode  de  mesurer  la  pression  sur  une 
échelle  qui  n'a  pas  une  trop  grande  hauteur  ;  on  emploie  même  des 
dispositions  qui  ont  pour  objet  de  diminuer  encore  l'étendue  de  la 
course  du  mercure. 

967.  Quand  les  deux  branches  du  siphon  ont  le  même  diamètre,ras- 
cension  du  mercure  dans  la  branche  communiquant  avec  l'atmosphère 
est  égale  à  la  descente  du  mercure  dans  l'autre  branche,  et,  par  consé- 
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quent,  l'excès  réel  de  la  pression  de  la  vapeur  sur  la  pression  atmosphéri- 
que est  égal  à  deux  fois  Taccroissemenl  de  hauteur  dans  la  première  bran- 
che. Si  les  deux  parties  du  tube  avaient  des  diamètres  différents,  Texcès 
de  la  pression  de  la  vapeur  se  déduirait  facilement  de  l'ascension  du  mer- 
cure dans  le  tube  libre  et  du  rapport  des  diamètres  des  tubes  ;  en  effet, 
désignons  par  A  l'élévation  du  mercure  dans  la  branche  ouverte,  parD, 
le  diamètre  du  tube  en  communication  avec  la  chaudière,  et  par  Dj,  le 
diamètre  du  tube  ouvert  ;  il  est  évident  que,  lorsque  le  mercure  8*élè- 
verad'une  hauteur  h  dans  cette  dernière  branche,  il  descendra  dans  l'au- 
tre d'une  hauteur  telle  que  le  volume  du  mercure  sorti  d'une  branche 
soit  égal  au  volume  de  mercure  entré  dans  l'autre  ;  par  conséquent,  l'a- 
baissement du  mercure  sera  égal  à  -^-  ,  et  la  différence  des  ni- 
veaux sera 

U  suit  de  là  que,  les  divisions  de  l'échelle  devant  indiquer  directe- 
ment l'excès  de  pression  de  la  vapeur  sur  la  pression  atmosphérique, 
les  divisions,  indiquant  des  centimètres,  devront  avoir  une  longueur 
égale  à 


1+^ 


968.  Quand  il  s'agit  d'augmenter  la  longueur  de  l'échelle  pour  ob- 
server de  plus  petites  variations,  on  prend  D  plus  grand  que  Dj,  et  la 
plus  grande  longueur  d'une  des  divisions  existe  quand  D  est  assez 

grand  relativement  à  D^  pour  que  la  fraction  ~  puisse  être  négligée  ; 

alors  la  colonne  de  mercure  dans  la  branche  libre  mesure  exacte- 
ment l'excès  de  pression,  comme  dans  les  figures  210  et  21 1 .  Quand, 
au  contraire,  on  veut  diminuer  la  course  du  mercure  dans  la  branche 
libre,  afin  que  l'instrument,  avec  une  petite  hauteur,  puisse  indiquer 
de  grandes  pressions,  on  prend  Di  plus  grand  que  D  ;  et,  avec  des  rap- 
ports de  diamètre  convenables,  on  peut  réduire  autant  qu'on  veut  re- 
tendue de  la  course  pour  un  excès  donné  de  pression. 

969.  Cette  disposition  peut  donner  lieu  à  des  erreurs  assez  notables, 
dues  à  la  quantité  plus  ou  moins  considérable  d'eau  que  renferme  la 
branche  en  communication  avec  la  chaudière.  Cependant,  comme 


CHAPITRE  UL  •-  MANOUËTRES  ET  THERMOMÈTRES.  29 

cette  partie  du  tube  est  en  général  toujours  pleine  d'eau,  on  peut  esti- 
mer assez  facilement  la  correction  à  faire.  En  supposant  que  le  zéro  de 
l'échelle  ait  été  pris  quand  la  chaudière  ne  fonctionnait  pas  et  que  la 
branche  en  communication  avec  elle  était  pleine  d'eau,  il  est  évident 
que,  quand  le  mercure  descendra  dans  cette  branche  de  1  centimètre, 
il  sera  remplacé  par  une  colonne  d'eau,  et  qu'alors  la  différence  des  ni- 
veaux, estimée  en  mercure  dans  le  cas  où  les  sections  sont  égales,  sera 
diminuée  de  1 13,6;  ainsi,  pour  un  accroissement  h  de  hauteur  dans 
la  branche  libre,  l'excès  réel  de  pression  sera 

Si  les  deux  tubes  avaient  des  diamètres  différents  D  et  Di  (le  premier 
étant  celui  du  tube  en  communication  avec  la  chaudière),  pour  un  ac- 
croissement de  hauteur  A  du  mercure  dans  la  branche  libre,  on  aurait 
évidemment,  pour  la  différence  des  hauteurs  estimée  en  mercure, 

^     D*  D»     13,6         V         *3>*>'^         /  \  I>V 

D'après  cela,  la  cause  d'erreur  que  j'ai  signalée  ne  peut  avoir  d'in- 
fluence qu'autant  que  le  tube  communiquant  avec  la  chaudière  ne  res- 
terait pas  plein  d'eau.  Mais  on  peut  le  maintenir  constamment  dans 
cet  état,  en  plaçant  à  son  origine  un  réservoir  qui  se  remplira  d'eau 
par  la  condensation  de  la  vapçur,  et  dans  lequel  le  niveau  ne  pourra 
éprouver  que  des  variations  insensibles  pour  les  plus  grandes  varia- 
tions de  niveau  du  mercure. 

970.  Ces  appareils  peuvent  servir  à  laisser  échapper  la  vapeur,  si  la 
pression  dans  la  chaudière  dépasse  une  certaine  limite.  En  effet,  si  la 
hauteur  de  la  branche  libre  a  été  calculée  de  manière  que,  lorsque  le 
mercure  la  remplit ,  la  pression  dans  la  chaudière  soit  arrivée  à  son 
maximum,  le  mercure  s'écoulera  au  dehors  si  la  pression  augmente,  et 
la  vapeur  de  la  chaudière  s'échappera  par  le  tube.  Mais,  pour  que  l'ef- 
ficacité de  l'appareil  comme  tube  de  sûreté  fût  complète,  il  faudrait  que 
la  section  du  tube  du  plus  petit  diamètre  fût  suffisante  pour  laisser 
échapper  toute,  la  vapeur  qui  peut  se  former.  Pour  éviter  la  perte  de 
mercure  dans  le  cas  d'un  accroissement  de  pression  qui  dépasserait  le 
maximum  que  peut  indiquer  l'appareil,  on  place ,  à  côté  de  la  partie 
supérieure ,  un  vase  dans  lequel  le  mercure  est  chassé  par  la  va- 
peur. 
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97 1 .  On  a  ima^né  plusieurs  dispositions  dans  lesquelles  le  mercure 
agît  sur  un  mécanisme  qui  Tait  mouvoir  une  sonnerie  destinée  à  aver- 
tir le  chaufTeur,  quand  la  pression  dépasse  la  limite  assenée.  Ces  ap- 
pareils, qui  peuvent  être  modiûés  d'un  grand  nombre  de  manières,  ne 
sont  plus  employés. 

972.  Dans  le  cas  où  l'excès  de  la  pression  de  la  vapeur  sur  la  pres- 
sion extérieure  ne  dépasse  pas  5  ou  6  atmosphères ,  ce  qui  est  le  cas  le 
plus  général,  les  manomètres  à  air  libre  peuvent  être  employés.  Le  tube 
peut  être  en  verre  ou  en  fer  ;  dans  le  dernier  cas,  le  niveau  du  mercure 
est  indiqué  par  un  flotteur. 

Les  instructions  relatives  aux  chaudières  à  vapeur  renferment  les 
dessins  d'un  manomètre  à  tube  de  verre  et  à  cuvette  ;  les  manomètres 
en  fer  et  à  siphon  renversé  me  paraissent  bien  préférables,  parce  qne 
les  tubes  ne  peuvent  pas  se  casser  et  qu'ils  ont  une  hauteur  deux  fois 
plus  petite.  Pour  un  excès  de  pression  de  6  atmosphères,  le  tube  d'un 
manomètre  à  cuvette  doit  avoir  au-dessns  de  la  cuvette  au  moins 
0,76 . 6  "=  4"  56  ;  tandis  que  dans  un  manomètre  à  siphon  la  hauteur 
de  la  partie  qui  contient  le  mercure,  quand  il  n'y  a  pas  d'excès  de 
pression ,  et  celle  du  tube  dans  lequel 
le  mercure  s'élève,  est  de  2"  28  ;  k  lon- 
gueur totale  du  tube  recourbé  est  d'en- 
viron 7  métros.  En  supposant  que  le 
diamètre  intérieur  du  tube  soit  de  0"  01 , 
le  poids  du  mercure  serait  à  peu  près 
de  1 5  kilogrammes.  Si  la  section  du  tube 
est  constante  ,  les  excès  réels  de  pres- 
sion correspondront,  comme  nous  l'a- 
vons TU,  aux  élévations  du  mercure  dans 
le  tube  libre  mutlipliées  par  1,02  (969). 

073.  Les  6gut«s  213 ,  214,  215  repré- 
sentent la  disposition  des  manomètres 
qu'on  employait  autrefois  pour  leschau-  ^'H-  *•*■ 

dières  à  basse  pression,  et  qu'on  appli-  ^     ^  ■ 

quait  contre  une  des  faces  de  la  chau-  ^^^^ 

dière.  Ce  manomètre  se  compose  d'un  A 

canon  de  fusil  recourbé,  de  manière  p^    4,3  c--     .,,- 

à  former  deux  branches  parallèles  :  l'une 

d'elles  communique  avec  la  chaudière;  l'autre  renferme  un  flotteur 
por^nt  une  tige  dont  l'extrémité  parcourt  une  échelle  divisée  ;  le  zéro 
de  l'échelle  est  sur  la  ligne  ab. 
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974.  La  disposition  que  nous  venons  d'indiquer  a  le  grand  inconvé- 
nient,  pour  les  hautes  pressions*  de  faire  parcourir  au  mercure  une 
trop  grande  étendue,  à  peu  près  0"  38  par  atmosphère,  et  par  suite  les 
échelles  ont  une  trop  grande  longueur,  ce  qui  est  très-incommode.  On 
pourrait  d'abord,  en  employant  des  tubes  de  fer  d'un  diamètre  con- 

'  stant,  réduire  l'échelle  parcourue  par  l'index  dans  une  proportion 
quelconque,  en  faisant  passer  le  fil  du  flotteur,  terminé  par  un  contre- 
poids, sur  une  poulie,  et  en  plaçant  sur  son  axe  une  autre  poulie  d'nn 
plus  petit  diamètre,  sur  laquelle  se  trouverait  enroulé  un  fil  terminé 
à  une  extrémité  par  l'index,  et  à  l'autre  par  un  contre-poids  ;  le  contre- 
poids du  fil  de  la  grande  poulie  ne  servirait  alors  qu'à  tendre  le  fil  de 
suspension  du  flotteur. 
r  Mais  on  préfère  donner  au  tuyau  d'ascension  du  mercure  un  dia- 

t  mètre  plus  grand  que  celui  du  reste  du  tube  manométrique.  Cette  dis- 
position a  été  employée  pour  la  première  fois  dans  un  manomètre  que 
i  MM.  Thomas  et  Laurens  ont  fait  construire  en  1843,  et  sur  lequel 
K  M.  Combes  a  fait,  à  la  Société  d'encouragement,  un  rapport  très-favo- 
rable. L'appareil  se  composait  d'un  siphon  à  deux  branches  parallèles, 
formé  d'un  tube  de  fer  de  0"006  de  diamètre  intérieur;  chacune  des 
branches  était  terminée  à  sa  partie  supérieure  par  un  tube  en  fer  d'une 
section  cinq  fois  plus  grande  ;  le  gros  tube  de  la  courte  branche  était 
destiné  à  maintenir  pleine  d'eau  la  partie  du  siphon  communiquant 
avec  la  chaudière  ;  l'autre  était  destiné  à  contenir  le  mercure  s'é- 
levant  par  un  excès  de  pression.  En  faisant  abstraction  de  la  co- 
lonne d'eau  qui  remplissait  toujours  le  tube  communiquant  avec  la 
chaudière,  quand  le  mercure  s'élevait  d'une  hauteur  h  dans  le  gros 
tube,  il  descendait  de  5A  dans  le  petit  ;  et  l'excès  de  pression  était  re- 
présenté par  une  colonne  égale  à  6A  ;  ainsi  les  divisions  de  l'échelle 
correspondant  à  1  atmosphère  étaient  de -~  >»  0,126,  tandis  qu'elles 
auraient  été  de  0"*  38  dans  un  siphon  à  deux  branches  égales.  L'ex- 
trémité du  tube  d'ascension  communiquait  avec  un  tube  latéral  destiné 
à  recueillir  le  mercure,  dans  le  cas  où  le  maximum  de  pression,  que  le 
manomètre  pouvait  indiquer,  serait  dépassé.  Au  point  le  plus  bas  du 
siphon,  il  y  avait  une  petite  ouverture  fermée  par  un  bouchon  à  vis, 
pour  enlever  le  mercure.  Afin  de  faciliter  le  transport  de  l'appareil,  les 
deux  petits  tubes  parallèles  étaient  munis  d'un  joint  à  brides. 

975.  La  figure  216  représente  un  manomètre  de  ce  genre  destiné  à 
mesurer  des  excès  de  pression  de  5  à  6  atmosphères  :  A ,  tuyau  en  fer 
d'un  petit  diamètre,  communiquant  avec  la  chaudière  ;  B,  cylindre  en 
fonte  toujours  plein  d'eau  ;  C,  C ,  tubes  en  fer  étiré  de  5  à  6  mil- 


} 
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limèlres  de  diamèlre  intérieur,  réunis  à  ta  partie  iafërieure,  au 
inojcn  d'un  tube  courbé  en  demi-cercle  (les  différentes  parties 
des  tubes  sont  réunies  par  des  écrous  roulants);  D,  tube  de  verre 
épais,  d'uneseclion  cinq 
à  six  fois  plus  grande 
que  celle  des  tubes  C,  C 
età  côté  duquel  se  trouve 
une  échelle  divisée;  E, 
tuyau  de  fonte  (érnaé  par 
le  bas,  communiquant 
par  la  partie  supérieore 
avec  le  tube  de  verreD, 
%t  percé  vers  le  haut 
d'un  orifice  0;  il  est 
destiné  à  recevoir  le 
mercure  qui  se  déver- 
se quand  la  pressiMi 
dépasse  le  maximum 
que  l'appareil  peut  in- 
diquer. 
976.  La  figure  217 
Fig-  216.  hy.  21T.  représente  un  appareil 

disposé  de  la  même  ma- 
nière; seulement  le  cylindre  D  est  en  fonte,  et  le  niveau  est  indiqué 
par  le  contre-poids  P,  attaché,  par  un  fil  qui  passe  sur  une  poulie  R, 
à  un  flotteur  placé  sur  le  mercure  dans  le  tube  D.  Celte  dispcàtion  est 
préférable,  parce  que,  le  mercure  salissant  facilement  le  verre,  la  lec- 
ture est  plus  facile. 

Dans  ces  deux  derniers  appareils,  la  Imgueur  de  l'échdle  qui  cor- 
respond à  un  excès  de  pression  d'un  atmosphère  pourrait  se  détermi- 
ner par  le  calcul,  en  conoaissant  les  diamètres  des  tubes  C  et  D  [969}  ; 
mais  il  vaut  mieux  déterminer  cette  longueur  par  une  expérience 
directe. 

977.  Manomètre  à  air  libre  et  à  branches  multiples.  — Cet  appareil, 
représenté  dans  la  ligure  2t8,  est  composé  d'un  tube  de  fer  replié  un 
grand  nombre  de  fois  sur  lu  i-mème  ;  toutes  les  branches  sont  égales  et 
parallèles,  d'un  même  diamètre  et  formées  de  plusieurs  parties  réunies 
par  des  écrous  roulants  ;  le  tube  de  fer  se  termine  à  une  extrémité  par 
un  tube  de  verre  vertical  ab,  appliqué  contre  une  écbdle  diiiàsée  cà; 
l'autre  eitrémité  communique  avec  la  chaudière.  Toutes  les  parties  in- 
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férieures  des  tubes  soot  remplies  de  mercure  jusqu'à  la  ligne  MN 
qui  passe  par  leur  milieu,  et  le  resle  est  rempli  d'eau.  Le  mer- 
cure a  été  introduit  par  des 
orifices  percés  à  la  partie  supé- 
rieure ,  jusqu'à  ce  qu'il  se  soit 
écoulé  par  des  orifices  latéraux 
percés  dans  chaque  tube  à  la  hau- 
teur de  la  ligne  MN ,  et  qu'on  a 
fermés  ensuite  exactement  avec 
des  bouchons  vissés.  Le  resle  des 
tubes  a  été  complètement  rempli 
d'eau  parles  mêmes  orifices  qu'on 
a  de  même  fermés  avec  soin.  Il 
est  érident,  d'après  cette  dispo- 
sition ,  que  si,  par  la  pression  de 
la  vapeur  dans  la  chaudière,  le 
mercure  s'abaisse  d'une  quan- 
tité h  dans  le  tube  AB,  it  mon-  fi^.  iM. 
tera  et  descendra  alternativement 

delà  même  quantité  dans  les  suivants,  et  montera  par  conséquent  de  la 
mèmequantité  A  dans  le  tube  ab;  mais,  comme  dans  l'appareil  {fig.  218) 
il  yacinq  paires  de  tubes  communiquant  par  la  partie  inférieure,  la  pres- 
sion de  la  vapeur  sera  égale  à  '  ..g  ~  ■  Ainsi,  la  variation  de  hau- 
teur du  mercure  dans  le  tube  de  verre  ai  sera  à  peu  près  0,1  de  la  pres- 
sion totale  estimée  en  mercure  ;  et,  si  les  tubes  avaient  chacun  0"  82 
de  hauteur,  l'appareil  pourrait  mesurer  des  pressions  de  5  atmosphères  ; 
et  les  divisions  de  l'échelle,  correspondant  à  des  pressions  de  1 , 2, 3,  4, 5 
atmosphères,  seraient  écartées  entre  elles  de  '  la'a— f"^  =0,082. 11  est 
évident  qu'en  augmentant  la  longueur  des  tubes,  ou  leur  nombre,  ou 
à  la  fois  l'un  et  l'autre,  on  pourrait  mesurer  des  pressions  quelconques. 
En  donnant  0*01  de  diamètre  intérieur  aux  tubes  de  fer,  comme 
leur  longueur  serait  à  peu  près  de  fi'iils  contiendraient  environ  12*  de 
mercure.  On  pourrait  remplacer  le  tube  de  verre  par  un  tube  de  1er 
et  se  servir  d'un  flotteur,  équilibré  par  un  contre-poids,  pour  indiquer 
la  pression  sur  une  échelle  divisée.  Ce  manomètre  est  connu  en  prin- 
cipe depuis  longtemps  ;  mais  il  a  été  disposé,  il  y  a  quelques  années, 
d'une  manière  très-commode  par  M.  Richard,  de  Lyon.  11  a  été  appli- 
qué à  des  chaudières  de  bateaux  et  de  locomotive», 

978.  Manomètre  de  M.  Galy-Casaiat.  —  Cet  appareil  est  un  mano- 
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l'air  et  du  mercure  ;  ce  tube  est  fcrnii:  à  l'extrémilé  a,  et  communique 
im-l'extrémité  rfavec  un  tuyau,  garni  d'un  robinet  R,  qui  se  rend  à 
la  partie  supérieure  de  la  chaudière.  Le  mercure  s'élève  à  peu  prés 
à  la  moitié  de  la  hauteur  des  tubes.  Quand  la  pression  de  la  vapeur 
dépasse  celle  de  l'atmosphère,  le  mercure  monte  dans  le  tube  ab,  et 
la  pression  de  la  vapeur  se  trouve  mesurée  par  la  force  élastique  de 
l'air  comprimé  dans  le  (ubc,  qu'on  déduit  de  la  diiféreDCe  de  hauteur 
des  deux  colonnes.  En  désignant  par  11  la  longueur  de  la  partie  du 
tube  occupée  par  la  colonne  d'air  à  la  pression  atmosphérique,  par 
h  la  hauteur  dont  s'élève  le  mercure  dans  la  branche  ab,  sous  une 
pression  P  en  hauteur  de  mercure,  on  aura  évidemment 


^uation  d'où  l'on  tire 


H(p  — 0,16) 


■   (2) 


En  donnant  successivement  à  P  les  valeurs  qui  correspondent  à 
différentes  pressions  en  atmosphères,  la  dernière  équation  fournira 
les  valeurs  de  h  correspondantes.  Ces  calculs  supposent  que  le  tube  a 
partout  le  même  diamètre,  et  que  sa  partie  supérieure  est  terminée 
par  une  surface  plane.  Pour  éviter  les  erreurs  qui  peuvent  résulter  de 
ce  mode  de  graduation,  on  construit  un  manomètre  étalon  avec  beau- 
coup de  soin,  et  on  gradue  tes  autres  sur 
celui-là,eiile3soumettant,aumoifen  d'une 
pompe,  à  des  pressions  égales,  croissant 
de  quart  en  quart  d'atmosphère. 

OSO.  Dans  l'appareil  figure  220,  le  ni- 
veau du  mercure  reste  sensiblement  con- 
slaal  dans  une  des  branches;  pour  cet 
appareil,  la  formule  (!)  serait  encore  ap- 
plicable en  changeant  ih  en  h.  Il  est  im- 
portant de  donner  une  grande  longueur 
aui  deux  branches  du  tube  qui  se  trouvent 
au-dessous  du  niveau  constant  du  mer- 
cure,afin  que  l'air,  par  les  variations  brus- 
ques de  pression,  ne  puisse  pas  en  sortir. 

Pour  éviter  de  donner  une  trop  grande 
longueur  au  tube  qui  renferme  l'air,  on  peut  employer  la  disposition 
indiquée  par  la  figure  221 .  Les  deux  branches  du  tube  renferment  des 


Fig.  -m.  Fig.  2i1. 
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bcmles  siluét'S  à  la  même  hauteur,  cl  qui  scnl  à  moitié  pleines  de  mer- 
cure quaui)  la  pression  exercée  est  éj^alc  ù  la  pression  de  Tatmosphère  ; 
mais  colle  du  tube  à  air  est  beaucoup  plus  petite  ijue  l'autre.  Par  cette 
disposition,  le  oiercure  ne  commence  à  s"éleTcr  dans  le  tube  qu'après 
avoir  rempli  la  boule  ,  c'est-à-dire  qu'auLint  (pae  la  pression  dépasse 
une  certaine  limite;  celte  boule  a  aussi  pour  objet  de  s'opposer  àU 
sortie  de  l'air  du  lube  \^a^  une  diminution  brusque  de  prcssioD. 

981 .  A  mesure  que  la  prcssiou  augmente,  la  distance  entre  deux  di- 
visions consécutives  de  l'échelle  diminue  nécessairement,  la  com- 
pTïission  de  l'air  se  faisaut  suivant  la  loi  de  Mariotte.  Pour  obtenir  des 
divisions  à  peu  près  égales  pour  des  accroissements  égaux  de  pression, 
ou  peut  employer  des  tubes  coniqui-s  inlérieuremenl  ;  la  graduation  doit 
alors  se  faire  nécessairement  au  moyen  du  manoniêtn.'  étalon. 

98i,  Les  indications  des  manomètres  à  air  comprimé  devraient,  à  la 
rigueur,  subir  une  correction  relative  à  la  lempéniture  ;  mais  comme, 
en  supposant  une  différence  de  température  de  15"  entre  celle  à  la- 
quelle la  graduation  a  été  faite  et  celle  de  l'obserration,  l'erreur  n'excède 
pas  i  ;  id,  on  néglige  cette  correction  ;  dans  aucun  cas,  i)  n'est  impor^ 
tant  de  connaitre  ta  pression  avec  une  plus  grande  précision. 

983.  M.  Bunten  a  imaginé  une  manière  très-<x>mmodc  de  réunir  les 
tubes  de  verre  avec  des  tuyaux  métalliques  :  les  deux  tuyaux  doivent 
élK  à  peu  près  du  même  diamètre  et  cannelés  ;  on  les  place  bout  à 
bout,  recouverts  de  mastic  rouge  et  enve- 
lop^tés  d'un  tuyau  de  plomb  d'un  diamètre 
un  peu  plus  grand  ;  alors,  avec  une  pince, 
on  donne  facilement  au  cylindre  de  plomb 
la  forme  des  canndures  des  bouts  des 
tuyaux ,  et  le  joint  devient  parfaitement 
étaocbe  quand  le  mastic  a  pris  un  peu  de 
coosistaoœ. 

984.  Les  figures  2i2  et  223  représentent 
U  disposition  qu'on  donnait  asseï  généra- 
lement aux  nuDCMuètres  à  air  comprimé.  Le 
mercure  était  renfermé  dans  ime  boîte  en 
fonte,  à  la  partie  supérieure  de  laqudle  le  ré- 
serwirdevapeurctHumuniquaitparuntube 
de  lier  ;  cette  cuviHte  portait  à  la  partie  infé- 
Fig.  tiî.  Fig.  iiJ.  neure  un  tuyau  de  for  dans  lequel  plongeait 
le  tube  de  veire.  afin  d'éviter  qu'une  parlîe 
de  l'air  du  tube  ne  s'échapp&l  par  un  dèoroissefnent  brusque  de  pression. 
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Les  manomètres  à  air  comprimé  sont  maintenant  complètement 
abandonnés,  parce  que  le  volume  d'air  qu'ils  renferment  diminue 
graduellement  par  Toxydation  du  mercure.  On  reconnaît  facilement 
qu'il  y  a  absorption  d'oxygène,  parce  que  les  instruments  indiquent, 
sous  la  pression  de  l'atmosphère,  une  pression  plus  grande,  et  parce 
que  le  mercure  acquiert  en  peu  de  temps  la  faculté  de  mouiller  le 
Terre,  ce  qui  indique  qu'il  tient  de  l'oxyde  en  dissolution.  On  a  cru 
obvier  à  cet  inconvénient  en  introduisant  une  petite  couche  d'eau  au- 
dessus  du  mercure  ;  mais,  parce  moyen,  le  métal  s'oxyde  encore  plus 
facilement. 

985.  L'inconvénient  que  je  viens  de  signaler  pourrait  facilement 
être  évité  en  substituant  à  l'air  de  l'hydrogène,  de  l'azote  ou  de  l'acide 
carbonique,  et  cette  substitution  ne  présenterait  aucune  difficulté.  Par 
exemple,  pour  la  disposition 
du    manomètre     indiquée     '  j\ 

figure  224 ,  on  remplirait  xLJy  ^  > 


l'appareil  de  mercure  jus* 
qu'au  point  a,  l'extrémité  b 
étant  ouverte  ;  en  inclinant  ^.     ^ 

légèrement  le  tube,  le  mer- 
cure arriverait  au  point  b.  On  mettrait  alors  le  tube  en  communication 
avec  une  vessie  renfermant  le  gaz  qu'on  voudrait  introduire  dans  l'ap- 
pareil, et  on  placerait  l'extrémité  b  du  tube  dans  l'ouverture  d'un  bou- 
chon de  liège  fixé  dans  l'ajutage  du  robinet  de  la  vessie  ;  en  pressant  la 
vessie  ou  en  redressant  l'appareil,  le  gaz  s'introduirait  dans  le  tube  ;  on 
le  fermerait  au  chalumeau,  en  un  point  où  il  aurait  été  étranglé,  afin 
de  faciliter  l'opération.  On  obvierait  ainsi  complètement  à  l'inconvé- 
nient qui  a  fait  abandonner  les  manomètres  à  air  comprimé. 

Hanoiftètre*  métolliqvea. 

986.  On  emploie  maintenant  pour  tous  les  générateurs  à  haute 
pression,  et  surtout  pour  les  locomotives,  des  manomètres  dont  le  jeu 
repose  sur  l'élasticité  de  certains  métaux.  Ces  instruments  ne  donnent 
pas  des  mesures  de  la  pression  aussi  exactes  que  les  manomètres  à  air 
libre,  et  que  les  manomètres  à  gaz  comprimés  disposés  comme  nous 
l'avons  indiqué  (985)  ;  mais  comme  ils  sont  d'un  emploi  beaucoup  plus 
commode  et  d'un  prix  peu  élevé,  l'usage  en  est  très-répandu. 

987.  Manomètres  de  Bourdon.  —  Ces  manomètres  sont  fondés 
sur  le  principe  suivant.  Lorsqu'un  tube  creux  et  courbe  est  soumis 


Fig.  223. 


Fig.  use. 
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intérieurement  à  une  eerlâine  pression,   il  lend  à  s'ouvrir  d'aulanl 
plus  que  la  pression  est  plus  considérable.  Les  (igures  223  et  220 
représentent  la  disposition  la  plus 
simple  de  l'appareil;  la  section 
du  tut)e  est  une  ellipse  très-apla- 
tie  ;  l'une  des  extrémités  est  Bxe 
et  communique  avec  la  cbaudière; 
l'autre  est  libre  et  porte  l'aiguille 
indicatrice  delà  pression.  La  gra- 
duation de  l'échelle  se  fait  par 
comparaison  avec  un  manomètre 
à  air  libre.  Dans  quelques  appa- 
reils, pour  augmenter  la  course 
de  l'index,  l'extrémité  libre  du 
tube  agit  sur  un  levier  ou  sur  un 
engrenage  qui  fait  mouvoir  l'ai- 
guille indicatrice.  M.  Bourdon  a 
donné  à  ces  instruments  ungrand 
nombre  de  formes  difTérentes  : 
les  uns  permettent  d'apprécier  de  très-faibles  variations  de  pression  et 
peuvent  ser\ir  de  baromètres,  tandis  que  d'autres  peuvent  mesurer  des 
pressions  s'élevant  jusqu'à  400  atmosphères. 
988.  Manomètre  de  3f.  Challeton,  construit 
par  M.   Bourdon.  -^Cet  appareil,  de  même 
que  celui  dont  nous  venons  de  parler,  est  en- 
tièrement métallique,  mais  il  repose   sur  un 
autre  principe.  Un  tuyau  vertical  en  cuivre  ou 
en  fonte  de  0~  05  de  diamètre  est  fermé  hermé- 
tiquement à  sa  partie  supérieure  par  une  laoïe 
de  cuivre  trcs-mince  ,  légèrement  convexe , 
prise  entre  deux  brides  ;  sur  cette  lame,  et  cou- 
Yrant  toute  la  surface,  se  trouve  une  spirale  en 
acier  trempé,  fixée  par  sa  circonférence  à  la 
surface  latéralede  la  bride  supérieure. 
i/iWw   ^^^  *'K®  ^^  *"  centre  de  la  spirale 
''^^^J  agili  lorsque  la  spirale  chan^  de 
-^"^^     forme,  sur  une  aiguille  qui  se  meut 
'^'      ■  sur  un  cadran  divisé.  La  figure  227 
représente  une  coupe  verticale  de  l'appareil,  et  la  figure  228  une  coupe 
hoiizontale  de  la  spirale.  La  vapeur,  en  pressant  sur  la  plaque  de 


Fig.  227. 
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cuivre,  fait  passer  la  spirale  de  la  forme  convexe  à  la  forme  coacave, 
et  ce  mouvemenl  est  iodiquë  par  une  aiguille  qui  se  meut  sur  le  ca- 
dran divisé  en  atmosphères. 

989.  Manomètre  de  M.  Desbordes.  —  Dans  ce  manomètre,  dont 
la  figure  229  représente  une  coupe  verticale,  la  vapeur  agit  sur  une  lame 
mobile  decuivreD,  au-dessus  de  laquelle 

se  trouve  une  lame  ronde  de  caoutchouc 
C,  dont  les  hords  sont  serrés  entre  deux 
pièces  de  cuivre,etqui  s'appuie  surle  pis- 
ton P.  La  pression  de  la  vapeur  se  trans- 
met en  c  à  une  lanie  d'acier  ab  fixée  par 
ses  extrémités,  et  la  flexion  de  cette  lame 
met  en  mouvement  le  secteur  denté  S 
qui  lait  mouvoir  l'aiguille  indicatrice; 
un  ressort  R  (end  constamment  à  ra- 
mener le  secteur  dans  sa  positon  pre- 
mière. Ces  manomètres  se  graduent 
comme  les  autres  manomètres  métal- 
liques, par  comparaison  avec  un  mano- 
mètre à  air  libre.  Ils  ont,  de  même  que 
ceux  de  H.  Galy-Cazalat,  l'inconvénient 
de  renfermer  une  lame  de  caoutchouc.  f,„  j.)^ 

990.  On  a  aussi  employé  des  mano- 
mètres à  ressorts.  L'appareil  se  composait  d'un  cylindre  alésé,  renfer- 
mant un  piston  surmonté  d'un  ressort  h  boudin,  qui  s'appuyait  sur  le 
couvercle  du  cylindre;  le  piston  portait  une  tige  qui  sortait  à  l'extérieur; 
en  faisant  communiquer  la  partie  inférieure  du  cylindre  avec  une  chau- 
dière à  vapeur,  l'extrémité  de  la  tige  indiquait  sur  une  échelle  la 
tension  dans  la  chaudière.  X^  difficulté  d'éviter  les  fuites  de  vapeur  a 
empêché  ces  appareils  d'être  adoptés. 

OfemenatloBB  ci>^r*l«*  «kf  1m  BSBamèlrM. 

991.  En  résumé,  pour  les  chaudières  à  vapeur  à  basse  ou  à 
haute  pression,  tes  manomètres  à  air  libre,  exigés  par  les  ordonnances 
administratives  de  1843,  ont  été,  à  cause  de  leur  prix  de  revient  et  de 
la  grande  hauteur  qu'ils  exigeaient,  à  peu  près  complètement  abandon- 
nés; et  les  ingénieurs,  chargés  de  faire  exécuter  ces  ordonnances,  ont 
été  obligésdetoLérerl'epiploi  des  manomètres  métalliques.  Parmi  ces 
derniers,  ceux  de  M.  Bourdon  me  paraissent  préférables  aux  autres. 
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11  est  peut-être  regrettable  qu'on  ait  abandonné  les  manomètres  à 
air  comprimé  par  suite  d'inconvénients  qu'il  était  si  facile  d'éviter,  en 
remplaçant  Fair  par  un  gaz  sans  action  sur  le  mercure,  en  faisant  les 
tubes  coniques,  et  en  disposant  l'appareil  de  manière  à  éviter  la  sortie 
du  gaz  par  une  diminution  brusque  de  pression  (984,  985).  La  fragilité 
de  ces  instruments,  l'emploi  du  mercure  qui  salit  le  verre  et  qui  rend  le 
transport  peu  facile,  sont,  sans  doute,  les  causes  qui  ont  fait  abandon- 
ner ces  appareils  par  l'industrie;  mais  leurs  indications  étaient  toujours 
plus  sûres  que  celles  des  manomètres  métalliques,  (ju'un  long  usage 
altère  profondément  et  qu'on  ne  peut  employer  avec  sûreté,  si  Ton  ne 
fait  fréquemment  des  vérifications  de  l'exactitude  de  leur  graduation. 

Quelle  que  soit  la  pression  de  la  vapeur  et  la  nature  des  manomètres 
employés,  les  tubes  de  communication  doivent  toujours  être  pourvus  de 
robinets  destinés  à  établir  ou  à  intercepter  la  communication  de  la 
chaudière  avec  l'instrument,  afin  de  pouvoir  le  réparer  ou  le  changer; 
mais  le  chauffeur  devra  avoir  le  plus  grand  soin  de  ne  jamais  établir 
ou  intercepter  brusquement  la  communication  ;  car,  quelle  que  soit 
la  nature  du  manomètre,  il  pourrait  être  dérangé  et  même  brisé  par 
des  changements  brusques  de  pression. 

Thennomètre*. 

992.  Les  thermomètres  appliqués  aux  chaudières  à  vapeur  peuvent 
servir  à  indiquer,  non-seulement  la  température,  mais  encore  les  pres- 
sions de  la  vapeur  saturée,  puisque  l'on  a  des  tables  sufBsammait 
exactes  qui  donnent  les  pressions  correspondant  aux  différentes  tem- 
pératures. L'échelle  pourrait  porter  d'un  côté  la  température,  de 
l'autre  les  pressions.  Les  indications  du  thermomètre  serviraient  de 
contrôle  au  manomètre  et  permettraient  de  reconnaître  si  la  vapeur  est 
surchauffée. 

Le  réservoir  du  thermomètre  ne  devrait  pas  être  exposé  librement 
au  contact  de  la  vapeur  et  de  l'eau,  dans  l'intérieur  de  la  chaudière,  à 
cause  de  la  pression  qui  diminuerait  le  volume  du  réservoir  et  qui  élè- 
verait le  mercure  dans  le  tube  à  une  hauteur  plus  grande  que  celle  qui 
correspond  à  la  température.  Le  thermomètre  devrait  être  plongé  dans 
un  cylindre  en  fer  rempli  d'huile  ou  de  mercure  dont  les  bords  seraient 
fixés  sur  un  orifice  percé  dans  la  partie  supérieure  de  la  chaudière. 

993.  M.  Gollardeau  a  présenté  à  la  Société  d'encouragement,  il  y  a 
déjà  plusieurs  années,  un  thermomètre  destiné  aux  chaudières  à  va- 
peur et  qu'il  avait  appelé  Thermo-manomètre.  Cet  instrument  était  un 
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grand  thermomètre  gradué  dans  la  graisse  au  moyen  d'un  thermomè- 
tre étalon.  L'échelle  était  tracée  sur  le  verre  et  indiquait  les  pressions 
correspondant  aux  différentes  températures.  Le  tube,  q\i\  ayait  0"*,  50 
à  0",  60  de  hauteur,  était  conique  intérieurement,  le  diamètre  décrois- 
sant du  réservoir  au  sommet.  M.  Collardeau  employait  cette  forme  pour 
donner  plus  d'étendue  aux  divisions  supérieures.  Le  prix  de  cet  instru- 
ment était  peu  élevé  :  cependant  il  n'a  pas  été  adopté  par  l'industrie, 
sans  doute  à  cause  de  sa  fragilité  et  de  la  difficulté  qu'on  avait  à  lire 
les  indications. 


CHAPITRE    IV. 

SOUPAPES  DE  SÛRETÉ  ET  PLAQUES  FUSIBLES. 
9ovpap«s   de   «Areté* 

994.  Les  soupapes  de  sûreté  sont  des  plaques  fermant  une  ouverture 
en  communication  avec  la  chaudière  et  pressées  par  des  poids  qui  font 
équilibre  à  la  pression  maximum  que  la  vapeur  ne  doit  pas  dépasser. 
Quand  la  vapeur  a  acquis  cette  tension,  la  soupape  se  soulève,  et  la 
vapeur,  s'échappant,  ne  peut  pas  acquérir  une  plus  grande  force  élas- 
tique, si  l'orifice  d'écoulement  est  suffisant. 

995.  Diamètre  des  soupapes, — Les  ouvertures  des  soupapes  doivent 
être  assez  grandes  pour  laisser  sortir  toute  la  vapeur  qui  peut  se  former. 
La  quantité  de  vapeur  qui  se  produit  ordinairement  dans  les  chau- 
dières est,  comme  nous  l'avons  déjà  dit,  de  15  à  30  kilogrammes  par 
heure  et  par  mètre  carré  de  surface  de  chauffe  ;  mais,  comme  les  sou- 
papes doivent  pouvoir  servir  dans  le  cas  où  le  feu  aurait  été  augmenté 
d'une  manière  extraordinaire ,  il  faut  compter  sur  100  kilogrammes 
par  heure  et  par  mètre  carré  de  surface  de  chauffe,  nombre  qui,  comme 
nous  Tavons  vu  (922),  est  le  maximum  de  la  quantité  de  vapeur  qui 
puisse  être  produite. 

996.  Connaissant  la  surface  de  chauffe  S  de  la  chaudière,  on  en  dé- 
duit le  poids  et  le  volume  de  la  vapeur  qui  doit  pouvoir  s'écouler  par  se- 
conde. En  désignant  ce  volume  par  V,  la  vitesse  d'écoulement  par  v,  la 
section  de  l'orifice  par  S',  on  aura  V  =  v .  S',  équation  qui  donnera  S' 
quand  v  sera  connu.  Nous  avons  vu  que  les  vapeurs  s'écoulent  comme 
des  liquides  de  même  densité  ;  ainsi  la  valeur  de  S'  s'obtiendra  facile- 
ment. Pour  éviter  les  calculs,  j'ai  réuni  dans  le  tableau  suivant  les  vi- 
tesses d'écoulement  de  la  vapeur  pour  un  certain  nombre  de  pressions. 
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VITESSE  d'Écoulement  de  la  vapeur  dans  l*air  sois  différentes  pressions. 


Pressions 
en  atmosphères. 

i\ 

Vitesse 
par  seconde. 

. .      266 

Pressions 
en  atmosphères. 

8 

Vitesse 
par  seconde 

595 

»v. 

332 

10 

607 

l'A 

395 

42 

u 

618 

"    '♦     *   •        ••••••• 

2 

428 

625 

3 

502 

46 

634 

4 

537 

48 

635 

5 

559 

20 

639 

6 

57* 

997.  Supposons,  par  exemple,  que  la  vapeur  se  produise  sous  la 
pression  de  2  atmosphères,  dans  une  chaudière  ayant  10  mètres 
carrés  de  surface  de  chauffe;  la  quantité  de  vapeur  produite  par  heure 
sera  à  peu  près  de  20''x  10  =  200*".  Nous  la  supposerons,  pour  te- 
nir compte  des  circonstances  les  plus  exceptionnelles,  de  1000",  ou 
par  seconde  de  0"^  277.  La  densité  de  la  vapeur  à  2  atmosphères 
étant  de  0,0011,  le  volume  de  vapeur  à  évacuer  par  seconde  sera  de 
0,277  :  0,0011  =250  litres.  Ainsi  on  aura  V  =  0-*250;  t;=  428-,  et 
par  conséquent  S'  =  0,250  :  428=  0,000578.  Pour  donner  une  issue 
suffisante  a  la  vapeur ,  il  faudra  donc  que  Touverture  de  la  soupape  ait 
à  peu  près  6  centimètres  carrés.  Cette  ouverture  est  très-petite  à  cause 
de  rénorme  vitesse  avec  laquelle  la  vapeur  s'écoule. 

998.  Dans  les  ordonnances  relatives  aux  machines  à  vapeur,  les  dia- 
mètres D  et  les  surfaces  S'  des  soupapes  de  sûreté  des  générateure  sont 
donnés  par  les  formules 


D-=2,6|/ ^^ ;     et     S' ==5,30 ^-— 

'    ^      n  — 0,4i2'  '     fi  — 0,412 


......  'y'/ 


dans  lesquelles  D  est  estimé  en  centimètres,  S'  en  centimètres  carrés  ; 
S  représente  la  surface  de  chauffe  de  la  chaudière  en  mètres  carrés,  et 
n  le  nomhre  d'atmosphères  de  la  vapeur  dans  la  chaudière,'  c'est-à-dire 
le  numéro  du  timbre. 

999.  En  admettant  les  surfaces  de  chauffe  calculées  suri  "'70  par 
cheval  et  une  pression  de  6  atmosphères,  pour  des  chaudières  de 


10 


45 


20 


25 


30  chevaux. 


les  sections  des  soupapes  de  sûreté  sont  de 


2««i0 


4«^ 


6*^0 


8«*iO 


40«'ïO 


42*^0; 
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et  les  diamètres  des  orifices  de 

P603  2*267  2«777  3^207  3^580  3«927. 

1000.  Si  Touverture  d'une  soupape  était  trop  petite  pour  dépenser  la 
quantité  de  vapeur  qui  se  forme  à  une  tension  donnée,  la  force  élastique 
delà  vapeur  augmenterait,  mais  non  pas  indéfiniment;  elle  atteindrait 
bientôt  une  certaine  limite  qu'elle  ne  pourrait  pas  dépasser.  En  effet,  à 
mesure  que  la  température  de  la  vapeur  augmente,  la  densité,  la  vitesse 
d'écoulement  et  par  suite  la  dépense  augmentent  en  même  temps, 
tandis  que  la  quantité  de  vapeur  formée  reste  constante  :  ainsi,  il  arri- 
vera nécessairement  un  instant  où  la  dépense  sera  égale  à  la  quantité  de 
vapeur  qui  peut  se  former  d'après  l'activité  du  foyer  et  l'étendue  de  la 
surface  de  chauffe  ;  à  cet  instant  la  température  de  la  vapeur  restera  évi- 
demment constante.  Dans  tous  les  cas,  la  limite  extrême  serait  celle 
correspondant  à  la  dépense  de  100*^  de  vapeur  par  heure  et  par  mètre 
carré  de  surface  de  chauffe. 

1001.  Ce  fait  a  été  vérifié  par  M.  Christian.  Il  s'est  servi  pour  cela 
d'une  chaudière  de  fonte  épaisse,  fermée  par  un  couvercle  de  même 
métal  maintenu  par  des  boulons  ;  elle  fut  placée  dans  un  fourneau  et 
chaufiée  par  un  feu  très-violent ,  car  la  cheminée  de  tôle  rougissait  à 
près  de  0",  40  de  hauteur.  Le  couvercle  était  percé  de  trois  ouver- 
tures :  l'une  recevait  un  thermomètre,  une  autre  le  fil  d'un  flotteur 
qui  permettait  de  mesurer  le  niveau  de  l'eau,  et  la  dernière  était  des- 
tinée à  recevoir  une  plaque  percée  de  différentes  ouvertures  par 
lesquelles  la  vapeur  s'échappait.  La  surface  de  chauffe  était  de 
O^nq  189382,  et  le  volume  d'eau  de  10  litres.  Le  feu  étant  maintenu  à 
la  même  intensité,  un  litre  d'eau  a  été  vaporisé  en  trois  minutes,  quelle 
que  fût  d'ailleurs  l'étendue  de  la  surface  libre  par  laquelle  la  vapeur  se 
dégageait. 

Quand  rorifice  était  de  36  millimètres  carrés^  la  température  était  de. .  105*5 

Id.  18  id.  id H5» 

îd.  9  id.  id 138» 

Ouverture  circulaire  de  25  millimètres  de  diamètre lOO** 

Id.  de  12,5  id lOP 

Id.  de    6,25  id 112» 

Chaudière  ouverte 100» 

Ces  expériences  confirment,  en  outre,  le  fait  que  nous  avons  énoncé 
sur  le  maximum  de  vapeur  que  peut  produire  1  mètre  carré  de  surface 
de  chauffe  dans  une  heure  ;  car ,  la  surface  de   chauffe  étant  de 


i 
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0'"q  189382,  le  feu  le  plus  violent  n'a  pu  produire  que  1  kilogramme 
de  vapeur  en  trois  minutes,  ce  qui  revient  à  peu  près  à  100  kilo- 
grammes par  mètre  carré  et  par  heure. 

Elles  confirment  aussi  ce  que  nous  avions  énoncé  précédemment, 
que  la  même  étendue  de  surface  de  chauffe,  dans  les  mêmes  circons- 
tances, produit  le  même  poids  de  vapeur,  quelle  que  soit  d'ailleurs  sa 
tension;  et  que  le  même  poids  de  vapeur  renferme  toujours  sensible- 
ment la  même  quantité  de  chaleur  à  toutes  les  tensions. 
•  1002.  Charge  des  soupapes, — La  charge  d'unesoupape,  augmentée 
de  la  pression  de  l'atmosphère,  doit  évidemment  être  égale  à  la  pres- 
sion que  la  vapeur  exerce  en  sens  contraire  sur  cette  soupape ,  à  la 
tension  qui  ne  doit  point  être  dépassée  :  or,  la  pression  de  la  vapeur 
est  égale  au  poids  d'une  colonne  de  mercure  qui  aurait  pour  base  Té- 
tendue  de  l'orifice,  et  pour  hauteur  autant  de  fois  0"76  que  la  force 
élastique  de  la  vapeur  renferme  d'atmosphères  ;  il  est,  par  conséquent, 
très-facile  de  trouver  dans  chaque  cas  particulier  la  charge  de  la 
soupape. 

1003.  Par  exemple,  si  la  soupape  avait  un  centimètre  carré,  et  si  la 
limite  de  pression  était  de  2  atmosphères,  le  poids  de  la  soupape  de- 
vrait résister  seulement  à  1  atmosphère,  et  par  conséquent  être  égal  au 
poids  d'une  colonne  de  mercure  qui  aurait  1  centimètre  carré  de  base 
et  0"76  de  hauteur;  cette  colonne  aurait  76  centimètres  cubes,  et 
comme  la  densité  du  mercure  est  de  13,596,  et  que  1  centimètre 
cube  d'eau  pèse  1  gramme,  le  poids  total  de  cette  colonne  serait  de 
76x  13,596=  1033'^296=  1*^033. 

Ainsi,  pour  avoir  la  charge  d'une  soupape,  il  faudra  multiplier  le 
poids  1^033  par  le  nombre  d'atmosphères  moins  une  de  la  vapeur  et 
par  le  nombre  de  centimètres  carrés  de  l'ouverture. 

Par  exemple,  si  la  pression  devait  être  de  3  atmosphères  et  demi,  et 
si  la  soupape  avait  4  centimètres  de  diamètre,  c'est-à-dire  12*^57  de 
surface,  le  poids  de  la  soupape  devrait  être  de  l""  033x2,5  X  12,57  =« 
32'^  30. 

Pour  des  générateurs  de 

5  10  1d  20  25  30  chevaux, 

en  admettant  que  la  pression  de  la  vapeur  soit  de  6  atmosphères, 
les  surfaces  des  orifices  seraient,  comme  nous  l'avons  vu  (699),  de 

4  2  6*8  10  12  centimètres  carrés; 
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et  les  charges  des  soupapes  de 

12^36        24*^72        37»'08        49^44        61^80        74»^  16. 

1004.  La  vapeur  présente,  à  sa  sortie  par  les  ouvertures  des  soupapes 
de  sûreté  ou  par  les  tuyaux  d'écoulement ,  un  phénomène  fort  singu- 
lier :  la  température  de  la  vapeur,  un  peu  au-delà  de  Forifice,  est  d'au- 
tant moins  élevée,  que  la  tension  et  la  température  de  la  vapeiu*  dans 
la  chaudière  sont  plus  considérables;  ainsi,  on  ne  peut  pas  tenir  la 
main  dans  un  jet  de  vapeur  à  100^  qui  sort  par  un  orifice  percé  dans 
une  chaudière,  tandis  qu'un  courant  de  vapeur  à  plusieurs  atmosphères 
ne  fait  éprouver  qu'une  sensation  de  chaleur  très-supportable.  Ce  phé- 
nomène, qui  paraît  paradoxal,  est  une  conséquence  nécessaire  de  la 
dilatation  que  la  vapeur  éprouve  à  sa  sortie  dans  l'air,  dilatation  qui  est 
d'autant  plus  grande  que  la  tension  de  la  vapeur  dans  la  chaudière  est 
plus  forte^  et  qui  est  nécessairement  accompagnée  d*un  plus  grand 
abaissement  de  température.  Ce  phénomène  avait  été  observé  depuis 
longtemps  par  tous  les  physiciens  qui  ont  employé  les  marmites  de  Pa- 
pin  ;  il  a  été  confirmé  par  M.  Perkins  et  par  Clément. 

1005.  Dispositions  des  soupapes  de  sûreté. — Les  soupapes  de  sûreté 
sont,  comme  nous  l'avons  déjà  dit,  des  plaques  en  métal,  fermant  une 
ouverture  communiquant  avec  la  partie  supérieure  de  la  chaudière. 
Pour  les  diriger  quand  elles  se  soulèvent  et  pour  les  forcer  à  retomber 
dans  leur  position  primitive,  on  peut  les  guider  de  diverses  ma- 
nières. Quelquefois  elles  portent  à  la  partie  inférieure  un  cylindre 
creux,  ouvert  en  bas,  percé  de  plusieurs  larges  ouvertures  qui  permet- 
tent à  la  vapeur  de  s'écouler  latéralement,  et  d'un  diamètre  un  peu  plus 
petit  que  celui  de  la  tubulure  dans  laquelle  il  est  engagé.  Le  plus  sou- 
vent le  guide  est  formé  de  trois  nervures  ayant  un  axe  commun,  dont  les 
bords  glissent  contre  les  parois  de  la  tubulure  sur  laquelle  s'appuie  la 
soupape.  Enfin ,  elles  sont  quelquefois  munies  à  la  partie  inférieure 
d'une  tige  d'un  petit  diamètre,  qui  passe  dans  un  ou  plusieurs  anneaux 
fixes,  qui  servent  de  guides. 

Dans  tous  les  cas,  les  surfaces  en  contact  avec  les  bords  supérieurs 
de  la  tubulure  ont  toujours  une  petite  étendue.  D'après  les  ordonnan- 
ces, la  portée  de  la  soupape  sur  son  siège  ne  doit  pas  dépasser  le  tren- 
tième du  diamètre,  et  ne  doit  jamais  être  supérieure  à0*°002. 

Les  soupapes  de  sûreté  sont  en  fonte  ou  de  préférence  en  bronze. 
Elles  reposent  généralement  sur  leur  siège  par  une  partie  plane.  On 
doit  éviter  les  soupapes  coniques  qui  sont  sujettes  à  l'adhérence. 
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Il  est  utile  de  ménager  au-dessus  du  chapeau  des  soupapes  une  par- 
tie carrée  ou  hexagonale  ,  au  moyen  de  laquelle  on  puisse  facilement 
les  roder  sur  leur  siège,  lorsqu'elles  laissent  fuir  la  vapeur,  par  suite 
de  Toxydation  des  surfaces  en  contact,  ou  de  l'interposition  de  matières 
étrangères  entraînées  par  la  vapeur. 

lOOG.  Avant  de  décrire  les  différentes  formes  de  soupapes  de  sûreté, 
nous  parlerons  d'un  phénomène  fort  singulier  qui  peut  avoir  une 
grande  influence  sur  leur  efficacité. 

Le  fait  dont  il  est  question  a  été  observé,  pour  la  première  fois,  par 
M.  Griffilh,  mécanicien  des  forges  de  Fourchambault.  Voici  en  quoi  il 
consiste  :  si  un  gaz  fortement  comprimé  dans  un  réservoir  s'échappe 
par  une  ouverture  pratiquée  dans  une  large  surface  plane,  et  que  Ton 
présente  au  courant  une  planche  ou  un  disque  métallique  d'un  dia- 
mètre beaucoup  plus  grand  que  celui  de  la  veine ,  ce  corps,  repoussé 
d'abord  par  la  pression  de  la  veine  de  gaz,  est  au  contraire  attiré ,  lors- 
qu'on surmontant  cette  répulsion  il  a  été  approché  à  une  petite  distance 
du  plan  de  l'orifice.  Le  disque  ne  peut  alors  être  éloigné  que  par  une 
force  plus  ou  moins  considérable. 

Depuis,  on  a  reconnu  que  les  mêmes  phénomènes  ont  lieu  dans  Fé- 
coulement  de  l'eau.  L'effet  dont  il  est  question  provient  de  ce  fait  gé- 
néral dans  l'écoulement  de  tous  les  fluides  :  lorsqu'une  veine  qui  sort 
d'un  tube  s'épanouit  dans  un  tuyau  dont  le  diamètre  augmente  brus- 
quement ou  d'une  manière  continue,  l'accroissement  de  section  est  tou- 
jours accompagné  d'une  diminution  de  pression  contre  la  surface  inté- 
rieure du  tuyau,  diminution  qui  peut  rendre  la  pression  intérieure 
plus  petite  que  la  pression  extérieure  (315,  363).  Dans  l'expérience  de 
M.  Grifûth,  la  veine  d'air  s'épanouissait  évidemment  dans  un  canal  dont 
la  section  était  la  surface  d'un  cylindre,  ayant  pour  hauteur  la  dis- 
tance des  deux  plaques,  et  pour  base  les  cercles  concentriques  à  celui 
de  l'orifice.^ 

1007.  Ces  expériences  ont  d^abord  fait  regarder  les  soupapes  de  sû- 
reté comme  ne  présentant  aucune  garantie  contre  un  excès  de  pression. 
Mais,  en  ne  donnant  qu'une  très-petite  largeur  à  la  surface  qui  est  en 
contact  avec  leur  siège,  les  soupapes  de  sûreté  se  soulèvent  toujours 
sous  des  pressions  peu  différentes  de  celles  qui  correspondent  à  leurs 
charges.  En  effet,  désignons  par  S  la  surface  de  la  soupape  pressée 
par  la  vapeur,  par  s  la  surface  en  contact  avec  le  siège,  par  p  la 
pression  de  l'atmosphère  sur  l'unité  de  surface,  et  enfin  par  n  le 
nombre  d'atmosphères  de  la  vapeur.  La  charge  P  de  la  soupape  sera 
égale  kp  {n —  1)S.  Si  nous  supposons  que  la  soupape  ne  touche  le 
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siège  que  par  un  très-petit  nombre  àe  points ,  une  couche  d*air  très- 
mince  courrira  presque  toute  la  surfaces;  et  quand  la  soupape  se 
trouvera  soulevée  d'une  quantité  très-petite,  en  supposant  que  la  pres- 
sion de  la  vapeur  sous  le  rebord  de  la  soupape  soit  complètement  nulle, 
la  pression  exercée  sur  la  soupape  sera  p[n  —  1  )  S  -\-ps;  ainsi,  pour  la 
soulever  complètement,  la  tension  de  la  vapeur  dans  la  chaudière  de- 
vrait augmenter  d'un  nombre  d'atmosphères  représenté  par  s  :  S,  et 
par  conséquenl  d'une  fraction  d'atmosphères  d'autant  plus  petite  que 
le  rapport  des  à  S  sera  plus  petit.  Dans  les  dispositions  ordinaires, 
f  :  S  est  plus  petit  que  0, 1  ;  ainsi,  l'inQuencc  du  phénomène  dont  il  est 
question  est  très-faible ,  d'autant  plus  que  les  suppositions  que  nous 
avons  faites  sont  les  plus  défavorables  et  ne  peuvent  jamais  se  réaliser, 
car  la  surface  s  touche  toujours  le  siège  sur  une  étendue  plus  ou  moins 
considérable,  et  la  vapeur,  en  s' écoulant,  exerce  toujours  une  certaine 
pression  contre  les  bords  de  la  soupape.  Mais  il  n'en  est  ainsi  qu'à  la 
condition  que  *  soit  très-petit  par  rapport  à  S  ;  car,  si  le  contraire  avait 
lieu,  l'accroissement  de  pression  nécessaire  pour  soulever  entièrement 
la  soupape  pourrait  être  très-considérable.  Mous  avons  vu  (1005)  que 
cette  condition  doit  toujours  être  remplie. 

Les  soupapes  de  sûreté  peuvent  se  diviser  en  deux  classes,  celles  qui 
sont  chargées  directement,  et  celles  dans  lesquelles  la  charge  a  lieu  par 
l'intermédiaire  d'un  levier. 

1008.  Soupapes  chargées  directement. — La  figure  230  représente 
une  coupe  verticale  d'une  soupape  de  sûreté  à 
charge  directe,  disposée  de  la  manière  la  plus  "^ 

simple.  C  est  une  tubulure  en  fonle  boulonnée  sur 
la  chaudière;  G  et  G',  deux  tiges  verticales  Gxées 
sur  le  rebord  supérieur  de  la  tubulure;  HH,  une 
lige  horizontale  percée  d'un  orifice  en  son  milieu 
et  qui  relie  les  deux  tigesG  et  G';  AA,  la  soupape 
de  sûreté  ;  sur  sa  tète  est  fixée  la  tige  T,  autour  de 
laquelle  sont  posés  les  poids  annulaires  P,  P,  P, 
ayant  dans  la  direction  d'un  ra^on  une  fente  qui 
permet  de  les  mettre  en  place  sans  démonter  la  p!„_  23Q. 

traverse  HH.  La  soupape  est  en  cuivre,  et  la  partie 
qui  s'engage  dans  la  tubulure  est  cjUndrique,  sensiblement  du  même 
diamètre,  et  percée  de  quatre  ou  cinq  ouvertures  rectangulaires  pour 
donner  issue  à  la  vapeur.  Ordinairement  on  ûie  sur  le  bord  supérieur 
de  la  tubulure,  et  dans  la  fonte,  un  anneau  de  bronze  qui  dépasse  un 
peu  le  plan  supérieur  de  la  tubulure.  On  rode  la  soupape  sur  son  siège. 


Fig.  231- 
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tii  inlrv^Juisant  entre  les  deux  une  petite  quantité  d'émeri  très-fin. 
llXK).  On  place  queli]uefois  le  }K)ids  dans  l'intérieur  même  de  la 
chauJièiv:  quand  le  [>oiils  a  un  diamètre  plus  grand  que  celui  de  la 
tubulure  de  la  soupape,  on  l'introduit  par  le  trou  d*homme.  Cette 
disposition  est  pou  employée,  parce  qu'on  ne  peut  ni  vérifier  la  chaire, 
ni  la  chiUirer. 

1010.  La  fijim*  231  représente  une  soupape  chargée  directement  par 
un  poids  qu'on  p^^^ut  soulever  à  l'aide  d'un  le\ier.Cette  disposition  peut 
être  employée  lor^|ue  la  partie  su|¥*rieure 

de  la  chaudière  est  difficilement  abordable. 
Die  penuet  de  souleverla  souj^j^  de  temps 
en  lemj«s  |x>ur  emjxVber  l'adhérvnce  de  se 
pnxîuirv.  Dans  Li  disposition  indiquée,  la 
\a[vur  s'eoHile  par  un  tuyau  communi- 
quait au  dehors,  atîu  de  ne  p^is  remplir  de 
vaj^-ur  la  ch.^mbrv  des  chaudières,  qiù  est 
céaéralt  mt  nt,  d.\ns  ce  cas,  de  dimensions 
très-reslivintes, 

101 1 .  On  a  aussi  employé  des  ressorts  de 
disert  ntes  formes,  agissant  directement  sur  h  soupape.  Ce  mode  de 
charge  a  un  grave  incon\é  aient  :  la  pression  augmente  par  la  ten- 
sion du  ivssort  à  mesure  que  la  sou|Vi|^  s'élève;  et ,  pour  que  la  sec- 
tion de  sortie  de  la  vaj^ur  soit  suffisante  pour  laisser  écoaler  toute  la 
vaj^  ur  qui  se  forme,  il  faut  nécesscùrement  que  la  pression  dépasse  la 
pression  limite. 

10 li-  Ss-'-^yTi-^^  'f  •VriV/'.  —  La  figure  232  represente  une  dispo- 
sîticn  de  so^ijvqv  à  levier.  La 
sotipqv  S  est  chargée ,  par 
l'iutcmxviÎAire  du  levier  AB, 
mobile  autc4ir  du  point  A  ;  C 
^4  une  loureh^tto  qui  sert  à 
g^ixliT  le  levier  dj^as  son  nK>u- 
venxst  et  IVnîj^ovbe  des'él^- 
v^r  tref*  hrat:  il  est  évident 
que  11  chirge  de  la  scmpaj^  est 
e^jde  au  p.-îvls  P  multl^-Iié  pir  le  n{^x«i  des  distances  boriaontales 
^  Tne  ie  roCi::-:ci  à  Taxe  vie  li  swpajv  et  au  cirntre  de  gravité  du  poids; 
mois  il  Ciut  Wuir  coctii>(e  du  (vi^ls  du  levier  lui-nicme.  En  déàgiânt  ce 
poè>is  t^ir  r.  piT  /  li  distuKV  de  son  i-^ntre  de  gravite  lu  point  A  (dis- 
tiDor  qu'on  À: Wfmincri  par  UtooiKtuent  en  stt«f^ndant  le  lener entre 


fi/.  Î3Î. 
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deux  pointes,  jusqu'à  ce  qu'il  reste  en  équilibre),  l'effet  du  levier  sera 
évidemment  égal  à  P/  divisé  par  la  distance  horizontale  de  l'axe  de  ro- 
tation à  l'aie  de  la  soupape. 

U  est  toujours  avantageux  de  placer  Vaxe  de  rotation  à  la  hauteur  du 
point  de  la  soupape  pressé  par  l' appendice  du  levier,  afin  que,  lorsque 
la  soupape  se  soulève,  son  premier  mouvement  soit  hien  vertical  et  que 
les  frottements  latéraux  du  guide 
soient  réduits  le  plus  possible. 
Dans  la  disposition  de  la  fi- 
gure 232,il  suffirait  pour  cela  de 
recourber  la  lige  mobile  de  ma- 
nière à  kire  descendre  le  centre 
de  l'axe  de  rotation  au  niveau  de 
la  pointe,  comme  l'indique  la  y^    233 

figure  233.  M  est  également  im- 
portant que  les  ouvertures  du  cylindre  qui  sert  de  guide  a  la  soupape 
se  prolongent  jusqu'au  plan  de  contact,  afin  que  la  vapeur  puisse  se  dé- 
gager par  le  plus  petit  mouve- 
ment de  la  soupape;  cette  con- 
dition est  satisfaited'elle-méme, 
quand  la  soupape  est  guidée  par 
des  ailes  ou  par  une  tige  verti- 
cale. 

]013.  M.  Chausscnot  a  fait 
aux  soupapes  de  sûreté  un  per- 
fectionnement important.  Cette 
disposition  est  représentée  fi- 
gure 234.  Le  centre  de  rotation 

du  levier  est  exactement  dans  le  plan  de  contact  de  la  soupape  et  de  son 
siège,  La  tige,  fixée  au  levier  et  qui  appuie  à  lapartic  inférieure  de  laça- 
vite  conique  percée  dans  la  soupape,  peut  être  placée  exactement  dans 
la  position  convenable  au  moyen  d'un  jeu  suffisant  dans  l'orifice  du  le- 
vier, à  travers  lequel  elle  passe,  et  de  t'écrou  qui  la  fixe.  Cette  tige 
agissant  toujours  sur  le  même  point  de  la  soupape,  celle-d  re- 
prend toujours  exactement  la  même  position  ,  et  on  a  pu  ne  donner 
qu'environ  1  millimètre  de  largeur  aux  bords  inférieurs  de  la  sou- 
pape, ainsi  qu'à  la  pièce  fixe  sur  laquelle  elle  s'appuie  ;  il  ne  peut 
y  avoir  alors  d'adhérence  sensible  entre  la  soupape  et  son  siège,  et 
la  soupape  se  lève  exactement  à  la  pression  pour  laquelle  elle  a  été 
calculée. 
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1014.  La  figure  235  représente  une  soupape  destinée  à  faire  dé- 
gager la  vapeur  dans  un 
tuyau,  et  qui  est  charçét' 
par  l'intermédiaire  d'un  le- 
vier. Cette  disposition  est 
employée,  lorsque  ,1a  cham- 
bre des  chaudières  étant 
très-petite ,  on  est  obligé  de 
conduire  à  l'extérieur  lawt- 
peur  qui  se  d^ge,  quand 
il  y  a  excès  de  pression. 
Idl5,  Observations  sur  les  dispositions  des  soupapes  de  stireté.  — 
Les  soupapes  de  sûreté,  d'après  leur  destination,  doivent  être  disposées 
de  manière  à  donner  issue  à  toute  la  vapeur  qui  peut  se  former  dans 
la  chaudière.  Pour  qu'il  en  soit  ainsi,  il  faut  évidemment  que  la 
soupape  puisse  se  soulever  d'une  quantité  telle  que  la  surface  ex- 
térieure du  cylindre  qu'elle  a  parcouru ,  en  s'élevant ,  soit  égale 
à  la  section  de  la  tubulure  déterminée  par  les  ordonnances  ;  c'est- 
à-dire,  qu'elle  doit  pouvoir  se  soulever  verticalement  d'une  quantité  x. 

telle  qu'on  ait  itR*  —  2tj:R ,  d'où  x=  -,K  étant  le  rayoa  de  la 

tubulure. 

Les  soupapes  devraient,  en  outre,  satisfaire  à  une  autre  condition.  Il 
faudrait  que,  pendant  leur  soulèvement,  la  pression  de  la  chaudière 
restant  constante,  la  résistance  à  leur  mouvement  restât  aussi  con- 
stante. Cette  condition  est  satisfaite  quand  la  sotipnpe  est  chaînée  direc- 
tement en  dessus  ou  en  dessous,  et  qu'elle  est  guidée  verticalement: 
mais  elle  n'est  remplie  dans  aucune  des  dispositions  employées,  quand  la 
charge  a  lieu  par  l'intermédiaire  d'un  levier  :  dans  toutes,  l'effet  du 
poids  diminueavec  l'inclinaison  du  levier.  En  outre,  la  tige,  dont  l'extré- 
mité presse  la  soupape,  change  de  position  ;  si  elle  est  fixée  au  levier  et 
81  elle  est  engagée  dans  un  orifice  conique,  il  se  produit  des  pressions  la- 
térales qui  s'opposent  au  mouvementde  la  soupape,  aussitôt  qu'elle  s'est 
élevée  d'une  certaine  quantité  ;  si  la  tige  est  articulée  sans  levier,  elle 
s'incline  de  manière  à  agir  toujoursau  même  point  ;  mais  ilse  produit  en- 
core une  pression  latérale,quitendàfaire  incliner  la  soupape  et  peut  l'em- 
péchcr  de  se  soulever.  Si,  au  lieu  d'une  tige  terminée  par  une  pointe,  h' 
levier  portait  une  plaque  mince  terminée  par  un  arc  de  cercle  qui  s'ap- 
puierait sur  la  soupape,  on  éviterait  les  pressions  latérales  directes; 
mais  elles  se  produiraient  par  suite  du  déplacement  du  point  de  pression. 
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1016.  Pour  satic4aire  à  la  condition  énoncée,  en  pressant  la  8ou|iapc 
|>ar  un  poids  disposé  à  l'extrémité  d'un  levier,  il  faudrait  évidemment 
que  le  levier  portât  deux  arcs  de  cercle  décrits  du  centre  de  rotation,  le 
plus  ^rand  ayant  le  poids  suspendu  à  une  chaîne,  et  l'autre  portant  une 
chaîne  articulée  qui,  par  sa  tension,  tendrait  à  fermer  la  soupape. 
Cette  disposition  est  représentée  dans  la  Ogure  236.  A  est  une  botte 
«1  fonte  ou  en  bronze,  fixée  à  une  certaine  hauteur  au-dessus  de  ta 
chaudière  ;  elle  communique  avec  celle-ci  par  un  lai^  tuyau  B,  et 
porte  k  sa  partie  inférieure  ta  soupape  C,  soutenue  par  un  fil  qui  passe  . 
à  travers  un  guide  D  et  une  twite  à  éloupes  E  ;  ce  AI  se  termine  par  une 
chaîne  plate  qui  s'enroule  sur  un  arc  de  cercle  placé  à  l'extrémité  d'un 
levier  dont  l'autre  extrémité  suppwte  le  poids  qui  doit  contre-bakncer 
la  tension  maximum  de  la  vapeur. 

1017.  Le  chargement  direct  de  la  soupape  ne  présente  réellement 
aucune  difficulté,  et  jKturrait  facilement  s'appliquer,  môme  pour  Us 
plus  grandes  chaudières,  en  plaçant  uue  partie  du  poids  dans  l'inté- 
rieur et  le  reste  en  dehors  ;  mais  il  faudrait  employer  un  levier  poui- 
soulever  la  soupape,  quand  cela  deviendrait  nécessaire.  Cette  disposi- 
tion est  indiquée  dans  la  figure  237. 

1018.  Les  soupapes  de  sûreté  pressées  directement  par  un  poids  ont 


un  gnnd  inconvénient  pour  les  chaudières  de  bateaux ,  parce  que,  le 
plan  de  l'orifice  ne  restant  pas  horizontal,  l'action  du  poids  varie  avec 
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l'inclinaison  de  la  soupape,  quelquefois  dans  des  limites  très-«tendues. 
Les  soupapes  à  ressorts  auraient  l'avantage  de  produire  une  pression 
indépendante  de  la  position  de  la  soupape  ;  mais,  comme  je  l'ai  déjà  dit, 
la  charge  augmenterait  avec  le  soulèvement,  et  on  retomberait  iaa» 
un  inconvénient  aussi  grave  que  le  premier.  On  pourrait  l'atténu»- 
en  employant  des  ressorts  en  hélice  d'une  grande  longueur ,  ou  une 
série  de  ressorts  disposés  de  manière  à  produire  le  même  effet  que 
s'ils  n'en  formaient  qu'un  seul,  parce  que  la  variation  de  pression, 
pour  le  mouvement  que  doit  prendre  la  soupape,  diminue  à  mesure 
que  le  mouvement  du  ressort  a  une  plus  grande  étendue. 

1019.  Les  soupapes  de  sûreté  des  bateaux  sont  placées  dansdelai^ 
tuyaux  ouverts  au-dessus  du  pont  pour  conduire  en  dehors  la  vapeur 
qui  se  dég^e;  ces  tuyaux  doivent  être  munis  à  la  partie  inférieurf 
d'un  tube  destiné  à  évacuer  l'eau  qui  résulte  de  la  condensation,  et  qui, 
sans  le  tube  de  décharge,  s'accumulerait  dans  le  tuyau  et  augmen- 
terait la  pression  sur  la  soupape.  En  outre,  à  chaque  soulèvement, 
cette  eau  s'écoulerait  dans  la  chaudière ,  y  condenserait  la  vapeur 
et  pourrait  amener  une  diminution  brusque  de  pression  qui,  dans  cer- 
tains cas,  pourrait  fHxnluire  l'écrasement  de  la  chaudière  par  l'excès  dp 
pression  extérieure. 

lOâO.  On  emploie  généralement  dans  les  locomotives  des  soupapes  à 
levier  maintenues  par  un  ressort  à  boudin.  La  figure  238  représeute  la 
disposition  d'un  de  ce^ 
appareils.  Il  y  a  deux 
soupapes  placées  l'une 
à  côté  de  l'autre  sur 
une  même  botte  cylin- 
drique en  fonte  C.  Le 
levier  L  est  fixé  à  une 
tige  A  à  double  articu- 
lation a  et  a' .  Le  ressort 
à  boudin  est  logé  dans 
un  cylindre  b  dont 
l'extrémité  inférieure 
est  maintenue  par  une 
pièce  à  charnière  r 
fixée  sur  la  partie  an- 
térieure de  la  boite  à 
feu.  Afin  que  la  soupape  puisse  s'ouvrir  complètement,  aussitôt  que  1» 
tension  de  la  vapeur  est  arrivée  à  la  limite  extrême,  on  a  adopté  une  dis- 


Fig.  238. 
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position  particulière  qui  augmente  brusquement  la  distance  de  Fextré- 
mité  du  levier  au  ressort  ;  cette  distance  est  occupée  par  deux  tiges  cour- 
bées en  sens  contraire,  articulées,  qui  se  superposent  en  partie  ;  aussitôt 
que  la  soupape  commence  à  se  lever,  la  distance  du  levier  au  ressort  se 
trouve  augmentée  d'une  quantité  suffisante  pour  que  la  soupape  s'ouvre 
complètement.  Le  changement  dans  la  position  des  deux  pièces  est 
produit  par  une  tige  de  fer  extérieure  au  cylindre  qui  renferme  le  res- 
sort; cette  tige  est  maintenue  verticale  par  deux  arrêts  ;  mais,  aussitôt 
qu'elle  s'est  un  peu  élevée,  elle  échappe  et,  en  se  redressant,  elle  pro- 
duit l'allongement  dont  nous  avons  parlé.  La  tige  mobile  doit  être 
ramenée  par  le  chauffeur  dans  sa  position  normale  chaque  fois  qu'elle 
l'a  quittée. 

1021 .  M.  Sorel  a  imaginé  une  soupape  de  sûreté  à  sifflet,  qui  est  fort 
bien  disposée  ;  l'appareil  consiste  en  une  soupape  ordinaire,  au-dessus 
de  laquelle  se  trouve  une  cloche  à  biseau  aigu  sur  lequel  vient  agir  la 
vapeur  qui  s'échappe. 

1022.  Soupapes  de  sûreté  contre  un  excès  de  pression  extérieure. 
—  Lorsque,  par  une  trop  grande  injection  d'eau  froide  d'alimentation 
dans  une  chaudière ,  ou  seulement  par  son  refroidissement ,  la  ten- 
sion de  la  vapeur  s'abaisse  au-dessous  de  la  pression  de  l'atmosphère, 
la  chaudière  peut  être  écrasée  par  l'excès  de  la  pression  extérieure. 
Pour  éviter  cet  accident,  qui  n'est  réellement  à  craindre  que  pour  les 
chaudières  à  basse  pression,  à  cause  de  leur  forme  et  de  la  faible  épais- 
seur du  métal,  on  place  sur  les  chaudières ,  et  ordinairement  sur  la 
plaque  qui  ferme  le  trou  d'homme,  une  soupape  qui  s'ouvre  lorsque  la 
pression  intérieure  est  au-dessous  de  celle  de  l'atmosphère. 

Plaque*  fnslbleft. 

1023.  Les  plaques  fusibles  sont  des  lames  plus  ou  moins  épaisses, 
formées  d'un  alliage,  dans  des  proportions  variables,  de  bismuth,  de 
plomb  et  d'étain,  et  qui  est  fusible  à  la  température  que  l'on  ne  veut 
pas  dépasser  ;  elles  ferment  des  ouvertures  pratiquées  sur  la  chau- 
dière ;  la  plaque  fusible  est  maintenue  par  une  plaque  de  fonte  à  jour. 
Quand  la  température  de  la  vapeur  a  atteint  celle  de  la  fusion  de  la 
plaque,  cette  dernière  entre  en  fusion ,  et  laisse  un  libre  passage  à 
la  vapeur. 

1024.  Les  anciennes  ordonnances  relatives  aux  chaudières  à  vapeur 
exigeaient  que  chaque  chaudière  fût  munie  de  deux  plaques  fusibles  : 
rune,la  plus  petite,  fusible  à  10**  au-dessus  de  la  température  correspon- 
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daDtàcelle  du  travail  habituel,  et  l'autre  à  20°  au-dessus.  La  dispositiou 
était  celle  qu'iadiqueut  les  ligures  339  et  240.  oo  représente  la  plaque 
fusible;  AA,  une  plaque  de  fonte  percée 
d'ouvertures,  qui  la  maintient.  Les  pla- 
tines devaient  ôlre  placées  à  la  partie  su- 
périeure de  la  chaudière,  aussi  peu  éloi- 
gnées que  possible  de  sa  surface  ;  el  h 
plus  petite,  celle  dont  la  fusion  avait  lieu 
à  la  plus  basse  température,  devait  laisser, 
f*9-  339.  après  sa  fusion,  un  orifice  de  dégagement 

de  la  vapeur  égal  au  moins  à  l'orifice  du 
la  soupaps  de  sûreté.  Plusieurs  constnic- 
teurs  avaient  imaginé  diverses  disposi- 
tions. Il  s'en  trouvait  dans  lesquelles  on 
f,„  2io.  pouvait,  au  moyen    d'une  soupape  ou 

d'un  robinet,  intercepter  la  communi- 
cation de  la  vapeur  avec  la  tubulure  fermée  par  la  plaque  fusible, 
aân  que,  par  la  fusion  de  la  plaque,  on  ne  fût  pas  obligé  d'inter- 
rompre le  travail  et  qu'on  pût  la  remplacer.  Toutes  ont  été  abandon- 
nées par  l'industrie,  et  dans  les  nouvelles  ordonnances  il  n'est  plus 
question  des  plaques  fusibles.  On  a  reconnu  qu'avec  le  temps  les  al- 
liages se  transforment  en  d'autres  alliages  fusibles  à  des  températures 
plus  basses  ou  plus  élevées,  et  que  par  suite  l'emploi  de  ces  plaques  ne 
présente  pas  la  moindre  sécurité.  En  outre,  pour  les  chaudières  à  haulo 
pression,  qu'on  emploie  presque  généralemcut,  une  faible  variation  dr 
température  correspond  à  de  trop  grandes  variations  de  pression  ;  cl 
d'ailleurs  les  plaques  fusibles  ne  prennent  que  lentement  lu  tcmpéni- 
tore  de  la  vapeur,  à  cause  de  leurs  niasses  et  du  refroidissement  de  leur 
surface  libre. 

1025.  Plusieurs  constructeurs  avaient  imaginé  aussi  des  appareils  à 
plaques  fusibles  pour  constater  l'abaissement  de  niveau  de  l'eau  dans 
les  chaudières;  mais  aucun  n'a  été  adopté  par  l'industrie. 
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CHAPITRE  V. 

ALIUENTATION    DES    CHAUDIÈRES    A    VAPEUR. 
Appareils  d'allmentattoB. 

1026.  Ces  appareils  sont  destinés  à  remplacer^  dans  la  chaudière, 
Teau  qui  se  dégage  en  vapeur.  Il  est  toujours  important  que  Talimen- 
tation  ait  lieu  de  manière  que  le  niveau  de  Teau ,  dans  la  chaudière, 
reste  sensiblement  constant  ;  car,  si  le  niveau  baissait  au  del«\  d'une 
certaine  limite  où  les  gaz  chaufferaient  la  vapeur  directement,  on 
pourrait  brûler  la  chaudière,  et  on  se  trouverait  dans  des  circonstances 
favorables  aux  explosions;  si,  au  contraire,  le  niveau  s'élevait  trop,  la 
vapeur,  étant  gênée  dans  son  dégagement^  pourrait  entraîner  beau- 
coup d'eau  avec  elle. 

La  hauteur  de  Teau  dans  la  chaudière  doit  toujours  dépasser  de  plu- 
sieurs centimètres  la  limite  de  la  surface  qui  est  chauffée  par  le  cou- 
rant d'air  brûlé,  du  moins  quand  la  chaudière  fonctionne,  aGu  que  dans 
les  temps  d'arrêt,  pendant  lesquels  Veau  n'est  pas  mêlée  de  vapeur,  le 
niveau  ne  descende  pas  au-dessous  de  cette  limite.  La  différence  de  hau- 
teur, d'après  les  ordonnances,  doit  être  de  0""  10. 

1027.  Quand  les  chaudières  sont  à  basse  pression^  et  que  l'eau  d'ali- 
mentation est  placée  dans  un  réservoir  suffisamment  élevé,  l'appareil 
le  plus  simple  consisterait  en  un  tube  communiquant  avec  le  réservoir 
supérieur,  plongeant  jusqu'au  fond  de  la  chaudière  et  muni  d'un  robi- 
net. La  hauteur  de  l'eau  dans  le  réservoir,  au-dessus  du  niveau  de  l'eau 
dans  la  chaudière,  correspondant  à  une  pression  plus  grande  que  celle 
de  la  vapeur,  il  est  évident  qu'en  ouvrant  le  robinet  on  introduira  de 
l'eau  dans  la  cliaudière.  En  réglant  convenablement  les  intermittences, 
on  pourra  ne  faire  varier  le  niveau  de  l'eau  qu'entre  des  limites  aussi 
resserrées  qu'on  voudra;  et  même,  en  laissant  le  robinet  ouvert  d'une 
certaine  quantité  qu'on  déterminerait  par  tâtonnement,  le  niveau  de 
l'eau  dans  la  chaudière  pourrait  rester  rigoureusement  constant ,  si  la 
production  de  vapeur  et  le  niveau  de  l'eau  dans  le  réservoir  ne  chan- 
geaient pas.  Cette  disposition  est  employée  ;  mais  elle  a  le  grand  incon- 
vénient d'exiger  de  la  part  du  chauffeur  une  surveillance  sur  laquelle 
on  ne  peut  pas  toujours  compter. 

1028.  On  employait  autrefois  un  grand  nombre  de  dispositions  diffé- 
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rentes  pour  régler  par  un  flotteur  ralimcntation  des  chaudières  à  basse 
pression  ;  ces  appareils  sont  maintenant  à  peu  près  abandonnés,  parce 
qu'on  n'emploie  |)lus  guère  la  vapeur  à  basse  pression.  Je  me  bornerai 
à  indiquer  deus  des  dispositions  les  plus  simples. 

1029.  La  ligure  241  représente  un  appareil  souvent  employé  dans 
les  chaudières  de  Watt.  L'eau  d'alimenlation  est  amenée  par  une  pompe 
dans  la  cuvette  M,  d'où  elle  tombe  dans  la  chaudière  par  une  soupape, 
dont  le  mouvement   est  réglé  par  uo  flotteur. 

1^  figure  242  représente  une  disposition  qui  produit  le  même  effet; 


Fig.  ïil.  Fig.  24î. 

le  tuyau  N  communique  avec  un  réservoir  d'eau  supérieur,  et  la  botle  M 
laisse  écouler  l'eau  dans  la  chaudière  quand  le  niveau  descend  au-des- 
sous de  la  limite  fixée  ;  la  tige  qui  porte  la  soupape,  et  sur  laquelle  agit 
le  flotteur,  se  prolonge  au  dehors  et  indique  sur  une  échelle  le  niveau 
de  l'eau.  Je  n'insisterai  pas  sur  d'autres  appareils  plus  ou  moins  ana- 
logues, parce  qu'on  ne  les  emploie  plus. 

1030,  Alimentation  par  machine  à  vapeur.  —  Maintenant  toutes  les 
chaudières  à  vapeur,  ou  presque  toutes,  sont  à  haute  pression,  et  l'ali- 
menlation  s'effectue  par  une  pompe  mise  en  mouvement  par  la  ma- 
chine elle-même,  quand  le  générateur  est  appliqué  à  une  machine,  et, 
dans  le  cas  contraire,  par  une  petite  machine  à  vapeur  spéciale  qui 
porte  le  nom  de  petit  cheval,  et  qui  fonctionne  avec  la  vapeur  du  gé- 
nérateur. Les  pompes  sont  quelquefois  disposées  comme  l'indiquent 
les  figures  243,  244.  L'eau  est  appelée  par  le  tuyau  A,  elle  s'écoule  dans 
la  chaudière  par  le  tuyau  B,  et  dans  l'inlervaUe  se  trouvent  les  deux 
soupapes  d'appel  et  de  sortie,  un  robinet  pour  régler  l'injection  de 
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Teau  et  une  soupape  de  décharge,  qui  doit  être  chargée  d'un  poids  su- 
périeur à  celui  qui  correspond  à  la  pression  de  la  vapeur  dans  la  chau- 
dière. Il  y  a,  du  reste, 
un  grand  nombre  d'autres 
dispositions  de  pompe,  ba- 
sées sur  les  mêmes  prin  - 
cipes,  et  même  préférables 
dans  les  détails. 

1031.  On  a  essayé  de 
régler  l'injection  de  l'eau 
par  le  flotteur ,  et  pour 
cela  on  a  employé  la  dis* 
position  de  la  figure  245. 
La  tige  du  flotteur  porte 
deux  soupapes  qui  peu- 
Tent  ouvrir,  en  dessus  ou 


Fig.  2iH. 


Fiy.  244. 


■-*:j*^ 


en  dessous,  la  boite  M,  dans  laquelle  l'eau  est  envoyée  de  la  pompe  par  le 
tuyau  N  ;  lorsque  le  niveau  de  l'eau  est  assez  élevé,  l'eau  s'écoule  par  le 
tuyau  P;  quand  le  niveau  est  trop 
bas,  elle  entre  dans  la  chaudière. 
Cet  appareil  et  d'autres  analo- 
gues, que  je  ne  crois  pas  devoir 
décrire,  ne  sont  pas  générale- 
ment employés  ;  on  préfère  ré- 
gler Talimentation  par  un  ro- 
binet. 

1032.  Dans  toutes  les  chau- 
dières dont  la  vapeur  est  em- 
ployée comme  force  motrice,  on 
pourrait  se  servir,  pour  l'alimentation,  d'un  appareil  beaucoup  plus 
simple  que  ceux  que  nous  avons  décrits  ;  il  consisterait  en  Un  robi- 
net placé  sur  la  chaudière,  dont  la  def  serait  horizontale  et  renfer- 
merait seulement  une  cavité  ;  la  partie  supérieure  du  boisseau 
communiquerait  avec  le  réservoir  d'alimentation,  et  la  partie  in- 
férieure avec  la  chaudière.  11  est  évident  qu'à  chaque  tour  le  robi- 
net verserait  dans  la  chaudière  un  volume  d'eau  égal  à  celui  de 
l'encoche  ;  on  pourrait  alors  déterminer,  ou  la  vitesse  de  rotation,  ou 
le  volume  de  la  cavité ,  de  manière  à  fournir  à  la  chaudière  un  vo- 
lume d'eau  égal  à  celui  qui  se  réduit  en  vapeur  ;  on  pourrait  même 
disposer  l'appareil  de  manière  à  faire  varier  la  vitesse  de  rotation  ou  le 


Fig.  245. 
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V'fliime  <i^  l'éncM-be,  suÎTanl  le  heKiîii.  fJet  a{ipart;il  mériterait  d'être 

•^lâmÎDé. 

1 0^3.  -4  ii /l'en  11  lion  i'tns  n-fjijiine  'i  y/ju^nr.  —  Lorsque  les  généra- 
teurs ne  =<!nt  pa;  a[>pliqués  à  dts  machiaos  el  qu'on  Teut  é*iler  la  con- 
«fnictibn<l'une[>etiie  machine  î[>êcialf  li'alimentalion.onpculMnployer 
la  ()i^}x;silion  suivante  />^.  246  . 

L'a[>[>areil  •€  comjioïe  d'un  \aie  il,  eotitTement  fermé  et  placé  à  une 
certaine  hauteur  au-dessus  de  la 
chaudière;  ce  Tase  communique  par 
sa  partie  inférieure  avec  nn  tube  AB, 
qui  ploM|:e  dans  le  réservoir  d'eau 
d'alimentation  et  qui  est  interrompu 
jiar  une  boite  G  munie  d'une  sou- 
pape qui  s'ouvre  de  bas  en  baut  ;  le 
vase  M  communique  avec  le  toad^ 
de  la  chaudière  par  un  tube  CD,  qui 
part  de  sa  partie  inférieure  el  qui 
■  est  également  muni  d'une  boite  à 

soupape  qui  s'ouvre  par  un  excès  de 
pressioa  dan»  le  vase  M  sous  la  pres- 
sion de  la  chaudière  ;  ta  partie  su- 
périeure du  vase  M  communique 
avec  la  partie  supérieure  de  la  cbau- 
„.     ^  dière  par  un  tube  EF  muni  d'un  ro- 

binet I,  et  avec  l'atmoEf^ère  par  un 
petit  tube  avant  à  son  extrémité  un  robiuet  p;  enfin,  un  tube  de  verre 
est  destiné  à  indiquer  le  niveau  de  l'eau  dans  le  vase  M. 

Pour  se  servir  de  cet  appareil,  on  ouvre  les  robinets  I  et  />  ;  la  vapeur 
s'introduit  dans  le  vase  et  s'écoule  par  le  robinet^,  en  entraînant  l'air 
qui  se  trouvait  dans  l'intérieur;  après  quelques  instants ,  quand  on  sup- 
pose que  la  totalité  de  l'air  a  été  expulsée ,  on  ferme  les  robinets  d'en- 
trée et  de  sortie  de  la  vapeur.  Par  le  refroidissement  du  vase,  la  vapeur 
qu'il  contient  se  condense  ;  la  pression  intérieure  devient  bientôt  plus 
petite  que  la  pressioa  extérieure;  l'eau  d'alimentation  monte  dans  le 
tube  AB,  en  soulevant  la  soupape,  et  le  vase  se  remplît  en  grande  partie. 
Si  alors  on  ouvre  le  robinet  1,1a  vapeur  de  la  chaudière  s'introduit 
dans  le  vase  ;  dans  les  premiers  instants,  elle  se  condense  à  la  surface 
de  l'eau  ;  mais,  quand  une  couche  mince  d'eau  a  été  suffisamment 
échauffée ,  la  pression  dans  le  vase  M  se  trouve  sensiblement  la  même 
que  dans  la  chaudière,  et  l'eau  s'écoule  par  le  tube  CD.  Lorsque  l'eau 
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s'est  écoulée,  ce  qu'on  reconnatt  à  Findicateur  de  niveau,  on  ferme  le 
robinet  I  ;  quelques  instants  après,  le  vase  M  se  remplit  de  nouveau,  et, 
en  ouvrant  le  robinet  1,  l'eau  pénètre ,  comme  la  première  fois,  dans 
la  chaudière. 

1034.  H  est  important  de  remarquer  que  l'élévation  de  l'eau  dans  le 
réserToir  M  semble  dépenser  une  quantité  de  chaleur  égale  à  celle  que 
renferme  un  volume  de  vapeur  égal  à  celui  de  ce  vase  ;  mais  on  n'en 
perd  réellement  qu'une  partie  très-petite,  celle  qui  est  suffisante  pour 
produire  dans  la  tension  de  la  vapeur  une  diminution  égale  à  la  diffé* 
rence  de  hauteur  de  l'eau  dans  le  vase  M  et  dans  le  réservoir  d'alimen- 
tation ;  car  la  chaleur  abandonnée  par  la  vapeur  condensée ,  à  la  suite 
de  l'arrivée  de  l'eau,  est  employée  à  l'échauffer.  Il  en  est  évidemment 
de  même  de  la  chaleur  abandonnée  par  la  vapeur  admise  dans  le  réser- 
voir pour  y  établir  la  tension  de  la  chaudière. 

Ces  appareils  pourraient  bien  remplacer  complètement  les  pompes 
pour  l'alimentation  des  chaudières  à  vapeur  à  haute  et  à  basse  pression  ; 
mais  ils  sont  généralement  plus  chers,  et  la  manœuvre  est  loin  d'être 
aussi  commode. 

1035.  Appareils  d alimentation  pour  les  chaudières  à  vapeur  em- 
ployées au  chauffage, — Lorsqu'une  chaudière  à  vapeur  est  employée 
au  chauffage,  on  l'alimente  toujours  avec  l'eau  de  condensation,  d'a- 
bord parce  que  cette  eau  est  à  une  température  supérieure  à  celle  de 
l'atmosphère,  mais  surtout  parce  que,  ayant  été  distillée,  elle  ne  ren- 
ferme point  de  sels  en  dissolution  et  qu'elle  ne  fonne  point  de  dépôt 
dans  les  chaudières.  En  supposant  qu'il  n'y  ait  pas  de  fuite  de  vapeur 
dans  les  appareils  de  chauffage,  le  retour  continu  de  l'eau  de  conden- 
sation devrait  maintenir  un  niveau  constant  dans  la  chaudière^  ou  son 
retour  intermittent  des  variations  de  niveau  comprises  entre  des  li- 
mites fiies. 

1036.  Il  semble,  au  premier  abord,  que,  si  les  appareils  de  chauf- 
fage étaient  placés  à  un  niveau  plus  élevé  que  la  chaudière,  on  pourrait 
toujours  faire  revenir  directement  l'eau  de  condensation  dans  le  géné- 
rateur. Mais  il  n'en  est  pas  ainsi  ;  du  moins  les  retours  d'eau  directs  ne 
fonctionnent  pas  régulièrement.  En  effet ,  de  quelque  manière  que 
l'appareil  de  chauffage  soit  disposé,  il  se  compose  toujours  d'un  tube 
plus  ou  moins  long  qui  communique  par  un  bout  avec  la  chaudière  ; 
pour  que  l'eau  de  condensation  i*etourne  au  générateur,  il  faut,  ou  que 
le  tube  s'élève  constamment  et  soit  fermé  à  son  extrémité,  alors  l'eau 
retourne  à  la  chaudière  en  sens  contraire  du  mouvement  de  la  vapeur  ; 
ou  que  le  tube  s'élève,  d'abord  par  le  plus  court  chemin,  au-dessus 
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des  corps  qui  doivent  être  chauffés,  et  qu'il  descende  ensuite  constam- 
ment jusqu'au  fond  de  la  chaudière,  alors  la  plus  grande  partie  de 
Teau  condensée  retournera  à  la  chaudière  par  cette  dernière  partie  du 
circuit. 

Mais,  dans  le  premier  cas,  la  vitesse  de  la  vapeur  pourrait  donner  à 
l'eau  un  mouvement  opposé  à  celui  que  la  pente  du  tuyau  tend  à  lui 
imprimer,  et  on  ne  pourrait  être  assuré  de  l'efficacité  de  l'appareil 
qu'autant  qu'on  emploierait  des  tuyaux  d'un  grand  diamètre,  dans  les- 
quels la  vapeur  n'aurait  qu'une  très-petite  vitesse,  ce  qui  est  rarement 
praticable,  et  occasionnerait  toujours  de  grandes  dépenses  d'établisse- 
ment et  une  grande  perte  de  chaleur  par  la  condensation  de  la  vapeur 
dans  les  tuyaux  de  conduite. 

Dans  le  second  cas,  le  retour  de  l'eau  dans  la  chaudière  n'aurait  lieu 
qu'autant  que  la  pression  de  la  vapeur  au-<lessus  de  la  colonne  d'eau 
condensée,  augmentée  du  poids  de  cette  colonne ,  l'emporterait  sur  la 
pression  de  la  vapeur  dans  la  chaudière ,  circonstance  qui  n'existerait 
que  dans  quelques  cas  particuliers  ;  en  outre ,  l'eau  pourrait  s'élever 
dans  le  tuyau  de  retour  et  produire  un  abaissement  considérable  du  ni* 
veau  dans  la  chaudière.  A  la  vérité,  on  éviterait  cet  accident,  qui  se- 
rait très-fréquent,  surtout  au  commencement  du  chauffage,  en  plaçant 
dans  le  tuyau  une  soupape  qui  ne  s'ouvrirait  que  par  une  pression 
exercée  de  haut  en  bas  ;  mais  l'alimentation  n'en  deviendrait  pas  plus 
certaine,  et  l'eau  de  condensation  pourrait  même  s'accumuler  dans  une 
partie  du  tube  où  la  vapeur  doit  se  condenser  pour  produire  le  chauf- 
fage, de  manière  à  diminuer  notablement  l'effet  produit. 

Ainsi,  on  voit  que  les  retours  d'eau  directs  ne  sont  possibles  que  dans 
des  cas  particuliers,  et  qu'il  faut  presque  toujours  des  appareils  spé- 
ciaux pour  effectuer  l'alimentation  des  chaudières. 

1037.  On  a  employé,  dans  quelques  usines,  l'appareil  d'alimentation 
indiqué  par  la  figure  247.  Cet  appareil  se  compose  de  deux  vases  cylin- 
driques A  et  B,  ayant  la  forme  des  chaudières  ordinaires  et  placés  l'un 
au-dessus  de  l'autre,  et  d'un  réservoir  d'eau  froide  C  plus  élevé.  L'eau 
de  condensation,  mêlée  de  vapeur,  arrive  par  le  tube/;  la  vapeur  se  con- 
dense dans  le  serpentin  S,  et  l'eau  condensée  tombe  dans  le  vase  B.  On 
fait  écouler  l'eau  chaude  dans  le  vase  A  en  ouvrant  les  robinets  cetd; 
et  l'eau  du  vase  A  dans  les  chaudières ,  en  ouvrant  d'abord  les  robi- 
nets 6, 6' ,  et  ensuite  les  robinets  a  et  a'.  La  soupape  g  sert  au  retour  di- 
rect de  l'eau  condensée  à  la  chaudière,  quand  ce  retour  est  possible, 
c'est-^-dire,  quand  la  pression  de  la  vapeur  sur  l'eau  de  condensation, 
augmentée  de  la  charge  de  la  colonne  d'eau  chaude,  est  plus  grande 
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que  la  pression  de  la  vapeur  dans  la  chaudière.  Comme  on  le  Toit,  cet 
appareil  est  assez  compliqué. 


Ch««akire  <le  I*««ik  d'»llMcntatloB  par  la  ehalcar  perdae. 

(038. 11  y  a ,  comme  nous  l'avons  tu  (477),  une  très^rande  quan- 
tité de  chaleur  perdue  par  les  cheminées,  à  cause  de  la  haute  tempéra- 
ture à  laquelle  l'air  brûlé  est  abandonné.  Nous  avons  également  con- 
staté que  le  tirage  n'éprouvait  que  de  faibles  variations  par  des  change- 
ments assez  considérables  de  température;  et,  comme  il  y  a  toujours 
dans  les  cheminées  bien  construites  un  grand  excès  de  tirage,  il  s'ensuit 
qu'on  peut  toujours  chauffer  l'eau  d'alimentation  au  moyen  d'une  par- 
lie  de  lii  chaleur  perdue,  et  produire  une  économie  notable  de  combus- 
tible, car  elle  peut  s'élever  à  un  sixième  de  la  dépense. 

i039.  On  pourrait  d'abord  faire  circuler  l'eau  lancée  par  la  pompe 
ilans  un  tuyau  d'un  petit  diamètre,  diversement  contourné  ,  placé  au 
bas  de  la  cheminée  ou  à  la  suite  de  la  chaudière.  Mais  cette  disposition 
a  un  inconvénient  grave  :  lorsque  les  eaux  renferment  du  carbonate  de 
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cbaui  tenu  en  dissolution  par  un  excès  d'acide  carbonique,  ce  qui  ar- 
rive souvent ,  l'acide  carbonique  se  dégage  par  l'action  de  la  cha- 
leur,  le  carbonate  de  chaux  se  précipite  et  engorge  les  tuyaux.  Cet  in- 
convénient pourrait  être  atténué  en  employant  un  faisceau  de  tubes 
parallèles  que  l'eau  parcourrait  successivement  ou  simultanément,  et 
qui  seraient  disposés  de  manière  à  pouvoir  être  facilement  nettoyés  ; 
si  la  chaudière  devait  fonctionner  sans  interruption,  l'appareil  devrait 
être  évidemment  double. 

1040.  On  pourrait  également  chauffer  l'eau,  en  l'injectant,  sous  forme 
de  pluie,  dans  une  partie  du  circuit  parcouru  par  la  fumée,  et  recueil- 
lant dans  un  réservoir  ouvert,  placé  au-dessous,  l'eau  qui  aurait  été 
échauifée  et  qui  serait  prise  par  la  pompe  pour  être  introduite  dans  la 
chaudière.  L'appareil  pourrait  être  disposé  de  manière  que  l'eau  fut 
séparée  des  dépôts  avant  d'arriver  à  la  pompe.  Mais  cette  disposition 
aurait  Tinconvénient  de  refroidir  sans  utilité  l'air  brûlé  par  la  forma- 
tion de  la  vapeur,  de  salir  l'eau  par  les  matières  qu'entraîne  la  fu- 
mée, et  en  outre  de  diminuer  le  tirage  par  le  volume  de  vapeur  qui  se 
formerait. 

1041.  Quand  les  machines  sont  sans  condensation,  la  chaleur  ren- 
fermée dans  la  vapeur  à  sa  sortie  est  complètement  perdue,  et  il  sur- 
ûrait  d'en  utiliser  à  peu  près  ^  pour  chauffer  à  100*  l'eau  d'alimen- 
tation. Pour  cela,  on  peut  employer  deux  méthodes  différentes.  La 
première  consisterait  à  faire  écouler  la  vapeur  par  un  cylindre 
d'un  assez  grand  diamètre,  dans  lequel  serait  placé  un  faisceau  de 
tubes  parcourus  par  l'eau  venant  de  la  pompe;  les  tuyaux  devraient 
être  disposés  de  manière  à  ce  qu'on  pût  facilement  en  extraire  le  car- 
bonate de  chaux  déposé  par  suite  de  réchauffement  de  l'eau.  L'appareil 
pourrait  être  formé  de  deux  boîtes  circulaires  parallèles,  opposées  et 
réunies  par  un  grand  nombre  de  petits  tubes  verticaux  que  l'eau  par- 
courrait simultanément;  le  tout  serait  placé  dans  un  cylindre  vertical, 
dans  lequel  la  vapeur  pénétrerait  par  un  orifice  central  ménagé  dans  la 
boîte  inférieure.  Le  nettoyage  de  la  boîte  supérieure  et  des  tubes  s'ef- 
fectuerait en  enlevant  le  couvercle  supérieur,  et  celui  de  la  boîte  infé- 
rieure par  une  tubulure  latérale. 

1042.  Mais  il  serait  plus  commode  de  chauffer  l'eau  en  l'injectant 
par  une  tète  d'arrosoir  dans  le  cylindre  d'écoulement  de  la  vapeur,  et  de 
recevoir  les  eaux  chaudes  dans  une  bâche  où  le  carbonate  de  chaux  se 
déposerait ,  et  où  se  trouverait  le  tuyau  d'aspiration  de  la  pompe  ali- 
mentaire. MM.  Legris  et  Choisy  ont  construit  un  appareil  fondé  sur 
ce  principe.  La  figure  248  représente  cet  appareil  :  A  et  B,  tuyaux 
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d'écbappement  de  la  vapeur;  H,  réservoir  d'eau  froide  qui  s'écoule  par 
le  tuyau  FD,  et  sort  dans  le  grand  tuyau  d'échappement  CC  par  la  tête 
d'arrosoir  d;  la  vitesse  d'écoulement  de  l'eau  est  réglée  par  le  robinet  G, 
dont  le  mouvement  est  commandé  par  le  flotteur  J  ;  E,  tuyau  d'écoule- 


Fig.  24S. 

ment  de  l'eau  chaude  dans  la  bâche  1  ;  R,  compartiment  de  la  bâche  oîi 
s«  dépose  le  carbonate  de  chaux  ;  K,  tuyau  d'aspiration  de  la  pompe  ; 
L,  corps  de  pompe  ;  M,  boite  à  clapets  ;  N,  tuyau  de  refoulement  muni 
d'un  robinet  b  communiquant  avec  la  chaudière  Q;  P,  tuyau  muni 
d'un  robinet  a  communiquant  avec  la  bâche  et  avec  le  tuyau  N,  destiné 
à  débarrasser  ce  tuyau  de  l'air  et  de  la  vapeur  qui  pourrait  interrom- 
pre le  jeu  de  la  pompe.  Cet  appareil  est  assez  compliqué,  et  il  nous 
semble  pouvoir  être  remplacé  par  des  appareils  plus  simples  et  attei- 
p:naat  tout  aussi  bien  le  même  but. 


CHAPITRE  VI. 

APPAHinS  POUR  SÉPAREn  DE  LA  VAPEUR  L'EAU  QD'ELLE  ENTHAINK. 

1043.  Lorsque  la  vapeur  sort  d'une  chajidière,  elle  entraine  toujours 
avec  elle  une  certaine  quantité  d'eau  liquide  en  très-pelits  globules. 
Celte  eau  parait  provenir  principalement  des  enveloppes  des  bulles 
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de  vapeur,  qui  viennent  crever  à  la  surface.  La  quantité  d'eau  en- 
traînée est  très-grande  quand  on  ourre  subitement  une  large  issue  à 
la  vapeur,  à  cause  de  l'ébuUition  tumultueuse  qui  en  résulte,  surtout 
quand  rorificc  d'écoulement  de  la  vapeur  est  situé  au-dessus  d'un  des 
tubes  de  communication  de  la  chaudière  avec  un  bouilleur.  Dans  cer- 
taines circonstances,  on  voit  sortir  une  espèce  d'émulsion  semblable  à 
de  l'eau  de  savon  battue.  L'existence  de  l'eau  à  l'état  liquide  dans  la  va- 
peur est  constatée  par  la  présence  des  dépôts  que  produit  l'eau  dans 
tous  les  tuyaux  qui  conduisent  la  vapeur.  Cette  eau,  entraînée  mécani- 
quement, n'a  que  de  faibles  inconvénients  quand  la  vapeur  doit  être 
employée  au  chauffage;  elle  peut  seulement  former  des  dépôts  qui,  à  la 
longue,  obstruent  les  tuyaux  de  chauffage,  ou  diminuent  leur  eon- 
ductibilîté  ;  mais,  pour  les  machines  à  vapeur,  elle  présente  de  gra- 
ves inconvénients  et  produit  une  perte  de  chaleur  notable,  car  toute 
celle  qu'elle  renferme  est  perdue. 

1044.  D'après  des  expériences  faites  par  M.  de  Pambour,  la  quantité 
d'eau  entraînée  par  la  vapeur,  dans  les  locomotives  sur  lesquelles  il  a 
opéré,  serait  comprise  entre  0,30  et  0,40  du  poids  de  la  vapeur.  Sur  les 
chemins  de  fer  de  Versailles  (rive  gauche)  et  d'Orléans,  M.  Lechatelier  a 
trouvé  0,40  pour  la  quantité  d'eau  entraînée  mécaniquement.  Des  ex- 
périences, faites  par  MM.  Gouin  et  Lechatelier  sur  une  machine  du  che- 
min de  fer  de  Versailles  (rive  di*oite),  ont  donné  seulement  0,18.  Sur  le 
chemin  de  fer  du  Nord,  M.  Bertera  a  trouvé  en  moyenne  0,42  pour  les 
locomotives  à  voyageurs,  et  0,52  pour  les  locomotives  à  marchandises. 
On  voit,  d'après  cela,  que  les  quantités  d'eau  entraînées  mécaniquement 
sont  considérables  et  qu'elles  varient  entre  des  limites  assez  étendues. 
Ces  expériences  ont  été  faites  en  déterminant  le  poids  de  l'eau  consom- 
mée dans  un  certain  parcours ,  et  en  comparant  ce  poids  à  celui  de  la 
vapeur  consommée  d'après  les  dimensions  des  cylindres,  la  détente  et 
le  nombre  des  coups  de  piston.  11  est  évident  que  ces  nombres  com- 
prennent les  fuites  et  les  diverses  condensations;  ils  doivent  être  consi- 
dérés comme  des  maximums.  Pour  les  machines  de  manufactures,  ces 
nombres  doivent  être  considérablement  réduits. 

On  a  proposé  et  essayé  plusieurs  moyens  de  débarrasser  la  vapeur  de 
l'eau  liquide  qu'elle  contient  ;  nous  les  indiquerons  successivement. 

1045.  On  a  d'abord  fait  communiquer  l'orifice  par  lequel  la  Tapeur 
doit  sortir  de  la  chaudière  avec  un  tuyau  de  même  diamètre,  horizontal, 
occupant  dans  la  chambre  de  vapeur  toute  la  longueur  de  la  chaudière, 
et  percé  à  sa  partie  supérieure  d'un  grand  nombre  d'orifices  dont  les 
diamètres  vont  en  croissant  à  mesure  qu'ils  s'éloignent  de  l'orifice  de 
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sortie,  et  dont  la  somme  des  aires  est  égale  à  la  section  du  luyau.  Par 
cette  dispositioD,  la  prise  de  vapeur  se  fait  dans  toute  la  longueur  de  la 
chaudière  ;  rabaissement  de  pression  ayant  lieu  dans  une  grande 
étendue,  l'ébullitioD  est  beaucoup  moins  tumultueuse,  et  il  doit 
;  avoir  beaucoup  moins  d'eau  eotratoéc  que  dans  les  dispositions 
ordinaires.  Cet  appareil,  imaginé  par  M.  Ewbank,  a  donné  de  bons 
résultats. 

1046.  On  a  proposé  ensuite  d'établir  la  prise  de  vapeur  à  l'extrémité 
d'un  tuyau  qui  plongeait  jusqu'au  fond  de  la  chaudière,  el  communi- 
quait ensuite  avec  la  tubulure  de  sortie  ;  l'orifice  était  surmonté  d'une 
soupape  que  l'on  rapprochait  convenablement  de  cet  oriSce  au  moyen 
d'une  lige  à  vis  passant  à  travers  une  boite  a  éloupe.  Par  cette  dis- 
position, l'orilîce  d'entrée  de  la  vapeur  dans  le  tuyau  pouvant  être 
plus  petit  que  la  section  du  tuyau ,  la  vapeur,  en  y  entrant,  éprouve 
une  dilatation  qui  produit  la  vaporisation  de  l'eau  entraînée  à  l'état 
liquide  ;  la  vapeur  se  réchaufie  en  parcourant  la  partie  inférieure  du 
canal,  et  peut  sortir  saturée  et  sans  eau. 

1047.  On  peutaussi  dessécher  la  vapeur  en  la  chaufiautau  moyen  de 
la  chaleur  de  l'air  brûlé  à  la  sortie  descameaux  ;  il  est  possible  de  va- 
poriser ainsi  la  totalité  de  l'eau  entraînée,  mais  en  général  il  restera  une 
certaine  quantité  d'eau,  ou  bien  la  vapeur  sera  surchauffée.  M.  Sorel 
proposa  en  France,  bien  avant  qu'on  l'eût  essayé  en  Amérique,  de  divi- 
ser la  vapeur  en  deux  courants  :  l'un  des  deux 

traverse  un  serpentin  dans  lequel  la  vapeur  se 
surchauffe,  et  arrive  ensuite  dans  un  récipient 
où  il  se  mélange  à  l'autre  courant.  On  peut 
ainsi  régler  par  des  robinets  les  proportions 
de  vapeur  saturée  et  surchauffée.  Ce  moyen 
est  compliqué  à  cause  de  l'appareil  de  sur- 
chauffement,  et  jusqu'à  présent  il  n'a  été  em-* 
ployé  fpie  dans  quelques  machines. 

1048.  Une  disposition  assex  efficace  consiste 
{fig.  249)  en  un  vase  de  fonte,  de  tôle  oude 
cuivre,  renfermant  de  l'eau  jusqu'à  une  cer- 
taine hauteur,  dans  lequel  la  vapeur  est  ame- 
née par  un  tuyau  AB,  qui  se  prolonge  vertîca- 
lementdans  levasejusqu'à  20ou30  cenUmè- 

tres  du  niveau  de  l'eau,  et  d'où  elle  sort  ensuite  par  un  tuyau  CD  qui 
s'ouvre  sur  le  couvercle.  Les  globules  d'eau  renfermés  dans  la  vapeur 
se  précipitent  dans  l'eau  du  vase  et  y  restent ,  tandis  que  la  vapeur 
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s'échappe  presque  aèche.  Un  uiveau  d'eau  fait  connaître  au  chaulTeiir 
la  hauteur  du  liquide  dans  le  vase, 
et  un  tube  qui  retourne  à  la  chau- 
dière permet  de  n'y  laisser  que  la 
quantité  convenable. 
'  1049.  On  pourrait  rendre  l'ap- 
pareil plus  simple  et  diminuer 
le  refroidissement,  en  plaçant  le 
vase  de  projection  d'eau  en  par- 
tie dans  la  chaudière ,  comme 
l'indique  la  figure  250.  H  fau- 
drait alors  percer  la  partie  infé- 
rieure du  vase  d'un  certain  nont 
"'       '  bre  d'orifices,  pour  queleoivcau 

de  l'eau  se  maintint  sensiblement  le  même  que  dans  la  chaudière. 


CHAPITRE    VII. 

FOURNEAUX. 

1050.  On  désigne ,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà  dit ,  sous  le  nom  de 
cameau,  le  canal  dans  lequel  circule  la  fumée,  au-dessous  et  autour  de 
la  chaudière,  avant  de  se  rendre  dans  la  cheminée.  C'est  en  parcourant 
les  carneaux  que  l'air  brûlé  doit  se  refroidir  j  usqu'à  300°,  température 
à  laquelle  la  fumée  arrive  ordinairement  dans  la  cheminée.  La  forme 
et  la  longueur  des  canieaux  ont  une  grande  influence  sur  l'eSel 
utile  produit,  du  moins  quand  la  combustion  alleu  dans  de  bonnes 
conditions. 

Plusieurs  ingénieurs  ont  avancé  que  la  circulation  de  l'air  brillé 
dans  les  carneaux  était  presque  inutile.  Les  carneaux  ont,  en  effet,  peu 
d'influence  quand  la  quantité  d'air  qui  traverse  le  combustible  est  trop 
grande,  parce  qu'alors  la  température  de  l'air  qui  sort  du  foyer  est  peu 
considérable  ,  et  que  le  cbaulîage  n'a  presque  lieu  que  par  rayonne- 
ment ;  mais ,  quand  la  combustion  est  alimentée  par  le  volume  d'air 
seulement  nécessaire,  la  circulation  de  l'air  brûlé  dans  les  carneaux 
augmente  beaucoup  la  quantité  de  vapeur  produite. 

Nous  rapporterons  à  ce  sujet  une  expérience  faite  parH.  Walter.  Dans 
une  chaudière  à  deux  bouilleurs,  présentant  13"'' 46  de  surface  de 
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chauffe,  on  a  évaporé  i  480  litres  d'eau  en  5  heures,  par  la  c<mibii8- 
tion  de  2)3  kilc^ammes  de  houille.  Chaque  kilogramme  de  houille  a 
produit  enyirou  7  kilogrammes  de  vapeur,  et  la  quantité  moyenne  de 
Tapeur  produite  par  heure  et  par  mètre  carré  de  surface  de  chauffe  a  été 
de  22  kilogrammes.  En  supprimant  annplétement  la  circulation  de 
Fair  chaud  autour  de  la  chaudière ,  et  par  conséquent  en  ne  chauffant 
que  les  bouilleurs,  la  surface  de  chauffe  était  réduite  à  8*"^  19,  et  on  a 
produit  1316  kilogrammes  de  vapeur  en  5  heures,  avec  la  même 
consommation  de  combustible;  ainsi  chaque  kilogramme  de  houille  a 
produit  6^  18  de  vapeur,  et  chaque  mètre  carré  32^  48.  Ainsi  la  surlace 
de  chauffe,  placée  dans  les  cameaux ,  a  produit,  dans  la  première  expé- 
rience, 1480  — 1316  <— 164  kilogrammes  de  Tapeur  en  5  heures^ 
ou  32^78  par  heure,  et  chaque  mètre  carré  32,78:  5,27 ~6M0. 
Les  quantités  de  vapeur  produites  par  heure  et  par  mètre  carré  de 
la  chaudière  et  des  bouilleurs  étaient  32*^  48  616*^  10,  et  la  chaudière 
ne  produisait  que  164: 1480^0,11  de  l'effet  total.  M.  Walter  n'a 
pas  déterminé  la  quantité  d'oxygène  libre  qui  se  trouvait  dans  la  fo- 
mée  ;  mais  il  est  probable  qu'elle  était  considérable,  et  que,  si  elleeAt 
été  seulement  de  0,1*  l'effet  produit  par  les  carneaux  aurait  été  beau* 
coup  plus  grand. 

1051.  Disposition  et  dimensions  des  carneaux.  —  Dans  les  chau- 
dières fixes  généralement  employées  en  France ,  l'air  brûlé  par- 
court d'abord  toute  la  partie  inférieure  de  la  chaudière,  et  fait  en- 
suite le  tour  complet  de  sa  partie  latérale.  On  donne  ordinairement 
aux  carneaux  la  section  de  la  cheminée  à  son  sommet  ;  mais,  si  on 
Tonlait  donner  à  la  fumée  une  vitesse  constante,  en  supposant  que  l'air, 
en  sortant  du  foyer,  fût  à  7  ou  80O*,  et  à  l'entrée  de  la  cheminée  à  300", 
la  section  des  carneaux  devrait  décroître  à  peu  près  uniformément 
dans  le  rapport  de  25  ou  29  à  1 1 .  On  ne  sait  pas  s'il  y  a  de  l'avantage, 
sous  le  rapport  du  refroidissement  de  l'air  brûlé,  à  le  faire  passer  plus 
ou  moins  i^ite  contre  la  même  surface  de  chauffe,  en  donnant  au  car- 
neau  une  section  plus  ou  moins  faible  ;  il  est  probable  que  l'influence 
de  cette  section  dépend  de  la  position  de  la  surface  de  chauffe.  Pour  le 
canal  qui  se  trouve  au-dessous  de  la  chaudière ,  il  semble  qu'il  n'y  a  , 
pas  d'inconvénient  à  lui  donner  un  excès  de  section,  parce  que  l'air 
chaud  suivra  toujours  la  surface  de  la  chaudière  ;  mais  il  n'en  serait 
pas  ainsi  des  carneaux  latéraux,  car,  s'ils  étaient  trop  grands,  le  cou- 
rant n'aurait  lieu  qu'à  la  partie  supérieure,  et  on  perdrait  une  grande 
partie  de  la  surface  de  chauffe. 

1052.  On  a  reconnu  par  expérience  que,  si  l'air  brûlé  revenait  en 
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aTant  simultanément  par  les  deux  faces  latérales,  il  ne  se  distribuait 
pas  également  dans  les  deux  carneaux,  et  que,  s'ils  étaient  trop  grands, 
il  n'en  parcourait  qu'un  seul,  celui  qui  présentait  le  moins  de  résis- 
tance. C'est  une  disposition  qu'il  faut  éviter,  et,  si  on  est  forcé  de  l'em- 
ployer,  il  serait  bon  de  disposer,  dans  les  deux  carneaux,  des  registres 
que  l'on  réglerait  par  tâtonnement,  de  manière  à  diviser  également  la 
fumée  entre  eux. 

1053.  On  a  proposé  de  placer  sur  le  fond  du  carneau  qui  règne  au- 
dessous  de  la  chaudière  des  cloisons  transversales,  destinées  à  changer 
plusieurs  fois  la  direction  du  courant;  cette  disposition  diminue  l'é- 
tendue de  la  surface  de  chauOe,  concentre  le  rayonnement  du  foyer  sur 
une  plus  petite  partie  de  la  chaudière,  diminue  le  tirage,  et  ne  permet 
pas  de  nettoyer  facilement  le  fond  de  la  chaudière  ;  aussi  a-t*«lle  été 
complètement  abandonnée. 

Les  carneaux  latéraux  doivent  être  munis ,  à  une  des  extrémités, 
d'une  ouverture,  ordinairement  fermée  ou  par  des  briques  ou  par  des 
plaques  de  tôle  ou  de  fonte  ;  cette  ouverture  sert  à  enlever  de  temps  en 
temps  la  suie  qui  s'accumule  coutre  la  surface  des  chaudières,  et  qui 
diminue  de  beaucoup  la  quantité  de  chaleur  transmise. 

1054.  Tout  ce  que  nous  avons  dit  relativement  aux  chaudières  à 
un  seul  cylindre  est  applicable  aux  chaudières  à  bouilleurs;  nous 
avons  seulement  une  observation  à  iaire  relativement  à  la  position 
de  la  voûte  qui  sépare  le  carneau  des  bouilleurs  de  ceux  de  la  chau* 
dière. 

Dans  les  anciennes  chaudières ,  la  voûte  passait  par  le  milieu  des 
bouilleurs  ;  mais  par  cette  disposition  on  perdait  presque  complète- 
ment, comme  surface  de  chauffe,  la  moitié  de  la  surface  des  bouilleurs, 
parce  que  leur  partie  supérieure  se  recouvrait  de  cendres  qui  dimi- 
nuaient beaucoup  la  transmission.  Maintenant  on  place  la  voûte  à  la 
partie  supérieure,  ou  un  peu  au^essus  des  bouilleurs. 

1055.  On  donne  ordinairement  aux  carneaux,  comme  nous  l'a- 
vons déjà  dit,  la  section  minimum  de  la  cheminée,  ou  une  section 
décroissante  du  foyer  à  leur  extrémité  ;  mais  il  parait,  d'après  quel- 
ques faits  pratiques,  qu'il  y  aurait  de  l'avantage  à  leur  donner  une 
section  beaucoup  plus  grande  ou  beaucoup  plus  petite.  Malheureu- 
sement les  phénomènes  qui  se  produisent  dans  la  transmission  de 
la  chaleur  de  l'air  chaud  aux  surfaces  du  générateur  sont  très- 
compliqués,  et  des  considérations  théoriques  ne  peuvent  conduire 
qu'à  des  aperçus.  Dans  le  cas  que  nous  considérons,  un  courant 
d'air  chaud,  qui  parcourt  un  canal  intérieur,  chauffe  directement 
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les  surfaces  de  la  chaudière  et  des  carneaux;  la  chaleur  de  ces  derniers 
se  transmet  par  rayonnement  à  la  chaudière,  et  les  veines  d'air  refroi- 
dies reprennent  lentement  de  la  chaleur  aux  veines  centrales,  soit  par 
une  propagation  directe,  soit  par  les  mouvements  qui  résultent  du  firot- 
temeut  ou  des  différences  de  température,  et  des  changements  de  sec- 
tion ou  de  direction .  Supposons  que  la  section  des  carneaux  soit  beau- 
coup diminuée,  la  surface  de  chauffe  restant  la  même ,  de  manière  que 
Tair  qui  parcourt  la  surface  de  la  chaudière  ne  forme  qu'une  lame 
très-mince,  la  vitesse  de  Tair  sera  beaucoup  augmentée  ;  la  trans- 
mission de  la  chaleur  des  veines  centrales  à  celles  qui  touchent  la 
chaudière  s'effectuera  très-rapidement;  l'air  se  refroidira  plus  vite  dans 
le  même  trajet  ;  sa  température  à  la  sortie  sera  plus  abaissée,  et  Teffet  utile 
des  surfaces  de  chauffe  sera  augmenté  ;  mais  il  en  résulte  nécessaire- 
ment un  accroissement  de  résistance.  Si  Ton  suppose,  au  contraire,  que 
les  carneaux  aient  une  très-grande  section,  le  mouvement  sera  très- 
lent,  les  veines  refroidies  par  leur  contact  avec  la  chaudière  auront  plus 
de  temps  pour  reprendre  la  chaleur  aux  couches  centrales;  les  mouve- 
ments résultant  des  différences  de  température  pourront  se  pro- 
duire facilement;  il  se  formera  des  courants  descendants  contre  les 
surfaces  de  chauffe;  et  comme,  en  même  temps,  la  surface  des  carneaux 
qui  rayonne  sur  la  chaudière  sera  plus  grande,  on  conçoit  que,  dans 
ce  cas  encore ,  l'effet  utile  des  surfaces  de  chauffe  doive  être  aug- 
menté. 

1056.  Les  fourneaux  se  construisent  en  briqueç  ;  l'intérieur  du  foyer 
et  le  carneau  qui  le  suit  doivent  toujours  être  en  briques  réfractaires 
liées  entre  elles  par  de  la  terre  à  brique;  pour  le  reste  du  fourneau,  on 
peut  employer  des  briques  ordinaires  réunies  par  du  mortier  à  sable 
siliceux. 

11  est  utile  d'établir  au-dessous  du  carneau  inférieur  un  espace  voûté, 
pour  diminuer  la  transmission  de  la  chaleur  dans  le  sol  et  les  frais  de  con- 
struction, et  aussi  pour  faciliter  les  réparations  et  le  dépôt  des  cendres. 

1057.  Il  est  bon  d'élever  la  maçonnerie  à  la  hauteur  des  tubulures 
qui  portent  les  différents  appareils  de  niveau,  de  sûreté,  d'alimentation 
et  d'écoulement  de  la  vapeur,  afin  de  diminuer  la  quantité  de  chaleur 
perdue  par  le  rayonnement  de  la  partie  supérieure  de  la  chaudière  et 
par  son  contact  avec  l'air. 

1058.  On  emploie  rarement  une  seule  chaudière,  du  moins  quand  le 
travail  ne  doit  pas  éprouver  d'intermittence.  Dans  les  grands  appareils, 
il  y  a  toujours  trois  ou  quatre  chaudières  quand  deux  ou  trois  suffi- 
sent. On  les  place  à  côté  les  unes  des  autres,  afin  de  diminuer  la  pc^rtc 
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de  chaleur  par  les  parois  exposés  à  l'air.  Mais  il  est  utile  de  ne  pas 
les  rendre  solidaires,  et  de  les  isoler  les  unes  des  autres  par  des  inter- 
valles vides  ménagés  dans  la  maçonnerie. 

4059.  La  dilatation  des  briques  et  l'absence  presque  complète  do 
liaison  entre  elles  produisent  dans  les  fourneaux  des  mouvements  qui 
ne  sont  point  accompagnés  de  retrait  pendant  le  refroidissement,  et 
qui  à  la  longue  déforment  complètement  les  maçonneries.  Pour  prévenir 
la  prompte  détérioration  des  fourneaux,  on  les  consolide  souvent  avet* 
des  tiges  et  des  plaques  de  fer  et  de  fonte  qu'on  désigne  sous  le  nom 
Xarmattires^  et  qui  ont  pour  objet  de  s'opposer  aux  dislocations  qui 
tendent  à  se  produire. 

1060.  Quand  le  fourneau  est  vertical  et  circulaire,  des  cercles  de  fer 
serrés  par  des  clavettes  et  enveloppant  des  barres  verticales  de  fer  ou 
de  fonte,  appliquées  contrôla  maçonnerie,  forment  le  meilleursystème 
d'armature  qu'on  puisse  employer. 

1061 .  Quand  les  fourneaux  ont  une  forme  rectangulaire,  cette  dis- 
position des  armatures  serait  sans  efficacité.  On  pourrait  soutenir  les 
faces  de  devant  et  de  derrière  par  de  larges  plaques  de  fonte,  qui  seraient 
maintenues  par  des  tiges  de  fer  taraudées  aux  extrémités  et  serrées  par 
des  écrous ,  et  les  flancs  des  fourneaux  par  des  montants  en  fer  ou  en 
fonte,  qui  seraient  fixés  par  la  partie  inférieure  dans  les  fondations,  et 
reliés  entre  eux  par  des  tirants  transversaux  serrés  par  des  écrous. 

On  pourrait  aussi,  pour  consolider  la  maçonnerie,  employer  les  ar- 
matures dont  nous  ayons  parlé  (519)  à  l'occasion  des  cheminées. 

i062.  Pour  éviter  les  armatures  et  en  même  temps  le  refroidisse- 
ment, on  met  souvent  les  chaudières  dans  le  sol .  Cette  disposition  dis- 
pense, en  outre,  des  constructions  accessoires  exigées  dans  certains  cas 
par  les  ordonnances. 


CHAPITRE  Vin. 

INCRUSTATIONS  DES  CHAUDIÈRES  ET  INFLUENCE  DE  CERTAINES  EAUX 

D'ALIMENTATION. 

1063.  Les  eaux  introduites  dans  les  chaudières  y  déposent,  par  leur 
vaporisation,  toutes  les  matières  qu'elles  tenaient  en  dissolution.  G;s 
dépôts  s'effectuent  sous  la  forme  de  boues  ou  de  croûtes  plus  ou  moins 
dures  et  plus  ou  moins  adhérentes  à  la  surface  intérieure  de  la  chau^ 
dière  ;  ils  diminuent  nécessairement  la  transmission  de  la  chaleur  du 
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métal  à  Teau  (du  moins  quand  ils  ont  acquis  une  certaine  épaisseur),  et 
par  conséquent  l'effet  utile  du  combustible.  En  outre ,  le  métal  de  la 
chaudière  doit  s'échauffer  beaucoup  plus,  et  par  suite  devenir  plus  oxy- 
dable et  perdre  une  partie  de  sa  ténacité.  Ces  incmstations  ont,  par 
conséquent,  une  grande  influence  sur  Taltération  des  chaudières ,  et 
paraissent  avoir  été  quelquefois  des  causes  d'explosion. 

1064.  M.  Cousté,  ancien  élève  de  l'École  polytechnique,dansun  tra- 
vail remarquable  à  plusieurs  égards,  sur  les  incrustations  des  chaudières 
à  vapeur  {Annales  des  mines ^  1854),  a  fait  de  très-longs  calculs  pour 
déterminer  la  perte  de  chaleur  due  aux  incrustations,  et  il  l'estime  à 
0,40.  Mais  cette  porte,  qui  provient  du  décroissement  de  la  transmis- 
sion de  la  chaleur  à  travers  les  surfaces  incrustées,  dépend  d'un  trop 
grand  nombre  d'éléments  pour  pouvoir  être  calculée;  M.  Cousté  fait 
d'ailleurs  intervenir  dans  ses  calculs  l'épaisseur  du  métal,  qui  est  abso- 
lument sans  influence.  Il  est  bien  certain  que  la  transmission  de  la 
chaleur  se  trouve  diminuée  par  les  incrustations  ;  mais  le  décroissement 
suit  une  loi  beaucoup  moins  rapide  que  celle  à  laquelle  M.  Cousté  est 
conduit,  à  cause  de  la  température  fort  élevée  de  la  surface  extérieure 
de  la  chaudière  et  du  décroissement  moins  rapide  de  la  température  de 
l'air  brûlé  dans  son  trajet;  par  suite,  le  chiffre  de  0,40,  qui  résulte  de 
ces  calculs,  nous  parait  très-exagéré. 

1065.  Le  poids  des  dépôts  varie  avec  la  nature  des  eaux  dans  des 
limites  très-étendues.  D'après  des  expériences  faites  sur  de  l'eau  d'un 
puits  de  Paris,  100^  d'eau,  en  s'évaporant,  laissaient  un  résidu  de  0^  1 8. 
En  employant  cette  eau  pour  une  machine  à  vapeur  de  20  chevaux  sans 
condensation,  dont  la  consommation  de  vapeur  serait  à  peu  près  de  480^ 
par  heure,  le  dépôt  daus  le  même  temps  serait  de  0^  864  ;  par  24  heures, 
de  20^72;  et  pour  un  travail  continu  d'un  mois,  de  62P9.  L'eau  de 
Seine,  qui  pour  100^  ne  renferme  que  0^  01 86 de  sels,  ne  donnerait  dans 
les  mêmes  circonstances  qu'un  dépôt  dix  fois  moindre.  Dans  une  chau- 
dière à  vapeur  de  la  fabricpie  de  céruse  de  Clichy,  après  trois  semaines 
d'un  travail  de  10  heures  par  jour,  les  incrustations  avaient  5  centimè- 
tres d'épaisseur  ;  la  partie  inférieure  des  bouilleurs  ne  durait  pas  au  delà 
de  huit  à  dix  mois.  Dans  une  chaudière  locomobile  à  tubes  intérieurs, 
disposés  comme  ceux  des  locomotives,  les  incrustations  qui  recou- 
vraient les  tubes  remplissaient  presque  complètement  l'espace  qui 
les  séparait ,  et  la  chaudière  devait  évidemment,  en  fonctionnant  dans 
ces  conditions,  être  mise  rapidement  hors  de  service. 

1066.  Les  incrustations  se  produisent  non-seulement  dans  les  chau- 
dières, mais  dans  les  parties  des  tubes  d'alimentation  qui  plongent  dans 
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les  chaudières.  Elles  peuvent  les  fermer  dans  les  intervalles  de  repos,  et 
produire  la  rupture  de  la  chaudière  par  suite  de  rabaissement  du  ni- 
veau de  Teau. 

1067.  Pour  éviter  l'influence  des  dépôts  et  des  incrustations,  on  est 
obligé  de  temps  en  temps  d'interrompre  le  travail ,  de  laisser  refroidir 
le  fourneau,  d'enlever  les  boues  par  des  lavages,  et  les  matières  solides, 
adhérentes  aux  surfaces  de  la  chaudière,  à  l'aide  du  burin  et  d'un  tra- 
vail long  et  très-pénible.  Lorsque  les  incrustations  renferment  beau- 
coup de  carbonate  de  chaux,  on  facilite  le  nettoyage  en  introduisant 
dans  la  chaudière  de  l'acide  chlorhydrique,  qui,  en  décomposant  ce 
sel,  détruit  la  cohésion  des  incrustations  et  les  réduit  à  l'état  de  boue, 
qu'on  enlève  ensuite  par  des  lavages  ;  mais  cette  opération  est  dange- 
reuse, parce  que  l'acide  attaque  fortement  le  fer. 

1068.  On  a  employé  différents  moyens  pour  éviter  les  incrustations. 
On  s'est  d'abord  servi  des  pommes  de  terre  ;  la  colle  de  fécule  qui  se 
produit  s'interpose  dans  les  dépôts,  et  ne  leur  permet  pas  de  prendre 
de  l'adhérence.  Mais  la  colle  donne  à  Teau  une  certaine  viscosité  qui 
favorise  son  entraînement  par  la  vapeur.  On  a  aussi  employé  le  son  ; 
cette  matière  agit,  comme  les  pommes  de  terre,  par  la  petite  quan- 
tité de  fécule  qui  s'y  trouve,  et  en  outre  en  s'interposant  directement 
dans  les  dépôts. 

1069.  M.  Chaix,  en  1836,  a  proposé,  pour  éviter  l'adhérence, 
d'introduire  dans  les  chaudières  une  certaine  quantité  d'argile  plas- 
tique. L'argile,  interposée  dans  les  dépôts,  détruit  complètement 
toute  adhérence,  et  il  suffit  de  laver  les  chaudières  à  grande  eau , 
après  certains  intervalles,  opération  qui  n'exige  pas  que  les  four- 
neaux soient  refroidis.  L'emploi  de  la  terre  argileuse  avait  déjà  été 
indiqué  dans  le  même  but,  en  1826,  par  M.  Pelouze^  dans  le  Manuel 
du  manufacturier. 

Tous  les  ingénieurs  de  la  marine  ont  rendu  le  compte  le  plus  favo- 
rable de  l'emploi  de  l'argile  dans  les  chaudières  de  bateaux  à  vapeur. 
Voici,  en  outre,  les  résultats  de  plusieurs  expériences  faites  par  une 
commission  de  la  Société  d'encouragement  dans  les  ateliers  de  M.  Gavé, 
sur  la  chaudière  d'une  machine  de  10  chevaux.  On  a  introduit  dans  la 
chaudière  20  kilog.  d'argile  délayée  dans  l'eau,  et,  après  huit  jours  de 
travail,  il  n'y  avait  aucune  incrustation  ;  de  sorte  qu'un  simple  lavage, 
qui  dure  une  demi-heure,  suffit  pour  mettre  la  chaudière  en  état.  L'ex- 
périence fut  répétée,  mais  prolongée  pendant  quinze  jours,  et  les  résul- 
tats furent  les  mêmes.  Une  troisième  expérience,  faite  sur  une  autre 
chaudière,  réussit  également. 
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1070.  Mais  l'emploi  de  Targile  a  un  Irès-graud  inconTénient  ;  il 
faut  que  cette  substance  soit  délayée  dans  un  grand  volume  d*eau  ; 
car,  si  on  Tintroduit  en  masse  ou  en  pâte  épaisse,  elle  se  dépose 
au  fond  de  la  chaudière  et  la  fait  rougir.  Le  même  effet  a  lieu  lors- 
qu'une chaudière  reste  en  repos  pendant  plusieurs  jours.  Pour 
employer  l'argile  dans  des  conditions  favorables ,  il  faudrait  Tin- 
troduire  d'une  manière  continue  avec  l'eau  d'alimentation  elle- 
même,  et  ne  pas  laisser  longtemps  l'eau  en  repos  dans  la  chaudière 
quand  elle  ne  produit  pas  de  vapeur ,  ce  qui  est  impossible.  C'est  proba- 
blement à  cause  de  ces  inconvénients^  et  probablement  aussi  de  quelques 
autres  circonstances  qui  ont  accompagné  les  expériences  des  ingénieiu*s 
de  la  marine ,  que  l'emploi  de  l'argile  est  complètement  abandonné, 
même  dans  la  marine  de  l'Etat. 

1071.  Pour  faire  voir  combien  la  présence  des  corps  étrangers  dé- 
posés au  fond  des  chaudières  facilite  leur  détérioration ,  je  rapporterai 
une  observation  faite  par  M.  Gourlier,  alors  inspecteur  des  travaux  de 
la  Bourse.  Peu  de  jours  après  la  mise  en  activité  du  générateur  destiné 
au  chauffage  de  la  Bourse,  on  s'aperçut  qu'il  était  percé  au  fond  ;  on 
arrêta  le  feu,  et  on  reconnut,  après  avoir  vidé  la  chaudière,  que  le  mé- 
tal était  brûlé  dans  un  endroit  où  s'étaient  trouvés  quelques  chiffons 
assez  volumineux  qui  avaient  été  oubliés  dans  la  chaudière  lors  de  son 
établissement. 

1072.  En  1845,  MM.  Néron  et  Kurtz,  ayant  remarqué  qu'une  chau- 
dière à  vapeur,  alimentée  par  une  petite  rivière  dont  les  eaux  étaient 
colorées  par  des  bains  de  teinture  épuisés,  ne  produisait  point  d'incrus- 
tations ,  pensèrent  que  cet  effet  provenait  des  matières  colorantes  en 
dissolution  dans  ces  eaux,  et  des  expériences  directes  confirmèrent 
cette  supposition.  Après  l'examen  des  résultats,  le  moyen  qu'ils  ont  in- 
diqué consiste  à  introduire  dans  une  chaudière  1^  de  bois  de  campêche 
en  poudre  ou  en  copeaux  par  force  de  cheval;  cette  quantité  de  ma- 
tière est  suffisante  pour  éviter  les  incrustations  pendant  six  semaines 
ou  deux  mois.  Mais,  comme  les  copeaux  peuvent  être  entraînés  par  la 
Tapeur,  on  a  reconnu  depuis  qu'il  était  plus  avantageux  d'introduire 
dans  la  chaudière  la  matière  colorante  en  dissolution.  D'après  des  ex- 
périences faites  à  Paris  sur  une  machine  de  16  chevaux,  1**  d'extrait 
solide  de  bois  de  campêche,  par  semaine,  était  suffisant  pour  empêcher 
Tagrégation  des  dépôts  et  les  réduire  à  l'état  de  boue  ;  la  dépense  par 
semaine  était  de  6  francs.  La  meilleure  manière  d'introduire  la  ma- 
tière colorante  dans  la  chaudière  consiste  à  la  dissoudre  dans  Veau  d'a- 
limentation, et  pour  cela  il  suffit  de  placer  les  copeaux  de  bois  de 
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campéche  dans  un  sac  en  toile  plongé  dans  le  réservoir  d'alimentation; 
la  matière  colorante  se  dissout  lentement ,  de  sorte  que  les  eaux  d'ali- 
mentation en  contiennent  peu.  Il  paraît  que,  dans  ce  mode  d'opération, 
la  matière  colorante  est  absorbée  par  les  dépôts  à  mesure  qu'ils  se  for- 
ment, et  s'oppose  à  leur  adhérence. 

1073.  De  nombreuses  expériences,  faites  à  Saint-Quentin  et  à  Lille 
dans  plusieurs  grandes  usines,  ont  donné  de  très-bons  résultats  ;  mais, 
dans  d'autres  localités,  ce  procédé  n'a  pas  réussi  ;  il  a  été  employé  sans 
succès  dans  les  générateurs  des  bateaux  à  vapeur  naviguant  sur  mer. 
Comme  les  eaux  d'alimentation  des  chaudières  de  Saint-Quentin  et  de 
Lille  ne  renferment  point  de  sulfate  de  chaux ,  que  les  dépôts  formés 
par  Teau  de  mer  sont  en  très-grande  partie  formés  de  ce  sel ,  il  est 
très-probable  que  les  matières  colorantes  n'agissent  que  sur  le  carbo- 
nate de  chaux. 

1074.  On  a  proposé  aussi  d'employer  la  sciure  de  bois  et  beaucoup 
d'autres  matières  en  poudre;  on  a  réussi  quelquefois  ainsi  à  éviter 
l'adhérence  des  dépôts;  mais  ces  matières,  à  cause  de  leur  entraîne- 
ment par  la  vapeur,  présentent  des  inconvénients  qui  ont  fait  renoncer 
à  leur  emploi. 

1075.  On  trouve  dans  le  commerce  beaucoup  de  matières  vendues 
comme  propres  à  empêcher  les  incrustations ,  et  qui  sont  composées 
de  la  manière  la  plus  singulière  ;  il  en  est  où  l'on  découvre  par  l'ana- 
lyse du  sel  de  soude,  du  cachou,  de  la  dextrine,  de  la  potasse,  du  sucre, 
de  l'alun  et  de  la  gomme  arabique.  Il  est  évident  qu'une  pareille 
matière,  introduite  dans  les  chaudières,  s'opposerait  aux  incrusta- 
tions, si  elle  renfermait  assez  de  sel  de  soude  pour  transformer  le 
sulfate  de  chaux  en  carbonate  de  chaux,  et  une  quantité  suffisante  de 
matière  analogue  aux  extraits  de  bois  de  teinture  pour  s'opposer  aux 
incrustations  formées  par  le  carbonate  de  chaux  ;  mais  les  proportions 
de  ces  matières  doivent  dépendre  nécessairement  de  la  composition  des 
eaux ,  et  il  serait  évidemment  plus  simple  d'effectuer  la  précipitation 
des  sels  de  chaux  avant  l'alimentation;  l'opération  s'effectuerait  a 
moins  de  frais,  et  les  dépôts  resteraient  en  dehors. 

1076.  M.  Kulhmann  a  indiqué  un  procédé  qui  réussit  parfaitement 
quand  les  eaux  ne  renferment  que  du  carbonate  de  chaux  :  il  consiste  à 
introduire  dans  la  chaudière  une  certaine  quantité  de  carbonate  de 
soude  ou  de  potasse  ;  ces  sels  s'emparent  immédiatement  de  l'acide  car- 
bonique qui  tient  le  carbonate  de  chaux  en  dissolution ,  ce  dernier  se 
précipite  ;  et,  comme  la  précipitation  est  très-rapide,  les  dépôts  ne  s'ag- 
glomèrent pas  et  restent  à  l'état  de  boues.  Mais,  comme  l'acide  carbo- 


CHAPITRE  MIL  —  INCRUSTATIONS  DES  CHAUDIÈRES.  75 

aique  dont  le  carbonate  alcalin  s'est  emparé  se  déga(^  par  la  chaleur, 
le  carbonate  de  soude  se  retrouve  bientôt  à  Tétat  primitif  et  peut  agir 
de  nouveau  de  la  même  manière;  de  sorte  qu'avec  une  très-petite  quan- 
tité de  carbonate  alcalin  on  peut  déterminer  la  précipitation  du  car- 
bonate de  chaux  renfermé  dans  une  quantité  d'eau  presque  indéfinie. 
Pour  les  eaux  de  puits  contenant  beaucoup  de  carbonate  de  chaux , 
M.  Kulhmann  propose  d'introduire  par  mois,  dans  la  chaudière,  100  à 
150  grammes  de  sel  de  soude  par  force  de  cheval.  Ce  procédé  réussit 
parfaitement  à  Lille  et  à  Arras  ;  mais  à  Paris^  où  les  eaux  renferment 
beaucoup  de  sulfate  de  chaux ,  il  n'a  pas  empêché  les  incrustations. 

1077.  On  a  aussi  cherché  à  diminuer  la  quantité  des  dépôts  qui  se 
forment  sur  le  fond  et  les  parois  des  générateurs,  en  plaçant  dans  l'in- 
térieur des  corps  sur  lesquels  les  dépôts  peuvent  se  former  ;  on  a  em- 
ployé pour  cela  des  fagots  ;  ils  se  couvrent  en  effet  de  dépôts,  mais  ils 
sont  bientôt  réduits  à  l'état  de  fragments  menus  par  l'action  prolongée 
de  l'eau  à  une  température  élevée.  Les  coquilles  d'huttre  paraissent 
donner  de  bons  résultats.  Une  disposition  qui  me  paraîtrait  mériter 
d'être  essayée  avec  persévérance  consisterait  à  placer  dans  l'intérieur, 
à  une  certaine  distance  du  fond,  une  feuille  de  tôle  recourbée  ayant  la 
longueur  de  la  chaudière,  et  formant  un  vase  dont  les  bords  seraient 
au-dessous  du  niveau  de  l'eau  ;  celle-ci  n'y  éprouverait  qu'une  agita- 
tation  très-faible ,  et  par  suite  les  dépôts  devraient  s'y  faire  en  plus 
glande  quantité  que  dans  la  chaudière  ;  mais  cette  disposition  ne  lais- 
serait pas  d'être  embarrassante  et  de  gêner  le  nettoyage. 

1078.  Altération  des  chaudières  alimentées  par  les  eaux  de  cer-- 
taines  mines. — Ces  altérations,  leurs  causes  et  les  moyens  de  les 
prévenir  ont  été  étudiés  avec  beaucoup  de  soin  par  M.  Lechatelier, 
ingénieur  des  mines  [Annales  des  mines,  t.  XX).  Elles  se  mani- 
festent principalement  sur  les  chaudières  alimentées  par  les  eaux  des 
carrières  d'ardoises,  et  les  mettent  souvent  hors  de  service  en  peu  de 
temps  ;  elles  occasionnent  quelquefois  des  explosions  par  suite  de  l'a- 
mincissement des  chaudières.  A  la  carrière  d'ardoises  d' Avrillé ,  près 
d'Angers,  dans  un  générateur  qui  a  fait  explosion  en  1840,  la  partie 
inférieure  des  bouilleurs  et  la  moitié  supérieure  de  la  chaudière  étaient 
intactes  ;  la  moitié  inférieure  de  la  chaudière  avait  perdu  en  dix-huit 

mois  les  ^  de  son  épaisseur  ;  au  point  où  aboutissait  le  tuyau  d'alimen- 
tation, l'épaisseur  de  la  tôle  était  réduite  à  1  millimètre. 

1079.  La  nature  des  actions  chimiques  qui  se  produisent  se  déduit 
iadlement  de  la  composition  des  eaux  d'alimentation  ^  de  celle  des  eaux 
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concentrées  par  leur  séjour  dans  la  chaudière  et  de  celle  des  dépôts  pul- 
vérulents et  des  encroûtements.  Les  eaux  extraites  des  mines  et  carrières 
dans  lesquelles  les  roches  renferment  des  pyrites  qui  se  décomposent 
au  contact  de  Tair,  en  général,  ne  sont  point  acides,  mais  elles  renfer- 
ment constamment 


Des  sulfates  d'alumine; 

—  de  peroxyde  de  fer  ; 

—  de  protoxyde  de  fer  ; 

—  de  nickel  et  de  cobalt  ; 

—  de  chaux  ; 


Des  sulfates  de  magnésie  ; 

—       de  potasse  et  de  soude; 
Des  chlorures  alcalins; 
De  la  silice  gélatineuse. 


1080.  Il  résulte,  des  nombreuses  analyses  faites  par  M.  Lechatelier, 
que  les  eaux  concentrées  dans  les  chaudières  ne  renferment  plus  ni  alu- 
mine, ni  peroxyde  de  fer  ;  qu'elles  sont  chargées,  au  contraire,  de  sul- 
fate de  protoxyde  de  fer  qui ,  dans  certains  cas,  n'existait  pas  dans  les 
eaux  d'alimentation.  Les  dépôts  qui  se  forment  dans  la  chaudière  con- 
tiennent du  peroxyde  de  fer  et  de  l'alumine  à  l'état  d'oxyde  et  peut- 
être  de  sulfate.  11  résulte  évidemment  de  là  que  l'action  corrosive 
provient  des  sulfates  de  peroxydes  de  fer  et  d'alumine  ;  ces  sels,  à  la 
température  à  laquelle  l'eau  est  soumise  et  en  présence  du  fer,  sont  dé- 
composés, le  peroxyde  de  fer  et  l'alumine  sont  précipités,  et  l'acide 
sulfurique,  à  l'état  naissant,  forme  avec  le  fer  un  sulfate  de  protoxyde 
en  dégageant  de  l'hydrogène.  Le  sulfate  de  protoxyde  de  fer  peut  en- 
suite passer  à  l'état  de  peroxyde  au  moyen  de  l'oxygène  de  l'air  en  dis- 
solution dans  l'eau,  et  agir  de  nouveau  sur  le  fer. 

1081.  Pour  éviter  dans  ce  cas  les  détériorations  des  chaudières,  on 
peut  employer  différents  moyens.  Le  premier  consisterait  à  se  servir 
d'eau  distillée,  en  produisant  la  condensation  de  la  vapeur  par  trans- 
mission de  la  chaleur  à  travers  des  surfaces  métalliques  et  non  par 
contact  immédiat  de  l'eau  froide,  comme  on  le  fait  ordinairement; 
mais  ce  mode  de  condensation,  qui  a  été  essayé,  n'a  pas  donné  jusqu'à 
présent  de  bons  résultats. 

1082.  On  pourrait  employer  des  chaudières  en  cuivre;  mais  il  fau- 
drait que  les  eaux  ne  continssent  que  peu  ou  point  de  sulfate  de  chaux, 
parce  que  ce  sel  forme  des  dépôts  adhérents,  et  que  les  bouilleurs 
de  cuivre  s'altéreraient  très-rapidement;  de  plus,  ces  chaudières 
coûtent  à  peu  près  trois  fois  plus  que  les  chaudières  de  tôle,  et  un 
défaut  d'homogénéité  pourrait  en  déterminer  la  destruction  rapide, 
comme  cela  s'observe  pour  certains  cuivres  employés  dans  la  con- 
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stnictioD  des  navires  ;  enfin ,  il  n'est  pas  démontré  que  les  eaux  corro- 
sives  seraient  sans  action  sur  le  cuivre. 

1083.  Le  blanc  d'Espagne  ayant  la  propriété  de  décomposer  les  sul- 
fates de  peroxyde  de  fer  et  d'alumine  à  la  température  de  Tébullition, 
on  pourrait  mettre  dans  la  chaudière  une  quantité  de  cette  matière,  suf- 
fisante pour  décomposer  les  deux  sels  dont  il  est  question,  pendant  la 
durée  du  travail  comprise  entre  deux  nettoyages.  La  craie  en  excès 
n'augmenterait  pas  les  incrustations  ;  on  pourrait  d'ailleurs,  par  quel* 
ques  essais ,  déterminer  très-approximativement  la  quantité  de  craie 
qu'on  doit  employer. 

1084.  On  a  essayé  d'employer  la  chaux  vive;  mais  cette  matière  pré- 
sente un  grave  inconvénient.  Comme  elle  est  soluble  dans  l'eau  et  en 
petite  quantité,  elle  est  très-propre  à  former  des  encroûtements;  elle 
donne,  en  outre,  un  dépôt  beaucoup  plus  considérable  que  la  craie  ; 
car  elle  précipite  tous  les  oxydes  métalliques  et  la  magnésie,  qui  parait 
être  elle-même  une  matière  incrustante  ;  enfin,  elle  accompagne  l'eau 
qui  est  entraînée  par  la  vapeur,  et  saponifie  les  graisses  de  la  machine. 
On  pourrait  mettre  un  excès  de  chaux  dans  les  bassins  de  déiiot  où  l'eau 
séjourne  à  la  sortie  de  la  mine,  et  alimenter  les  chaudières  avec 
ces  eaux  séparées  des  dépôts  qui  se  seraient  formés  ;  mais  alors  ces  eaux 
seraient  saturées  de  chaux  et  de  sulfate  de  chaux,  et  se  trouveraient  dans 
les  circonstances  les  plus  favorables  à  la  formation  des  incrustations. 

1085.  11  parait  que,  dans  quelques  mines,  on  emploie  le  carbonate 
de  soude  pour  épurer  les  eaux  ;  ce  moyen  est  infaillible,  mais  il  est  très- 
cher.  A  Birmingham,  on  a  employé  les  eaux  ammoniacales  prove- 
nant de  la  fabrication  du  gaz  de  Téclairage. 

1086.  On  pourrait  préserver  les  chaudières  de  fer  de  l'action  des 
eaux  corrosives,  en  plaçant  dans  l'intérieur  un  panier  de  fer  rempli 
de  rognures  de  zinc,  suspendu  au-dessous  du  niveau  de  l'eau  ;  toute 
Faction  se  porterait  sur  le  zinc.  Ce  métal,  même  sans  former  de  pile 
galvanique  avec  le  fer,  et  seulement  à  la  température  de  100'',  décom- 
pose complètement  les  sulfates  de  peroxyde  de  fer  et  d'alumine  ;  mais, 
comme  il  décompose  aussi  facilement  l'eau  à  1 00®,  une  partie  serait 
employée  en  pure  perte  ;  on  pourrait  craindre,  en  outre  «  que  les  dé- 
pôts qui  s'accumuleraient  à  sa  surface  ne  suspendissent  son  action. 

1087.  On  pourrait  faire  agir  le  fer  en  rognures,  en  dehors  des  chau- 
dières, dans  des  bassines  en  cuivre  chaufiees  par  la  chaleur  perdue  du 
fourneau  ;  mais  il  faudrait  prolonger  l'action  pendant  longtemps,  et 
éviter  avec  soin  l'introduction  de  l'air  dans  la  chaudière. 

Enfin  on  pourrait  faire  agir  la  craie  sur  les  eaux  d'alimentation  dans 
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les  mêmes  circonstances;  ce  dernier  procédé  serait  certainement  ires- 
efficace  et  préférable  aux  autres. 

1088.  Dans  la  mine  d'anthracite  de  Bazonges  (Mayenne) ,  les  eaux 
sont  tellement  corrosives  qu'une  chaudière  de  tôle  a  été  détiruite  en 
trois  mois.  Elle  a  été  remplacée  par  une  chaudière  de  cuivre  qui  ne 
paraît  pas  avoir  été  altérée  d*une  manière  sensible.  Toutes  les  fois  qu'on 
la  nettoie,  on  y  met  20^  de  ferraille,  et  on  enduit  la  surface  intérieure 
d'une  couche  de  graisse  formée  de  cinq  sixièmes  de  suif  et  d'un  sixième 
de  mine  de  plomb.  On  emploie  chaque  fois  i  5^  pour  les  deux  chau- 
dières qui  sont  chacune  de  la  force  de  8  chevaux. 

1089.  Altération  des  chaudières  de  bateaux  à  vapeur  alimentées 
par  de  Veau  de  mer.  —  Dans  les  chaudières  de  bateaux  à  vapeur  qui 
naviguent  sur  mer,  il  se  forme  souvent  des  incrustations  d'une  grande 
épaisseur,  et  toujours  bien  avant  que  les  eaux  aient  atteint  leur  point 
de  saturation  de  sel  marin.  Pour  éviter  de  trop  grands  dépôts,  on  est 
obligé  d'extraire  de  l'eau  des  chaudières,  quand  les  eaux  sont  arrivées  à 
un  certain  degré  de  concentration,  et  pendant  longtemps  cette  opé^ 
ration  était  faite  par  les  chauffeurs  sans  règle  précise  pour  déter- 
miner les  époques  auxquelles  il  convenait  de  faire  écouler  de  l'eau, 
et  le  temps  pendant  lequel  le  robinet  de  décharge  devait  rester 
ouvert.  M.  Sea ward  a  proposé ,  pour  reconnaître  à  chaque  instant 
le  degré  de  saturation  de  l'eau,  de  disposer  un  tube  de  verre  comme 
ceux  qui  sont  employés  pour  reconnaître  le  niveau  de  l'eau,  ea  com- 
munication par  ses  deux  extrémités  avec  la  chaudière,  en  deux  points 
situés  au-dessous  du  niveau  habituel  ;  le  refroidissement  de  l'eau  ren- 
fermée dans  le  tube  produirait  une  circulation  assez  rapide  pour  que 
l'on  pût  regarder  à  chaque  instant  l'eau  du  tube  comme  a  jant  une  den- 
sité peu  différente  de  celle  de  l'eau  de  la  chaudière.  Le  tube  renferme- 
rait des  boules  de  différentes  densités  comprises  entre  celles  de  l'eau  de 
mer  bouillante  et  celle  de  l'eau  de  mer  bouillaute  saturée  de  sel;  le 
nombre  des  boules  qui  se  trouveraient  à  la  partie  supérieure  du  tube 
indiquerait  le  degré  de  saturation  de  l'eau.  Un  densimètre  placé  dans 
le  même  tube  me  paraîtrait  préférable  à  l'emploi  des  boules. 

1090.  Malgré  tous  les  soins  qu'on  peut  apporter  à  la  conservation 
des  chaudières,  elles  s'altèrent  rapidement  ;  car,  dans  les  paquebots  na- 
viguant sur  mer,  la  durée  moyenne  des  chaudières  n'est  que  de  quatre 
années,  et  elles  ne  fonctionnent  à  peu  près  que  le  quart  du  temps.  Cette 
altération  résulte  d'abord  de  l'oxydation  du  métal  dans  le  voisinage  da 
foyer,  de  l'adhérence  des  dépôts  qui  s'attachent  aux  parois,  et  enfin 
d'une. action  chimique  de  l'eau  de  mer  sur  le  métal.  Cette  dernière 
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cause  d'altération  a  été  indiquée  par  M.  Faraday,  comme  cela  résulte  de 
la  note  suivante,  extraite  de  l'ouvrage  de  M.  Marestier  sur  les  bateaux 
à  vapeur  d'Amérique. 

1091 .  «  M.  Faraday,  qui  a  analysé  l'eau  de  mer  dans  la  vue  de  con- 
naître son  action  sur  les  chaudières,  a  trouvé  que  l'eau  de  mer,  qui 
bouillait  à  environ  101°  et  dont  la  densité  était  égale  à  1,0272,  conte- 
nait 32^  298  de  sels  par  mètre  cube,  savoir  : 

«  P014  de  sulfate  de  chaux,  qui  commence  à  se  précipiter  à  la 
température  de  102'',  quand  la  quantité  d'eau  est  réduite  à  299  litres  ; 

«25^785  de  chlorure  de  sodium,  qui  commence  à  cristallisera  100*, 
quand  l'eau  est  réduite  à  102  litres  ; 

«  2^  21 4  de  sulfate  de  magnésie  ; 

<(  3^285  de  chlorure  de  magnésium. 

•  Ce  dernier  sel  est  celui  qui  réagit  le  plus  sur  les  chaudières  ;  il 
commence  à  se  décomposer  à  la  température  de  100°,  lorsque  la  liqueur 
est  réduite  à  35''*  5.  Les  3^  285  contenus  dans  l'eau  de  mer  sont  compo- 
sés de  1^  145  de  magnésie  et  1^  14  d*acide.  Si  tout  l'acide  pouvait  être 
séparé,  il  dissoudrait  1^6  de  fer  et  3^7  de  cuivre,  ce  qui  occasionne- 
rait bientôt  la  destruction  des  chaudières.  L'acide  peut  être  absorbé 
par  l'addition  de  1^64  de  chaux  vive  ou  2^78  de  potasse,  ou  4^  1  de 
carbonate  de  potasse.  Le  dépôt  de  magnésie  pèse  1^145,  et  celui  de 
carbonate  de  magnésie  2*^  43.  » 

1092.  M.  Lechalelier  a  reconnu  l'exactitude  de  l'opinion  de  M.  Fa- 
raday, en  constatant  la  présence  de  la  magnésie  libre  dans  les  incrus- 
tations des  chaudières  des  bateaux  à  vapeur  faisant  le  trajet  du  Havre 
à  Hambourg.  Cet  ingénieur  pense  que  la  chaux  vive,  qui  serait  d*un 
usage  très-économique,  aurait  l'inconvénient  d'engorger  les  tuyaux  et 
probablement  d'augmenter  les  incrustations;  le  carbonate  de  chaux 
serait  sans  cfDcacité.  La  soude  et  la  potasse  caustiques  seraient  d'un 
usage  dispendieux;  car  ils  devraient  décomposer  tout  le  chlonire  de 
magnésium,  qui  n'agit  qu'en  partie,  et  peut-être  aussi  le  sulfate  de 
magnésie,  qui  peut  échanger  son  acide  avec  les  autres  chlorures  en 
dissolution  et  concourir  à  l'action  corrosive.  Quant  au  carbonate  de  po- 
tasse, au  lieu  d'en  consommer  4^1,  comme  l'indique  M.  Faraday,  pour 
décomposer  tout  le  chlorure  de  magnésium,  il  faudrait  en  consommer 
5^  1 ,  car  il  précipiterait  toute  la  chaux  avant  de  précipiter  la  magnésie  ; 
mais  il  offrirait  l'avantage  de  détruire  tout  le  sulfate  de  chaux  et  de 
carbonater  la  magnésie  ;  il  ne  se  ferait  plus  qu'un  dépôt  de  carbonates 
insolubles,  gélatineux  et  probablement  non  incrustants.  Le  meilleur 
procédé  parait  être  celui  de  Van-Beck  ;  il  consiste  à  employer  le  zinc 
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métallique.  Il  faudrait  T isoler  des  points  où  la  chaudière  est  exposée  à 
rougir  pour  prévenir  raccumulation  sur  ces  parties  des  dépôts  salins, 
dont  il  provoquerait  sans  doute  la  formation.  11  faudrait ,  en  outre, 
l'introduire  en  masses  présentant  une  petite  surface,  pour  éviter  une 
consommation  trop  grande  sous  Faction  de  ]*eau  salée,  qui  Toxyderait 
très-rapidement  à  la  température  de  TébuUition.  Les  chaudières  de 
cuivre,  si  elles  sont  attaquées,  pourraient  être  préservées  très-simple- 
ment et  très-économiquement  par  l'emploi  de  boites  pleines  de  fer- 
railles, qu'on  suspendrait  çà  et  là,  en  ayant  soin  de  les  mettre,  en  quel- 
ques points,  en  communication  avec  le  cuivre  métallique.  »  [Annales 
des  mineSy  t.  XX.) 

Mais  ces  différents  moyens  préservateurs  sont  inutiles,  parce  que  les 
eaux  des  chaudières  sont  extraites,  comme  nous  le  verrons  en  parlant  des 
chaudières  de  bateau,  à  un  degré  de  concentration  bien  inférieur  à  œlui 
qui  est  nécessaire  pour  que  l'action  du  chlorure  de  magnésium  se 
produise. 

1093.  Dans  ce  qui  précède,  j'ai  indiqué  les  différents  procédés  qui 
ont  été  proposés  pour  éviter  l'adhérence  des  dépôts  ou  les  actions  cor- 
rosives  de  certaines  eaux  d'alimentation.  Nous  allons  maintenant  étu- 
dier la  question  directement  en  nous  appuyant  surtout  sur  les  recher- 
ches récentes  de  M.  Cousté  (Annales  des  mmes,  1834J. 

1094.  Examende  la  question  à  résoudre, — Les  eaux  d'alimentation 
des  chaudières,  à  part  quelques  cas  particuliers  assez  rares,  sont  des 
eaux  douces  ou  de  l'eau  de  mer.  Le  tableau  suivant  donne,  d'après  les 
analyses  de  M.  Colin,  les  quantités  de  sels  renfermés  dans  1000^  des 
différentes  eaux  qu'on  emploie  à  Paris  et  dans  les  environs. 
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i095.  Il  résulte  de  ce  tableau  que  les  résidus  de  Tévaporation  de  ces 
eaux  sont  principalement  fonnés  de  sulfate  de  chaux  et  de  carbo- 
nate de  chaux^  et  c'est  ce  qui  a  été  confirmé  par  Fanalyse  des  dé- 
pôts et  des  concrétions  qui  se  forment  dans  les  générateurs  alimentés 
par  des  eaux  douces. 

1096.  Quant  aux  dépôts  formés  dans  les  générateurs  alimentés  par 
Teau  de  mer,  Toici  le  résultat  des  expériences  de  M.  Cousté.  Toutes  les 
surfaces  intérieures  des  chaudières  qui  sont  baignées  par  Teau  sont  re- 
couvertes d'une  couche  blanchâtre,  à  surface  mamelonnée,  dure  comme 
du  marbre,  à  cassure  en  partie  amorphe  et  en  partie  cristalline.  L'é- 
paisseur de  cette  couche  yarie  beaucoup  ;  elle  est  de  2  millimètres 
environ  sur  la  caisse  du  foyer,  et  de  10  à  15  millimètres  sur  les  points 
de  la  surface  de  chauffe  où  la  chaleur  est  peu  intense.  Au  fond  des 
chaudières,  on  trouve  une  quantité  considérable  d'écaillés,  tantôt 
minces  et  isolées,  tantôt  agglomérées  et  formant  des  concrétions  quel- 
quefois grosses  comme  des  moellons.  Si  on  examine  la  cassure  d'une 
croate  un  peu  épaisse,  encore  adhérente  à  la  surface  de  la  chaudière, 
on  remarque  de  petits  filets  jaunâtres,  de  consistance  terreuse  et  moins 
dure ,  suivant  lesquels  la  concrétion  se  clive  facilement.  La  face  de  con- 
tact avec  le  métal  est  noircie  par  une  couche  d'oxyde  ;  en  partant  de 
cette  face,  on  trouve  une  série  de  couches  amorphes,  blanches,  divisées 
par  les  filets  jaunâtres  dont  je  viens  de  parler;  et,  à  la  face  opposée,  il 
y  a  généralement  une  couche  d'apparence  cristalline.  Si  l'on  examine 
de  même  une  des  écailles  un  peu  épaisses  qu'on  trouve  détachées  au 
fond  des  chaudières,  on  voit  qu'elle  est  souvent  formée  d'un  noyau  de 
couches  amorphes,  complètement  enveloppé  par  une  couche  cristal- 
line plus  ou  moins  épaisse.  Ces  dépôts  sont  composés  de  0,81  à  0,85  de 
sulfate  de  chaux,  de  0,022  à  0,032  de  carbonate  de  magnésie,  de  0,06  à 
0,tO  de  magnésie  libre,  d'un  peu  de  fer,  d'alumine  et  d'eau.  Ainsi  les 
dépôts  concrétionnés  et  vaseux  ne  renferment  point  de  carbonate  de 
chaux.  Les  lames  terreuses  proviennent  des  dépôts,  pendant  les  temps 
d'arrêt,  des  matières  en  suspension  ;  la  moindre  épaisseur  des  concré- 
tions sur  les  surlaces  de  la  botte  à  feu  provient  du  mouvement  de  l'eau 
occasionné  par  la  grande  quantité  de  vapeur  qui  s'y  produit. 

1097.  Dans  les  eaux  douces,  le  carbonate  de  chaux  est  tenu  en  dis- 
solution par  un  excès  d'acide  carbonique,  et  s'y  trouTC  à  l'état  de  bi- 
carbonate ;  cet  excès  d'acide  carbonique  se  dégage  par  l'action  de  la  cha- 
leur, et  la  plus  grande  partie  du  carbonate  se  précipite  ;  en  outre,  la 
solubilité  du  carbonate  de  chaux  diminue  rapidement  à  mesure  que 
la  température  s'élève.  A  la  température  ordinaire,  d'après  M.  Bu- 
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chetz,  la  quantité  de  carbonate  de  chaux  qui  peut  être  dissoute  dans 
un  volume  d'eau  représente  par  Tunité  est  comprise  entre  1  :  24000 
et  1  :  16000,  ou  entre  0,00004  et  0,000062;  ainsi  la  quantité  de  sel 
qu'un  mètre  cube  d'eau  peut  dissoudre  varie  de  0''04  à  0*062.  Cette 
quantité  devient  complètement  nulle  à  une  température  comprise  entre 
140»  et  150%  d'après  M.  Cousté. 

1098.  La  solubilité  du  sulfate  de  chaux  éprouve  aussi  de  grandes 
variations  avec  la  température.  D'après  M.  Regnault,  la  solubilité  du 
sulfate  de  chaux  a  son  maximum  à  35'';  100  parties  d'eau  en  dissolvent 
alors  0,254,  et  seulement  0,217  à  100^.  A  12%  le  poids  de  sulfate  de 
chaux  que  peut  dissoudre  un  mètre  cube  d'eau  est  égal  à  2^33. 
D'après  les  expériences  de  M.  Cousté,  la  solubilité  du  sulfate  de  chaux 
est  complètement  nulle,  comme  celle  du  carbonate  de  chaux,  à  une 
température  comprise  entre  140*  et  150*. 

Ainsi,  quand  on  produit  de  la  vapeur  sous  une  pression  de  4  ou  5  at- 
mosphères, avec  des  eaux  douces  ou  de  l'eau  de  mer,  tous  les  sels  cal- 
caires se  déposent  par  le  seul  effet  de  l'élévation  de  la  température. 

1099.  Si  les  dépôts  résultaient  uniquement  de  la  concentration  des 
eaux,  qui  les  amènerait  progressivement  au  point  de  saturation ,  on 
pourrait  empêcher  complètement  leur  formation,  en  enlevant  d'une 
manière  continue  un  certain  volume  d'eau  chaude,  de  manière  que  la 
quantité  de  sel  extrait  égalât  celle  qui  est  introduite  dans  les  eaux 
d'alimentation  :  par  exemple ,  si  l'eau  d'alimentation  renfermait  0,01 
d'un  certain  sel,  et  si  l'eau  saturée  en  contenait  0,03 ,  il  est  évident 
qu'en  évacuant  un  volume  d'eau  chaude  égal  au  tiers  de  celui  qui  est 
fourni  par  Talimentation,  et  en  supposant  Teau  delà  chaudière  saturée 
et  homogène,  il  ne  se  produirait  point  de  dépôt,  et  avec  une  plus 
grande  extraction  on  se  maintiendrait  loin  de  la  saturation. 

1 100. 11  semble  qu'une  extraction  partielle  pour  les  générateurs  à 
haute  pression,  à  eau  douce  et  à  eau  de  mer,  doive  être  sans  efficacité, 
puisque  les  dépôts  se  forment  par  le  seul  effet  de  raccroissement  de  la 
température  de  l'eau,  et  que,  pour  les  générateurs  à  basse  pression, 
cette  extraction  ne  diminue  les  dépôts  qu'autant  que,  par  l'élévation  de 
température,  les  eaux  ne  sont  pas  amenées  à  saturation.  Mais  il  n'en 
est  pas  ainsi,  parce  que  les  sels  précipités  restent  toujours  un  certain 
temps  en  suspension,  et  qu'en  enlevant  des  eaux  troubles  on  produit 
évidenunent  le  même  effet  que  si  les  matières  en  suspension  étaient 
dissoutes.  C'est  d'ailleurs  ce  qui  a  été  parfaitement  confirmé  par  l'expé- 
rience sur  les  générateurs  des  bateaux  à  vapeur  qui  naviguent  sur  mer, 
quelle  que  soit  la  pression  à  laquelle  la  vapeur  est  produite. 
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HOl .  Epuration  des  eaux  d  alimentation  par  une  action  chimique. 
^Si  les  eaux  ne  contenaient  que  du  carbonate  de  chaux  tenu  en  dissolu- 
tion par  un  excès  d*acide  carbonique,  on  pourrait  le  précipiter  au  moyen 
de  Teau  de  chaux,  mais  en  ayant  soin  de  ne  pas  employer  ce  réactif  en 
excès,  car  l'eau  dissout  à  peu  près  un  millième  de  son  poids  de  chaux, 
et  celle-ci  produit  des  incrustations  très^ures.  L'opération  pourrait  se 
faire  au  moyen  de  deux  réservoirs  :  dans  l'un,  qui  renfermerait  un  agi- 
tateur mis  en  mouyement  par  une  manivelle,  on  opérerait  la  précipita- 
tion; le  second,  qui  recevrait  les  eaux  du  premier  éclaircies  par  le  re- 
pos, renfermerait  le  tuyau  d'aspiration  de  la  pompe  alimentaire.  La 
capacité  de  chacun  des  réservoirs  devrait  être  égale  à  la  consommation 
d*eau  pendant  le  temps  nécessaire  à  l'éclaircissement  des  eaux,  durée 
qui  devrait  être  déterminée  à  l'avance.  Comme  la  quantité  de  sel  ren- 
fermée dans  les  eaux  varie  peu,  on  pourrait  simplifier  l'opération  en 
introduisant  immédiatement  dans  le  réservoir  de  précipitation  un  vo- 
lume d*eau  de  chaux  qui  aurait  été  déterminé  par  l'expérience. 

1102.  Si  les  eaux  d'alimentation  renferment  du  carbonate  de  chaux 
et  du  sulfate  de  chaux,  ce  qui  a  lieu  souvent  pour  les  eaux  douces, 
on  pourrait  précipiter  d'abord  le  carbonate  par  la  chaux,  et  ensuite  le 
solfate  par  une  dissolution  de  carbonate  de  soude  (sel  de  soude  du 
commerce).  Les  quantités  de  ces  deux  matières,  en  volume  pour  l'eau 
de  chaux  et  en  poids  pour  le  sel  de  soude,  pourraient  être  déterminées 
par  une  seule  expérience.  Les  eaux  éclaircies  ne  renfermeraient,  à  la 
suite  de  Topération,  que  du  sulfate  de  soude  à  la  place  des  sels  de 
chaux.  On  pourrait  simplifier  Topération  en  précipitant  les  deux  sels 
de  chaux  par  le  sel  de  soude  ;  mais  l'opération  coûterait  plus  cher,  et 
la  liqueur  éclaircie  renfermerait  une  certaine  quantité  de  carbonate 
de  soude. 

1103.  Pour  les  eaux  douces,  la  précipitation  préalable  des  sels  de 
chaux  n'exigerait  qu'une  très*faible  dépense.  Prenons,  par  exemple, 
une  machine  de  25  chevaux,  alimentée  par  les  eaux  de  Belleville ,  qui 
renferment  le  plus  de  sels,  1^  65  par  mètre  cube.  La  quantité  d'eau 
vaporisée  par  cheval  et  par  heure  est  environ  de  24^,  soit  600^  pour 
la  machine  ;  la  dépense  de  sel  de  soude  sera  à  peu  près  égale  au  poids 
des  sels,  et  par  conséquent  de  600 . 1 ,65  :  1000  »*  0^  99,  ce  qui,  à  rai- 
son de  55'  les  100^,  occasionnerait  une  dépense  de  0,99 . 0,55  »=  O'  54, 
et  pour  10  heures  5'  40,  à  peu  près  0,10  du  prix  du  combustible  con- 
sommé. Pour  les  eaux  de  Seine,  le  prix  de  revient  de  précipitation  des 
sels  de  chaux  serait  dix  fois  plus  petit. 

1104.  Mais,  en  employant  des  eaux  privées  de  sels  de  chaux,  il  est 
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trèfr-important  que  les  surfaces  intérieures  des  chaudières  soient  cou- 
Tertes  d'une  faible  épaisseur  de  dépôt  ;  car  ces  dépôts  sous  une  faible 
épaisseur  favorisent  la  transmission  de  la  chaleur  à  l'eau  ;  du  moins 
c*est  ce  qui  parait  résulter  de  quelques  observations  faites  sur  la 
production  de  vapeur  des  locomotives  ;  la  production  d'une  locomo- 
tive neuve  semble,  en  effet,  augmenter  d'abord,  puis  devient  station- 
naire  et  décroit  ensuite. 

1105.  Lorsqu'on  emploie  du  sel  de  soude  pour  précipiter  le  car- 
bonate et  le  sulfate  de  chaux,  il  reste  dans  les  eaux,  comme  nous  l'a- 
vons dit,  une  certaine  quantité  de  soude  plus  ou  moins  carbonatée  ;  cet 
état  alcalin  des  eaux  d'alimentation  ne  peut  avoir  aucun  résultat  fâ- 
cheux, pourvu  que  le  liquide  de  la  chaudière  soit  renouvelé  assez  fré- 
quemment pour  que  les  sels  ne  s'y  trouvent  pas  en  très-grande  quan- 
tité. Cependant  il  serait  très-utile  d'employer  les  dispositions  indiquées 
(1048,  1049),  poui)que  la  vapeur,  en  se  dégageant,  entraînât  le  moins 
d'eau  possible,  à  cause  de  l'action  que  pourraient  avoir  les  eaux  en- 
traînées sur  les  conduits  de  vapeur  et  les  organes  de  la  machine. 

1 106.  C'est  surtout  pour  les  locomotives,  les  locomobiles,  et  en  gé- 
néral les  chaudières  à  foyer  intérieur,  qu'il  serait  important  de  n'em- 
ployer que  des  eaux  dont  on  aurait  préalablement  précipité  les  sels  de 
chaux,  à  cause  de  la  difficulté  qu'on  rencontre  dans  l'enlèvement  des 
dépôts  adhérents.  M.  Potonceau  a  pris,  il  y  a  plusieurs  années,  un 
brevet  pour  enlever  les  incrustations  des  locomotives  par  l'emploi 
successif  des  carbonates  alcalins  et  de  l'acide  chlorhydrique.  11  in- 
troduit le  carbonate  de  soude  en  quantité  suffisante  dans  la  chau- 
dière ,  et  maintient  l'eau  en  ébullition  pendant  douze  à  quinze  heures  ; 
le  sulfate  de  chaux  est  transformé  en  carbonate  de  chaux,  et  on  intro- 
duit alors  dans  la  chaudière  de  l'acide  chlorhydrique  qui  dissout  le 
carbonate.  M.  Polonceau  estime  à  100  francs  la  dépense  de  main- 
d'œuvre  et  de  matière  pour  une  locomotive,  à  25  ou  30^  la  quan- 
tité de  carbonate  de  soude,  et  à  100  ou  120^  le  poids  de  l'acide 
chlorhydrique.  Voilà  évidemment  une  opération  trè^-efficace,  mais 
qui  est  fort  compliquée,  dispendieuse,  et  qui  pourrait  à  la  fin  altérer 
la  chaudière  par  l'action  de  l'acide;  d'un  autre  côté,  quand  on 
laisse  les  incrustations  se  former,  on  ne  peut  les  enlever  que  par 
le  démontage  des  tubes  ou  par  l'action  chimique  que  nous  ve- 
nons d'indiquer.  Ces  deux  opérations  ont  toutes  deux  de  graves  in- 
convénients, qu'on  éviterait  en  employant  des  eaux  préalablement  pri- 
vées de  sels  calcaires.  J'ajouterai  que ,  dans  le  Guide  du  mécanicien 
constructeur  et  conducteur  de  machines  locomotives  deBlH.  L.  Lécha- 
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telier,  E.  Flacbat,  J.  Peiiet  et  G.  Polonceau,  on  estime  à  0^10  par 
kilomètre  parcouru  le  surcroît  total  de  dépenses  qu'occasionne  Tusage 
d'une  eau  impure,  ce  qui  correspond  à  2000'  par  machine  et  par 
an,  à  raison  de  20000  kilomètres.  En  admettant  une  consommation 
moyenne  de  9^  de  coke  par  kilomètre  et  une  production  de  6^  de  va^ 
peur  par  kilogramme  de  coke,  la  dépense  serait  de  0'  1 0  pour  54^  d'eau 
vaporisée,  et  de  1'  85  par  mètre  cube  d'eau,  tandis  qu'avec  des  eaux  qui 
seraient  complètement  saturées  de  sulfate  de  chaiix^  ce  qui  ne  se  ren- 
contre presque  jamais,  même  dans  les  pays  abondants  en  terrains  gyp- 
seux,  le  poids  du  sulfate  de  chaux  serait  de  2^  33  et  n'exigerait,  pour 
sa  précipitation,  qu'un  poids  peu  différent  de  carbonate  de  soude,  qui 
coûterait  l'28.  Mais,  dans  un  grand  nombre  de  localités,  les  eaux 
douces  ne  contiennent  que  du  carbonate  de  chaux  et  de  très-faibles 
quantités  de  sulfate,  et  par  conséquent  la  dépense  moyenne  d'épura- 
tion des  eaux  serait  très-faible  en  comparaison  du  chiffre  moyen  qui 
représente  l'enlèvement  des  dépôts.  La  dépense  serait  encore  diminuée 
par  une  autre  n^ison  :  les  eaux  des  chaudières  étant  claires,  il  ne  serait 
nécessaire  de  les  renouveler  que  quand  elles  seraient  trop  chargées  de 
sels  solubles,  et  non  très-firéquemment,  pour  enlever  les  eaux  devenues 
In^  boueuses  par  les  dépôts  en  suspension.  Ainsi,  il  me  paraîtrait 
avantageux  sous  tous  les  rapports,  et  surtout  pour  la  conservation  des 
générateurs,  qui  sont  d'un  prix  si  élevé,  de  purifier  les  eaux  d'alimen- 
tation ;  cette  opération  devrait  s'exécuter  pour  tous  les  réservoirs  placés 
sur  les  lignes  de  chemins  de  fer. 

1107.  Ce  procédé  d'épuration  des  eaux  ne  pourrait  s'appliquera 
l'eau  de  mer,  parce  qu'il  coûterait  trop  cher.  Les  sels  qui  seraient  pré- 
cipités par  le  sel  de  soude  exigeraient  au  moins  6^  de  ce  sel  par  mètre 
cube,  et  en  admettant  30^  de  vapeur  par  cheval  pour  ce  genre  de  ma- 
chine et  une  extraction  d'un  tiers  de  l'alimentation,  la  quantité  d'eau 
à  épurer  serait  par  cheval  et  par  heure  de  40^,  ce  qui  correspond  à 

TTTj:  ««  0''  24  de  sel  de  soude,  dont  le  prix,  à  raison  de  55'  les  100  ki- 
logrammes, serait  de  O'  13,  à  peu  près  la  moitié  de  celui  du  com* 
bustible.  En  outre,  les  mouvements  du  navire  ne  permettraient  pas  au 
dépôt  de  s'effectuer  complètement  ;  les  appareils  seraient  trop  coûteux 
et  gênants  à  eause  de  leur  poids  ot  de  la  place  qu'ils  occuperaient. 

1108.  Quant  aux  eaux  de  certaines  mines,  qui  agissent  si  énergi- 
quement  sur  les  chaudières,  il  n'y  a  pas  à  hésiter  ;  il  faut  les  purifier 
par  du  carbonate  de  soude. 

1 109.  Épuration  des  eaux  d alimentation  en  les  échauffant.  —  En 
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échauffant  les  eaux  d'alimentation  à  lOO**,  on  précipiterait  le  car- 
bonate de  chaux  tenu  en  dissolution  par  un  excès  d'acide  carbo- 
nique; en  les  chauffant  à  140  ou  150%  on  précipiterait  tous  les  sels  de 
chaux.  Dans  ce  dernier  cas,  si  le  vase  réchauffeur  était  placé  à  la  suite 
de  la  chaudière  et  si  la  vitesse  de  l'eau  y  était  très-petite,  tous  les  sels 
de  chaux  précipités  resteraient  dans  le  vase  réchauffeur,  et  il  n'arrive- 
rait dans  la  chaudière  qu'une  petite  partie  des  dépôts  demeurée  en 
suspension.  A  la  vérité,  le  yase  réchauffeur  s'incrusterait  ;  mais  ces  in- 
crustations ne  présenteraient  pas  les  inconvénients  de  celles  de  la  chau- 
dière ,  parce  que  les  surfaces  incrustées  ne  seraient  échauffées  que  par 
Tair  bmlé  déjà  refroidi.  D'ailleurs,  si  les  réchauffeurs  étaient  formés  de 
tuyaux  cylindriques  fermés  aux  deux  bouts  par  des  plaques  mobiles, 
et  placés  dans  des  carneaux  parcourus  par  l'air  brûlé  en  sens  contraire 
du  mouvement  de  l'eau,  on  pourrait  facilement  nettoyer  les  tuyaux, 
et  placer  dans  chacun  d'eux  un  système  de  feuilles  de  tôle  minces, 
horizontales,  sur  lesquelles  les  dépôts  se  formeraient  en  très-grande 
partie,  et  qu'il  serait  facile  d'enlever  pour  les  nettoyer. 

iliO.  M.  Cousté,  qui  s'est  occupé  de  la  question  dont  il  s'agit, 
a  proposé  d'employer  pour  les  générateurs  des  bateaux  naviguant 
sur  mer ,  dans  lesquels  la  pression  de  la  vapeur  ne  dépasse  pas 
2  atmosphères,  des  surchauffeurs  ayant  des  foyers  distincts ,  et  de 
filtrer  les  eaux  après  leur  échauffement,  quand  les  machines  ne 
fonctionnent  pas  d'une  manière  continue.  Mais  ne  serait-il  pas  à 
craindre  que  ces  surchauffeurs,  qui  constituent  eux-mêmes^  une 
extrême  complication ,  ne  s'incrustassent  très-facilement  et  ne  fussent 
aussi  d'un  nettoyage  très-difficile?  Quanta  la  filtration  des  eaux,  elle 
serait  réellement  impossible.  Ce  procédé  n'est  praticable  qu'en  plaçant 
à  la  suite  du  générateur,quelle  qu'en  soit  la  forme,  un  cylindre  chauffé 
par  la  chaleur  perdue,  ayant  une  surface  de  chauffe  égale  à  un  cin- 
quième ou  un  sixième  de  la  surface  de  la  chaudière,  dans  lequel  l'eau 
aurait  une  très-petite  vitesse  et  où  se  déposeraient  les  sels  calcaires  ;  le 
surchauffeur  serait  disposé  de  manière  à  permettre  aux  gaz  et  aux  va- 
peurs qui  pourraient  se  produire  dé  s'écouler  dans  le  réservoir  de  va- 
peur. Cette  disposition  ne  serait  évidemment  efficace  qu'autant  que  la 
pression  de  la  vapeur  atteindrait  4  ou  5  atmosphères  dans  le  surchauf- 
feur. 11  faudrait  alors  que  ce  dernier  fût  disposé  pour  être  à  une  pres- 
sion plus  élevée  que  le  générateur. 

1  iii .  il  limentation  des  générateurs  parde  l'eau  distillée, —  On  évi- 
terait évidemment  les  dépôts,  en  alimentant  les  chaudières  par  de  l'eau 
distillée.  Quand  la  vapeur  est  employée  au  chauffage ,  on  satisfait,  au 
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moins  en  partie ,  à  cette  condition ,  en  recueillant  les  eaux  condensées 
pour  servir  à  Falimentation.  Mais,  quand  la  vapeur  est  employée 
à  faire  mouvoir  une  machine ,  la  question  devient  bien  plus  compli- 
quée ;  il  faut  condenser  la  vapeur  qui  sort  de  la  machine  sans  la  mêler 
avec  des  eaux  impures,  comme  cela  se  pratique  ordinairement.  La  con- 
densation de  la  vapeur  doit  alors  s'effectuer  par  contact ,  avec  des  sur- 
faces constamment  refroidies. 

1112.  Plusieurs  ingénieurs  ont  essayé  d'appliquer  ce  système  de  con- 
densation par  surface  aux  machines  des  bateaux  qui  naviguent  sur  mer» 
mais  jusqu'ici  ces  essais  n'ont  pas  eu  de  succès.  Dans  certaines  dispo- 
sitions, les  surfaces  de  condensation  étaient  formées  de  tubes  placés  en 
dehors  du  bâtiment  et  au-dessous  du  plan  de  flottaison  ;  dans  d'autres, 
ces  surfaces  formaient  une  enveloppe  à  la  surface  inférieure  et  exté- 
rieure du  bâtiment.  Mais  il  se  forme  sur  la  surface  des  condenseurs, 
constamment  immergés  dans  l'eau  de  mer,  des  incrustations  qui  dimi- 
nuent progressivement  la  transmission  de  la  chaleur,  et  qui  encom- 
brent les  intervalles  entre  les  tuyaux.  La  difficulté  a  été  ainsi  r^>ortée, 
en  partie,  de  la  chaudière  au  condenseur. 

1113.  M.  Bourdon  a  employé  une  disposition  de  ce  genre,  pendant 
plusieurs  années,  dans  son  atelier  de  construction.  Le  condenseur  était 
formé  de  deux  boites  cylindriques,  à  bases  circulaires ,  d'une  petite 
hauteur,  ayant  le  même  axe  horizontal  et  réunies  près  de  leur  circonfé- 
rence par  72  tuyaux  de  cuivre.  Chaque  boite  était  munie  i  son  centre 
d  un  tube  destiné  d'un  côté  à  l'admission  de  la  vapeur,  de  l'autre  à 
Técoulement  de  l'eau  résultant  de  la  condensation  dans  le  réservoir  de 
la  pompe  alimentaire  ;  ces  tubes  tournaient  dans  des  bottes  à  étoupes 
fixées  à  un  cylindre  enveloppant;  celui-ci  renfermait  l'eau  servant  à  la 
condensation,  et  était  alimenté  d'une  manière  continue.  Le  cylindre 
tubulaire  recevait  un  mouvement  de  rotation  qui,  en  renouvelant  l'eau 
en  contact  avec  les  surfaces,  favorisait  la  condensation.  M.  Bourdon 
avait  été  conduit  à  construire  cet  appareil,  parce  que  la  chaudière  dont 
il  se  servait  était  d'une  disposition  toute  particulière,  et  ne  pouvait  pas 
être  nettoyée  intérieurement. 

1114.  Alimentation  des  générateurs  en  se  servant  toujours  de  la 
^nème  eau  pour  la  condensation.  —  Si  on  avait  un  certain  volume 
d'eau  pure  à  sa  disposition,  on  pourrait,  en  employant  la  conden- 
sation par  injection,  faire  constamment  servir  la  même  eau  pour 
la  condensation  de  la  vapeur  ;  il  suffirait  pour  cela  de  la  refroidir, 
après  qu'une  certaine  partie  aurait  été  prise  pour  l'alimentation 
de  la  chaudière.  Le  refroidissement  de  Teau  chaude  sortant  du  con- 


^8  LIVRE  Vil.  —  VAPORISATION. 

denseur  s'effectuerait  en  faisant  passer  sa  chaleur  dans  un  certain 
volume  d'eau  firoide.  Pour  écononûser  l'eau  froide,  on  pourrait  dispo- 
ser l'appareil  de  manière  à  faire  passer  toute  la  chaleur  des  eaux 
chaudes  pures  dans  le  même  Tolume  d'eau  non  purifiée;  il  suffirait 
pour  cela  de  faire  marcher  les  deux  liquides  en  sens  contraire  dans  des 
canaux  séparés  par  des  cloisons  métalliques  d'une  longueur  suffisante, 
et  avec  une  petite  yitesse.  Mais,  pour  abréger  le  temps,  il  serait  plus 
avantageux  d'employer  un  plus  grand  Tolume  d'eau  impure.  On  pour- 
rait se  servir  d'un  grand  nombre  de  dispositions  différentes,  qui  seront 
examinées  à  l'occasion  du  chauffage  des  liquides.  J'indiquerai  seule- 
ment ici ,  d'après  M.  Cousté ,  une  disposition  employée  dans  un 
steamer. 

il  15.  L'appareil  se  compose  d'un  certain  nombre  de  vases  cylin- 
driques verticaux  en  cuivre,  terminés  par  des  calottes  sphériques  et 
renfermant  un  grand  nombre  de  tubes  verticaux ,  ouverts  par  les  deux 
bouts  j  et  fixés  dans  deux  plaques  métalliques  qui  terminent  les 
parties  cylindriques  des  vases.  L'eau  chaude  sortant  des  condenseurs 
est  amenée  par  un  conduit  horizontal  au-dessus  des  vases,  y  pénètre 
par  des  tubes  fixés  à  leur  partie  supérieure,  et  s'écoule  à  leur  partie  in- 
férieure par  des  tubes  communiquant  avec  un  tuyau  horizontal  qui 
amène  l'eau  refroidie  dans  l'appareil  d'injection  du  condenseur;  les 
tuyaux  d'accès  et  de  sortie  sont  munis  de  robinets,  de  manière  à  r^ler 
le  courant  dans  chaque  vase ,  et  chacun  d'eux  porte  à  sa  partie  supé- 
rieure un  petit  robinet  pour  l'expulsion  de  l'air.  L'eau  de  mer  pénètre 
dans  les  vases  autour  des  tubes  par  la  partie  inférieure,  et  s'écoule  par 
la  partie  supérieure,  de  manière  que  l'eau  chaude  et  l'eau  froide  mar- 
chent en  sens  contraire.  L'appareil  étant  au-dessous  du  plan  de  flottai- 
son, le  mouvement  de  l'eau  réfrigérante  n'exige  que  peu  de  travail 
mécanique.  Le  mouvement  est  produit  par  des  hélices  placées  dans  des 
tuyaux  horizontaux,  entre  deux  cylindres  et  à  leur  partie  siqpérieure  ; 
ces  tuyaux  d'appel  communiquent  avec  la  partie  supérieure  cylindrique 
de  tous  les  vases ,  mais  la  communication  avec  chacun  d'eux  peut  être 
réglée  ou  interrompue  par  une  soupape  à  manivelle  ;  les  hélices  sont 
mises  en  mouvement  par  la  machine  elle-même  ;  les  tuyaux  d'entrée 
sont  également  munis  de  robinets.  On  peut  ainsi  régler  à  volonté  la 
vitesse  d'écoulement  des  deux  licpiides  dans  les  vases  et  interTom{»« 
leur  circulation.  Pour  nettoyer  les  tubes  intérieurs  des  graisses  qui  s'y 
sont  déposées,  on  arrête  le  mouvement  de  l'eau  chaude  et  de  l'eau 
froide  ;  on  enlève  l'eau  qui  remplit  les  tubes  et  les  calottes  qui  se  trou- 
vent au-dessus  et  au-dessous,  en  faisant  arriver  un  courant  de  vapeur 
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à  la  partie  supérieure  et  en  ouvrant  un  robinet  à  la  partie  inférieure  ; 
lorsque  l'eau  est  expulsée^  on  introduit  dans  le  vase  une  dissolution  de 
soude  ou  de  potasse,  de  manière  à  le  remplir;  s'il  était  nécessaire 
d'opérer  à  chaud,  il  faudrait  prolonger  la  durée  de  l'introduction  de 
la  vapeur,  de  manière  à  échauffer  Feau  froide  qui  se  trouve  entre  les 
tubes.  Quant  au  nettoyage  extérieur  des  tubes,  il  n'est  point  néces- 
saire quand  Teau  réfrigérante  est  de  l'eau  de  mer  ;  mais,  si  on  em- 
ployait des  eaux  douces,  qui  renferment  presque  toujours  du  carbonate 
de  chaux  dissous  par  de  l'acide  carbonique  en  excès,  il  se  déposerait 
du  carbonate  de  chaux  à  la  surface  extérieure  des  tubes,  et  on  pourrait 
l'enlever  facilement  en  introduisant  dans  les  vases  une  dissolution  d'a- 
cide chlorhydrique. 

Cette  méthode  semble  exiger  qu'on  ait  à  sa  disposition  un  certain 
volume  d'eau  pure,  mais  cette  condition  n'est  pas  nécessaire  ;  on  peut 
se  servir  pour  la  première  opération  des  eaux  qu'on  a  à  sa  disposition , 
les  légers  dépôts  qu'elles  peuvent  former  étant  sans  influence.  Ces  ap- 
pareils seraient  surtout  avantageux  pour  les  bateaux  à  vapeur  qui  navi- 
guent sur  mer  ;  malheureusement  ils  tiennent  beaucoup  de  place ,  et 
seraient  d'un  service  très-compliqué. 

1116.En  résumé,  pour  les  chaudières  fixes,qai  sont  presque  toujoiurs 
alimentées  par  des  eaux  douces,  la  disposition  la  plus  simple  pour  évi- 
ter les  incrustations,  quand  la  vapeur  est  produite  à  4  ou  5  atmosphères, 
consiste  à  employer  des  chaudières  suivies  de  tubes  réchauffeurs  lo- 
gés dans  des  cameaux  parcourus  par  l'air  brûlé  en  sens  contraire  du 
mouvement  de  l'eau .  Pour  les  eaux  corrosives,  il  Caut  nécessairement 
les  purifier  par  le  sel  de  soude  ou  de  potasse  avant  de  les  introduire 
dans  les  chaudières. 

1117.  Pour  les  chaudières  marines,  il  n'existe  d'autre  moyen  pra- 
tique d'empêcher  les  incrustations,  que  l'évacuation  des  eaux  à  mesure 
qu'elles  approchent  du  point  de  saturation.  On  diminue  ainsi  beaucoup 
les  incrustations,  mais  on  ne  les  détruit  pas  complètement.  Quand  elles 
se  sont  formées,  il  faut,  pour  les  enlever,  un  travail  long  et  pénible.  On 
est  oUigé  souvent  d'enlever  les  tubes,  et  il  en  résulte  dans  tous  les  cas 
des  altérations  de  la  chaudière  qui  la  mettent  rapidement  hors  de  ser- 
vice. Préoccupés  de  ces  inconvénients,  MM.  Thomas,  Laurens  et 
Pérignon  ont  imaginé  une  disposition  de  chaudière  qui  permet,  en 
défaisant  uiî  joint,  de  mettre  à  découvert  toutes  les  parties  inté- 
rieures et  de  rendre  le  nettoyage  simple  et  Cacile.  Nous  décrirons  cet 
appareil,  quand  il  sera  question  des  diverses  dispositions  des  chaudières 
de  bateaux. 
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CHAPITRE  IX. 

CONDUITE    DES   CHAUDIÈRES   A  VAPEUR. 

1118.  L'alimentation  des  foyers  des  chaudières  à  vapeur  exige,  de  la 
part  du  chauffeur,  du  soin  et  de  Tintelligence  ;  il  doit  surveiller  en 
même  temps  les  appareils  de  sûreté,  les  indicateurs  de  niveau,  et 
surtout  lappareil  d'alimentation  de  la  chaudière. 

1119.  L'alimentation  du  foyer  doit  être  faite  avec  discernement,  et 
de  manière  que  la  pression  et  le  niveau  de  l'eau  soient  toujours  au 
point  convenable.  Des  chargements  trop  fréquents  ont  l'iDConvénient 
d'introduire  dans  le  foyer  une  trop  grande  quantité  d'air  froid  par  la 
porte  qui  reste  nécessairement  ouverte.  Une  épaisseur  trop  grande  ou 
trop  petite  de  la  couche  de  combustible,  des  morceaux  trop  gros  ou 
trop  menus  diminuent  l'effet  utile,  soit  par  le  passage  à  travers  le  foyer 
d'une  grande  quantité  d'air  inutile  à  la  combustion,  soit  par  la  distilla- 
tion d'une  partie  du  combustible,  soit  enfin  par  la  formation  d'une 
certaine  quantité  d'oxyde  de  carbone.  Ainsi,  ce  n'est  que  par  des  obser- 
vations suivies  que  le  chauffeur  parviendra  à  reconnaître,  d'après  les 
dimensions  de  la  grille,  le  tirage  de  la  cheminée,  la  nature  du  com- 
bustible et  la  grosseur  des  morceaux,  quelles  sont  les  conditions  les 
plus  favorables  à  l'économie  du  combustible. 

1 120.  11  doit  éviter  surtout  de  pousser  le  feu  avec  une  trop  grande 
activité,  parce  que,  la  partie  de  la  chaudière  située  au-dessus  du  foyer 
produisant  une  très-grande  quantité  de  vapeur,  la  paroi  intérieure 
pourrait  ne  pas  être  mouiUée  par  l'eau  d'une  manière  continue  ;  il  en 
résulterait  une  élévation  de  température  qui  pourrait  produire  une  al- 
tération du  métal.  Cette  altération  porte  le  nom  de  coup  de  feu  ;  elle  se 
manifeste  par  des  écailles  d'oxyde  qui  se  détachent  et  des  gonflements 
de  la  tôle  qui  diminuent  beaucoup  sa  résistance. 

1121.  Les  variations  brusques  de  température  du  foyer  ont  tou- 
jours une  influence  fâcheuse  par  les  inégalités  de  dilatation  qu'elles 
produisent  dans  la  chaudière  ou  dans  les  carneaux.  Ainsi ,  il  ne  faut 
pas  éteindre  les  foyers  par  des  injections  d'eau,  mais  laisser  refroidir 
le  fourneau  lentement.  * 

1 122.  Ijorsque  le  travail  doit  être  interrompu,  mais  seulement  pen- 
dant une  courte  durée,  le  chauffeur  doit  abaisser  le  registre  de  la  che- 
minée et  ouvrir  la  porte  du  foyer.  Si  la  pression  s'élevait  trop  vers  la 
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fin  de  la  journée,  il  doit  diminuer  progressiTement  les  charges,  de  ma- 
nière qu'à  Tinstant  de  la  cessation  du  travail  il  ne  reste  que  peu  de 
combustible  sur  la  grille.  Alors  il  doit  le  couvrir  de  cendres,  abaisser  le 
registre  de  la  cheminée  et  fermer  le  cendrier. 

1123.  On  a  proposé  d'abaisser,  en  partie  du  moins,  le  registre  de  la 
cheminée  quand  on  ouvre  la  porte  pour  charger  la  grille  ;  cet  abaisse- 
ment a  en  effet  l'avantage  de  diminuer  la  quantité  d'air  froid  qui  passe 
dans  les  carneaux  sans  alimenter  la  combustion  ;  mais  les  gaz  qui  se 
produisent  dans  le  foyer  se  trouvent  moins  bien  brûlés,  et  l'appel  d'air 
extérieur,  qui  se  produit  aussitôt  qu'on  ouvre  le  registre,  pourrait  don- 
ner lieu,  dans  quelques  circonstances  particulières ,  à  des  explosions 
dans  les  carneaux.  Soit  par  crainte  de  ces  accidents,  soit  à  cause  de  la 
négligence  des  chauffeurs,  cette  manœuvre  ne  s'est  pas  répandue. 

1124.  Les  houille  produisant  toujours  des  scories  plus  ou  moins 
adhérentes  aux  barreaux,  il  faut  soulever  ces  scories  de  temps  en  temps 
au  moyen  d'une  tige  de  fer  recourbée  que  Ton  introduit  en  dessous  à 
travers  les  barreaux,  et,  après  un  certain  temps ,  il  faut  les  enlever  de 
la  grille. 

1125.  Le  manomètre  doit  être  constamment  surveillé;  si  la  pression 
dépassait  la  limite  assignée,  il  faudrait  modérer  la  combustion  en  abais- 
sant le  registre,  en  fermant  plus  ou  moins  la  porte  du  cendrier,  ou  en 
ouvrant  en  partie  la  porte  du  foyer.  Le  chauffeur  doit  soulever  de  temps 
en  temps  les  soupapes  de  sûreté,  pour  s'assurer  qu'elles  n'adhèrent  pas 
à  leurs  sièges  ;  mais  il  ne  faut  pas  renouveler  trop  fréquemment  cette 
opération,  attendu  que  les  dépôts  de  l'eau,  entraînés  par  la  vapeur,  sa* 
lissent  les  surfaces  qui  doivent  être  en  contact,  et  s'opposent  à  la  fer- 
meture complète  des  soupapes.  Dans  aucun  cas  et  pour  aucune  raison, 
les  soupapes  ne  doivent  être  surchargées. 

1126.  L'attention  du  chauffeur  doit  surtout  se  porter  sur  les  indica- 
teurs de  niveau  et  sur  l'appareil  d'alimentation  ;  car  presque  toutes  les 
explosions  ont  eu  pour  cause  un  abaissement  de  niveau  dans  la  chau- 
dière au  delà  d'une  certaine  limite.  Le  tube  indicateur  et  le  flotteur  doi- 
vent être  souvent  observés  ;  l'immobilité  de  l'aiguille  de  ce  dernier, 
dans  un  point  intermédiaire  de  la  graduation ,  serait  un  indice  que  le 
fil  de  suspension  du  flotteur  est  trop  serré  dans  la  boite  à  étoupe,  et  que 
l'appareil  ne  fonctionne  pas  ;  il  faudrait  alors  desserrer  l'écrou  qui 
presse  les  étoupes.  Si  l'aiguille  restait  immobile  à  l'une  des  extrémités 
du  cadran,  le  niveau  serait  trop  haut  ou  trop  bas  ;  dans  le  premier  cas, 
en  tournant  le  robinet  du  tuyau  d'alimentation,  on  diminuerait  la 
quantité  d'eau  introduite  à  chaque  instant  dans  la  chaudière,  et  on  ra- 
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mènerait  en  peu  de  temps  le  niveau  à  la  hauteur  normale.  Dans  le  se- 
cond cas,  si  rabaissement  du  niveau  était  considérable,  la  partie  de  la 
chaudière  qui  se  trouve  au-dessus  de  l'eau  pourrait  être  rouge^  et  il  y 
aurait  le  plus  grand  danger  à  remonter  brusquement  le  niveau. 
Le  seul  parti  à  prendre  serait  de  diminuer  l'activité  du  foyer  en 
ouvrant  la  porte,  et  de  s'éloigner  du  fourneau  ;  une  explosion  serait  à 
craindre. 

1127.  Si  l'abaissement  du  niveau  était  peu  considérable  et  n'était 
pas  arrêté  par  une  plus  grande  ouverture  du  robinet  du  tuyau  d'ali- 
mentation,  il  pi*oviendrait  d'un  dérangement  dans  la  pompe  ou  dans 
l'appareil  d'alimentation.  Dans  le  cas  où  Von  pourrait  obvier  prompte- 
ment  à  cet  accident,  il  ne  serait  pas  nécessaire  d'interrompre  le  chauf- 
fage ;  mais,  si  les  réparations  ne  pouvaient  se  faire  en  peu  de  tempe,  il 
faudrait  faire  tomber  le  feu  et  arrêter  immédiaten^ent. 

1 128.  Les  incrustations  ont  une  grande  influence  siu*  la  durée  des 
chaudières,  et  il  parait  que,  dans  certains  cas ,  elles  peuvent  être  une 
cause  d'explosion.  Le  chauffeur  doit  donc  opérer  le  nettoyage  de  ses 
chaudières  avant  que  ces  dépôts  soient  devenus  trop  considérables. 
Mais  il  est  toujours  très-avantageux  d'employer  les  précautions  indi- 
quées dans  le  chapitre  précédent  pour  empêcher  l'adhérence  des  dé- 
pôts, et  surtout  pour  les  éviter. 

1129.  Sous  le  rapport  de  leur  altération  par  l'usage,  on  observe  de 
grandes  différences  entre  des  chaudières  de  même  forme,  placées  dans 
les  mêmes  circonstances.  Souvent  les  bouilleurs  se  détériorent  en  très- 
peu  de  temps  ;  d'autres  fois  ils  n'éprouvent  point  d'altération ,  même 
après  un  très-long  travail.  Je  citerai  comme  exemple  une  chaudière 
établie  dans  une  grande  raffinerie  de  sucre,  qui,  après  douze  ans,  n'a- 
vait pas  éprouvé  la  moindre  altération.  Il  est  probable  que  ces  diffé- 
rences proviennent  non-seulement  de  la  qualité  de  la  tôle,  mais  encore 
de  la  nature  du  combustible,  des  eaux  d'alimentation  et  aussi  des  soins 
du  chauffeur. 

1 1 30.  Les  chaudières  s'altèrent  encore  par  les  fuites,  à  cause  de  l'oxy- 
dation que  l'eau  fait  éprouver  au  métal.  Quand  les  fuites  sont  légères, 
on  peut  les  arrêter  en  introduisant  dans  la  chaudière  un  peu  de  chaux 
et  de  son  ;  l'amidon  forme  avec  la  chaux  une  espèce  de  mastic  qui 
vient  se  déposer  dans  les  fentes. 

1131.  Les  chaudières  doivent  aussi,  de  temps  en  temps,  être  net- 
toyées extérieurement,  pour  enlever  la  suie  qui  recouvre  leur  surface 
et  qui  diminue  notablement  la  transmission  de  la  chaleur.  Les  tampons 
mobiles  placés  aux  extrémités  des  cameaux  rendent  cette  opération 
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facile.  OrdiDairemeot  on  enlève  la  suie  au  moyen  d'un  ràcloir  fixé 
à  l'extrémité  d'une  barre  d'une  longueur  suffisante,  ou  avec  une 
brosse  métallique.  Après  le  nettoyage  exlériear  des  chaudières,  on 
s'aperçoit  en  général,  pendant  les  premiers  jours  qui  suivent,  d'une 
augmentation  très-sensible  d'effet  utile.  Quelques  constructeurs  se  ré- 
serreot  les  moyens  de  faire  ce  nettoyée  pendant  la  marche  de  l'appa- 
reil. Cette  précaution  est  même  indispensable  pour  les  chaudières  à 
petits  tubee. 

Les  chaudières  à  vapeur  ne  peuvent  être  installées ,  du  moins  en 
France,  qu'après  certaines  formalités  détaillées  dans  les  ordonnances 
spéciales  de  l'administration.  Ces  ordonnances  sont  indispensables  à 
consul  ter,  quand  on  a  à  établir  une  chaudière  à  vapeur.  Nous  ajouterons 
toutefois  que  quelques-unes  de  leurs  spécifications,  telles,  par  exemple, 
que  celle  qui  exige  l'emploi  des  manomètres  à  air  libre,  sont  déjà  tom- 
bées en  désuétude. 

CHAPITRE   X. 

DISPOSITIONS    DIVERSES  DES    GÉNËRATEURS    A    VAPEUR. 
WH6rat««»m  flzca. 

1132.  Petites  chaudières.  —  On  a  donné  fréquemment  aux  petites 
chaadières  la  disposition  indiquée  par  la  figure  251 .  La  surface  de 
cbanfTe  est  de  1  "'  50.  Elle  peut  fournir  25  à 

30  kilogrammes  de  vapeur  à  l'heure.  Le 
foyer  rayonne  sur  tout  le  fond  de  la  chau- 
dière, et  la  fumée  circule  une  seule  fois 
autour,  dans  un  canal  qui  s'élève  presque 
à  la  hauteur  du  niveau  de  l'eau;  une  petite 
muretle  oblige  la  fumée  à  suivre  le  carneau, 
qui  communique  à  la  cheminée  par  un  ca- 
nal placé  derrière  cette  murette.  11  est  ïm-  • 
portant,  dans  cette  disposition  ,  de  ne  pas 

donner  une  trop  grande  section  aux  cameaux;  autrement  l'air  chhnd 
n'en  parcourrait  que  la  partie  supérieure;  ou,  dans  le  cas  d'une  grande 
section,  i)  faut  mettre  la  communication  avec  la  cheminée  à  la  partie 
inférieure  des  cameaux. 

1133.  On  a  construit,  pour  des  chaudières  du  même  genre,  des  four- 
neaux dans  leiquelfl  l'air  chaud  circulait  plusieurs  fois  autour  de  la 
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chaudière,  dans  uacanal  ayant  la  forme  d'une  bétîce  ;  mais  ces  cameaut 
avùent  nécessairement  une  grande  longueur  et  opposaient  beaucoup  de 
résistance  au  mouvement  des  gaz.  Ces  fourneaux  ne  marchaient  qu'a- 
vec un  grand  tirage ,  et  sans  produire  plus  d'elTet  que  la  dispositioD  in- 
diquée dans  la  figure  251  ;  d'ailleurs,  il  fallait  nécessairement  enlever 
la  chaudière  pour  nettoyer  les  cameaux.  Cette  disposition  est  comptéte- 
menl  abandonnée. 

1 134.  On  a  proposé  ensuite  de  faire  sortir  l'air  chaud  du  foyer  par 
tous  les  points  du  contour  de  la  chaudière,  en  plaçant,  entre  la  surface 
cylindrique  et  le  mur  enveloppant,  des  briques  cpii  obligent  la  fnroée  à 
changera  chaque  instant  de  direction.  Ces  chicanes  augmentent  Jes  ré- 
àstances,  diminuent  la  surface  de  chauffe,  nécessitent  le  déplacement 
de  la  chaudière  pour  le  nettoyage  des  cameaux,  el  il  faut  en  outre  une 
disposition  particulière  pour  la  communication  avec  la  cheminée,  afin 
que  l'air  chaud  ne  suive  pas  seulement  la  surface  de  U  chaudière  la 
plus  voisine  de  la  cheminée.  Toutes  ces  complications  soot  sans  utilité 
el  doivent  être  abandonnées. 

113o.   Chauiliêrvs  à  Artsw  pression.  —  La  figure  252  représ^ile 
une  coupe  transversale  de  la  disposition  connue  sous  le  nom  de  chan- 
dîère  de  Watt  ou  en  tombeau.  Ces  chaudières  oui  le.grand  inconvé- 
nient de  se  déformer  par  la  pressioo,  malgré  les  nombreuses  armatnres 
qui  s'opposent  à  l'écartem^it  des  flancs 
et  des  bouts,  ei  les  mouvements  qui  se 
produisent  les  font  souvmt  perdre  à 
froid.    J'ai  assisté  à  une  expérience, 
qui  avait  pour  otijet  d'essayer  la  résis- 
tance d'une  chaudière  de  Watt  par  de 
l'eau  qud'oo  comprimait  à  l'aide  d'une 
pompe  CMibnle  ;  la  chaudière  ^trouvait 
des  dêformatioas  tiès-marquées,  même 


n^ 


sous  de  faiUes  pnsswos.  ie  suis  éltmné 


que  ces  chaudières  ne  se  détériorent  pas 
pht$  vite  par  k$  mouvânenis  qu'elles  éprouvent  contimMUement 
Ole»  A>ol,  du  reste,  maintenant  complètement  abandonnées  en  France. 
1136.  Ld  %ui«  253  prèsenle  une  modiBcatioa  assea  inqxvfanle  des 
chaudièns  en  tombeau.  L'air  chaud,  après  amir  parcouru  la  partie 
ùaieneuie  de  la  chaudi«T«.  revient  en  aiant  par  oa  canal  ccntnl,  et 
reiiiume  à  la  cbemioée  simultanément  par  deux  i 
I^  «Ile  disiMisiticn,  le  sariaoa  de  diauBe  sont  i 
le  tuvan  centnl  sert  d'aiHiatnre  ponr  i 
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il  est  difficile  de  répartir  également  l'air  chaud  duns  les  deux  car- 
Deaux  latéraux  ;  presque  toujours  la  vitesse  est  plus  grande  dans  l'un 
que  dans  l'autre  ;  et  même,  si  les  carneaux  sont  trop  grands ,  l'air 
chaud  D'en  parcourt  qu'un  seul.  H  Taut  alors  placer  des  registres  à 
l'extrémité  de  chacun  d'eux,  et  les  ré- 
gler de  manière  à  diviser  paiement  la 
fumée;  on  y  parviendra  facilement,  en 
observant  l'appel  dans  de  petits  orifices 
ménagés  dans  les  plaques  qui  ferment 
les  ouvertures  des  carneaux.  On  facili- 
terait beaucoup  Tégale  répartition  de  k  • 
fumée  dans  les  deux  carneaux  latéraux, 
en  plaçant  dans  le  canal  central  une 
lame  de  tôle  verticale  de  la  hauteur  du 
tube,  de  quelques  décimètres  de  lon- 
gueur, et  qui  se  prolongerait  en  avant ,  de  manière  à  séparer  com- 
plètement le  cameau  en  deux  parties.  On  pourrait  aussi  faire  passer  la 
fumée  tout  entière  par  un  seul  carneau  ;  mais  il  faudrait  que  la  chemi- 
née fût  placée  du  c6té  du  foyer.  Cette  forme  de  chaudière,  comme  la 
précédente,  a  complètement  disparu. 

1137.  Chaudières  à  haute  pression. —  Ces  chaudières  sont  toujours 
composées  d'un  ou  de  plusieurs  cylindres  à  base  circulaire,  parce  que 
cette  forme  est  la  seule  qui  ne  change  pas  par  la  pression.  Cette  dispo- 
sition est  maintenant  généralement  employée,  même  pour  les  faibles 
pressions, 

1138.  La  figure  254  représente  une  coupe  transversale  d'une  dispo- 
sition souvent  employée  en  Angle- 
terre. Le  foyer  est  placé  au-dessous 

de  la  chaudière  ;  l'air  brûlé  par- 
court d'abord  la  partie  inférieure, 
revient  en  avant  dans  un  tube  cen- 
tral, et  retourne  à  la  fois  par  les 
deux  faces  latérales  de  la  chaudière. 
Tout  ce  que  nous  avons  dit  précé- 
demment sur  la  diniculté  de  ré- 
partir également  la  fumée  dans  ces 

deux  canaux,  et  sur  les  moyens  d'y      -  — 

parvenir,  est  évidemment  applica-  p,'a,  354. 

ble  à  cette  disposition. 

1139.  Dans  la  figure  255,  l'appareil  est  composé  de  deux  chaudières. 
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semblables  à  celle  de  la  figure  précédeDle,  et  qui  communiquent  entre 
elles  par  la  partie  supérieure  et  par  la  partie  inférieure;  l'air  cbaud,  à 
l'extrémité  du  cameau  inférieur, 
se  divise  en  deux  parties  ;  il 
revient  en  avant  par  les  tuyaux 
placés  dans  l'intérieur  des  chau- 
dières, et  retourne  à  la  cheminée 
par  lescameaux  latéraux.  Cetie 
disposition  fait  produire  un  plus 
grand  effet  utile  aux  surfaces  de 
chaufTe  qui  sont  au-dessus  du 
foyer,  et  permet  d'employer  des 
tôles  moins  épaisses,  parce  que 
f-     qjj-  les  diamètres  des  cylindres  sont 

plus  petits. 
1 1 40.  La  8gure  256  représente  la  disposition  des  chaudières  géné- 
ralement employées  en  Comwall,  pour  lee  machines  d'épuisement  à 
haute  pression  et  à  simple  effet  Le 
foyer  est  intérieur;  l'air  brûlé  re- 
vient en  avant  par  un  canal  qui 
règne  sous  la  chaudière  et  retourne 
à  la  cheminée  par  deux  cameaux 
latéraux.  Les  chaudières  sont  or- 
dinairement au  nombre  de  trois  ; 
mais  deux  suEQsent  à  la  machine. 
Elles  ont7  pieds  anglais  (2- 13)  de 
diamètre  et  36  pieds  (10-97)  de 
longueur;  l'épaisseur  de  la  lâle  est 
•Pig.  230.  **«  lo^"  !»"««  (0-018);  le  dia- 

mètre  du  tube  intérieur  est  de 
4  pieds  (1" 22),  la  longueur  de  la  grille  est  la  même;  le  mur  au  delà 
de  la  grille  s'élève  jusqu'à  9  pouces  (0*23)  de  l'arête  supérieure  ;  la 
distance  des  tubes  à  la  partie  inférieure  est  de  8  pouces  (0"  21),  et  le 
conduit  inférieur  a  4  pieds  (!■  22)  de  largeur  sur  20  pouces  (0"5I) 
de  hauteur.  Ces  dispositions  sont  très-bonnes  ;  mais  le  canal  qui 
est  au  delà  du  foyer  est  trop  grand,  et  sa  surface  de  chauffe  est  mal 
employée  :  il  faudrait  y  placer  un  bouilleur  concentrique,  comme 
l'indique  la  figure  ;  enfin,  il  faudrait  isoler  du  sol  le  conduit  infé- 
rieur, par  de  l'air  stagnant,  au  moyen  d'une  voûte.  Avec  ces  change- 
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ments,  en  donnant  aux  caraenui  une  section  convenable,  et  à  la 
surface  totale  de  chauffe  une  étendue  sumsanle,  celte  disposition  est 
certainement  une  des  meilleu- 
res qu'on  puisse  employer  pour 
des  chaudières   à  basse  et  à 
moyenne  pression  ;  elle  est  sur- 
tout bien  prérérable  aux  chau- 
dières en  tombeau. 

1141.  La  figure  257  repré- 
sente une  chaudière  analogue 
à  la  précidente,  mais  a  deux  tu- 
bes intérieurs  et  à  deux  grilles. 
En  Cornwall,  où  on  emploie 
quelquefois  cette  dernière  dis- 
position,  les  tubes  ont  29 pou- 
ces anglais  (O^Ti)  de  diamètre,  et  leur  distance  est  de  10  pon- 
ces (0-25) . 

1142.  La  ligure  25S  représente  une  disposition  peu  usitée  en 
France,  dans  laquelle  la  surface  de  chauffe  serait  certainement  mieux 
utilisée  que  dans  les  chaudières  ordinaires;  l'air  chaud,  en  sortant 
du  foyer,  parcourt  une  seule  fois  la  longueur  de  la  chaudière,  mais 


Fiq    25H.  Fig.   2M). 

dans  un  canal  étroit,  dont  la  section  est  seulement  suffisante  ])Our  le 
tirage. 

1143.  La  ligure  259  représente  une  autre  disposition  de  chaudière 
à  foyer  extérieur  et  à  circulation  conriplétcment  extérieure  ;  la  chau- 
dière se  compose  de  deux  corps  cylindriques  égaux,  placés  l'un  au- 
dessus  de  l'autre. 
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1144.  En  France,  les  chaudières  sont  [)resque  toujours  à  bouilleurs 
t  di9(>osées  comme  l'indiquent  les  figures  260  et  261 .  La  partie  infé- 
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rieure  seule  des  bouilleurs  reçoit  le  rayonnement  du  foyer  ;  la  partie 
supérieure  et  la  chaudière  sont  cbauSëes  par  l'air  brûlé,  qui  parcourt 
trois  fois  la  longueur  du  fourneau  avant  de  se 
rendre  dans  la  cheminée. 

1145.  On  place  assez  souvent  une  voûte  au- 
dessus  des  bouilleurs,  de  manière  à  utiliser  la 
surface  totale  de  la  partie  antérieure  des  bouil- 
leurs coiiime  surface  de  chauffe  directe  ;  mais 
cette  disposition  présente  un  inconvénient.  En 
effet,  la  partie  supérieure  des  bouilleurs,  se 
trouvant  toujours  occupe  par  la  vapeur  qui 
passe  dans  la  chaudière,  peut  s*échauffer  beau- 
coup et  même  rougir,  et  il  en  résulte  des  alté- 
rations rapides.  En  outre,  on  perd  une  partie 
de  la  surface  de  chauffe  des  bouilleurs,  par  suite 
du  passage  des  gaz  les  plus  chauds  sous  la  voûte.  Une  meilleure  dis- 
position consiste  à  placer  celte  voûte  de  manière  à  préserver  le  sommet 
des  bouilleurs  du  contact  des  gaz  venant  directement  du  foyer,  tout 
en  conservant  la  plus  grande  partie  possible  de  la  surface  directe  de 
chauffe  ;  tout  au  moins  convient-il  de  laisser  peu  d'espace  entre  la 
voûte  et  les  bouilleurs. 

1146.  Les  bouilleurs,  recevant  les  premiers  effets  du  foyer,  se  dila- 
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lent  plus  que  les  cbaudières  ;  et,  si  les  communications  ODt  Heu  par 
deui  tubulures  éloignées  l'une  de  l'autre,  il  en  résulte  des  fuites,  à 
cause  des  différences  dedilalalion.  Aussi  convient-il  de  rapprocher  les 
cuissards  ;  et,  si  une  communication  est  jugée  nécessaire  à  l'extrémité 
de  la  chaudière,  on  l'établit  par  un  tube  courbe  de  cuivre  cb,  qui  peut 
se  déformer  sans  se  rompre  (fig.  262).  Il  est  utile  que  les  bouilleurs 


Fig.  202. 

soient  abaissés  vers  l'arrière,  afin  que  les  dépôts  se  Tassent  principa- 
lement dans  les  parties  les  plus  élo  gnées  du  foyer.  Les  cuissards  doi- 
vent évidemment  être  placés  sur  h  partie  la  plus  élevée,  et  on  fait 
arriver  l'eau  d'alimentation  par  l'autre  extrémité. 

1147.  On  a  proposé  et  appliqué  difTérentes  dispositions  pour  uti- 
liser au  chauffage  de  l'eau  d'aUfnenlation  une  partie  de  la  chalçur 


Fig.  263. 
renfermée  dans  l'air  brûlé  au  moment  où  il  quitte  In  chaudière,  sans 
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toutefois  abiiisser  assez  ht  température  pour  que  le  tirage  puisse  en 
souffrir.  Les  fi2rures2fi3  cl  204  rcprésenlent  une  de  ces  dispositions, 
fréquemment  employée  en  France  et  eii 
Belgique.  Les  gaz  sortis  du  foyer,  après 
avoir  chauffé  la  chaudière  A  sur  toute  f^i 
longueur,  descendent  dans  un  carnean 
placé  au  niveau  du  sol,  et  dans  lequel  a- 
trouvent  un  ou  deux  tubes  réchaufleurs 
parallèles  B,  B'.  La  fumée  se  rend  ensuite 
à  la  cheminée  par  un  troisième  carneau  D 
placé  au-dessous,  ainsi  que  l'iodiquenl  les 
ligures.  Les  tubes  réchauffeurs,  légèremenl 
inclinés  pour  faciliter  le  dégagement  de  la 
Pj     ,i;j  vapeur,  viennent  déboucher  dans  le  cen- 

drier, et  c'est  par  cette  extrémité,  qui  esl 
située  au  point  le  plus  bas,  que  se  fait  l'alimentation  ;  la  fumée  se  meut 
donc  en  sens  inverse  de  l'eau.  C  est  le  réservoir  de  vapeur.  Cette  dispo- 
sition a  l'inconvénient  d'exposer  la  chaudière  à  l'action  directe  du 
îbyer,  et  nécessite  de  plus  la  construction  d'un  troisième  cameau,  à 
une  certaine  profondeur  dans  le  sol,  construction  souvent  difficile, 
surtout  quand  il  y  a  plusieurs  chaudières  placées  les  unes  à  côlé  des 
autres. 

1 1 48.  Les  figures  265  cl  266  montrent  une  disposition  de  chaudière 
à  réchauffeurs  appliquée  par  M.  Far- 
cot,  mais  dont  l'idée  première  se  re- 
trouve dans  une  chaudière  présentée 
a  l'exposition  de  1839  par  M.  Bour- 
don. La  chaudière  est  placée  direc- 
tement au-dessus  du  foyer.  Les  gai 
brûlés  circulent  tout  autour  avec  une 
faible  vitesse,  à  cause  de  la  grande 
section  des  cameaux,  et  parcourent 
ensuite  en  descendant  une  série  de 
galeries  superposées,  dans  lesquelles 
sont  placés  des  tubes  réchauffeurs 
^  communiquant  entre  eux,  comme 
'  l'indique  la  figure  266.  L'eau  d'ali- 
'^'        '  menlation  arrive  dans  le  tube  infé- 

rieur et  monte  successivement  dans  les  autres,  de  sorte   que  sou 
momemenl  se  produit,  comme  dans  l'appareil  précédent,  en  sens 
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inverse  de  h  fiiniée.  Les  liibes  réchaiiffeiirs  sont  légèrement  incli- 
oés,  afin  de  fjcilitcr  le  dégogemcnt  de  la  vnjietir  jusqu'au  tube 
placé  en  dessus.  Un  tuyau,  qui  met  en  communication  la  partie 
supérieure  de  ce  dernier  tube  avec  le  bas  de  la  clinudière,  sert  à  in- 


troduire à  la  fois  l'eau  d'alimentation  et  la  vapeur  qui  a  pu  se  former 
dans  les  réchaufieurs.  Celte  disposition,  qui  a  l'inconvénient  d'exposer 
la  chaudière  au  contact  direct  de  la  flamme,  exige  en  outre  beau- 
coup de  place  et  une  très-grande  surface  de  chauffe  pour  une  produc- 
tion de  vapeur  déterminée.  Les  expériences  faites  à  l'Ex position  uni- 
verselle de  1855  ont  constaté  une  production  de  6^35  de  vapeur  par 
kilogramme  de  bouille,  et  de  a  , 

17^  par  mètre  carré  de  surface 
de  chauffe,  tandis  que  d'autres 
chaudières,  dedispositions  moins 
compliquées  et  moins  coûteuses, 
ontdonné  de  meilleurs  résultats. 
1 U9.  La  disposition  {fiy.  267) 
employée  par  MM.  Thomas  et 
Liurens  pour  de  grandes  chau- 
dières de  manufactures,  nous 
parait  préférable  à  celles  que 
nous  venons  de  décrire.  Klle 
consiste  en  une  chaudière  ordi- 
naire A  à  bouilleurs  B  et  B',  à  '^' 
laquelle  on  a  ajouté  un  tube  récbaulTeur  D  placé  dans  l'angle  supé- 
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rieur  du  fourneau.  L'air  brûlé,  après  avoir  circulé  autour  des  bouil- 
leurs, revient  en  avant  par  les  carneaux  C,  C,  en  chauffant  la  cbau- 
dière  sur  toute  la  surface  inférieure,  et  se  dirige  vers  la  cheminée  par 
le  carneau  dans  lequel  se  trouve  le  tube  rechauffeur.  De  cette  manière, 
on  évite  d'exposer  la  chaudière  au  rayonnement  du  foyer,  et  la  position 
du  réchauffeur  est  telle  qu'on  n'augmente  que  fort  peu  les  dimensions 
du  fourneau.  La  communication  du  réchauffeur  avec  la  chaudière  est 
établie  par  le  tube  ad. 

H50.  Les  réchauffeurs  présentent  le  grand  avantage  d'éviter  en 
partie  les  dépôts  et  les  incrustations  dans  les  chaudières  et  les  bouil- 
leurs. La  précipitation  des  sels  commence  à  se  produire  dans  les  ré- 
chauffeurs, dont  le  nettoyage  est  beaucoup  plus  facile.  En  outre,  une 
des  principales  causes  d'altération  des  chaudières  est  ainsi  diminuée, 
parce  que  les  gaz,  qui  arrivent  en  contact  avec  les  réchauffeurs»  sont 
déjà  considérablement  refroidis. 

1151.  M.  Beslay  a  construit,  il  y  a  quelques  années,  des  chaudières 
disposées  d'une  manière  particulière.  La  chaudière  de  M.  Beslay,  des- 
tinée à  produire  de  la  vapeur  à  5  atmosphères ,  est  composée  de  deux 
bouilleurs  verticaux  de  3  mètres  de  longueiu*,  communiquant  avec  une 
chaudière  horizontale  placée  au-dessus.  Le  foyer  est  à  coke  et  placé  au- 
dessousdes  bouilleurs  ;  Fair  chaud  s'élève  immédiatement  dans  une  che- 
minée verticale  qui  environne  les  bouilleurs,  mais  qui  est  diyisée  en 
deux  parties  par  une  cloison  qui  sépare  ces  tubes.  L'air  brûlé  circule 
ensuite  une  seule  fois  sous  la  chaudière,  et  s'échappe  par  un  très-court 
tuyau  de  tôle.  De  la  grille  au  sommet  de  cette  courte  cheminée  la  dis- 
tance est  de  5  mètres.  La  partie  inférieure  des  bouilleurs  est  fermée  par 
une  pièce  de  cuivre,  composée  d'un  anneau  et  d'une  calotte  réunis  par 
une  soudure  forte  ;  Tanneau  est  garni  d'un  croisillon  intérieur,  fixé  à 
une  tige  de  fer  verticale  qui  passe  à  travers  une  tubulure  de  la  chau- 
dière, où  elle  est  fixée  par  un  écrou.  Par  cette  dispodtion,  le  joint  du 
bouilleur  avec  la  pièce  de  cuivre  qui  le  termine  est  d'autant  plus 
étanche  que  la  température  est  plus  élevée,  attendu  que  les  bouilleurs 
se  dilatent  plus  que  la  tige  de  fer.  Chaque  bouilleur  renferme  un  tube 
d'an  petit  diamètre,  qui  s*ouvce  dans  la  chaudière  et  se  termine  près 
de  rextrêmité  inférieure  ;  ces  tubes  ont  pour  objet  d'amena:  l'eau 
frokle  à  la  partie  inférieuce  des  bouilleurs.  Enfin ,  à  la  partie  supé- 
rieure, les  bouilleurs  se  terminent  par  un  prolongenient  qui  s'élèye  dans 
la  diaudière  jusqu'à  une  }ietite  dislance  du  niveau  de  Teau.  La  chau- 
dière est  munie  d  une  soupape  i  sifflet,  qui  est  mise  en  mouvement  par 
un  flotteur.  Le  tirage  de  ce  fourneau  était  très-bon  ;  1  kilogranune  de 
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coke  produisait  7  kilogrammes  de  vapeur  ;  et  quand,  par  rinierruption 
de  l'alimentation  y  la  chaudière  et  les  bouilleurs  se  vidaient,  la  soudure 
de  l'anneau  de  cuivre  et  de  la  calotte  fondait,  et  la  projection  de  la 
calotte  sur  le  foyer  avait  lieu  sans  produire  d'autre  phénomène  qu'un 
faible  bruit.  Cette  disposition,  qui  pouvait  présenter  certains  avantages 
sous  quelques  rapports,  a  été  totalement  abandonnée. 

1152.  M.  Séguier  a  proposé,  il  y  a  déjà  longtemps ,  une  disposition 
particulière  de  chaudière  à  vapeur.  Pour  une  machine  de  20  chevaux, 
elle  se  composait  de  1 6  bouilleurs  de  0*  16  de  diamètre  sur  4  mètres  de 
longueur.  Sept  tubes  accolés  formaient  un  plancher,  situé  an-dessus  du 
foyer;  d'autres  tubes  accolés  trois  à  trois  dans  des  plans  verticaux  for- 
maient trois  cloisons,  placées  une  de  chaque  côté  du  plancher,  et  l'autre 
au  milieu.  Les  tubes  du  plancher,  tous  parallèles  entre  eux,  avaient  une 
indinaison  totale  de  0"  66.  Deux  foyers  se  trouvaient  sous  leurs  parties 
les  plus  élevées.  Tous  les  tubes  bouilleurs  communiquaient  entre  eux 
et  avec  une  chaudière  placée  au-dessus,  qui  ne  servait  que  de  réservoir 
d'eau  et  de  vapeur.  L'ensemble  de  l'appareil  était  renfermé  dans  une 
enveloppe  de  tôle.  Enfin,  le  tirage  était  produit  par  un  ventilateur  à 
force  centrifuge.  Cet  appareil  avait  l'avantage  d'accumuler  les  dépôts 
dans  la  partie  des  tubes  qui  est  la  moins  échauffée.  M.  Séguier  a  fait  écla- 
ter un  des  bouilleurs  ;  l'explosion  a  été  faible,  et  tout  s'est  borné  à  un  jet 
d'eau  chaude  ;  mais  les  jets  d'eau  chaude  et  la  vapeur  qui  se  dégage  sont 
malheureusement  ce  qui  est  le  plus  à  redouter  dans  les  explosions, 
car  il  y  a  eu  plus  de  personnes  tuées  par  ces  jets  que  par  la  projection 
des  parties  des  chaudières  et  des  corps  environnants.  L'expérience  a 
démontré,  comme  on  pouvait  s'y  attendre,  que  dans  cet  appareil  le 
grand  nombre  de  joints  donnait  lieu  à  des  fuites  fréquentes  ;  que  cette 
chaudière  exigeait  plus  de  soin  pour  l'entretien  et  plus  de  temps  pour 
le  nettoyage  ;  que  la  partie  supérieure  des  tubes,  celle  qui  est  au- 
dessus  des  foyers,  restait  constamment  pleine  de  vapeur,  et  que,  par 
suite,  ces  tubes  étaient  constamment  brûlés.  Ce  système  n'a  point  été 
adopté  par  l'industrie,  malgré  les  tentatives  réitérées  de  l'inventeur. 

1153.  M.  Henschel ,  conseiller  supérieur  des  mines  à  Cassel,  a  pu- 
blié, en  1845,  deux  mémoires  sur  une  nouvelle  disposition  de  chaudières 
à  vapeur,  ayant  principalement  pour  but  d'éviter  les  explosions.  Cette 
disposition  a  beaucoup  d'analogie  avec  celle  de  M.  Séguier.  Le  géné- 
rateur est  formé  de  plusieurs  tubes  de  O*"  12  à  0"  15  de  diamètre*  de  3  à 
4  mètres  de  longueur,  inclinés  vers  l'arrière  à  partir  du  foyer,  com- 
muniquant ensemble  et  avec  le  tuyau  d'alimentation  à  la  partie  infé- 
rieure, et  vers  le  haut  avec  le  réservoir  de  vapeur.  Le  niveau  de  Teau» 
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qui  est  toujours  le  même  dans  tous  les  tubes,  s'obsene  par  un  flotteur 
placé  dans  un  cylindre  vertical,  en  dehors  du  fourneau.  Cette  disposi- 
tion est  trop  compliquée  ;  il  y  a  trop  de  joints,  trop  de  chances  de 
fuites,  trop  de  perles  de  chaleur  par  la  voûte  qui  enveloppe  les  tubes; 
aussi  ne  s'est-elle  nullement  répandue. 

i  154.  On  a  proposé  de  placer  au  fond  des  chaudières  des  tubes  fer- 
més à  la  partie  inférieure,  descendant  jusque  dans  le  foyer  et  renfer- 
mant des  tubes  concentriques  ouverts  par  les  deux  bouts,  dont  Fextré- 
mité  supérieure  arrivât  un  peu  au-dessous  du  niveau  de  Teau  dans  la 
chaudière,  et  dont  la  partie  inférieure  descendit  très-près  du  fond  du 
tube  enveloppant.  Par  cette  disposition,  la  vapeur  s'élèverait  dans  Tin- 
tervalle  des  deux  tubes,  et  il  s'établirait  une  circulation  rapide  de  l'eau 
dans  le  tube  intérieur  et  autour  de  ce  tube,  circonstance  qui  serait  favo- 
rable à  la  formation  de  la  vapeur  ;  mais  cette  disposition  est  trop  com- 
piicjuée,  et  ne  présenterait  en  définitive  que  peu  d'avantages. 

1155.  Dans  la  plupart  des  chaudières  dont  nous  avons  parlé,  l'air 
brûlé  circule  dans  des  carneaux  horizontaux  ou  verticaux  ;  et,  dans  le 
dernier  cas,  le  mouvement  est  dirigé  de  bas  en  haut.  Mais  on  utilise- 
raitheaucoup  mieux  les  surfaces  de  chauffe  en  faisant  mouvoir  l'air 
brûlé  de  haut  en  bas,  attendu  que,  quand  l'air  brûlé  s'élève,  il  peut  ne 

i .s'étendre  que  dans  une  partie  du  canal,  et  que,  quand  il  marche 
en  sens  contraire,  il  se  répartit  uniformément  dans  toute  la  section  du 
canal. 

1156.  On  a  essayé  de  supprimer  complètement  les  carneaux  qui  font 
circuler  les  gaz  chauds  autour  des  bouilleurs  et  de  la  chaudière;  celle-ci 
est  alors  suspendue  dans  une  enceinte  en  maçonnerie  ;  l'oriflce  de  sor- 
tie de  l'air  brûlé  est  au  niveau  de  la  grille.  Par  cette  disposition ,  les 
gaz,  en  sortant  du  foyer,  s'élèvent  verticalement,  s'étalent  autour  des 
surfaces  de  chauffe  supérieures,  et  descendent  progressivement  en  se 
refroidissant  jusqu'à  l'orifice  d'écoulement.  11  parait  qu'on  a  obtenu 
ainsi  à  peu  près  les  mêmes  résultats  qu'en  forçant  les  gaz  à  circuler 
plusieurs  fois  autour  de  la  surface  du  générateur. 

1157.  M.  Grar,  de  Yalenciennes,  a  imaginé,  comme  nous  l'avons 
déjà  dit  (728),  de  placer  plusieurs  grilles  dans  la  longueur  de  la  chau- 
dière, et  de  les  alimenter  successivement  de  manière  que  la  fumée 
d'un  foyer  récemment  chargé  soit  obligé  de  passer  sur  plusieurs  foyers, 
dont  la  houille  est  déjà  amenée  à  l'état  de  coke.  11  a  obtenu  facilement 
ce  résultat  à  l'aide  de  deux  registres  placés  aux  deux  extrémités  de  la 
chaudière,  et  qui  permettent  de  faire  varier  le  sens  du  mouvement  de 
l'air  brûlé.  Dans  l'une  et  l'autre  de  ces  directiQos,  les  gaz,  avant  de  se 
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rendre  dans  la  cheminée,  parcourent  un  canal  horizontal  situé  au-des- 
sous du  foyer,  et  qui  renferme  une  chaudière  toujours  pleine  d'eau. 
Parallèlement  à  ce  canal  se  trouve  un  autre  canal  destiné  à  conduire 
l'air  brûlé  de  l'une  des  extrémités  de  la  chaudière  inférieure  à  la  cbe- 
minée  qui  se  trouve  au  milieu  de  la  longueur  du  fourneau. 
'■^  lISS.MM.Holcroftet  Hoyle,de  Manchester,  ont  pris  une  patente  pour 
un  générateur  à  vapeur,  décrit  dans  le  Bulletin  de  ta  Société  d'encou- 
ragement du  mois  de  novembre  18^4.  L'appareil,  dont  les  figures  268 
et  269  représentent  les  coupes  transversale  et  horizontale,  est  formé 
de  trois  cylindres  horizontaux  de  même  diamètre,  placés  de  manière  à 
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envelopper  le  foyer.  Le  cylindre  supérieur  est  terminé  par  des  calottis 
hémisphériques,  les  deui  autres  par  des  surfaces  plaues.  Ces  derniers 
sont  traversés  par  un  grand  nombre  de  tubes  parcourus  par  la  fumée  ; 
les  parties  inférieures  des  cylindres  communiquent  entre  elles  par  de 
larges  tuyaux  formant  le  prolungcinent  du  tuyau  d'alimentation  ;  les 
réservoirs  de  vapeur  communiquent  aussi.  La  fumée,  après  avoir 
parcouru  le  fond  de  la  chaudière  supérieure,  retient  eu  avant  simul- 
tanément par  les  tubes  des  cylindres  latéraux,  d'où  elle  pénètre  dans 
la  cheminée  qui  se  trouve  en  avant.  Ce  générateur  est  bien  disposé  sous 
le  rapport  de  l'économie  de  la  place  et  de  la  résistance  ;  il  a  une  partie 
des  avantages  des  générateurs  à  foyers  intérieurs  et  à  tubes,  en  em- 
ployant seulement  des  cylindres;  et  il  évite  ainsi  les  pressions  agissant 
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extéricuremenl  sur  les  capacités  qui  renferment  le  foyer,  et  qui  sont  en 
géaéral  d'un  assez  grand  diamètre.  Mais  il  y  a  beaucoup  de  surlace 


de  chauffe  perdue  ;  la  fumée  se  divise  en  deux  courants,  ce  qui  est 
une  mauvaise  condition ,  comme  nous  l'aTons  vu  ;  il  y  a  une  plus 
grande  surface  exposée  au  refroidissement  ;  de  plus,  le  nettoyage  est  à 
peu  près  impossible. 

1  i  59.  Nous  avons  parlé,  à  l'occasion  des  foyers  à  air  forcé,  de  la  chau- 
dière de  MM.  Molinos  et  Pronnier  ;  nous  ne  reviendrons  pas  sur  cet 
appareil,  que  nous  avons  décrit  avec  tous  les  détails  nécessaires  (733). 

1160.  M.  Bouligny,  d'Évreux,  à  qui  on  doit  beaucoup  d'expé- 
riences intéressantes  sur  l'état  sphéroîdal  des  liquides,  a  présenté  à 
l'exposition  universelle  de  1855  un  nouveau  système  de  générateur, 
fondé  sur  un  principe  complét«ment  opposé  à  toutes  les  idées  admises. 
Cet  appareil  se  compose  d'un  cylindre  vertical ,  terminé  à  la  par- 
tie inférieure  par  une  calotte  sphérîque,  à  la  partie  supérieure  par 
un  couvercle  boulonné,  siu-  lequel  sont  placés  le  tuyau  d'alimentation, 
celui  d'écoulement  de  la  vapeur,  la  soupape  de  sûreté  el  le  manomètre. 
Dans  l'intérieur  de  la  chaudière  se  trouvent  cinq  diaphragmes  horizon- 
taux ,  d'un  diamètre  peu  diOërent  de  celui  de  la  chaudière,  et  percés 
d'un  grand  nombre  de  trous.  L'eau  d'alimentation  tombe  au  fond  du 
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cylindre  en  traversant  les  diaphragmes,  mais  elle  ne  doit  pas  s'y  accu- 
muler ;  un  tuyau  spécial  est  destiné  à  évacuer  celle  qui  y  arriverait.  Le 
cylindre  est  placé  aunlessus  du  foyer,  et  les  gaz  circulent  autour  de 
sa  surface.  Ainsi  Tévaporation  a  lieu  au  moyen  de  la  chaleur  rayonnée 
par  la  surface  de  la  chaudière,  et  qui  est  absorbée  par  les  petites  veines 
d'eau  dans  leur  chute  et  par  la  surface  des  diaphragmes.  11  est  évident 
que ,  rien  ne  limitant  la  température  de  la  chaudière ,  elle  peut  atr 
teindre  sans  obstacle  celle  qui  correspond  à  la  rupture  ;  il  suffit , 
pour  cela,  que  l'activité  du  foyer  soit  augmentée  ou  l'écoulement  de  la 
vapeur  diminué.  D'ailleurs ,  il  est  bien  constaté  par  expérience,  de- 
puis qu'il  existe  des  chaudières  à  vapeur,  que  les  surfaces  intérieures 
doivent  être  couvertes  d'eau  jusqu'au  point  le  plus  élevé  de  la  chauffe 
extérieure.  Malgré  les  expériences  citées  dans  le  Bulletin  de  la  Société 
eT encouragement^  ce  générateur  ne  s'est  pas  répandu. 

i  161 .  Chaudière  à  vapeur  de  M.  Perkins.-^  M.  Perkins  a  imaginé; 
il  y  a  déjà  longtemps,  un  mode  de  chauffage,  dont  nous  parlerons  plus 
loin  avec  détail.  Ce  chauffage  se  fait  par  la  circulation  de  l'eau,  à  une 
haute  température,  dans  un  circuit  fermé,  composé  de  tuyaux  de  fer 
d'un  petit  diamètre  ;  une  partie  du  circuit  est  fortement  chauffée,  et  la 
circulatiou  s'établit  en  vertu  de  la  différence  de  densité  des  deux  par- 
ties du  circuit  réunies  au  point  le  plus  bas  et  au  point  le  plus  haut. 
Cet  ingénieur  a  employé  le  même  moyen  pour  chauffer  l'eau  d'un  gé* 
nérateur.  Pour  avoir  une  idée  nette  de  l'appareil  de  M.  Perkins,  imagi- 
nons un  tube  de  fer  de  0*012  de  diamètre  intérieur,  tourné  en  hélice 
dans  un  foyer,  et  une  hélice  semblable  dans  une  chaudière  pleine  d'eau , 
placée  à  côté  ;  supposons  que  les  parties  supérieures  et  inférieures  des 
hélices  communiquent  par  des  tubes  de  même  diamètre,  et  enfin  qu'à 
la  partie  supérieure  du  circuit  il  y  ait  un  cylindre  d'un  plus  grand 
diamètre^  hermétiquement  fermé,  dans  lequel  s'effectue  la  dilatation 
de  l'eau  quand  elle  est  échauffée.  11  est  évident  que,  les  deux  hélices 
étant  pleines  d'eau,  quand  le  foyer  sera  en  activité,  l'eau  circulera 
dans  le  circuit  ;  elle  prendra  de  la  chaleur  dans  le  foyer,  pour  la  porter 
dans  la  chaudière.  Si  le  foyer  consomme  une  ijuantité  suffisante  de 
combustible,  et  si  les  surfaces  des  tuyaux  d'absorption  et  d'émission 
ont  une  assez  grande  étendue,  le  générateur  pourra  produire  telle  quan- 
tité de  vapeur  que  l'on  voudra.  Dans  l'appareil  construit  par  M.  Per- 
kins, il  y  avait  dix-sept  tubes  faisant  les  mêmes  circuits  ;  la  chaudière 
était  rectangulaire;  au-dessous  se  trouvait  le  foyer  qui  n'occupait  qu'une 
partie  du  fond  ;  la  grille  était  formée  de  dix-sept  tubes  parallèles,  qui 
descendaient  au  delà  dans  un  canal ,  en  formant  trois  étages  horizon^ 
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taux  que  la  fumée  traversait  avant  de  se  rendre  dans  la  cheminée  ;  les 
tuyaux  se  relevaient  ensuite  et  pénétraient  dans  la  chaudière,  d'où  ils 
sortaient  pour  rejoindre  les  autres  extrémités  des  tubes  formant  la  grille; 
les  circuits  communiquaient  avec  un  tuyau  d'un  plus  grand  diamètre, 
placé  au-dessus,  et  dans  lequel  s'eiïectuait  la  dilatation  de  l'eau. 

1162.  On  avait  prétendu  que,  par  cette  disposition,  on  obtenait  plus 
de  vapeur,  pour  la  même  consommation  de  combustible,  qu'avec  les 
chaudières  ordinaires;  mais  il  ne  peut  pas  en  être  ainsi  ;  car,  pour  les 
appareils  où  la  combustion  s'effectue  dans  les  mêmes  circonstances , 
l'effet  utile  dépend  uniquement  de  la  température  à  laquelle  l'air  brûlé 
est  abandonné,  et  cette  température  doit  être  plus  élevée  dans  l'appa- 
reil de  iM.  Perkins  que  dans  les  autres.  On  serait  tenté  de  ne  voir  dans 
cet  appareil  qu'une  plus  grande  complication  et  deux  systèmes  de  sur- 
face de  chauffe  au  lieu  d'un  seul.  A  la  vérité,  on  a  dit  que ,  par  la 
grande  vitesse  de  circulation  de  l'eau,  la  transmission  de  la  chaleur 
était  beaucoup  plus  grande  que  dans  le  chauffage  ordinaire;  mais  des 
expériences  directes  n'ont  pas  encore  conGrmé  cette  assertion.  Les  dé- 
pôts ne  peuvent  pas  se  produire  dans  les  tubes,  parce  que  c'est  toujours 
la  même  eau  qui  circule  ;  et,  comme  ils  se  fout  toujours  dans  la  chau- 
dière au-dessous  de  la  surface  de  chauffe ,  ils  ne  sauraient  être  nui- 
sibles. Un  grand  nombre  de  chaudières  ont  été  proposées  sur  le  même 
principe,  mais  elles  n'ont  pas  réussi. 

Ce  mode  de  chauffage  aurait  cependant  l'avantage  de  prévenir 
les  explosions  «qui  résultent  de  l'altération  des  chaudières  par  l'action 
directe  du  feu,  et  celles  qui  proviennent  de  l'excès  de  température  que 
prend  la  chaudière  par  suite  de  l'abaissement  du  niveau  de  l'eau.  Il  ne 
resterait  alors  que  les  chances  d'explosion  résultant  d'un  excès  de  près* 
sion  dans  la  chaudière  ;  car  les  tubes,  qui  ont  toujours  une  grande 
épaisseur,  offrent  une  énprme  résistance,  et  d'ailleurs  la  rupture  d'un 
ou  de  plusieurs  tubes  ne  produirait  pas  de  graves  accidents,  à  cause  de 
la  petite  quantité  d'eau  qu'ils  renferment. 

11(53.  Les  dispositions  adoptées  pour  les  générateurs  de  bateaux  dif- 
fèrent essentiellement  de  celles  des  générateurs  fixes,  à  cause  des  con- 
ditions particulières  dans  lesquelles  ils  se  trouvent  placés.  On  doit  en 
effet,  pour  les  bateaux,  s'attacher  à  réduire  autant  que  possible  le  poids 
des  chaudières  et  resjtace  qu'elles  occupent.  11  a  fallu,  par  conséquent, 
éviter  la  maçonnerie  et  employer  exclusivement  les  chaudières  à  foyer 
intérieur  et  à  circulation  intérieure.  On  a  construit ,  il  est  vrai,  des 
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chaudières  à  foyer  extérieur  et  à  carneaux  en  briques;  mais  cette  dis- 
position, qui  a  été  employée  en  Amérique  et  quelquefois  en  France,  et 


Fig.  270. 


Fig.  271. 

qui  a  pour  effet  de  permettre  l'emploi  de  la  vapeur  à  haute  pression,  ne 
s*est  nullement  répandue. 

1164.  Jusqu^à  ces  dernières  années,  on  employait  fréquemment  des 
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chaudières  à  Toyer  intérieur  et  à  galeries  rectaugulaires.  Dans  ces  chau- 
dières, la  flamme  et  l'air  brûlé  parcourent,  à  la  sortie  du  foyer,  uot' 
suite  de  carncatix  rectangulaires  eu  tôle,  dans  lesquels  ib  abandoonent 
leur  chaleur  à  l'eau  de  la  chaudière.  Les  figures  270  et271  donnent  la 
disposition  d'un  ancien  générateur  à  carneaux  rectangulaires,  il  se  com- 
pose de  deux  chaudières  symétriques  accouplées.  Les  fovers  sont  pla- 
cés dans  l'aie  ;  les  gaz  chauds  s'échappent  par  une  large  ouTerture  la- 
térale ,  et,  après  avoir  suivi  le  chemin  indiqué  par  les  flèches,  arrivent 
dans  ime  cheminée  commune  placée  au  centre,  et  dont  la  projection 
est  figurée  en  ponctué  dans  la  figure  271 . 

i  iG'à.  On  a  donné  un  grand  nombre  de  dispositions  diOéreates  aux 
chaudières  à  galeries.  Dans  certains  cas,  deux  chaudières  étaient  pla- 
cées Tune  à  la  suite  de  l'autre  ;  la  première  renfermai!  les  foyers,  et  la 
:*conde  les  carneaux.  D'autres  fois,  on  a  fait  des  chaudières  à  plusieurs 
étages  de  foyers,  parce  qu'on  manquait  de  surface  dans  la  largeur  du 
bateau  et  que  les  grilles  ne  peuvent  avoir  qu'une  certaine  longueur. 


Fig.  572. 
Toutes  ces  chaudières  n'eiislnat  plus,  et,  après  bien  des  dispositions 
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proposées  et  essayées,  l'emploi  des  chaudières  tubulaircs  pour  ba- 
teaux devieut  général.  Ces  chaudières  se  composent  d'un  certain 
nombre  de  foyers  rectangulaires  ;  la  Qanime  et  les  gaz  'se  rendent  au 
fond  de  la  chaudière,  pour  revenir  en  avant  à  la  cheminée  par  un 
grand  nombre  de  petits  tubes. 

1 1 66.  Lesfigures  272  et  273  représentent  la  disposition  de  la  chaudière 
tubulaire  construite  par  M.  Mazoline,  du  Havre,  pour  l'aviso  à  vapeur 
le  Coetlogon.  La  Bgure  272  est  une  coupe  suivant  l'axe  d'un  foyer,  et  la 
figure  273  une  vue  de  face  et  une  coupe  suivant  la  ligne  zyxx.  Le  géné- 


Fig.  273. 

rateur  se  compose  de  trois  foyers  et  de  trois  groupes  de  tubes  corres- 
pondants. F,  foyer  dont  la  grille  inclinée  est  formée  de  trois  rangs  de 
barreaux  ;  C,  cendrier  ;  A,  chambre  à  combustion  des  gaz  ;  T,  tubes  ; 
B,  boite  à  fumée,  oîi  les  gaz,  sortant  des  tubes,  se  réunissent  pour  en- 
trer dans  la  cheminée  D.  On  remarquera  qu'il  y  a  une  boite  à  fumée 
distincte  pour  chaque  foyer.  Ces  boîtes  à  fumée  sont  séparées  entre  elles 
par  des  lames  d'eau,  dont  les  parois  augmentent  ainsi  la  surlace  de 
chauffe,  et  qui  obligent  les  gaz  à  prendre  la  direction  verticale  avant 
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de  pénétrer  dans  la  partie  commune  de  la  cheminée.  Ceslames,  queVoD 
Yoit  en  coupe  à  droite  dans  la  figure  273,  n*ont  que  la  longueur  com- 
prise entre  la  plaque  des  tubes  et  Tavant  de  la  chaudière.  0, 0,  trous  de 
sel  servant  au  nettoyage  de  la  chaudière  ;  M  et  N,  portes  du  foyer  et  du 
cendrier;  P,  porte  des  boites  à  fumée,  qu'on  ouvre  pour  nettoyer  les 
tubes  ;  a^  a,  pièces  en  fonte  fixées  aux  parois  de  la  chaudière,  et  por- 
tant des  boulons  d'articulation  sur  lesquels  s'assemblent  les  tirants 
transversaux  b^  b^  qui  maintiennent  la  rigidité  des  parois.  Cette  chau- 
dière, comme  appareil  de  ce  système,  est  très-bien  disposée. 

1167.  L'appareil  de  vaporisation,  dans  les  grands  bateaux  à  Tapeur, 
se  compose  d'un  certain  nombre  de  corps  de  chaudières  placés  les  uns 
à  côté  des  autres.  Tous  les  réservoirs  de  vapeur  communiquent  entn* 
eux,  mais  seulement  par  des  tuyaux  munis  de  robinets  qui  permettent 
de  suspendre  à  volonté  le  service  d'une  ou  de  plusieurs  chaudières. 
Cette  division  de  l'appareil  générateur  est  utile  pour  faciliter  Tinstal- 
tation  à  ttord,  et  aussi  pour  empêcher  qu'un  accident  n'arrête  complè- 
tement la  marche  de  la  machine. 

1168.  En  France,  chaque  corps  de  chaudière  est  calculé  pour  une 
production  de  vapeur  correspondant  à  une  force  de  150  chevaux  au 
maximum,  et  porte  plusieurs  foyers  de  25  à  30  chevaux  chacun  envi- 
ron. Pour  le  vaisseau  la  Bretagne^  dont  les  machines  sont  d'une  force 
nominale  de  1200  chevaux,  mais  qui  peuvent  produire  facilement  une 
force  double,  les  corps  de  chaudières  sont  au  nombre  de  8,  et  il  y  a 
40  foyers. 

1169.  Dans  l'origine,  on  plaçait  les  chaudières  sur  une  espèce  de 
grillage  en  chêne,  de  manière  à  permettre  la  visite  des  tôles  inférieures; 
mais,  comme  les  réparations  y  étaient  néanmoins  très-difficiles,  et  que 
ces  parties  s'usaient  très-rapidement  par  le  contact  de  l'air  chaud  et 
humide  de  la  cale,  on  préfère  actuellement  faire  un  plancher  en  ma- 
driers, qu'on  recouvre  d'un  mastic  épais  sur  lequel  on  installe  la  chau- 
dière. On  remplit  du  même  mastic  tous  les  intervalles  entre  les  corps 
de  chaudières,  et  on  le  refoule  de  manière  à  ne  pas  laisser  de  vides.  On 
a  soin  de  rendre  lisses  les  surfaces  apparentes  et  de  les  incliner  pour 
faciliter  Técoulcment  des  eaux  loin  des  générateurs. 

1170.  Chaque  corps  de  chaudière  a,  comme  nous  l'avons  vu,  plu- 
sieurs foyers  correspondant  chacun  à  une  force  de  25  à  30  chevaux  en- 
viron. La  largeur  des  grilles  est  à  peu  près  de  0*80,  et  la  longueur  ne 
devraitjamaisdépasser2'".  Il  est  même  difficile,  avec  cette  longueur, 
de  bien  diriger  le  foyer,  et  il  est  toujours  à  craindre  que,  dans  les  par- 
ties les  plus  éloignées  de  la  porte,  le  charbon  ne  soit  très-inégalement 
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distribué.  En  général,  quand  les  foyers  dépassaient  en  longueur  la  li- 
mite que  nous  venons  d'indiquer,  on  a  trouvé  avantage  à  les  raccourcir. 

On  doit  toujours  donner  aux  barreaux  une  inclinaison  assez  considé- 
rable vers  l'arrière,  afin  de  faciliter  le  chargement.  11  y  a  deux  ou  trois 
rangées  de  barreaux  sur  la  longueur  delà  grille,  et  il  est  indispensable 
que  leur  dilatation  puisse  se  faire  librement.  Afin  de  diminuer  l'intensité 
de  la  chaleur  sur  les  parois  latérales  et  empêcher  la  tôle  de  se  brûler,  il 
convient  de  placer  les  barreaux  extrêmes  tout  à  fait  en  contact  avec  la 
paroi.  On  empêche  ainsi  l'accès  de  l'air,  et  par  suite  les  jets  de  flamme. 

H  71.  A  la  suite  de  la  grille  se  trouve  un  autel  que  Ton  fait  généra- 
lement en  briques.  Quelquefois  cependant,  afin  d'augmenter  la  surface 
de  chauffe,  l'autel  est  formé  d'une  caisse  en  tôle  pleine  d'eau,  commu- 
niquant par  la  partie  inférieure  et  sur  lés  deux  côtés  avec  la  chaudière. 
Od  a  soin  de  donner  à  la  partie  supérieure  de  cette  caisse  une  inclinaison 
assez  grande  vers  la  paroi  latérale  du  foyer,  afin  de  faciliter  le  dégage- 
ment de  la  vapeur  produite  ;  mais,  malgré  cette  précaution,  la  tôle  est  su- 
jette à  se  brûler  et  à  se  fendre,  et  les  autels  en  briques  sont  préférables. 

1172.  Les  parois  verticales  des  foyers,  et  en  général  des  galeries,  de- 
vraient être  légèrement  inclinées,  de  manière  que  le  ciel  fût  un  peu 
moins  large  que  le  fond.  On  favoriserait  ainsi  le  dégagement  de  la  va- 
peur, qui,  sans  cette  précaution,  forme  contre  la  paroi  une  espèce  de 
cloison,  et  empêche  la  transmission  de  la  chaleur  à  l'eau  située  au 
delà.  En  outre,  la  tôle,  s'échauffaut  davantage,  se  détruit  plus  rapide- 
ment, et,  comme  sa  résistance  diminue  beaucoup  avec  la  température, 
il  peut  en  résulter,  dans  certains  cas,  les  plus  graves  accidents. 

On  comprend  facilement,  d'après  ce  que  nous  venons  de  dire,  pour- 
quoi les  surfaces  de  chauffe  horizontales,  recouvertes  d'eau ,  telles  que 
le  ciel  du  foyer,  sont  beaucoup  plus  productives  en  vapeur  que  les  sur- 
faces verticales.  Le  fond  du  cendrier  produit,  par  la  même  raison,  très- 
peu  de  vapeur  et  s'use  beaucoup  plus  rapidement  que  les  autres  parties. 
Il  est  vrai  que  sa  destruction  est  considérablement  accélérée  par  l'eau 
que  les  chauffeurs  ont  l'habitude  de  jeter  pour  éteindre  les  escarbilles. 

1173.  Les  tubes  des  chaudières  de  bateau  sont  souvent  en  fer.  Us 
ont  0-075  à  G»  085  de  diamètre,  et  1» 50  à  2»  20  de  longueur.  Souvent 
aussi  on  se  sert  de  tubes  en  laiton  des  mêmes  dimensions.  Dans  ce 
dernier  cas,  le  joint  avec  les  plaques  des  tubes  se  fait,  soit  au  moyen 
de  viroles  légèrement  coniques  qu'on  enfonce  dans  les  extrémités  des 
tubes,  soit  plus  simplement,  lorsque  les  tubes  sont  assez  épais,  en  ma- 
tant et  mandrinant  solidement  l'extrémité  des  tubes  contre  les  plaques. 
L'emploi  des  viroles  a  l'inconvénient  de  réduire  la  section  des  tubes 

II.  s 
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d'une  manière  assez  notable,  et  de  rendre  le  nettoyage  plus  difficile. 
11  est  utile  qu'un  certain  nombre  de  tubes  soient  filetés  à  leurs  extré- 
mités, afin  de  servir  d'entretoises  ;  on  peut  encore,  dans  le  même  but, 
en  remplacer  quelques-uns  par  de  forts  boulons  portant  des  écrous  à 
l'intérieur  et  à  l'extérieur. 

1 1 74.  Nous  avons  déjà  vu,  en  parlant  des  incrustations,  que  Teau  de 
mer  renferme  environ  0,03  de  sels  en  dissolution  (1091),  et  que,  pour 
empêcher  les  incrustations  de  se  produire,  on  est  obligé  de  faire  des 
extractions  (1089,  1117),  c'est-à-dire,  d'enlever  de  la  chaudière  une 
partie  de  l'eau  surchargée  de  sels,  en  la  faisant  écouler  dans  la  mer  à 
des  intervalles  assez  rapprochés,  ou  même  d'une  manière  continue. 

On  a  reconnu  par  expérience  que,  pour  éviter  toute  incrustation 
dangereuse,  il  ne  fallait  pas  que  la  proportion  de  sel  dépassât  0,09,  c'est- 
à-dire,  le  triple  de  la  proportion  normale  dansTeau  de  mer.  Il  convien- 
drait même,  pour  plus  de  sécurité,  de  ne  pas  aller  au  delà  de  0,06.  Il 
en  résulte  que  les  extractions  doivent  être  dirigées  de  manière  à  éva- 
cuer environ  une  quantité  d'eau  égale  à  celle  qui  est  vaporisée  ;  malgré 
cette  précaution,  il  se  forme  toujours  des  dépôts  adhérents  qui  sont  une 
cause  de  destruction  rapide. 

Pendant  longtemps  les  extractions  se  sont  faites  sans  règles  bien  pré- 
cises; aujourd'hui,  au  moyen  d'un  instrument  appeU pèse-sel ^  on  peut 
apprécier  la  proportion  de  sel  dans  l'eau  de  la  chaudière,  et  diriger  les 
extractions  en  conséquence.  Le  pèse-sel  est  une  espèce  d'aréomètre 
gradué  qu'on  plonge  dans  l'eau  extraite  de  la  chaudière  à  certains  in- 
tervalles ;  la  densité  de  cette  eau  étant  d'autant  plus  grande  que  la  pro- 
portion de  sel  est  plus  considérable,  l'instrument  s'enfonce  plus  ou 
moins  suivant  le  degré  de  saturation,  qui  est  indiqué  par  le  chifiTre  de  la 
graduation  qui  affleure.  Pour  que  le  pèse-^sel  fournisse  des  indications 
exactes,  il  est  nécessaire  de  le  graduer  à  la  température  de  l'eau  dans 
laquelle  on  le  plonge  pour  les  épreuves. 

1 1 75.  La  perte  de  chaleur  provenant  des  extractions  est  assez  consi- 
dérable. Supposons  que,  dans  une  chaudière  fonctionnant  à  2  at- 
mosphères et  alimentée  par  de  l'eau  à  SO"",  on  règle  l'extraction  de 
manière  à  ne  pas  dépasser  une  proportion  de  sel  égale  à  0,06.  La  tem- 
pérature de  l'ébuUition  étant  à  peu  près  de  122*',  le  nombre  de  calories 
nécessaires  pour  vaporiser,  à  cette  température,  un  kilogramme  d'eau 
prise  à  30%  est  donné  par  la  formule  :  A— 606,5+0,305x122— 30 
»»613,7.  Comme,  pour  chaque  kilogramme  d'eau  vaporisée,  il  y  a  un 
kilogramme  pris  par  les  extractions,  la  quantité  de  chaleur  perdue,  en 
admettant  que  l'eau  salée  a  ta  même  chaleur  spécifique  que  l'eau  pure, 
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sera  i22— 30  —  92,  c'est-à-dire,  environ  0,15  de  la  chaleur  utilisée. 
,  1176.0naimagiué,  pour  tirer  parti  de  celte  chaleur  perdue,  de  faire 
passer  Teau  extraite  de  la  chaudière  dans  un  grand  nombre  de  petits 
tubes,  autour  desquels  circule  l'eau  d'alimentation  ;  mais  ces  appareils 
fort  compliqués  tiennent  beaucoup  de  place,  et  les  tubes  sont  sujets  à 
s'engorger. 

Pour  opérer  les  extractions,  on  laisse  le  niveau  de  Teau  s*élever  dans 
la  chaudière  de  plusieurs  centimètres  au-dessus  du  niveau  moyen.  On 
ouvre  alors  un  robinet  qui  établit  la  communication  avec  la  mer,  et  on 
le  laisse  ouvert  jusqu'à  ce  que  le  niveau  soit  tombé  de  quelques  centi- 
mètres au-dessous  du  niveau  moyen.  D'autres  fois  on  laisse  le  robinet 
constamment  ouvert  et  on  règle  l'orifice  de  sortie,  pour  qu'il  s'échappe 
une  quantité  d'eau  convenable,  réglée  au  moyen  du  pèse-sel.  EnGn, 
dans  certains  cas,  on  se  sert  de  pompes  d*exhaustion  convenablement 
calibrées. 

Le  tuyau  d'extraction  doit  prendre  l'eau  de  la  chaudière  un  peu  au- 
dessous  du  niveau.  On  a  remarqué,  en  effet,  que  Teau  la  plus  concen- 
trée se  trouvait  toujours  à  la  partie  supérieure.  On  diminue  ainsi  la 
perte  de  chaleur  qui  résulte  des  extractions  ;  de  plus ,  on  enlève  les 
écumes  qui,  dans  certaines  eaux,  se  forment  à  la  surface  et  sont  une  des 
principales  causes  des  entraînements  d'eau  par  la  vapeur. 

1 177.  Les  chaudières  de  mer  sont  exposées  à  une  destruction  rapide. 
Elles  sont  rongées  extérieurement,  au  réservoir  de  vapeur  par  l'eau 
qui  tombe  du  pont,  dans  les  cendriers  par  l'eau  que  jettent  les  chauf- 
feurs pour  éteindre  les  escarbilles  ;  et,  quand  on  n'installe  pas  les  chau- 
dières sur  une  couche  de  mastic,  elles  sont  détruites  à  la  partie  infé- 
rieure par  Tair  humide  de  la  cale. 

Les  chaudières  sont  aussi  rongées  intérieurement  et  principalement 
dans  la  partie  du  réservoir  de  vapeur  en  contact  avec  la  cheminée. 
Il  est  probable  que  l'altération  remarquée  dans  cette  partie  provient 
du  suréchauffement  de  la  vapeur.  Quant  à  la  corrosion  des  autres 
points  de  la  chaudière,  nous  avons  indiqué  les  causes  qui  la  produi- 
sent, en  parlant  des  incrustations. 

En  somme  la  durée  moyenne  des  chaudières  marines  est  très-limitée 
et  ne  dépasse  guère  quatre  ans  ;  encore  ne  sont-elles  réellement  en 
service  que  pendant  le  quart  de  ce  temps. 

La  difGculté  ou,  pour  mieux  dire,  l'impossibilité  de  nettoyages 
intérieurs  est  certainement  une  des  principales  causes  de  cette  faible 
durée  ;  et  on  conçoit  quel  grand  avantage  offrirait  une  chaudière 
facilement  accessible  dans  toutes  ses  parties. 
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1178.  MM.  Thomas,  Laurens  et  Pérignon  ont  présealé  à  l'exposi- 
tion de  1856  une  chaudière  à  foyer  intérieur  qui  réalise  cette  condi- 
tion d'une  manière  assez  simple.  Les  figures  274  et  273  montrent  en 


coupes  longitudinale  et  transversale  une  des  chaudières  de  ce  syslème, 
destinée  à  un  bateau  à  vapeur.  L'appareil  se  compose  de  deux  parties  : 
l'une  fixe,  dont  aucune  portion  n'est  exposée 
à  l'action  du  feu  et  qui  forme  l'enveloppe 
extérieure  ;  l'autre  mobile ,  qui  comprend 
le  foyer  avec  ses  tubes  à  fumée.  Cette  seconde 
portion  de  l'appareil,  appelée  le  vaporisa- 
teur, se  place  dans  la  première,  à  laquelle 
elle  n'est  réunie  que  par  un  joint  a  boulons 
dd.  Le  vaporisateur  communique  seul  avec 
la  cheminée:  il  peut  aisément  être  retiré  de 
l'intérieur  de  la  chaudière,  une  fois  te  joint 
défait,  cl  être  alors  visité  et  nettoyé  dims  toutes  ses  parties  ;  te  même 
résultat  est  obtenu  en  même  temps  pour  l'enveloppe.  On  voit  dans  U 
figure  2751c  vaporisateur  isolé  et  extrait  de  la  chaudière. 

En  F  est  le  foyer,  dont  la  flamme  se  développe  librement  dans  l'es- 
pace D,duqucl  elle  revient  en  avant  dans  une  botteà  fumée,  par  une  série 
de  tubes  a,  A,  etc. ,  placés  des  deux  côtés  et  en  dessous  du  gros  tube  con- 
tenant le  foyer  :  la  boîte  à  fumée  qui  s'adapte  à  l'extrémité  du  vaporisa- 
teur furmcune  capacité  annulaire  autour  des  portes  du  foyer  et  du  cen- 
drier, et  porte  l'embase  Cde  la  chemioée  :  le  réservoir  de  vapeur  est  en  R. 
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Le  joint  dd  à  brides  et  à  boulons,  elTectué  par  des  moyens  à  la  por- 
tée de  tous  les  mécaniciens,  tels  que  dçs  Ires^s  de  chanvre  enduites  de 
niastic  au  Riînium,  une  rondelle  de  caoutchouc,  etc.,  etc.,  opèreentre 


Fig.  276. 

les  deux  parties  de  )a  chaudière  une  jonction  parfaite,  qui  a  résisté 
sans  fuites,  dans  des  locomobiles,  à  l'usage  de  pressions  beaucoup  plus 
hautes  que  celles  employées  d'ordinaire  dans  la  navigation,  puisque  ce 
genre  de  chaudière  fonctionne  fréquemment  à  7  et  même  8  atmosphères. 

1 179.  Cette  idée  de  faire  un  tout  mobile  du  foyer  et  des  surfaces  de 
chauffe  parait  devoir  convenir  aux  grandes  chaudières  marines  à  plu- 
sieurs foyers.  Chacun  des  foyers  actuels  et  le  faisceau  tubulaire  qui  le 
surmonte  seraient  remplacés  par  un  vaporisateur  fixé  au  moyen  d'un 
joint  à  l'enveloppe  commune  à  tous,  laquelle  enveloppe  continue  à  for- 
mer le  corps  de  la  chaudière,  La  cheminée  devrait  être  alors  en  avant 
de  la  chaudière  ;  la  fumée  ne  traverserait  plus  la  chambre  de  vapeur  ; 
ce  qui  n'est  pas  un  inconvénient,  car  nous  avons  vu  que  le  sure- 
chauBemenide  la  vapeur,  qui  résulte  du  passage  de  la  fumée  dans  celte 
chambre,  est  la  cause  principale  de  l'altération  assez  rapide  de  la  paroi 
supérieure  des  chaudières. 

On  aurait,  à  bord  des  bateaux  à  vapeur  dont  la  puissance  exige  un 
certain  nombre  de  ces  grandes  chaudières  à  plusieurs  foyers,  un  ou  deux 
vaporisateurs  de  rechange  ;  avec  cette  précaution,  une  avarie  à  l'un 
d'eux  n'entraîne  pas  une  longue  suspension  de  service,  comme  il  ar- 
rive aujourd'hui  avec  les  chaudières  à  foyers  fixes  ;  car  un  Taporisa- 
leur  avarié  peut  être  changé  assez  vite,  même  pendant  une  traversée. 
D'un  autre  côté,  les  avaries  deviendraient  moins  fréquentes,  à  cause  de 
la  facilité  qu'offrent  les  vaporisateui?  mobiles  à  l'enlèvement  complet 
des  dépôts  et  à  un  meilleur  entrelien  de  toutes  les  parties  de  la  chau- 
dière. 
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laénérateura  de  locomotlTes. 

1 180:  Les  générateurs  de  locomotives  devant  avoir  peu  de  volume  et 
une  petite  hauteur  de  cheminée,  il  a  fallu  disposer  les  surfaces  de  chauffe 
de  la  manière  la  plus  favorable  au  refroidissement  rapide  de  la  fumée, 
et  on  a  du  employer  un  tirage  artificiel  pour  effectuer  la  combustion.  Les 
générateurs  des  locomotives  sont  tous  disposés  delà  même  manière;  ils 
sont  formés  d'un  foyer  rectangulaire  environné  d'eau  de  tous  les  côtés; 
sur  la  face  du  foyer  opposé  à  la  porte,  se  trouvent  logés,  dans  une  chau- 
dière cylindrique  pleine  d^eau,  un  grand  nombre  de  tnbes  en  laiton 
d'un  petit  diamètre,  que  les  gaz  brûlés  parcourent  en  sortant  du  foyer  ; 
au  delà  est  une  caisse  fermée,  désignée  sous  le  nom  de  boîte  à  fu- 
mée, terminée  à  la  partie  supérieure  par  la  cheminée;  la  vapeur  qui 
s'échappe  des  cylindres  moteurs  arrive  par  un  tuyau  qui  s'ouvre  au 
bas  de  la  cheminée  ;  et  le  tirage  est  considérablement  augmenté  par 
le  jet  de  vapeur  qui  s'y  produit  d'une  manière  intermittente.  Le  mé- 
canicien peut  diminuer  plus  ou  moins  l'orifice  de  sortie  de  la  va- 
peur; il  augmente  ainsi  sa  tension  et  sa  vitesse,  et  par  suite  le  ti- 
rage; mais  il  augmente  en  même  temps  la  contre-pression  derrière  les 
pistons. 

1181.  Les  figures  277,  278  représentent  en  coupes  longitudinale 
et  transversale  une  locomotive  de  Stephenson.  F,  foyer  intérieur, 
dont  les  faces  sont  maintenues  par  un  grand  nombre  d'entretoîses  ; 
C,  cendrier;  T,  tuyaux  en  laiton,  ouverts  par  les  deux  bouts,  et  par- 
courus par  l'air  brûlé  ;  D,  tuyau  d'écoulement  de  la  vapeur  détendue  ; 
H,  boite  à  fumée;  E,  cheminée;  B,  prise  de  vapeur;  AA  tuyau  ccm- 
duisant  la  vapeur  aux  cylindres. 

1182.  Un  ouvrage  très-remarquable,  intitulé  Gwicfe  des  mécani- 
ciens constructeurs  et  conducteurs  de  machines  locomotives^  publié 
par  d'habiles  ingénieurs,  MM.  L.  Lechatelier,  F.  Flachat,  J.  Pétiet, 
et  C.  Polonceau,  renferme  les  détails  les  plus  complets,  sur  la  forme, 
les  dispositions  et  les  dimensions  des  nombreuses  pièces  qui  com- 
posent les  locomotives,  et  les  résultats  d'un  grand  nombre  d'expé- 
riences. Nous  renvoyons  pour  tous  ces  détails  au  livre  dont  nous 
venons  de  parler  ;  ici  il  ne  sera  question  que  de  la  partie  de  l'appareil 
destinée  à  produire  la  vapeur. 

1183.  Le  générateur  de  vapeur  des  locomotives  n'a  éprouvé  aucun 
changement  bien  important  depuis  bien  des  années,  du  moins  dans  sa 
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disposition  générale;  on  Ta  seulement  perfectionné  dans  ses  détails,  et 
la  tension  de  la  vapeur,  qui  était  originairement  de  4  atmosphères,  a 
été  portée  successivement  à  5,  6,  7  et  8. 

1184.  Les  grilles,  dans  les  locomotives,  ont  toujours  à  peu  près 
1"'  de  surface.  La  longueur  des  tubes  varie  de  2"  5  à  4"  ;  leur  dia- 
mètre intérieur,  de  O^OST  à  0"  064  ;  leur  nombre,  de  120  à  162  ;  les 
surfaces  de  chauffe  des  foyers,  de  5"''  à  7"'';  la  surface  de  chaufle  des 
tubes,  de  SO""*  à  93"*'.  Le  diamètre  de  la  cheminée  est  toujours  compris 
entre  0™  33  et  0"  40,  sa  hauteur  au-dessus  de  la  boîte  à  fumée  varie  de 
l'^OO  à  2*".  La  consommation  de  coke  par  heure  est  à  peu  près  de  400^, 
pour  les  machines  à  grande  vitesse;  elle  est  par  conséquent  de  4^  par 
décimètre  carré  de  grille.  Il  résulte  des  nombreuses  expériences  faites 
par  plusieurs  habiles  ingénieurs  et  qui  sont  rapportées  dans  le  Guide 
du  mécanicien^  que  la  quantité  d'eau  vaporisée  par  kilogramme  de 
coke  varie  entre  9  et  10*,  mais  cette  vapeur  renferme  de  0,30  à  0,40 
d'eau.  La  consommation  de  coke  par  kilomètre  parcouru  varie,  pour 
une  même  machine  avec  la  saison,  le  vent,  la  charge  des  trains;  mais 
la  consommation  moyenne  s'éloigne  peu  de  9*.  Enfin,  d'après  les 
expériences  de  MM.  Gouin  et  Lechatelier,  la  température  des  gaz  au 
sortir  des  tubes  est  peu  différente  de  400". 

1185.  Ces  nombres  nous  permettent  d'obtenir  une  évaluation  assez 
approchée  du  travail  de  la  vapeur  pour  produire  le  tirage.  Nous  pren- 
drons pour  exemple  une  machine  type  de  Stephenson,  sur  laquelle 
M.  Polonceau  a  fait  quelques  expériences  manométriques  dont  nous  par- 
lerons bientôt.  La  machine  renfermait  1 39  tubes,  ayant  chacun  0"  037 
de  diamètre  intérieur;  la  section  d'un  tube  était  égale  à  0"' 001 074,  et 
la  somme  de  leurs  sections  était  de  O'^^IS.  Le  diamètre  de  la  cheminée 
était  égal  à  0*"  33  et  sa  section  à  0""i  0855.  La  machine  faisait  de  40  à 
50 kilomètres  à  rheure,et  sa  vitesse  moyenne  était  égale  à  45000  :  3600 
=»  12*°  50.  En  admettant  une  consommatioti  de  coke  de  9*  par  kilo- 
mètre, la  consommation  par  seconde  était  de  0*112.  Si  l'oxygène  de 
l'air  est  complètement  transformé  en  acide  carbonique,  le  volume 
d'air  qui  pénétrera  dans  le  foyer  sera  égal  à9.0, 112=1°'  008;  et  le 
même  poids  d'air  dilaté  par  l'élévation  de  température,  devra  sor- 
tir par  la  cheminée;  son  poids  à  l'entrée  sera  de  1,008  .  1,3  «=  1*31, 
et  dans  la  cheminée  de  1,31  -f-  0,112  »=  1*  422.  En  supposant  que 
chaque  kilogramme  de  coke  produise  6*  de  vapeur  sèche,  le  poids 
de  la  vapeur  produite  dans  une  seconde  sera  0,il2 .  6  ««  0*672,  et 
son  volume  sera  0,672.1,7  =-  1"M4.  Les  capacités  calorifiques 
de  l'air  et  de  la  vapeur  d'eau  étant  0,24  et  0,475,  et  les  tem- 
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pératures  étant  de  400"*  et  de  100'',  la  température  du  mélange  sera 
de 

1,42  .  0,24  .  400  4-0,672  .  0,475  .100       ^ 
1,42.0,24  +  0,672.0,475 

Ainsi  les  volumes  d'air  et  de  vapeur  qui  devront  s^écouler  par  la  che- 
minée par  seconde  seront  de  l-'  008.  (1  +  0,00366.254)  —  1»«94, 
et  1,14  (1  -f-  0,00366 .  254)  —2-'  20.  La  somme  de  ces  deux  volumes 
étant  de  4"'  14,  et  la  section  de  la  cheminée  étant  de  0^  0855,  la  vitesse 
d'écoulement  sera  de  49"  59.  Comme  le  poids  de  l'air  est  de  1^  422,  le 
travail  dépensé  pourl'appel  d'air  est  de  1,422.  (49,59)2;  19,62=178^" 
ou  2,37  chevaux  vapeur.  Mais  la  dépense  de  travail  est  un  peu  plus 
considérable,  attendu  que  l'air  participant  au  mouvement  de  transla- 
tion, la  vitesse  réelle  de  l'écoulement  est  égale  à  la  racine  carrée  de  la 
somme  des  carrés  des  vitesses  verticales  et  horizontales,  et  par  consé- 
quent à  la  racine  carrée  de  2459  -{- 156,25  qui  est  51*"  13,  et  le  travail 
devient  189*",  ou,  en  chevaux,  2,52. 

Nous  avons  supposé  que  l'oxygène  de  l'air  était  complètement  trans- 
formé eu  acide  carbonique  ;  si  la  moitié  de  l'air  s'échappait  sans  alté- 
ration,  le  poids  de  l'air  chaud  serait  de  2^732;  la  température  du  mé- 
lange, de  SOO';  le  volume  de  l'air  froid,  qui  était  de  2"*016,  deviendrait 
par  l'élévation  de  température  4"'  22  ;  celui  de  la  vapeur,  2"' 39  ;  le  vo- 
lume du  mélange  serait  de  6"'' 627;  la  vitesse  d'écoulement  s'élèverait  à 
77"  52,  et  le  travail  à  836*"',  ou  11,14  chevaux.  On  voit,  d'après  ces 
chiffres,  l'influence  énorme  du  volume  d'air  qui  échappe  à  la  com* 
bustion. 

1186.  Mais  le  travail  du  tirage  se  compose  non-seulement  de  celui 
qui  correspond  à  la  vitesse  effective  imprimée  à  l'air  qui  s'écoule,  mais 
encore  de  toutes  les  résistances  qui  se  produisent  dans  le  trajet  de  l'air, 
depuis  son  entrée  dans  le  cendrier  jusqu'à  sa  sortie  de  la  cheminée, 
résistances  qui  occasionnent  des  pertes  de  travail  très-considérables. 

Si  l'air  était  lancé  dans  le  foyer  sous  une  pression  P,  cette  pression 
irait  en  s'affaiblissant  par  les  résistances,  de  manière  à  être  réduite  kp 
à  l'extrémité  de  la  cheminée  ;  la  valeur  de  P  se  composerait  de  la 
charge^  correspondante  à  la  vitesse  et  d'une  pression  j^i,  qui  disparaî- 
trait successivement  par  la  détente.  Si  le  gaz,  au  lieu  d'être  comprimé 
dans  le  cendrier,  était  poussé  dehors  par  une  action  produite  dans  la 
cheminée,  il  se  produirait  dans  la  boite  à  feu  une  détente  sensiblement 
égale  à  la  pression  P,  qui  devrait  se  produire  dans  le  cendrier  pour  effec- 
tuer le  même  mouvement,  du  moins  quand  les  détentes  et  les  compres^ 
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sions  sont  assez  petites  pour  ne  pas  changer  sensiblement  la  densité  du 
gaz.  Dans  le  premier  cas,  la  charge  dans  le  cendrier  se  composerait  de  la 
charge  j9,  correspondant  à  Fécoulement  à  Textrémité  de  la  chemiDée, 
de  la  résistance  G  de  la  grille,  de  la  résistance  R  dans  les  tuyaux,  de  la 
perte  de  charge  R'  par  Taccroissement  de  section  de  la  boite  à  fumée, 
et  enfin  de  la  résistance  de  la  cheminée,  qu*on  peut  négliger  comme 
étant  très-petite  relativement  aux  autres  résistances.  Dans  le  cas  d*UD 
appel  par  la  cheminée,  la  détente  produite  dans  la  botte  à  fumée  sera 
égale  à jD  -{-  R  4-  R'  -|-  G  et  la  détente  dans  le  foyer  sera  égale  kp-\'G. 
En  désignant  par  s  et  s'  les  sections  de  la  cheminée  et  des  tubes, 
par  8  et  B*  les  densités  de  Fair  dans  la  cheminée  et  dans  les  tubes,  la 
valeur  de  R,  d'après  ce  que  nous  avons  dit  (394),  sera 


Or, 

comme  on  a 

R  = 

Kl 

~  fi' 

8^ 

.p. 

5» 

;ct 

Texpression  de  la  résistance  devient 

K/     _D^    (I  4-at7 

d  •««</••  (1  +  ûO*  ^' 

Quant  à  la  valeur  de  R',  elle  est  donnée  par  la  formule  du  n*  366,  et 
comme,  dans  ce  cas  particulier,  Taccroissement  de  section  est  très- 
considérable,  la  perte  de  chaîne  se  réduit  à  la  charge  correspondant 
à  la  vitesse  dans  les  luyaux  ;  on  a  donc 

1187.  Essayons  d'appliquer  ces  calculs  au  cas  particulier  que  nous 
avons  choisi,  en  supposant  successivement  que  la  totalité  ou  seulement 
la  moitié  de  roxygènedeTair  soit  transformée  en  acide  carbonique.  On 
peut  considérer  la  section  de  la  cheminée  comme  composée  de  deux 
parties,  l'une  servant  à  l'écoulement  de  l'air  chaud,  l'autre  à  celui  delà 
vapeur.  Dans  les  deux  cas,  le  volumede  vapeur  à  100*estde  l'^14;  dans 
le  premier,  la  température  commune  étant  254',  le  volume  de  vapeur 
sera  2"*20;  dans  le  second,  la  température  étant  de  300",  le  volume 
de  vapeur  sera  de  2"'  39.  Les  volumes  d'air  dans  les  deux  cas  seront 
de  l"'94et4"*23.  Dans  le  premier  cas,  les  deux  sections  dcvrcwitétre 
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dans  le  rapport  de  2,20  à  1 ,94  ;  et  dans  le  second,  dans  le  rapport  de 
2,39  à  4,23  ;  et  comme  la  section  de  la  cheminée  est  égale  à  0**^  0855,  les 
sections  relatiyes  à  Faîr  seront  de  0"'  0401  et  0^  0546  ;  et  celles  relatives 
à  la  vapeur  seront  de  0"*"  0456  et  0^  0309.  Les  sections  d'écoulement  de 
l'air  sont  équivalentes  à  des  cercles  de  0*2260  et  0"2637  de  diamètre. 
On  a  alors,  dans  les  deux  cas,  K  — 0,024;  /  —  4";«f — 0>037;n  »- 139; 
dans  le  premier,  D  —  0,226  ;  /  —  looo  +  4oo_  ^^^^  ^,  _  jg^, .  ^^^^  ,^ 

second, D  —  0,2637,  /  —  ^s^J^l  _  gOO*,  /'  —  300'.  D'après  ces 
nombres,  on  trouve  pour  les  résistances  des  tuyaux  dans  les  deux  cas 

2,594  .  0,072  .  3,4p  «  0,d3p    ;    2,594  .  0,i3  .  2,25p  ^  0,Sip  ; 

et  pour  les  charges  correspondantes  aux  vitesses, 

0,072  .  3,4f) «  0,24p    ;    0,!3  .  2,25p  =^  0,29p. 

Par  suite,  la  charge  totale  dans  les  deux  cas  sera 

p  +  0,63p  +  0,24p-f  Gp«=I,87p  +  Gp  ;  et  p  +  0,8lp-f  0,29p=2,i3p  +  Gp. 

Ces  deux  valeurs  de  la  charge  P  renferment  la  résistance  G  du  foyer 
qui  n'est  pas  connue  ;  mais  on  peut  en  obtenir  une  valeur  approchée, 
diaprés  les  résultats  des  expériences  manométriques  faites  par  M.  Po- 
lonceau  et  par  les  ingénieurs  du  chemin  de  fer  du  Nord  [Guide  du 
mécanicien  constructeur  et  conducteur  de  locomotives).  M.  Polonceau 
a  fait  vingt-quatre  expériences  sur  la  dépression  des  gaz  dans  la  boîte  à 
fumée  et  dans  le  foyer,  observée  à  l'aide  d'un  manomètre  à  eau  sur  la 
machine  dont  nous  nous  sommes  occupés  ;  le  tuyau  d'échappement 
étant  plus  ou  moins  ouvert,  et  la  détente  plus  ou  moins  grande,  la 
dépression  dans  la  boite  à  fumée  a  varié  de  0"  020  à  0"  016,  et  dans 
le  foyer  de  0*058  à  0"016.  En  retranchant  dans  chaque  expérience 
la  détente  du  foyer  de  celle  de  la  botte  à  fumée,  et  en  divisant  cette 
différence  par  la  détente  du  foyer,  on  trouve  des  nombres  compris  entre 
0,33  et  0,50,  et  dont  la  moyenne  est  égale  à  0,44.  D'après  ces  expé- 
riences, on  aurait  donc  pour  les  deux  cas  que  nous  examinons 

I  87  2  13 

-^  =  0,44    ,  d'où    G  =  4,25    ;  et    -^  «=  0,44    ,  d'où    G—  4,84; 

et  par  suite  les  valeurs  de  P  deviennent 

p(l,87  +  4,25) -=  6^p    ;ct    p(2, «3  +  4,84)  «  6,97p. 


124  LIVRE  Vil.  —  VAPORISATION. 

D'autres  expériences  nianométriques  ont  donné  des  résultais  un  peu 
diOëi^nts  :  les  nombres  obtenus  ont  varié  de  0,44  à  0,30,  et  leur 
moyenne  est  égale  à  0,34  ;  d'après  ce  dernier  nombre,  les  valeurs  de  G 
seraient  égales  à  5,5  et  à  6,26,  et  les  valeurs  de  P  seraient  7,12j9  el 
8,39/7.  La  moyenne  de  toutes  ces  expériences  donne  7,14/?  pour  la 
valeur  de  P,  qui  se  compose  de  l,93/>  résistance  des  tubes  et  5,21/) 
résistance  du  foyer. 

1188.  Les  calculs  que  nous  venons  de  faire,  quoique  sur  un  cas 
particulier,  ne  permettent  pas  de  douter  que  le  travail  résultant  du  tirage 
ne  soit  inférieur  h  lOpy  et  par  conséquent  qu'il  ne  soit  réellement  plus 
petit  que  dans  le  plus  grand  nombre  des  générateurs  fixes,  où  il  est  à 
peu  près  double.  Ce  résultat  singulier  provient  de  ce  que  la  somme 
des  sections  des  tubes  étant  plus  grande  que  la  section  de  la  cheminée 
réservée  à  Técoulemenl  de  Tair,  il  en  résulte  que  le  frottement  dans  les 
tubes  est  très-petit,  et  que  la  résistance  du  foyer  est  beaucoup  plus  pe- 
tite qu*on  ne  le  pensait  d'après  la  quantité  de  coke  brûlé  par  décimètre 
carré,  quantité  qui  s'élève  à  4^.  La  faible  résistance  du  foyer  provient 
d'abord  de  ce  que  le  coke  n'obstrue  pas  les  passages  de  Tair,  comme  la 
houille  ;  de  ce  que  la  boite  à  feu  ayant  une  assez  grande  hauteur  et  se 
trouvant  à  une  température  très-élevée,  probablement  de  1000^,  Tair 
extérieur  tend  à  y  pénétrer  avec  une  certaine  vitesse  ;  et  enfin^et  c'est  la 
cause  la  plus  Influente,  de  ce  que,  le  cendrier  étant  ouvert  en  a\'ant, 
l'air  tend  à  y  pénétrer  avec  la  vitesse  même  de  la  locomotive. 

Il  est  évident  qu'au  travail  provenant  du  mouvement  ascensionnel 
des  gaz  qui  est  P^,  q  étant  le  poids  des  gaz  écoulé  par  seconde,  il  fau- 
drait ajouter  le  travail  *{'   ,  résultant  du  nxmvenient  de  translation. 

Dans  le  cas  particulier  que  nous  avons  considéré,  le  poids  de  Tair  dans 
les  deux  hypothèses  admises  étant  de  1^422  et  2^  732  et  les  vitesses 
d'écoulement  de  l'air  chaud  étant  de  49"  59  et  de  77"  32,  on  aura  pour  p 
(49,59^*  :  19.62,  et  (77,52'«  :  19,62,  c'est-à-dire  125,3  et  306,3;  les 
valeurs  de  P  seront  125,3 . 6,09  —  763,  et  306,3 .  6,97  —  2135  ;  les 
valeurs  de  Pg  seront  itvl .  1 ,42  ^  1083'-  et  2133 . 2  J3  —  5828^  ;  la 

vitesse  de  translation  étant  de  12"  3,  les  valeurs  de  Ç-  seront  11*" 


et  2P"  ;  et  par  suite  le  travail  total  dans  les  deux  suppositions  sera  de 
1094^"  et  5819^",  qui  représentent  à  peu  près  15  et  78  chevaux.  Ces 
calculs  font  encore  voir  Tinfluence  énorme  de  Fairqui  échappe  à  la 
combustion. 

I  i$9.  M.  Cadiat,  dans  un  brevet  pris  en  1851 ,  a  proposé  de  recour- 
ber le  tuyau  de  la  cheminée  de  manière  que  Técoaleroent  du  mélange 
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de  gaz  et  de  vapeur  ait  lieu  en  sens  contraire  du  mouvement  de  la  loco- 
motive; on  utiliserait  ainsi,  par  la  réaction  sur  le  fond  du  tuyau,  le 
travail  de  Técoulement.  Dans  le  cas  particulier  que  nous  avons  étudié 
(1185),  en  supposant  l'oxygène  de  Fair  complètement  ou  à  moitié 
transformé  en  acide  carbonique,  le  travail  provenant  de  la  réaction 
serait  équivalente  2,5  et  11,14  chevaux  vapeur  ;  la  machine  con- 
sommant 0M12  de  coke  par  seconde,  ou  0,112. 3600  =  403^2  par 
heure  ,  produit  certainement  plus  de  100  chevaux  de  force;  ainsi, 
l'économie  qu'on  retirerait  de  cette  disposition,  même  dans  le  cas  le 
plus  favorable,  serait  peu  importante,  d'autant  plus  que  le  changement 
de  direction  des  gaz  augmenterait  la  résistance  et  diminuerait  proba- 
blement l'effet  produit  par  le  jet  de  vapeur. 

1 1 90.  En  France  et  en  Angleterre,  on  n'employait,  il  y  a  peu  de  temps, 
que  du  coke  pour  le  service  des  locomotives,  principalement  en  vue  delà 
régularité  du  service  et  pour  éviter  la  fumée,  et  même  dans  ces  derniers 
temps  on  recherchait  le  coke  ne  produisant  qu'une  petite  quantité  de 
cendres.  Mais  il  est  évident  que  tous  les  combustibles  pourraient  être  em- 
ployés. En  Autriche,  sur  les  chemins  du  Nord,  les  locomotives  sont  ali- 
mentées avec  du  bois.  D'après  des  essais  faits  en  1844, 100*^  de  coke  peu- 
vent être  remplacés  par  O"''  676  de  bois  de  pin,  ou  0"'  540  de  bois  de 
chêne,  ou  225^  de  tourbe.  En  Bohême,  où  Ton  ne  trouve  point  de  hou  illes 
propres  à  la  fabrication  du  coke,  on  a  reconnu  que  la  houille,  les  li- 
gnites  et  le  bois  pouvaient  être  substitués  au  coke  sans  inconvénient. 

1 191 .  Il  y  a  quelques  années,  on  a  fait  en  Angleterre  de  nombreux 
essais  pour  remplacer  le  coke  par  différentes  espèces  de  houille,  en 
augmentant  à  peu  près  de  moitié  la  longueur  du  foyer.  Les  houilles 
grasses  obstruant  la  grille  diminuaient  beaucoup  le  tirage,  produi- 
saient beaucoup  de  fumée,  et  la  consommation  de  houille  était  beau- 
coup plus  considérable  que  celle  de  coke.  Avec  des  houilles  maigres,  on 
évitait  la  fumée  ;  mais  ces  houilles  se  divisaient  en  petits  fragments 
par  Faction  de  la  chaleur,  une  partie  passant  à  travers  la  grille  et  une 
autre  partie  dans  la  boite  à  fumée;  on  a  été  ainsi  obligé  de  renoncer 
à  l'emploi  des  houilles  maigres,  et  on  en  est  revenu  à  l'usage  du  coke. 

1 192.  La  question  a  été  reprise  récemment  en  employant  la  grille  à 
échelons  de  M.  de  Marsilly  (733),  ou  la  grille  de  M.  Duméry.  Je  rap- 
porterai à  ce  sujet  un  extrait  du  rapport  fait  par  MM.  de  Marsilly  et 
Chobrzynski  sur  les  résultats  obtenus  en  1856,  et  inséré  dans  le  bul- 
letin de  la  Société  d'encouragement. 

1193.  a  Au  31  décembre  dernier,  on  comptait  sur  le  chemin  du 
Nord  83,  et  sur  le  chemin  d'Orléans  1 34  locomotives  munies  de  grilles 
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à  gradins  et  marchant  uniquement  à  la  bouille.  Quelques  modifications 
dictées  par  l'expérience  ont  amélioré,  dans  certains  cas,  leur  usage. 

«  Le  nettoyage  des  grilles  à  gradins  est  assez  difficile  quand  Tarrière 
du  foyer  n'est  point  coupé  ;  cet  inconvénient  devient  plus  grave  encore 
lorsqu'on  brûle  des  cbarbons  impurs;  il  est  alors  nécessaire  de  piquer 
le  feu  souvent  et  de  dégager  le  mâcbefer  ;  de  plus,  les  barreaux  plats 
se  brûlent  rapidement.  On  a  remédié  à  cet  inconvénient  en  composant 
la  grille  d'un  ou  deux  barreaux  plats  seulement  à  la  partie  supérieure, 
puis  de  barreaux  longitudinaux  inclinés,  et  enfin  le  jette-feu  la  ter- 
mine. La  houille  distille  lentement  sur  le  barreau  supérieur  et  s*y 
agglutine,  ce  qui  facilite  la  combustion  de  la  fumée.  Le  piqus^e  du  feu 
s'opère  aussi  facilement  qu'avec  la  grille  ordinaire. 

«  Cette  disposition  de  grille  convient  spécialement  aux  charbons  gras 
et  flambants  et  à  ceux  qui  renferment  beaucoup  de  cendres. 

1 194.  «  Il  est  utile  de  ménager  des  trous  ou  une  ouverture  longitu- 
dinale dans  les  barreaux  plats  ;  l'accès  de  l'air  est  rendu  plus  facile  et 
la  combustion  plus  active. 

«L'emploi  des  jets  de  vapeur  dans  la  cheminée,  déjà  essayé  dans  les 
premières  expériences,  a  été  généralisé;  de  cette  manière  on  arrête  la 
fumée  dans  les  stationnements. 

tt  La  houille  que  Ton  consomme  est  à  Tétat  de  gros  ;  cependant  les 
mécaniciens  sont  parvenus  à  brûler  en  même  temps  une  certaine  quan- 
tité de  menu,  et,  bien  qu'ils  préfèrent  le  gros,  ils  marchent  également 
bien  avec  la  gailleterie. 

1 195.  «  Les  houilles  maigres,  qui  décrépitent  au  feu,  ne  peuvent  être 
employées,  mais  on  fait  un  bon  service  avec  les  houilles  demi-grasses, 
telles  que  celles  de  Charleroy  ;  toutefois  l'expérience  a  démontré  qu'il  y 
avait  avantage  à  les  mêler  avec  des  houilles  grasses,  quoiqu'elles 
n'aient  point  un  pouvoir  calorifique  plus  élevé.  Ainsi  les  compagnies  de 
chemins  de  fer  ont  un  grand  intérêt  à  étudier  les  houilles  qu'elles  con- 
somment; en  faisant  des  mélanges  dans  des  proportions  convenables, 
elles  réaliseront  une  économie  de  consommation  et  agrandiront  le 
champ  de  leurs  approvisionnements. 

i  196.  «  L'usure  des  grilles  à  gradins  n'est  guère  plus  rapide  que 
celle  des  grilles  ordinaires,  et  l'accroissement  de  dépense  qui  en  résulte 
est  très-faible. 

1 197.  c(  Quant  à  l'usure  des  tubes  des  foyers,  les  expériences  de  lon- 
gue haleine  faites  aux  chemins  de  fer  du  Nord  et  d'Orléans  ont  prouvé 
que  la  houille  exerçait  une  action  moins  destructive  que  le  coke.  Il  est 
rare,  avec  le  coke,  que  les  tubes  ne  soient  pas   remplacés  après  un 


CHAPITRE  X.  —  DISPOSITIONS  DES  GÉNÉRATEURS  A  VAPEUR.      127 

parcours  de  125,000  kilomètres,  tandis  qu'avec  les  houilles  les  tubes 
fournissent  une  carrière  beaucoup  plus  longue,  et  qui,  dans  certains 
cas,  a  embrassé  plus  de  190,000  kilomètres. 

«  On  ne  comprendrait  pas,  disent  les  auteurs,  que  les  houilles  que 
nous  brûlons  usassent  rapidement  les  foyers;  elles  sont  très-pures,  ren- 
ferment peu  de  soufre,  seulement  des  traces  d'arsenic  et  une  faible 
proportion  d'azote  ;  le  soufre  donne  de  l'acide  sulfureux  qui  est  sans 
action  sur  le  cuivre  ;  l'arsenic  est  en  quantité  trop  minime  pour  exer- 
cer une  action  sensible.  Les  produits  azotés  peuvent  consister,  soit  en 
ammoniaque,  soit  en  composé  nitreux  ;  mais  il  s'en  forme  si  peu,  qu'ils 
ne  peuvent  nuire  à  la  conservation  des  tubes  et  du  foyer.  Les  morceaux 
incandescents  de  houille  ne  s'attachent  pas  au  métal  comme  les  mor- 
ceaux de  coke;  enfin  la  houille  est  friable  et  les  parcelles,  entraînées 
par  le  courant  d'air,  ne  peuvent,  par  leur  frottement,  produire  d'usure. 

ce  II  n'en  est  pas  de  même  du  coke  :  il  est  dur  et  présente  une  sur- 
face rugueuse  ;  les  morceaux  en  sont  entraînés  dans  les  tubes  et  les  usent; 
ils  s'y  attachent,  ainsi  qu'aux  parois  du  foyer^  et  en  brûlant,  ils  exer- 
cent, aux  points  de  contact,  une  action  corrosive  due  surtout,  sans 
doute,  aux  sulfures  que  le  coke  renferme. 

1 198*  a  La  production  de  la  vapeur  est  plus  rapide  et  plus  soutenue 
avec  la  houille  qu'avec  le  coke  ;  de  là  une  plus  grande  facilité  pour  les 
mécaniciens  de  maintenir  leur  allure  en  marche,  et  de  mieux  surmon- 
ter les  difficultés  qui  naissent  parfois  du  mauvais  temps,  de  la  nature 
des  rampes  ou  de  l'importance  de  la  charge  à  remorquer  ;  delà  aussi  la 
marche  des  trains  est  mieux  assurée,  et  la  sécurité  des  voyageurs  n'a 
qu'à  y  gagner. 

1109.  «Un  hectolitre  de  houille  pèse  en  moyenne  80^,  et  un  hectolitre 
de  coke  40^;  par  conséquent,  dans  un  même  foyer  et  pour  une  même 
hauteur  de  chargé,  on  peut  mettre  en  poids  deux  fois  plus  du  premier 
combustible  que  du  second.  »  Telle  est  l'explication  donnée  par  les  au- 
teurs du  mémoire  sur  la  supériorité  de  la  houille  sur  le  coke.  Après 
avoir  pris  pour  exemple  la  houille  de  Bois-du-Luc  (Belgique)  et  son 
coke,  brûlés  tous  deux  au  chemin  de  fer  du  Nord,  ils  ont  calculé  les 
pouvoirs  calorifiques  d'après  la  loi  de  Welter,  et  ont  trouvé  pour  le  coke 
6,461,  et  pour  la  houille  7,168.  De  là  cette  conclusion,  qu'avec  la 
houille,  on  peut  concentrer  dans  le  foyer  une  masse  de  combustible 
capable  de  développer  deux  fois  autant  de  chaleur,  et  plus,  qu'avec  le 
coke. 

1200.  a  En  résumé,  ajoute  le  rapport  en  terminant,  une  expérience 
de  deux  années,  s'étendant  à  plus  de  deux  cents  locomotives  sur  les 
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chemins  du  Nord  et  d'Orléans,  prouve  que  l'application  des  grilles  à 
gradins  permet  de  brûler  la  houille  seule,  au  lieu  de  coke,  dans  les 
trains  de  voyageurs  et  de  marchandises.  Le  service  est  plus  facile  qu'a- 
vec le  coke  ;  il  y  a,  en  outre,  économie  dans  le  prix  d'achat  du  corn- 
hustihle  et  dans  la  consommation.  Le  tahleau  suivant  résume  récono- 
mie  réalisée  par  la  compagnie  du  Nord  en  1855  et  1856. 


DESIGNATION  DES  MACHINES. 

NOMBRE 

de 

KILOaiTBBS  PAMOUBUf. 

ÉCONOMIE 

Machines  de  Crampton  pour  vuyageurs 

Petiteâ  machines  à  marchandises 

501,520  kil. 
336,457 
2,886,234 
145,709 

3l,09t  ff. 
26,916 
372,346 
18,796 

Grosses  machines  du  Creuzot 

Machines  à  marchandises  (système  Engertb) . . 

TOTAL 

3,869,920  l^il. 

449,152  fr. 

i  201 .  La  grille  à  échelons  de  MM.  de  Marsilly  et  Chobrzinsky  a  donc 
rendu  un  véritable  service  à  Tinduslrie  des  chemins  de  fer,  en  permet- 
tant la  substitution  de  la  houille  au  coke  ;  mais  il  ne  nous  parait  pas 
douteux  qu'on  n'arrivât  aux  mêmes  résultats,  sous  le  rapport  de  la 
combustion  de  la  fumée,  en  employant  simplement  une  grille  ordinaire 
assez  inclinée.  On  chargerait  le  combustible,  comme  dans  la  grille  à 
échelons,  c'est-à-dire  d'abord  sur  l'avant,  et  on  le  pousserait  à  l'arrière  à 
mesure  que  par  la  distillation  il  passerait  à  l'état  de  coke.  Cette  dispo- 
sition aurait  en  outre  l'avantage  de  rendre  le  nettoyage  des  grilles  plus 
facile  et  de  les  faire  durer  plus  longtemps.  Cette  modification  »  du 
reste»  a  été  à  peu  près  faite  par  les  auteurs  eux-mêmes. 


CHAPITRE  XI. 

GÉNÉRATEUI\S  CHAUFFÉS   PAR  LA  CHALEUR  DES  GAZ  QUI    S'ÉCHAPPENT 

DE    CERTAINS    FOURNEAUX. 


1202.  Dans  un  grand  nombre  de  fourneaux  et  surtout  de  ceux  em- 
ployés en  métallurgie,  lair  brûlé  est  abandonné  à  une  très-haute  tem- 
pérature ;  dans  d'autres ,  il  renferme  une  quantité  plus  ou  moins 
grande  de  gaz  combustibles,  et  quelquefois  ces  deux  circonstances  se 
trouvent  réunies.  Dans  tous  les  cas,  la  chaleur  que  possèdent  les  gaz 
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chauds,  et  celle  qui  peut  être  développée  par  une  combustion  com-^ 
plète,  peuvent  être  employées  à  produire  de  la  vapeur. 

1203.  Lorsque  la  combustion  a  été  complète  dans  un  foyer,  et  que 
Fair  s'échappe  à  une  haute  température,  comme  dans  les  fourneaux  où 
l'on  fabrique  le  gaz  d'éclairage,  et  dans  certains  fourneaux  métallurgi- 
ques, on  peut  produire  de  la  vapeur  en  plaçant  une  chaudière  à  la  suite. 
En  général,  le  tirage  n'éprouvera  que  peu  de  diminution,  parce  qu'il 
varie  très-peu  avec  la  température  de  l'air,  quand  elle  est  très-élevée, 
que  l'accroissement  de  résistance  provenant  de  l'accroissement  de  lon- 
gueur du  circuit  est  peu  considérable,  et  que  les  cheminées  ont  en  gé- 
néral un  grand  excès  de  tirage.  Mais  si  on  voulait  refroidir  la  fumée, 
autant  qu'elle  peut  l'être  par  un  générateur,  il  pourrait  être  nécessaire 
d'avoir  recours  à  un  tirage  artificiel,  et  cela  serait  indispensable  si  l'on 
voulait  utiliser  toute  la  chaleur  produite  pour  le  chauffage  de  l'eau  d'a- 
limentation. Dans  le  cas  où  le  refroidissement  devrait  être  complet  ou  à 
peu  près,  on  disposerait  l'appareil  de  manière  que  l'air  brûlé  pût  parve- 
nir à  la  cheminée  sans  rencontrer  toutes  les  surfaces  de  chauffe,  et  à 
une  température  assez  élevée  pour  produire  le  tirage  ;  on  ferait  d'abord 
prendre  ce  chemin  aux  gaz  chauds  pour  effectuer  la  mise  en  train,  et 
quand  la  chaudière  serait  en  pression,  on  enverrait  la  vapeur  dans  la 
machine  motrice  et  on  ferait  suivre  à  Tair  brûlé  toutes  les  surfaces  de 
chauffe.  L'appareil  le  plus  commode  serait  un  ventilateur  à  force  cen- 
trifuge qui  appellerait  l'air  refroidi  pour  le  rejeter  dans  la  cheminée. 
Si  la  vapeur  était  produite  à  haute  pression,  on  pourrait  employer  un 
jet  de  vapeur. 

Nous  allons  maintenant  examiner  les  dispositions  des  chaudières 
chauffées  par  la  chaleur  et  les  gaz  combustibles  perdus  des  fours  à  coke 
et  des  fourneaux  métallurgiques. 

1204.  Les  fours  à  coke,  dont  nous  avons  déjà  parlé  (177),  ressem- 
blent à  des  fours  de  boulanger  ;  mais  ils  ont  une  ou  plusieurs  courtes 
cheminées  par  lesquelles  s'échappent  les  gaz  qui  se  produisent  pendant 
la  transformation  de  la  houille  en  coke.  La  perte  de  chaleur  totale  peut 
être  estimée  à  0,40,  et  un  tiers  seulement  des  gaz  combustibles  dégagés 
n'est  pas  brûlé.  On  effectue  la  combustion  de  ces  gaz  par  l'introduction 
d'une  certaine  quantité  d'air  convenablement  divisé.  On  peut  calculer  la 
puissance  du  générateur,  ses  dimensions  et  celles  de  la  cheminée,  comme 
si  Ton  brûlait  au-dessous  un  poids  de  bouille  égal  à  0,4  de  la  houille 
distillée  dans  le  même  temps. 

n  est  évident  que  le  générateur  doit  être  très-rapproché  du  four. 
On  Ta  placé  quelquefois  au-dessus;   cette  disposition  a   l'inconvé- 

If.  9 
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uient  de  rendre  les  fours  et  le  géuénitcur  solidaires,  à  moins  que  ce 
dernier  ne  soit  supporté  par  des  piliers  en  fonte  placés  dans  les  piedfr- 
droits  des  massifs.  Les  fours  qui  alimentent  un  même  générateur  doi- 
vent évidenimenl  être  assez  nombreux  pour  que,  les  chargements  ayant 
lieu  successivement  et  après  des  intcrvaUcg  égaux,  la  quantité  de  cha- 
leur fournie  au  générateur  n'éprouve  que  de  faibles  variations. 

L'introduction  de  l'air  pour  effectuer  la  combustion  présente  une 
assez  grande  difficulté,  parce  que  dans  le  même  four  elle  doit  varier  avec 
l'élat  de  la  carbonisation.  A  la  vérité,  si  les  fours  sont  très-nombreux, 
en  fournissant  à  chacun  la  quantité  moyenne  d'air  nécessaire,  la  com- 
pensation s'établira  dans  le  mélange  des  fumées  ;  mais  on  pourrait  crain- 
dre que  la  température  ne  fut  plus  assez  élevée  pour  eSiectuerla  combus- 
tion. Au-dessous  des  générateurs  doit  se  trouver  un  foyer  qu'on  allume 
quand  les  fours  à  coke  ne  fonclioDoent  pas  et  que  la  vaporisation  ne 
doit  pas  être  interrompue. 

1205.  La  ligure  279  représente  la  disposition  d'un  appareil  de  va- 


porisatioQ  apfdiqué  à  des  fours  à  une  seule  entrée  :C,C'  fours  à  coke; 
D,  D'  cheminées  de»  fours;  0,  0'  tuyaux  de  fonte  ou  de  terre  réfrac- 
laire,  percés  d'un  grand  nombre  de  petits  orifices  par  lesquels  l'air 
extérieur  vient  se  mêlera  la  fumée  pour  la  brûler  complètement;  ces 
tubes  doivent  être  munis  en  dehors  de  registres,  qui  sont  destinés  à 
modérer  le  volume  d'air  qui  pénètre  dans  le  c^oal  à  fumée,  et  àoat  on 
détermine,  par  expérience,  la  position  la  plus  convenaUe  ;  B,B'  bouil- 
leurs ;  A,  A'  chaudières  ;  1, 1'  registres  en  terre  cuîle  qu'<Hi(tient  fermés 
quand  on  charge  ou  qu'on  décharge  les  fours. 

1200.  On  a  prétendu,  qu'il  n'y  avait  pas  avantage  à  utiliser  la  cha- 
leur penluc  des  fours  à  coke,  parce  qu'on  augmeulait  ainsi  le  tirage,  A 
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que  le  trop  grand  volume  d'air  appelé  dans  le  fourneau  brûlait  une 
portion  du  coke  obtenu.  Mais  il  est  toujours  facile  de  régler  le  volume 
d'air  nécessaire  à  l'opération,  et  on  peut  utiliser  la  chaleur  perdue 
sans  qu'O  en  résulte  aucune  perte  dans  le  rendement.  On  a  dit  aussi 
que  le  coke  fabriqué  dans  les  fours  dont  on  utilisait  la  chaleur  perdue, 
était  trop  léger  et  ne  pouvait  pas  servir  aux  opérations  métallurgiques  ; 
mais  il  est  probable  que  les  mauvais  résultats  obtenus  provenaient 
uniquement  de  ce  qu'on  avait  produit  trop  de  tirage  et  fait  marcher 
Topération  trop  vite.  Il  est  bien  certain  qu'en  utilisant  la  chaleur  per- 
due, et  en  réglant  convenablement  le  tirage,  on  peut  ne  rien  chaager 
à  la  marche  ordinaire  des  fours. 

1207.  Dans  la  plupart  des  usines  métallurgiques,  principalement 
dans  celles  qui  ont  pour  objet  la  fabrication  du  fer^  et  ce  sont  les  plus 
répandues,  les  opérations  nécessitent  des  températures  très-élevées, 
d'où  résulte  une  perte  de  chaleur  très-considérable  par  les  chemi- 
nées. Dans  ces  mêmes  usines,  on  a  besoin  d'une  grande  puissance  mo- 
trioe,  soit  pour  lancer  le  vent  dans  les  foyers,  soit  pour  le  travail  des 
métaux.  On  a  cherché,  dans  ces  dernières  années,  à  utiliser  la  chaleur 
perdue  des  fourneaux  pour  faire  mouvoir  les  machines,  et  on  a  com- 
plètement réussi.  Ainsi,  sur  ces  trois  conditions  qui  étaient  nécessaires 
pour  la  création  d'une  usine  à  fer,  la  proximité  des  minerais,  celle  du 
combustible  et  la  jouissance  d'un  cours  d'eau,  la  dernière  a  perdu  pres- 
que toute  son  importance. 

1 208.  Les  foyers  métallurgiques  peuvent  se  diviser  en  deux  classes. 
La  première  comprend  ceux  dans  lesquels  le  combustible  est  brûlé  sur 
grille,  et  agit  principalement  par  la  flamme  qu'il  produit.  L'air  qui 
s'échappe  de  ces  fours  est  presque  entièrement  brûlé,  mais  il  est  à  une 
très-haute  température.  La  seconde  comprend  les  fourneaux  dans  les- 
quels les  matières  que  Ton  veut  chauffer,  réduire  ou  fondre,  sont  mê- 
lées avec  le  combustible  et  forment  des  couches  d'une  grande  épais- 
seur, circonstance  qui  occasionne  la  formation  d'une  grande  quantité 
d'oxyde  de  carbone  et  de  différents  carbures  d'hydrogène. 

1209.  La  première  classe  renferme  tous  les  fourneaux  à  réverbère, 
les  fours  à  réchauffer,  les  fours  à  puddler.  L'utilisation  de  la  chaleur 
perdue  dans  ces  fours,  pour  la  formation  de  la  vapeur,  est  très- 
simple  ;  il  suffit  de  faire  circuler  la  flamme  et  l'air  brûlé  qui  sortent 
du  fourneau,  autour  de  chaudières  de  dimensions  convenables,  et 
de  faire  écouler  dans  l'atmosphère  l'air  brûlé  refroidi,  par  une  che- 
minée d'une  section  et  d'une  hauteur  sufBsantes,  en  conservant  à  la 
suite  du  four  l'ancienne  cheminée,  que  l'on  tient  fermée  à  l'aide  d'un 
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registre,  quand  le  générateur  est  en  activité.  Le  générateur  doit  être 
pourvu  d*un  foyer  spécial  pour  maintenir  la  production  de  la  va- 
peur  quand  le  four,  par  une  circonstance  quelconque,  cesse  de  fonc- 
tionner. 

1210.  La  consommation  moyenne  des  fours  à  puddler  est  de  85  kil. 
de  bouille  à  l'heure;  celle  des  fours  à  réchauffer  est  de  100  à  HO.  Les 
sections  des  cheminées  des  fours  à  puddler  et  à  réchauffer  sont  ordi- 
nairement calculées  sur  une  consommation  de  4^  à  4^5  de  houille 
par  heure  et  par  décimètre  carré,  et  les  surfaces  des  grilles  sont  quatre 
fois  ^lus  grandes  que  celles  des  cheminées.  Mais,  pour  que  le  passage 
de  Tair  brûlé  autour  des  chaudières  ne  ralentisse  pas  le  tirage,  il  est 
important  de  donner  aux  cameaux  et  à  la  cheminée  une  plus  grande 
section.  Elle  peut  être  calculée  en  prenant 0"'  01 ,  pour  une  consomma- 
tion de  3^  à  3^3  de  houille  par  heure;  on  a  reconnu  par  expé- 
rience que  ces  proportions  étaient  très-bonnes;  mais  il  y  aurait  de  Ta- 
vantage  à  donner  encore  à  la  cheminée  une  plus  grande  section. 

121 1 .  Quant  à  la  surface  de  chauffe,  on  peut  la  déterminer  comme  si 
le  foyer  du  four  était  placé  sous  la  chaudière,  parce  que,  comme  nous  le 
verrons  plus  loin,  Feffetdu  combustible  est  à  peu  près  le  même  pour  la 
même  étendue  de  surface  de  chauffe.  On  pourrait  penser  qu'il  est  utile 
d'employer  des  surfaces  de  chauffe  beaucoup  plus  grandes  que  pour  les 
appareils  ordinaires,  attendu  qu'aucune  partie  des  chaudières  n*est 
chauffée  par  rayonnement;  mais  cet  accroissement  de  surface  n'est  pas 
nécessaire,  parce  que  la  flamme  arrive  sous  la  chaudière  et  que  l'air 
brûlé  est  à  une  température  beaucoup  plus  élevée  que  dans  les  appa- 
reils ordinaires. 

Les  chaudières  placées  à  la  suite  des  fours  à  réchauffer,  produi- 
sent de  4  à  5  kilogrammes  de  vapeur  à  5  atmosphères,  par  kilo- 
gramme de  houille  brûlée  sur  la  grille.  Celles  qui  sont  placées  à  la 
suite  des  fours  à  puddler  en  produisent  à  peu  près  la  même  quantité. 
Le  poids  de  la  vapeur  produite  par  mètre  carré  de  surface  de  chaufife  et 
par  heure  est  de  16  à  18  kilogrammes. 

1212.  Comme  dans  les  fours  à  réchauffer  il  se  dégage  une  certaine 
quantité  de  gaz  combustibles,  parce  que  l'air  brûlé  ne  doit  pas  être 
oxydant,  on  augmenterait  notablement  l'effet  produit  dans  les  chau- 
dières à  vapeur,  en  brûlant  complètement  les  gaz  à  la  sortie  des  fours 
par  un  jet  d'air  chaud. 

1213.  Dans  certaines  usines,  les  circonstances  locales  exigent  que 
l'on  place  les  chaudières  au-dessus  des  fours  ;  cette  disposition  n'est  pas 
commode,  parce  qu'il  est  difficile  de  rendre  les  deux  fourneaux  indé- 
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pendants  et  que  le  rayonnement  de  ces  chaudières  superposées  rend 
trop  pénible  le  travail  des  ouvriers  puddleurs. 

1214.  Dans  les  foyers  de  la  seconde  classe^  la  chaleur  perdue  n'est 
pas  seulement  celle  que  renferment  les  gaz  qui  s'échappent  et  dont  la 
température  est  plus  ou  moins  élevée,  mais  principalement  celle  qui 
peut  être  dégagée  par  la  combustion  des  gaz  combustibles  que  ren- 
ferme la  fumée  :  ainsi,  pour  utiliser  la  chaleur  perdue,  il  ne  suffit  pas 
de  refroidir  les  gaz,  il  faut  avant  les  brûler  complètement. 

i215.  Les  hauts  fourneaux  qui  produisent  la  fonte  sont  en  première 
ligne;  les  gaz  qui  se  dégagent  sont  presque  entièrement  formés  d'azote 
et  d'oxyde  de  carbone,  quand  on  emploie  du  coke  ou  du  charbon  de 
bois;  ils  renferment  en  outre  des  carbures  d'hydrogène,  quand  le 
fourneau  est  alimenté  par  du  bois  incomplètement  carbonisé  ou  par  de 
la  houille  crue,  comme  cela  a  lieu  en  Ecosse.  J'ai  donné  précédem- 
ment (716)  la  composition  des  gaz  qui  s'échappent  des  hauts  four- 
neaux au  charbon  de  bois,  leur  puissance  calorifique  et  la  température 
qu'ils  peuvent  produire. 

1216.  En  parlant  des  foyers  à  gaz,  j'ai  dit  que  les  gaz  des  hauts  four- 
neaux avaient  été  employés  à  un  grand  nombre  d'usages,  et  notam- 
ment à  la  production  de  la  vapeur  nécessaire  aux  machines  soufflantes, 
au  chauffage  de  l'air  et  au  chauffage  des  fours  où  le  fer  doit  être  soumis 
à  une  température  très-élevée.  Mais  les  maîtres  de  forges  trouvent  en 
général  qu'il  est  plus  avantageux  d'employer  les  gaz  au  chauffage  de 
Tair  et  aux  souffleries  à  vapeur,  parce  que  ces  gaz  peuvent  être  uti- 
lisés en  totalité  pour  ces  deux  opérations. 

1217.  Les  premiers  générateurs  à  vapeur  furent  placés  ausommetdu 
haut  fourneau,  à  une  petite  distance  du  gueulard.  Plus  tard  on  a  essayé 
d'employer  des  chaudières  verticales  ;  les  gaz  brûlés  descendaient  dans 
un  canal  vertical  en  chauffant  une  partie  de  la  surface  et  remontaient 
en  échauffant  l'autre  partie.  Maintenant  on  préfère  généralement  les 
placer  au  niveau  du  sol;  les  gaz  descendent  par  un  tuyau,  et  sont 
brûlés  dans  un  foyer  qui  peut  être  disposé  de  diverses  manières,  et  l'air 
brûlé,  après  avoir  parcouru  toute  la  surface  de  chauffe  du  générateur, 
se  dégage  par  la  cheminée. 

La  disposition  de  la  prise  de  gaz  (710),  ainsi  que  les  dispositions 
décrites  (711  et  714),  me  paraissent  dans  les  meilleures  conditions,  et 
sont  généralement  employées.  Cependant  quelques  maîtres  de  forges  se 
dispensent  de  foyers  à  gaz,  et  font  tout  simplement  arriver  les  gaz  sous 
la  chaudière  par  une  large  fente  horizontale,  ou  un  -  tuyau  aplati  à  son 
extrémité,  l'air  extérieur  arrivant  librement  an-dessous  delà  veine  des 
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gaz  ;  mais  il  est  éyident  que  la  combustion  ne  s'effectue  pas  dans  de 
bonnes  conditions.  L'emploi  de  bons  foyers  à  gaz  permet  non-seule- 
ment de  faire  marcher  les  souffleries,  de  chauffer  l'air  lancé  par  les 
tuyères,  mais  encore  d'avoir  un  excès  de  gaz  pour  le  chauffage  des 
étuves,  le  grillage  des  minerais,  la  dessiccation  des  bois,  etc. 

Ordinairement,  dans  les  générateurs  chauffés  au  gaz,  les  gaz  et  Tair  ne 
sont  pas  échauffés  et  leur  accès  dans  le  foyer  a  lieu  par  l'appel  d'une 
cheminée. 

n  est  très-important  de  ne  pas  donner  un  trop  grand  tirage  à  la  chemi- 
née des  générateurs,  parce  que  l'appel  se  manifesterait  au  sommet  du 
haut  fourneau,  et  son  allure  serait  changée  d'nne  manière  désayanta- 
geuse,  de  sorte  qu'il  en  résulterait  pour  le  haut  fourneau  une  perte 
réelle  de  combustible. 

1218.  Les  générateurs  sont  toujours  des  chaudières  à  bouilleurs  ou  à 
réchauffeurs.  On  ne  pourrait  pas  employer  des  chaudières  tubulaires, 
parce  que  les  flammes  sont  en  général  trop  longues,  qu'elles  s'étein- 
draient à  l'entrée  des  tubes  et  qu'il  en  résulterait  une  perte  notable  de 
chaleur.  On  ne  pourrait  se  ser\îr  de  chaudières  tubulaires  qu'en  em- 
ployant l'appareil  de  combustion  à  tubes  concentriques  (714),  parce 
qu'il  peut  ne  produire  que  des  flammes  très-courtes  ;  mais  alors  il  fau- 
drait souffler  l'air  à  l'aide  d'un  Tentilateur. 

n  est  très-important  d'employer  des  chaudières  renfermant  de  gran- 
des masses  d'eau  et  de  grands  réservoirs  de  vapeur,  afin  d'obvier  aux 
irrégularités  qui  peuvent  se  produire  dans  le  volume  et  la  combustion 
des  gaz. 

1219.  11  est  toujours  utile  de  placer  près  de  l'arrivée  des  gaz,  sous 
la  chaudière,  un  petit  foyer  destiné  à  les  allumer  et  à  maintenir 
leur  combustion.  11  faut  aussi  avant  l'allirtnage,  et  à  chaque  interruption 
de  chauffage,  avoir  soin  de  faire  écouler  les  gaz  par  un  tuyau  latéral, 
afin  d'éviter  qu'il  ne  se  forme  dans  les  carneaux  des  mélanges  de  gaz 
et  d'air  qui  pourraient  produire  de  violentes  explosions.  11  est  aussi 
très-prudent  de  munir  l'extrémité  du  tuyau  d'accès  des  gaz  de  larges 
soupapes  se  soulevant  par  un  excès  de  pression  de  dedans  en  dehors, 
ou  mieux  de  soupapes  à  eau  disposées  dans  des  caisses  servant  au  net* 
toyagedes  gaz.  Malgré  les  précautions  que  j'ai  indiquées,  de  faire  écou- 
ler latéralement  les  gaz  après  chaque  extinction  de  la  flamme,  il  se 
produit  quelquefois  des  explosions,  résultant  d'interruptions  momenta- 
nées de  la  combustion  ;  elles  sont  plus  rares  avec  les  fourneaux  au  coke 
qu'avec  ceux  au  charbon  de  bois,  surtout  quand  ceux-ci  fonctionnent 
avec  addition  de  bois  vert  ou  torréfié,  parce  qu'alors  les  gaz  renferment 
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toujours  une  certaine  quantité  d'hydrogène  bien  plus  inflammable 
que  l'oxyde  de  carbone. 

1220.  Les  foyers  d'affinerie  et  de  chaufferie,  quoique  n'ayant  que  peu 
de  hauteur,  rentrent,  quant  à  l'utilisation  de  la  chaleur  perdue,  dans 
la  même  classe  que  les  hauts  fourneaux  ;  car  il  s'en  dégage  beaucoup 
d'oxyde  de  carbone  qui  brûle  très-facilement  à  la  sortie  des  feux^  à 
cause  de  sa  haute  température.  Cependant,  dans  l'utilisation  des  gaz  qui 
s'échappent  de  ces  feux,  on  n'emploie  pas  ordinairement  de  dispositions 
particulières  pour  effectuer  la  combustion  de  l'oxyde  de  carbone  qui 
reste.  Un  feu  d'affinerie  au  charbon  de  bois,  qui  produit  de  22  à 
24,000  kilogrammes  de  fer  par  mois,  peut  fournir  par  sa  chaleur  perdue 
180^  de  Tapeur  par  heure,  quantité  beaucoup  plus  grande  que  celle  qui 
est  nécessaire  pour  faire  marcher  la  soufflerie  et  son  marteau.  Cette  ya- 
porisation  peut  être  produite  par  une  chaudière  de  16  mètres  carrés  de 
surface  de  chauffe,  même  en  plaçant  entre  le  foyer  et  la  chaudière  un 
petit  four  où  l'on  commence  à  chauffer  la  fonte  qui  doit  être  affinée.  Ces 
résultats  ont  été  obtenus  par  MM.  Thomas  et  Laurens  dans  différentes 
usines  créées  sans  l'emploi  de  cours  d'eau. 

1221 .  Jusqu'ici  on  s'est  très-peu  occupé  d'utiliser  la  chaleur  perdue 
des  cubilots  ;  et  cependant  elle  est  assez  importante.  La  quantité  de  va- 
peur qu'on  pourrait  produire  excéderait  de  beaucoup  celle  qu'exige  la 
machine  soufflante,  et  pourrait  même  servir  à  chauffer  l'air  entrant  par 
les  tuyères. 


CHAPITRE    XIL 

EXPLOSIONS  DES   CHAUDIÈRES  A   VAPEUR. 

1 222 .  Les  chaudières  à  vapeur  éclatent  quelquefois  :  l'eau  bouillante 
et  les  parties  déchirées  de  l'enveloppe  sont  projetées  au  loin  avec  une 
grande  force,  renversent  les  obstacles  qu'elles  rencontrent,  et  il  en  ré- 
sulte souvent  les  plus  terribles  accidents.  Ces  catastrophes  sont  trop 
fréquentes  pour  qu'on  ne  cherche  pas  à  les  prévenir  ;  mais  elles 
sont  cependant  assez  rares,  relativement  au  nombre  des  chaudières  qui 
travaillent,  pour  que  l'on  soit  assuré  que  les  circonstances  qui  les  pro- 
duisent se  réalisent  difficilement. 

1223.  M.  Arago,  dans  Y  Annuaire  du  bureau  des  longitudes^  a 
donné  les  détails  circonstanciés  d'un  certain  nombre  d'explosions,  et 
les  Annales  des  mines  renferment  les  procès-verbaux,  rédigés  par  les 
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ingénieurs  des  mines,  de  toutes  celles  qui  ont  eu  lieu  depuis  un 
grand  nombre  d'années.  Je  me  bornerai  ici  à  indiquer  les  différentes 
causes  d'explosion  qui  ont  été  constatées. 

1224.  1°  Défauts  de  construction.  —  Ces  défauts  peuvent  provenir 
de  la  mauvaise  qualité  de  la  tôle  ou  de  formes  vicieuses  dans  la  dispo- 
sition de  la  chaudière,  et  quelquefois  dans  celle  du  fourneau  quand  la 
surface  de  chauffe  s'élève  au-dessus  du  niveau  de  l'eau.  Les  essais  de 
la  résistance  de  la  chaudière  à  la  pompe  de  compression  peuvent  ne 
pas  mettre  ces  défauts  en  évidence,  parce  qu'on  opère  à  froid  et  que 
les  fuites  ne  se  manifestent  souvent  que  par  une  pression  inté- 
rieure beaucoup  plus  prolongée  que  la  durée  ordinaire  de  ces  expé- 
riences. 

1225.  2°  Altération  des  chaudières  par  un  long  usage*  —  Les 
chaudières  s'altèrent  toujours  avec  le  temps,  principalement  par  les 
fuites,  autour  desquelles  le  métal  s'oxyde  rapidement,  et  surtout  par  les 
incrustations  qui  élèvent  beaucoup  la  température  du  métal  qu'elles 
recouvrent,  et,  par  suite,  facilitent  son  oxydation  et  diminuent  la  ré- 
sistance. Les  chaudières  sont  aussi  rongées  très-rapidement,  quand  les 
eaux  d'alimentation  sont  acides,  comme  dans  certaines  mines  (1078).  On 
conçoit  facilement  que  par  ces  causes  d'altération,  isolées  ou  réunies, 
la  résistance  de  la  chaudière,  diminuant  progressivement,  finit  par 
atteindre  la  limite  qui  correspond  à  la  rupture.  Il  ne  faudrait  pas  ce- 
pendant  conclure  de  là  que  toutes  les  chaudières  à  vapeur  doivent  finir 
par  éclater  après  un  service  plus  ou  moins  prolongé  ;  car  il  en  existe 
un  grand  nombre,  construites  dans  de  bonnes  conditions ,  dirigées 
par  des  chauffeurs  intelligents,  qui  fonctionnent  régulièrement  de- 
puis un  grand  nombre  d'années  sans  avoir  éprouvé  d'altérations 
sensibles. 

1226.  3"*  Surcharge  des  soupapes  de  stireté^  adhérence  des  soupapes 
sur  leur  siège,  absence  de  manomètre. — Ces  causes  d'explosion  se  sont 
reproduites  un  grand  nombre  de  fois.  L'accroissement  de  pression  est 
une  cause  d'autant  plus  efficace  d'explosion,  que  l'excès  de  résistance 
des  chaudières  est  peu  considérable,  malgré  leur  grande  épaisseur,  à 
cause  du  mode  de  clouure  des  feuilles  de  tôle  et  de  la  température  éle- 
vée à  laquelle  le  métal  est  soumis. 

1227.  4*  Détonation  d'un  mélange  explosif  dans  les  canieaux. 
—  C'est  à  cette  cause  qu'il  faut  attribuer  les  explosions  de  certaines 
chaudières  à  foyer  intérieur.  La  détonation  d'un  mélange  explosif  a  eu 
lieu,  d'après  Gay-Lussac,  dans  le  fourneau  d'une  chaudière  de  con- 
centration, complètement  ouverte,  à  la  raffinerie  de  salpêtre  établie  a 
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Tarsenal  de  Paris  ;  le  fourneau  a  été  entièrement  démoli ,  mais  la 
chaudière  n'a  éprouvé  aucune  altération.  Les  mélanges  explosifs  se  for- 
ment principalement  quand,  après  avoir  abaissé  le  registre,  on  le  lève 
ensuite  subitement  ou  qu'on  ouvre  la  porte  du  foyer  ;  par  rabaissement 
du  rostre,  le  combustible,  qui  éprouve,  quand  il  en  est  susceptible, 
une  véritable  distillation,  remplit  les  carneaux  de  gaz  combustibles,  et 
par  louverture  de  la  porte  il  arrive  un  excès  d'air  qui  se  mêle  au  gaz,* 
et  qui,  dans  certaines  circonstances,  peut  produire  une  violente  déton- 
nation  :  on  comprend  même  difficilement  que  ces  accidents  ne  soient 
pas  plus  fréquents. 

1228.  5"*  Abaissement  du  niveau  de  Veau  dans  la  chaudière. 
—  Le  niveau  de  Veau  dans  la  chaudière  peut  s'abaisser,  soit  par 
une  alimentation  insuffisante,  soit  par  Tôuverture  des  soupapes  de 
sûreté  ou  d'un  orifice  de  dégagement  de  la  vapeur,  et,  dans  certains 
cas,  par  la  position  de  l'orifice  de  sortie  de  la  vapeur,  qui  laisserait 
échapper  de  Feau  à  l'état  d'émulsion.  Cet  abaissement  de  niveau  est 
ordinairement  accompagné  d'un  affaiblissement  de  la  puissance  des 
machines,  provenant  de  la  diminution  de  la  surface  de  chauffe,  et  il 
est  suivi  d'un  grand  échauffement  des  parties  de  la  chaudière  qui  sont 
chauffées  extérieurement  par  les  gaz  sortis  du  foyer  et  qui  ne  sont  pas 
mouillées  intérieurement. 

1229.  Indépendamment  des  explosions,  qui  heureusement  sont  assez 
rares,  il  arrive  aux  chaudières  à  vapeur  des  accidents  qui,  dans  cer- 
tains cas,  peuvent  avoir  beaucoup  de  gravité  ;  la  vapeur  et  l'eau  s'é- 
chappent quelquefois  par  des  fissures  qui  se  produisent  dans  les  joints. 
Quand  les  jets  n'ont  qu'une  petite  section,  il  n'en  résulte  jamais  de 
graves  inconvénients  ;  mais  quand  la  section  est  considérable,  il  se 
dégage  instantanément  une  grande  quantité  de  vapeur  qui  peut  occa- 
sionner de  graves  accidents,  surtout  dans  les  bateaux,  parce  que  la 
chambre  des  chaudières  est  petite  et  fermée. 

1230.  Plusieursphysiciens  avaient  prétendu  qu'un  accroissementgra- 
duel  de  pression  ne  pouvait  pas  donner  lieu  aux  explosions  fulminantes, 
qu'il  ne  pouvait  occasionner  que  des  déchirures  partielles  de  la  chau- 
dière et  des  jets  de  vapeur  ou  d'eau,  et  que,  pour  expliquer  ces  grandes 
explosions,  il  fallait  avoir  recours  à  la  formation  instantanée  d'une 
grande  quantité  de  vapeur.  Mais  il  existe  des  exemples  d'explosions  qui, 
sans  aucun  doute,  ont  été  provoquées  par  la  surcharge  des  soupapes  de 
sûreté  ;  d'ailleurs,  des  expériences  faites  en  Amérique  par  l'institut 
Franklin,  dans  lesquelles  on  a  fait  éclater,  avec  toutes  les  circon- 
stances des  explosions  fulminantes,  des  chaudières  de  fer  ou  de  cuivre 
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hermétiquement  fermées,  ne  peuvent  laisser  aucune  incertitude  à  cet 
égard.  Les  explosions  fulminantes  peuvent  même  se  produire  dans  des 
vases  renfermant  de  Tair  ou  un  gaz  comprimé  ;  je  citerai  l'explosion 
d'un  réservoir  dans  lequel  du  gaz  propre  à  l'éclairage  était  comprimé 
par  une  pompe,  explosion  dont  M.  Arago  a  été  témoin,  et  enfin  l'ex- 
plosion plus  récente  encore  d'un  appareil  de  M.  Thilorier,  pour 
la  congélation  de  l'acide  carbonique,  et  qui  a  occasionné  un  si 
funeste  accident. 

1231.  On  conçoit  facilement  qu'une  déchirure  peu  étendue  dans 
une  chaudière  puisse  ne  donner  lieu  qu'à  des  jets  de  vapeur  et  d'eau  et 
n'occasionner  aucun  ébranlement  dans  la  masse;  mais  si  l'eau  est  à  une 
température  élevée,  de  manière  à  pouvoir  produire  un  grand  volume 
de  vapeur,  la  diminution  de  résistance  provenant  d'une  déchirure  par- 
tielle peut  occasionner  la  séparation  complète  d'une  partie  de  la  chau- 
dière, qui,  étant  pressée  par  la  vapeur  pendant  une  partie  de  son  mou- 
vement, peut  recevoir  une  impulsion  qui  la  projette  à  une  grande 
distance;  la  réaction  provenant  de  ce  mouvement  et  celle  qui  résulte 
de  l'écoulement  de  l'eau  peuvent  alors  occasionner  de  grands  déran- 
gements dans  le  reste  de  l'appareil. 

De  toutes  les  causes  d'explosion  que  nous  avons  énumérées,  la 
dernière  seule  paraît  difficile  à  comprendre^  et  elle  a  été  expliquée  de 
différentes  manières. 

1232.  Voici  d'abord  l'explication  donnée  par  M.  Perkins,  et  qui 
est  assez  généralement  admise.  Imaginons  que,  par  une  cause  quel- 
conque ,  le  niveau  de  l'eau  baisse  dans  une  chaudière;  les  parties 
de  la  surface  qui  sont  en  contact  d'un  côté  avec  l'air  brûlé,  et  de 
l'autre  avec  de  la  vapeur ,  prendront  une  température  très-élevée  ; 
la  vapeur  s'échauffera  bien  au-dessus  de  la  température  du  liquide  ; 
la  surface  du  liquide  en  contact  avec  la  chaudière  diminuant,  la 
quantité  de  vapeur  formée  ira  aussi  en  diminuant,  malgré  l'activité 
du  foyer.  Ainsi,  la  vitesse  de  la  machine  se  ralentira.  Dans  cet  état, 
si  l'on  ouvre  une  soupape  de  sûreté  ou  un  tuyau  de  dégagement,  de  ma- 
nière à  diminuer  la  pression  intérieure,  il  se  formera  une  grande  quan- 
tité de  vapeur  aux  dépens  de  la  température  de  l'eau  elle-même  ;  cette 
émission  de  vapeur,  qui  partira  simultanément  de  tous  les  points  de 
la  masse  liquide,  produira  une  augmentation  de  volume  analogue  à 
celle  des  eaux  gazeuses  ou  du  vin  de  Champagne  qu'on  débouche  ; 
cette  mousse  pénétrant  dans  la  chambre  de  vapeur  à  une  haute  tempé- 
rature, il  se  formera,  dans  un  temps  très-court,  une  grande  quantité 
de  vapeur  ;  la  pression  augmentera  subitement  ;  la  soupape  de  sûreté 
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se  soulèvera  ;  mais,  la  quantité  de  vapeur  qu'elle  laissera   écouler 
n'étant  point  suffisante,  la  chaudière  éclatera. 

1233.  Cette  explication  repose,  comme  on  voit,  sur  trois  points  : 
1*  échauffement  de  la  partie  supérieure  de  la  chaudière  par  suite  de 
l'abaissement  du  niveau  de  l'eau  ;  2""  expansion  de  Teau  en  mousse  par 
une  diminution  de  pression  ;  3"*  formation  instantanée  d'une  grande 
quantité  de  vapeur  par  cette  mousse,  en  pénétrant  dans  la  chambra  à 
vapeur. 

Le  premier  point  est  évident  ;  car  aussitôt  qu'une  partie  de  la  surface 
de  chauffe  n'est  pas  baignée  par  l'eau,  comme  la  chaleur  se  dissipe 
très-peu  par  la  vapeur,  il  en  résulte  nécessairement  que  la  paroi  de  la 
chaudière  s'échauffe,  et  on  conçoit  qu'elle  puisse  être  portée  jusqu'au 
rouge.  Un  grand  nombre  d'observations  directes  le  démontrent.  M.  Mo- 
glc  découvrit  une  fois,  en  visitant  les  machines  du  Cornwall,  qu'une 
échelle  en  bois,  qui  reposait  par  son  pied  sur  le  sommet  d'une  chau- 
dière, avait  pris  feu.  Dans  un  des  paquebots  qui  font  le  voyage  de 
Liverpool  à  Dublin ,  une  planche  de  sapin,  qu'on  avait  posée  accidentel- 
lement sur  le  couvercle  de  la  chaudière,  s'était  enflammée.  Enfin,  pour 
ne  laisser  aucun  doute,  nous  rapporterons  une  expérience  directe  de 
M.  Perkins.  Une  chaudière  cylindrique,  de  4  pieds  de  long  sur  1  pied 
de  diamètre,  ayant  été  placée  verticalement  sur  un  fourneau,  la  base 
fut  entourée  d'un  feu  qui  s'élevait  au  tiers  de  la  hauteur,  tandis  que 
l'eau  plus  basse  n'en  baignait  qu'un  sixième;  la  soupape  de  sûreté, 
chargée  d'environ  i  atmosphère,  était  placée  sur  le  côté  de  la  chaudière, 
à  la  moitié  de  la  hauteur.  On  remplaçait  l'eau  transformée  en  vapeur 
que  cette  soupape  laissait  échapper,  au  fur  et  à  mesure  de  sa  fuite.  Un 
thermomètre,  plongé  dans  l'eau  et  descendant  jusqu'au  fond  du  vase, 
marquait  104*  centigrades.  Un  autre,  plongé  au  milieu  de  la  hauteur 
de  la  chaudière,  accusait  260""  ;  le  couvercle  de  la  chaudière  était  rouge. 
[Annuaire  du  bureau  des  longitudes  de  1830.) 

Quant  au  second  point,  il  est  impossible  de  ne  pas  l'admettre  égale- 
ment. On  peut  d'ailleurs  faire  à  cet  égard  une  expérience  décisive  :  si 
Ton  place  sous  une  cloche  reposant  sur  le  plateau  d'une  machine  pneu- 
matique, un  vase  renfermant  de  l'eau  ou  de  l'alcool,  on  voit,  à  chaque 
coup  de  piston,  la  vapeur  s'élever  en  mousse  à  une  hauteur  plus  ou  moins 
considérable.  Ce  fait  a  d'ailleurs  été  constaté  directement  par  M.  Jo- 
bard sur  des  bouilleurs  en  verre,  et,  par  l'institut  Franklin,  sur  une 
chaudière  de  fer  munie  de  regards  en  verre  :  la  pression  intérieure 
étant  de  2  atmosphères,  lorsqu'on  ouvrait  un  orifice  dont  la  section 
^tait  égale  à  2^^  de  la  surface  de  la  chaudière,  le  bouillonnement  rem- 
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plissait  la  chaudière,  et  Teau  était  lancée  avec  violence  par  l'orifice. 

Mais  le  dernier  point  présente  beaucoup  d'incertitude.  On  conçoit 
facilement  que  Teau,  lancée  dans  la  partie  supérieure  de  la  capacité 
de  la  chaudière,  à  travers  la  vapeur  très-dilatée  et  très-chaude  qui  s'y 
trouve,  en  absorbe  très-promptement  la  chaleur  ;  mais  la  quantité 
de  chaleur  que  cette  vapeur  contient  est  peu  considérable,  et  ne  peut 
pas  expliquer  Taccroissement  de  pression  que  suppose  l'explication  de 
M.  Perkins.  Il  faudrait  alors  admettre  que  la  chaleur  des  parois  de  la 
chaudière  concourt  à  la  formation  instantanée  de  la  vapeur  ;  mais  des 
faits  incontestables,  que  nous  allons  rapporter,  ne  permettent  pas 
de  supposer  que  cette  chaleur  puisse  se  transmettre  assez  rapidement 
à  l'eau  pour  occasionner  un  grand  accroissement  de  pression  dans  un 
temps  très-court. 

1234.  Phénomènes  que  présentent  les  liquides  en  contact  avec  des 
surfaces  métalliques  incandescentes.  —  EIn  1756,  Leidenfrost  a  re- 
connu que,  lorsqu'on  met  quelques  gouttes  d'eau  dans  une  capsule  polie 
de  fer,  d'ai^ent  ou  de  platine,  chauffée  au  rouge  blanc,  les  gouttes  se 
réunissent  en  une  seule  qui  tourne  rapidement  sur  elle-même  et  s'éva- 
pore lentement.  Plus  tard,  M.  Dobereiner  constata  que  ce  phénomène 
avait  également  lieu  avec  l'alcool,  Téther  et  les  huiles  essentieUes  ;  en- 
suite M.  Laurent  a  établi  qu'il  se  manifestait  pour  tous  les  liquides  et 
les  corps  en  dissolution.  Plus  récemment,  M.  Boutigny  a  étudié  celte 
question  avec  beaucoup  de  soin  et  de  sagacité,  et  nous  allons  résumer 
le  résultat  de  ses  observations. 

M.  Boutigny  désigne  sous  le  nom  d'état  sphéroïdal  l'état  particulier 
que  prennent  les  liquides  dans  les  vases  métalliques  incandescents,  et 
il  a  établi  les  faits  suivants  : 

i^  Tous  les  liquides,  l'eau,  l'alcool,  l'éther,  le  mercure,  les  huiles, 
les  graisses,  les  dissolutions  acides  ou  salines,  sont  susceptibles  de 
prendre  l'état  sphéroïdal.  La  températiure  du  vase  à  laquelle  ce  phéno- 
mène commence  à  se  produire  s*élèveavec  celle  de  Véhullition  du  corps: 
pour  l'eau,  l'alcool  absolu,  l'éther,  ces  températures  sont  de  171%  134", 
61*,  et  par  conséquent  bien  inférieures  à  la  chaleur  rouge. 

2*  La  température  des  liquides  à  l'état  sphéroïdal,  quelle  que  soit 
d'ailleurs  celle  du  vase  qui  les  contient,  est  invariable,  et  toujours  in- 
férieure à  celle  de  leur  ébullition  ;  la  quantité  de  liquide  vaporisée  aug- 
mente avec  la  température  du  vase. 

3*  La  température  de  la  vapeur  produite  par  le  liquide  à  l'état  ^hé- 
roïdal  est  égale  à  celle  des  vases  qui  la  contiennent. 

4*  11  n'y  a  pas  contact  entre  le  liquide  à  l'état  sphéroïdal  et  la  surface 
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sur  laquelle  il  est  déposé;  car,  si  elle  est  plane,  on  peut  apercevoir  la 
lamière  entre  elle  et  la  partie  inférieure  du  globule  ;  d'ailleurs,  des  li- 
quides qui  attaquent  certains  métaux  n'agissent  pas  sur  eux  lorsqu'ils 
sont  à  l'état  sphéroîdal. 

5^  Les  phénomènes  dont  il  s'agit  peuvent  se  produire  sur  de  très- 
grandes  masses  de  liquide  ;  seulement  il  se  manifeste  toujours  un  lé- 
ger mouvement  d'ébuUition  ;  mais  l'évaporation  est  très-lente,  et  se 
fait  brusquement ,  avec  une  sorte  d'explosion^  lorsque  la  température 
du  vase  s'abaisse  assez  pour  qu'il  soit  mouillé  par  le  liquide. 

1235.  La  lenteur  de  l'évaporation,  dans  les  circonstances  dont  il 
est  question,  provient  de  deux  causes  :  de  ce  que  le  liquide  ne  mouille 
pas  le  métal,  et  de  ce  que  la  chaleur  rayonnée  par  le  métal  est  presque 
complètement  réfléchie  à  la  surface  du  liquide. 

1236.  La  cause  qui  empêche  le  liquide  de  mouiller  le  métal  réside 
très-probablement  dans  une  force  répulsive  qui  se  manifeste  entre  les 
corps  échauffés  et  qui  augmente  rapidement  avec  leur  température.  Les 
expériences  de  M.  Perkins,  que  nous  allons  rapporter,  viennent  à  l'ap- 
pui de  cette  supposition.  Un  générateur  à  vapeur  en  bronze  étant  fendu 
sur  une  partie  de  sa  longueur  ;  rien  ne  sortait  par  la  fente,  à  une 
haute  température  ;  mais  il  se  produisait  un  jet  d'eau  lorsque  la  tempé- 
rature était  peu  supérieure  à  100*.  On  pouvait  supposer  que  l'absence 
du  jet  à  une  haute  température  provenait  de  la  dilatation  du  métal  qui 
se  trouvait  de  chaque  côté  delà  fente;  mais,  en  perçant  le  générateur 
d'un  trou  de  -^  de  pouce  de  diamètre,  et  en  y  adaptant  un  canon  de 
fusil  de  3  pieds  de  longueur,  terminé  par  un  robinet,  on  a  reconnu  que 
le  robinet  ne  donnait  point  d'eau  lorsque  la  pression  était  de  50  atmo- 
sphères, et  que,  sous  une  pression  beaucoup  plus  faible,  l'eau  en  sortait 
avec  une  grande  vitesse, 

1237.  Quoi  qu'il  en  soit  de  l'explication  du  faitdontil  s'agit,  il  est  bien 
démontré  que  le  liquide  ne  peut  mouiller  le  métal  qu'à  une  température 
inférieure  à  171''.  Ainsi  le  métal,  étant  à  une  température  supérieure,  ne 
communiquerait  pas  sa  chaleur  à  l'eau.  Mais  il  faut  remarquer  que, 
dans  les  chaudières  à  foyers  extérieurs,  les  carneaux  latéraux  sont  ter- 
minés supérieurement  par  des  voûtes  en  briques  qui  prennent  la  tem- 
pérature des  gaz,  et  la  communiquent  ensuite  partiellement  aux  parties 
des  chaudières  supérieures  aux  carneaux,  et  par  conséquent  la  tempé- 
rature delà  partie  de  la  chaudière  qui  se  trouve  au-dessus  du  niveau  de 
la  chauffe  pourra,  par  cette  cause,  être  plus  élevée.  Ainsi,  sur  une  cer- 
taine partie  de  la  chaudière,  chauffée  plus  fortement  que  la  vapeur,  il 
pourra  y  avoir  formation  presque  instantanée  de  vapeur  par  le  contact 
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du  liquide  en  émulsion.  Perkins  cite,  à  l'appui  de  son  opinion,  le  fait 
suivant  :  un  générateur  ayant  été  d'abord  chaufië  au  rouge  et  ensuite 
rempli  d'eau,  la  force  élastique  de  la  vapeur  était  d'abord  très-faible,  et 
s'est  développée  avec  une  grande  rapidité  à  mesure  que  la  température 
de  la  chaudière  a  baissé;  mais  ce  fait,  qu'il  était  facile  de  prévoir,  ne 
prouve  rien,  parce  que  la  chaudière  avait  été  rougie  avant  d'être 
remplie. 

1238.  Mais,  comme  il  y  a  eu  souvent  des  explosions  après  un  cer- 
tain temps  d'arrêt,.pendant  lequel  le  niveau  de  l'eau,  par  l'abseace  des 
bouillons,  a  nécessairement  baissé,  il  est  probable  que  la  vapeur  a  été 
surchauffée,  et  on  pourrait  penser  que  l'eau  entraînée  mécanique- 
ment par  la  vapeur  a  pu,  en  se  vaporisant  au  contact  de  la  vapeur 
surchauffée,  produire  presque  subitement  un  grand  accroissement  de 
pression.  Pour  vérifier  cette  supposition,  considérons  une  chaudière 
ayant  un  réservoir  de  vapeur  d'un  mètre  cube  ;  admettons  que  la  va- 
peur soit  à  121*  et  qu'elle  s'échauffe  progressivement  jusqu'à  500*; 
son  volume  augmentera  dans  le  rapport  de  1  +  0,00366 .  121  à 
1  +0,00366 .  500,  c'est-à-dire  dans  le  rapport  de  1,44  à  2,83  ;  si  l'on 
suppose  que  la  soupape  se  soit  soulevée  de  manière  à  maintenir  la  pres- 
sion primitive,  le  poids  de  la  vapeur,  d'abord  de  1^11,  deyiendra  à 

peu  près  0'  5  ;  la  vapeur  renfermera — -^  265  unités  de  chaleur  latente 

et  0,5 . 0,475  (500— 121)  —  89,77  unités  de  chaleur  sensible,  qui  ne 

pourraient  vaporiser  qu'une  quantité  d'eau  égale  à  <^  de  celle  qui  se 

trouve  dans  la  chaudière  :  ainsi  la  tension  ne  serait  augmentée  que 

de  5  environ. 

1239.  Il  est  donc  peu  probable  que  les  explosions  dont  il  est  ques- 
tion proviennent  uniquement  d'un  accroissement  lent  de  tension  de  la 
vapeur;  on  pourrait  supposer  qu'elles  résultent  de  la  formation 
presque  instantanée  de  vapeur  qui  produirait  l'effet  d'un  choc  vio- 
lent ;  cette  vapeur  serait  formée  par  la  chaleur  enlevée  à  la  vapeur 
surchauffée  et  aux  parois  de  la  chaudière;  mais  cette  supposition  est 
encore  peu  probable. 

1240.  M.  Boutigny  attribue  les  explosions  qui  sont  précédées  d'un 
abaissement  du  niveau  à  ce  que  les  surfaces  de  la  chaudière  abandon- 
nées par  l'eau  prennent  une  température  élevée  ;  le  niveau  remontant 
par  suite  d'une  alimentation  augmentée  ou  d'une  diminution  de  con- 
sommation de  vapeur,  et  un  refroidissement  des  parois  de  la  chaudière 
permettant  à  l'eau  de  mouiller  le  métal ,  il  y  a  formation  instantanée 
de  va|K'ur,  et  par  suite  explosion.  L'explication  de  M.  Boutigny  est  fon- 
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dée  sur  un  gnmd  nombre  d'expériences,  mais  elles  ont  été  faites  sur  une 
petite  échelle  ;  les  vases  avaient  une  grande  épaisseur,  et  l'eau  un  petit 
volume  :  or,  comme  le  contraire  a  lieu  dans  les  chaudières  à  vapeur^ 
les  phénomènes  ne  sont  pas  comparables. 

1241.  Ainsi,  toutes  les  explications  des  explosions  précédées  d'un 
abaissement  de  niveau,  et  qui  reposent  uniquement  sur  une  formation 
très-rapide  de  vapeur  par  le  contact  de  l'eau  avec  le  métal  très-échauffé, 
ou  par  la  vaporisation,  aussi  très-rapide,  de  l'eau  entraînée  mécanique- 
ment en  pénétrant  dans  la  vapeur  surchauffée,  sont  insuffisantes. 

1242.  Mais  il  faut  remarquer  que  la  résistance  d'une  chaudière^  par 
le  seul  mode  de  clouure,  est  réduite  à  0,55  (938)  ;  qu'ensuite,  si  l'on 
suppose  que  la  température  du  métal  atteigne  700*,  sa  résistance  est  ré- 
duite à  0,3  (938),  et  que ,  par  ces  deux  circonstances  réunies ,  la  résis- 
tance de  la  chaudière  est  réduite  à  0,55 . 0,3—0,165  de  celle  qui  ré- 
sulte de  la  formule  (933)  ;  or,  comme  cette  résistance  est  à  peu  près 
douze  fois  plus  grande  que  celle  qui  correspond  à  la  rupture,  il  s'ensuit 
que,  quand  une  partie  de  la  chaudière,  où  se  trouve  un  joint  à  rivets,  est 
chauffée  à  700",  la  résistance  de  la  chaudière  n'est  pas  égale  au  double  de 
la  force  qui  produit  la  rupture.  On  comprend  alors  facilement  qu'une 
légère  altération  dans  le  métal,  ou  une  tôle  de  mauvaise  qualité,  ou  une 
températiu*e  plus  élevée  du  métal,  et  très-probablement  aussi  un  accrois- 
sement rapide  de  pression  résultant  du  chauffage  de  la  vapeur  par  le  mé- 
tal incandescent,  ou  la  formation  presque  instantanée  de  vapeur  par 
l'eau  entraînée  mécaniquement  et  pénétrant  dans  la  vapeur  surchauffée , 
puissent  donnera  la  pression  une  valeur  plus  grande  que  la  résistance, 
et  qu'une  explosion  s'ensuive.  D'ailleurs  un  métal ,  soumis  à  une 
pression  si  voisine  de  celle  qui  produit  la  rupture,  doit  nécessaire- 
ment s'altérer ,  et  c'est  pour  cette  raison  qu'on  ne  peut  pas,  avec  sé- 
curité, faire  supporter  à  la  tôle  une  charge  permanente  supérieure 
à  ^  de  celle  qui  produirait  la  rupture.  Il  est  très-probable  que  c'est  à 
ces  causes  qu'il  faut  attribuer  les  explosions -qui  se  sont  manifestées  à 
la  reprise  du  travail. 

D  serait  possible  aussi  que  la  continuité  de  la  pression,  sous  une  tem- 
pérature élevée,  eût  une  certaine  influence  sur  la  résistance  de  la 
tôle, 

1243.  On  a  pensé  qu'une  couche  de  dépôts  au  fond  de  la  chau- 
dière, pouvait  lui  permettre  de  rougir,  et  que,  par  une  cause  quel- 
conque, la  croûte  venant  à  se  rompre,  l'eau  se  trouvait  en  contact 
avec  le  métal  incandescent,  et  qu'il  se  formait  instantanément  un 
grand  volume  de  vapeur  dont  la  tension  produisait  la  rupture  ,de 
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la  chaudière.  Mais  cette  explication  est  peu  probable,  à  cause  delà  faible 
épaisseur  des  chaudières,  de  la  faible  capacité  caloriBque  du  fer  et  de 
la  grande  surface  qu'il  faudrait  supposer  au  métal  rouge  découvert. 

1244.  M.  Galy-Gazalat,  tout  en  admettant  pour  causes  de  certaines 
explosions  l'introduction  de  l'eau  au-dessous  des  couches  de  dépôts 
soulevées  où  le  métal  est  incandescent,  et  l'élévation  du  liquide  en 
mousse  contre  les  parois  de  la  chaudière  qui  ont  été  chauffées  au  rouge 
par  un  abaissement  de  niveau^  admet  encore  une  autre  cause  fondée 
sur  les  expériences  suivantes.  Lorsqu'on  place ,  dans  un  vase  renfer- 
mant un  bain  à  ime  température  constante,  un  vase  de  verre  ouvert  con- 
tenant de  l'eau, l'ébullition  se  fait  régulièrement,  et  la  température  de 
l'eau  est  de  100°.  Mais,  si  Teau  est  recouverte  d'une  couche  d'huile,  1  e- 
buUition  n'est  point  régulière,  et  la  température  de  l'eau  peut  s'élever 
jusqu'à  123°;  dans  ce  cas  une  légère  élévation  de  température  détermine 
une  formation  instantanée  de  vapeur  qui  brise  le  vase.  L'ébuUition  par 
intermittence  a  également  lieu  pour  les  dissolutions  salines  saturées. 
M.  Ualy-Cazalat  admet  que ,  quand  l'eau  est  couverte  d'une  couche 
d'huile,  ce  liquide  s'oppose  seulement  à  ce  que  l'eau  reiprenne  de  Taira 
mesure  qu'elle  le  perd  par  l'ébullition,  et  que  de  l'eau  privée  d'air  se 
comporterait  de  la  même  manière.  Il  explique  alors  certaines  explo- 
sions par  l'absence  d'alimentation  qui  laisse  l'eau  privée. d'air  et  lui 
permet  de  prendre  une  température  beaucoup  plus  élevée  que  celle  qui 
correspond  à  la  pression ,  et  de  produire  instantanément  une  quantité 
de  vapeur  très-grande,  d'où  résulte  une  pression  que  la  chaudière  ne 
peut  pas  supporter,  et  contre  laquelle  les  soupapes  de  sûreté  sont  sans 
efficacité.  Pour  que  cette  explication  fût  admissible,  il  aurait  fallu  dé- 
montrer, l"que  c'est  bien  l'absence  seule  de  l'air  qui,  dans  l'expérience 
que  nous  avons  citée,  a  élevé  la  température  de  l'eau  à  123*  sous  une 
couche  d'huile  :  une  expérience  dans  laquelle  l'air  a  été  recueilli 
sous  une  cloche  pleine  de  mercure,  et  dans  laquelle  l'ébullition  régulière 
s'est  maintenue  après  l'expulsion  de  l'air,  est  complètement  en  opposition 
avec  cette  opinion  ;  2°  que  les  mêmes  phénomènes  se  produisent  dans 
les  vases  métalliques;  ce  qui  n'est  pas  probable,  car  tout  le  monde  sait 
que  les  soubresauts,  qui  accompagnent  l'ébullition  de  l'eau  dans  le  verre, 
n'ont  pas  lieu  dans  des  vases  métalliques,  et  que  la  température  de  l'é- 
buUition  de  l'eau  est  moins  élevée  dans  ceux-ci  que  dans  les  vases  de 
verre.  Ainsi  cette  explication  n'est  pas  admissible. 

1245.  M.  Jaquemet  a  donné,  il  y  a  quelques  années,  une  explication 
des  explosions  complètement  différente  de  celles  que  nous  venons 
de  voir;  nous  la  rapporterons  sommairement.  M.  Jaquemet  a  re- 
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connu  par  expérience  que,  lorsqu'on  ouvre  une  issue  à  la  vapeur  qui  se 
forme  dans  une  chaudière,  si  la  section  est  très-petite  relativement  à  la 
surface  de  chaufiTe,  il  ne  se  dégage  que  de  la  vapeur;  si  la  section  aug- 
mente, il  sort  un  mélange  d'eau  et  de  vapeur,  dans  lequel  Teau  est  d'au- 
tant plus  abondante  que  la  section  est  plus  grande,  et  qu'à  une  certaine 
limite  de  section,  inférieure  à  celle  qu'on  donne  communément  à  cha- 
cune des  soupapes,  il  ne  sort  plus  que  de  Feau.  Il  résulte  de  ce  fait  que, 
quand  on  ouvre  une  large  issue  à  la  vapeur,  la  vitesse  d'écoulement  du 
mélange  d'eau  et  de  vapeur  étant  beaucoup  plus  petite  que  celle  de  la 
vapeur  pure,  la  quantité  de  chaleur  entraînée  hors  de  la  chaudière  pour- 
rait être,  malgré  la  plus  grande  densité  du  mélange,  plus  petite  que  celle 
qu'elle  reçoit  dans  le  même  temps,  et,  par  suite,  que  la  tension  de  la 
vapeur  augmenterait  constamment  jusqu'à  la  rupture  de  l'appareil. 
Cette  explication  suppose  nécessairement  qu'en  ouvrant  un  large  ori- 
fice à  l'écoulement  de  la  vapeur  la  pression  de  la  chaudière  augmente  ; 
mais  ce  fait,  que  M.  Jaquemet  a  observé  un  grand  nombre  de  fois  et  qui 
l'avait  été  avant  lui,  n'a  pas  été  constaté  depuis.  Il  était  probablement 
dû  à  certaines  circonstances,  particulières  aux  chaudières  donton^s'est 
servi. 

1246.  On  a  expliqué  les  explosions  fulminantes  par  la  détonation 
d'un  mélange  d'hydrogène  et  d'air  ;  Thydrogcnc  proviendrait  de  la  dé- 
composition de  l'eau  sur  le  métal  incandescent,  ou  de  celle  des  matières 
grasses  entraînées  par  l'eau  d'alimentation,  et  l'air  arriverait  par  la 
pompe  alimentaire  dont  le  tube  d'aspiration  ne  plongerait  pas  dans  l'eau 
ou  dont  certains  joints  ne  seraient  pas  parfaitement  étanches;  l'inflam- 
mation du  mélange  détonant  serait  due  au  contact  du  métal  incande^ 
cent,  ou  à  une  étincelle  électrique  résultant  de  l'électricité  produite  par 
la  Taporisation  (1). 

Cette  dernière  explication  des  explosions,  proposée,  il  y  a  longtemps,  a 
été  reproduite  récemment  par  M.  Jobard,  qui  la  regarde  comme  pou- 
vant seule  rendre  compte  d'une  explosion  qui  a' eu  lieu  à  Gand,  il  y  a 
quelques  années:  la  chaudière  était  froide,  sans  eau,  ouverte,  et  la  dé- 
tonation eut  lieu  lorsqu'un  ouvrier  s'y  introduisit  avec  une  lampe  pour 
la  nettoyer.  La  formation  de  l'hydrogène  dans  les  chaudières  à  vapeur 


(1)  La  vapeur,  qui  sort  d*une  chaudière,  est  toujours  chargée  dVlectricIté.  C*est 
SI.  Tassla,  ingénieur  belge,  qui  parait  avoir  constaté  ce  fait  le  premier,  du  moind  pour 
les  chaudières  à  vf^[>eur  ;  car  il  a  été  découvert,  il  y  a  longtemps,  par  M.  Pouillet» 
mais  par  des  expériences  faites  sur  des  vases  d'une  petite  dimension.  Depuis,  M.  Séguier 
a  fait  à  ce  sujet  de  nouvelles  expériences,  dans  lesquelles  il  a  pu  obtenir  des  étincelles 
de  plusieurs  centimètres  de  longueur.  {Comptes  rendus  de  l'Académie  des  sciences,  t.  XIII.) 

n.  10 
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a  d'ailleurs  été  constatée,  par  M.  Séguier,  dans  plusieurs  circonstances  ; 
il  a  reconnu,  dans  une  chaudière  du  fauboui^  Saint- Antoine,  qu'il  s'é- 
chappait de  l'hydrogène  avec  la  vapeur  par  la  soupape  de  sûreté;  dans 
une  machine  à  vapeur,  il  a  été  constaté  que  ce  gaz  sortait  par  la  pompe 
à  air. 

1247.  De  tous  les  détails  que  nous  venons  de  donner  sur  les  explo- 
sions des  chaudières,  nous  pouvons  déduire  que  les  précautions  les  plus 
importantes  à  prendre,  dans  leur  construction  et  leur  direction,  sont 
les  suivantes  : 

Employer,  autant  que  possible,  des  chaudières  cylindriques  à  base 
circulaire. 

Éviter  les  formes  de  chaudières  qui  peuvent  changer  parla  pression; 
car  les  armatures  intérieures  n'empêchent  pas  complètement  le  métal 
d'obéir  à  l'influence  des  variations  des  pressions  intérieures,  et  ces 
flexions,  en  se  produisant  très-fréquemment,  diminuent  la  résistance 
de  la  tôle. 

Employer  surtout,  dans  la  construction  des  chaudières,  des  tôles  de 
bonne  qualité,  non  feuilletées,  et  de  préférence  celles  qui  ont  été  fa- 
briquées  au  charbon  de  bois. 

Employer  des  soupapes  de  sûreté  à  rebords  étroits,  comme  celle  de 
M.  Chaussenot. 

Multiplier  surtout  les  indicateurs  de  niveau  :  deux  sont  indispensa- 
bles, un  à  tube  et  l'autre  à  flotteur  ;  mais  il  serait  utile  d'employer  un 
troisième  flotteur  à  sifflet,  qui  ne  fonctionnerait  que  quand  le  niveau 
serait  descendu  d'une  certaine  quantité  au-dessous  de  la  limite  assi- 
gnée. Ce  flotteur  est  d'ailleurs  exigé  par  les  nouvelles  ordonnances. 

Observer  le  dénivellement  produit  dans  la  chaudière  par  les  bulles 
de  vapeur  qui  se  dégagent  ;  car  il  en  résulte  que  si,  pendant  le  travail, 
le  niveau  était  à  la  hauteur  convenable,  il  descendrait  d'une  quantité 
plus  ou  moins  grande  quand  on  arrêterait  l'émission  de  la  vapeur,  et 
qu'alors  une  partie  de  la  surface  de  chauffe  ne  serait  pas  mouillée  inté- 
rieurement et  pourrait  rougir  ;  il  faudrait  alors,  si  l'alimentation  était 
produite  par  la  machine, que  le  chauÏÏeur  eût  à  sa  disposition  une  petite 
pompe  alimentaire,  qu'il  ferait  mouvoir  lui-même  pour  rétablir  le  ni- 
veau dans  les  temps  d'arrêt. 

Un  thermomètre,  dont  le  réservoir  plongerait  dans  la  vapeur,  et  qui 
serait  disposé  comme  nous  l'avons  indiqué  (992),  serait  un  moyen  très- 
efflcace  pour  reconnaître  le  suréchauffement  de  la  vapeur  résultant 
d'un  abaissement  de  niveau. 

Employer  de  bons  systèmes  d'alimentation ,  doubles  autant  que  pos- 
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sible,  surtout  quand  l'appareil  est  une  pompe,  car  le  jeu  de  la 
pompe  d'alimentation  peut  être  interrompu  par  un  grand  nombre  de 
causes,  par  l'introduction  de  corps  étrangers  qui  s'opposent  à  la  fer- 
meture d*un  des  clapets,  par  des  fuites  dans  la  garniture  du  piston, 
par  l'adhérence  d'un  des  clapets  sur  son  siège. 

Pour  la  haute  comme  pour  la  basse  pression,  employer  toujours  des 
manomètres  à  air  libre,  indépendamment  des  manomètres  métalliques. 

Nettoyer  souvent  les  chaudières,  surtout  si  les  eaux  que  Ton  emploie 
forment  beaucoup  de  dépôts,  et,  dans  tous  les  cas,  se  servir  des  diffé- 
rents moyens  indiqués  pour  éviter  les  incrustations. 

Enfin,  de  toutes  les  précautions,  la  plus  importante,  et  malheureu- 
sement la  plus  négligée,  c'est  le  choix  d'un  chauffeur  sobre,  actif  et 
intelligent. 

CHAPITRE  XIII. 

AMÉLIORATIONS  A  INTRODUIRE  DANS  LES  GÉNÉRATEURS. 

Crénératean  flxes. 

1248.  Les  générateurs  en  France  sont,  en  général,  comme  nous 
l'avons  vu,  des  chaudières  à  bouilleurs  ou  à  rechauffeurs.  Ces  derniers 
sont  préférables,  surtout  quand  ils  doivent  produire  de  la  vapeur  à  4  ou 
5  atmosphères,  parce  qu'une  partie  des  dépôts  se  fait  dans  les  réchauf- 
feurs^  où  ils  ne  peuvent  avoir  que  fort  peu  d'inconvénients.  Les  incrus- 
tations peuvent  d'ailleurs  être  facilement  extraites,  si  l'on  a  soin  de  don- 
ner aux  réchauffeurs  un  diamètre  suffisant.  Il  serait  utile  d'avoir  pour 
chaque  chaudière  deux  systèmes  de  tubes  réchauffeurs,  fonctionnant 
alternativement,  afin  que  l'un  des  systèmes  pût  être  nettoyé  sans 
qu'on  fût  obligé  de  suspendre  la  production  de  la  vapeur.  On  pourrait 
rendre  ce  nettoyage  plus  facile,  en  plaçant  dans  chaque  tube  plusieurs 
plaques  de  tôle  horizontales ,  fixées  à  une  tige,  qui  permettrait  de  les 
enlever  toutes  à  la  fois  pour  les  nettoyer  en  dehors;  la  plus  grande 
partie  des  dépôts  et  des  incrustations  se  trouverait  sur  les  plaques. 
Si  la  température  de  la  vapeur  n'atteignait  pas  1 40  à  1 50^*,  c'est-à-dire 
4  à  5  atmosphères,  il  ne  se  déposerait  dans  les  tubes  réchauffeurs  que 
le  carbonate  de  chaux  des  eaux  d'alimentation  ;  et  si  ces  eaux  renfer- 
maient du  sulfate  de  chaux,  il  se  formerait  des  dépôts  et  des  incrusta- 
tions dans  la  chaudière  ;  il  faudrait,  en  ce  cas,  la  nettoyer  souvent,  ou 
bien  avoir  recours  à  l'épuration  préalable  des  eaux  d'alimentation. 

En  donnant  un  développement  suffisant  aux  tubes  réchauffeurs,  on 
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pourrait  refroidir  à  peu  près  complètement  les  gaz  brûlés,  et  utiliser 
presque  les  0,75  de  la  chaleur  du  combustible  brûlé,  tandis  que  Ton 
n'utilise  guère  que  les  0,5.  Mais  alors  il  faudrait  produire  un  tirage 
mécanique,  qui,  du  reste,  ne  consommerait  que  bien  peu  de  travail 
(369  et  suivants);  la  mise  en  train  pourrait  être  produite  par  une  che- 
minée, qui  communiquerait  avec  un  point  du  circuit  assez  rapproché 
de  la  chaudière  pour  que  Tair  brûlé  y  arrivât  à  une  température  de 
200  à  300°,  bien  suffisante  pour  le  tirage. 

1249.  Dans  toutes  les  dispositions  de  générateur,  la  transmission 
de  la  chaleur  à  travers  le  métal  de  la  chaudière  paraît  augmentée, 
quand  la  surface  en  contact  avec  l'eau  est  recouverte  d'une  légère 
couche  de  dépôts;  si  Ton  employait  pour  l'alimentation  des  eaux  pri- 
vées de  sels  calcaires,  comme  je  l'ai  dit  (1104),  il  ne  faudrait  commen* 
ccr  ce  système  d'alimentation  qu'après  la  formation  de  cette  couche  de 
dépôts. 

Il  n*est  pas  douteux  qu'il  ne  soit  aussi  très-important  que  la  surface 
extérieure  soit  terne,  pour  faciliter  Tabsorption  de  la  chaleur  rayon- 
nante ;  la  suie  produit  rapidement  cet  effet  ;  mais  quand  la  couche  a 
une  trop  grande  épaisseur,  la  transmission  diminue  à  cause  de  la  mau- 
vaise conductibilité  de  cette  matière. 

1250.  Pour  toute  espèce  de  générateurs,  il  serait  important  de  cou- 
vrir les  surfaces  libres  d'un  enduit  mauvais  conducteur  de  la  chaleiu* 
et  d'une  épaisseur  suffisante  ;  car  on  peut  compter  que  la  chaleur  perdue 
par  chaque  mètre  carré  de  surface  exposée  à  l'air,  correspond  au 
moins  à  celle  que  renferme  1^  5  de  vapeur.  Du  poussier  de  charbon  de 
bois,  maintenu  par  une  enveloppe  en  bois,  serait  très-avantageux.  On 
place  souvent  un  feutre  grossier  sous  l'enveloppe  en  bois.  L'expérience 
ayant  constaté  (843)  que  la  densité  des  matières  filamenteuses,  en  nature 
ou  en  tissus,  est  sans  influence  sur  leur  conductibilité,  il  serait  possible 
de  réduire  beaucoup  leur  poids,  sans  diminuer  leur  effet.  On  pour- 
rait, en  se  servant  de  ces  matières,  employer  aussi  un  enduit  plastique, 
formé  de  terre  ou  de  sable  mêlé  d'un  peu  de  plâtre  et  de  paille  hachée 
ou  de  bourre.  Quand  les  surfaces  sont  planes  ou  qu'elles  appartiennent 
à  des  cylindres  de  grand  rayon,  les  quantités  de  chaleur  transmises 
sont  à  peu  près  en  raison  inverse  des  épaisseurs;  dans  tous  les  cas, 
on  pourrait  facilement  calculer  les  quantités  de  chaleur  transmises, 
au  moyen  des  formules  que  nous  avons  données  dans  le  livre  YI. 

1251.  n  y  a  aussi,  par  Id  surface  des  fourneaux,  une  perte  notable 
de  chaleur,  qu'on  pourrait  également  réduire  par  des  enduits  plasti- 
ques. Mais  la  plus  grande  perte  provient  de  l'air  qui  passe  à  travers  les 
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joints  des  briques,  et  elle  ne  saurait  être  évitée  par  un  enduit  extérieur, 
attendu  que  les  inégalités  de  dilatation  de  la  maçonnerie  et  de  l'enduit 
produiraient  toujours  des  fissures.  Cette  dernière  cause  de  perte  de 
chaleur,  qui  n'existe  pas  dans  les  générateurs  à  foyers  et  à  circuits 
intérieurs,  ne  pourrait  être  supprimée  que  par  une  enveloppe  métal- 
lique, séparée  de  la  maçonnerie  par  un  intervalle  rempli  de  sable  fin. 

CSénérateurs  de  bateaax. 

1252.  Pour  les  bateaux,  les  chaudières  tubulaires  sont  maintenant, 
comme  je  l'ai  déjà  dit  (1  IfiSy,  préférées  aux  anciennes  chaudières  à  car- 
neaux,  parce  qu'elles  pèsent  moins,  qu'elles  tiennent  moins  de  place ^ 
qu'elles  permettent  d'élever  un  peu  plus  la  pression  de  la  vapeur  et 
d'obtenir  un  plus  grand  eflet  utile  du  combustible.  On  évite,  en  partie 
du  moins,  les  incrustations  par  des  extractions  convenables.  Mais  il 
s'en  forme  encore,  à  la  longue,  aux  extrémités  des  tubes,  où  le  mouve- 
ment de  l'eau  et  de  la  vapeur  éprouve  plus  de  résistance  que  dans  le 
reste  de  la  chaudière.  En  outre,  un  peu  de  négligence  de  la  part  du 
chauffeur  pour  efiectuer  les  extractions  peut  compromettre  la  chau- 
dière, en  déterminant  la  formation  d'une  couche  assez  épaisse  de  dé- 
pôts qu'on  ne  peut  enlever  que  par  un  travail  long  et  pénible,  ou  par 
des  moyens  dangereux  et  qui  nécessitent  même  quelquefois  l'enlève- 
ment des  tubes  et  la  démolition  de  la  chaudière.  Sous  ce  rapport,  la 
disposition  que  nous  avons  indiquée  (1 178),  et  qui  permet  le  nettoyage 
facile  de  toutes  les  parties  de  la  chaudière,  nous  paraît  un  véritable 
progrès. 

1253.  Il  faut  éviter  les  surfaces  planes  et  chercher  à  les  remplacer 
par  des  surfaces  cylindriques^  et,  s'il  est  possible,  par  des  cylindres  à 
section  circulaire,  qui,  comme  dans  les  chaudières  de  Cornwall,  offrent 
une  grande  solidité. 

On  pourrait  diminuer  le  nombre  des  tubes,  en  plaçant  dans  chacun 
d'eux  des  lames  de  tôle,  fixées  à  angle  droit,  ou  disposées  d'une  autre 
manière,  qui  prendraient  la  température  de  l'air  brûlé  et  chaufferaient 
les  surfaces  intérieures  des  tubes  par  rayonnement. 

Pour  les  machines  de  bateaux ,  encore  plus  que  pour  les  machines 
fixes,  il  serait  important  de  dessécher  la  vapeur;  car  il  parait  que 
l'entraînement  de  l'eau  se  produit  plus  facilement,  surtout  à  l'em- 
bouchure des  rivières,  quand  les  eaux  sont  bourbeuses;  et  cette 
eau  entraînée,  en  opposant  de  très-grandes  résistances  aux  mouvements 
des  pistons,  a  produit  quelquefois  de  graves  accidents,  la  rupture  des 
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cylindres  ou  des  tiges.  Un  fait  remarquable,  et  qui  mérite  d'être  signalé, 
c'est  que  ces  entraînements  d'eau  se  manifestent  principalement  dans 
les  chaudières  neuves,  et  disparaissent  quelquefois  lorsque  leurs  surfaces 
intérieures  sont  couvertes  d'une  légère  couche  d'incrustations. 

On  pourrait  aussi  produire  un  tirage  mécanique,  comme  pour  les 
générateurs  fixes;  il  en  résulterait  une  économie  notable  de  combustible, 
parce  qu'on  pourrait  refroidir  complètement  l'air  brûlé  (571). 

Si  les  générateurs  étaient  à  haute  pression,  à  4  ou  5  atmosphères,  l'eau 
d'alimentation  pourrait  être  échauffée  en  parcourant  un  cylindre  d'un 
assez  grand  diamètre,  disposé  comme  les  réchauffeiu*s  des  générateurs 
fixes,  dans  lequel  les  dépôts  s'efiectueraient  presque  en  totalité  »  si  le 
cylindre  avait  un  grand  diamètre,  et  que  la  vitesse  de  l'eau  y  fût  très- 
petite. 

CSénératears  des  loeoBiotlTea. 

1254.  Ces  générateurs  sont  disposés  d'une  manière  si  avantageuse 
pour  le  service,  et  paraissent  satisfaire  si  complètement  aux  conditions 
qu'ils  doivent  remplir,  qu'il  est  peu  probable  qu'ils  éprouvent  de  grands 
changements  dans  leur  disposition.  Mais  ils  me  paraissent  susceptibles 
de  plusieurs  améliorations  importantes  dans  les  détails. 

D'abord,  il  n'est  pas  douteux  qu'on  ne  parvienne  à  leur  faire  pro- 
duire un  plus  grand  effet  utile,  en  augmentant  l'étendue  de  la  surface 
de  chauffe,  soit  par  l'accroissement  du  nombre  et  du  diamètre  des 
tubes,  soit  en  plaçant  dans  chacun  d'eux  des  lames  de  tôle  diversement 
disposées,  qui  prendraient  la  température  de  l'air  brûlé,  et  chaufferaient 
les  tubes  par  rayonnement;  cette  dispositionne  présenterait  aucun 
embarras  pour  le  nettoyage  intérieur  des  tubes,  parce  que  ces  lames 
de  tôle  étant  seulement  posées  pourraient  être  facilement  enlevées; 
à  la  vérité,  elles  augmenteraient  la  résistance  de  l'air  brûlé,  mais  l'ac- 
croissement de  résistance  serait  très-faible.  En  effet,  nous  avons  vu 
(1 187),  en  parlant  des  locomotives,  que  la  charge  qui  produisait  Técou- 
lement  était  moyennement  égale  à  jd(5,21  -f-  l^OS),  le  premier 
nombre  représentant  la  résistance  de  la  grille,  et  le  second  celle 
des  tubes;  or,  si  les  tubes  prenaient  un  diamètre  deux  fois  plus 
petit  (leur  nombre  devenant  quatre  fois  plus  grand,  pour  que  la  somme 

des  sections  restât  constante),  la  résistante  -j-  deviendrait  deux  fois 

plus   grande;    la  charge  pour  produire  l'appel   deviendrait  alors 
p  (5,21  -f-  3,86)  =jo.  8,07  ;  elle  seraitdonc  augmentée  dans  le  rapport 

4?I  =  1,13.  En  supposant  que  le  tirage  de  la  cheminée  soit  constant, 

7,14 
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la  yitesse  d'accès  de  Fair  serait  seulement  les  0,93  de  ce  qu'elle  était 
d'abord,  yarialion  qui  est  bien  inférieure  à  l'excès  de  tirage  que  pos- 
sèdent toujours  les  cheminées.  Nous  venons  de  supposer  que  le  nombre 
des  tubes  devenait  quatre  fois  plus  grand;  on  produit  le  même  effet, 
d'une  manière  plus  simple,  en  plaçant  des  diaphragmes  qui  divisent 
la  section  en  quatre  parties  égales;  seulement  le  frottement  est  un 

KG 

peu  plus  grand.  Comme  nous  l'avons  vu  (345),  il  est  égala  —  » 

C  étant  le  contour  du  tuyau  et  S  sa  surface;  et  comme  C  =^  D  -f-  ^  » 

et  que  S  ^=-  ^,  on  trouve    -^^  y  tandis  que  dans   un  tuyau  de 

diamètre-^,  le  frottement  serait  ^ .  On  voit,  d'après  cela,  que  l'ac- 
croissement de  résistance  serait  en  général  peu  considérable. 

Ces  surfaces  de  chauffe  indirectes  produiraient  sans  aucun  doute 
un  accroissement  notable  de  vaporisation.  Il  est  toutefois  important  de 
remarquer  que  ces  surfaces  de  chauffe  par  rayonnement  ne  sont  effi- 
caces que  par  leur  haute  température  comparée  à  celle  des  tuyaux; 
si  les  tuyaux  étaient  employés  à  chauffer  de  l'air,  leur  température 
serait  beaucoup  plus  élevée,  et  les  plaques  transversales  ne  serviraient 
à  peu  près  à  rien,  et  ne  feraient  qu'augmenter  la  résistance  au  mou- 
vement de  la  fumée. 

1255.  D'après  ce  que  j'ai  dit  relativement  aux  incrustations^  les 
avantages  qui  résulteraient  de  l'épuration  des  eaux  d'alimentation 
sont  si  évidents  que  je  ne  crois  pas  nécessaire  d'insister  de  nouveau 
sur  ce  sujet.  ' 

1256.  Un  autre  point,  qui  me  semble  beaucoup  trop  négligé,  c'est 
la  dessiccation  de  la  vapeur.  Dans  les  locomotives,  et  en  général  dans 
tous  les  générateurs  tubulaires,  les  intervalles  des  tubes  devant  donner 
issue  à  la  vapeur  qui  se  produit  et  en  même  temps  aux  courants  d'eau 
qui  marchent  en  sens  contraire,  il  en  résulte  nécessairement  une 
ébuUition  tumultueuse,  très-favorable  à  l'entraînement  de  l'eau, 
surtout  si  l'eau  de  la  chaudière  est  boueuse,  ce  qui  arrive  souvent. 
Or,  les  eaux  entraînées  ayant  de  très-graves  inconvénients,  je  pense 
qu'il  serait  très-avantageux,  sous  tous  les  rapports,  d'employer  les 
moyens  connus  pour  dessécher  la  vapeur. 

1257.  Mais  l'amélioration,  dont  on  se  préoccupe  le  plus  maintenant, 
en  France,  c'est  la  substitution  des  houilles  crues  au  coke  qu'on  a  em- 
ployé exclusivement  jusqu'à  ces  derniers  temps.  L'avantage  qui  en 
résulterait  serait  très-considérable  ;  car  la  chaleur  perdue  dans  la 
fabrication  du  coke  employé  dans  les  locomotives  n'étant  pas  utilisée, 
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et  le  rendement  moyen  étant  de  0,65,  il  s'ensuit  que  la  perte  du  com- 
bustible s'élève  à  0,35.  Elle  est  même  plus  grande,  parce  que  les  gaz 
perdus  ont  une  plus  grande  puissance  calorifique  que  le  charbon  ;  et 
à  cette  perte  il  faut  encore  ajouter  la  main-d'œuvre,  les  déchets  par  le 
menu,  et  Tentretien  des  fourneaux.  Malgré  tous  les  essais  qui  ont  été 
faits  récemment,  la  question  n'est  point  encore  complètement  résolue. 
Les  houilles  crues,  plus  ou  moins  grasses,  ont  un  grand  inconvénient; 
elles  se  transforment  progressivement  en  coke  dans  Tintervalle  de  deux 
chargements,  et,  pendant  toute  la  durée  de  cette  transformation,  le  foyer 
exige  des  quantités  d'air  décroissantes,  qu'il  parait  bien  difficile  de 
fournir  de  manière  à  éviter  un  dégagement  de  fumée,  la  production 
d'oxyde  de  carbone  et  le  passage  à  travers  le  foyer  d'un  trop  grand 
volume  d'air  non  altéré.  La  première  condition  n'est  indispensable 
que  pour  les  trains  de  voyageurs;  les  deux  autres  ont  une  très- 
grande  influence  sur  Tefifet  utile  du  combustible,  et  la  dernière  sur  le 
travail  dépensé  pour  produire  le  tirage  ;  car  ce  travail  croit  dans  un 
plus  grand  rapport  que  le  carré  du  volume  d'air  froid  appelé  pour 
brûler  les  mêmes  poids  de  combustible  (1 185),  et  il  est  très-comparable 
au  travail  total  produit. 

1258.  Les  essais  faits  sur  le  chemin  de  fer  du  Nord  avec  la  grille  à 
échelons  de  M.  de  Marsilly  ont  donné  de  bons  résultats  comme  je  Tai  dit 
(1192).  Cette  disposition  satisfait  à  cette  condition  avantageuse  que  le 
combustible  dans  le  foyer  est  toujours  sensiblement  dans  le  même  état. 
Mais  le  service  est  un  peu  pénible,  l'enlèvement  des  mâchefers  difficile, 
et  je  ne  doute  pas  qu'en  employant  une  grille  ordinaire  suffisamment 
inclinée,  on  n'arrive  au  même  résultat,  sous  le  rapport  de  la  combus- 
tion de  la  fumée. 

CHAPITRE  XIV. 

PHÉNOMÈNES  QUI  SE  PRODUISENT  DANS  LA  TRANSMISSION  DE  U  CHALEUR  DE 
LA  SURFACE  INTÉRIEURE  DE  LA  CHAUDIÈRE  A  L'EAU. 

1259.  Les  phénomènes  dont  il  est  question  sont  très-compliqués, 
beaucoup  plus  qu'on  ne  serait  tenté  de  le  croire  au  premier  abord; 
malheureusement,  ils  ne  sont  connus  que  très-incomplétement,  et  c'est 
une  chose  d'autant  plus  fâcheuse,  que  c'est  au  mode  de  transmission 
de  la  chaleur  du  métal  à  l'eau  qu'on  doit  attribuer  un  certain  ordre 
d'explosions  des  générateurs.  Je  résumerai  ce  qu'on  sait  à  ce  sujet. 

1 260.  La  température  de  l'ébullition  de  l'eau  dans  des  vases  est 
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toujours  supérieure  à  celle  de  la  vapeur  produite.  Dans  les  vases  mé* 
talliques,  la  différence  est  de  0®  1 5  à  0"*  20  ;  dans  des  vases  de  verre  ou 
de  porcelaine,  la  différence  varie  de  l""  à  l''2,  et  Tébullition  a  lieu  par 
intermittence^  en  produisant  des  soubresauts  ;  le  sable  ou  les  métaux 
en  limaille,  introduits  dans  le  vase  de  verre,  produisent  une  ébuUition 
continue  et  un  abaissement  de  température.  Lorsqu'un  ballon  de  verre 
à  moitié  plein  d'eau  recouverte  d'une  couche  d'huile  a  été  maintenu 
en  ébullition  pendant  quelques  minutes  pour  chasser  Tair  contenu 
dans  l'eau,  si  on  laisse  refroidir  le  ballon,  et  qu'on  le  chauffe  ensuite 
graduellement  dans  un  bain-marie,  la  température  peut  être  portée 
jusqu'à  123"*  sans  que  l'ébullition  se  manifeste  ;  mais  à  une  tempéra- 
ture supérieure ,  il  se  produit  subitement  une  grande  quantité  de 
vapeur  qui  brise  le  vase  quand  son  orifice  est  étroit^  et  qui;  dans  le  cas 
contraire^  s'échappe  en  entraînant  beaucoup  d'eau.  Enfin ,  nous  avons 
TU  que  l'eau  ne  mouille  pas  les  vases  métalliques  lorsqu'ils  ont  atteint 
une  certaine  température. 

1261.  Tous  ces  faits  ne  paraissent  pouvoir  s'expliquer  qu'en  admets 
tant  une  force  attractive  qui  s'exerce  entre  les  molécules  d'eau  et  entre 
ces  molécules  et  les  corps  solides  en  contact  ;  cette  force  attractive  se 
change  en  force  répulsive  quand  la  température  augmente,  et  cette 
force  répulsive  est  d'autant  plus  grande  que  la  température  est  plus 
élevée.  C'est  le  sens  de  la  différence  de  l'attraction  des  molécules  d'eau 
entre  elles,  et  pour  les  corps  solides  en  contact,  qui  fait  qu'un  liquide 
mouille  ou  ne  mouille  pas  un  corps  solide.  C'est  la  force  répulsive  de 
la  chaleur  croissant  avec  la  température  qui  produit  la  vaporisation  de 
Feau  à  une  température  variable  avec  la  pression  exercée  sur  l'eau. 
Enfln  c'est  la  répulsion  des  corps  échauffés  qui  s'oppose  au  contact  de 
Teau  et  des  corps  solides,  dans  les  phénomènes  de  l'état  sphéroîdal. 

1262.  Comme  les  métaux  sont  très-bons  conducteurs  de  la  cha- 
leur, et  que  les  chaudières  n'ont  jamais  qu'une  faible  épaisseur,  la 
différence  de  température  des  deux  surfaces  est  toujours  très-petite  et 
peut  être  négligée.  Au  commencement  du  chauffage,  lorsque  l'eau  est 
à  une  température  peu  différente  de  la  température  extérieure,  comme 
l'eau  est  un  corps  mauvais  conducteur,  la  chaleur  se  transmet  peu  de 
couche  en  couche;  elle  ne  se  répartit  dans  la  masse  que  par  de  doubles 
courants,  résultant  des  différences  de  température  et,  par  suite,  de 
densité,  quand  réchauffement  du  vase  a  lieu  par  la  partie  inférieure. 
Quand  les  couches  de  liquide  qui  touchent  le  métal  ont  atteint  la  tem- 
pérature de  l'ébullition^  correspondant  à  la  pression  dans  le  réservoir 
de  vapeur,  elles  s'élèvent  encore  à  l'état  liquide,  parce  que  la  pression 
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qu'elles  supportent  excède  celle  du  réservoir  de  toute  la  hauteur  de 
Feau,  et  elles  se  transforment  en  partie  en  vapeur  au  niveau  de  Teau  ; 
mais  à  mesure  que  leur  température  augmente,  elles  se  vaporisent  à 
des  hauteurs  décroissantes  ;  bientôt  elles  se.  forment  sur  le  fond  du 
Tase,  et  la  vapeur  se  détend  à  mesure  qu'elle  s'élève.  Ainsi,  la  tempé- 
rature de  la  vaporisation  au  fond  du  vase  est  plus  grande  que  celle  du 
réservoir  de  vapeur  ;  mais  la  différence  est  en  général  très-petite  ;  car, 
pour  une  chaudière  renfermant  une  hauteur  d'eau  de  10*  33,  la  diffé- 
rence de  température  serait  celle  qui  correspond  à  une  différence  de 
pression  de  i  atmosphère  ;  la  pression  dans  le  réservoir  étant  de  1  at- 
mosphère 1/2 y  la  différence  de  température  serait  de  16"*  ;  si  la  pression 
était  de  5  atmosphères  dans  le  réservoir,  l'excès  de  température  serait 
seulement  de  T*. 

Dans  ce  que  nous  venons  de  dire,  nous  n'avons  pas  fait  intervenir 
l'attraction  du  liquide  pour  le  métal,  mais  il  est  évident  que  si  cette 
attraction  est  notable,  elle  s'opposera  à  la  vaporisation,  qui  n'aura  lieu 
qu'à  une  température  plus  élevée,  quand  la  force  répulsive  delà  chaleur 
aura  contre-balancé  cette  attraction  ;  alors  l'ébullition  ne  sera  plus 
continue  ;  elle  aura  lieu  brusquement,  à  des  intervalles  plus  ou  moins 
rapprochés,  parce  que  l'eau  en  contact  avec  le  métal  devra  prendre 
constamment  un  certain  excès  de  température  sur  l'eau  environ- 
nante. 

1263.  Dans  tous  les  cas,  il  est  très-probable  que  les  bulles  de  Tapeur, 
avant  de  se  détacher,  prennent  d'abord  la  forme  d'une  demi-sphère 
dont  la  base  s'appuie  sur  la  chaudière,  et  qui  se  complète  progressi- 
vement et  ne  se  détache  que  quand  elle  ne  touche  plus  la  chaudière 
que  par  un  cercle  très-petit  relativement  à  son  diamètre;  du  moins 
c'est  ce  qui  arrive  pour  l'air  qui  se  dégage  de  l'eau  par  une  diminution 
de  pression.  S'il  en  était  réellement  ainsi,  tous  les  points  de  la  surface 
intérieure  ne  seraient  pas  constamment  mouillés  par  l'eau»  et  par  con- 
séquent la  température  de  cette  surface  serait  plus  élevée  que  celle  de 
l'eau  d'une  quantité  -très-notable,  et  bien  supérieure  à  la  différence 
très-petite  qu'exigerait  la  transmission  régulière  de  la  chaleur.  Mais 
alors  n'y  aurait-il  pas  à  craindre  que,  si  la  production  de  vapeur  était 
très-active,  la  différence  de  température  du  métal  et  de  l'eau  n'atteignit 
celle  qui  empêcherait  l'eau  de  mouiller  le  métal,  circonstance  qui 
arrêterait  l'ébullition  ,  pour  la  produire  avec  explosion  lorsque,  par 
une  circonstance  quelconque,la  température  du  métal  s'abaisserait? 

1264.  L'expérience  ayant  à  peu  près  démontré  que  les  chaudières 
acquièrent  une  plus  grande  puissance  de  vaporisation, quand  les  surfaces 
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intérieures  sont  couveries  d'une  légère  couche  de  dépôt,  il  a'est  pas 
douteux  que  ces  matières  ne  transmettent  leur  chaleur  à  l'eau  plus  faci- 
lement que  les  métaux,  soit  que  les  bulles  de  vapeur  se  dégagent  plus 
rapidement  que  sur  les  surfaces  métalliques,  soit  qu'il  y  ait  un  accrois- 
sement notable  de  surface  intérieure. 

1265.  Indépendamment  de  ces  incrustations,  qu'on  peut  produire 
aTBC  le  temps,  en  employant  des  eaux  renfermant  des  sels  calcaires, 
il  serait  du  plus  grand  intérêt  d'augmenter  la  surface  de  la  transmi&- 
sion  de  la  chaleur  à  l'eau.  Cet  accroissement  ne  pourrait  s'obtenir  que 
par  des  appendices  intérieurs^  qui  présenteraient  les  plus  graves  incon- 
Ténients  si  les  eaux  formaient  des  dépôts  et  surtout  des  incrustations; 
aussi,  ne  pourraient-ils  être  employés  que  lorsque  les  eaux  d'alimen- 
tation auraient  été  purgées  des  sels  calcaires  qu'elles  contenaient. 
Des  appendices  extérieurs  faciliteraient  évidemment  la  transmission  de 
la  chaleur  de  l'air  brûlé  à  la  chaudière. 

Dans  l'ouvrage  de  M.  G.  W.  Williams,  sur  la  combustion  de  la 
houille,  se  trouyent  des  expériences  qui  confirment  ce  que  je  viens 
de  dire  sur  Finfluence  des  appendices.  Trois  vases  métalliques  pleins 
d*eau,  de  même  forme  et  de  mêmes  dimensions,  étaient  traversés  cha- 
cun par  un  tuyau  horizontal  rectangulaire,  de  même  surface  pour  les 
trois  yases  ;  ces  tuyaux  communiquaient  par  un  bout  avec  un  bec  de 
gaz,  et  par  l'autre  avec  une  cheminée;  le  premier  tuyau  était  libre  dans 
toute  son  étendue  ;  le  second  portait  à  l'intérieur  un  certain  nombre  de 
pointes  métalliques  perpendiculaires  à  la  surface  ;  le  troisième 
renfermait  le  même  nombre  de  pointes,  mais  disposées  à  l'extérieur 
et  à  l'intérieur.  En  brûlant  dans  le  bec  le  même  volume  de  gaz  dans 
le  même  temps,  la  quantité  d'eau  évaporée  dans  le  premier  vase  a  été 
de  4  livres  14  onces  ;  dans  le  second^  de  7  livres  14  onces  ;  et  dans  le 
dernier,  de  8  livres  5  onces. 

11  n'est  pas  douteux  qu'on  ne  parvînt  encore  à  augmenter  la  trans* 
mission  de  la  chaleur,  en  renouvelant  rapidement  l'eau  qui  touche  la 
chaudière,  de  manière  à  enlever  les  bulles  de  vapeur  qui  restent  un 
certain  temps  adhérentes  au  métal  (1263)  ;  mais  cette  agitation  de  l'eau 
amènerait  une  grande  complication. 

On  parviendrait  aussi  très-probablement  à  accroître  la  vaporisation, 
si  Ton  pouvait  placer  dans  l'intérieur  du  générateur  une  surface 
intérieure  disposée  de  manière  à  séparer,  du  moins  en  grande  partie, 
les  courants  de  vapeur  qui  s'élèvent  et  les  courants  d'eau  qui  descendent. 


LIVRE    VIII. 

DISTILLATION. 

1266.  La  distillation  a  pour  objet  de  séparer  une  substance  volatile 
d'une  ou  de  plusieurs  autres  qui  sont  fixes^  ou  dont  la  température  de 
volatilisation  est  plus  élevée. 

Nous  examinerons  successivement  les  différents  cas  qui  peuvent  se 
présenter,  en  commençant  par  ceux  qui  n'exigent  que  les  appareils  les 
plus  simples. 

CHAPITRE  PREMIER. 

DISTILLATION  SIMPLE. 

1267.  La  distillation  est  simple  lorsque  d'un  mélange  de  matières 
fixes  et  volatiles  on  veut  séparer  toutes  les  matières  volatiles. 

Le  cas  dont  il  s'agit  est,  par  exemple,  celui  de  la  distillation  de 
l'eau;  car  les  substances  étrangères  qu'elle  renferme  ordinairement 
sont  des  sels  fixes;  ce  serait  aussi  le  cas  d'un  mélange  d'alcool  et  de 
sucre,  d'alcool  et  de  sels,  etc.  La  distillation  des  liqueurs  vineuses,  aa 
contraire,  n'est  pas  une  distillation  simple,  parce  qu'elles  renferment 
deux  substances  vaporisables^  de  l'eau  et  de  l'alcool.  Cependant,  si  l'on 
ne  voulait  pas  séparer  ces  deux  substances  l'une  de  l'autre,  la  distilla- 
tion des  matières  fermentées  rentrerait  encore  dans  le  cas  que  nous 
considérons. 

Lorsque  les  matières  à  distiller  ne  renferment  qu'une  seule  substance 
volatile ,  l'opération  consiste  :  1  *^  à  soumettre  le  mélange  à  Faction  de 
la  chaleur  pour  réduire  en  vapeur  le  corps  vaporisable  ;  2*^  à  condenser 
les  vapeurs  de  manière  à  recueillir  le  corps  qui  en  résulte,  et  qui  peut 
être  solide  ou  liquide. 

La  formation  des  vapeurs  peut  avoir  lieu,  soit  par  Faction  directe 
d'un  foyer,  soit  par  la  vapeur,  ou  par  tout  autre  véhicule  de  la  chaleur. 

1268.  Distillation  simple  à  feu  nu.  —  Dans  ce  mode  de  chauffage, 
la  formation  des  vapeurs  s'effectue  dans  des  appareils  semblables  à 
ceux  que  nous  avons  décrits  en  parlant  de  la  vaporisation. 
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Ijq  métal  dont  on  doit  faire  usage  pour  la  construction  des  chau- 
dières dépend  de  la  nature  de  la  substance  à  distiller.  Par  exemple, 
pour  la  distillation  du  soufre,  du  mercure,  du  zinc,  le  fer  est  le  seul 
métal  que  Ton  puisse  employer  ;  la  fonte  est  préférable  à  la  tôle  qui 
s*oxyderait  trop  facilement,  et  dontlesjoints  seraient  difQciles  à  fermer 
exactement,  surtout  si  la  matière  à  distiller  était  du  soufre. 

Les  soupapes  de  sûreté  sont  en  général  inutiles,  parce  que,  comme 
nous  le  verrons  plus  loin,  Tespace  où  la  condensation  des  \apeurs  a  lieu 
communique  librement  avec  la  chaudière  par  un  tuyau  d*un  diamètre 
suffisant,  et  que  son  extrémité  est  toujours  ouverte  à  l'air.  Cependant, 
il  est  des  cas  où,  la  distillation  ayant  lieu  avec  pression,  les  soupapes 
de  sûreté  sont  indispensables. 

Quant  au  tuyau  de  dégagement,  ses  dimensions  peuvent  se  calculer 
comme  pour  la  vapeur  d'eau.  Mais»  en  général,  on  lui  donne  un  dia- 
mètre beaucoup  plus  grand  que  celui  qui  est  indiqué  par  la  théorie, 
parce  qu'il  n'en  résulte  jamais  d'inconvénient,  et  qu'au  contraire, 
il  y  a  souvent  un  très-grand  avantage  à  avoir  un  grand  tuyau  de  conduite. 
C'est  ce  qui  a  lieu,  par  exemple,  dans  la  distillation  des  vins,  où  il  est 
nécessaire  que  les  vapeurs  séjournent  le  moins  de  temps  possible  dans 
la  chaudière,  et  n'y  soient  soumises  qu'à  une  faible  pression.  Dans  la 
distillation  du  soufre,  le  canal  de  dégagement  doit  être  beaucoup  plus 
considérable  encore,  parce  que  ce  canal  est  sujet  à  s'obstruer  par  la 
solidification  des  vapeurs. 

Les  dimensions  de  toutes  les  parties  de  l'appareil  dépendent,  comme 
nous  l'avons  déjà  dit,  de  la  quantité  de  vapeur  que  l'on  veut  obtenir 
dans  un  temps  donné  ;  car,  de  cet  élément,  on  peut  déduire  la  quantité 
de  combustible  à  consommer,  l'étendue  de  la  surface  de  chaufie  de  la 
chaudière,  et  toutes  les  autres  parties  de  l'appareil. 

1269.  Tous  ces  calculs  ont  déjà  été  faits  pour  l'eau;  nous  allons  les 
appliquer  à  d'autres  substances. 

Occupons-nous  d'abord  de  l'alcool,  et  supposons  qu'il  s'agisse  de 
distiller  par  heure  100  kilogrammes  d'alcool  qui  ne  soit  mêlé  qu'avec 
des  substances  fixes.  Commençons  par  chercher  la  quantité  de  chaleur 
nécessaire  à  la  vaporisation  de  l'alcool.  L'alcool,  dont  l'ébullition  a 
lieu  à  78*  41 ,  absorbe  dans  son  changement  d'état  207  calories  ; 
et  comme  la  chaleur  spécifique  de  l'alcool  est  0,622,  il  en  résulte  que 
1  kilogramme  d'alcool  à  0*,  pour  être  réduit  en  vapeur,  absorbe  un 
nombre  d'unités  de  chaleur  égal  à  78,41  x  0,622  +  207  —  255. 

C'est  à  peu  près  les  -^  de  la  chaleur  qui  serait  absorbée  par  réchauffe- 
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ment  à  100°  et  la  Taporîsation  d'un  même  poids  d'eau.  Or,  on  sait  qu'en 
général  1  kilogramme  de  houille  vaporise  6  kilogrammes  d'eau  ;  par 

fi  \^  10 

conséquent,  1  kilogramme  de  houille  pourra  réduire  en  vapeur  — ^ — 

=«15  kilogrammes  d'alcool. 

Ouant  à  la  surface  de  chauffe  de  la  chaudière,  nous  savons  que,  dans 
un  appareil  bien  construit  et  qui  donne  6  kilogrammes  de  vapeur  par 
kilc^ramme  de  houille,  chaque  mètre  carré  produit  au  moins  15  à 
20  kilogrammes  de  vapeur  d'eau  ;  or,  cette  quantité  de  chaleur  qui 

passe  à  travers  le  métal,  pourra  volatiliser  -^  fois  plus  d'alcool,  c'est-à- 
dire,  de  37  à  50  kilogrammes.  Ainsi,  pour  calculer  la  surface  de  chauffe, 
il  faudra  compter  au  moins  sur  37  kilogrammes  de  vapeur  d'alcool  par 
mètre  carré  et  par  heure.  On  pourrait,  comme  nous  l'avons  déjà  fait 
observer,  obtenir  une  quantité  de  vapeur  beaucoup  plus  grande,  mais 
la  chaleur  ne  serait  pas  employée  aussi  utilement. 

Ainsi,  pour  le  cas  que  nous  avons  supposé,  la  surface  de  chauffe  de 

la  chaudière  devrait  être  de  -^^  «=  2"  7  ;  et  la  quantité  de  combus- 

lible   à   brûler   par  heure  serait  —  ^^  &^  66.  Les  dimensions  de  la 

grille,  la  section  de  la  cheminée,  etc.,  se  déduiraient  facilement  de  ces 
données  et  de  la  hauteur  de  la  cheminée. 

1270.  Supposons  maintenant  que  nous  ayons  à  distiller  un  mélange 
d'eau  et  d'alcool,  cas  ordinaire  de  la  distillation  des  vins,  et  que  l'alcool 
soit  à  l'eau  comme  1  est  à  24.  L'expérience  a  appris  que  pour  obtenir 
presque  tout  l'alcool  contenu  dans  ce  liquide,  il  faut  réduire  en  vapeur 
0,22  de  la  masse  totale,  et  que  la  liqueur  obtenue  porte  à  l'aréomètre 

de  Baume  le  titre  moyen  de  17%  et  se  compose  de-^— 0,042  d'al- 
cool, et  de  0,22  —  0,042  —  0,178  d'eau. 

Si,  par  exemple,  il  s'agissait  de  distiller  1000^  de  vin  par  heure, 
il  faudrait  vaporiser  220^  de  liqueur,  composés  de  42^  d'alcool  pur 
et  de  178*^  d'eau.  La  quantité  de  houille  nécessaire  serait,  d'après  ce  qui 
précède, 

42 
Pour  la  vaporisation  de  42  kilogrammes  d'alcool,  —  =    2^80 

178 
Pour  la  vaporisation  de  178  kilogrammes  d'eau,  —  ==  29,66 

6 

780 
Pour  réchauffement  à  100*  du  liquide  restant,  —  =  20,00 


Total  de  la  dépense  du  combustible 82,46 

Il  est  facile,  d'après  cela,  de  calculer  la  surface  de  chauffe  de  la 
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chaudière  ;  car  il  doit  passer  à  travers  ses  parois  une  quantité  de  cha- 
leur égale  à  celle  qui  serait  nécessaire  à  la  vaporisation  de  52^  46  X-  6 
=  314^  76  d'eau,  ce  qui,  à  raison  de  15  kilogrammes  de  vapeur  par 
mètre  carré,  donne  20"''  492. 

1 271 .  On  pourrait  calculer  de  la  même  manière  la  quantité  de  com- 
bustible et  les  dimensions  de  la  chaudière  nécessaires  pour  distiller,  par 
heure,  une  quantité  donnée  de  tout  autre  corps  volatil,  si  Ton  connais* 
sait  exactement  sa  capacité  calorifique  et  la  chaleur  qu'il  absorbe  en 
se  volatilisant. 

Si  la  température  de  l'ébuUition  du  corps  était  beaucoup  plus  élevée 
que  celle  de  l'eau,  la  même  surface  de  chaudière  ne  laisserait  pas  passer 
dans  le  même  temps  la  même  quantité  de  chaleur  que  dans  le  cas  où 
elle  est  employée  à  vaporiser  de  Teau.  Il  y  a  alors  une  très-grande  perte 
de  chaleur;  mais  on  peut  toujours  en  utiliser  une  partie»  en  plaçant  à 
la  suite  de  la  chaudière  de  distillation,  une  ou  plusieurs  autres  chau- 
dières dans  lesquelles  la  matière  commence  à  s'échauffer. 

1272.  Appareils  de  condensation,  —  Immédiatement  après  leur 
sortie  de  la  chaudière,  les  vapeurs  doivent  arriver  dans  un  espace  dont 
les  parois,  en  absorbant  leur  chaleur  latente,  les  fassent  repasser  à  l'état 
liquide.  Il  en  est  du  volume  d'un  condensateur  comme  du  volume  d'une 
chaudière  ;  il  est  sans  influence  sur  l'effet  produit,  car  c'est  uniquement 
par  les  parois  de  l'appareil  que  la  chaleur  passe  pour  se  répandre  au 
dehors  ;  par  conséquent,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  la  quantité  de 
vapeur  qui  peut  être  liquéfiée  dans  le  condensateur  est  proportionnelle 
à  sa  surface.  On  n'emploie  pour  agent  extérieur  de  refroidissement  que 
l'air  et  l'eau,  et  dans  quelques  circonstances,  le  liquide  qui  doit  être 
ensuite  distillé;  dans  les  appareils  d'une  grande  dimension,  l'enveloppe 
du  condensateur  est  en  terre  cuite,  en  étain,  en  plomb,  en  cuivre  ou 
en  fer. 

11  est  facile  de  déterminer  l'étendue  de  la  surface  du  condensateur, 
quand  on  connaît  la  nature  du  fluide  qui  doit  absorber  la  chaleur,  sa 
température  moyenne,  la  quantité  de  vapeur  à  condenser  dans  un  temps 
donné,  la  chaleur  que  cette  vapeur  émet  par  sa  condensation,  et  enfin 
la  quantité  de  chaleur  qui  peut  passer  dans  un  temps  déterminé  à 
travers  un  mètre  carré  de  la  matière  du  condensateur.  Ces  derniers 
éléments  peuvent  facilement  se  déduire  des  résultats  suivants,  qui  ont 
été  obtenus  pour  la  vapeur  d'eau. 

1273.  Lorsque  la  condensation  a  lieu  par  l'air,  on  pourrait  facile- 
ment, connaissant  la  forme^  la  position  et  les  diamètres  des  tuyaux,  cal- 
culer l'effet  moyen  qu'ils  peuvent  produire,  d'après  ce  que  nous  avons 
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ment  à  lOO*"  et  la  vaporisation  d'un  même  poids  d'eau.  Or,  on  sait  qu'en 
général  1  kilogramme  de  houille  vaporise  6  kilogrammes  d'eau;  par 

conséquent^  1  kilogramme  de  houille  pourra  réduire  en  vapeur     ^  ' 

.=«15  kilogrammes  d'alcool. 

Quant  à  la  surface  de  chauffe  de  la  chaudière,  nous  savons  que,  dans 
un  appareil  bien  construit  et  qui  donne  6  kilogrammes  de  vapeur  par 
kilogramme  de  houille,  chaque  mètre  carré  produit  au  moins  15  à 
20  kilogrammes  de  vapeur  d'eau  ;  or,  cette  quantité  de  chaleur  qui 

passe  à  travers  le  métal,  pourra  volatiliser  -^  fois  plus  d'alcool ,  c'est-à- 

dire,  de  37  à  50  kilogrammes.  Ainsi,  pour  calculer  la  surface  de  chauffe, 
il  faudra  compter  au  moins  sur  37  kilogrammes  de  vapeur  d'alcool  par 
mètre  carré  et  par  heure.  On  pourrait,  comme  nous  l'avons  déjà  fait 
observer,  obtenir  une  quantité  de  vapeur  beaucoup  plus  grande,  mais 
la  chaleur  ne  serait  pas  employée  aussi  utilement. 

Ainsi,  pour  le  cas  que  nous  avons  supposé,  la  surface  de  chauffe  de 

ion 
la  chaudière  devrait  être  de  -^  »»  2"  7  ;  et  la  quantité  de  corobus- 

iible   à   brûler   par  heure  serait  —  s^-  6^  66.  Les  dimensions  de  la 

grille,  la  section  de  la  cheminée,  etc.,  se  déduiraient  facilement  de  ces 
données  et  de  la  hauteur  de  la  cheminée. 

1270.  Supposons  maintenant  que  nous  ayons  à  distiller  un  mélange 
d'eau  et  d'alcool,  cas  ordinaire  de  la  distillation  des  vins,  et  queFalcool 
soit  à  l'eau  comme  1  est  à  24.  L'expérience  a  appris  que  pour  obtenir 
presque  tout  l'alcool  contenu  dans  ce  liquide,  il  faut  réduire  en  vapeur 
0,22  de  la  masse  totale,  et  que  la  liqueur  obtenue  porte  à  l'aréomètre 

de  Baume  le  titre  moyen  de  17%  et  se  compose  de-^— 0,042  d'al- 
cool, et  de  0,22  —  0,042  —  0,178  d'eau. 

Si,  par  exemple,  il  s'agissait  de  distiller  1000^  de  vin  par  heure, 
il  faudrait  vaporiser  220*  de  liqueur,  composés  de  42*  d'alcool  pur 
et  de  178*  d'eau.  La  quantité  de  houille  nécessaire  serait,  d'après  ce  qui 
précède, 

42 
Pour  la  vaporisation  de  42  kilogrammes  d'alcool,  —  »    2^80 

Pour  la  vaporisation  de  178  kilogrammes  d'eau,  —  =  29,66 

6 

780 
Pour  réchauffement  à  I00«  du  liquide  restant,  —  =  20,00 


Total  de  la  dépense  du  combustible S2,46 

Il  est  facile,  d'après  cela,  de  calculer  la  surface  de  chauffe  de  la 
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chaudière  ;  car  il  doit  passer  à  travers  ses  parois  une  quantité  de  cha- 
leur égale  à  celle  qui  serait  nécessaire  à  la  vaporisation  de  52^  46  X  6 
=  314*'  76  d'eau,  ce  qui,  à  raison  de  15  kilogrammes  de  vapeur  par 
mètre  carré,  donne  20"^  492. 

1271.  On  pourrait  calculer  de  la  même  manière  la  quantité  de  com- 
bustible et  les  dimensions  de  la  chaudière  nécessaires  pour  distiller,  par 
heure,  une  quantité  donnée  de  tout  autre  corps  volatil,  si  Ton  connais- 
sait exactement  sa  capacité  calorifique  et  la  chaleur  qu'il  absorbe  en 
se  volatilisant. 

Si  la  température  de  l'ébullition  du  corps  était  beaucoup  plus  élevée 
que  celle  de  l'eau,  la  même  surface  de  chaudière  ne  laisserait  pas  passer 
dans  le  même  temps  la  même  quantité  de  chaleur  que  dans  le  cas  où 
elle  est  employée  à  vaporiser  de  l'eau.  Il  y  a  alors  une  très-grande  perte 
de  chaleur;  mais  on  peut  toujours  en  utiliser  une  partie,  en  plaçant  à 
la  suite  de  la  chaudière  de  distillation,  une  ou  plusieurs  autres  chau- 
dières dans  lesquelles  la  matière  commence  à  s'échauffer. 

1272.  Appareils  de  condensation,  —  Immédiatement  après  leur 
sortie  delà  chaudière,  les  vapeurs  doivent  arriver  dans  un  espace  dont 
les  parois,  en  absorbant  leur  chaleur  latente,  les  fassent  repasser  à  l'état 
liquide.  Il  en  est  du  volume  d'un  condensateur  comme  du  volume  d'une 
chaudière  ;  il  est  sans  influence  sur  l'effet  produit,  car  c'est  uniquement 
par  les  parois  de  l'appareil  que  la  chaleur  passe  pour  se  répandre  au 
dehors  ;  par  conséquent,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  la  quantité  de 
vapeur  qui  peut  être  liquéfiée  dans  le  condensateur  est  proportionnelle 
à  sa  surface.  On  n'emploie  pour  agent  extérieur  de  refroidissement  que 
rair  et  l'eau,  et  dans  quelques  circonstances,  le  liquide  qui  doit  être 
ensuite  distillé;  dans  les  appareils  d'une  grande  dimension,  l'enveloppe 
du  condensateur  est  en  terre  cuite,  en  étain,  en  plomb,  en  cuivre  ou 
enfer. 

11  est  facile  de  déterminer  l'étendue  de  la  surface  du  condensateur, 
quand  on  connaît  la  nature  du  fluide  qui  doit  absorber  la  chaleur,  sa 
température  moyenne,  la  quantité  de  vapeur  à  condenser  dans  un  temps 
donné,  la  chaleur  que  cette  vapeur  émet  par  sa  condensation,  et  enfin 
la  quantité  de  chaleur  qui  peut  passer  dans  un  temps  déterminé  à 
bavers  un  mètre  carré  de  la  matière  du  condensateur.  Ces  derniers 
éléments  peuvent  facilement  se  déduire  des  résultats  suivants,  qui  ont 
été  obtenus  pour  la  vapeur  d'eau. 

1273.  Lorsque  la  condensation  a  lieu  par  l'air,  on  pourrait  facile- 
inent,  connaissant  la  forme^  la  position  et  les  diamètres  des  tuyaux,  cal- 
culer l'effet  moyen  qu'ils  peuvent  produire,  d'après  ce  que  nous  avons 
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même  quand  la  température  du  liquide  n'est  pas  uniforme  dans  tous 
les  points,  ou  qu'elle  est  égale  partout  à  la  température  moyeoae.  Mais 
on  se  garde  bien  de  produire  celte  agitation,  qui  exigerait  un  cerlaiD 
travail,  et  qui  emploierait  beaucoup  trop  d'eau  de  condensation.  Tou- 
jours la  vapeur  arrive  dans  le  condensateur  de  haut  en  bas,  et  l'eau  ou 
le  liquide  de  condensation  marche  de  bas  en  haut,  et  s'écoule  par  la 
partie  supérieure  sensiblement  à  la  température  de  la  vapeur.  11  résulte 
de  cette  disposition  qu'on  emploie  le  volume  d'eau  minimum  pour  la 
condensation.  Ce  volume  peut  se  calculer  facilement,  car  il  est  égal  aa 
volume  d'eau,  à  la  température  de  la  vapeur,  qui  absorbe,  à  partir  de 
sa  température  à  l'entrée,  une  quantité  de  chaleur  égale  à  celle  qui 
se  trouve  dans  la  vapeur  à  condenser. 

1279.  La  figure  280  représente  la  disposition  ordinaire  des  appareils 
de  condensation.  L'eau  chaude  s'échappe  d'une  manière  continue  par 
im  tuyau  EF  placé  vers  le  sommet  de  la  cuve,  et  l'eau  froide  arrive  par 
un  tuyau  latéral  BA  qui  pénètre  dans  la  cuve  par  la  partie  inférieure. 
On  règle  à  volonté  le  courant  d'eau  froide  à  l'aide  du  robiuet  D  ;  l'eau 
froide  se  trouve  dans  un  réservoir  supérieur  où  elle  arrive  soit  oaturel- 
lement,  soit  au  moyen  de  pompes. 

1 280.  Pour  éviter  d'élever  l'eau  froide  dans  un  réservoir  supérieur, 
on  a  proposé  d'alimenter  la  cuve  du  serpentin  par  un  appareil  très-sim- 
ple fondé  sur  le  même  principe  que  le  jeu  du  siphon  ordinaire.  Le  tuyau 
d'aUmenlation  ab  {fig.  281)  plonge  dans  un  réservoir  d'eau  froide  M, 

placé  au  point  le  plus  bas,  mais 
dont  la  distance  &u  sommei  de  la 
cuve  ne  peut  excéder  10"  33.  Là 
partie  supérieure  de  la  cuve  est 
exactement  rerinée  par  un  cou- 
vercle ;  un  tube  cd  part  du  haut 
de  la  cuve  et  descend  latéralement 
au-dessous  du  niveau  de  l'eau 
dans  le  réservoir  M.  Il  est  évi- 
dent, d'après  cda,  que  la  cuve  fait 
partie  de  la  bnncbe  ascendante 
d'un  siphon  ordinaire,  et  qu'aus- 
sitôt que  l'appareil  sera  complé- 
„.  temenlremplid'eau^leliquidedn 

réservoir  H  s'élèvora  oontinudle- 
œent  dans  la  cuve  pour  redescendre  par  le  tube  cd.  Hais  pour  que  cet 
appareil  puisse  fonctionner,  il  est  nécessaire  d'y  igooter  quelques  dispo- 
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sifions  de  détail  imporlantes  :  1*  Pour  amorcer  cette  espèce  de  siphon,  il 
faut  placer  sur  les  deux  tubes  a6  et  crfdeux  robinetsm  etn,que  l'on  main- 
tient fermés  pendant  qu'on  remplit  le  sipboD  d'eau  froide  par  une  ou- 
verture supérieure,  et  que  l'on  ouvre  aussitôt  qu'il  est  rempli  et  qu'on 
a  fermé  l'ouverture  d'introduction  de  l'eau,  2°  Pour  éviter  que  l'écou- 
lement ne  s'arrête  par  le  dégagement  de  l'air  qui  est  dissous  dans  l'eau 
et  que  la  chaleur  met  en  liberté,  il  faut  mettre  au  point  culminant  du 
siphon  un  petit  réservoir  «muni  de  deux  robinets  j»  et  q;  pendant  que  le 
siphon  est  en  activité,  le  robinet  p  est  ouvert  et  le  robinet  q  fermé  ; 
l'air  d^îagé  se  rend  dans  le  réservoir  e,  et  de  temps  en  temps  on  le 
laisse  échapper  en  ouvrant  le  robinet  q  après  avoir  fermé  le  robinet^  ; 
mais  toutes  les  fois  qu'on  remet  le  récipient  e  en  communication  avec  le 
siphon, il  faut  avoir  soin  de  le  remplir  eiactementd'eau.  Lerobinetyest 
surmonté  d'un  entonnoir  qui  sert  à  amorcer  le  siphon.  Cet  appareil  est 
un  peu  compliqué,  et  il  cesserait  de  fonctionner  dès  que  l'eau  arriverait 
à  une  certaine  température.  La  grande  difficulté  que  l'on  rencontrerait 
dans  son  exécution,  consiste  dans  l'ajustement  du  couvercle  de  la  cuve, 

1281.  Les  serpentins  sont  faciles  à  construire  ;  lestuyauxde  fer  étiré, 
d'une  certaine  épaisseur  et  d'un  petit  diamètre,  se  courbent  Vilement 
à  froid,  sans  s'aplatir  ;  quant  aux  tuyaux  de  cuivre  mince,  de  plomb  ou 
d'étain,  on  les  courbe  aisément  sans  les  déformer,  lorsqu'ik  ont  été 
remplis  de  mastic.  Pour  mieux  utiliser  la  surlace  de  condensation  ou 
pour  en  placer  une  plus  grande  étendue  dans  la  même  capacité,  on  em- 
ploie quelquefois  la  disposition  repré- 
sentée par  la  figure  282.  L'appareil  est 

formé  de  plusieurs  hélice» 'concentri- 
ques que  la  vapeur  parcourt  simultané- 
ment. 

1282.  Pour  économiser  l'eau  de  con- 
densation, ou  pour  l'obtenit  à  une  tem- 
pérature plus  élevée  quand  sa  chaleur 
doit  être  utilisée  ,  on  emploie  les  dispo- 
sitions représentées  par  les  figures  283, 
284,  285.  Dans  la  première,  un  cylindre 

central  oblige  l'eau  qui  s'élève  à  passer    "  „,     .g, 

prèsdu  tuyau  quiformeleserpentin.  Dans 

la  seconde,  l'appareil  est  composé  de  deux  serpentins  qui  ont  un  axe  com- 
mun ;  la  vapeur  parcourt  le  serpentin  central,  et  l'eau  parcourt  en  sens 
contraire  l'intervalle  qui  sépare  les  deux  tuyaux.  Cette  disposition  est 
facile  à  exécuter  quand  les  tuyaux  sont  d'un  petitdiamètre;  avant  de  les 
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courber,  on  ialroduil  h  petit  tuyau  dans  le  grand,  après  avoir  placé  Ak 

distance  en  distance,  sur  sa  surface,  de  petites  saillies  qui  l'empêchent 


Fig.  283.  «ff.  28*. 

de  loucher  la  surface  du  tuyau  enveloppant,  cl  on  lescourbe  ensuite.  Si 
les  tuyaux  ont  un  grand  diamètre,  on  les  laisse  en  ligne  droite,  et  on  les 
dispose  comme  l'indique  la  ûgure  285,  quand  ils  ne  doivent  occuper 
qu'une  petite  longueur  ;  le  tuyau  à  vapeur 
est  plié  de  maaière  à  présenter  une  suite 
de  parties  rectilignes  qui  sont  environnées 
par  le  tuyau  destiné  à  conduire  l'eau  de 
condensation,  et  les  intervalles  des  luyaui 
communiquent  par  de  petits  tubes. 
1283.  On  a  cherché  à  construire  dfs 
,.  condensateurs  d'une  autre  forme.soit  pour 

loger  une  plus  grande  surface  de  condensa- 
tion dans  le  même  espace,  soit  pour  pouvoir  les  nettoyer  facilement. 
Avant  dt  les  décrire,  nous  ferons  d'abord  remarquer  qu'une  étendue 
sufGsanie  de  la  surface  refroidissante  n'est  pas  la  seule  condition  à  rem- 
plir; il  en  est  d'autres  qui  sont  aussi  très-importantes  :  l'U  faut  que  les 
condensateurs  soient  disposés  de  manière  que  la  vapeur  puisse  expulser 
complètement  l'air  qui  les  remplit  au  commencement  de  l'opératioo;  car 
la  présence  de  l'air  diminue  considérablement  la  faculté  condensante  de 
la  surface  ;  on  se  rendra  facilement  compte  de  ce  fait  en  observant  que 
l'air  conduit  très-mal  la  chaleur^  et  que  le  refroidissement  n'ayant  sen- 
siblement lieu  que  sur  les  couches  en  contact  avec  le  métal,  la  conden- 
sation ne  fait  de  progrès  qu'avec  le  renouvellement  de  ces  couches  qui 
ne  s'eiTectue  alors  que  lentement.  Il  en  est  tout  autrement  quand  l'es- 
pace est  uniquement  occupé  par  la  vapeur  ;  car  la  vapeur  en  contact 
avec  le  métal  produit,  en  se  condensant,  un  vide  instantané  qui  est  aus- 
sitôt occupé  par  de  nouvelles  vapeurs.  Ainsi  le  fait  même  de  la  oon- 
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densation  produit  un  appel  des  vapeurs  contre  la  surface  rerroidiesante. 
2"  Il  est  parfaitement  inutile  de  forcer  la  vapeur  à  serpenter  contre  la 
surface  refroidissante,  du  moins  quand  la  disposition  de  l'appareil 
permet  d'expulser  l'air  par  l'introduction  des  premières  vapeurs; 
d'après  ce  qui  précède,  la  raison  en  e«t  évidente.  3*  Enfin  l'appareil  doit 
èlre  disposé  de  manière  que  l'eiitrémité  du  canal  par  laquelle  s'écoule 
le  liquide  condensé,  et  qui  est  en  communication  avec  l'air,  se  trouve 
ca  contact  avec  l'eau  la  plus  froide,  afin  que  le  liquide  soil  à  une  tem- 
pérature peu  élevée  et  émette  peu  de  vapeurs  après  sa  sortie. 

1284.  I^e  premier  appareil  de  condensation  qu'on  a  essayé  de  sub- 
stituer au  serpentin,  est  composé  [fig.  286)  de  deux  cftncs  tronqués 
ABCD  et  ATS'C'D'  ayant  un  même  axe  ;  l'intervalle 
est  exactement  fermé  en  bac  par  un  diaphragme 
annulaire  qui  est  soudé  avec  chacun  des  cônes  ;  il 
est  fermé  en  haut  par  un  couvercle  à  rebords  plon- 
geant dans  nne  rigole  annulaire  remplie  d'eau;  la 
partie  inférieure  est  un  peu  inclinée  et  porte  au 
point  le  plus  bas  un  tuyau  à  robinet;  à  la  partie 
.supérieure  se  trouve  un  tuyau  F  destiné  à  rece- 
voir un  tube  d'un  plus  petit  diamètre  qui  amène  les 
vapeurs  de  la  chaudière.  Cet  appareil  est,  comme  p.     ...g 

le  serpentin,  fixé  à  demeure  dans  une  cuve  dont 
l'eau  s'écoule  par  la  partie  supérieure  et  se  renouvelle  par  le  bas  ;  il  est 
d'une  construction  simple,  et,  ce  qui  est  très-avantageux  dans  un  grand 
nombre  de  cas,  d'un  nettoyage  facile,  le  couvercle  supérieur  pouvant 
s'enlever  aisément.  Cet  appareil,  connu  depuis  longtemps,  a  été  em- 
ployé et  a  donné  de  bons  résultats. 

Solimani,  dans  son  alambic  que  nous  décrirons  plus  loin,  a  employé 
un  condensateur  de  forme  diffwente,  composé  de  deux  lames  de  cuivre 
filées  parallèlement  en  «iguig,  etqui  laissent  entre  elles  un  intervalle 
d'une  hauteur  constante  fermé  latéralement  par  des  lames  de  cuivre 
exactement  soudées  aux  premières.  Cet  appareil  reçoit  par  la  pariie  su- 
périeure le  tuyau  d'arrivée  des  vajKurs,  et  porte  à  la  partie  inférieure 
un  tuyau  à  robinet  par  lequel  s'écoule  le  liquide  condensé  ;  il  est, . 
comme  le  précédent,  fixé  dans  une  cuve  pleine  d'eau.  Pour  cette  dis- 
position, il  est  plus  avantageux  d'employer  une  cuve  carrée. 

On  pourrait  aussi  employer  une  disposition  que  l'on  doit  à  M.  Brunel, 
et  dont  cet  ingénieur  s'est  servi  dans  une  machine  où  il  se  proposait 
d'utiliser  l'acide  carbonique  comme  force  motrice.  Ce  réfrigérant  est 
c(MnpoEé<le  deux  caisses  cylindriques  exactement  fermées,  etquicom- 
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muniquent  entre  elles  par  un  grand  nombre  de  tubes  parallèles,  doal 
les  extrémités  sont  exactement  soudées  au  fond  inférieur  de  lâpremière 
caisse  et  au  fond  supérieur  de  la  seconde  ;  la  première  caisse  reçoit  le 
tuyau  qui  amène  les  vapeurs,  et  la  seconde  un  tuyau  à  robinet  pour  l'é- 
coulement du  liquide  qui  provient  de  la  condensation  ;  le  fond  inférieur 
de  la  seconde  caisse  est  un  peu  incliné,  et  l'appareil  se  place,  comme  les 
précédents,  dans  une  cuve  en  bois  pleine  d'eau. 

On  pourrait  se  servir  d'un  tuyau  à  section  rectangulaire,  dont  un 
des  côtés  serait  très-grand  par  rapport  à  l'autre  et  qui  serait  contourné 
en  spirale.  On  a  aussi  employé  la  disposition  représentée  dans  la  figure 
287;  c'est  une  caisse  cylindrique  AA',  renfermant  une  série  de  vases 
lenticulaires  ce,  DD'.EE'...,  qui  com- 
muniquent entre   eux  ;   chacun  d'eui 
renferme   une    calotte  isolée  bb,  ce, 
dd...,  qui  oblige  la  vapeur  à  suivre  la 
surface  supérieure  de  la  lentille. 

1285.  Toutes  ces  dispositions  ont  le 
grand  inconvénient  de  ne  pas  permettre 
l'expulsion  complète  de  l'air,  et  par  suite 
de  produire  moins  d'effet  utile  à  surface 
égale  que  les  serpentins.  Les  serpentins, 
dont  on  peut  multiplier  le  nombre  à  vo- 
lonté, doivent  être  préférés  aux  autres 
dispositions,  à  moins  que  les  vapeurs 
„.     -„^  ne  forment  des  dépôts  qui  ne  pour- 

raient pas  être  enlevés  par  un  lavage; 
dans  ce  cas,  il  faudrait  employer  l'appareil  figure  286,  ou  un  appareil 
composé  de  tubes  verticaux  communiquant  par  leurs  extrémités  avec 
deux  boites  munies  de  couvercles  faciles  à  enlever. 

1286.  Nous  avons  donné  précédemment  le  moyen  de  calculer  la  sur- 
filée d'un  condensateur  dans  chaque  cas  particulier;  mais  il  sera  tou- 
jours avantageux  de  prendre  une  surface  un  peu  plus  grande,  afin  de 
refroidir  le  liquide  condensé. 

1287.  Dans  les  opérations  suivies,  on  peut  utiliser  la  chaleur  qui 
provient  de  la  condensation  des  vapeurs  pour  chauffer  le  liquide  qui 
doit  servir  à  l'opération  suivante,  comme  cela  se  pratique  dans  les 
distilleries  de  vin.  Examinons  quelle  est  l'importance  de  l'économie  de 
combustible  qui  résulte  de  cette  disposition. 

S'il  s'agissait  de  la  distillation  de  l'eau  ordinaire,  la  vaporisation  du 
liquide  introduit  dans  la  chaudière  devant  être  complète,  on  ne  pourrait 
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utiliser  qu'une  faible  partie  de  la  chaleur  de  condensation  ;  en  effet,  la 
Tapeur  d*eau  émettant  par  sa  condensation  une  quantité  de  chaleur  ca- 
pable de  porter  de  0^  à  100*  5  fois  y  son  poids  d'eau^  et  la  charge  de  la 
chaudière  étant  égale  à  la  quantité  de  vapeur  formée,  on  ne  pourrait 
profiter  que  de  j  de  la  chaleur  de  condensation. 

Dans  la  distillation  des  vins,  on  peut  en  utiliser  une  quantité  beau- 
coup plus  considérable,  parce  que  la  quantité  de  Tapeur  condensée  est 
toujours  beaucoup  plus  petite  que  la  charge  de  la  chaudière.  Par 
exemple,  les  Tins  du  Midi,  qui  contiennent  ordinairement  ~  de  leur 
poids  d'eau-de-Tie  à  22"*,  doivent  être  réduits  par  la  distillation  à  peu 

près  aux  ^  de  leur  Tolume  primitif  pour  être  épuisés  d'alcool;  la 
quantité  de  liquide  Taporisé  est  donc  égale  aux  -^  de    leur   Tolume  ; 

alors  la  chaleur  émise  par  la  condensation  peut  être  en  totalité  em- 
ployée à  chauffer  la  charge  deTopération  suivante.  Eneffet,  supposons 
que  les  opérations  successives  s'exécutent  sur  100  kilogr.;  la  quantité 
de  Tapeur  fournie  par  chaque  opération  sera  de  22  kilogr.  Or  nous 
aTons  déjà  vu  que  la  quantité  de  chaleur  produite  par  la  condensation 
de  chaque  kilogramme  de  vapeur  est  de  426  unités  de  chaleur  ;  par 
conséquent,  ceUe  qui  résultera  de  la  condensation  de  22  kilogr.  sera  de 
9372;  en  admettant,  ce  qui  est  une  approximation  bien  suffisante,  que 
la  capacité  calorifique  du  vin  soit  égale  à  celle  de  l'eau,  cette  quantité 
de  chaleur  pourra  élever  les  100  kilog.  de  vin  de  0^  à  OS""  72.  Ainsi  on 
voit  que  dans  ce  cas  la  chaleur  dégagée  par  la  condensation  pourra 
être  utilisée  en  totalité. 

1288.  Lorsqu'on  emploie  la  chaleur  dégagée  par  la  condensation^  on 
se  sert  toujours  de  deux  serpentins  ;  l'un  pour  chauffer  le  liquide  de 
ropération  suivante,  l'autre  pour  refroidir  le  liquide  qui  sort  du  pre- 
mier condensateur  et  pour  liquéfier  les  dernières  portions  de  vapeurs. 

1289.  Réfrigérants  à  air.  —  Les  réfrigérants  à  air  doivent  avoir 
une  surface  beaucoup  plus  grande  que  celle  des  réfrigérants  à  liquides^ 
attendu  que,  pour  la  même  différence  de  température,  la  quantité  de 
chaleur  qui  traverse  la  surface  du  condensateur  est  beaucoup  plus 
petite  dans  le  premier  cas  que  dans  le  second.  La  surface  d'un  réfrigé- 
rant à  air  devrait  être  à  peu  près  200  fois  plus  grande  que  celle  d'un 
réfrigérant  à  eau. 

On  pourrait  cependant  diminuer  beaucoup  l'étendue  de  la  surface  des 
réfrigérants  à  air,  en  augmentant  la  vitesse  de  l'air  qui  l'environne;  et 
cet  accroissement  de  vitesse  pourrait  être  produit  par  la  chaleur  même 
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de  l'air  échauffé  :  il  «uffiraît,  pour  cela,  de  plier  le  tuyau  en  hélice 
cylindrique  ou  conique,  et  de  l'cnvironDer  d'un  cylindre  d'une  certaine 
hauteur  ouvert  par  les  deux  houts;  ce  tuyau  se  comporterait  conome 
une  cheminée  ordinaire;  l'air  entrerait    par  la   partie  inférieure, 
s'échaufTeraîl  contre  le  tuyau  en  condensant  la  vapeur  qu'il  renferme, 
et  se  renouvellerait  avec  une  vitesse  qui  dépendrait  à  la  fois  de  la  hau- 
teur du  cylindre  enveloppant  et  de  la  température  que  prendrait  l'air. 
Les  figures  288  e(  289  représentent  la  disposition  dont  il  est  question. 
Dans  la  première,  il  n'y 
a  qu'un  seul  serpentin, 
avec  un  cylindre  inté- 
rieur fermé  à  la  partie 
supérieure  ;  ce  cylindre 
serait  avantageusement 
remplacé  par  un  second 
serpentin  que  la  vapcnr 
parcomrait,  en  même 
temps  que  le  premier, 
de  haut  en  bas.  Dans  h 
figure  289,  l'hélice  du 
Fig.  n^.  F..J.  2Si).  serpentin  est  conique; 

cette    ftHine  est    plus 
avantageuse  que  la  première,  parce  que  l'airest  plus  divisé.  On  augmen- 
terait la  vitesse  de  l'air,  en  faisant  communiquer  le  cylindre  avec  le 
cendrier  d'un  foyer  consommant  beauconp 
d'air,  ou  avec  une  cheminée  ayant  un  grand 
excès  de  tirage. 

L'air  chaud  pourrait  être  utilisé  ;  mais, 
dans  le  cas  où  l'on  aurait  un  emploi  de  la  cha- 
leur produite,  il  serait  toujours  plus  commode 
de  condenser  par  l'eau,  dont  on  utiliserait  en- 
suite la  chaleur  ,  à  moins  pourtant  qu'il  ne 
s'agit  de  chauffer  et  de  ventiler  des  atelieR 
ou  des  séchoirs. 

1290.  Lorsqu'on  ne  peut  pas  employer  nti- 

leinent  la  chaleur  de  condensation  absorbée 

.  par  de  l'air  ou  de  l'eau,  et  qu'il  est  imporfaol 

de  diminuer  le  volume  d'eau  employé,  il  faut 

se  servir  de  la  disposition  indiquée  dans  la  figure  290.  L'appareil  se 

compose  d'un  serpentin  ordinaire,  environné  d'un  cylindre  onvOTt  par 
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les  deui  bouts,  comme  dans  la  figure  288;  mais  le  serpeatin  est 
surroonlé  d'une  rigole  annulaire,  dont  le  fond  est  percé  d'un  grand 
nombre  de  petits  trous  par  lesquels  de  l'eau  n'écoule  constamment; 
cette  eau  tombe  en  recouvrant  toute  la  surface  du  serpentin,  elle  s'é- 
cbauBe  et  donne  naissance  à  des  vapeurs  qui  sont  entraînées  par  le 
courant  d'air.  Il  est  évident  que  par  ce  moyen  on  pourra  condenser  les 
vapeurs  qui  parcourent  le  serpentin,  en  consommant  une  quantité 
d'eau  plus  petite  que  le  poids  de  la  vapeur  condenBee,  attendu  qu'une 
partie  de  b  chaleur  est  absorbée  par  l'air.  Mais  la  surface  decondensation, 
qaoiqueplos  petite  quecelle  qu'exigerait  le  refroidissementparl'air  seul, 
serait  plus  grande  que  si  le  sei^ntin  était  immei^  dans  un.  liquide. 
Cette  disposition  serait  surtout  avantageuse  pour  évaporer  une  dissolu- 
tion saline  ou  un  sirop;  noue  y  reviendrons  en  parlant  de  l'évaporation. 
1291.  Nous  terminerons  ce  qui  est  relatif  à  la  distillation  simple  par 
la  dneriptioD  de  l'ai^iareil  employé  par  M.  Freycinet  pour  la  distilla- 


tion de  l'eau  de  mer  sur  les  navires.  La  figure  291  représente  une  coupe 
verticale  de  cet  appareil. 
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Le  yase  A  est  le  réservoir  d'eau  disposé  de  manière  à  servir  de  Gltre. 
A  cet  effet,  une  toile  métallique  tty  placée  à  la  partie  supérieure,  arrête 
les  corps  étrangers  que  l'eau  entraîne  avec  elle,  et  un  second  tamis  t't\ 
placé  à  la  partie  inférieure  et  plus  fin  que  le  premier,  est  destiné  à 
rendre  la  filtration  plus  complète.  L'eau,  en  sortant  du  vase  A,  se  rend 
par  le  tube  ddy  muni  du  robinet  e,  dans  le  réfrigérant  B,  pour  pro- 
duire la  condensation  de  la  vapeur  d'eau,  ce  est  le  tube  qui  conduit  l'eau 
à  l'extrémité  du  serpentin  ss,  afin  de  rendre  le  refroidissement  métho- 
dique. G,  chaudière  de  distillation  d'où  la  vapeur  s'échappe  par  le 
tuyau  bb  pour  se  rendre  au  serpentin.  Sur  le  fond  de  la  chaudière  on 
a  fixé  une  spirale  que  l'eau  parcourt  du  centre  à  la  circonférence,  avant 
d'être  amenée  à  saturation.  Cette  spirale  est  maintenue  à  la  partie  supé- 
rieure par  une  plaque  horizontale  percée  de  trous  et  destinée  à  empê- 
cher l'eau  d'être  lancée  dans  le  tuyau  à  vapeur  par  des  mouvements 
brusques  du  navire.  Cette  disposition  de  la  chaudière  est  employée 
pour  obtenir  un  repos  relatif.  L'alimentation  se  fait  avec  l'eau  du  con- 
densateur :  cette  eau  se  rend  par  un  tube  gg  dans  la  caisse  ii  placée  sous 
le  cendrier  ;  elle  est  conduite  de  là  au  centre  de  la  chaudière  par  le 
tube  atty  qui  se  recourbe  à  cet  effet  à  une  hauteur  moindre  que  celle 
de  l'eau  dans  la  colonne  ce.  La  cheminée  est  formée  d'une  double 
enveloppe  de  tôle  remplie  de  sable  pour  préserver  des  incendies,  r, 
robinet  d'écoulement  de  l'eau  distillée;  /,  robinet  qui  sert  à  faire  écou- 
ler l'eau  de  la  chaudière  quand  elle  a  atteint  le  degré  de  concentration 
qu'il  est  bon  de  ne  pas  dépasser. 

J'ai  donné  la  description  de  cet  appareil,  parce  qu'il  s'y  trouve  beau- 
coup de  dispositions  particulières  fort  bien  entendues  pour  obvier  aux 
inconvénients  qui  se  rencontrent  à  bord  des  bâtiments;  mais  nous 
verrons  plus  loin  des  appareils  beaucoup  mieux  disposés  pour  obtenir 
plus  d'eau  distillée  avec  la  même  consommation  de  combustible. 

1292.  Distillation  dans  le  vide.  —  Si  deux  réservoirs,  en  commu- 
nication par  leur  partie  supérieure,  avaient  été  privés  d'air,  si  l'un 
d'eux  renfermait  un  liquide  vaporisable^  et  si  tous  deux  étaient  main- 
tenus à  une  température  constante,  le  liquide  renfermé  dans  le  pre- 
mier réservoir  produirait  constamment  des  vapeurs  qui  viendraient  se 
condenser  dans  le  second.  Pour  opérer  sur  une  petite  échelle,  on  pour- 
rait employer  un  siphon  de  verre  de  (V"  80  à  0"  90  de  hauteur  qu'on 
remplirait  de  mercure,  et  qu'on  renverserait  ensuite  dans  une  cuve  à 
mercure  après  en  avoir  fermé  les  extrémités.  Le  mercure  se  maintien- 
drait dans  chaque  branche  à  une  hauteur  égale  à  celle  du  baromètrei 
et  l'espace  situé  au-dessus  de  ces  colonnes  serait  complètement  vide. 


Fûj.  202. 
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Alors,  on  pourrait  faire  passer  le  liquide  au-dessus  d'uoe  des  colonnes, 
en  l'introduisant  au-dessous  ;  et  en  plaçant  un  mélange  frigorifique 
autour  de  l'autre  tube,  la  distillation  s'effectuerait.  On  pourrait  encore 
employer  l'appareil  figure  292,  composé  de  deux  ballons  A  et  B,  réunis 
par  un  tube  horizontal,  et  munis  de  quatre 
robinets  a,  b,  c,  d.  Au  moyen  du  premier, 
on  établirait  la  communication  de  l'appareil 
avec  une  machine  pneumatique,  et  on  ferait 
le  vide  ;  par  le  second,  on  introduirait  le  li- 
quide dans  le  ballon  A  ;  en  environnant  alors 
le  ballon  B  d'un  corps  froid,  la  distillation 
s'effectueraitget,  en  ouvrant  les  robinets  a  et 
d,  on  ferait  écouler  le  liquide  distillé. 

1293.  Dansce  mode  de  distillation,  la  cha- 
leur nécessaire  à  l'opération  doit  èlre  fournie 
au  vase  qui  renferme  le  liquide  à  distiller,  et 
il  faut  condenser  la  vapeur  par  l'air  ou  par 
un  liquide  qui  se  renouvelle  constamment. 
La  dépense  de  combustible  est  la  même  que  si  la  distillation  avait 
lieu  sous  la  pression  de  l'atmosphère.  Ce  mode  d'opération  peut 
être  utile  lorsque,  par  la  naturedu corps  sur  lequel  on  opère,  il  est  im- 
portant que  la  distillation  ait  lieu  à  une  température  peu  élevée  ;  c'est 
pourquoi  nous  donnerons  quelques  détails  sur  la  disposition  des  appa- 
reils à  employer. 

1294.  L'appareil  le  plus  simple  [fiç.  293]  est  analogue  à  ceux  qu'on 
emploie  pour  la  distillation 

ordinaire  sous  la  pression  de 
l'atmosphère;  il  n'en  dlfiere 
que  par  leréservoir  M  adapté 
à  l'eitrémité  du  serpentin, 
et  qui  est  destiné  à  recevoir 
les  produits  de  la  distilla- 
tion. Leliquideàdîstillerest 
placé  dans  la  chaudière  A  ; 
on   vide  la  cuve   du  ser-    t 
pentin,  on  ouvre  les  robi- 
nets m,  net;},  et  on  chauffe  pj    2P3         "—    -  - 
le  liquide  de  manière  à  l'a- 
mener à  la  température  de  l'ébuililion.  Les  vapeurs  qui  se  forment  ne 
se  condensent  qu'en  très-petite  quantité,  et  sortent  presque  en  totalité 
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par  le  robinet  p  du  réservoir  M.  Après  quelques  instants,  tout  Tair  que 
contenait  l'appareil  a  été  expulsé,  et  ce  dernier  n'est  rempli  que  de 
vapeurs.  A  cette  époque,  on  ferme  le  robinet  jo,  on  baisse  le  feu,  et  on 
remplit  d'eau  froide  la  cuve  du  serpentin  ;  les  vapeurs  se  condensent  et 
le  vide  s'efleclue  dans  l'appareil.  Alors  on  ranime  le  feu  et  OTi  le  main- 
tient au  degré  convenable  ;  TébuUition  se  manifeste  à  une  température 
peu  élevée,  la  condensation  s'opère  comme  dans  la  distillation  ordi- 
naire, et  les  produits  de  la  distillation  se  réunissent  dans  le  récipient  M. 
Si  la  distillation  devait  être  continue,  il  faudrait  de  temps  en  temps 
enlever  le  liquide  du  réservoir  M  à  l'aide  d'une  pompe,  et  alimenter  la 
chaudière  au  moyen  d'un  tube  d'aspiration  garni  d'un  robinet.  Ce 
mode  d'opération  a  le  grand  inconvénient  d'exiger  que  le  liquide  soit 
d'abord  porté  à  la  température  de  son  ébullition  dans  l'air.  Mais  on 
pourrait  éviter  cet  inconvénient  en  chassant  Tair  de  l'appareil  au  moyen 
de  la  vapeur  fournie  par  une  chaudière  à  vapeur  d'eau,  qui  serait  placée 
à  côté,  et  en  n'introduisant  le  liquide  à  distiller  dans  l'alambic,  qu'après 
que  l'air  contenu  dans  l'appareil  aurait  été  expulsé  par  la  vapeur. 

On  emploie  maintenant,  dans  la  plupart  des  raffineries  de  sucre, 
<les  appareils  dans  lesquels  l'évaporation  des  sirops  a  lieu  dans  le  vide; 
ce  sont,  en  réalité,  des  appareils  de  distillation  dans  le  vide,  mais 
comme  ils  ont  pour  objet  la  concentration,  nous  n'en  parlerons  que 
dans  le  chapitre  consacré  à  Tévaporation . 

1295.  Distillation  sous  des  pressions  plus  grandes  que  celle  de 
r atmosphère,  —  Dans  certaines  circonstances,  il  pourrait  être  avan- 
tageux de  distiller  sous  des  pressions  plus  grandes  que  celle  de  l'atmo- 
sphère ;  on  y  parviendrait  facilement  en  plaçant,  dans  le  tuyau  qui  con- 
duit les  vapeurs  au  condensateur,  une  soupape  qui  ne  s'ouvrirait  que 
sous  la  pression  qu'on  veut  atteindre. 

1296.  Distillation  au  bain-marié^  par  la  vapeur  y  etc.  —  Dans  un 
grand  nombre  de  distillations,  il  est  important  de  ne  pas  faire  agir 
directement  le  feu  sur  la  chaudière,  surtout  quand  le  liquide  renferme 
des  substances  seulement  en  suspension,  qui,  en  se  précipitant  sur  le 
fond  de  la  chaudière,  pourraient  se  brûler  et  altérer  les  produits  de  la 
distillation.  Danscecas,  on  place  la  chaudière  dans  une  autre,  pleine 
d'eau  ;  on  chauffe  cette  eau  soit  directement,  soit  par  de  la  vapeur  a 
une  pression  plus  ou  moins  élevée  et  qu'on  fait  circuler  dans  un  double 
fond  ou  dans  un  serpentin.  On  pourrait  aussi  employer  des  bains 
d'huile,  des  dissolutions  salines.  Comme  ces  différents  modes  dechauf* 
fage  sont  disposés  comme  pour  l'évaporation,  nous  en  remettrons  h 
description  au  livre  suivant. 
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1297.  JHstiUaiions  rapides*  *-*-  Il  y  a  quelques  {tauées,  on  a  beau* 
coup  parlé,  dans  les  journaux  scientifiques,  de  la  rapidité  avec  laquelle 
on  distillait  les  liqueurs  vineuses,  en  Ecosse.  Un  alambic  contenant 
80  gallons  (305  litres)  était  rempli  de  liqueur  froide;  cette  liqueur  était 
chauffée  et  distillée,  et  l'alambic  rempli  de  nouveau,  dans  trois  minutes 
et  demie.  Tout  le  secret  consistait  à  employer  de  grandes  surfaces  de 
chauffe  exposées  au  rayonnement  du  foyer,  de  manière  à  obtenir  le 
maximum  de  transmission  de  chaleur.  Cette  disposition  était  le  résultat 
de  la  nature  de  l'impôt  qui  se  payait  par  jour  et  par  appareil  ;  il  était 
alors  dans  l'intérêt  du  fabricant  de  faire  des  sacrifices  de  divers  genres 
pour  économiser  le  temps. 


CHAPITRE  il. 

APPAREILS  DE  DISTILLATION  A  EFFETS  MULTIPLES. 

1298.  Dans  la  distillation  simple,  la  chaleur  absorbée  par  la  chau- 
dière se  dégage  en  totalité  dans  la  vapeur,  et  une  grande  partie  de  cette 
dernière  passe  dans  le  liquide  réfrigérant.  Ainsi,  dans  la  distillation  de 
l'eau,  en  supposant  que  l'eau  condensée  soit  à  50",  la  vapeur  renfer- 
mant 650  unités  de  chaleur,  le  liquide  réfrigérant  absorbe  les  '^ 

da  la  chaleur  entraînée  par  la  vapeur.  On  peut  employer  une  partie  de 
cette  chaleur  pour  chauffer  le  liquide  destiné  aux  opérations  suivantes  ; 
mais,  à  moins  qu'une  partie  seulement  du  liquide  ne  doive  être  vapo- 
risée, il  y  a  toujours  beaucoup  de  chaleur  perdue. 

1299.  On  peut  employer  un  grand  nombre  de  fois  la  chaleur 
qu'exige  une  première  distillation,  pour  en  produire  d'aïutres.  fin  effet, 
lorsque  la  vapeur  se  condense^  elle  émet  exactement  toute  la  cha- 
leur qu'elle  a  abscMrfaée  lors  de  sa  formation  ;  et  par  conséquent,  s'il 
n'y  avait  pas  de  chaleur  perdue  par  le  refroidissement  de  l'appareil, 
et  fii  le  liquide  distillé  était  à  la  iempératuj^  extérieure,  on  pourrait 
empfeyer  un  nombre  infini  de  fois  la  même  chaleur  à  produire  la  dis- 
tillation de  masses  égales  de  liquide.  Mais  comme  le  liquide  devrait 
entier  enébulUtion,  il  faudrait  nécessairement  que  toutes  les  distilla- 
tions se  fissent  à  des  pressions  décroissantes ,  afin  qu'il  y  eût  entre  le 
lieu  ^  la  vapeur  se  condense  et  le  lieu  où  la  chaleur  latente  de  cette 
vapwr  produit  une  nouvelle  vaporisation,  une  différence  de  tempéra- 
ture nécessaire  à  la  transmission  de  la  chaleur.  Nous  commencerons 
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d'abord  par  exposer  le  cas  le  plus  simple,  celui  où  les  distillations 
successives  ont  lieu  dans  le  vide. 

1300.  La  figure  294  représente  la  disposition  d'un  appareil  à  effets 


Fig.  294. 

multiples.  G  est  une  chaudière  ordinaire  dont  la  partie  supérieure  com- 
munique avecle  serpentin  H,  qui  aboutit  au  vaseB.  Le  cylindre  A,  qui 
environne  le  serpentin  H,  communique  de  même  avec  un  serpentin,et  ce 
dernier  avec  le  vase  B',  et  ainsi  de  suite.  L'appareil  est  ainsi  composé 
d'une  sériede  chaudières  et  de  serpentins  terminés  par  des  vases  fermés, 
et  chaque  chaudière  est  chauffée  par  la  chaleur  qui  résulte  de  la  conden- 
sation des  vapeurs  de  l'appareil  précédent.  Un  tube  EE",  qui  communi- 
que avec  un  générateur,  conduit  la  vapeur  de  la  chaudière  C  dans  les 
vases  A,  A',  A",  A'"  par  des  tubes gamisdes  robinets  a,  a',  a",  a'".  Le 
tube  DD^.qui  communique  avec  le  réservoir  du  liquide  à  distiller,  le  con- 
duit dans  les  capacités  C,  A,  A',  A"  par  des  tubes  garnis  des  robinets 
b,  b',  b",  b'".  Supposons  que  toutes  les  capacités  étant  pleines  d'air,  on 
ouvre  les  robinets  a,  a',  a",  a'", et  ceux  qui  sont  placés  à  la  partie  infé- 
rieure des  vases  B,  B',  B",  B'";  ilestévideut  que  l'air  sera  expulsé  par  li 
vapeur.  Si,  après  qudques  instants,  on  ferme  ces  robinets  et  si  on  ouvre 
les  robinets  &,  b',  b",  b'",  les  vases  C,  A,  A',  A",  se  rempliront  du 
liquide  à  distiller;  lorsqu'ils  seront  remplis  à  la  hauteur  convenable, 
on  fermera  les  robinets  et  on  chauffera  la  chaudière  C;  les  vapeurs 
produites  se  réuniront  en  B,  le  liquide  de  X  ne  tardera  pas  à  entra* 
lui-même  en  ébullition  ;  et,  dans  un  temps  assez  court,  l'ébullition 
existera  dans  tous  les  vases,  excepté  dans  le  dernier,  qui  est  ouvert  et 
qui  ne  doit  renfermer  que  de  l'eau.  Il  est  évident  que,  pour  qu'U  en 
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soit  ainsi^les  pressions  doivent  aller  en  diminuant  du  vase  C  au  vase  A'' , 
puisque  les  températures  sont  décroissantes  dans  le  même  sens.  Les 
chaudières  peuvent  être  alimentées  pendant  l'opération  ;  mais,  pour 
vider  les  chaudières,  C,  A,  A',  A",  ainsi  que  les  vases  B,  B',  B",  B'", 
il  faut  faire  rentrer  Fair  dans  chacun  des  appareils  distillatoires,  ou 
laire  communiquer  les  vases  qu'on  veut  vider  avec  d'autres  dans 
lequels  on  aurait  fait  le  vide  par  la  vapeur. 

Dans  ce  qui  précède,  nous  avons  supposé  qu'on  faisait  le  vide  par  la 
vapeur;  on  pourrait  le  produire  par  une  machine.  11  semble  qu'on 
pourrait  également  l'obtenir  en  remplissant  tous  les  vases  d'eau,  fer- 
mant leur  partie  supérieure,  et  les  faisant  communiquer  par  un  tube 
d'au  moins  1  i  **  de  hauteur  avec  des  cuves  dans  lesquelles  l'eau  s'écou- 
lerait jusqu'à  ce  que  la  colonne  d'eau  fût  à  peu  près  de  10°'  33;  mais 
ce  moyen  est  pratiquement  impossible,  à  cause  du  dégagement  de  l'air 
en  dissolution  dans  l'eau. 

1301.  Si  on  n'enlevait  pas  l'air  des  vases,  les  distillations  succes- 
sives auraient  également  lieu;  seulementles  pressions  dans  les  vases,  au 
lieu  de  rester  inférieures  à  la  pression  atmosphérique,  seraient  supé- 
rieures. Dans  fous  les  cas,  en  faisant  abstraction  de  la  chaleur  perdue 
par  les  surfaces  des  vases,  la  même  quantité  de  chaleur  devant  passer 
à  travers  chaque  appareil,  si  les  surfaces  des  serpentins  sont  les  mêmes, 
la  même  différence  de  température  devra  exister  entre  la  vapeur  qui 
s'écoule  par  un  serpentin  et  le  liquide  environnant.  En  supposant  une 
différence  de  température  de  20",  entre  deux  vases  consécutifs,  et  le 
dernier  vase  plein  d'eau  à  20",  la  température  de  la  vapeur,  dans 
le  cas  ou  l'on  a  fait  préalablement  le  vide,  serait  successivement 
de  40*,  60",  80"  et  100";  en  supposant  que  le  liquide  soit  de  l'eau,  les 
tensions  seraient  de  O"'  053,  0"  144,  0-  352  ,  0"  76.  Si  l'on  supposait 
que  le  vide  n'ait  pas  été  fait  dans  les  vases,  pendant  toute  la  durée  de 
l'opération,  l'ébullition  dans  le  dernier  vase  aurait  lieu  à  iOO",  puisque 
le  dernier  serpentin  s'ouvre  dans  l'air,  et  pour  que  le  même  excès 
de  température  se  trouvât  dans  tous  les  précédents,  les  températures 
de  l'ébullition  seraient  successivement  de  120",  140",  160",  qui  cor- 
respondent à  des  pressions  de  2*^;  3*^,5;  6*^  La  pression  dans  la 
chaudière  serait  considérable  ;  mais  on  pourrait  la  diminuer  beau- 
coup en  augmentant  les  surfaces  des  serpentins  ;  en  supposant  seule- 
ment une  différence  de  température  de  10",  les  températures  seraient, 
toujours  pour  l'eau,  de  100",  110",  120",  130",  qui  correspondent 
à  peu  près  à  des  pressions  de  !■*;  l'',5;  2**;  2'*,6. 

1302.  Les  principes  de  la  distillation  faite  en  employant,  à  plusieurs 
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reprises,  la  chaleur  latente  de  la  vapeur,  ont  été  établis  pour  la  pre- 
mière fois,  à  ma  connaissance  du  moins,  par  M.  Pecqueur,  dans  un 
brevet  d'invention  pris  pour  dix  années,  en  1829  ;  l'inventeur  coosidère 
ses  appareils  comme  également  applicables  à  la  concentration  des  jus 
de  betterave,  et  en  général  des  sirops  dans  les  raffineries.  Dans  ces  ap- 
pareils, les  serpentins  où  la  vapeur  se  condense  sont  remplacés  par  des 
faisceaux  de  tubes  ayant  la  forme  de  demi-cercles  concentriques,  abou- 
tissant par  une  extrémité  au  tuyau  d'arrivée  des  vapeurs,  et  par  l'autre 
au  tuyau  d'écoulement  des  eaux  de  condensation.  Cette  disposition  avait 
pour  but  d'éviter  les  tractions  qui  se  produisent  dans  les  tubes  droits 
parcourus  par  la  vapeur,  quand  les  extrémités  sont  fixées.  M.  Pecqueur 
parle  des  distillations  et  des  concentrations  successives  dans  un  vide 
partiel,  ou  par  des  excès  de  pressions  dépassant  la  pression  atmosphé- 
ricfue.  En  1834,  M.  Pecqueur  prit  un  nouveau  brevet  pour  un  appareil 
à  distillations  et  à  évaporations  successives,  dont  je  parlerai  dans  le 
livre  suivant.  Enfin,  en  1849,  le  même  ingénieur  a  pris  un  brevet 
pour  une  autre  disposition  des  appareils  de  concentration,  dont  je 
parierai  également  à  propos  de  Tévaporation.  Dans  ce  brevet,  M.  Pec- 
queur dit  qu'il  a  fait  l'application  du  principe  en  question  à  la  construc- 
tion d'un  appareil  à  distiller  l'eau  de  mer,  qui  a  été  installé,  en  1842,  à 
bord  de  la  frégate  la  Cléopâtre,  et  que  cet  appareil,  seulement  à  double 
effet,  produisait  13^^  d'eau  distillée  par  kilogramme  de  houille. 

1303.  Les  appareils  de  distillation  à  effets  midtiples  ne  sont  guère 
applicables  à  la  distillation  de  l'eau  de  mer  ;  on  n'obtient  jamais  de 
l'eau  parfaitement  pure,  à  cause  du  liquide  entraîné  mécaniquement  par 
la  vapeur,  peut-être  aussi  par  certaines  matières  volatiles  organiques. 
Cette  eau  est  nuisible  à  la  santé,  comme  des  expériences  faites  à  Toulon 
l'ont  démontré  ;  aussi  je  n'insisterai  pas  sur  les  meilleures  dispositions 
qu'on  pourrait  donner  aux  appareib. 
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1304.  Jusqu'ici  ces  appareils  ont  été  uniquement  employés  à  la  dis- 
tillation des  vios  et  des  autres  liqueurs  alcooliques.  Pendant  long- 
temps, pour  obtenir  de  l'alcool  concentré,  ou  seulement  des  eaux-de- 
vie  à  un  titre  élevé,  on  était  obligé  de  faire  une  série  de  distillations  qui 
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étaient  à  la  fois  longueset  coûteuses.  Les  appareils  d'analyse  des  vapeurs 
ont  pour  objet  de  donner,  par  une  seule  chauffe,  de  l'eau-de-vie  ou  de 
Talcool  à  un  degré  quelconque.  Le  premier  appareil  a  été  imaginé  en 
1801  par  Adam,  de  Montpellier;  depuis  on  en  a  inventé  un  grand 
nombre  produisant  le  même  effet  par  des  dispositions  différentes.  Je  me 
bornerai  à  indiquer  les  principes  sur  lesquels  reposent  ces  appareils,  et 
je  décrirai  ceux  qui  sont  le  plus  employés. 

1305.  Le  problème  à  résoudre  est  celui-ci  :  un  mélange  d'eau  et  d'al- 
cool contenu  dans  une  chaudière  étant  mis  en  ébullition,  et  produisant 
un  courant  continu  de  vapeur  d'eau  et  de  vapeur  alcoolique,  séparer 
l'eau  de  l'alcool  de  manière  à  obtenir  ce  dernier  à  un  degré  déterminé. 

I3O6.T0US  les  appareils  construits  jusqu'ici  sont  composés  :  1*"  d'une 
chaudière  dans  laquelle  on  met  en  ébuUition  le  liquide  à  distiller;  2''de 
deux  serpentins,  dont  l'un  est  destiné  à  échauffer  par  une  condensation 
partielle  des  vapeurs  produites  le  liquide  qui  doit  être  distillé,  et  l'autre 
à  compléter  cette  condensation  ;  3°  d'un  appareil  pour  analyser  les  va- 
peurs. C'est  dans  ce  dernier  que  consiste  la  différence  des  systèmes. 
Dans  tous  cependant,  l'appareil  d'analyse  est  disposé  de  manière  à  livrer 
au  dernier  serpentin  les  vapeurs  suffisamment  déphlegmées,  et  à  faille 
retourner  à  la  chaudière  les  vapeurs  condensées  trop  aqueuses. 

1307.  Tous  les  appareils  d'analyse  de  vapeurs  sont  fondés  sur  un  ou 
plusieurs  des  principes  que  nous  allons  exposer  : 

1""  Un  mélange  d'eau  et  d'alcool  bout  à  une  température  d'autant 
moins  élevée  que  le  mélange  renferme  moins  d'eau  et  plus  d'alcool. 
Quand  le  mélange  renferme  des  quantités  d'alcool  égales  n 

1,00  0,92  0,65  0,30  0,15  0,5  0 

le  mélange  entre  en  ébuUition,  sous  la  pression  atmosphérique,  à 

75°8  76'»7  80°  8o<»  90<»  •  95"  lOO» 

el  les  vapeurs  contiennent  des  proportions  d'alcool  représentées  par  les 
nombres 

1,00  0,93  0,87  0,78  0,66  0,42  0. 

2**  Lorsqu'un  mélange  de  vapeurs  d'eau  et  de  vapeurs  d'alcool  par- 
court un  réfrigérant  à  air  ou  à  eau,  les  premières  vapeurs  qui  se  con- 
densent sont  les  plus  aqueuses,  et  les  dernières  les  plus  alcooliques  ; 
de  sorte  que,  si  le  réfrigérant  a  une  étendue  suffisante,  les  vapeurs 

u.  lî 
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échappées  à  cette  condensation  pourront  renfermer  une  proportion 
donnée  d*alcool. 

Pour  bien  voir  ce  qui  se  passe  dans  le  refroidissement  de  ces  va- 
peurs, considérons  ce  qui  arrive  quand  les  vapeurs  ne  renferment  que 
de  Teau  ou  de  l'alcool.  Lorsqu'une  vapeur,  saturée  d'eau  ou  d'alcool, 
s'écoule  par  un  tuyau  communiquant  par  son  extrémité  avec  Fatmo- 
sphère,  et  dont  la  surface  est  exposée  à  l'air  ou  en  contact  avec  un  li- 
quide à  une  plus  basse  température,  la  vapeur  se  condense  progressif 
vementy  mais  sans  se  refroidir,  parce  qu'elle  est  soumise  à  la  pression 
de  l'atmosphère.  Si  la  vapeur  est  formée  d'un  mélange  de  vapeur  d'eau 
et  de  vapeur  d'alcool,  les  phénoiuènes  sont  très-différents  ;  la  chaleur 
perdue  doit  être  fournie  par  une  condensation  des  deux  vapeurs;  mais^ 
par  la  même  raison  que,  dans  la  vapeur  produite  par  un  mélange  d'eau 
et  d*alcool,  l'alcool  est  toujours  dans  une  proportion  plus  grande  que 
dans  le  liquide,  il  se  condense  une  proportion  plus  grande  de  vapeur 
d'eau.  Ainsi  la  proportion  d'alcool  dans  la  vapeur  doit  augmenter  con- 
stamment avec  le  chemin  parcouru,  et  la  température  du  mélange  doit 
diminuer  progressivement  jusqu'à  75*"  8  température  de  l'ébullition  de 
l'alcool  pur.  On  voit  d'après  cela  que,  si  on  faisait  sortir  les  vapeurs  qui 
se  dégagent  d'une  liqueur  vineuse  par  un  serpentin  vertical  environné 
d'eau,  maintenu  à  une  température  constante,  en  faisant  varier  la 
température  de  l'eau,  ou  la  longueur  du  serpentin,  ou  bien  Tactivité 
du  foyer,  on  pourrait  recueillir  à  l'extrémité  du  serpentin  des  vapeurs 
qui,  étant  ensuite  condensées,  donneraient  de  l'alcool  à  un  degré  déter- 
miné de  concentration. 

3""  Lorsque  de  la  vapeur  d'eau  un  peu  chargée  d'alcool  rencontre 
un  liquide  alcoolique  à  une  plus  basse  température,  une  partie 
de  la  vapeur  d'eau  se  condense,  et  une  partie  de  la  chaleur  provenant 
de  la  condensation  forme  des  vapeurs  alcooliques.  C'est  évidem- 
ment une  conséquence  du  premier  principe.  Il  résulte  de  là  que,  si 
un  courant  de  vapeur  d*eau  s'élevait  dans  une  colonne  verticale,  et  si 
une  liqueur  alcoolique  marchait  en  sens  contraire,  de  manière  à  pré- 
senter à  la  vapeur  des  surfaces  très^tendues,  la  liqueur  vineuse  irait 
constamment  en  s'échauffant  et  en  s'appauvrissant,  tandis  que  les  va- 
peurs seraient  de  plus  en  plus  chargées  de  vapeurs  d'alcool.  Ainsi ,  si 
le  contact  était  assez  prolongé,  les  vapeurs  qui  s'échapperaient  de  l'ap- 
pareil pourraient  toujours  avoir  un  degré  déterminé,  qui  s'apprécie- 
rait très-approximativement  par  un  thermomètre.  Les  appareils  fon- 
dés sur  ce  principe  sont  bien  préférables  à  ceux  qui  reposent  sur  le  se- 
cond ,  du  moins  sous  le  rapport  de  l'économie  du  combustible,  parce 
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que  la  chaleur  proTenant  de  la  condensation  des  vapeurs  est  employée 
h  chauffer  le  liquide  et  à  en  vaporiser  Talcool,  et  que,  le  liquide  à  chauf- 
Ter  étant  toujours  au  moins  égal  à  cinq  fois  celui  (|u'il  faut  évaporer 
pour  extraire  la  totalité  de  l'alcool,  toute  la  chaleur  provenant  de  la 
condensation  des  vapeurs  est  utilisée,  surtout  en  supposant  que  la  va- 
peur provienne  du  liquide  appauvri,  ce  qui  a  toujours  lieu. 

1308.  L'appareil  d'Adam,  qui  a  paru  en  1801  et  qui  a  fait  époque 
clans  l'histoire  de  la  distillation,  était  fondé  sur  le  premier  principe.  Il 
était  composé  d'une  chaudière  et  de  plusieurs  vases  fermés ,  d'une 
forme  ovoide,  et  de  deux  serpentins  parcourus  successivement  par  les 
vapeurs  sorties  du  dernier  vase  ;  les  communications  de  ces  différents 
vases  étaient  établies  comme  celles  d'un  appareil  de  Wolf.  La  partie 
supérieure  de  la  chaudière  communiquait  avec  le  premier  vase  par  un 
tuyau  qui  descendait  jusqu'au  fond  de  celui-ci.  La  partie  supérieure 
du  premier  vase  communiquait  avec  le  second  par  im  tube  qui  plon- 
geait également  jusqu'au  fond  de  ce  dernier,  et  ainsi  de  suite.  EnGn,  le 
dernier  communiquait  avec  le  premier  serpentin.  La  chaudière ,  les 
vases  et  le  premier  serpentin  étaient  d'abord  remplis  de  la  liqueur  à 
distiller,  et  le  dernier  serpentin,  d'eau  ;  on  chauffait  la  chaudière;  les 
vapeurs  alcooliques  qu'elle  produisait  se  condensaient  dans  le  premier 
vase;  ce  liquide,  plus  alcoolique  que  celui  de  la  chaudière,  entrait 
bientôt  lui-même  en  ébullition,  et  produisait  des  vapeurs  plus  déphl^- 
mées  que  celles  de  la  chaudière,  et  qui  allaient  se  condenser  dans  le  se- 
cond vase^  et  ainsi  de  suite.  On  voit,  d'après  cela,  que  les  liquides  ren- 
fermés dans  les  vases  étaient  d'autant  plus  riches  en  alcool  et  donnaient 
des  vapeurs  d'autant  moins  aqueuses,  qu'ils  étaient  plus  éloignés  de 
la  chaudière.  L'appareil  était  disposé  de  manière  à  ce  que  l'on  pût 
mettre  en  communication  avec  le  serpentin  le  premier,  le  deuxième  ou 
le  troisième  vase  ;  on  obtenait  ainsi  à  volonté  de  l'alcool  à  un  degré 
quelconque.  L'appareil  d'Adam  est  complètement  abandonné  depuis 
longtemps,  parce  qu'il  a  le  grand  inconvénient  de  produire  dans  la 
chaudière  une  assez  grande  pression^  et  qu'il  ne  permet  pas  d'obtenir 
un  travail  continu. 

1309.  A  la  même  époque,  Solimani  imagina  un  autre  appareil  d'a- 
nalyse des  vapeurs,  qui  était  fondé  sur  le  second  principe.  Cet  appareil 
consistait  en  un  condensateur  à  plaques  parallèles ,  qui  était  plongé 
dans  de  l'eau  à  une  température  constante  de  40".  Les  vapeurs  de  la 
chaudière  y  arrivaient  parle  bas;  celles  qui  se  condensaient  retour- 
naient à  la  chaudière,  et  celles  qui  échappaient  passaient  dans  le  réfri- 
gérant, où  elles  étaient  entièrement  condensées.  En  faisant  varier  la 
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température  du  condensateur,  on  obtenait  à  volonté  de  ralcool  à  un 
degré  quelconque.  Solimani  avait  imaginé  un  appareil  très-simple 
pour  maintenir  Teau  à  une  température  constante. 

1310.  L'appareil  d'isaac  Bérard,  qui  parut  peu  de  temps  après,  était 
fondé  sur  le  même  principe  que  celui  de  Solimani  ;  mais  la  disposition 
était  différente.  L'appareil  d'analyse  des  vapeurs  consistait  en  un  cy- 
lindre deux  fois  recourbé  horizontalement  et  divisé  en  treize  cases  par 
des  diaphragmes  verticaux  percés  supérieurement  et  inférieurement. 
Le  cylindre  était  plongé  dans  Teau,  et  on  pouvait  à  volonté  faire  par- 
courir aux  vapeurs  sortant  de  la  chaudière  un  certain  nombre  des  cases 
du  serpentin;  il  est  évident  que  les  vapeurs  étaient  d'autant  plus  dé 
phlegmées  qu'elles  en  avaient  parcouru  un  plus  grand  nombre. 

1311.  Mais,  dans  tous  ces  appareils,  le  travail  était  intermittent. 
Cellier-Blumenthal  imagina  de  combiner  les  différentes  dispositions 
employées  de  manière  à  produire  la  continuité  du  travail ,  c'est-à-dire 
à  faire  arriver  d'une  manière  continue  la  liqueur  vineuse  par  un  bout 
de  l'appareil;  et  à  faireécouler  continuellement  la  vinasse  par  un  autre 
bout,  en  recueillant  de  l'alcool  à  un  degré  déterminé  de  concentration.  - 
L'appareil  de  Cellierr-Blumenthal  a  été  un  immense  progrès  dans  l'in- 
dustrie de  la  distillation,  sous  le  rapport  de  l'économie  du  temps  et  du 
combustible.  La  dépense  de  combustible,  qui  dans  les  appareils  dis- 
continus s'élève  souvent  à  trois  fois  le  poids  de  l'alcool  trois-six,  ou  à 
36*"  Beaumé,  atteint  à  peine,  dans  ceux  qui  sont  continus,  le  quart  du 
poids  de  cet  alcool.  Je  vais  décrire  l'appareil  de  Cellier-Blumentlial 
tel  que  le  construisait  M.  Derosnes. 

1312.  Appareil  distillatoire  de  Cellier-Blumenthal,  construit  par 
M.  Derosnes,  —  Cet  appareil  est  essentiellement  composé  {fig.  295]  de 
deux  chaudières  A  et  A',  d'une  colonne  distillatoire  B,  d'un  rectifica- 
teur  C,  d'un  condensateur  chauffe-vin  D,  d'un  réfrigérant  F,  d'un  seau 
de  vidange  à  robinet  régulateur  E,  et  d'un  réservoir  à  vin  G. 

La  chaudière  A'  est  munie  d'une  douille  destinée  à  la  remplir,  d'un 
robinet  R  destiné  à  la  vider  et  d'un  tube  de  niveau.  Le  tuyau  Z  conduit 
la  vapeur  au  fond  de  la  chaudière  A. 

La  chaudière  A  est  chauffée  par  le  conduit  à  fumée  du  foyer  de  la 
chaudière  A'  ;  elle  est  munie,  comme  la  première,  d'un  tube  de  ni- 
veau ;  le  robinet  R'  sert  à  faire  passer  le  liquide  de  la  seconde  chau- 
dière dans  la  première. 

La  colonne  distillatoire  B  renferme  une  série  de  diaphragmes,  for- 
més de  plaques  courbes  disposées  alternativement  en  sens  contraires  et 
de  diamètres  différents  ;  les  plus  grands  ont  leur  concavité  tournée  vers 
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le  haut  et  sont  pcrcésd'un  grand  nombre  de  [tctits  orifices.  Il  résullede 
celle  disposition  que  les  vapeurs  qui  s'élèvent  reacontrent  de  grandes 


surfaces  mouillées  par  le  liquide  qui  descend  et  des  filets  de  liquide 
qu'elles  sont  obligées  de  traverser.  Dans  la  colonne  d'analyse  C,  il  y  a 
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également  des  diaphragmes  ;  mais  ils  sont  percés  de  grandes  ouvertures 
garnies  de  rebords  en  dessus  et  recouverts  d'un  chapeau,  de  sorte  que 
les  vapeurs  sont  forcées,  pour  passer  à  travers  chacun  d'eux,  de  vaincre 
une  pression  du  liquide  d'environ  2  centimètres.  Des  douilles,  qui  ne 
sont  point  indiquées  dans  la  figure ,  permettent  l'écoulement  du  li- 
quide ;  elles  s'élèvent,  au-dessus  de  chaque  diaphragme,  au  niveau  que 
le  liquide  doit  conser\'er,  et  elles  descendent,  près  du  diaphragme  infé- 
rieur, au-dessous  du  niveau  du  liquide. 

Le  condensateur  D  est  un  cylindre  de  cuivre  placé  horizontalement  ; 
il  renferme  un  serpentin  à  hélices  verticales  dont  l'origine  commu- 
nique, par  le  tuyau  M,  avec  la  colonne  distillatoire,  et  qui  aboutit  au 
tuyau  0.  Chaque  spire  reçoit  à  sa  partie  inférieure  un  petit  tube  qui  sort 
du  condensateur,  et  communique  avec  un  tuyau  en  pente,  lequel,  au 
moyen  d'un  autre  tuyau  et  de  robinets  convenablement  disposés,  peut 
conduire  le  liquide ,  condensé  dans  une  partie  ou  dans  la  totalité  des 
spires,  soit  dans  le  tuyau  0,  soit  dans  le  rectificateur.  L  est  un 
tuyau  qui  conduit  le  vin  chaud  du  condensateur  à  la  colonne  distil- 
latoire. 

Le  réfrigérant  F  est  un  cylindre  de  cuivre  fermé  de  toutes  parts  ;  il 
contient  un  serpentin  dont  l'origine  communique  avec  le  tuyau  0,  et 
dont  l'extrémité  inférieure  permet  l'écoulement  au  dehors  du  produit 
de  la  distillation.  Il  est  surmonté  d'un  tuyau  K,  qui  alimente  de  vin  le 
condensateur.  La  partie  inférieure  du  réfrigérant  est  alimentée  elle- 
même  par  le  tuyau  1  qui  amène  le  vin  froid. 

Le  seau  de  vidange  E  est  muni  d'un  robinet  qui  sert  à  régler  l'écou- 
lement du  vin  dans  l'appareil  et  à  maintenir  le  liquide  à  un  niveau 
constant  :  ce  vase  est  alimenté  par  le  réservoir  G,  au  moyen  du  robinet 
à  flotteur  r. 

Pour  mettre  l'appareil  en  fonction,  on  commence  par  remplir  les 
chaudières  A  et  A'  du  liquide  à  distiller.  On  ouvre  alors  le  robinet  du 
vase  E  :  le  tube  I,  le  réfrigérant  F  et  le  condensateur  D  se  remplissent  de 
vin;  l'air  s'échappe  par  des  robinets  placés  à  la  partie  supérieure, et  aus- 
sitôtquel'on  reconnaît,  par  l'élévation  du  niveau  du  liquide  dans  lachau- 
dière  A ,  ({ue  le  vin  déverse  par  le  tuyau  L,  on  ferme  le  robinet  du  seau  de 
vidange.  On  allume  le  foyer  placé  sous  la  chaudière  A'.  Aussitôt  que 
le  vin  renfermé  dans  cette  chaudière  entre  en  ébuUition,  la  vapeur 
s'échappe  par  le  tuyau  Z,  vient  se  condenser  dans  la  chaudière  A,  élève 
la  température  du  liquide  qui  s'y  trouve,  et,  comme  cette  chaudière  est 
en  outre  chauffée  par  la  fumée  du  foyer,  le  liquide  ne  tarde  pas  à  y  en- 
trer en  ébullition  ;  les  vapeurs  alcooliques  s'élèvent  dans  la  colonne  B, 
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pénètrent  dans  les  spires  du  seq)entin  D,  s*y  condensent  en  grande  par- 
tie» et  les  produits  retournent  dans  le  rectificateur.  Lorsque  le  ebauffe- 
vin  Dest  assez  échauffé  pour  que  l'on  ne  puisse  plus  y  tenir  la  main,  on 
ouvre  le  robinet  du  vase  E,  et  la  distillation  continue.  Le  vin  arrivé  par 
le  tuyau  I  monte  dans  le  réfrigérant  F,  où  il  commence  déjà  à  s'échauf- 
fer/et  il  arrive  dans  le  cbauffe-vin  D,  où  sa  température  s'élève  presque 
jusqu'à  l'ébullition  ;  de  là  il  tombe  par  le  tube  L  dans  la  colonne  B, 
qu*il  parcourt  dans  toute  sa  hauteur,  et  arrive  dans  la  chaudière  A. 
Quand  le  liquide  de  la  chaudière  Â'  ne  contient  plus  d'alcool,  on  fait 
écouler  la  vinasse  par  le  robinet  R,  et  on  ouvre  le  robinet  R'  pour  rem- 
plir de  nouveau  la  chaudière  Â'  avec  une  partie  du  liquide  de  la  chau- 
dière A.  Quanta  la  vapeur,  elle  suit  la  même  route,  mais  son  mouve- 
ment est  dirigé  en  sens  inverse.  Quand  elle  a  été  condensée  dans  le 
réfrigérant  F,  elle  s'écoule  dans  le  vase  N,  qui  contient  un  aréomètre, 
et  de  là  dans  le  réservoir  H. 

On  conçoit  facilement  que  l'alcool  que  l'on  obtiendra  sera  d'autant 
plus  rectiGé,  que  l'on  fera  communiquer  avec  le  rectificateur  un  plus 
grand  nombre  de  spires  du  serpentin  du  chauffe-vin  D.  On  détermine 
par  expérience,  suivant  la  richesse  du  liquide  et  le  degré  de  Talcool 
qu'on  veut  obtenir,  quels  sont  les  robinets  qu'on  doit  laisser  ouverts. 

L'appareil  de  M.  Cellier  Blumenthal  peut  s'appliquer  très-facilement 
à  la  distillation  sans  continuité;  il  suffit  pour  cela  de  remplir  le  réser- 
voir, le  réfrigérant  et  le  condensateur  avec  de  l'eau,  et  de  luter  l'extré- 
mité inférieure  du  tube  L,  qui  doit  sen  ir  alors  à  évacuer  l'eau  chaude. 

1313.  Appareil  de  M.  Laugier.  —  L'appareil  que  nous  venons  de 
décrire  ne  laisse  rien  à  désirer  sous  le  rapport  de  l'économie  du  com- 
bustible y  de  la  rapidité  des  opérations  et  de  la  qualité  des  produits. 
Mais  il  est  compliqué,  parce  qu'il  est  disposé  de  manière  à  permettre 
d^opérer  sur  des  liquides  d'une  richesse  alcoolique  quelconque,  et 
d'obtenir  de  l'alcool  à  un  degré  quelconque  de  concentration.  Des 
appareils,  qui  seraient  destinés  à  distiller  toujours  des  liquides  de 
même  nature  et  à  produire  des  liqueurs  alcooliques  au  même  titre, 
pourraient  être  beaucoup  plus  simples.  C'est  le  cas  de  l'appareil  de 
M.  Laugier,  représenté  figure  296. 

Dans  cet  appareil,  qui  est  destiné  à  la  fabrication  des  eaux-de-vie  de 
fécule,  l'opération  marche  d'une  manière  continue.  Le  liquide  à  distil- 
ler est  versé  par  le  tube  s  et  l'entonnoir  p  dans  le  vase  A,  où  il  arrive  à  la 
partie  inférieure,  pour  servir  à  la  condensation  des  vapeurs  alcooliques, 
et  produire  un  écoulement  continu  d'alcool  par  l'extrémité  du  serpen- 
tin renfermé  dans  le  vase  A.  De  ce  vase,  le  liquide  échauffé  se  rend,  par 


181  I.IVHK  VIII.  —  l)I^TII,I.AÏ10N. 

le  liibe  tte  cuiiiniuiiicalioii  /•,  à  la  |>artio  inférieure  du  second  vase  B,  où 

s'opèrcla  roctiruation,  au  moyen  du  serpentin  condensateur  imaginé  ' 


fnj.   ï-i.i, 

par  M.  Laugier.  Le  liquide  se  rend  ensuite  par  le  tube  c  dans  la  seconde 
chaudière  de  distillation  C,  chauffée  par  la  chaleur  perdue  du  to^et 
placé  sous  la  première  chaudière  D,  où  se  termine  rqmisenient  de 
la  vinasse,  e  est  le  tuyau  qui  sert  à  Taire  passer  le  liquide  de  la  seconde' 
chaudière  dans  la  première;  «i,  le  tuyau  qui  amène,  dans  la  seconde 
chaudière  C,  les  vapeurs  formées  dans  la  première  D;  b,\e  tube  ^i 
conduit  les  vapeurs  alcooliques  dans  le  rectihcateur.  Le  tube  c,  dont 
uou::  avcHis  parlé,  est  disposé  de  manière  à  prendre  le  liquide  à  la  par- 
lie  supérieure  du  vase  B,  où  il  est  plus  éctuuffé.  d,  hibe  ramenant  les 
vapeurs  condensées  du  rectificateur  dans  la  chaudière  C;  f,  tuyau 
de  vidange  de  la  vinasse  épuisée;  y  et  A,  niveaux  d'eau;  /,  Itibe 
conduisant  les  vapeurs  non  condensées  du  rectifîcalenr  dans  le  serpen- 
tin condensateur  ;  ï,  tube  qui  conduit  les  v^ieurï  EiHmées  dans  le 
vase  B  au  serpentin  coodensaleiir  ;  o,  éprouveMe  dans  laqudle  coule 
l'alcool  et  qui  contient  un  aréomètre  pourindiquer  le  degré.  M.  Laugier 
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a  disposé  son  serpenlin  rectificateur  de  manière  que  les  vapeurs  alcoo- 
liques arriTcnt'par  la  partie  inférieure  pour  parcourir  en  montanl 
toutes  les  hélices  ;  mais  atîn  que  les  liquides  ne  s'opposent  pas  au 
mouvement  des  vapeurs,  chaque  hélice  renvoie  directement  par  un  tube 
les  produits  de  la  condensation  au  tuyau  d  qui  les  conduit  à  la  chau- 
dière. Chaque  hélice  doit  por  conséquent  êti-e  inclinée  de  manière  que 
les  Tapeurs  suivent  le  même  chemin  que  les  liquides,  et  la  communi- 
cation des  hélices  doit  se  faire  par  des  (ubes  verticaux  qui  servent  au 
passage  des  vapeurs  d'une  hélice  dans  l'autre.  Le  nombre  des  hélices 
doit  être  tel  qu'on  obtienne  à  la  sortie  de  l'appareil,  par  ta  condensation 
complète  des  vapeurs,  de  l'alcool  qui  ait  le  degré  voulu. 

Si  le  nombre  des  hélices  était  plus  considérable,  et  si  les  (ubes  verti- 
caux communiquaient  à  l'extérieur  avec  de  petits  réservoirs  séparés,  il 
est  évident  qu'ils  donneraient  de  l'alcool  marquant  des  degrés  de  plus 
en  plus  élevés. 

1314.  On  emploie  souvent  des  appareils  beaucoup  plus  simples  en- 
core, dans  lesquels  le  liquide 
à  distiller  est  chauffé  par  un 
serpeati»  que  parcourt  de  la 
vapeur  à  haute  pression.  Une 
de  ces  dispositions  est  indi- 
(|uée  dans  la  figure  297 .  A  est 
un  cylindre  de  fonte  ou  de 
cuivre,  où  l'ébullition  dn  li- 
i(uide  à  distiller  est  produite 
au  moyen  d'un  serpentin  en 
cuivre,  dont  les  orifÎGes  d'en- 
trée et  de  sortie  sont  désignés 
par  tes  lettres  a  et  £ ,-  c  est  l'o- 
rifice de  sortie  de  la  vinasse 
épuisée  ;  B  est  la  colonne  d'a- 
nalyse des  vapeurs,  dans  la- 
quelle le  liquide  à  disliQer 
marche  en  sens  contraire  de 
la  vapeur.  Différentes  dispo- 
sitions sont  employées  pour  "**^ 
augmenter  les  surfaces  de 

contact.  Les  vapeurs  s'élèvent  dans  le  réservoir  E  et  passent  par 
le  tube  F  dans  le  rectificateur  C  qui  est  formé  d'un  serpentin  dis- 
posé suivant  la  méthode  ordinaire;  les  vapeurs  condensées  retour- 
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ncnt  à  la  colonne  d'analyse  par  le  tuyau  H  elles  vapeurs  non  con- 
denses passent  dans  le  serpentin  du  vase  D  où  elles  sont  con- 
densées et  refroidies,  et  s'écoulent  au  dehors  par  la  tubulure  M. 
qui  communique  avec  un  vase  renfermant  un  alcoomètre.  Le  liquide 
à  distiller  arrive  d'un  réservoir  supérieur  dans  l'appareil ,' par  le 
tuyau  Ll  muni  du  robinet  K  ,  qui  sert  à  régler  l'écoulement;  il 
s'élève  dans  le  vase  D,  puis  dans  le  vase  C,  d'où  il  passe  dans  la  colonne 
d'analyse  B,  par  le  tuyau  G,  et  tombe  dans  le  vase  A. 

1315.  Les  diaphragmes  de  la  colonne  d'analyse  sont  disposés  de 
diverses  manières.  Dans  l'appareil  de  Cellier-Blumenthat,  les  dia- 
phragmes, percés  de  petits  trous,  ont  l'inconvénient  de  s'obstruer  faci- 
lement par  les  dépôts,  et  cette  disposition  ne  peut  évidemment  être 
employée  que  pour  la  distillation  des  liqueurs  alcooliques  parfaitement 
claires,  comme  les  vins  ;  on  ne  l'emploie,  en  effet,  que  pour  ces 
liquides. 

1316.  La  disposition  des  diaphragmes  du  rectiScateur  du  même 
appareil  consiste  dans  des  espèces  de  fermetures  hydraulique»,  pour 
le  dégagement  des  vapeurs.  Cette  disposition  a  le  grave  inconvénient 
de  produire  une  pression  assez  forte  dans  le  vase  A,  avec  des  pressions 
décroissantes  de  bas  en  haut  dans  la  colonne,  et  en  outre,  de  ne  pas  éta- 
blir sur  une  grande  étendue  le  contact  du  liquide  et  des  vapeurs.  Elte 
est  cependant  assez  généralement  employée  en  Belgique. 

1317.  M.  Coupler,  ingénieur  qui  s'est  beaucoup  occupé  de  celle 
question,  a  employé  une  disposition  qui  lui  a  toujours  donné  de  très- 
bons  résultats.  Chaque  diaphragme  [fig.  298]  porte  à  son  centre  un 

large  tube  d'une  hauteur  de  2  à  3  centimètres,  dont  le 
bord  supérieur  est  taillé  en  forme  de  scie  ;  au-dessus  de 
l'orifice  se  trouve  une  petite  calotte  prolongée  par  une 
surface  plane  horizontale,  de  forme  circulaire,  et  qui  s'é- 
tend jusqu'à  une  petite  distance  de  la  surface  du  cy- 
lindre extérieur.  II  résulte  de  cette  disposition  que  les 
vapeurs  en  s'élevant  traversent  les  filets  de  liquide,  qui 
Fig.  ■i'i'%.  s'écoulent  par  les  bords  dentelés  des  cylindres,  et  se 
promènent  ensuite  sur  toute  l'étendue  de  la  surface  du 
liquide  de  chaque  diaphragme,  et  à  une  petite  distance  et  dans  un  sens 
opposé.  Les  dépôts  qui  peuvent  se  former  sont  évidemment  sans 
influence  sur  la  marche  de  l'appareil,  pourvu  qu'ils  ne  soient  pas'trop 
considérables. 

1318.  EnAngleterre,  on  se  sert  généralement,  dans  les  distilleriesde 
grainsjd'un  appareil  d'analyse  dont  les  figures  299  et  299  bis  représen- 
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tentdeux  coupes  verticales  perpendiculaires,  lise  compose  d'une  caisse 
en  bois,  renfermant  de  l'eau  maintenue  à  une  température  constante. 
Cette  caisse  en  ren- 
ferme une  autre  en 
cuivre  mince,  éga- 
lement rectangu- 
laire,   communi- 
quaot  par    le  bas 
arec  la  cbaudière, 
et  par  le  haut  avec 
le  condensateur  et 
le  réservoir  de  la 
liqueur  à  distiller. 
La  caisse  en  cuivre 

est  traversée  dans  p,^^  i,,ji,  ;..,•,,.  ..gg  t„ 

le  sens  de  sa  plus 

petite  largeur  par  cinq  tuyaux  étroits ,  rectangulaires ,  ayant  lii 
hauteur  de  la  partie  rectiligne  de  la  caisse ,  et  dans  lesquels  l'eau  de 
la  caisse  en  bois  peut  facilement  circuler.  Dans  les  intenalles  des 
tuyaux  dont*  nous  venons  de  parler,  la  caisse  en  cuivre  renferme  un 
grand  nombre  de  plaques  à  rebords,  légèrement  inclinées  alternati- 
vement en  sens  contraire  et  disposées  de  manière  qu'un  liquide 
versé  sur  la  première  s'écoule  successivement  sur  toutes  les  plaques. 
.4  là  partie  supérieure  de  la  caisse,  un  petit  tuyau  amène  le  liquide 
à  distiller  qui  se  répartit,  au  moyen  d'un  tuyau  horizontal ,  dan? 
chaque  système  de  plaques,  d'où  il  s'écoule  dans  la  chaudière.  L'eau 
chaude  du  réservoir  en  bois  s'écoule  par  un  tuyau  placé  à  la  partie 
supéri^re,  et  elle  est  reniplacée  par  de  l'eau  froide  qu'amène  un  autre 
tuyau. 

Pour  maintenir  une  température  constante  dans  l'eau,  on  emploie 
un  appareil  composé  de  deux  barres,  l'une  en  fer,  l'autre  en  cuivre, 
soudées  dans  le  sens  de  leur  longueur  et  courbées  de  manière  à  pré- 
senter la  forme  d'une  paire  de  pincettes  ;  l'écartcment  des  branches  varie 
avec  la  température  en  vertu  de  l'inégale  dilatation  des  deux  métaux  ; 
on  conçoit  alors  qu'une  des  branches  étant' fixe,  l'autre  peut  agir  sur 
le  robinet  de  l'eau  froide,  de  manière  à  maintenir  sensiblement  con- 
stante la  température  de  l'eau.  Les  plaques  sont  fixées  sur  des  tiges  qui 
permettent  de  les  enlever  toutes  à  la  fois  pour  les  nettoyer.  Le  conden- 
salear  est  disposé  exactement  comme  le  reclificaleur.  Pour  se  servir  de 
cet  appareil,  on  commence  par  remplir  la  chaudière  de  liquide  à  dis- 
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tiller;  on  la  porte  à  rébuUition,  et  lorsque  l'eau  du  vase  en  bois  a  atteint 
une  température  de  78*,  80'  ou  82*,  suivant  le  degré  de  concentration 
qu'on  veut  obtenir,  on  ajuste  au  robinet  du  tuyau  d'arrivée  d'eau  froide 
le  régulateur  de  température,  et  on  ouvre  convenablement  le  robinet 
d'accès  du  liquide  à  distiller  et  celui  de  l'écoulement  de  la  vinasse  épui- 
sée; le  liquide  s'écoule  simultanément  par  toutes  les  séries  de  plaques, 
en  parcourant  successivement  toutes  celles  d'une  même  série,  et  arrive 
dans  la  chaudière,  presque  entièrement  dépouillé  d'alcool.  Les  vapeurs 
produites  dans  la  chaudière  marchent  en  sens  contraire  et  arrivent 
dans  le  rectiflcateur  à  un  degré  de  concentration  qui  dépend  de  la  tem- 
pérature de  l'eau  de  la  caisse.  Cet  appareil  donne  de  bons  résultats.  Li 
disposition  des  plaques  est  bonne;  la  surface  de  contact  des  vapeurs  et 
du  liquide  est  très-étendue,  et  il  n'y  a  point  d'accroissement  de  pression 
dans  la  chaudière.  Mais  il  est  très-probable  que  la  vapeur  ne  se  répartit 
pas  également  dans  les  différents  chemins  que  lui  offrent  les  diffé- 
rentes séries  de  plaques;  de  plus,  le  condenseur  étant  disposé  comme 
le  rectiflcateur,  l'air  ne  peut  pas  en  être  expulsé,  et  par  suite  l'appareil 
n'a  pas  toute  la  puissance  qu'il  aurait  si  les  surfaces  métalliques  avaient 
la  forme  d'un  serpentin  ordinaire.  Cependant,  comme  toutes  ces 
observations  ne  conduisent  qu'à  recounaitre  que  les  effets  du  rectifica- 
leur  et  du  condenseur  ne  sont  pas  ce  qu'ils  pourraient  être,  l'appareil 
en  question  doit  donner  de  bons  résultats,  quand  la  quantité  de  liquide 
introduit  dans  la  chaudière  pendant  un  certain  temps  ne  dépasse  pas 
une  certaine  limite. 

1319.  En  Angleterre,  les  liqueurs  vineuses,  obtenues  par  la  fer- 
mentation de  différentes  matières  amylacées,  sont  décantées  avant 
d'être  soumises  à  la  distillation.  En  Hollande  et  en  Belgique,  on  sou- 
met toutes  les  matières  liquides  et  les  dépôts  aux  appareils  qui  dcMvent 
extraire  l'alcool.  Dans  le  premier  cas,  l'appareil  que  nous  venons  de 
décrire  peut  être  employé  ;  mais  on  préfère  chauffer  la  chaudière  au 
moyen  d'un  serpentin  parcouru  par  de  la  vapeur  à  haute  pression,  parce 
que  les  matières  en  suspension ,  se  déposant  au  fond  des  chaudières 
chauffées  à  feu  nu,  pourraient  s'altérer  et  donner  un  mauvais  goût  au 
produit  de  la  distillation. 

1320.  Pour  un  appareil  de  distillation  et  d'analyse  des  vapeurs  à 
construire,  quand  on  connaît  la  richesse  en  alcool  du  liquide  à  distil- 
ler, le  degré  de  concentration  de  l'alcool  qu'on  doit  obtenir,  et  la  quan- 
tité de  liqueur  qu'on  doit  distiller  par  heure,  il  est  facile  dé  calculer 
l'étendue  de  la  surface  de  chauffe  de  la  chaudière  et  celle  des  serpen- 
tins à  vapeur  à  haute  pression,  ainsi  que  la  surface  du  dernier  serpentin 
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destiné  à  condenser  les  vapeurs  rectifiées.  Pour  la  cliaudicre,  il  ne  fau- 
drait compter  que  sur  une  production  de  vapeur  de  15  à  20*"  par  mètre 
carré  et  par  heure;  et,  si  le  liquide  était  chaufle  par  la  vapeur,  il  fau- 
drait compter  sur  une  production  de  2^  de  vapeur  par  mètre  carré,  par 
heure  et  par  degré  de  différence  de  température.  Mais  il  est  impossible 
de  calculer  l'effet  produit  par  la  colonne  d'analyse  et  par  le  rectifica- 
teur,  quelle  qu'en  soit  la  disposition  ;  il  faut  s'en  rapporter  aux  résul- 
tats des  expériences  faites  sur  le  système  d'appareil  qu'on  a  choisi. 
Il  est  important  de  remarquer  que,  si  un  appareil  était  insuffisant  pour 
produire,  dans  un  temps  donné,  un  poids  déterminé  d'alcool  à  un  cer- 
tain degré  de  concentration,  en  diminuant  la  quantité  de  vapeurs  pro- 
duites et  la  quantité  de  liquide  qui  parcourt  l'appareil ,  on  augmente- 
rait nécessairement  la  concentration  de  l'alcool  produit. 

1321 .  Une  question  qui  mériterait  d'être  examinée  est  celle  des  dis- 
tillations successives  par  la  même  chaleur,  à  des  températures  et  à  des 
pressions  décroissantes.  Par  cette  méthode,  on  obtiendrait  des  produits 
renfermant  encore  beaucoup  d'eau,  mais  qu'on  pourrait  ensuite  distil- 
ler dans  un  appareil  rectificateur  ;  il  y  aurait  une  économie  très-consi- 
dérable de  combustible,  et  comme  les  produits  pourraient  être  obtenus 
à  de  faibles  pressions  et  à  des  températures  peu  élevées,  ils  pourraient 
être  dans  certains  cas  de  meilleure  qualité  que  ceux  qu'on  obtient  dans 
les  conditions  ordinaires. 

1322.  Supposons,  par  exemple,  qu'il  s'agisse  d'un  liquide  renfermant, 
comme  les  vins,  de  0,13  à  0,14  d'alcool,  et  que,  pour  en  extraire  la 
totalité,  on  soit  obligé  de  vaporiser  0,2  du  liquide  ;  comme  il  ne  s'agit 
ici  que  d'un  aperçu,  négligeons  la  différence  des  quantités  de  chaleur 
renfermées  dans  ces  vapeurs  et  dans  la  vapeur  d'eau.  Admettons  qu'on 
ait  quatre  chaudières,  et  désignons  par  P  le  poids  du  liquide  renfermé 
dans  chacune  d'elles  ;  en  supposant  qu'on  y  ait  préalablement  fait  le  vide, 
et  que  les  excès  de  température  soient  de  20*,  les  températures  seront 
de  100",  80%  60",  40%  dont  la  moyenne  est  70%  et  la  quantité  totale  de 
chaleur  employée  sera  de  70P  -f  0,2  (630  —  70)  P  =  182P;  tandis 
que  si  Ton  effectuait  des  distillations  simples  sous  la  pression  atmosphé- 
rique, la  dépense  de  chaleur  serait  égale  à  4P  (100  -j-0,2 .  500)=824P, 
c'est-à-dire  à  peu  près  quatre  fois  et  demie  plus  grande.  Si  les  dis- 
tillations successives  avaient  lieu  sur  la  totalité  du  liquide,  la  dé- 
pense de  chaleur  serait  (630 —  70)  P  ==  560P  ;  tandis  que  par  des 
o[>érations  simples,  elle  serait  4  .  630P  =  2320P,  ou  à  peu  près  quatre 
fois  et  demie  plus  grande,  comme  précédemment.  J'ajouterai  que 
l'économie  pourrait  être  augmentée  en  faisant  passer  la  chaleur  des 
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vinasses  épuisées  dans  les  liquides  qui  les  remplaceraient;  la  chaleur 
dépensée  serait  alors  réduite  à  0,2  (630 — 70)  P  «=  H  2  P,  et  le  rapport 
de  la  chaleur  qui  serait  absorbée  par  des  distillations  simples  à  celle 
qui  est  consommée  dans  l'opération  dont  il  est  question  serait  égal  à 
824:112  =  7,35. 

1323.  Cet  échauffement  préalable  des  liquides  aurait  en  outre  l'avan- 
tage de  donner  la  même  densité  aux  liquides  résultant  des  distillations 
des  chaudières,  ce  qui  n'arriverait  pas  si  chaque  chaudière  devait  pro- 
duire la  vapeur  nécessaire  au  chauffage  des  liquides  renfermés  dans 
les  chaudières  suivantes. 

1324.  J'ai  dû  me  borner  à  l'examen  des  appareils  de  distillation, 
considérés  sous  le  rapport  des  phénomènes  physiques,  et  surtout  de 
la  dépense  de  combustible  ;  mais  dans  l'usage,  il  y  a  beaucoup  d'autres 
considérations  qui  interviennent;  souvent  le  prix  trop  élevé  des  appa- 
reils les  plus  parfaits  s'oppose  à  leur  emploi;  d'autres  fois,  la  nature 
des  liqueurs  vineuses  ne  permet  pas  de  se  borner  à  une  seule  opération, 
ni  même  d'opérer  d'une  manière  continue.  Ainsi  dans  la  distillation 
des  jus  de  betterave  fermentes,  qui  ne  renferment  ordinairement  que 
0,04  d'alcool,  on  a  trouvé  avantageux  de  faire  une  première  distillation 
qui  donne  de  l'alcool  renfermant  0,5  d'eau,  etj  de  procéder  ensuite  à 
une  nouvelle  opération  sur  ce  liquide,  en  rejetant  dans  la  chaudière 
les  premiers  et  les  derniers  produits  qui  sont  de  mauvais  goût.  Pour 
tous  ces  détails  pratiques,  je  dois  renvoyer  aux  ouvrages  spéciaux  qui 
ont  été  publiés  sur  la  distillation,  par  M.  Dubrunfaut,  par  M.  Lacambre 
et  plus  récemment  par  M.  Payen. 


LIVRE    IX. 

ÉVAPORATIOX. 

1325.  La  distillation  et  Tévaporation  ont  toutes  deux  pour  objet  de 
séparer  une  ou  plusieurs  substances  Tolatiles,  mêlées  ou  combinées 
avec  des  substances  fixes  ou  seulement  moins  Tolatiles  ;  mais  dans  la 
distillation  le  but  est  de  recueillir  les  substances  volatiles,  au  lieu 
que  dans  Tévaporation  on  se  propose  de  recueillir  les  matières  fixes 
ou  celles  qui  sont  moins  volatiles. 

1326.  L'évaporation  et  la  distillation  ont  encore  une  autre  diffé- 
rence essentielle  :  la  distillation  ne  peut  s'effectuer  que  par  Tébullition 
et  à  une  température  variable  seulement  avec  la  pression  ;  l'évaporation, 
au  contraire,  peut  être  produite  sous  la  même  pression  à  toutes  les 
températures*  du  moins  quand  elle  a  lieu  dans  des  vases  ouverts  où 
l'air  peut  facilement  se  renouveler.  L'évaporation  en  vase  clos  est  une 
%'éritable  distillation. 

1327.  L'évaporation  peut  s'effectuer  dans  un  grand  nombre  de  cir- 
constances particulières;  elles  sont  toutes  comprises  dans  la  nomencla- 
ture suivante  : 

Évaporation  spontanée  à  l'air  libre  ; 

Évaporation  d'un  liquide  à  la  température  ordinaire  par  un  courant 
d'air  forcé  ; 

Évaporation  en  vase  ouvert  par  l'action  directe  d'un  foyer  ; 

Evaporation  d'un  liquide  chaud,  par  un  courant  d'air  forcé  ; 

Evaporation  par  la  vapeur; 

Évaporation  dans  le  vide  ; 

Évaporation  à  effets  multiples. 

?fous  examinerons  successivement  ces  différents  cas. 


CHAPITRE  PREMIER. 

ÉVAPORATION    SPONTANÉE    A    L'AIH    LIBRE. 

1328.  Ce  mode  d'évaporation  est  principalement  employé  pour 
concentrer  les  dissolutions  de  sel  marin.  Examinons  d'abord  les  phé- 
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nomènes  qui  raccompagnent,  afin  d'en  déduire  les  circonstances  les 
plus  avantageuses. 

1329.  Lorsqu'un  liquide  est  exposé  à  Tair  libre,  l'air  situé  au-dessus 
de  lui  se  salure  de  vapeur,  il  devient  plus  léger,  s'élève,  et  se  trouve 
bientôt  remplacé  par  de  nouvelles  couches  d'air,  qui,  après  s'être  satu- 
rées, s'élèvent  à  leur  tour,  et  ainsi  de  suite.  11  se  forme  donc  deux 
courants,  l'un  de  couches  saturées  qui  montent,  l'autre  de  couches 
dans  leur  état  naturel,  qui  descendent  sur  le  liquide.  Ce  mouvement 
est  absolument  semblable  à  celui  qui  a  lieu  dans  une  masse  d'air  ou 
d'eau  qu'on  échauffe  par  le  bas.  La  quantité  de  vapeurs  que  le  liquide 
peut  fournir  à  l'air  ambiant  est  proportionnelle  à  la  différence  entre  la 
tension  du  liquide  et  celle  de  la  vapeur  déjà  existante  dans  l'air.  Ainsi, 
toutes  choses  égales  d'ailleurs,  l'évaporation  dans  le  même  temps  sera 
d'autant  plus  grande  que  le  liquide  sera  plus  chaud,  et  que  l'air  sera 
plus  éloigné  de  la  saturation.  11  est  évident  que  si  l'air  est  déjà  saturé 
de  vapeiu*  d'eau,  l'évaporation  sera  nulle  ;  c'est  ce  qui  arrive  toujours 
après  un  certain  temps,  quand  l'air  qui  est  au-dessus  du  liquide  ne 
communique  pas  librement  avec  l'atmosphère  ;  car  il  a  bientôt 
atteint  le  point  de  saturation ,  et  l'évaporation  qui,  jusqu'à  cet  in- 
stant, est  allée  continuellement  en  diminuant,  cesse  alors  complète- 
ment. 

1330.  Si  l'air  est  fortement  agité,  les  couches  qui  viennent  se  saturer 
à  la  surface  du  liquide  se  renouvellent  beaucoup  plus  promptement 
que  si  leur  mouvement  était  uniquement  dû  aux  variations  de  densité  ; 
par  conséquent  Tévaporation  est  beaucoup  plus  rapide.  U  est  encore 
évident  que  l'évaporation  n'ayant  lieu  qu'à  la  surface  même  du  li- 
quide, tout  étant  égal  d^aillcurs,  l'effet  produit  dans  un  temps  donné 
croît  avec  l'étendue  de  cette  surface. 

1331 .  De  là  nous  pouvons  conclure  que  révaporation  spontanée  est 
d'autant  plus  active,  1  ^  que  la  surface  libre  du  liquide  est  plus  éten- 
due ;  2*"  que  la  température  du  liquide  et  de  l'air  ou  seulement  de  l'un 
des  deux  est  plus  élevée  ;  3''  que  l'air  est  plus  sec  ;  4""  que  l'air  est  plus 
fortement  agité. 

1332.  Dans  les  appareils  d'une  grande  dimension,  on  ne  peut  dis- 
poser complètement  que  d'un  seul  des  éléments  précédents,  l'étendue 
de  la  surface  du  liquide  ;  et  l'on  est  obligé  de  subir  l'influence  de  tou- 
tes les  variations  des  autres  éléments  occasionnées  par  les  changements 
qui  surviennent  dans  l'état  de  l'atmosphère  ;  seulement,  on  a  soin  de 
choisir  pour  les  opérations  la  saison  la  plus  chaude  de  Tannée  et  l'ex- 
position la  plus  favorable.  Jusqu'ici  on  n'a  employé  que  deux  méthodes 
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d'éyaporatioD  spontanée,  et  toutes  deux  n'ont  encore  été  appliquées 
qu'à  Textraction  du  sel  marin. 

1333.  La  première  consiste  à  exposer  à  Tair  la  dissolution  saline 
dans  de  grands  bassins  d'une  très-petite  profondeur  ;  le  liquide  est 
élevé  dans  ces  bassins  par  des  machines  hydrauliques  ou  par  des  ma- 
chines à  vapeur.  Dans  le  midi  de  la  France,  l'opération  commence  or- 
dinairement au  mois  de  mars  et  se  termine  en  septembre.  Les  bassins 
sont  garnis  d'argile  et  sont  ordinairement  de  deux  espèces  :  les  pre- 
miers, plus  grands  et  plus  profonds  que  les  autres,  reçoivent  les  eaux 
neuves  qui  y  sont  concentrées  jusqu'à  saturation  ;  les  autres,  d'une 
petite  profondeur,  reçoivent  des  premiers  les  eaux  qui  y  déposent  les 
cristaux. 

1334.  Le  second  mode  d'évaporation  consiste  à  remplir  de  fascines 
un  bâtiment  à  claire- voie  en  bois,  au-dessus  duquel  on  élève  les  eaux 
à  évaporer,  pour  les  faire  tomber  à  travers  les  fascines  ;  l'eau,  divisée 
par  les  nombreux  obstacles  qu'elle  rencontre  dans  sa  chute,  présente 
une  grande  surface  à  l'air,  et  éprouve,  surtout  quand  l'air  est  sec  et 
agité,  une  forte  évaporation.  Ces  appareils  portent  le  nom  de  bâtiments 
de  graduation  ;  ils  ont  un  grand  avantage  sur  le  premier  mode  d'éva- 
poration, parce  qu'ils  sont  abrités  de  la  pluie,  et  qu'on  ne  les  met  en 
activité  que  dans  les  circonstauces  favorables. 

1335.  Dans  toutes  les  évaporations  spontanées,  la  chaleur  nécessaire 
à  la  vaporisation  est  fournie  par  le  liquide  et  par  l'air;  l'évaporation 
ne  coûte  .donc  que  l'intérêt  du  capital  employé  en  terrain,  bâtiments, 
machines,  le  prix  de  la  main-d'œuvre  et  celui  d'une  certaine  quantité 
de  combustible  quand  les  eaux  sont  élevées  par  des  machines  à  va- 
peur. Le  prix  de  l'évaporation  spontanée  est  beaucoup  plus  faible  que 
celui  de  l'évaporation  par  la  chaleur  :  en  effet,  d'après  M.  Payen,  le 
prix  de  l'extraction  de  100  kilog.  de  sel  dans  les  marais  salants  varie 
de  0  fr.  60  à  2  fr.  50,  suivant  la  localité  et  les  circonstances  atmosphé- 
riques qui  ont  accompagné  l'opération  ;  or,  l'eau  de  la  mer  renfer- 
mant 0,025  de  sel  marin,  pour  extraire  100  kilog.  de  sel,  il  faudrait 
évaporer  3900  kilog.  d'eau,  évaporation  qui  exigerait  à  peu  près 
3900  :  6  »»  650  kilog.  de  houille,  qui,  au  prix  de  30  francs  la  tonne, 
coûteraient  19  fr.  50. 

1336.  L'évaporation  spontanée  ne  peut  pas  se  produire  sur  toutes 
les  dissolutions  de  sels  ou  d'autres  matières  solubles  dans  l'eau,  parce 
qu'il  y  a  un  grand  nombre  de  ces  substances  qui,  ayant  une  grande 
affinité  pour  l'eau,  ne  peuvent  la  céder  à  l'air  que  lorsqu'elles  en  ren- 
ferment une  grande  quantité    quand  elles  sont  en  dissolutions  très- 

II.  18 
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diamètre,  ou  deO""*  65  de  surface.  Un  cylindre  de  même  diamètre  lK,et 
de  1  mètre  de  hauteur,  s'y  trouve  fixé  ;  il  est  soutenu  de  manière  à  ne  pas 
s'appuyer  sur  l'appareil  inférieur.  LM  est  le  couvercle  de  la  caisse 
NOPQ  ;  il  porte  un  tuyau  cylindrique  qui  se  joint  exactement  au  cy- 
lindre IK  ;  on  colle  du  papier  sur  les  joints  pour  éviter  le  passage  de 
l'air.  La  caisse  NOPQ  est  un  prisme  rectangulaire  de  2"  50  de  côté, 
sur  1°"  75  de  hauteur;  on  y  place  des  brins  de  bois  blanc  dépouillés 
de  leur  écorce  et  bien  propres,  par  lits  réguliers,  se  croisant  alternati- 
vement, et  laissant  plus  d'espace  libre  en  bas  qu*en  haut;  c'est  sur  ce 
tas  que  se  disperse  le  jus  que  l'on  veut  concentrer  ;  il  entre  par  de 
petits  trous  ménagés  dans  le  grand  couvercle,  de  manière  à  le  répar- 
tir aussi  uniformément  que  possible  sur  les  petits  bâtons.  On  doit 
laisser  au-dessus  des  bâtons  jusqu'au  couvercle  un  espace  libre  de 
O^'Sl  au  moins  de  hauteur,  pour  ne  pas  diminuer  le  passage  de 
l'air  ;  les  bâtons  doivent  être  assez  peu  serrés  pour  qu'une  section  ho- 
rizontale présente  au  moins  une  surface  libre  de  1"***  90  ;  le  fond  de  la 
caisse  est  formé  d'une  grille  en  bois,  dont  les  barreaux  sont  très-écar- 
lés  ;  au-dessous  se  trouve  un  grand  vase  en  bois  ou  en  cuivre  mince, 
destiné  à  recevoir  le  sirop  concentré. 

Cet  appareil  est  mal  disposé  ;  et  on  en  obtiendrait  un  bien  plus 
grand  effet  en  desséchant  l'air  par  la  chaux  ou  en  le  chauffant  à  une 
température  comprise  entre  50  et  lOO"",  température  qui,  dans  tous  les 
cas,  ne  serait  pas  de  nature  à  altérer  les  jus,  d'autant  plus  qu'une 
grande  partie  de  la  chaleur  de  l'air  serait  employée  à  former  de  la  va- 
peur, et  non  à  chauffer  le  liquide.  On  pourrait  même  sans  inconvé- 
nient élever  la  température  du  liquide,  et  remplacer  le  travail  mé- 
canique par  une  cheminée  d'appel  dans  laquelle  le  tirage  serait  produit 
par  la  chaleur  qui  n'aurait  pas  été  utilisée  dans  le  chauffage  du  li- 
quide et  de  l'air.  Nous  reviendrons  plus  tard  sur  cet  objet. 


CHAPITRE  111. 

É\APORATION  EN  VASES  OUVERTS  PAR  L'ACTION  DIRECTE  D'UN  FOYER. 

1342.  On  exécute  toutes  les  évaporations  à  l'air  libre  par  la  chaleur, 
en  plaçant  la  chaudière  qui  contient  le  liquide  à  évaporer  sur  un 
foyer,  ou  en  l'exposant  à  un  courant  d'air  chaud.  Lorsqu'un  liquide 
est  en  contact  avec  l'air,  Tévaporation  se  manifeste  en  général  avant 
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même  que  le  liquide  commence  à  s'échauffer,  car  nous  savons  que  les 
liquides  émettent  des  vapeurs  à  toutes  les  températures  ;  mais  cette  éva- 
poration  est  extrêmement  faible.  A  mesure  que  le  liquide  s'échauffe, 
l'evaporation  va  en  croissant,  et  une  partie  de  la  chaleur  reçue  par  le 
liquide  se  perd  par  cette  évaporation  ;  par  conséquent  la  température 
du  liquide  croit  beaucoup  plus  lentement  que  si  la  chaudière  était  fer- 
mée. Il  peut  même  arriver  que  le  liquide  n'atteigne  jamais  la  tempé- 
rature de  Tébullition  ;  en  effet,  si  la  surface  du  liquide  exposée  à  l'air 
est  très-grande  relativement  à  la  quantité  de  combustible  brûlée,  l'é- 
vaporation,  qui  est  proportionnelle  à  la  surface,  pourra,  à  une  cer- 
taine température  du  liquide,  emporter  une  quantité  de  chaleur  égale 
à  celle  que  le  liquide  reçoit  du  foyer,  et  par  conséquent  la  température 
du  liquide  deviendra  constante. 

1343.  Dans  tous  les  cas,  que  le  liquide  atteigne  ou  n'atteigne  pas  la 
température  de  l'ébuUition,  on  admet  assez  généralement  que  la  quan- 
tité de  chaleur  nécessaire  à  l'évaporation  est  la  même  ;  cependant 
il  n'en  est  poin\  ainsi  :  cette  quantité  augmente  rapidement  a  mesure 
que  la  température  est  moins  élevée,  à  cause  de  la  chaleur  perdue  par 
réchauffement  de  l'air  et  par  le  rayonnement.  La  première  perte 
augmente  avec  l'abaissement  de  température,  parce  que  le  volume  d'air 
nécessaire  pour  dissoudre  un  poids  donné  de  vapeur  augmente  rapide- 
ment à  mesure  que  la  température  est  plus  basse  ;  et  on  peut  facilement 
la  calculer  (ces  calculs  seront  faits  quand  il  sera  question  du  séchage 
par  l'air  chaud)  ;  quant  à  la  perte  par  le  rayonnement,  on  nç  peut  rien 
calculer,  attendu  que,  lorsque  l'évaporation  est  très-vive,  les  vapeurs 
condensées  dans  l'air,  et  dont  la  température  diffère  peu  de  celle  du 
liquide,  doivent,  en  rayonnant  sur  le  liquide  lui-même,  réduire  cette 
perte  à  bien  peu  de  chose. 

1344.  Pour  déterminer  les  quantités  de  chaleur  employées  pour 
vaporiser  de  l'eau  à  différentes  températures,  j'ai  fait  les  expériences 
que  je  vais  rapporter.  J'ai  suspendu  à  une  balance  très-sensible  un 
vase  cylindrique  en  fer-blanc  de  0"  30  de  diamètre,  de  0"  05  de  pro- 
fondeur, placé  dans  un  autre  d'un  plus  grand  diamètre  et  d'une  plus 
grande  hauteur  ;  le  premier  était  soutenu  dans  le  second  par  trois  bou- 
chons de  liège,  et  l'intervalle  des  deux  vases  était  rempli  de  coton  cardé; 
le  vase  intérieur  a  été  rempli  d'eau  chaude,  et  j'ai  observé  le  refroi- 
dissement que  cette  eau  a  éprouvé  par  des  pertes  de  poids  succes- 
sives de  10  grammes.  Les  températures  observées  ont  été  les  suivantes  : 

58'»25      55«2o      52«00      48»  50      44«75      40<'75      36»25      31«25. 
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Ainsi  les  abaissements  de  température  correspondant  à  des  dimi- 
nutions de  poids  de  10  grammes  ont  été  de  : 

3<»  3»  25  3*»  30  3^73  4»  4"  50  5«. 

Comme  le  refroidissement  du  vase  par  la  surface  inférieure  et  les 
surfaces  latérales  pouvait  être  négligé,  et  que  le  poids  de  l'eau 
chaude  était  au  premier  instant  de  2*"  413,  on  trouve  par  un  calcul 
très-simple  que  les  quantités  de  chaleur  absorbées  pour  évaporer 
1*^  d'eau,  ont  été, 

de  58^25  à  55«25,  de    724    unités 

de  85»25  à  52o00,  780  »i 

de  52<»00  à  48^50,  837  » 

de  48«50  à  44'' 75,  893  » 

de  44'' 75  à  40«75,  949  » 

de  40«75  à  360  25,  1063  » 

de  36«25  à  3|o25,  H76  » 

La  température  extérieure  était  de  15*.  Ainsi,  comme  nous  Favons 
dit,  la  quantité  de  chaleur  absorbée  pour  la  vaporisation  die  l**  de 
liquide  augmente  rapidement  à  mesure  que  la  température  du  liquide 
s'abaisse.  Des  expériences  faites  sur  une  grande  échelle  confirment 
parfaitement  ce  fait. 

En  prenant  les  températures  moyennes  des  expériences  et  traçant 
une  courbe,  on  trouve  que,  l'air  étant  à  15%  les  quantités  de  chaleur 
absorbées  par  l'évaporation  de  1^  d'eau,  le  liquide  étant  à 

W*         90»         40»         »0«         60»         70*         80»         00» 

sont  représenlëes  approximativemeiit  par  les  nombres 

1370       1160       1^0        840         760        720         690        660. 

1345.  Disposition  des  appareils.  —  Les  appareils  dont  on  se  sert 
pour  évaporer  des  dissolutions  dans  des  vases  ouverts,  sont  disposés 
d'une  manière  analogue  à  ceux  qu'on  emploie  pour  la  vaporisa^icm, 
seulement  la  chaudière  est  ouverte.  Le  foyer  est  placé  à  une  extréoiité 
de  la  chaudière  et  au-dessous,  et  l'air  brûlé  circule  sous  le  reste  de  b 
chaudière  dans  des  carneaux  qui  l'obligeni  à  en  parcourir  toute  l'étm- 
due.  La  quantité  de  combustible  à  brûler,  pour  produire  dans  un 
temps  donné  un  effet  déterminé,  doit  se  calculer  en  comptant  que  la 
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vaporisation  de  1^  d'eau  absorbe  des  quantités  de  chaleur  correspon- 
dant à  celles  que  nous  venonk  d'indiquer.  Mais  on  doit  employer 
des  surfoces  de  chauffe  beaucoup  plus  grandes  que  pour  la  vapo-- 
risatioAy  attendu  que  Ton  peut  refroidir  beaucoup  plus  la  fumée  ; 
mais  il  faut  alors  avoir  des  cheminées  d'une  plus  grande  section,  afin  de 
vaincre  le  frottement  qui  résulte  de  rallongement  des  carneaux.  Ordinal- 
rement  on  place  à  la  suite  les  unes  des  autres  plusieurs  chaudièreSi 
dans  lesquelles  le  liquide  prend  des  températures  décroissantes,  et  qui 
sont  souvent  disposées  de  manière  à  amener  le  liquide  d'une  cluui- 
dière  dans  celle  qui  la  précède. 

1346.  U  n'y  a  jamais  économie  de  combustible  à  donner  aux  chan^ 
dières  une  grande  profondeur  ;  car  si  l'évaporation  a  lieu  à  la  tempéra-* 
ture  de  l'ébuUition,  la  quantité  de  vapeur  produite  dépend  uniquement, 
pour  la  même  consommation  de  combustible,  de  TétaMiue  de  la  surface 
de  la  chaudière  exposée  à  l'action  directe  du  foyer  ou  à  celle  du  courant 
d'air  brûlé  ;  et  quand  l'évaporation  a  lieu  à  une  température  inférieura 
à  celle  de  l'ébullition,  la  quantité  de  vapeur  produite  dépend  de  la 
quantité  de  chaleur  qui  pénètre  dans  la  chaudière  et  de  la  températmro 
de  l'évaporation,  température  qui  dépend  elte-méme  de  l'étendue  de 
la  surface  libre  du  liquide.  Ainsi,  la  niasse  du  Kquide  n'a  jamais  d'i»< 
fluence. 

Dm»  le  dernier  cas,  une  grande  profondeur  des  chaudières  a  l'avan** 
tage  d'atténuer  les  différences  de  température  qui  proviennent  des  va-« 
riatîons  d'intensité  du  foyer;  mais  la  permanence  de  températoM  est 
rarement  importante. 

1347.  Quand  l'évapcMation  a  lien  à  la  température  de  l'ébuUition, 
l'étendue  de  la  surface  libre  en  liquide  n'a,  comme  nous  l'avons  dit, 
aucune  infloence  sur  l'évaporation  ;  il  se  forme  autant  de  vapeur  pour 
la  même  consommation  de  combustible  quand  la  chaudière  est  com** 
plotement  Miverte,  que  lorsqu'elle  est  fermée  de  manière  à  ne  laisser 
qu'une  petite  ouverture  pour  le  dégagement  de  la  vapeur.  Cepen- 
daat,  fi  le  couvercle  était  fixé  sur  la  chaudière,  l'ouverture  de  dé^ 
gaiement  devrait  avoir  des  dimensions  suffisantes  pour  que  la 
pression  de  la  vapeur  dépassât  peu  celle  de  l'atmosphère.  Ainsi, 
lorsque  le  contact  de  l'air  est  nuisible  au  liquide  soumis  à  l'éva- 
poration, on  peut,  afin  de  s'opposer  au  renouvellement  de  l'air,  fer- 
mer la  diandière  de  manière  à  ne  laisser  qu'une  issue  suffisante  à  la 
Tapeur. 

On  pourraitpenser  cependant  que  dans  les  chaudières  complètement 
ouvertes,  il  doit  y  avoir  une  perte  de  chaleur  due  au  rayonnement  de 
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la  surface  du  liquide  bouillant  ;  mais  cette  perte,  comme  nous  l'a^ODs 
déjà  remarqué,  doit  être  très-faible  ;  car  elle  est  sensiblement  compensée 
par  le  rayonnement  de  la  vapeur  qui  se  trouve  au-dessus  de  la  surface 
et  qui  passe  immédiatement  à  l'état  vésiculaîre.  Dans  les  chaudières 
fermées,  il  y  a,  au  contraire,  une  perte  de  chaleur  très-grande  par  le 
refroidissementde  la  partie  supérieure  ;  cette  perte  peut  s'estimer  à  1*  50 
de  vapeur  par  mètre  carré  et  par  heure  :  ainsi  il  sera  toujours  utile 
de  recouvrir  cette  partie  de  la  chaudière  avec  des  matières  peu  con- 
ductrices. 

1348.  La  forme  des  chaudières,  l'étendue  de  leur  surface  et  la  nature 
du  mét£d  dépendent  nécessairement  de  la  nature  du  liquide  qui  doit 
être  évaporé  ;  ainsi  il  est  impossible  de  rien  dire  de  général  à  cet  égard. 
Mais  il  sera  toujours  facile,  d'après  ce  qui  précède,  et  en  se  rappelant 
les  détails  que  nous  avons  donnés  dans  le  livre  consacré  à  la  vapo- 
risation, de  déterminer  y  dans  chaque  cas  particulier,  les  dimensions 
des  chaudières  et  les  dispositions  les  plus  avantageuses.  Nous  allons 
passer  en  revue  les  appareils  qui  sont  le  plus  fréquemment  em- 
ployés. 

1349.  Dans  les  salines,  on  se  sert  de  chaudières  de  très-grandes  di- 
mensions, chauffées  seulement  à  la  partie  inférieure.  A  Dieuze,on  avait 
quatre  chaudières  rectangulaires  et  de  mêmes  dimensions,  formées 
de  plaques  de  tôle  de  0""  004  d'épaisseur,  et  de  0°*  50  de  côté  dont  les 
bords  étaient  recourbés  en  dessous  à  angle  droit  et  assemblés  entre  eux 
par  des  boulons  ;  les  joints  étaient  faits  au  mastic  de  fonte.  Ces  chau- 
dières, de  25  mètres  de  longueur  sur  5  mètres  de  largeur,  étaient 
élevées  de  l*"  35,  soutenues  par  des  piliers  en  fonte  et  recouvertes 
d'une  vaste  hotte  en  planches  conduisant  les  vapeurs  dans  une  chemi- 
Qée  aussi  en  planches;  la  fumée  s'étendait  librement  sous  les  chaudières 
sans  rencontrer  d'obstacles.  Chaque  foyer  brûlait  2500^  de  houille  par 
48  heures,  soit  52''  par  heure  et  0"  46  par  décimètre  carré  de  griUe. 
Chaque  mètre  carré  de  surface  de  chauffe  produisait  28^  de  vapeur. 
La  température  de  la  fumée,  à  son  entrée  dans  la  cheminée,  était 
de  100*"  ;  l'effet  utile  était  de  1^  50  d'eau  évaporée  par  kilogramme  de 
houille. 

Une  autre  chaudière,  de  16"  de  longueur  sur  7"  de  largeur,  fonc- 
tionnant de  la  même  manière  que  les  quatre  dont  nous  venons  de  par- 
ler, a  donné  les  mêmes  résultats  ;  une  autre,  de  27"  5  de  longueur  sur 
7"  de  largeur,  produisait  un  moindre  effet  utile. 

Les  résultats  qu'on  obtient,  en  opérant  à  la  température  de  Tébulli- 
tion  ou  à  une  température  inférieure,  sont  très-différents.  A  l'ébulli- 
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tioD,  OD  emploie  36  à  38*  de  houille  pour  obtenir  100*  de  set  ;  à  une 
lempéralure  inférieure,  i)  en  faut  de  42  à  44.  La  différence  pro- 
vient de  la  chaleur  absorbée  par  l'air  et  du  rayonnement  de  la  surfa'ie 
liquide. 

Malgré  la  grande  étendue  des  chaudières,  la  température  n'y  est  pas 
très-différente  au-dessus  du  foyer  et  à  l'autre  extrémité  ;  car,  quand  on 
ne  porte  pas  le  liquide  à  rébullilion,  elle  est,  au-dessus  du  foyer, 
de  80°,  et  de  50  à  60°  à  l'autreexlrémilê. 

1350.  Les  figures  301  et  302  représentent  deux  coupes  verticales 


Fig.  301.  Fig.  302. 

d'une  chaudièi-e  d'évaporatîon  ;  l'air  chaud,  en  sortant  du  foyer,  s'é- 
tend sous  la  chaudière  et  revient  simultanément  des  deux  côtés  en 
parcourant  les  faces  latérales  pour  se  rendre  dans  la  cheminée.  Si  le 
foyer  était  placé  à  l'autre  bout,  le  courant  d'air  chaud  devrait  parcou- 
rirsuccessivement  les  faces  de  la  chaudière. 

Les  chaudières  ordinairement  employées  pour  la  concentration  de 
l'acide  sulfurique  sont  en  plomb  ;  elles  reposent  sur  des  plaques  de 
fonte  jointives,  qui  reçoivent  d'abord  l'action  de  la  chaleur;  les 
fonds  seuls  des  chaudières  sont  chauffés,  et  l'air  chaud  y  est  chicané 
par  des  cloisons  transversales  en  briques.  Cette  disposition  ne  présente 
aucun  avantage  et  a  l'inconvénient  de  diminuer  beaucoup  le  tirage  ; 
il  serait  plus  avantageux  de  supprimer  complètement  ces  cloisons, 
mais  en  disposant  l'orifice  de  sortie  de  la  fumée  de  façon  que  son 
bord  supérieur  fût  un  peu  au-dessous  du  fond  de  la  chaudière,  de 
manière  à  y  former  une  couche  permanente  d'air  chaud  ;  le  chauffage 
serait  ainsi  plus  uniforme.  Arec  ces  sortes  de  cbaudièrea,  on  donne 
souvent  anx  grilles  de  très-grandes  surfaces,  afin  d'avoir  des  feux  lan- 
guissants qui  ne  poissent  pas  les  altérer. 

1351.  Quand  les  liquides  à  évaporer  produisent  des  dépôts  dont 
l'accumulation  pourrait  nuire  à  là  conservation  des  chaudières,  on 
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donne  quelquefois  à  celles-ci  une  forme  conique  [fig.  303).  On  sos- 

pend  avec  des  chaînes,  et  à  une  pelite  distance  du  fond,  un  vase  mé- 
tallique percé  d'un  gnuid  nombre 
de  petits  trous  ;  le  mouyement  du 
liquide  étant  betuicoup  plus  &ible 
dans  le  vase,  les  dépôb  s'y  rassem- 
blent et  peuvent  être  extraits  faci- 
lement en  enlevant  le  vase. 

1352.  Si  les  matières  qui  se  dé- 
posent formaient  des  masses  con- 
sidérables, la  disposition  précé- 
dente ne  suffirait  pas  et  les  ma- 
tières qui  se  précipiteraient  au 
fond  de  la  chaudière  y  recevant 
_     „„  l'action. directe  do  loyer,  pour- 

raient  la  faire  bruier.  JDans  ce  cas, 

il  serait  préférable  d'employer  d'autres  dispositions. 

1353.  La  figure  304  représente  une  de  ces  dispositions.  Le  fond  de 


Fig.  30*. 

la  chaudière  est  ondulé,  et  h  partie  supérieure  des  oadulaliom  cal 
seule  chaufTce  ;  les  carneaux  suivent  ces  ooduhlîODs,  pour  que  k 
fumée  s'àende  sur  toute  la 
surliBce  de  chauffe;  ils  corn- 
muniqurait  entre  em  dans  \'é- 
paissenr  de  la  maçonnerie  en- 
veloppante. 

I^ns  la  chaudière  dont  la 

figure    305   i^résente    une 

coupe  verticale,  le  foyer  et  les 

Fi,j,  30J.  carneaux  suit  iolirieurs,  et 

les  dépAk  s'accumident  aussi 

à  la  partie  inférieure  qui  n'est  pas  diauETée  par  les  gai. 
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4354.  Lorsque  révapontioa  doit  avur  lieu  à  une  température  tie- 
vée.  comme  celle  des  dissdlQtions  de  carbooatfl  de  eoude,  on  emf^ie 
unesérit!  dechandièEeB,  placées  les  unes  au-dessus  des  autres  [fig.  306). 


Bg.  30B. 

La  première,  qui  est  placée  au-dessus  du  fojer,  à  nu  ou  sur  une  voûte 
en  iNTiquee,  est  destînéfl  à  produire  ou  à  terminer  l'évaporation  ;  les 
autres,  à  la  commencer,  ou  du  moine  à  échauffer  le  liquide.  Chaque 
chaudière  doit  alimenter  la  suivante  ;  et  pour  cela,  elle  est  munie 
d'un  robinet,  ou,  ce  qui  vaut  mieux,  d'un  siphon  toujours  amorcé  qui 
foDctionne  quand  on  le  descaid,  et  qui  cesse  de  faire  écouler  le  li- 
quide lorsqu'on  le  relève.  La  disposition  la  plus  simple  de  ces  siphons 
coDNfite  en  un  tabe  à  deux  hranches  égales  parallèles,  et  dont  les  ex- 
trémités sont  recourbées;  il  est  évident  que  le  tube  étant  plein  de  li- 
quide, ci  les  extrémités  étant  à  la  même  hauteur,  il  restera  |^in; 
mais  si  l'on  feit  ploi^r  une  des  branches  dans  un  des  vases,  la 
adonne  se  trouvant  raccourcie,  le  liquide  B*écouLera  par  l'autre 
branche. 

1355.  Dans  ce  qui  précède,  nous  avons  (nincipalcment  considéré 
levaporatiou  aoiu  le  rapport  de  l'économie  du  combustible;  mus  il 
est  des  eirc«iwtances  dfun  lesquelles  le  tonps  est  un  élément  beau- 
coup plut  i^M)rtant,  et  oà  il  est  avantageux  de  sacrifier  du  combus- 
tiUe  pour  accélérer  l'éTf^ration.  Tel  est,  par  exemple,  le  cas  de  la 
coDCtfitratioa  des  sirops,  parce  que  le  sucre  est  d'autant  {dus  aU^ 
qu'il  reste  plus  longtemps  sMunis  à  l'action  de  la  chaleur. 

13o6.  Chaudières  à  bascule.  —  Les  appareils  qu'on  a  longtemps 
employés  pour  la  concentration  des  sirops  c(»isistaient  uniquement 
en  des  chaudières  peu  profondes,  dans  lesquelles  on  plaçait  le  sirop,  et 
que  l'on  chauffait  diredement  par  un  foyer  très-actif,  dont  la  fumée 
ne  circulait  pas  autour  de  la  chaudière  :  celte  disposition,  très-vi- 
cieuse BOUS  le  rapport  de  l'économie  du  combustiÛe,  l'était  encore 
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davantage  par  l'altératiou  que  le  sirop  éprouvait  souvent  ;  car,  l'éva- 
poration  étant  très-rapide,  si  le  vase  restait  sur  le  feu  ajffès  que  le 
sirop  avait  atteint  le  degré  convenable  de  concentration ,  ce  der- 
nier s'altérait,  et  l'on  obtenait  moins  de  sucre  blanc  et  plus  de  mé- 
lasse. 

On  a  complètement  évité  cet  inconvénient,  au  moyen  des  chau- 
dières à  bascule,  que  l'on  peut  soulever  et  vider  à  l'instant  précis  où 
la  concentration  est  arrivée  à  son  terme.  Cet  appareil  est  composé 
[fig.  307]  d'une  chaudière  plate  A,  garnie  d'un  large  goulot  un  peu 
relevé,  qui  déborde  le  fourneau, 
et  au-dessous  duquel  se  trouve 
un  grand  vase  de  cuivre  C,  nom- 
mé rafraîchissoirgOÙ  te  sirop  cuit 
est  recueilli  et  commence  à  gre- 
ner  ;  au-dessus  de  la  chaudière  se 
trouve  un  réservoir  D  renfermant 
du  sirop  destiné  à  alimenter  la 
chaudière  de  cuite  ;  une  chaîne 
E,  Tixée  à  la  chaudière,  et  qui 
fj„  ;i07,  passe  sur  deux  poulies ,  permet 

de  la  faire  basculer,  et  de  la  vider 
dans  le  rafratchissoir  ;  le  réservoir  alimentaire  est  terminé  par  un 
tuyau  fenné  en  dedans  par  une  soupape  m  que  l'on  peut  ouvrir  df 
même  au  moyen  d'une  chaîne.  La  grille  du  foyer  a  une  très-grandi' 
surface  relativement  au  fond  de  la  chaudière,  et  la  fumée  se  dégage  pr 
des  orifices  nombreux  o,  0,0...  placés  latéralement,  et  débouchant  dans 
un  cameau  circulaire  G,  qui  communique  avec  deux  dieminées.  Lors- 
que le  sirop  est  arrivé  au  point  convenable,  un  ouvrier  fait  basculer  la 
chaudière  au  moyen  de  la  chaîne  E  ;  elle  se  vide  trèa-promptement  dans 
le  rafratchissoir,  et  pendant  tout  le  temps  de  cette  opération  elle  est 
soustraite  à  l'action  du  foyer.  Aussitôt  que  le  sirop  cuit  est  écoulé,  on 
ouvre  la  soupape  du  réservoir,  et  la  chaudière  remise  en  place  se  trouve 
presque  aussitôt  remplie.  Dans  ce  mode  d'opération,  on  peut  nnelire 
peu  de  sirop  à  la  fois  dans  les  chaudières,  et  multiplier  les  cuites,  ce 
qui  est  très-avantageux  ;  car  l'action  prolongée  de  la  chaleur  et  de  l'air 
nuit  beaucoup  à  la  qualité  du  sirop.  On  conçoit  facilement,  qu'en 
multipliant  les  cuites,  leur  durée  diminue ,  et  par  conséquent,  que 
chaque  portion  de  sirop  reste  moins  longtemps  exposée  à  l'action  de 
la  chaleur  et  de  l'air. 

Mais  ce  mode  d'opération  exige  une  dépense  énorme  de  combustible. 
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car  le  foyer  a  une  très-grande  étendue,  et  Fair  chaud  arrive  dans  la 
cheminée  à  une  température  extrêmanent  élevée.  On  emploie  mainte- 
nant de  préférence  les  différents  appareils  à  vapeur  dont  nous  parle- 
rons plus  loin  :  ils  sont  plus  avantageux  que  les  chaudières  à  bascule, 
sous  le  rapport  de  la  conservation  du  sucre,  et  ils  utilisent  beaucoup 
mieux  le  combustible. 

1357.  Appareils  destinés  à  évacuer  les  vapeurs.  —  Dans  les  usines 
où  l'évaporation  se  fait  sur  une  grande  échelle,  Ténorme  quantité  de 
vapeur  d'eau  qui  se  répand  dans  les  ateliers,  et  qui  s'y  condense  en 
partie,  est  souvent  très-incommode,  et,  en  saturant  l'air,  empêche  l'éva- 
poration à  une  température  inférieure  à  celle  de  l'ébuUition.  On  a  ima- 
giné, pour  s'en  débarrasser,  une  disposition  très-simple  :  la  chaudière 
est  recouverte  d'un  dôme  ordinairement  en  planches,  ouvert  en  avant 
et  terminé  à  l'extrémité  de  la  chaudière  par  un  tuyau  vertical  qui  pé- 
nètre dans  la  cheminée  à  une  certaine  hauteur,  mais  seulement  sur 
une  partie  de  sa  largeur  ;  le  courant  d'air,  que  détermine  au-dessus 
des  chaudières  la  force  ascensionnelle  de  la  fumée,  entraîne  les  vapeurs, 
qui,  par  conséquent,  ne  peuvent  pas  se  répandre  dans  l'atelier.  Mais 
cette  disposition,  malgré  un  grand  accroissement  de  la  section  de  la 
cheminée,  peut  nuire  au  tirage;  pour  qu'il  n'en  soit  pas  ainsi, 
il  faut  donner  au  foyer  une  cheminée  en  fonte  d'une  certaine  hau- 
teur, environnée  d'une  cheminée  à  grande  section  conununiquant 
avec  l'enveloppe  de  la  chaudière  ;  la  cheminée  du  foyer  pourrait  ne 
s'élever  qu'à  8  à  10";  au  delà  la  fumée  et  l'air  chargé  de  vapeurs  se- 
raient mêlés.  Quelquefois  on  se  borne  à  environner  la  chaudière  d'une 
espèce  de  hotte  analogue  à  celle  des  foyers  de  cuisine,  ouverte  par 
trois  côtés,  et  communiquant  de  même  avec  une  cheminée  qui  enve- 
loppe celle  du  foyer.  Mais  cette  disposition  est  moins  bonne  que  la 
précédente,  parce  qu'il  y  a  trop  d'air  appelé,  et  qu'une  partie  des  va- 
peurs peut  encore  se  répandre  dans  l'atelier.  Dans  l'une  et  dans  l'autre 
disposition,  dans  la  dernière  surtout,  il  est  nécessaire  que  des  ouver- 
tures d'une  surface  suffisante  permettent  l'accès,  dans  l'atelier,  du 
volume  d'air  qu'exige  la  cheminée  d'appel. 

1358.  Enfin,  on  pourrait  se  borner  à  faire  évacuer  l'air  mêlé  de 
vapeurs  par  une  cheminée  spéciale  d'une  grande  section  ;  pourtant,  si 
le  mélange  se  refroidissait  assez  dans  la  cheminée  pour  condenser  une 
partie  des  vapeurs,  ces  vapeurs  condensées,  suspendues  dans  l'air, 
pourraient  lui  donner,  malgré  son  élévation  de  température,  une  den- 
sité plus  grande  que  celle  de  l'air  environnant,  et  le  mouvement  as- 
censionnel du  mélange  d'eau  et  de  vapeur  n'aurait  pas  lieu,  malgré 
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des  ouvertures  suffisantes  d'accès  de  Tair  dans  Tatelier  ;  mais  presque 
toujours  la  chaleur  dégagée  par  la  condensation  des  vapeurs  est  suffi- 
sante pour  conserver  au  mélange  une  certaine  force  ascensionnelle. 

1359.  Il  est  évident  que,  si  Tévaporation  avait  lieu  à  la  température 
de  TébuUition,  la  chaudière  étant  fermée,  un  simple  tuyau,  commu- 
niquant avec  la  chaudière  et  s'ouvrant  à  l'extérieur,  suffirait  à  Féva- 
cuation  des  vapeurs,  quelle  que  fût  d'ailleurs  sa  direction. 

1360.  Pour  évacuer  les  vapeurs  par  la  cheminée  du  foyer  sans  nuire 
au  tirage,  on  a  proposé  d'alimenter  le  foyer  par  l'air  qui  s'est  chargé 
de  vapeur  d'eau  en  passant  sur  la  chaudière.  Celle-ci  est  alors  garnie 
d'un  couvercle  un  peu  élevé,  ouvert  en  avant,  par  lequel  l'air  extérieur 
s'introduit  sur  le  liquide  ;  l'air  descend  ensuite  par  un  canal  vertical, 
pénètre  dans  le  cendrier  et  passe  de  là  dans  le  foyer,  sous  la  chaudière 
et  dans  la  cheminée.  Cette  disposition  a  le  grand  inconvénient  de  faire 

.  traverser  le  foyer  par  un  volume  d*air  beaucoup  plus  considérable  que 
celui  qui  est  nécessaire  pour  la  combustion  ;  en  effet,  pour  brûler  1^ 
de  houille  (207)  il  faut  au  plus  1 8  mètres  cubes  d'air  firoid  ;  or,  en  ad- 
mettant que  chaque  kilogramme  de  houille  évapore  6^  d'eau,  et  que 
l'évaporation  ait  lieu  à  50",  comme  à  cette  température  il  faut  1  f  "^  72 
d'air  à  0*  pour  enlever  la  vapeur  de  l*'  d'eau,  le  volume  de  l'air  appelé 
dans  le  foyer,  réduit  à  0»,  serait  de  6  X  11,72  —  70"*  32.  Il  y  aurait 
encore  beaucoup  plus  d'air  en  excès,  si  l'évaporation  avait  lieu  à  une 
plus  basse  température.  D'ailleurs,  la  grande  quantité  de  vapeurs  que 
renfermerait  l'air  en  pénétrant  dans  le  foyer  serait  une  circonstance 
très-défavorable  à  une  bonne  combustion,  et  occasionnerait  une 
grande  perte  d'effet  utile. 


CHAPITRE  IV. 

ÉVAPORATION  D'UN  LrQUlDB  CHAUD.  PAR  UN  COURAm'  D'AfR  FORGÉ  FUOID 

0«J  CBAUD. 

1361.  Dans  ce  mode  d'évaporation,  on  peut  employer  deux  mé- 
thodes différentes  :  on  peut  faire  passer  Tair  en  lames  minces  sur  le 
liquide,  ou  bien  en  très^petites  bulles  à  travers  le  liquide  ;  et,  dans  l'un 
et  l'autre  cas,  on  peut  chauffer  le  liquide  ou  l'air,  ou  tous  les  deux. 

1362.  La  disposition  la  plus  simple  pour  évaporer  un  liquide  chaud 
par  un  courant  d'air  forcé  froid,  est  représentée  dans  les  figures  308 
et  309.  AÂ  eçt  une  chaudière  rectangulaire^  fermée  à  la  partie  supé- 
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rieure  et  latéralement  par  des  planches  ou  des  plaques  métalliques 
l'espace  compris  entre  le  nWeau  du  liquide  et  la  plaque  supérieure  est 


Fig.  -MU.  r-g.  iO'i. 

ouvert  eu  avant  et  communique  par  l'extrémité  opposée  avec  une  large 
iheraiuée  j  le  foyer  chauffe  directement  la  partie  inférieure  de  la  chau- 
iliète  par  rayonnement,  et  les  parois  latérales  par  le  courant  de  fumée 
qui  se  rend  ensuite  par  un  tuyau  de  tôle  dans  la  cheminée  d'appel. 
Eolre  le  niveau  du  liquide  et  la  paroi  supérieure  de  l'eacaiEsement,  se 
(rouvent  deux  systèmes  de  toiles  parallèles,  de  métal  ou  de  chanvre , 
tendues,  et  très-voisines  les  unes  des  autres;  ces  deux  systèmes  de 
toiles  Bont  fixés  aux  deux  eitréinités  d'un  balancier  extérieur ,  de  ma- 
nière que,  lorsque  l'un  est  au-dessus  du  niveau,  l'autre  plonge  dans  le 
liquide.  Par  cette  disposition,  l'air  est  ohligé  de  passer  entre  des  lames 
mouillées  très-rapprochées,  et  dont  on  renouvelle  le  liquide  aussi  sou- 
vent que  cela  est  nécessaire. 

1363.  On  a  proposé,  dans  le  même  hut,  d'empkryer  une  chaudière 
oïlindriqoe  horizontale,  communiquant  par  la  partie  supérieure  de 
I UQ  des  fonds  avec  l'air,  par  la  partie  supérieure  de  l'autre  avec  une 
cheminée,  et  renfermant  un  serpentin  de  même  axe  que  la  chaudière, 
animé  d'un  mouvement  de  rotation,  plongeant  par  sa  partie  inférieure 
<iaDS  le  liquide  à  évaporer  et  parcouru  par  un  courant  de  vapeur  à 
^te  pression.  Dans  cette  disposition,  le  liquide  de  la  chaudière  et 
ixlui  qui  mouille  les  surfaces  du  serpentin  sont  en  ébuUition ,  et  l'ap- 
pareil ne  sert  réellement  qu'à  évacuer  les  vapeurs;  il  ne  rentrerait 
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dans  le  cas  que  nous  considérons  qu'autant  que  la  vapeur  n'échauffe- 
rait le  liquide  qu'à  une  température  inférieure  à  son  ébullition  ;  mai^ 
alors  l'appreil  que  je  \iens  de  décrire  serait  bien  préférable,  à  cause 
de  sa  simplicité. 

1364.  Les  figures310et31l  représentent  une  disposition  analogue 
à  cette  dernière.  La  figure  310  est  une  coupe  verticale  de  l'appareil  dans 


Fig.  310.  Fig.  311. 

le  sens  de  la  longueur,  et  la  seconde  une  coupe  suivant  le  plan  W . 
Les  nappes  mouillées  sont  placées  autour  d'un  axe  qui  est  animé  d'un 
mouvement  de  rotation  continu;  le  mouvement  de  l'air  fst  produit  par 
un  ventilateur,  et  la  chaleur  de  la  fumée,  en  sortant  du  foyer,  est 
employée  à  chauffer  l'air  poussé  par  le  ventilateur.  A,  foyer;  B.car- 
neau  à  l'extrémité  duquel  la  fumée  se  divise  pour  chauffer  simulta- 
nément les  deux  faces  de  la  chaudière  ;  D,  caisse  renfermant  un  granJ 
nombre  de  tubes  horizontaux,  à  travers  lesquels  s'échappe  l'air  lancé 
par  le  ventilateur  E  ;  la  fumée  circule  autour  des  tuyaux  pour  se  rendre 
dans  la  cheminée  F  ;  G,  chaudière  dans  laquelle  plon^nt  des  toiles 
fixées  autour  de  l'axe  métallique  HH,  de  manière  à  former  plusieurs 
surfaces  prismatiques  concentriques;  I,  cheminée  d'écoulement  de 
l'air  chargé  de  vapeurs.  Le  ventilateur  et  la  poulie  K  sont  mis  en 
mouvement  par  un  moteur  quelconque. 

On  pourrait  aussi  placer  sur  l'axe  de  rotation,  et  perpendiculaire- 
ment à  sa  direction,  des  toiles  métalliques  circulaires  à  mailles  très- 
larges,  que  le  mouvement  imprégnerait  sans  cesse  de  nouveau  liquide, 
et  que  le  courant  d'air  serait  obligé  de  traverser  ;  mais  ce  courant 
éprouverait  plus  de  résistance,  et  le  contact  de  l'air  et  du  liquide  n'au- 
rait lien  que  sur  une  plus  petite  étendue. 
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1365.  Dans  la  disposition  précédente,  il  serait  plus  avantageux,  pour 
la  facilité  du  nettoyage  des  toiles  métalliques,  d'employer  les  toile» 
planes  et  parallèles  indiquées  (1362).  Il  serait  aussi  préférable  de  placer 
les  tubes  de  cbau^age  de  l'air  dans  une  enveloppe  cylindrique  verti- 
cale ;  le»  tubes  s'ouvriraient  à  chaque  extrémité  dans  une  caisse; 
celle  d'en  bas  recevrait  l'air  du  ventilateur,  et  celle  d'en  haut  verserait 
l'air  chaud  dans  la  chaudière  ;  la  fumée  arriverait  autour  des  tubes  par 
la  partie  supérieure  et  s'écoulerait  dans  la  cheminée  par  la  partie  infé- 
rieure :  oo  utiliserait  ainsi  beaucoup  mieux  la  chaleur  des  gaz. 

Au  moyen  de  ces  appareils,  on  peut  évaporer  rapidement  un  liquide 
par  UD  courant  d'air  à  une  température  donnée,  en  chauffant  seule- 
ment le  liquide  ou  l'air,  ou  tous  les  deux.  Ces  dispositions  seraient  bien 
préférables  à  celle  dont  nous  avons  parlé  (1341].  Elles  seraient  surtout 
applicables  à  la  concentration  des  sucs  qui  ne  peuvent  pas,  sans  alté- 
ration, ou  au  moins  sans  perdre  de  leur  arôme,  supporter  une  tempé- 
rature élevée. 

1366.  La  figure  312  représente  la  disposition  d'un  antre  appa- 
reil d'évaporation  à  courant  d'air.  A  est  un  „ 

vase  cylindrique  vertical  fermé  par  les  deux 
bouts,  dans  lequel  on  peut  introduire  de  la 
vapeur  par  le  tuyau  a;  b  est  un  tube  pour  l'é- 
vacuation de  l'air,  et  c  le  tuyau  de  retour  d'eau; 
le  vase  est  recouvert  extérieurement  de  toiles 
métalliques.  Le  liquide  à  évaporer  est  amené 
d'une  manière  continue  par  le  tube  d;  il  arrive 
dans  an  vase  e,  percé  sur  le  fond  de  très-petits 
trous,  et  dans  lequel  restent  les  matières  que  le 
liquide  pouvait  tenir  en  suspension  ;  de  là  il 
tombe  dansun  vase  garni  d'orifices  à  sa  circon- 
férence, et  qui  le  distribue  uniformément  sur 
la  toile  métallique  ;  le  liquide  concentré  se 
réunit  dans  la  rigole  annulaire  «jg,  d'où  il 
s'écoule  par  le  tube  h.  Le  cylindre  A  est  en- 
vironné du  cylindre  B  d'un  plus  grand  dia- 
mètre et  beaucoup  plus  haut,  par  le  bas  du- 
quel entre  le  courant  d'air,  poussé  par  un  ven- 
tilateur ou  aspiré  simplement  par  l'efiet  de  la  chaleur.  La  gouttière  an- 
nulaire kk  reçoit  l'eau  qui  se  condense  contre  la  surface  intérieure 
du  cyUndre  enveloppant.  Cette  disposition,  imaginée  pour  la  concen- 
tration des  sirops  par  la  vapeur  perdue  des  machines,  n'a  été  que  rare- 
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ment  cnniloyùe;  elle  a  plusieurs  graves  incon\énients,  et  notammeiil 
celui  de  ne  pas  permettre  de  nettoyer  facilement  la  toile  métallique.  Il 
est  évident  que,  si  la  vapeur  qui  arrive  dans  le  cylindre  A  était  à  haute 
pression,  l'appareil  ne  servirait  qu'à  évacuer  les  vapeurs, 

1367.  Appareils  de  concentralion  par  l'air  chaud  introduit  dans 
le  liquide.  — Ce  mode  d'évaporation,  proposé,  en  1812,  par  Par- 
mcntier,  se  trouve  décrit  dans  un  ouviage  intitulé  :  Nouvel  Aperçu 
lies  résultats  obtenus  de  la  fabrication  des  sirops  et  conserves  dr 
raisins  dans  le  cours  de  Vannée  1812.  Cet  appareil  consistait  eo  un 
souMet  de  forge,  dont  la  tuyère  communiquait  avec  un  vase  lenticu- 
laire percé  d'im  grand  nombre  de  petits  trous  et  plongé  dans  le  liquide 
Il  évaporer.  Depuis,  plusieurs  personnes  ont  pris  des  brevets  d'in- 
vention pour  le  même  objet;  un  de  ceux  qui  ont  été  appliqués  est 

celui  de  M.  Brame- 
Chevalier.  Le  [win- 
cipe  de  l'appareil 
est  représenté  fîgure 
313.  AA' est  un  gé- 
nérateur à  vapeur; 
il  renferme  un  sei^ 
pentinBB'  commu- 
niquant par  une  ex- 
trémitéavec  un  souf- 
flet C,  et  par  l'autre 
p.     ~.^  avec  l'espace  qui  se 

^  trouve  au-dessous 

d'un  plateau  horizontal  percé  d'un  grand  nombre  de  petits  trous 
et  placé  dans  la  chaudière  de  concentration  D,  à  une  petite  dis- 
tance du  fond.  Le  générateur  fournit  de  la  vapeur  à  une  grille  EË' 
plongée  dans  le  sirop,  et  qui  est  destinée  à  en  élever  la  tempé- 
rature. Voici  le  résultai  d'une  expérience  rapportée  par  H.  Brame- 
Chevalier.  La  chaudière  de  cuite  ayant  été  chargée  de  50  kilog. 
de  sirop  clarifié  à  36*  du  pèse  -  sirop ,  la  pression  de  la  vapeur 
étant  de  1  atm.  ^  ,  l'opération,  par  l'action  seule  de  la  vapeur,  a  été 
terminée  en  36'  ;  la  température  du  sirop  était  de  85*  an  commencc- 
menl,  et  de  93*  à  la  fin.  Dans  une  autre  expérience,  dam  laquelle  on  a 
fait  passer  de  l'air  à  travers  le  sirop,  l'opération  a  été  terminée  en  28', 
et  la  température  du  sirop  a  varié  de  70*  à  72*. 

M.  Brame-Chetalier  a  monté  sur  une]  grande  échelle  des  appa- 
reils destinés  aux    raffineries  de  sucre  et  aux  fabriques  de  sucre 
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de  betterave.  Ces  appareils  se  composaient  d'une  machine  soufflante 
destinée  à  comprimer  l'air,  d'un  appareil  pour  le  chauffer,  et  des  chau- 
dières de  cuite,  dont  le  sirop  était  chauffé  à  la  vapeur  et  traversé  par 
l'air  chaud  qu'on  y  injectait.  Les  appareils  de  M.  Brame-Chevalier, 
quoique  très-bien  disposés  et  très-bien  exécutés,  ont  complètement 
disparu  de  l'industrie,  parce  qu'ils  sont  trop  compliqués  et  d'un  prix 
trop  élevé,  qu'ils  consomment  plus  de  combustible  que  les  appareils 
qui  évaporent  dans  le  vide,  et  enfin  parce  que  le  sirop,  à  cause  de  sa 
viscoëité,  retient  unç  grande  quantité  d'air  qui  nuit  à  la  cristallisation. 


CHAPITRE    V. 

ÉVAPOHATION  DIRECTE  PAR  l/AIR  BRULl^. 

1 368.  Si  les  matières  renfermées  dans  les  liquides  doivent  être  cal- 
cinées, on  emploie  la  chaleur  directe  des  foyers  pour  effectuer  cette 
dernière  opération,  quand  les  dissolutions  ont  été  amenées  à  un  point 
convenable  de  concentration;  c'est  ce  qui  s'effectue  dans  la  fabrica- 
tion du  carbonate  de  soude  artificiel.  On  extrait  maintenant  par  l'éva- 
poration  la  potasse  qui  se  trouve  dans  les  résidus  de  la  distillation  des 
liqueurs  alcooliques  provenant  de  la  fermentation  des  mélasses  de 
sucre  de  betterave.  Les  mélasses  sont  étendues  d'une  quantité  d'eau  suf- 
fisante pour  que  la  densité  du  liquide  devienne  égale  à  1 ,  106  ;  on  ajoute 
au  liquide  0,01  du  poids  de  la  mélasse,  0,02  de  levure  de  bière,  et  on 
l'abandonne  à  la  fermentation  à  une  température  de  20^.  Après  la  dis- 
tillation, les  vinasses,  en  sortant  de  l'alambic,  sont  soumises  à  l'évapo- 
ration  dans  des  chaudières  en  cuivre  renfermant  des  serpentins  par- 
courus par  de  la  vapeur  à  haute  pression,  jusqu'à  ce  que  le  liquide 
marque  20"*  à  l'aréomètre  de  Baume,  après  quoi  l'évaporation  et  la 
caldnation  s'opèrent  dans  des  fours  à  réverbère.  Les  matières  calcinées 
renferment  moyennement  0,40  de  carbonate  de  potasse,  0,20  de  carbo- 
nate de  soude,  0,15  de  chlorure  de  potassium  et  d'ammoniaque,  0,08 
de  sulfate  de  potasse  ;  le  reste  est  principalement  formé  de  cendres, 
de  chaux  et  de  charbon.  La  première  évaporation  a  lieu  dans  des  vases 
de  cuivre,  afin  de  donner  aux  potasses  l'aspect  bleu  azur  qu'elles  ont 
ordinairement. 

1369.  Le  mode  de  concentration  des  dissolutions  de  soude  et  des 
dissolutions  de  potasse  pourrait  être  considérablement  amélioré,  sous 
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le  rapport  de  réconomie  du  combustible,  en  employant  la  disposition 
suivante.  Â  la  suite  du  fourneau  à  réverbère  destiné  à  la  calcination 
des  matières  se  trouverait  une  chaudière  rectangulaire,  disposée. comme 
<lans  les  figures  308  et  309,  dont  le  fond  serait  un  peu  au-dessus  de  la 
sole  du  four,  et  dont  toutes  les  faces  seraient  revêtues  de  maçonnerie , 
de  manière  que  le  liquide  ne  fût  échauffé  que  par  Tair  chaud  qui  pas- 
serait dans  l'intervalle  des  lames  de  toiles  métalliques;  il  est  évideDt 
que  Tair  brûlé  pourrait  n^être  abandonné  qu'à  la  température  de  la 
vaporisation  du  liquide,  et  que  le  liquide  concentré  pourrait  arriver 
directement  dans  le  four  à  réverbère.  Dans  ce  mode  d'opération,  en 
supposant  qu'on  emploie  18°''  d'air  pour  brûler  l^de  houille,  le  vo- 
lume de  gaz  qui  se  dégagerait  à  100®  serait  de  23""*  4  ;  la  chaleur  en- 
traînée par  l'air  serait  égale  à  18  .  1,3  . 0,24  .  100  =  561*;  la  chaleur 
employée  à  la  vaporisation  serait  alors  8000 — 561 —7439*,  ce  qui 
correspond  à  peu  près  à  11  *,4  d'eau  évaporée,  dont  le  volume  sen^tégal 
à  1 1 ,4  . 1 ,7  =  19"'  38  ;  ainsi  le  volume  total  d'air  et  de  vapeur  à  100* 
qui  se  dégagerait  par  la  cheminée  serait  de  23,4  -|- 19,38  -«  42"*  78. 
Une  cheminée  pourrait  peut-être  suffire  au  tirage  et  à  l'évacuatioD 
des  vapeurs;  car  le  mélange  serait  à  100°  et  la  densité  de  la  vapeur  est 
beaucoup  plqs  petite  que  celle  de  l'air  sous  la  même  pression  et  à  la 
même  température.  Mais  comme  la  vapeur  produite  pourrait  se  trou- 
ver à  l'état  vésiculaire,  surtout  à  cause  du  refroidissement  de  la  che- 
minée, on  aurait  à  craindre  que  le  tirage  ne  fût  pas  suffisant  ;  il  serait 
alors  prudent  de  produire  un  tirage  mécanique,  qui  d'ailleurs  n'exi- 
gerait que  peu  de  travail. 

1370.  Pour  concentrer  des  dissolutions  directement  par  l'air  brûlé, 
on  pourrait  aussi  produire  d'abord  le  tirage  en  faisant  élever  l'air 
chaud  sortant  du  four  à  une  hauteur  de  3  à  4  mètres  dans  une  che- 
minée de  fonte,  placée  dans  une  cheminée  en  briques.  La  cheminée 
de  fonte  serait  surmontée  d'un  chapeau,  et  la  cheminée  en  briques, 
qui  aurait  une  plus  grande  hauteur,  serait  fermée  par  un  vase  renfer- 
mant le  liquide  à  évaporer  ;  au  bas  de  la  cheminée  enveloppante  se 
trouverait  un  autre  vase  destiné  à  recevoir  le  liquide  concentré,  et  à  la 
partie  supérieure  de  ce  vase  serait  un  canal  latéral  destiné  à  conduire  le 
mélange  d'air  et  de  vapeur  dans  la  cheminée  d'évacuation.  Le  liquide 
à  évaporer  tomberait  d'une  manière  continue  sur  le  chapeau  de  la  che- 
minée de  fonte,  et  descendrait  dans  l'espace  environnant,  en  parcourant 
une  série  de  cloisons  annulaires.  On  pourrait  régler  la  concentration 
par  l'écoulement  du  liquide  ;  la  chute  de  ce  dernier  et  le  re6t>idissement 
de  Fair  favoriseraient  le  tirage  ;  mais  on  ne  serait  pas  sûr  d'obtenir  na- 
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turellement  un  tirage  suffisant,  et  l'apareil  serait  difficile  à  nettoyer. 
La  première  disposition  me  paraît  bien  préférable. 

1371.  On  a  essayé  de  faire  passer  les  gaz  qui  sortent  du  four  à  ré- 
ferbère  à  travers  le  liquide  à  évaporer;  la  chaudière  était  garnie  d'un 
double  fond  percé  de  petits  trous  ;  le  gaz  refoulé  arrivait  au-dessous  et 
s'échappait  en  filets  qui  traversaient  le  liquide  ;  on  a  ainsi  obtenu  un 
trè»-bon  effet  utile  de  la  chaleur  produite  dans  le  foyer  ;  mais  la  com* 
plication  de  l'appareil  et  la  force  nécessaire  pour  mettre  l'air  en  mou- 
vement ont  fait  abandonner  cette  disposition. 


CHAPITRE    VI. 

ÈVAPORATION    PAR   LA    VAPEUR. 

1 372.  Dans  tous  les  modes  d'évaporation  produite  par  la  chaleur,  on 
peut  se  servir  de  la  vapeur  d'eau  ou  de  celle  de  tout  autre  liquide  pour 
chauffer  les  matières  qui  doivent  être  évaporées;  jusqu'ici  on  n'a 
employé  que  la  vapeur  d'eau.  Ce  mode  de  chauffage  ne  présente  point, 
en  général,  d'économie  de  combustible  sur  le  chauffage  direct,  puisque, 
dans  la  formation  de  la  vapeur,  il  y  a  autant  et  même  un  peu  plus  de 
perte  de  chaleur  que  dans  le  chauffage  direct  du  liquide  à  évaporer. 
Cependant  il  est  des  circonstances  dans  lesquelles  il  y  a  réellement  éco- 
nomie ;  c'est  ce  qui  arrive  quand  les  appareils  évaporatoires  sont  nom- 
breux, parce  que  la  vapeur  pouvant  être  fournie  par  un  seul  foyer,  la 
perte  de  «haleur  par  les  parois  d'un  seul  fourneau  est  plus  petite  que 
celle  qui  aurait  lieu  par  plusieurs  produisant  ensemble  le  même  effet. 
Mais  l'emploi  de  la  vapeur  est  principalement  avantageux  pour  évapo  - 
rer  les  dissolutions  de  certaines  substances  végétales,  qui,  à  cause  de 
leur  viscosité  ou  des  dépôts  qui  se  forment  pendant  l'évaporation ,  peu- 
vent facilement  être  altérées,  lorsque  les  chaudières  sont  exposées  di- 
rectement au  feu  ;  cet  inconvénient  ne  peut  pas  exister  par  le  chauffage 
à  la  vapeur,  parce  que  les  surfaces  métalliques  qui  transmettent  la 
chaleur  ne  peuvent  jamais  s'échauffer  au  delà  de  la  température  de  la 
vapeur. 

1373.  Tous  les  appareils,  destinés  à  éva^iorer  des  liquides  par  le 
chauffage  à  la  vapeur  d'eau,  sont  essentiellement  composés  :  1*  d'une 
chaudière  à  vapeur,  dans  laquelle  la  vapeur  est  formée  sous  une  pres- 
sion suffisante  pour  que  sa  température  dépasse  au  moins  de  15  à  20* 
celle  à  laqudle  l'évaporation  doit  avoir  lieu  ;  2""  d'une  ou  plusieurs 
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chaudières  évaporatoires  que  la  vapeur  chauffe,  soit  extérieurement 
en  se  condensant  dans  une  double  enyeloppe,  soit  intérieurement  en 
passant  dans  un  appareil  analogue  aux  serpentins  des  appareils  distil- 
latoires. 

1374.  Les  chaudières  à  vapeur  doivent  être  construites,  ainsi  que 
tous  les  appareils  qui  en  dépendent,  d'après  les  principes  que  nous 
avons  développés  dans  le  livre  VII,  et  les  appareils  de  chauffage  doi- 
vent être  essayés  comme  les  chaudières.  Bien  que  ces  appareils  aient 
en  général  un  grand  excès  de  résistance,  ils  sont  sujets  à  quelques 
accidents  provenant  principalement  de  l'ouverture  brusque  des  ro- 
binets d'accès  de  la  vapeur,  qui  produit  alors  le  même  effet  qu'un  choc 
violent;  pour  éviter  ces  accidents,  il  serait  peut-être  bon  de  munir  les 
robinets  d'un  petit  engrenage  obligeant  à  ne  les  ouvrir  que  lentement. 

1375.  Les  chaudières  évaporatoires  sont  de  formes  très-variées  ;  les 
seules  conditions  auxquelles  elles  soient  assujetties  sont  :  1""  de  ne  point 
être  altérées  par  le  liquide  à  évaporer  ;  2<*  quand  elles  sont  chauffées  ex* 
térieurement,  d'avoir  une  forme  et  une  épaisseur  qui  leur  permettent 
de  résister  à  la  pression  de  la  vapeur  qui  tend  aies  déformer  et  à  les  dé- 
chirer. Les  surfaces  de  condensation  de  la  vapeur,  comme  nous  l'avons 
dit,  peuvent  être  en  dehors  ou  en  dedans  des  chaudières  ;  dans  le  pre- 
mier cas,  la  surface  de  la  chaudière  forme  une  des  parois  du  canal,  la 
seule  qui  communique  la  chaleur  au  liquide  ;  dans  le  second,  toute  la 
surface  du  canal  parcouru  par  la  vapeur  échauffe  le  liquide. 

1376.  De  quelque  manière  que  soient  disposés  les  canaux  dans  les- 
quels circule  la  vapeur,  qu'ils  soient  extérieurs  aux  *  chaudières,  ou 
composés  de  tuyaux  de  différentes  formes,  diversement  contournés  et 
placés  dans  les  chaudières,  ils  doivent  toujours  satisfaire  à  plusieurs 
conditions  :  1""  avoir  une  épaisseur  suffisante  pour  n'être  ni  déformés 
ni  déchirés  par  la  tension  de  la  vapeur  ;  2°  être  disposés  de  manière 
à  faciliter  l'écoulement  de  l'eau  de  condensation  dans  un  réservoir 
extérieur^  ou  dans  la  chaudière  à  vapeur  ;  3''  enfin  avoir  une  surface 
suffisante  pour  condenser,  dans  un  temps  donné,  une  quantité  de 
vapeur  au  moins  égale  à  celle  que  doit  émettre  le  liquide  soumis  a 
révaporation. 

1 377.  Examen  des  phénomènes  qui  se  produisent  dans  les  appareils 
de  condensation  de  la  vapeur,  —  Les  phénomènes  qui  se  produisent 
dans  les  canaux  où  l'on  fait  circuler  la  vapeur  sont  assez  compliqués, 
même  quand  le  liquide  environnant  est  à  une  température  constante, 
ce  qui  arrive  lorsqu'il  est  en  ébuUition,  et  que  sa  densité  ne  change  pas 
Considérons  d'abord  un  tuyau  d'un  petit  diamètre,  rectiligne  ou  con- 
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tourné,  mais  dans  un  plan  horizontal  ;  supposons  que  la  vapeur  y 
arriTe  à  3  atmosphères,  c'est-à-dire  à  peu  près  à  ISS"",  par  une  des 
extrémités,  et  que  l'autre  s'ouvre  dans  Tair.  Si  le  tuyau  ne  trans- 
mettait pas  de  chaleur,  la  vapeur  s'écoulerait  en  se  détendant,  de  ma- 
nière qu'à  l'extrémité  du  tuyau  elle  se  trouverait  à  la  pression  exté- 
rieure :  du  moins  c'est  ce  qui  arrive  pour  les  gaz  comprimés  ;  il  y 
aurait  alors  un  accroissement  progressif  de  vitesse  et  un  refroidisse- 
ment résultant  de  la  détente  qui  amènerait  la  vapeur  de  135°  à  100**. 
Supposons  maintenant  que  le  tuyau  soit  placé  dans  un  vase  renfer- 
mant de  l'eau  en  ébullition  ;  la  transmission  de  la  chaleur  condensera 
la  vapeur  d'eau;  la  tension  et  la  température  iront  en  décroissant 
uniformément,  et  l'eau  provenant  de  la  condensation  s'accumulera 
progressivement  et  sera  refoulée  vers  l'extrémité  libre  du  tuyau  dont 
elle  occupera  une  longueur  d'autant  plus  petite  que  la  vitesse  d'accès  de 
la  vapeur  sera  plus  grande  ;  cette  eau  s'écoulera  à  100°.  Si  le  liquide 
entrait  en  ébullition  à  une  température  supérieure  à  100°,  l'eau  de 
condensation  ne  pourrait  pas  prendre  une  température  inférieure  ;  par 
conséquent  elle  aurait,  à  la  sortie,  une  tension  plus  grande  que  celle  de 
l'atmosphère,  et  elle  perdrait  rapidement  cet  excès  de  tension ,  par  la  pro- 
duction presque  subite  d'une  certaine  quantité  de  vapeur.  Il  résulte  de 
là  qu'il  y  aurait  avantage,  sous  le  rapport  de  l'effet  utile  des  surfaces  de 
chauffe,  à  établir  une  certaine  pression  dans  le  réservoir  où  se  rendent 
les  eaux  de  condensation.  Si  la  pression  y  était  égale  à  celle  de  la  chau- 
dière, la  température  et  la  tension  de  la  vapeur  resteraient  les  mêmes 
dans  toute  l'étendue  du  tuyau  ;  mais  les  eaux  de  condensation  ne  s'écou- 
leraient pas;  il  faut  toujours  évidemment  que  la  tension  de  la  chaudière 
ait  un  certain  excès  sur  celle  du  réservoir,  pour  que  l'eau  de  conden- 
sation soit  entraînée  ;  une  différence  assez  petite  serait  suffisante.  Dans 
une  expérience  que  nous  rapporterons  plus  loin,  on  a  condensé  dans 
un  serpentin  250*  d'eau  en  11  minutes ,  c'est-à-dire  ^^^  =  0*  379 
par  seconde  ;  la  vapeur  entrait  à  1 35°  et  le  liquide  extérieur  était  à  1 00°; 
le  tuyau  ayant  0""  02  de  diamètre  intérieur,  sa  section  était  de 
0*^  000314  ;  ainsi  l'eau  condensée  par  seconde  occupait  dans  le  tuyau 
une  longueur  de  1*  21  ;  et,  pour  l'expulsion  de  cette  eau,  il  fallait  un 
excès  de  pression  en  eau  d'environ  0"  10,  qui  n'est  qu'une  faible 
fraction  d'atmosphère,  et  qui  pourrait  d'ailleurs  résulter  de  la  pente  du 
tuyau.  Ainsi,  il  y  aurait  avantage,  sous  le  rapport  de  la  quantité  de 
chaleur  transmise  par  le  tuyau,  à  établir  dans  le  réservoir  de  vapeur 
condensée  une  pression  peu  inférieure  à  celle  de  la  chaudière  ;  mais 
cet  avantage  n'existerait  réellement  que  pour  la  partie  efficace  du 
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tuyau,  c'est-à-dire  pour  celle  qui  n'est  pas  occupée  par  l'eau  de  con- 
densation ;  si  le  tuyau  était  trop  long  pour  que  la  vapeur  non  con- 
densée arrivât  à  son  extrémité,  la  disposition  indiquée  ne  ferait  que 
raccourcir  la  partie  efûcace  du  tuyau  ;  et  comme  ordinairement  les 
tuyaux  ont  un  excès  de  longueur^  la  disposition  en  question  devient 
inutile.  Cependant  il  est  toujours  avantageux  de  faire  rendre  les  eaux 
de  condensation  dans  un  réservoir  fermé,  terminé  à  la  partie  infé- 
rieure par  une  soupape  qui  s'ouvre  à  l'aide  d'un  flotteur  quand  le 
niveau  de  l'eau  a  atteint  une  certaine  hauteur  ;  la  pression  dans  ce  l'é- 
servoir  serait  toujours  égale  au  moins  à  la  tension  correspondant  à 
la  température  de  l'ébullition  du  liquide  à  évaporer^  et  on  utiliserait 
une  plus  grande  partie  de  la  chaleur,  si,  par  un  excès  de  pression 
dans  le  générateur,  le  tuyau  ne  condensait  pas  toute  la  vapeur  qui  y 
pénètre. 

1 378.  Supposons  maintenant  que  la  vapeur,  au  lieu  de  parcourir  un 
long  tuyau  d'un  petit  diamètre  diversement  contourné,  arrive  dans  un 
espace  élargi  dont  la  surface  soit,  en  partie  ou  en  totalité,  mouillée 
par  le  liquide  à  évaporer  ;  le  premier  cas  se  rencontre  pour  les  chau- 
dières à  doubles  fonds  dans  l'intervalle  desquels  arrive  la  vapeur  ;  le 
second  existerait  si  la  vapeur  arrivait  dans  une  caisse  immergée  dans  le 
liquide  à. évaporer  ;  dans  tous  les  cas,  le  vase  de  condensation  doit 
renfermer  à  sa  partie  inférieure  un  tuyau  pour  l'écoulement  de  l'eau 
condensée.  Dans  la  première  disposition,  la  surface  de  condensa- 
tion ne  change  pas,  elle  est  toujours  égale  à  la  surface  en  contact 
d'un  côté  avec  la  vapeur  et  de  l'autre  avec  le  liquide  à  évaporer. 
Diaprés  cela,  cette  disposition  semble  devoir  être  plus  favorable  à  la 
transmission  de  la  chaleur,  que  les  tuyaux  dans  lesquels  l'écoulement 
de  l'eau  de  condensation  diminue  nécessairement  l'étendue  des  surfaces 
efficaces  ;  mais,  en  général,  c'est  le  contraire  qui  a  lieu  ;  les  doubles 
fonds  des  chaudières  produisent  beaucoup  moins  d'effet ,  dans  les 
mêmes  circonstances,  que  la  même  surface  en  tuyaux  d'un  petit  dia- 
mètre. Cette  différence  peut  provenir  de  plusieura  causes  :  d'une  dé- 
tente de  la  vapeur,  résultant  de  son  accès  dans  un  grand  espace  ;  ou  de 
ce  que  l'air  n'a  point  été  complètement  expulsé  de  cet  espace  ;  ou  enfin 
de  ce  que  la  couche  d'eau  qui  recouvre  la  surlace  de  condensation  de 
la  vapeur  ne  se  renouvelle  pas  aussi  rapidement  que  dans  les  tuyaux. 
Ces  diverses  causes  agissent  peut-être  simultanément.  11  est  très-pro* 
bable  que  c'est  à  la  présence  des  molécules  d'air  mélangées  avec  la 
vapeur  qu'il  faut  principalement  attribuer  l'infériorité  généralement 
observée  des  appareils  à  double  fond  par  rapport  aux  tuyaux. 
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Dans  tous  les  cas,  il  n'est  pas  douteux  qu'il  n'y  ait  un  grand 
avantage  à  expulser  l'air  aussi  complètement  que  possible  des  caisses 
de  condensation  y  en  y  faisant  passer  un  certain  volume  de  vapeur,  et  à 
établir  à  peu  près  la  pression  de  la  chaudière  dans  le  réservoir  d'eau 
de  condensation  4  ou  du  moins  à  disposer  ce  réservoir  de  manière  que  la 
vapeur  y  prenne  une  pression  supérieure  de  quelques  degrés  à  celle  qui 
correspond  à  la  température  du  liquide  en  ébuUition. 

1379.  Quelle  que  soit  la  disposition  de  l'appareil  de  condensation,  on 
observe  toujours  que,  pour  le  même  excès  de  température,  la  quantité 
de  Tapeur  condensée  augmente  avec  la  température  du  liquide,  et 
qu'elle  est  surtout  beaucoup  plus  grande  quand  le  liquide  est  en  ébuUi- 
tion que  lorsqu'il  s'échauffe  ;  cet  accroissement  dans  la  quantité  de  cha- 
leur transmise  provient,  sans  aucun  doute,  de  ce  que  le  liquide  qui 
mouille  le  métal  se  renouvelle  d'autant  plus  rapidement  qu'il  est  plus 
échauffe,  et  que  ce  renouvellement  s'effectue  avec  une  très-grande  ra- 
pidité quand  l'ébuUition  existe. 

1380.  Effets  produits  par  les  surfaces  de  chauffe.  —  Nous  avons 
vu  (833)  que  la  quantité  de  chaleur  que  peut  transmettre  une  plaque  de 
cuivre  de  1  "  d'épaisseur,  dont  les  deux  surfaces  sont  maintenues  à  des 
températures  constantes  est  égale  à  69  calories  par  mètre  carré  et  par 
heure,  pour  une  différence  de  température  de  1°,  ce  qui  correspond, 

pour  une  épaisseur  de  0"  001 ,  à  la  condensation  de  ^^  — 103  ^  de  va- 
peur par  mètre  carré  et  par  heure.  Mais,  pour  obtenir  un  pareil  résultat, 
il  faudrait  que  le  liquide  qui  mouille  les  deux  surfaces  fût  renouvelé 
avec  une  rapidité  de  beaucoup  supérieure  à  celle  qui  se  produit  natu- 
rellement; aussi  la  quantité  de  chaleur  transmise  dans  les  appareifs 
dont  il  s'agit  est-elle  beaucoup  plus  petite. 

1 381 .  D'après  Clément-Désonnes,  un  mètre  carré  de  cuivre  mince 
exposé  d'un  côtéàla  vapeur  à  100^,et  en  contact  par  l'autre  face  avec  de 
Teau  aune  température  moyenne  de  28°,  condense  par  heure  100^  de 

vapeur;  ce  qui  revient  à  une  condensation  de  ~^^    »»  l''  4  par  mètre 

carré,  par  heure  et  par  degré  de  différence  de  température.  Clément  n'a 
pas  décrit  l'appareil  qu'il  a  employé  ;  mais  il  est  à  présumer  qu'il  a 
opéré  sur  des  chaudières  à  double  fond,  qu'il  n'a  pas  pris  les  précau- 
tions nécessaires  pour  expulser  l'air,  et  que  le  liquide  n'a  point  été 
porté  à  l'ébuUition,  circonstances  qui  diminuent  beaucoup  la  com- 
munication de  la  chaleur. 

1382.  Une  chaudière  cylindrique  à  double  fond,  qui  renfermait  900*^ 
de  jus  de  betterave,à  la  température  de  4'',  a  été  chauffée  parde  la  vapeur 
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à  ISo""  ;  le  liquide  a  été  porté  à  rébuUition  en  16',  ce  qui  correspond  à 
900^^6^  =  324000  unités  de  chaleur  par  heure,  pour  une  différence 

moyenne  de  température  de  83°;  et  comme  la  surface  du  double  fond 
étaitde  2'"'i40,  cette  quantité  deôhaleur  correspond  à  la  condensation  de 

(i5()"2  ^^  ^^^^  ^^  vapeur  par  mètre  carré  et  par  heure  pour  une  diffé- 
rence de  température  de  83°,  ou  à  2'  50  pour  une  différence  de  tempé- 
rature de  1%  nombre  beaucoup  plus  grand  que  celui  qui  a  été  donné  par 
Clément.  Dans  cet  appareil,  le  tuyau  amenant  la  vapeur  avait  G"  04  de 
diamètre,  et  il  y  avait  un  robinet  placé  à  la  partie  supérieure  du  double 
fond  pour  l'expulsion  de  l'air. 

1383.  Dans  les  appareils  formés  d'un  seul  tuyau  d'un  petit  diamètre, 
la  condensation  de  la  vapeur  est  beaucoup  plus  grande.  Voici  les  résul- 
tats de  plusieurs  expériences  faites  par  MM.  Thomas  et  Laurens,  sur 
une  bassine  d'évaporation  chauffée  par  la  vapeur  qui  circulait  dans  un 
tuvau. 

Le  tuyau  avait  42*"  de  longueur,  0"  034  de  diamètre  extérieur,  et 
4'nq  48  de  surface.  On  introduisit  400^  d'eau  à  8''  dans  la  chaudière,  et 
l'on  fit  circuler  dans  le  serpentin  de  la  vapeur  d'eau  à  une  tension 
moyenne  de  3  atmosphères,  et  par  conséquentà  135°.  En  4  minutes, 
l'eau  fut  portée  à  l'ébullition,  et  après  15  minutes  250^  d'eau  avaient  été 
vaporisés.  Dans  la  première  partie  de  l'expérience,  400^  d'eau  ont  été 
échauffés  en  4'  de  8°  à  1 00°,  et  ont  reçu  par  conséquent  400 .  92^^36800 

*  calories,  qui  correspondent  à  -^r^  =  56^  6  d'eau  vaporisée  en  4'  ;  on 
condenserait  donc  56,6 .  15  «=  849^  de  vapeur  par  heure,  pour  un  ex- 
cès de  température  de  135 — v*^  ^**'  ®'  P^^  conséquent  pour  une 
différence  de  1°,  ce  serait  seulement  —  =«  10,48.  C!omme  la  surface 

de  chauffe  était  de  4'"<i48,  la  quantité  de  vapeur  correspondant  à  la 
chaleur  transmise  par  mètre  carré,  par  heure  et  par  d^ré  de  diffé- 
rence de  température,  était  seulement  de  ^^  —  2^  33.  Il  faut  obser- 
ver que  le  serpentin  et  la  bassine  ont  été  échauffés  dans  le  même 
temps.  Dans  la  seconde  partie  de  l'expérience,  en  1 1  minutes,  pour 
une  différence  de  température  de  35°,  une  surface  de  4"^'i  48  a  vapo- 
risé  250^  d'eau  ;  ce  qui  fait  8^70  de  vapeur  condensée  par  mètre 
carré,  par  heure  et  par  degré  d'excès  de  température. 

Dans  une  autre  expérience,  il  y  avait  deux  serpentins;  chacun  avait 
15"  de  développement  et  0'°034  de  diamètre  extérieur;  ils  présentaient 
ensemble  une  surface  de  3'"467.  La  vapeur  circulant  dans  les  serpen- 
tins à  une  pression  de  2  atmosphères  et  à  121°,  on  a  évaporé  60^  d'eau 
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en  5  minutes;  ce  qui  correspond  à  196^,  par  mètre  carré  et  par  heure, 
pour  une  différence  de  température  dé*  21"*,  ou  bien  à  peu  près  à  9^33, 
par  degré  de  différence  de  température. 

1384.  Il  résulte  de  ce  que  nous  venons  de  rapporter  : 

I^^Que,  pour  des  chaudières  à  double  fond,  avant  TébuUition,  la 
quantité  de  vapeur  condensée  par  mètre  carré,  par  heure  et  par  degré 
d'excès  de  température,  est  égale  à  1^4,  pour  un  excès  moyen  de  tem- 
pérature de  28*,  et  à  2^  57  pour  un  excès  moyen  de  83*  ;  la  différence 
résulte  très-probablement  de  ce  que  le  liquide  se  renouvelle  beaucoup 
plus  rapidement  quand  le  liquide  est  plus  échauffé  ; 

2*  Que  pour  des  serpentins,  pendant  réchauffement  du  liquide,  la 
tpiantité  de  chaleur  transmise  a  été,  aussi  par  heure»  par  mètre  carré  et 
par  degré  de  différence  de  température,  de  2^33  pendant  réchauffe- 
ment; et  de  8^  70  à  9^33  pendant  TébuUition  ;  la  grande  différence 
observée  dans  ces  deux  cas  résulte,  sans  aucun  doute,  du  rapide  renou- 
vellement, pendant  rébullition,  du  liquide  qui  mouille  les  tubes.  Le 
premier  nombre,  2^33,  est  probablement  trop  faible,  à  cause  de  la 
chaleur  nécessaire  pour  échauffer  les  appareils  et  dont  on  n'a  pas  tenu 
compte. 

1385.  En  résumé,  on  peut  admettre,  pour  les  doubles  fonds,  une 
condensation  de  2^  5  de  vapeur  par  mètre  carré,  par  heure  et  par 
degré  de  différence  de  température,  pendant  qu'on  porte  le  li- 
quide à  rébullition  ;  mais  on  ne  sait  rien  d^exact ,  relativement  à 
la  quantité  de  vapeur  condensée  pendant  rébullition.  Pour  les 
tuyaux  9  on  peut  admettre  au  moins  2^  50  pendant  le  chauffage 
du  liquide ,  et  au  moins  de  8  à  9^  pendant  FébuUition.  Mais  pour 
les  serpentins ,  il  y  a  une  condition  importante  à  remplir  :  leur 
longueur  ne  doit  pas  dépasser  une  certaine  limite  ;  car  la  vapeur  ne 
s'étend  pas  nécessairement  jusqu'à  leur  extrémité,  si  la  longueur  est 
trop  grande,  quoiqu'il  soit  bien  certain  que  la  vapeur  y  éprouve  une 
certaine  détente,  quand  une  des  extrémités  débouche  dans  Tair.  On  a 
reconnu,  par  expérience,  que  des  serpentins  de  25  à  30  millimètres  de 
diamètre  intérieur  ne  devaient  pas  avoir  plus  de  30  à  40"  de  longueur* 
Il  est  important  de  remarquer  que  la  quantité  de  vapeur  condensée  par 
mètre  carré,  par  heure  et  par  degré  de  différence  de  température  ayant 
été  trouvée  sensiblement  la  même  pour  des  chaudières  à  double  fond  et 
des  tuyaux,  il  est  très-probable  qu'il  en  serait  de  même  quand  l'ébulli- 
tion  est  établie  ;  mais  il  faudrait  nécessairement  que  toutes  les  précau- 
tions eussent  été  prises  pour  expulser  complètement  Tair. 

On  emploie  aussi  des  appareils  de  chauffage  dans  lesquels  la  vapeur 
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parcourt  simultanément  plusieurs  tuyaux,  et  qu'on  désignesouslenoni 
de  grilles;  mais^  comme,  dans  ces  appareils,  on  ne  peut  pas  s*as6urer  si 
la  vapeur  parcourt  simultanément  tous  les  tuyaux,  on  ne  peut  rien 
affirmer  relativement  à  TefTet  qu'ils  produisent;  cependant,  si  tous  les 
petits  tuyaux  débouchaient  dans  un  autre  d'un  grand  diamètre,  il  de- 
viendrait probable  que  tous  fonctionnent,  et  alors  les  surfaces  de  chauffe 
devraient  produire  le  même  effet  que  si  la  vapeur  ne  s'écoulait  que  par 
un  seul  tuyau. 

1386.  Dans  ce  qui  précède,  nous  avons  pris,  pour  l'excès  de  tempé- 
rature des  surfaces  de  transmission,  la  différence  entre  la  température 
de  la  vapeur  dans  la  chaudière  et  celle  du  liquide  à  échauffer  ;  c'est 
une  méthode  commode  dans  la  pratique,  mais  la  différence  de  tempé- 
rature des  deux  surfaces  est  réellement  plus  petite;  d'abord  la  surface 
extérieure  est  à  une  température  plus  élevée  que  celle  de  rébuUition 
du  liquide,  car  ce  n'est  qu'à  cette  condition  qu'il  y  a  transmission  de 
chaleur;  et  l'autre  surface  est  à  une  température  inférieure  à  celle  de 
la  vapeur  dans  la  chaudière,  parce  que  la  vapeur  a  éprouvé  une  cer- 
taine détente  dans  son  trajet,  et  que  la  condensation  de  la  vapeur 
s'effectue,  non  sur  la  surface  métallique,  mais  sur  une  couche  d'eau 
d'une  certaine  épaisseur,  qui  recouvre  constamment  le  métal. 

1 387 .  Afin  de  donner  une  idée  de  la  méthode  à  employer  pour  cal- 
culer la  quantité  de  vapeur  de  chauffage  à  produire  et  l'étendue  de  la 
surfoce  de  chauffe  d'un  appareil,  nous  prendrons  pour  exemple  la 
concentration  du  sirop  de  sucre.  Le  sirop,  avant  la  cuite,  porte  le 
nom  de  clairce;  il  est  ordinairement  composé  de  30  parties  d'eau  et 
70  parties  de  sucre.  Pour  être  amené  à  47*  de  l'aréomètre,  ce  qui  est  le 
degré  de  concentration  ordinaire,  il  doit  perdre  à  peu  près  15  pour 
100  d'eau.  Ainsi,  si  l'on  voulait  concentrer  par  heure  10000^ de  clairce, 
il  faudrait  éyaporer  1 500^  d'eau  et  élever  la  masse  à  la  température  de 
l'ébullition.  En  supposant  que  la  vapeur  soit  à  3  atmosphères  et  par 
conséquent  à  ISS"",  et  la  clairce  à  20°,  comme  la  chaleur  spécifique  de 
la  clairce  est  la  moitié  de  celle  de  l'eau,  la  quantité  de  chaleur  néces- 
saire pour  chauffer  la  masse  à  1 10^,  qui  est  à  peu  près  la  température 

del'ébullition,sera*^?îî5?_>^i!9  =45000^  ce  qui  correspond  à  818*  i 

de  vapeur  ;  ainsi  la  quantité  totale  de  vapeur  à  fournir  par  heure  sera 
égale  à  1500  +  818M  =  2318*  1.  Quant  à  l'étendue'  de  la  surface  de 
chauffe,  il  faut  remarquer  que,  pendant  le  chauffage  de  la  clairce,  la 
différence  moyenne  de  température  de  la  vapeur  et  du  liquide  est 

135 Y—  —  70,  tandis  que  l'excès  moyen  de  la  température  de 
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la  vapeur  sur  celle  de  la  clairce,  pendant  l'éTaporation,  difFère  peu 
de  2t*.  On  voit  alors  que,  sous  le  rapport  du  temps,  tout  se  passera 
comme  s'il  s'agissait  de  condenser  1500  -f-  ^  818*  ■—  1745^  4  par 
heure,  avec  une  différence  de  température  de  21°.  L'étendue  de  la  sur- 
face de  chauffe,  en  supposant  que  la  vapeur  parcoure  des  serpentins, 
devra  être  de"  '  —  10°"'  4.  D'après  ce  que  nous  avons  dit  précédem- 
ment, il  faudra  3  ou  4  appareils. 
Nous  allons  maintenant  examiner  les  différentes  dispositions  adoptées. 

1388.  L'appareil  représenté  par  la  figure  314  est  le  plus  simple 
qu'on  puisse  employer  pour  le 

chauffage  et  l'évaporation  par 
la  vapeur  ;  il  est  composé  de 
deux  chaudières  placées  l'une 
dans  l'autre,  et  dont  les  collets 
sont  maintenus  par  des  bou- 
lons ;  on  met  de  Teau  dans 
riDlervalle  qui  les  sépare,  et 
le  liquide  à  évapfver  dans  la 
chaudière  intérieure.  Unesou- 
pape  de  sûreté  s'oppose  à  ce  f,o  su 

que  la  tension  de  la  vapeur  dé- 
passe la  limite  fixée  ;  un  tube  latéral  indique  le  niveau  de  l'eau  dans  le 
double  fond  ;  un  autretube  garni 
d'un  robinet  et  d'un  entonnoir 
permet  d'introduirede  l'eau  dans 
le  double  fond  pour  la  première 
fois,  et  de  remplacer  celle  qui 
peuts'écbapper  à  l'état  de  vapeur 
par  la  soupape  de  sûreté  ;  le  li- 
quide concentré  s'écoule  par  un 
tube  garni  d'un  robinet.  L'ap- 
pareil est  placé  sur  un  foyer  qui 
chauffe  directement  la  chau- 
dière extérieure. 

1389.  On  donne  souvent  aux 
chaudières  d'évaporation  les 
formes  représentées  par  les  fi- 
gure» 315,  316,  317,  dans  les-  '''^-  ^'^■ 

quelles  A  représente  le  tuyau  qui  amène  la  vapeur  de  la  chaudière  ; 
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B,  celui  (le  retour  d'eau  ;  0,  le  tube  à  air  ;  et  D,  le  tuyau  d'écoulement 

(Iti  liquide  concentré.  La  première  disposition  (fiç.  315]  a  l' avantage 


Fig.  316.  Fig.  317. 

de  permettre  de  placer  latéralement  ce  dernier  tuyau.  Dans  la  dernière, 
il  est  mieux  placéque  dans  la  disposition  de  la  ligure  316,  pour  taqudie 
il  est  difficile  de  le  rendre  étanche. 

1390.  Ou  pourrait  placer  la  chaudière  d'évaporation  au-dessus  du 
générateur  et  faire  écouler  la  vapeur  et  l'eau  par  le  même  canal.  Quoi- 
(|ue  cette  disposition  soit  très-simple,  elle  est  rarement  employée,  parce 
(ju'elle  exige  que  le  canal  commua  ait  un  grand  diamètre  et  s'élève 
d'une  manière  continue,  et  parce  que  les  mouvements  en  sens  con- 
traires de  l'eau  et  de  la  vapeur  se  gênent  toujours. 

1391 .  Assez  souvent  on  fait  revenir  directement  l'eau  de  condensa- 
tion à  la  chaudière  par  un  tuyau  distinct  et  qui  descend  jusqu'au  fond 
du  générateur.Mais,  pour  éviter  quel'eau  de  la  chaudière  ne  soit  élevée 
dans  l'espace  où  la  vapeur  se  condense,  on  place  sur  le  tuyau  une  boite 
M  (fiff.  315)  garnie  d'une  soupape  qui  s'ouvre  par  une  pression  dirigée 
de  basen  haut.  La  pression  de  la  vapeur  la  maintient  Fermée,  et  elle  ne 
s'ouvre  que  lorsque  le  poids  de  la  colonne  d'eau  condensée,  augmenté 
de  la  pression  qui  reste  dans  la  chambre  de  condensation,  peut  vaincre 
la  pression  dans  la  chaudière  ;  ce  qui  arrive  toujours  après  ud  temps 
plus  ou  moins  long  ;  car  l'eau,  après  avoir  rempli  la  portion  du  tuyau 
qui  précède  la  soupape,  s'accumule  dans  la  chambre,  diminue  la  con- 
densation en  diminuant  l'étendue  de  la  surface  où  elle  s'opère,  et  par 
suite  augmente  la  force  élastique  de  la  vapeur  dans  la  chambre.  Dans 
le  cas  le  plus  défavorable,  le  retour  d'eau  fonctionnerait  nécessairement 
après  chaque  opération,  quand  on  aurait  vidé  la  chaudière.  D'autres 
fois,  l'eau  de  condensation  est  reçue  dans  un  vase  fermé  dont  nous 
parlerons  plus  loin. 

1392.  Pour  augmenter  les  surlaces  do  condensation  el  pour  expul- 
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fer  plus  facilement  l'air  des  chambres,  on  a  imaginé  un  grand  nom- 
bre de  dispositions  différentes  que  nous  décrirons  successivement. 

On  a  d'abord  employé  un  faisceau  de  tubes  égaux  et  parallèles,  de- 
quelques  centimètres  de  diamètre,  fiiés  par  les  deux  bouts  à  deux 
tuyaux  d'un  diamètre  plus  grand  ;  l'un  d'eux  était  divisé  par  une  cloi- 
son transversale  en  deux  parties  égales  ;  par  l'une  arrivait  la  vapeur 
qui  parcourait  la  moitié  des  tubes  et  revenait  par  l'autre  moitié.  Celle 
disposition  a  plusieurs  inconvénients:  1"  la  vapeur  circule  rarement 
dans  tous  les  tubes,  par  conséquent  l'air  n'est  pas  complètement 
expulsé,  et  une  partie  de  la  surface  de  chauffe  est  perdue  ;  2°  l'inégnle 
dilatation  des  tubes  qui  restent  pleinsd'air  et  de  ceux  dans  lesquels  cir- 
cule la  vapeur  fait  souvent  casser  les  soudures  ;  3*  on  ne  peut  nettoyer 
la  chaudière  qu'en  dévissant  les  brides  qui  y  fixent  la  grille. 

1393.  Pouréïiterlesinconvénienls 
que  nous  venons  de  signaler,  on  a  ^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
imaginé  de  faire  évacuer  la  vapeur 
par  un  seul  tube  replié  à  angle  droit, 
dans  un  même  plan,  un  grand  nom- 
bre de  fois.  En  Angleterre,  Spiller  a 
construit  les  fonds  des  chaudières  avec 
deux  plaques  de  cuivre,  qui  sont,  soit 
l'une,  soit  toutes  les  deux,  emboîtées 
de  manière  à  former  par  leur  réunion 
un  ou  plusieurs  canaux  que  parcourt 
la  vapeur.  M.  Pecqueur  a  employé  la 
grille  représentée  par  la  figure  318: 
elle  est  formée  de  tubes  parallèles, 
fixés  par  un  bout  sur  un  tuyau  d'un 
plus  grand  diamètre  AB  ;  chacun 
d'eux  renferme  un  tuyau  d'un  plus 
petit  diamètre  par  lequel  arrirc  la 
vapeur,  qui  parcourt  alors  riolcrvalle 
des  deux  tubes  ;  la  vapeur  est  amenée 
par  un  tube  concentrique  au  gros 
tuyau  AB.  M.  Moulfarine  construisait . 
la  grille  indiquée  parles  figuresSlS 
et  320;  le  tuyau  AB  est  divisé  en  deux  | 
parties  égales  par  une  cloison  trans-  ^^^^ 

versale  ;  de  chaque  côté  de  la  cloison 
sont  fixées  les  extrémités  des  hibes  de  chauffage  ;  par  cette  disposition , 


Fig.  318. 


Fiy.  319. 
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comme  par  la  précédente,  i'inégalc  dilatation  des  tuyaux  ne  peut  pro- 
duire de  rupture. 

1394.  Mais,  de  tous  ces  appareils,  le  plus  simple  est  évidemment 
un  tube  contourné  en  spirale  {fig.  321);  c'est  aussi  le  plus  généra- 
lement employé;  l'air  peut  en  être  complètement  expulBé,et  les  varia- 
tions de  température  de  ses  diCTérentes  par- 
tics  sont  sans  influence. 

1395.  Comme  il  est  importantde  pou- 
voir nettoyer  facilement  les  grilles,  on  dis- 
|)Ose  souvent  les  appareils  de  manière  à 
pouvoir  les  enlever  de  ta  chaudière  en 
dévissant  deux  écrous  roulants  qui  réu- 
nissent leurs  extrémités  avec  le  tujau  à 
vapeur  et  avec  celui  de  retour  d'eau. 
p,'„    321  1396.  Pour  faciliter  le  nettoyage  des 

grilles,  M.  Pecqueur  et  M.  MoulEarine 
ont  imaginé  de  rendre  les  chaudières  mobiles  autour  de  l'axe  du 
tuyau  qui  amène  la  vapeur  dans  les  tubes  de  chauffage  ;  lorsqu'on 
incline  la  chaudière,  les  grilles,  qui  n'ont  pas  changé  de  position, 
se  trouvent  complètement  isolées  et  peuvent  facilement  être  net- 
loyées.  L'inclinaison  de  la  chaudière  permet  la  vidange  plus  rapide 
de  l'appareil.  Ces  appareils,  qui  ont  été  très-fréquemment  employés, 
ne  le  sont  plus  que  rarement  aujourd'hui  ;  mais  ils  peuvent  être  bons 
dans  certaines  circonstances. 

1397.  Dans  tous  les  appareils  dont  nous  venons  de  parler,  quand  le 
retour  d'eau  n'est 
pasdirect,  il  est  im- 
portant de  recevoir 
les  eaux  de  conden- 
sation dansdes  vases 


qui  main- 
tiennent la  vapeurs 
une  certaine  pres- 
sion et  n'en  laissoil 
pas  échapper.  Ces 
réservoirs  sont  re- 
présentés dans  les 
figures  322  et  323. 
Dans  la  première, 


le  vase  A,  qui  reçoit  l'eau  de  condensation  par  le  tuyau  B,  porte  à  la 


CHAPITRE  VI.  —  ÉVAPORATION  PAR  LA  VAPEUR.  225 

partie  inférieure  une  tubulure  G,  fermée  par  un  bouchon  conique;  ce 
bouchon  peut  être  soulevé  au  moyen  d'une  tige  qui  passe  à  travers  une 
boite  à  étoupe  fixée  à  la  partie  supérieure  du  vase.  Celui-ci  est  garni  d'un 
tube  de  niveau ,  d'une  soupape  de  sûreté  et  d'un  manomètre  métallique  ; 
on  peut  ainsi  savoir  ce  qui  s*y  passe,  et  le  vider  quand  il  est  rempli  ; 
Teau  s'écoule  dans  la  bâche  d'alimentation  de  la  chaudière. 

La  figure  323  représente  une  disposition  semblable,  mais  dans 
laquelle  le  soulèvement  du  bouchon  qui  ferme  l'orifice  d'écoulement 
se  fait  de  lui-même  au  moyen  d'un  flotteur  F  ;  le  tube  de  niveau  devient 
alors  inutile.  C'est  une  disposition  présentée  récemment  comme  nou- 
velle» et  qui  était  déjà  indiquée  dans  ma  précédente  édition. 

1 398.  Plusieurs  autres  dispositions  ont  été  imaginées  pour  l'évapo- 
ration  des  dissolutions  de  sucre,  principalement  en  vue  de  diminuer  la 
durée  de  la  concentration.  Avant  de  les  indiquer,  je  rappellerai  quelques 
principes  qui  devraient  toujours  servir  de  guides  dans  la  disposition 
des  appareils. 

1399.  Quand  révaporation  a  lieu  par  l'ébuUition,  la  quantité  de  va- 
peur produite  représente  la  quantité  de  chaleur  transmise  à  la  masse  de 
liquide,  à  moins  pourtant  que  la  surface  libre  du  liquide  n'ait  une  grande 
étendue  ;  car,  dans  ce  cas,  il  y  a  sûrement  une  certaine  quantité  de  cha- 
leur perdue  par  le  rayonnement  et  par  le  contact  de  l'air.  11  doit  arriver 
pour  révaporation  ce  qui  a  été  bien  constaté  pour  le  séchage  des  étoffes 
mises  en  contact  avec  des  surfaces  métalliques  chauffées  par  la  vapeur  : 
la  quantité  de  vapeur  condensée  excède  toujours  de  beaucoup  la  quantité 
d'eau  sortie  des  toiles.  A  la  vérité,  la  surface  extérieure  n'est  pas  tou- 
jours mouillée,  comme  elle  l'est  dans  le  cas  de  l'évaporation,  mais  une 
partie  au  moins  de  l'effet  constaté  doit  se  produire.  Ainsi,  quand  l'éva- 
poration a  lieu  par  l'ébullition,  la  quantité  de  vapeur  produite  sur  les 
surfaces  de  chauffe  dépend  de  leur  étendue  et  de  l'excès  de  température; 
cette  vapeur  se  dégagerait  entièrement,  si  la  surface  du  liquide  ne  per- 
dait point  de  chaleur  par  le  rayonnement,  ou  par  le  contact  de  l'air, 
et  il  en  résulte  une  certaine  perte.  Cette  perte  dans  les  appareils  or- 
dinaires est  faible;  mais  elle  pourrait  devenir  très-grande,  si,  par 
exemple,  dans  les  différentes  chaudières  à  évaporation  par  la  vapeur 
que  nous  avons  décrites,  les  tuyaux,  au  lieu  d'éb*e  serrés  les  uns  contre 
les  autres,  étaient  répartis  sur  une  grande  surface. 

1400.  Quand  l'évaporation  doit  avoir  lieu  à  une  température  infé- 
rieure à  celle  de  l'ébullition,  elle  est  produite  par  le  mouvement  de 
l'air  et  elle  augmente  avec  l'étendue  des  surfaces  exposées  à  l'air,  avec 
la  température  du  liquide  et  la  vitesse  du  courant.  Pour  une  cer- 
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taine  étendue  des  surfaces  de  transmission  de  chaleur  dans  le  liquide, 
et  des  surfaces  mouillées  exposées  à  l'air,  on  pourra  toujours,  en 
faisant  varier  la  vitesse  du  courant,  produire  Tévaporation  à  une 
température  déterminée.  Dans  ce  cas,  la  quantité  de  chaleur  absorbée 
pour  Tévaporation  de  1^  d'eau  serait  plus  grande  que  lorsque  Tévapo- 
ration  a  lieu  à  la  température  de  l'ébullition,  à  cause  de  la  chaleur  per- 
due par  le  rayonnement  des  surfaces  exposées  à  l'air  et  de  la  chaleur 
employée  à  chauffer  Tair»  mais  d'autant  moins  que  la  température 
serait  plus  élevée.  S'il  y  avait  nécessité  ou  seulement  avantage,  sous 
le  rapport  de  la  qualité  des  produits,  à  évaporer  un  liquide  par  l'air, 
les  dispositions  indiquées  [fig,  308, 309,  310,  311)  seraient  certaine- 
liient  très-avantageuses,  parce  que,  l'enveloppe  étant  à  la  température 
du  liquide,  la  perte  de  chaleur  par  rayonnement  serait  nulle,  et  que 
celle  provenant  du  refroidissement  du  dôme  pourrait  être  détruite  au 
moyen  d'une  enveloppe  conduisant  mal  la  chaleur  ;  mais  il  faudrait 
reconnaître  par  expérience  l'influence  que  pourrait  avoir,  sur  la  qua- 
lité du  produit,  le  renouvellement  rapide  de  l'air,  et  vérifier  s'il  ne  se 
produirait  pas  un  phénomène  analogue  à  celui  qui  a  été  constaté  en 
faisant  passer  l'air  à  travers  le  liquide  (1367),  et,  en  outre,  s'il  n'y  aurait 
pas  beaucoup  d'eau  entraînée  mécaniquement. 

1401.  Cône  évaporatoire  de  M.  Lambeck,  — Cet  appareil,  repré- 
senté en  coupe  verticale  {fig.  324),  se  compose  de  deux  troncs  de  cône 
verticaux,  concentriques,  AA,  BB,  de  4  à  5"  de  hauteur;  l'espace  an- 
nulaire qui  les  sépare  est  fermé  en  haut  et  en  bas,  et  rempli  de  va- 
peur venant  d'une  chaudière  ou  d'une  machine  sans  condensation.  Le 
cône  intérieur  est  garni  de  9  cônes  tronqués  d,  dentelés  à  leur  partie 
inférieure  et  fixés  sur  une  seule  tige  CC,  qui  permet  de  les  enlever 
tous  à  la  fois  pour  les  nettoyer.  Le  cône  extérieur  est  également 
garni  de  9  cônes  tronqués  f ,  disposés  en  sens  inverse  des  premiers,  et 
dont  la  surface  est  dentelée  à  la  partie  supérieure.  Le  liquide  à  éva- 
porer est  fourni  par  unréservoir  F,  dont  le  niveau  est  maintenu  con- 
stant au  moyen  d'un  robinet  à  flotteur  a  ;  il  est  de  là  conduit  par  le 
tuyau  E  dans  le  vase  D,  qui  le  distribue  sur  la  surface  du  cône 
intérieur  au  moyen  d'un  grand  nombre  d'ouvertures  ;  et  par  le  tuyau 
G  dans  le  vase  annulaire  H,  qui  le  répand  sur  le  cône  extérieur. 
Ce  dernier  vase  H  est  garni  d'un  grand  nombre  de  robinets  r,  r\ 
pour  régulariser  l'écoulement  sur  la  surface  du  cône,  ou  seulement 
d'une  ouverture  annulaire  ^dentelée.  Les  deux  robinets  é  et  c  rè- 
glent la  distribution  du  liquide  dans  les  deux  vases  D  et  H  ;  ils  sont 
solidaires  et  manœuvres  par  deux  tiges /et/'  fixées  aux  extrémités  d'une 
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aiguille  mobile  sur  le  cadranL.  Le  liquide  se  trouve  uniformémeDt  ré- 
parti, au  moyen  des  deux  séries  de  cônes  d  et  e,  sur  les  surfaces  inl^- 


^^-■_ 


Fin.  34*. 

rieure  et  extérieure  qu'échauffe  la  vsfieur  ;  et  s'il  n'était  pas  maintenu 
l'D  ébaUition,  l'actÎTÎlé  de  révaporatiiHi  serait  augmentée  par  le  mou- 
Tement  ascensionnel  du  mélange  d'air  et  de  vapeurs.  Ls  liquide  con- 
centré sur  la  surface  eiténeure  est  reçu  dans  le  vase  M  qui  le  coaduit, 
1>ar  le  tube  0  et  le  canal  I,  dans  le  réservoir  K,  où  airive  aussi  le 
(fquide  concentré  par  la  surface  intérieure. 

Cet  a[q|»areil,  basé  sur  le  même  principe  que  celui  décrit  n°  1366, 
a  été  établi  dans  [dusieurs  fabriques  de  sucre;  il  produit  beaucoup 
■l'effet  ;  mais  on  n'a  pas  mesuré  la  quantité  de  valeur  condensée  dans 
('intervalle  des  deux  oAnes  qui  bvnstnettent  U  cbaleur  ;  et  c'est  le 
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rapport  de  cette  quantité  de  vapeur  à  celle  qui  a  disparu  par  Tévapora- 
tion  qui  aurait  été  la  mesure  de  l'effet  utile  produit;  je  suis  coo- 
vaincu  que,  si  ces  expériences  avaient  été  faites,  on  aurait  trouvé  une 
grande  différence  entre  les  quantités  de  vapeur  condensée  sur  les 
faces  intérieures  et  celles  que  produisent  les  faces  extérieures,  et 
que  les  mêmes  surfaces  de  chauffe,  en  double  fond  ou  en  serpentin 
comme  dans  les  dispositions  ordinaires,  produisent  beaucoup  plus 
d'effet  utile.  Aussi  ne  convient-il  que  pour  utiliser  des  vapeurs  à  hasst 
pression. 

1402.  Une  autre  disposition  pour  la  concentration  des  dissolutions 
sucrées  a  été  présentée  à  l'Exposition  universelle  de  1855.  Cet  appareil 
se  compose  d'un  cylindre  vertical  en  cuivre,  ouvert  par  les  deux  bouts, 
de  3"  de  hauteur  et  0"  50  de  diamètre,  renfermant  un  serpentin  de  0*03 
de  diamètre,  lequel  est  contourné  sur  un  cylindre  de  0"  25  de  diamètre 
et  chauffé  par  de  la  vapeur  à  haute  pression.  Le  grand  cylindre  ren- 
ferme un  très-grand  nombre  de  sphères  de  cuivre  creuses,  retenues 
par  une  grUle  placée  à  la  partie  inférieure.  A  la  partie  supérieure 
du  cylindre  se  trouve  un  réservoir  du  liquide  à  concentrer;  il  est 
percé  d'un  grand  nombre  de  petits  orifices  destinés  à  répandre  unifor- 
mément, sur  toute  la  section  du  cylindre,  le  liquide  qui  descend  alors 
sur  les  surfaces  des  boules  et  du  serpentin.  L'auteur  a  prétenduqueson 
appareil,  essayé  dans  une  raffinerie  de  sucre,  avait  donné  de  bons  ré- 
sultats, et  qu'il  serait  surtout  très-avantageux  dans  les  fabriques  de 
sucre  indigène.  Mais  nous  avons  la  conviction  que  c'est  une  illusion  ; 
car  le  principe  de  cet  appareil  est  contraire  à  tous  les  faits  observés.  Si 
le  cylindre  ne  renfermait  que  le  serpentin,  et  si  le  liquide,  en  s'écou- 
lant,  en  parcourait  successivement  toute  la  surface,  on  se  trouverait 
dans  le  cas  de  l'appareil  que  nous  venons  de  décrire  ;  seulement  les  va- 
peurs condensées  contre  la  surface  intérieure  du  cylindre  fourniraient  de 
l'eau  qui,  en  se  mêlant  avec  le  liquide  coiicentré  sur  la  surface  du  ser- 
pentin, diminuerait  l'effet  produit  par  ce  dernier.  Si  maintenant  nous 
supposons  que  le  liquide  s'écoule  sur  toutes  les  surfaces  du  serpentin  et 
des  sphères,  le  liquide  qui  recouvre  les  sphères  ne  pourra  s'échauffer 
que  par  la  condensation  des  vapeurs  produites  sur  le  serpentin,  et  les 
sphères  d'une  construction  si  chère  n'auront  qu'un  effet  négatif;  seu- 
lement il  y  aura  une  certaine  quantité  de  liquide  évaporé  par  le  courant 
d'air  qui  se  produira  dans  l'appareil.  Les  sphères  seraient  utiles,  si 
l'évaporation  devait  avoir  lieu  uniquement  par  l'air,  mais  il  faudrait  que 
le  liquide  fût  introduit  chaud,  qu'il  y  eût  au-dessus  de  la  colonne  une 
cheminée  suffisante  pour  établir  un  bon  tirage,  ou  que  le  mouvement 
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de  Tair  eut  lieu  par  une  machine  ;  et  dans  ce  cas,  la  chaleur  étant  fournie 
par  le  liquide  lui-même^  on  n'en  pourrait  évaporer  que  moins  de  g-. 

1403.  On  a  aussi  proposé  de  placer,  au-dessus  d'une  chaudière,  un 
tubede  cuivre  plié  en  hélice  autour  d'un  axe  horizontal  mobile  ;  Thélice 
plonge  par  la  partie  inférieure  dans  le  liquide,  et  le  tube  est  traversé 
par  un  courant  de  vapeur;  Thélice  étant  soumise  à  un  mouvement 
continu  de  rotation^  la  partie  du  tuyau  exposée  à  Tair,  produit  une 
éTaporation  assez  rapide  du  liquide  qui  se  renouvelle  constamment. 
U  est  évident  que,  si  dans  cet  appareil,  Tévaporation  a  lieu  par  Tébul- 
lition,  l'effet  serait  le  même  si  le  tuyau  était  fixe  et  plongé  dans  le 
liquide;  et  que,  si  l'évaporation  a  lieu  à  une  plus  basse  température, 
elle  sera  produite  par  l'air,  et  alors  les  appareils  des  n~1362,  1364 
seront  bien  préférsd>les. 

1404.  Évaporatianpar  la  chaleur  de  la  vapeur  détendue  des  ma- 
chines  à  haute  pression  et  sans  condensation.  —  La  vapeur  à  la 
sortie  des  machines  sans  condensation,  renfermant  sensiblement  la 
même  quantité  de  chaleur  qu'à  son  entrée,  peut  être  employée  à  prcH 
duire  l'évaporation,  absolument  comme  de  la  vapeur  neuve,  avec  la 
seule  différence  que  le  liquide  à  évaporer  né  peut  pas  être  porté  à  100^. 

Dans  ce  cas,  on  fait  intervenir  l'air  pour  faciliter  l'évaporation. 
(x>mme  application  de  ce  système,  nous  pouvons  citer  le  cône  évapora* 
toirede  Lambeck,  l'appareil  du  a"  1 366  et  les  appareils  décrits  n*^  1 362, 
1364,  en  supprimant  les  foyers  et  en  mettant  de  doubles  fonds  aux 
chaudières.  Ce  genre  d'appareils  a  été  fréquemment  employé  dans  les 
colonies  et  dans  les  fabriques  de  sucre  en  France.  Avec  quelques  modi- 
fications^ ils  pourraient  l'être  pour  l'évaporation  des  eaux  renfermant 
du  sel  marin. 

1405.  Évaporation  par  la  chaleur  des  eaux  de  condensation  des 
machines,  —  Cette  chaleur  qui  représente  plus  des  0,60  de  la  chaleur 
produite  dans  le  foyer,  puisque  les  générateurs  hien  disposés  pro- 
duisent à  peu  près  7*^  de  vapeur  par  kilogramme  de  houille,  pourrait 
facilement  être  employée  pour  évaporer  des  liquides  avec  l'aide  du 
contact  de  l'air.  11  faudrait  d'abord  faire  passer  cette  chaleur  dans  le 
liquide  à  évaporer,  en  le  chauffant  à  la.  plus  haute  température  possi- 
ble, et  pour  cela  faire  écouler  l'eau  chaude  par  un  tube  environné 
d'un  autre  d'un  plus  grand  diamètre,  dans  lequel  le  liquide  à  éva- 
porer marcherait  en  sens  contraire.  Il  est  évident  que  si  la  capacité 
calorifique  du  liquide  différait  peu  de  l'unité,  et  si  les  tubes  avaient  une 
longueur  suffisante,  ou  si  les  deux  mouvements  étaient  assez  lents,  il  y 
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aurait  un  échange  complet  de  température  entre  deux  poids  égaux  d'eau 
et  du  liquide  ;  si  la  capacité  calorifique  du  liquide  était  notamment 
plus  grande  ou  plus  petite,  les  poids  des  deux  liquides  devraient  être 
évidemment  inversement  proportionnels  à  leurs  capacités  calorifiques. 
L'échange  des  températures  pourrait  aussi  s'effectuer  à  l'aide  de  diffé- 
rentes dispositions  dont  nous  parlerons  à  l'occasion  du  refroidissement 
des  corps.  Le  liquide  étant  échauffé,  il  faudrait  produire  révaporation 
par  l'air;  pour  cela,  on  ferait  écouler  le  liquide  de  haut  en  bas  dans 
des  appareils  qui  obligeraient  l'air  extérieur  à  se  mouvoir  en  sens  con- 
traire. Un  cylindre  vertical  renfermant  des  boules  sur  lesquelles  le 
liquide  se  diviserait,  et  entre  lesquelles  Tair  circulerait  de  bas  en  haut, 
serait  très-convenable.  On  pourrait  également  se  servir  des  appareils 
employés  pour  produire  le  refroidissement  des  liquides  par  Tévapo- 
ration  et  que  nous  verrons  plus  loin.  Si  Ton  employait  le  reste  de  la 
chaleur  des  eaux  de  condensation  à  échauffer  l'air,  il  est  évident  que 
toute  la  chaleur  provenant  du  refroidissement  pourrait  être  utilisée  pour 
révaporation  ;  en  supposant  les  eaux  à  40°  et  refroidies  à  10*,  le  re- 
froidissement de  1*^  pourrait  évaporer  0*'  05  du  liquide  sucré. 

1406.  Êvaporation  par  des  bains  d^ huile  chaude  ou  de  dissolu- 
tions salines,  —  Pour  porter  la  chaleur  des  foyers  dans  le  liquide  à 
évaporer,  on  a  employé  différentes  substances,  principalement  dans  le 
but  de  ne  mettre  en  contact  avec  le  liquide  que  des  corps  doiit  la  tem- 
pérature fût  peu  élevée  au-dessus  de  celle  à  laquelle  révaporation  de- 
vait avoir  lieu.  Nous  avons  vu  que  la  vapeur  d'eau  remplit  parfaite- 
ment/!et  objet. 

Wilson,  pour  chauffer  des  liquides  à  une  température  supérieui-e 
à  100^,  s'est  servi  d'huile  qu'il  échauffait  à  part,  et  qu'il  faisait  cir- 
culer, au  moyen  d'une  pompe,  dans  un  serpentin  plongé  dans  le  vase 
contenant  le  liquide  à  vaporiser.  Cette  disposition  a  été  employée 
pour  la  concentration  des  sirops  ;  l'huile  était  amenée  à  la  tempéra* 
tare  de  120  et  quelques  degrés  :  à  cette  température,  elle  ne  laissait 
pas  dégager  une  quantité  sensible  de  vapeurs.  On  a  trouvé  l'huile  de 
haleine  épurée  préférable  aux  autres.  L'appareil  de  WUsoii  a  plu- 
sieurs graves  inconvénients  :  ISl  est  difBcile  de  régler  le  feu  de  ma- 
nière à  maintenir  constamment  l'huile  à  la  température  convenable; 
2*  une  quantité  assez  notable  d'huile  est  vaporisée  ou  décomposée; 
3*  l'emploi  d'une  pompe  entraîne  une  certaine  complication. 

On  pourrait  employer  des  dissolutions  salines  qui  n'entrent  en  ébulli- 
tion  qu'à  des  températures  élevées,  telles  que  des  dissolutions  de  carbo- 
nate de  potasse  ou  de  chlorure  de  calcium,  mais  il  faudrait  maintenir 
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constamment  ces  dissolutions  au  même  état  de  concentration  par  le  re- 
tour des  vapeurs  condensées.  L'emploi  de  la  vapeur  d'eau  à  une  pres- 
sion de  3  ou  5  atmosphères  est  bien  préférable  sous  le  rapport  éco- 
nomique^ et  cette  faible  pression  ne  présente  aucun  danger  qui  ne 
puisse  facilement  être  prévenu. 


CHAPITRE    VII. 


ÉVAPORATION  DANS  LE  VIDE. 


1407.  L'évaporation  dans  le  vide  pourrait  se  faire  à  la  tempéra- 
ture ordinaire,  au  moyen  d*une  matière  ayant  une  très-grande  affinité 
pour  l'eau  et  placée  dans  la  même  enceinte  que  le  liquide  à  évaporer. 
Le  prix  de  Tévaporation  consisterait  1**  dans  la  dépense  de  force  méca- 
nique pour  la  production  du  vide  ;  2*^  dans  la  valeur  du  combustible  né- 
cessaire pour  dessécher  la  matière  absorbante.  Ce  mode  d'évaporation 
n'est  guère  applicable  que  sur  une  petite  échelle.  Nous  y  reviendrons 
cependant  dans  le  livre  suivant,  parce  qu'il  pourrait  être  employé  avec 
quelques  avantages  pour  la  dessiccation  des  matières  animales. 

1408.  Mais  l'emploi  simultané  du  vide,  ou  du  moins  d'une  dimi- 
nution de  pression,  et  de  la  chaleur  est  maintenant  très-usité,  surtout 
dans  les  raffineries  et  dans  les  fabriques  de  sucre,  parce  que  l'on 
évapore  ainsi  sans  le  contact  de  l'air  et  surtout  très-rapidement,  cir- 
constances favorables  à  la  conservation  des  sirops. 

Ce  mode  d'évaporation  a  été  mis  à  exécution  pour  la  première  fois 
en  Angleterre  par  Howard  ;  mais  il  a  éprouvé  quelques  modifications, 
principalement  dans  les  moyens  employés  pour  faire  le  vide.  Nous 
décrirons* d'abord  l'appareil  d'Hovi^ard,  et  successivement  ceux  qu'on 
a  essayé  de  lui  substituer. 

1409.  Appareil  d'Howard.  —  Cet  appareil  est  représenté  en  coupe 
dans  la  figure  325.  Âest  une  chaudière  destinée  à  cuire  le  sirop  ;  elle 
est  formée  de  deux  calottes  de  cuivre  rouge  fortement  boulonnées,  et 
elle  est  garnie  d'un  double  fond  dans  lequel  la  vapeur  arrive  par  le 
tuyau  C  ;  D ,  tuyau  de  retour  d'eau  sur  lequel  est  fixé  le  robinet 
d'air;  E,  chambre  où  se  réunissent  les  vapeurs;  le  sirop  qui  pourrait 
être  entraîné  mécaniquement  retombe  dans  la  chaudière  ;  G,  cham- 
bre de  condensation,  à  laquelle  aboutit  un  tuyau  en  communica- 
tion avec  la  pompe  à  air  destinée  à  maintenir  le  vide  dans  l'appareil, 
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et  qui  n'est  [>as  indiquée  dans  la  figure;  l'eau  froide  arrive  dans  l'es* 

pace  G  par  l'ouverture  H,  lorsque,  par  le  mouvement  de  la  manivelle 


Fig.  323. 

à  vis  I,  on  a  soulevé  la  soupape  K  et  le  piston  L  ;  F,  tuyau  qui 
conduit  les  vapeurs  de  la  chaudière  au  condenseur  ;  un  tube  établit 
la  communication  de  cet  espace  avec  im  manomètre  qui  indique  la 
pression  sous  laquelle  on  produit  l'évaporation .  Un  tuyau  F'  est  des- 
tiné à  conduire  le  liquide  eutralné  par  les  vapeurs  dans  la  capa- 
cité 0,  d'où  il  est  facile  de  l'extraire  au  moyen  du  robinet  R.  M  est 
le  tuyau  d'alimentation  d'eau  froide  ;  N,  un  petit  appareil  qui  per- 
met de  prendre  du  sirop  d'épreuve  dans  la  chaudière,  sans  établir  la 
communication  entre  sa  capacité  et  l'air  extérieur.  Q  est  un  Uienno- 
mètre  destiné  à  indiquer  à  chaque  instant  la  température  du  sirop. 
Dans  ces  appareils,  il  y  a  toujours  une  différence  de  9  à  12*  entre 
la  température  de  l'eau  de  condensation  et  celle  du  sirop,  et  la 
pression  intérieure  est  toujours  comprise  entre  0"  50  et  (^  55  de 
mercure,  ou  =t  et  =t  d'atmosphère.  La  pompe  à  air  exige  un  travail  de 
2  chevaux-vapeur,  pour  une  fonte  de  1 2000  kil.  de  sucre  brut  par  jour, 
ou  une  fabrication  de  100  paitis  par  heure,  ou  de  6U0  à  700^  de  sucre 
blanc,  et  pour  une  condensation  de  500""  de  vapeur  par  heure.  Le  vo- 
lume d'eau  froide  employé  est  à  peu  près  de  10  à  11  mètres  cubes  par 
heure,  l'eau  de  condensation  étant  à  30°.  L'appareil  d'Howard  est  très- 
répandu,  mais  il  a  reçu  plusieurs  améliorations  importantes  :  on  a  ajouté 
un  serpentin  intérieur,  pour  augmenter  le  travail,  et  on  a  allongé  de 
différentes  manières  le  circuit  que  parcourt  la  vapeur  avant  d'arriver 
dans  le  tuyau  oîi  se  fait  l'injection,  alin  de  recueillir  plus  complète 
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ment  le  liquide  qui  pourrait  être  entraîné;  on  y  a  aussi  ajouté  des 
glaces  pour  voir  l'inlérieur  de  la  chaudière. 

A  TorigiDe,  od  craiguait  qu'il  ne  fût  difficile  de  rendre  les  chaudières 
parfaitement  étanches  ;  mais  on  les  construit  maintenant  tellement 
bien,  que  des  chaudières  de  2~  de  diamètre,  à  8  robinets,  dont  un  de 
10  centimètres,  dans  lesquelles  on  a  Esit  le  vide,  ne  renferment  après 
24  heures  que  de  l'air  à  une  pression  d'une  demi-atmosphère. 

Voici  maintenant  l'indication  des  appareils  qu'on  a  essayé  de 
substituer  à  ceux  de  M.  Howard. 

1410.  Appareil  de  Roth.  —  Cet  appareil  ne  diHêre  réellement  de 
celui  d'Howard  qu'eu  ce  que  le  vide  est  produit  par  la  vapeur  ;  la  fi- 
gure 326  en  représente  une  coupé  verticale.  La  chaudière  de  cuite  A 


Fin.  32''- 

est  disposée  comme  dans  l'appareil  d'Howard,  mais  elle  renferme  un 
serpentin  dans  lequel  circule  la  vapeur.  D  est  un  vase  en  tôle  épaisse, 
dans  lequel  s'opère  la  condensation  de  la  vapeur;  il  est  garni  d'un 
manomètre  m  et  d'un  indicateur  de  niveau  n  ;  Ë,  tuyau  de  vapeur 
communiquant  avec  la  chaudière  ;  F,  G  et  H,  robinets  d'admission 
de  la  vapeur  dans  le  double  fond,  dans  le  serpentin  et  dans  la  chau- 
dière ;  F'  et  G',  robinets  de  retour  d'eau  du  double  fond  et  du  ser- 
pentin; t,  robinet  destiné  à  introduire  du  beurre  pour  empêcher  la 
cuite  de  devenir  mousseuse;  K,  robinet  du  tuyau  qui  plonge  dans  le 
vase  ouvert  renfermant  le  sirop  à  cuire  ;  L,  robinet  du  tuyau  d'écou- 
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lement  du  sirop  cuit,  dans  le  vase  0  ;  M^  tuyau  qui  coaduit  les  va- 
peurs dans  le  condenseur  ;  N^  assemblage  de  plaques  métalliques  per- 
cées d'un  grand  nombre  de  trous  à  travers  lesquels  l'eau  froide  se  ré- 
pand en  très-petits  filets  qui  sont  traverses  par  la  vapeur  ;  P,  robmet 
du  tuyau  S  d'alimentation  de  l'eau  fix)ide;  Q,  réservoir  d'eau  froide, 
et  R,  robinet  pour  évacuer  Teau  chaude  et  Tair  à  la  fin  de  chaque 
opération. 

Voici  la  manière  d^opérer.  La  chaudière  étant  vide,  en  ouvrant  les 
robine^  H  et  R^  les  autres  étant  fermés,  la  vapeur  s'introduit  dans  la 
chaudière  et  dans  le  condenseur;  un  mélange  d'air  et  de  vapeur  sort 
par  le  robinet  R  ;  et  après  quelques  instants,  lorsqu'on  suppose  que 
tout  l'air  a  été  expulsé,  on  ferme  ces  robinets  et  on  ouvre  le  robi- 
net K  d'admission  du  sirop;  le  liquide  s'élève  d'abord  lentement  par 
la  condensation  progressive  de  la  vapeur  dans  la  chaudière^  occasion- 
née par  le  refroidissement  de  l'enveloppe,  et  ensuite  trè&-rapidement, 
quand  une  partie  du  sirop  a  pénétré  dans  la  chaudière,  à  cause  de  la 
condensation  brusque  qu'il  occasionne.  Lorsque  le  sirop,  dans  le  bas- 
sin, est  descendu  à  une  limite  fixée,  on  ferme  le  robinet  K,  et  on  ouvre 
les  robinets  F  et  G  qui  admettent  la  vapeur  dans  le  double  fond  et  dans 
le  serpentin,  ainsi  que  les  robinets  des  retours  d'eau,  et  quelques  in- 
stants après  le  robinet  d'injection  P.  Après  quelques  minutes  on  prend 
du  sirop  au  moyen  de  la  sonde,  et  quand  il  est  arrivé  au  point  convena- 
ble, on  ferme  le  robinet  P  d'injection  ;  le  sirop  s'échauffe,  et  lorsqu'il 
est  parvenu  à  80  ou  90*,  on  ouvre  le  robinet  de  rentrée  d'air  et  le  ro- 
binet  L,  et  le  sirop  cuit  s'écoule.  Pour  procéder  à  une  nouvelle  opéra- 
tion, on  ouvre  le  robinet  R  ;  l'eau  chaude  s'écoule,  et  on  introduit  de 
nouveau  la  vapeur  dans  la  chaudière,  pour  expulser  l'air  qui  la  remplit 
ainsi  que  le  condenseur. 

La  consommation  d'eau  doit  être  la  même  dans  les  appareils  d'Ho^rard 
et  de  Roth,  la  cuite  ayant  lieu  à  la  même  température.  M.  RothTes- 
iime  à  quatre  fois  le  poids  du  sirop  à  cuire.  D'après  M.  Roth,  une  chau- 
dière de  cuite  ayant  2™  de  diamètre ,  suffit  complètement  au  travail 
qu'exige  une  fabrique  opérant  journellement  sur  25000^  de  sucre  brut. 

Lors  de  l'apparition  des  appareils  de  Roth,  l'inventeur  prétendait 
qu'ils  consommaient  moins  de  vapeur  pour  établir  le  vide,  que  ceux 
d'Howard  pour  l'établir  et  le  maintenir;  mais  l'expérience  a  prouvé 
qu'il  n'en  était  point  ainsi.  Us  exigent  plus  de  vapeur,  et  par  consé- 
quent de  combustible,  pour  faire  le  même  travail  que  ceux  dans  les- 
quels le  vide  est  produit  et  maintenu  par  une  action  mécanique; 
aussi  ces  derniers  sont  préférés  et  seuls  employés. 
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1411.  Appareil  de  MU.  Trappe  et  Louvrier-Gaspard.  —  Ces 
constructeurs  ont  proposé  et  essayé  un  appareil  analogue  à  celui  de 
M.  Roth,  mais  dans  lequel  le  condenseur  a  des  dimensions  beaucoup 
plus  petites  et  se  termine  par  un  tube  vertical  d'environ  10"  de  hau- 
teur, dont  Fextrémité  inférieure  plonge  dans  un  vase  constanunent 
rempli  d'eau  et  par  lequel  s'écoule  l'eau  de  condensation.  Cçt  aj^f^eil 
consomme  moins  de  vapeur  que  celui  de  M.  Roth«  mais  il  exige  :un 
puits  profond^  ou  bien  il  faut  que  l'appareil  soit  placé  dans  les  étages 
supérieiuY  des  bâtiments  ;  cette  disposition  n'a  pas  non  plus  été  adop- 
tée par  l'industrie. 

1412.  il  est  important  de  remarquer  que  l'on  pourrait  réduire  pres- 
que à  rien  la  dépense  réelle  de  la  pompe  aspirante  dans  les  appareils 
d'Howardy  en  employant  de  la  vapeur  à  haute  pression,  une  machine 
à  détente  sans  condensation,  et  en  faisant  ensuite  passer  la  vapeur 
détendue  dans  une  des  chambres  de  condensation  de  la  chaudière, 
entre  les  deux  fonds  ou  dans  le  serpentin.  Mais  le  travail  exigé  par 
les  pompes  est  réellement  insignifiant. 

1413.  Appareil  de  M.  Pelletan.  —  M.Pelletanaimaginéun  appareil 
analogue  a  celui  de  M.  Roth,  mais  dans  lequel  l'expulsion  de  l'air  était 
produite  par  un  jet  de  vapeur  dirigé  de  dehors  en  dedans.  Pour  com- 
prendre ce  mode  d'action  de  la  vapeur,  considérons  une  capacité  AB 
{fig.  327)  d'une  forme  quelconque,  garnie  de  tubulures,  l'une  E  com- 
muniquant avec  l'extérieur,  une  autre  F  communi- 
quant avec  un  espace  fermé  dans  lequel  on  veut  pro- 
duire un  vide  partiel,  et  enfin  une  dernière  C  com- 
muniquant avec  un  générateur  et  portant  un  tube 
conique  D,  dont  l'extrémité  se  trouve  à  une  petite 
distance  de  l'ouverture  de  la  tubulure  E,  et  dont  le 
diamètre  est  plus  petit  que  celui  de  cette  tubulure.  Le 
jet  de  vapeur  entraîne  avec  lui  l'air  de  l'espace  AB  et  '^' 

par  suite  celui  de  l'espace  avec  lequel  AB  communique  par  la  tubulure  F  ; 
il  y  produit  par  conséquent  un  vide  partiel.  En  employant  de  la  vapeur 
à  3  atmosphères^  et  avec  les  rapports  des  diamètres  indiqués  par 
M.Pelletan,  la  pression  dans  l'espace  AB  et  dans  celui  qui  communique 
avec  lui  s'est  abaissée  à  0"  50  de  mercure,  ou  j^  d'atmosphère.  L'appa- 
reil de  M.  Pelletan  est  fort  ingénieux,  il  avait  séduit  quelques  manu- 
facturiers par  sa  simplicité,  mais  on  a  vite  reconnu  qu'il  occasionnait 
une  plus  grande  dépense  de  vapeur  et  qu'il  était  difficile  d'utiliser  le 
mélange  de  vapeur  et  d'air  après  son  action;  il  a  été  complètement 
abandonné.  Toutefois  ce  moyen  de  faire  le  vide  peut  être  eiufAoyé  dans 
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quelques  circonstances,  de  préférence  à  celui  de  M.  Rotb,  pour  de 
pelils  appareils  dans  lesquels  il  ne  vaudrait  pas  la  peine  de  constniiie 
des  pompes. 

1414.  Appareil  de  M.  Degrand. —  L'inconvénient  des  apparais 
précédents  est  de  consommer  pour  la  condensation  une  grande  quantité 
d'eau,  et  cette  eau  emporte  de  la  chaleur  qui  se  trouve  ainsi  perdue. 
M.  Degrand  avait  voulu  remédier  à  ces  deux  inconvémeots  en  opéraal 
la  condensation  par  un  commencement  d'évaporation  du  sirop  qui  doit 
entrer  plus  tard  dans  la  chaudière.  Dans  son  appareil,  le  vide  est  d'a- 
bord produit  par  la  vapeur.  Il  se  compose  {fig.  328]  de  trois  parties  db- 


Fig.  338. 

tinctes  :  d'une  chaudière  évaporatoire,  disposée  comme  dans  tous  les 
appareils  de  cuite  dans  le  vide  ;  d'un  réservoir  fermé,  placé  au-dessous 
de  la  chaudière  et  destiné  à  recevoir  le  sirop  cuit  ;  et  enfin  de  l'appareil 
de  condensation  des  vapeurs  par  le  sirop. 
A  est  une  chaudière  en  cuivre  Tonnée  de  deux  calottes  sphéroîdales. 
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exactement  close  et  assez  solide  pour  résister  à  la  pression  atmosphéri- 
que. Elle  est  surmontée  d'une  capacité  B,  dans  laquelle  se  rassemblent 
les  Tapeurs  qui  se  dégagent  du  sirop  contenu  dans  la  chaudière.  Le 
sirop  est  chauffé,  comme  dans  les  autres  appareils  du  même  genre,  par 
de  la  vapeur  qui  circule  dans  le  double  fond  de  la  chaudière  et  dans  un 
serpentin,  et  dont  les  robinets /et  g  règlent  l'admission  ;  G  et  I  sont 
les  tuyaux  de  retour  d'eau.  Le  robinet  H  sert  à  vider  la  chaudière  quand 
l'opération  est  terminée.  Pour  enlever  l'air  de  l'appareil,  on  introduit 
la  vapeur  dans  la  chaudière  en  tournant  le  robinet  /*,  qui  sert  en  même 
temps  à  introduire  la  vapeur  dans  le  serpentin,  et  on  ouvre  le  robinet  ti. 
Lorsque  Tair  a  été  expulsé ,  on  ferme  les  robinets  /et  ti,  et  on  ouvre  le 
robinet  q;  alors  le  liquide  renfermé  dans  le  réservoir  supérieur  Y  corn* 
menée  à  s'écouler  sur  le  condenseur  Y,  et  le  vide  se  produit.  Cette 
opération  terminée,  on  ouvre  le  robinet  t,  et  la  charge  de  sirop  à  cuire 
est  aspirée  dans  la  chaudière  par  les  tuyaux  M^M';  on  ouvre  ensuite  les 
tuyaux  /et  g  y  qui  permettent  l'accès  de  la  vapeur  dans  le  double  fond 
et  dans  le  serpentin  ;  l'ébullition  se  manifeste  bientôt.  Les  vapeurs  pro- 
duites dans  la  chaudière  s'élèvent  dans  la  capacité  B,  et  passent  dans 
le  tuyau  U,  qui  les  conduit  au  condenseur  Y.  Ce  dernier  est  formé  d'un 
serpentin  renfermé  dans  un  cylindre  en  tôle  EE,  ouvert  par  le  haut  et 
par  le  bas  ;  la  vapeur  circule  dans  le  serpentin,  et  elle  est  condensée  par 
le  sirop  ou  jus  du  réservoir  Y  qui  tombe  sur  sa  surface  ;  en  ouvrant  le 
robinet  q^  ce  sirop  se  rend  par  le  tuyau  F'  dans  le  manchon  G'  fermé, 
par  les  deux  bouts,  et  enveloppant  le  tuyau  U  ;  après  s'y  être  échauffé 
il  passe,  par  le  tuyau  H'  et  par  les  tuyaux  F,!',  dans  un  vase  annu- 
laire percé  d'un  grand  nombre  de  petits  orifices  qui  le  distribuent 
sur  le  serpentin.  La  portion  de  sirop  non  évaporé  est  reçue  dans  le  vase 
annulaire  A' A'  qui  la  ramène  dans  un  réservoir  inférieur  par  un  tuyau 
garni  du  robinet  v. 

Lorsque  ces  appareils  sont  établis  dans  des  raffineries,  on  remplace 
le  jus  simplement  par  de  l'eau. 

Le  cylindre  enveloppant  donne  à  l'air  une  grande  vitesse  et  accélère 
beaucoup  l'évaporation.  L'eau  provenant  de  la  condensation  des  va- 
peurs dans  l'intérieur  du  serpentin  se  rend  dans  le  vase  C,  d'où  elle 
s'échappe  par  le  tuyau  de  décharge  D'  muni  du  robinet  s.  On  peut 
l'évacuer  à  volonté,  sans  laisser  rentrer  l'air  dans  l'appareil  et  sans  sus- 
pendre le  travail  de  la  vaporisation  dans  la  chaudière  ;  pour  cela,  on 
ferme  le  robinet  ti,  on  met  la  capacité  C  en  communication  avec  la 
chaudière  à  vapeur,  et  on  ouvre  le  robinet  de  décharge  s;  lorsque  l'eau 
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est  écoulée,  on  ferme  le  robinet  s  et  on  ouvre  le  robinet  u.  Au-dessous 
(le  la  chaudière  A  est  un  cylindre  0  destiné  à  recevoir  le  sirop  cuit, 
lorsqu'on  ouvre  le  robinet  H  ;  le  vide  y  est  fait  préalablement  pai* 
la  vapeur.  Dan§  les  raffineries  où  Ton  emploie  de  l'eau  pour  condenser 
la  vapeur,  celle  qui  sort  du  serpentin  suffirait  au  besoin. 

On  voit,  d'après  ce  qui  précède,  l""  que  s'il  n'y  avait  pas  de  pertes 
par  les  robinets  et  les  ajutages,  le  vide  une  fois  produit  dans  l'appareil 
se  maintiendrait  indéfiniment,  et  qu'a  chaque  opération  il  suffirait  do 
faire  le  vide  dans  le  cylindre  0  et  dans  le  réservoir  C,  ce  qui  consoni'* 
merait  un  volume  de  vapeur  égal  à  trois  ou  quatre  fois  seolemeiit  le  vo^ 
lume  du  sirop  avant  la  cuite  ;  2"*  que,  dans  les  raffineries,  on  ne  consom- 
mera pas  d'eau  pour  la  condensation  ;  3°  que,  dans  les  fabriques  de  sucre 
indigène,  on  pourra  employer  la  condensation  de  la  vapeur  à  évapcurer 
du  sirop  déféqué,  ce  qui  doublera  à  peu  près  l'effet  utile  du  combustible. 

Mais  ces  résultats  ne  sont  pas  complètement  atteints  dans  la  pra- 
tique, et  Ton  a  été  conduit  à  entretenir  le  vide  avec  une  pompe  à  air, 
comme  nous  allons  le  voir  dans  la  disposition  suivante  adoptée  par 
MM.  Derosne  et  Cail,  et  employée  plus  spécialement  dans  les  fabri- 
ques de  sucre. 

1415.  Appareil  de  M.  Degrand^  modifié  par  MM.  Derosiu 
et  Cail.  —  Cet  appareil  est  une  combinaison  de  ceux  d'Howard  et 
de  Degrand  ;  le  vide  est  produit  et  maintenu  dans  la  chaudière  par 
une  pompe  à  air,  et  la  vapeur  est  condensée  par  la  transmissîoa 
de  la  chaleur,  à  travers  la  paroi  d'un  serpentin ,  à  un  liquide  qui 
s'évapore  par  un  courant  d'air.  Les  figures  329  et  330  représentent 
une  coupe  verticale  et  une  projection  horizontale  de  la  partie  de 
l'appareil  qui  se  trouve  à  la  suite  de  la  chaudière.  Celle-ci  d'ailleurs 
est  disposée  comme  toutes  celles  qui  évaporent  dans  le  vide;  seule- 
ment le  dôme  qui  la  surmonte  renferme  une  soupape  destinée  à  éta- 
blir ou  à  intercepter  la  communication  avec  le  reste  de  l'appareil,  au 
moyen  d'un  levier  et  d'une  tige  passant  a  travers  une  boîte  à  étoupes. 
C,  tuyau  d'écoulement  des  vapeurs  de  la  chaudière  ;  D,  cylindre  dans 
lequel  les  vapeurs  sont  projetées  de  haut  en  bas  et  où  s'arrête  le 
liquide  entraîné;  la  hauteur  de  ce  liquide  est  indiqué  par  un  niveau 
Hy  et  il  peut  être  extrait  par  un  robinet  r,  placé  à  la  partie  inférieure, 
lorsque  le  vide  n'existe  pas  dans  l'appareil;  E,E,  tubes  destinés  à  con- 
duire les  vapeurs  dans  les  deux  serpentins  F,F,  formés  chacun  d'un  tube 
replié  sur  lui-même  dans  un  plan  vertical  et  fixé  dans  un  châssis  en 
bois;  G,G,  tuyaux  placés  à  la  suite  des  serpentins  et  qui  établissent  la 
communication  avec  la  pompe  aspirante  ;  H,H,  réservoirs  du  liquide 
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rpoid,  placés  au-dessus  des  serpentins  et  dont  le  liquide s'écoale  par  un 
grand  nombre  de  petits  ori&cec  distribués  sur  toute  leur  longueur;  les 
plaques  dans  lesquelles  sout  percés  les  orifices  sont  terminées  en  bas 
par  une  ligne  dentelée  afin  de  répandre  uniformément  le  liquide;  les 
robiaels  d'alimentation  desréserroirs  Hfle  manœuvrent  au  moyen  d'une 
manette  h  la  portée  des  ouvriers  et  d'une  tringle  1  I;  K,K,  réservoirs  du 
liquide  écoulé  sur  les  serpentins.  Dans  les  fabriques  de  sucre  indigène, 
le  volume  du  sirop  qui  s'écoule  sur  les  serpentins  est  réduit  à  peu  près 
à  moitié,  il  est  conduit  dans  le  réservoir  L,  d'où  il  est  appelé  dans  la 
chaudière  par  le  tuyau  M  ;  il  y  est  concentré  de  manière  à  indiquer 
26  à  S8*  à  l'aréomètre  de  Beaumé,  densité  que  le  sirop  doit  avoir  pour 


Fig.  330. 


la  seconde  filtratioo  ;  on  peut  également  alimenter  la  chaudière  avec 
(lu  sirop  qui  a  été  lîltré  une  première  ou  une  seconde  fois. 

La  figure  331  est  une  coupe,  à  une  plus  grande  échelle,  d'un  petit 
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appareil  destiné  à  prendre  du  sirop  dans  la  chaudière,  sans  établir  de 
communication  avec  l'extérieur,  a  est  un  cylindre  qui  communique  avec 
la  partie  supérieure  et  la  partie  inférieure  de  la  chaudière  par  des  lubes 
garnis  des  robinets  f>  et  d,  et  avec  l'extérieur  par  les  robinets  c  et  e  ;  en 
ouvrant  les  deux  premiers,  le  cylindre  a  se  remplit  du  liquide  de  la 
chaudière  j  et  en  ouvrant  les  deux  autres,  on  peut  le  recevoir  dans  une 
éprouvette  pour  en  constater  k  densité. 

1416.   Le   moyen    si    ingénieux  de    condensation    inventé  par 
M.  Degrand ,  après  avoir  été  fréquemment  employé,  surtout  aui 
colonies,  est  aujourd'hui  à  peu  près  complètement  abandonné,  mal- 
gré l'économie  presque  de  moitié  obtenue  sur  la  consommation  de 
vapeur.  Gela  tient  à  ce  que  l'eQet  varie  avec  la  température  de  l'air 
extérieur  et  avec  l'épaisseur  de  la  couche  de  dépôt  qui  se  forme  sur 
les  tuyaux  ;  de  plus,  le  sirop,  par  son  contact  avec  Tair,  subit  une 
certaine  altération.  Aussi  beaucoup  de  manufacturiers,  ayant  de  l'eau 
à  leur  disposition ,  préfèrent-ils  dépenser  plus  de  vapeur  pour  le 
chauffage,  et  avoir  des  appareils  à  simple  effet  en  condensant  par 
injection  comme  dans  l'appareil  d'Howard.  Le  condenseur  peut  af- 
fecter beaucoup  de  formes  ;  la  suivante  a  été  adoptée  par  MM.  Cail 
et  compagnie.  AB   {fig.  332}   est  un  cylin- 
dre de  fonte  séparé  en  deux  parties  par  une 
cloison  CD ,    qui  porte  un  tube  FF    ouvert 
par  les  deux  bouts;   les  vapeurs  de  la  chau- 
dière arrivent  par  la  tubulure  G  ;  le  liquide 
entr^aé  se  rassemble  autour  du  tuyau  FF, 
un  tube  de  niveau  en  indique   la   hauteur; 
les  vapeurs  descendent  par  le  tube  FF,  dans  le- 
quel se  fait  une  injection  d'eau  froide  ;  une  autre 
injection  a  lieu  au-dessous  de  CD;  les  vapoin 
non  condensées  et  l'air  s'échappent  par  la  tu* 
bulure  H  pour  se  rendre  dans  la  pompe  aspi- 
rante. 

1417.    J'ai  dû  me    borner,   dans  l'examen 
des  appareils  à  cuire  les  sirops  de  sucre,  aux 
„.      ,.  considérations  qui  se  rapportent  à  l'emploi  plus 

ou  moins  économique  de  la  chaleur;  pour  de 
plus  amples  détails ,  il  convient  d'avoir  recours  aux  ouvrages  spé- 
ciaux. 


CHAP.  VIII.  —  APPAREILS  A  EFFETS  MULTin£S.  S4i 


CHAPITRE  VIII. 

APPAREILS  D'ÉVAPORATiON  DANS  LESQUELS  U  CHALEUR  EST  EMPLOYÉE  ' 

PLUSIEURS  FOIS. 

1418.  D'après  ce  que  nous  avons  dit  à  l'occasion  de  la  distilla* 
lion,  on  conçoit  facilement  que  la  même  chaleur  puisse  être  plusieurs 
fois  employée,  et  que  les  appareils  de  distillation  à  efiefs  multiples,  dont 
nous  avons  parlé  (1298  et  suiv.),  soient  applicables  à  la  concentration 
des  dissolutions.  L'appareil  de  M.  Degrand,  que  nous  avons  été  conduits 
à  décrire  précédemment  (1414),  se  trouve  être  un  premier  exemple  du 
double  emploi  de  la  chaleur.  Mais  dans  chaque  cas  particulier,  il  y  a  des 
conditions  à  remplir,  qui  sont  quelquefois  incompatibles  avec  un  em- 
ploi réitéré  de  la  vapeur,  ou  du  moins  qui  limitent  beaucoup  le  nombre 
des  effets  qu'on  peut  produire. 

1419.  D'abord,  quand  l'évaporation  doit  avoir  lieu  dans  l'air  à  la 
température  ordinaire  ou  à  une  température  inférieure  à  celle  de  Té- 
biillition  du  liquide,  l'évaporation  se  fait  par  le  renouveUement  de  l'air; 
et,  dans  ce  cas,  il  serait  extrêmement  difficile  d'employer  plusieurs  fois 
la  chaleur  renfermée  dans  la  vapeur,  à  cause  de  la  difficulté  qu'on  ren* 
contre  dans  la  condensation  de  la  vapeur  mêlée  avec  Fair.  Mais  quand 
le  liquide  est  évaporé  dans  une  chaudière  fermée^  à  une  température 
supérieure  à  celle  de  son  ébuUition  dans  i'air,  ou  quand  Tébullition 
a  lieu  dans  le  vide,  on  peut  utiliser  plusieurs  fois  la  chaleur  dépensée 
pour  la  première  opération,  à  la  vérité  avec  des  appareils  compliqués 
qui  exigent  des  soins  dans  leur  construction  et  dans  leur  usage,  mais 
qui  produisent  une  économie  de  combustible  considérable. 

1420.  La  figure  333  représente  une  coupe  verticale  d'un  appa- 
reil construit,  il  y  a  longtemps,  par  M.  Derosne  pour  concentrer  le  jus 
de  betterave,  et  dans  lequel  1*^  de  houille  évapore  de  9  à  10^  d'eau. 
A,  B  et  C  sont  trois  chaudières  placées  à  des  hauteurs  différentes  et 
chauffées  par  le  même  foyer  F  ;  le  liquide  à  évaporer  est  renfermé 
dans  le  réservoir  D,  d'où  il  s'écoule  constamment  dans  le  vase  E,  et 
successivement  dans  les  trois  chaudières  A,  B,  C,  dont  il  parcourt  les 
fonds  en  faisant  de  longs  circuits  commandés  par  les  nombreuses  chi- 
canes dont  ces  fonds  sont  garnis;  le  liquide,  après  avoir  parcouru  les 
trois  chaudières,  se  réunit  dans  le  vase  M.  Les  chaudières  sont  garnies 
de  èonvercles  à  fermetures  hydrauliques,  et  de  tuyaux  qui  conduisent 

II.  '   le 
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les  vapeurs  dans  le  double  fond  d'une  grande  caisse  métallique  incli- 
née 1 1.  Ces  vapeurs,  en  parcourant  le  double  fond,  se  condensent,  el 


Fig.  333. 

les  eaux.de  condensation  se  réunissent  dans  le  vase  R.  Le  réeervoir  k 
vene  constamment  dans  le  vase  L,  et  celui-ci  dans  la  partie  supérieure 
de  la  caisse  1,  le  liquide  à  concentrer,  qui,  après  avoir  parcouru  les 
nombreuses  sinuosités  de  la  caisse,  se  rassemble  dans  le  vase  S.  Ce 
dernier  alimente  le  vase  D,  et  le  vase  M  alimente  le  réservoir  K.  Cel 
appareil  est  complètement  abandonné. 

1421.  I..a  ligure  334  représente  une  disposition  qu'on  a  appli- 


(]uée,  il  y  a  quelques  années,  pour  la  concenlration  des  dissolutions  de 
carbonate  de  soude.  L'appareil  est  composé  de  trois  chaudières  A,  B,C. 
placées  les  unes  k  la  suite  des  autres  et  à  des  hauteurs  diflërentes;  I» 
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première  est  placée  à  ou  au-dessus  du  foyer  F  ou  sur  une  voûte  eu 
briques;  la  seconde  est  garnie  d'un  couvercle  à  fermeture  hydrauli- 
que,  et  les  vapeurs  qu'elle  produit  vout  se  condenser  daas  un  serpen- 
lin  plongé  dans  la  troiaième  chaudière.  Chacune  d'elles  est  alimentée 
par  la  suivante,  au  moyen  des  robinets  D  et  E.  Pour  une  consomma- 
lioD  de  20*  de  houille  à  l'heure,  la  somme  des  surfaces  de  cbaufle 
des  chaudières  devrait  être  de  10"^,  la  grille  de  O^itl,  la  section 
des  cameaus  de  &"i  07.  Par  cette  disposition  on  ai^;mente  au  moins 
d'uD  tiers  l'effet  utile.  Dans  certaines  circonstances,  on  pourrait 
ausn  utiliser  la  vapeur  produite  dans  la  première  chaudière,  du 
moins  pendant  Jine  certaine  partie  de  la  durée  de  la  concentration. 

iMÏ.  Quand  le  liquide  peut  être  évaporé  dans  des  vasee  fermés, 
on  pourrait  se  servir  d'une  dispositbn  analogue  â  celle  que  nous  avons 
indiquée  en  parlant  de  la  distillation  ;  elle  est  représentée  dans  la 
Sgure  335.  Nous  supposerons  d'abord  que  l'évaporation  a  lieu  dans 


Fig.  335. 

Ie\ide.  A,  A',  A',  sont  trois  chaudières  à  cuire  dans  le  vide,  renfer- 
mant un  double  fond,  un  serpentin  et  tous  les  accessoires  qui  se 
trouvent  dans  ces  sortes  d'appareils,  f^a  vapeur  produite  dans  la  pre- 
mière se  dégage  par  les  tubes  B  et  C  ut  se  répartit  au  moyen  des  robi- 
ricU  (f  et  D'  dans  le  serpentin  et  le  double  fond  de  la  seconde  ;  la 
vapeur  de  la  seconde  passe  de  même  dans  le  seipentin  et  Le  double 
Coud  de  la  troisième  par  les  tubes  B'  et  C*  et  les  robinets  d",  D*  ;  enfin 
celle  de  cette  dernière  sort  par  le  tube  B*  et  vient  se  condenser  dans 
lin  serpentin  eiposé  à  l'air  libre  comme  dans  l'appareil  de  Durand. 
^',  F',  F  sont  les  robinets  pour  vider  les  cuites  ;  G,  G',  G",  les  réser- 


?4t  LIVRE  IX.  —  ÉVAPORATION. 

voirs  qui  les  reçoivent  et  dans  lesquels  on  fait  le  vide  à  chaque  opéra- 
tion au  moyen  des  robinets  o,  o\  o";  1, 1',  Tles  robinets  pour  vider 
ces  réservoirs;  a,  a\  a"  et  d,  b'j  b\  sont  les  robinets  de  retour  d'eau 
des  doubles  fonds  et  des  serpentins  ;  N,  N',  N',  les  réservoirs  d*eau 
de  condensation;  A,  h!^  h",  les  tubes  d'alimentation  des  chaudières; 
r,  r'  r" ,  les  robinets  d'air. 

Le  vide  étant  fait  dans  l'appareil ,  les  chaudières  étant  chargées  de 
siropi  la  vapeur  du  générateur  arrive  dans  le  double  fond  et  dans  le 
serpentin  de  la  première  chaudière,  les  robinets  D,  D',  D"  et  rf,  <f,  cT 
étant  ouverts,  tous  les  autres  étant  fermés,  et  le  sirop  froid  coule 
sur  le  serpentin  exposé  à  l'air  libre  qui  se  trouve  au  delà  de  la  chau- 
dière A".  11  est  évident  que  chaque  chaudière  produira  la  même  quan- 
tité de  vapeur,  puis({ue  la  vaporisation  de  chacune  d'elles  provient  de 
la  chaleur  dégagée  par  la  condensation  des  vapeurs  fournies  par  celle 
qui  précède,  en  négligeant  toutefois  la  chaleur  que  renferme  l'eau  de 
condensation  et  la  perte  de  chaleur  par  le  refroidissement  des  chau- 
dières. Alors,  en  supposant  que  toutes  les  chaudières  renferment  la 
même  étendue  de  surface  de  chauffe,  la  différence  de  température  de 
l'ébullition  dans  les  différentes  chaudières  sera  constante  ;  ainsi  tout 
dépendra  de  la  température  de  l'ébullition  dans  la  dernière  chau- 
dière A',  et  de  la  température  de  la  vapeur  du  générateur;  si  cette 
dernière  température  était  de  10(y*,  et  celle  de  l'ébullition  dans  la 
chaudière  A'  de  70"",  elle  serait  de  80"  dans  la  chaudière  A',  et  de 
90"  dans  la  chaudière  A.  Si  l'on  voulait  qu'elle  ne  fût  que  de  80" 
dans  cette  dernière,  la  température  de  la  vapeur  du  générateur 
ayant  un  excès  de  20",  les  températures  dans  les  chaudières  A',  A' 
seraient  de  60"  et  40".  Mais  si  les  surfaces  de  chauffe  dans  les  chau- 
dières A'  et  A"  étaient  deux  fois  plus  grandes  que  celle  de  la  chau- 
dière A,  les  températures  de  A'  et  de  A''  seraient  de  70"  et  de  60". 

Mais  cela  suppose  que  les  surfaces  de  chauffe  sont  seulement  suffi- 
santes dans  chaque  chaudière,  et  comme  elles  sont  toujours  beaucoup 
plus  grandes,  la  surface  utilisée  est  variable,  et  les  températures  du 
liquide  dans  les  chaudières  seront  beaucoup  plus  rapprochées.  La  tem- 
pérature de  la  première  chaudière  dépendra  à  la  fois  de  la  tension  qui 
reste  dans  le  serpentin  exposé  à  l'air  libre,  du  volume  et  de  la  tempéra- 
ture de  la  vapeur  qu'on  y  introduit  ;  et  comme  la  température  de  celte 
vapeur  peut  être  maintenue  constante  en  faisant  tourner  plus  ou  moins 
les  robinets  d'introduction  dans  le  double  fond  et  dans  le  serpentin,  ainsi 
que  la  quantité  de  sirop  froid  qu'on  fait  tomber  sur  le  serpentin  exposé 
à  l'air  libre,  on  pourra  obtenir  l'effet  demandé,  soit  pour  la  durée  de 
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l'opération,  soit  pour  la  température  de  Tébullition  dans  la  première 
chaudière.  Quant  aux  températures  dans  les  autres,  il  est  absolument 
impossible  de  les  déterminer  ;  ces  températures  seront  décroissantes,  et 
les  différences  dépendront  de  retendue  des  surfaces  de  chauffe  et  de  la 
température  des  eaux  de  condensation  ;  mais  cela  est  sans  importance  : 
le  point  essentiel  est  de  produire  un  effet  donné  dans  un  temps  donné, 
la  température  du  sirop  dans  la  première  chaudière  étant  fixée.  Noos 
verrons  plus  loin  que  cette  disposition  peut  s'étendre  jusqu'à  trois 
chaudières. 

Il  est  bien  entendu  que  l'appareil  serait  disposé  de  manière  que  l'on 
ne  fût  obligé  de  faire  le  vide  qu'une  ou  deux  fois  par  jour  dans  les 
chaudières,  mais  à  chaque  opération  dans  les  réservoirs  N  et  G  seule- 
ment. La  rentrée  de  l'air  ayant  principalement  lieu  par  les  robinets, 
ils  devraient  être  construits  avec  beaucoup  de  soin. 

1423.  Il  y  aurait  certainement  de  l'avantage  à  produire  et  à  main- 
tenir le  Tide  par  une  pompe  à  air  qui  communiquerait  avec  les  réser- 
voirs d'eau  de  condensation  et  qui  serait  mise  en  mouvement  par  une 
machine  à  haute  pression  à  détente  sans  condensation  ;  la  vapeur  étant 
ensuite  employée  au  chauffage,  la  force  motrice  ne  coûterait  rien  ;  on 
aurait  des  appareils  plus  simples;  les  rentrées  d'air  seraient  immédia- 
tement réparées  ;  mais  chaque  réservoir  d'eau  condensée  devrait  com- 
muniquer avec  la  pompe  au  moyen  d'un  robinet  qui  permit  de  main- 
tenir la  pression  convenable  dans  la  chaudière  correspondante  ;  celle-ci, 
par  conséquent,  devrait  être  pourvue  d'un  manomètre. 

1424.  Si  l'on  voulait  employer  des  surfaces  de  chauffe  différentes  et 
seulement  suffisantes,  les  excè|s  de  températures  devraient  être  en  raison 
inverse  des  surfaces.  Supposons  trois  vases  de  concentration  et  un 
quatrième  pour  condenser  les  vapeurs  du  dernier,  et  désignons  par 
s,  s\  s'\  s",  les  surfaces  de  condensation  ;  par  /,  /',  /",  t"\  et  T  les  tem- 

I       pératures  des  vapeurs  et  celle  de  l'eau  renfermée  dans  le  dernier  vase 
de  condensation  ;  par  m  le  poids  de  vapeur  condensée  par  mètre  carré, 
par  heure  et  par  degré  de  différence  de  température  ;  les  quantités  de 
r       Tapeur  produites  simultanément  dans  les  trois  premiers  vases  et  con- 
densées dans  le  suivant,  seront  m5(/-/'),  »w'(/'-/"),  ms'\t"'f'%  et 
!       celle  qui  est  condensée  dans  le  dernier  sera  ms*''  (/"'-T)  ;  toutes  ces 
i       quantités  devant  être  égales,  les  excès  de  température  devront  être 
^       constants  si  les  surfaces  de  chauffe  sont  les  mêmes  ;  si  elles  sont  diffé- 
rentes, les  excès  de  température  s'en  déduiront  facilement;  et,  connais- 
sant /,  on  en  tirera  les  valeurs  de  fy  t'\  t**'\  quant  à  la  quantité  de 
Tapeur  produite  dans  chaque  appareil,  elle  se  calculera  en  partant  de 
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la  valeur  de  m  donnée  précédemment  (1380  et  suiv.).  11  est  plus  avan- 
tageux d'employer  des  surfaces  de  chauffe  égales,  parce  qu'alors  les 
appareils  sont  les  mêmes ,  et  un  excès  de  surface,  pour  que  l'effet  ne 
diminue  pas  par  l'introduction  d'une  petite  quantité  d'air. 

La  question  dont  il  s'agit  est  d'une  très-grande  importance  dans 
toutes  les  opérations  où  la  quantité  d'eau  à  évaporer  est  considérable, 
comme  dans  les  raffineries  et  les  fabriques  de  sucre. 

1425.  Un  appareil  analogue  à  celui  de  M.  Degrand  a  été  exécuté 
en  Angleterre  par  John  Reynolds,  pour  la  concentration  des  eaux  sa- 
lées, mais  il  n'a  pas  réussi.  Les  surfaces  de  condensation  étaient  for- 
mées de  tubes  d'un  petit  diamètre,  chauffés  extérieurement.  Ces  tubes 
s'obstruaient  par  des  cristaux  de  sel.  Je  pense  que  les  appareils  à  effets 
multiples  ne  peuvent  guère  être  employés  pour  la  concentration  des 
dissolutions  salines  qu'autant  qu'on  n'atteindra  pas  la  saturation. 

1426.  Mais  c'est  surtout  pour  la  concentration  des  jus  de  betterave 
que  l'emploi  de  ces  appareils  serait  important;  car  le  rendement 
des  jus  étant  de  0,08  environ,  il  faut  évaporer  92^  d'eau  pour  obtenir 
8^  de  sucre  ;  par  conséquent  chaque  kilogramme  de  sucre  exige  environ 
2*^  de  houille,  quand  l'évaporation  a  lieu  directement. 

1427.  Le  principe  des  distillations  et  des  évaporations  successives, 
en  employant  la  même  chaleur,  parait  avoir  été  établi  et  appliqué  pour 
la  première  fois  en  1829  par  M.  Pecqueur.  Plus  tard,  des  appareils 
ont  été  construits  sur  les  mêmes  principes  dans  les  divers  pays  manu- 
facturiers, notamment  en  Amérique,  par  M.  Rillieux,  en  1845. 

Nous  n'avons  à  nous  occuper  que  du  mode  de  condensation  des  va- 
peurs, car  les  moyens  employés  pour  le  passage  de  la  vapeur  d'un  vase 
de  distillation  au  suivant,  pour  l'alimentation  des  vases  et  pour  la  pro- 
duction du  vide,  n'ont  rien  de  particulier  et  peuvent  varier  d'un 
grand  nombre  de  manières  ;  ils  sont  d'ailleurs  bien  connus. 

1428.  Dans  les  premières  dispositions  adoptées  par  M.  Pecqueur  en 
1829,  cet  ingénieur  employait  des  appareils  analogues  à  celui  qui  est 
représenté  figure  318,  afin  de  laisser  aux  tubes  la  liberté  de  changer 
de  forme  et  de  longueur  sans  que  les  joints  fussent  altérés. 

Dans  son  brevet  de  1834,  l'appareil  est  disposé  comme  l'indique  la 
figure  336.  L'ensemble  des  vases  évaporatoires  forme  un  cylindre  ver- 
tical ouvert  à  la  partie  supérieure,  divisé,  par  des  plaques  transversales 
en  cuivre,  un  peu  bombées  en  dessus,  en  quatre  chambres  intérieures 
A,  B,  C,  D,  formant  autant  de  chaudières  partielles;  celle  du  bas  est 
chauffée  par  de  la  vapeur  qui  circule  dans  un  douUe  fond  ;  des  tuyaux 
garnis  de  robinets  établissent  des  communications  d'une  chaudière  à 
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Fig.  33«. 


la  suivante,  et  permettent  de  les  remplir  par  celle  du  bas  au  moyen 
de  la  pression  de  la  vapeur,  ou  par  celle  du  haut  par  le  seul  poids 
(lu  liquide;  des  rd)inets  de  décharge,  non  indiqués  dans  la  figure, 
excepté  pour  la  première,  permettent  de 
les  vider.  Au-dessous  du  fond  de  chacune, 
se  trouve  une  plaque  de  cuivre  mince , 
ayant  la  forme  d'une  surface  de  révolution, 
Pixée  contre  les  bords  du  cylindre,  s'abais- 
sant  pn^;ressivementau  delà  et  se  relevant 
au  milieu  de  manière  à  s'approcher  très- 
près  du  fond  de  la  chaudière  supérieure , 
point  où  elle  est  percée  d'un  orifice  ;  de 
petits  tubes  en  cuivre  viennent  aboutir 
très-près  de  la  partie  la  plus  basse  de  ces 
plaques,  et  se  prolongent  en  dehors,  où  ils 
sontgarnis  de  robinets  qui  communiquent 
:ivec  l'espace  où  le  vide  se  produit.  Si  l'on 
suppose  les  quatre  cliambres  A,  B,  C,  D 
pleines  du  liquide  à  concentrer,  le  vase 
supérieur  E  plein  d'eau,  le  vide  établi ,  et  qu'on  fasse  arriver  de  la 
vapeur  dans  le  double  fond  du  vase  A,  l'ébuUition  se  manifestera 
bientôt.  Les  vapeurs  viendront  se  condenser  sur  le  fond  du  vase  B  ; 
d  l'eau  provenant  de  cette  condensation  se  réunira  dans  les  parties 
basses  du  double  fond  ;  le  liquide  de  B  entrera  en  ébuUiUon,  et  les 
mêmes  phénomènes  se  produiront  successivement  dans  C  et  D  ;  et,  ajurès 
un  certain  temps ,  les  liquides  des  vases  A,  B,  C,  D  se  trouveront  en 
pleine  ébuUition,  mais  à  des  températures  décroissantes.  Cet  appareil^ 
bien  disposé  sous  le  rapport  des  principes,  laisse  beaucoup  à  désirer 
sous  le  rapport  des  détails.  Son  principal  inconvénient  est  de  ne  pas 
présenter  assez  de  surface  de  condensation, 

U29.  M.  Pecqueur  a  proposé  depuis,  en  1849,  un  appareil  d'une 
autre  disposition,  représenté  en  coupe  verticale  dans  la  figure  337. 
Pour  ne  pas  trop  augmenter  les  dimensions  de  la  figure ,  j'ai  supprimé 
le  second  condenseur,  qui  est  identique  au  premier,  et  le  dernier,  qui 
ne  diffère  des  précédents  que  par  l'absence  de  la  coupole,  attendu  que 
le  liquide  qu'il  renferme,  et  qui  est  toujours  de  l'eau  pure,  est  soumis 
à  la  pression  de  l'atmosphère.  Voici  la  description  de  l'appareil  prise 
dans  le  brevet. 

«  Le  générateur  se  compose  d'un  cylindre  A,  monté  sur  une  semelle 
en  foute  aa  ;  d'une  cloche  D,  dont  le  sommet  est  percé  de  trous  où 
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sont  ajustés  des  bouilleurs  d,  d,  d,  d^  lesquels  sont  fermés  en  bas  et  ou- 
yerts  en  haut;  du  couvercle  E,  d'une  cheminée  ee\  d'un  cendrier  F, 
d'un  foyer  G  ;  de  deux  cloisons  y,  g' g'  en  terre  réfractaire,  pour  obliger 


Fig.  337. 

la  flamme  à  lécher  les  surfaces  de  la  cloche  et  des  bouilleurs  avant 
de  se  rendre  à  la  cheminée;  d'un  flotteur  fj  d'une  soupape  f, 
d'un  tuyau  /*'.  Le  flotteur,  la  soupape  et  le  tuyau  servent  à  faille  passer 
le  trop  plein  du  liquide  du  générateur  au  premier  concentrateur-con- 
denseur. 

«  Le  premier  concentrateur-condenseur  se  compose  d'un  cylindre 
B,  d'une  cuvette  en  fonte  HH,  d'un  plateau  ii  percé  de  trous  où  sont 
ajustés  hermétiquement  les  bouilleurs  J,  J,...;  d'un  couvercle  K; 
d'une  boite  L  où  vient  se  rendre,  par  le  tuyau  MM',  la  vapeur  qui  se 
forme  dans  le  générateur;  à  la  partie  supérieure  de  cette  botte  sont 
ajustés  autant  de  petits  tubes  /,  /,...  qu'il  y  a  de  bouilleurs!;  ces 
tubes  montent  presque  jusqu'au  haut  de  ces  bouilleurs,  où  ils  sont  ou- 
verts ;  d'un  petit  robinet  m  pour  retirer  le  liquide  qui,  entraîné  par  la 
vapeur,  viendrait  se  déposer  dans  la  botte  L  ;  du  flotteur  n,  de  la  sou- 
pape n'  et  du  tuyau  n" ,  qui  servent  à  faire  passer  le  liquide  du  premier 
concentrateur-condenseur  dans  le  second. 

«  Le  deuxième  concentrateur-condenseur  (  non  indiqué  dans  la 
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Bgnre)  est  semblable  au  premier.  S'il  y  en  avait  un  troisième,  un 
quatrième,  ils  seraient  également  semblables  au  premier. 

«  Les  couTercles  du  générateur  et  des  concentrateurs-condenseurs 
se  ferment  avec  des  griffes  en  place  de  boulons,  pour  être  promptement 
et  facilement  ouverts  et  refermés,  afin  que  le  nettoyage  prenne  le 
moins  de  temps  possible.  Pour  empêcher  que  les  flocons  lancés  par  le 
liquide  en  ébullition  dans  le  générateur  et  dans  les  concentrateurs^ 
condenseurs  ne  se  trouvent  entraînés  avec  la  vapeur  dans  les  tuyaux 
M,  N,  etc. ,  je  place  sous  les  ouvertures  de  ces  tuyaux  les  espèces  d'en- 
tonnoirs à  bords  renversés  x^x* 

«  Le  réfrigérant  est  semblable  aux  concentrateurs  •  condenseurs  ; 
seulement  on  n'a  pas  besoin  de  couvercle ,  lorsqu'il  s'agit  de  la  con- 
centration des  sirops  ou  de  la  distillation  des  liquides  spiritueux. 

<c  On  peut  appliquer  cet  appareil  à  la  concentration  continue  des  si* 
rops  dans  le  vide.  Le  suc  entre  dans  l'appareil  par  l'effet  de  son  poids 
ou  d'une  pompe,  au  moyen  du  tuyau  V  ajusté  sur  le  cylindre  A,  et  en 
sort  après  avoir  passé  dans  le  générateur,  dans  le  premier  et  dans  le 
deuxième  concentrateur-condenseur,  et  s'être  concentré  d'une  certaine 
quantité  dans  chacun. 

«  Le  degré  de  concentration  qu'on  veut  donner  au  sirop  se  règle  par 
la  quantité  plus  ou  moins  grande  de  jus  qu'on  fait  entrer  dans  l'appareil. 

«  Lorsque  le  jus  remplit  le  générateur  jusqu'à  la  ligne  ponctuée,  le 
surplus  soulève  le  flotteur  /*,  ouvre  la  soupape  /'  et  passe  dans  le  pre- 
mier concentrateur-condenseur  ;  et,  lorsqu'il  remplit  ce  dernier  à  la 
hauteur  du  flotteur  n,  le  surplus  soulève  le  flotteur,  ouvre  la  soupape  n' 
et  sort  de  l'appareil  par  le  tuyau  n''.  11  résulte  de  cette  disposition  que 
les  niveaux  du  liquide  à  concentrer  se  maintiennent  toujours  à  la  hau- 
teur déterminée  par  la  position  des  flotteurs. 

«  Le  feu  étant  allumé^  on  fait  bouillir  le  sirop  renfermé  dans  le  gé- 
nérateur. La  vapeur  qui  s'en  dégage  passe  par  les  tuyaux  M,  M 
et  arrive  dans  la  cuvette  L,  d'où  elle  est  portée  en  haut  des  bouil- 
leurs J,  J,...  par  les  petits  tubes  /,/,...  et  chauffe  les  bouilleurs,  qui, 
à  leur  tour,  chauffent  le  jus  contenu  dans  le  premier  concentrateur. 
Cette  vapeur  se  condense  et  tombe  en  eau  dans  la  cuvette  H.  La  vapeur 
formée  dans  le  premier  concentrateur-condenseur  passe  par  les  tuyaux 
N,  N'  dans  la  boite  L'  (1  )  et  chauffe  les  bouilleurs  J\  J' , . . . ,  en  commen- 

(1)  Comme  nous  Tarons  déjà  dit,  le  deuxième  concentrateur  condenseur  est 
identique  au  premier;  les  parties  semblables  sont  indiquées  par  les  mêmes  let- 
tres accentuées.  11  en  est  de  même  pour  le  troisième  concentrateur-condenseur. 
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çant  par  leur  sommet,  au  moyea  des  petits  tubes  /'^  /'....  Cette  vapeur 
se  condense  et  tombe  en  eau  dans  la  cuvette  H'. 

«  La  vapeur  qui  se  forme  dans  le  deuxième  concentrateur-con- 
denseur passe  par  un  tuyau  dans  la  boite  L"  du  réCrigéraat ,  et 
chauffe  les  bouilleurs  J  ",  J%...,  en  commençant  par  leur  sommet,  au 
moyeu  des  petits  tubes  l\l" ....  Cette  vapeur  se  condense  et  tombe 
en  eau  dans  la  cuvette  H" . 

«  Une  pompe  à  air,  en  communication  avec  la  cuvette^H",  établit  le 
vide  dans  cette  cuvette,  ainsi  que  dans  le  haut  du  deuxième  concen- 
trateur-condenseur. Comme  la  pression  est  plus  grande  dans  la  cu- 
vette H  que  dans  la  cuvette  H',  et  plus  grande  dans  cette  dernière 
que  dans  la  cuvette  H  " ,  il  ne  faut  qu'ouvrir  un  instant  le  robinet  P  pour 
faire  passer  dans  la  cuvette  H'  l'eau  et  l'air  contenus  dans  la  cu- 
vette H  y  et  qu'ouvrir  un  instant  le  robinet  P'  pour  faire  pasa^  dans  la 
cuvette  H  "  l'eau  et  l'air  contenus  dans  la  cuvette  H'.  L'eau  froide  arrive 
dans  le  réfrigérant  par  le  bas,  et  en  sort  chaude  par  le  haut.  La  sortie 
du  sirop  du  deuxième  concentrateur-condenseur,  dans  lequel  le  vide 
existe,  ne  peut  s'opérer  que  par  une  pompe  aspirante  <m  par  deux  ré- 
cipients dans  lesquels  le  vide  pourrait  être  établi  à  volonté. 

«  Je  préfère  l'emploi  des  deux  récipients,  qui  seraient  tour  a  tour 
mis  en  rapport  avec  le  deuxième  concentrateur-condenseur.  Au  moyen 
d'un  robinet  à  trois  eaux,  on  mettra  successivement  chaque  récipient 
en  rapport  avec  le  deuxième  concentrateur,  afin  que  l'un  se  remplisse 
tandis  qufe  l'autre  se  videra. 

«  Chaque  récipient  sera  muni ,  à  sa  partie  inférieure,  d'un  robinet,  pour 
qu'on  puisse  le  vider.  Ils  seront,  par  leur  partie  supérieure,  en  double 
communication,  d'une  part,  avec  la  partie  supérieure  du  générateur  au 
moyen  d'un  tuyau  et  d'un  robinet  ;  de  l'autre,  avec  la  cuvette  H" ,  aussi 
au  moyen  d'un  tuyau  et  d'un  robinet.  Ainsi,  pour  vider  le  sirop  contenu 
dans  Tun  des  récipients  pendant  que  l'autre  se  remplit,  il  ne  faudra  que 
fermer  le  robinet  qui  correspond  à  la  cuvette,  ouvrir  le  robinet  d'en 
bas  et  ouvrir  celui  qui  correspond  au  générateur  :  aussitôt  le  sirop, 
pressé  par  la  vapeur,  coulera  avec  force,  et  l'on  saura  que  le  récipient 
est  vidé  quand  la  vapeur  sortira.  Chaque  récipient  sera  muni  de  verres 
pour  qu'on  puisse  voir  dans  son  intérieur  quand  il  sera  assez  rempli, 
afin  que  le  sirop  ne  puisse  jamais  être  aspiré  dans  la  cuvette  • 

c<  Tel  est  l'appareil  à  concentrer  les  sirops  pour  produire  un  triple 
emploi  de  la  même  chaleur,  ce  qui  économisera  les  deux  tiers  du  com- 
bustible. 

«  11  ne  faudrait  qu'ajouter  ou  retrancher  un  concentrateur-oondoti- 
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seiir  pour  en  faire  un  appareil  à  quatre  ou  à  deux  emploie  de  la 
même  chaleur,  ce  qui  économiserait  la  moitié  ou  les  trois  quarte  du 
combustible,  d 

La  disposition  générale  de  Fappareil  est  bien  d'accord  avec  les  phéno- 
mènes physiques  qui  se  produisent;  mais,  au  point  de  \ue  manufac- 
turier^  il  présente  les  plus  graves  inconvénients.  La  première  chau* 
dière  A,  chauffée  à  feu  nu,  est  d'un  nettoyage  à  peu  près  impossible, 
et  les  autres,  bien  qu'à  un  degré  moindre,  présentent  le  même  incon  - 
vénient. 

1430.  Il  parait  que,  dans  un  brevet  américain  accordé  à  M.  Ril- 
lieux  en  1845,  se  trouve  la  description  d'un  appareil  d'évaporation, 
par  la  condensation  de  la  vapeur,  construit  d'après  les  principes  que 
nous  venons  d'exposer.  Cet  appareil  ressemble  à  une  chaudière  de 
locomotive  ;  seulement  les  deux  boites  qui  se  trouvent  aux  extrémités 
des  faisceaux  de  tubes,  sont  occupées,  la  première  par  la  vapeur  qui 
doit  être  condensée,  et  Tautre  par  Teau  condensée;  l'espace  qui  envi- 
it>nne  les  tubes  est  rempli  du  liquide  à  concentrer  ;  les  vapeurs  qui 
proviennent  de  Tébullition  passent  d'abord  dans  le  dôme  de  la  chau- 
dière d'où  elles  s'écoulent  par  un  large  tuyau  pour  traverser  les  tubes 
de  la  chaudière  suivante.  Les  dispositions  employées  pour  faire  circu- 
ler les  vapeurs,  les  liquides  à  concentrer  et  les  eaux  de  condensation  ne 
présentent  rien  de  particulier.  Cette  disposition  ne  laisse  pas  que  d'être 
compliquée,  et  elle  conserve  le  principal  inconvénient  de  l'appareil 
Pecqneur,  consistant  dans  la  difficulté  d'enlever  les  dépôts,  car  le  net- 
toyage est  loin  d'être  facile. 

1431.  Dans  un  brevet  pris  en  1850,  MM.  Cail  etO^  ont  donné  la 
description  d'une  nouvelle  disposition  de  condensateur,  semblable  à 
celui  dont  nous  venons  de  parler,  mais  dans  lequel  les  tuyaux  de  con- 
densation sont  placés  verticalement.  Elle  ne  me  paraît  guère  plus 
avantageuse  que  la  première. 

1432.  La  disposition  adoptée  par  M.  Robert,  dans  sa  fabrique  de  sucre, 
à  Seelowitz,  près  de  Brunn  (Autriche),  nous  parait  préférable.  Elle  con- 
siste en  une  chaudière  verticale,  divisée  en  trois  parties  par  deux  cloi- 
sons horizontales,  réunies  par  un  grand  nombre  de  tubes  verticaux  ;  le 
liquide  à  évaporer  remplit  une  partie  du  compartiment  supérieur,  les 
tubes,  et  tout  le  compartiment  inférieur,  tandis  que  la  vapeur  circule 
dans  ^intervalle  des  tubes.  Sous  le  rapport  des  frais  de  construction 
résultant  de  la  multitude  des  joints,  cette  disposition  a  les  mêmes  incon- 
vénients que  les  précédâtes  ;  mais  les  sur&ces  intérieures  des  tuyaux, 
ainsi  que  la  chaudière,  se  nettoient  évidemment  avec  une  grande  faci- 
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lité,  et  il  ne  peut  rien  se  déposer  à  la  surface  extérieure  des  tuyaux, 
puisqu'ils  ne  sont  touchés  que  par  la  vapeur.  « 

1433.  Quant  à  la  marche  des  opérations,  les  brevets  de  M.  Pecqueur 
ne  renferment  que  des  idées  parfaitement  justes  ;  mais  il  n'en  est  pas 
de  même  de  ceux  qui  ont  été  pris  depuis.  Ainsi  M.  Rillieux  avait  admis 
que  les  surfaces  de  condensation  de  la  vapeur  devaient  augmenter  ra- 
pidement à  mesure  qu'on  s'éloignait  de  la  première  chaudière.  Son 
appareil  était  composé  de  trois  chaudières^etles  vapeurs  produites  dans 
la  première  se  condensaient  à  la  fois  dans  les  deux  autres,  effet  qui  ne 
pouvait  évidemment  avoir  lieu  qu'autant  que  les  liquides  de  ces  deux 
chaudières  pouvaient  entrer  en  ébuUition  à  la  même  température  ;  et 
cependant  M.  Rillieux  y  plaçait  des  liquides  de  densité  différente.  D'a- 
près cela  l'appareil  n'était  réellement  qu'à  double  effet,  et  seulement  à 
triple  effet  en  alimentant  la  première  chaudière  avec  la  vapeur  sor- 
tant d'une  machine  à  haute  pression  sans  condensation,  et  en  comptant 
l'effet  de  la  vapeur  produit  par  la  machine. 

Ces  observations  s'appliquent  exactement  à  l'appareil  de  MM.  Cail 
et  O^.  D'après  ces  constructeurs,  si  une  première  chaudière  d'évapora- 
tion,  chauffée  à  feu  nu  ou  par  la  vapeur  à  haute  pression,  bout  à  100*  et 
chauffe  par  sa  vapeur  une  seconde  chaudière^  et  celle-ci  une  troisième, 
et  si  le  vide  est  maintenu  dans  la  seconde  chaudière  à  0"  60  de  mercure 
(ce  qui  correspond  à  GS""  pour  la  température  de  son  ébullitioo)»  et  dans 
la  troisième  à  0"  70  de  mercure  (ce  qui  correspond  à  45"*  pour' la  tempe* 
rature  de  l'ébullition],  la  surface  de  chauffe  de  la  première  étant  repré- 
sentée par  1 ,  celle  de  la  seconde  sera  5,  et  celle  de  la  troisième  20.  D'a- 
bord l'effet  de  la  première,  si  elle  est  chauffée  à  feu  nu,  ne  peut  pas  être 
comparé  à  ceux  des  deux  autres,  parce  qu'il  dépend  de  l'intensité  du  foyer 
et  qu'il  peut  varier  dans  de  fortes  proportions,  depuis  20^  jusqu'à  50^  de 
vapeur  par  mètre  carré  et  par  heure  ;  il  ne  pourrait  leur  être  comparé 
qu'autant  que  le  chauffage  aurait  lieu  par  de  la  vapeur  dont  on  connaî- 
trait la  température.  Quant  aux  deux  autres,  les  excès  de  température 
sont  100 — 65=^35''  et  65 — 45»»20*;  ainsi,  dans  ces  circonstances,  les 
surfaces  de  chauffe  devant  être  en  raison  inverse  des  excès  de  tempéra- 
tures, la  troisième  surface  devrait  être  à  la  seconde  dans  le  rapport  de 
35  à  20  ou  de  1 ,75  à  1 ,  et  non  pas  dans  celui  de  20  à  5  ou  de  4  à  1. 
L'appareil  dont  il  est  question  n'est  réellement  qu'à  double  effet;  car 
les  vapeurs  de  la  première  se  rendent  simultanément  dans  la  seccHide 
et  dans  la  troisième.  Enfin  les  deux  dernières  chaudières  communi- 
quant avec  la  pompe  à  air  par  le  même  tuyau,  il  s'y  produit  nécessai- 
rement la  même  détente,  et  les  liquides  ne  peuvent  y  entrer  en  ébuUition 
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qu'à  la  même  température,  et  à  la  condition  d*avoir  le  même  degré 
de  concentration;  cependant,  d'après  la  description,  la  seconde  chau- 
dière pourrait  concentrer  le  sirop  jusqu'à  25"*  Baume ,  et  la  troisième 
pourrait  l'amener  de  25"*  au  point  de  cuite.  Il  résulte  évidemment  de 
ce  que  je  viens  de  dire  que  M.  Rillieux,  l'inventeur  de  l'appareil,  ne 
s'est  pas  complètement  rendu  compte  des  phénomènes  physiques  qui 
s'y  produisent. 

1434.  En  résumé,  c'est  M.  Pecqueur  qui  le  premier  a  établi  les  vrais 
principes  de  la  distillation  et  de  l'éTaporation  à  effets  multiples  et  qui 
en  a  fait  le  premier  l'application  ;  l'appareil  qui  me  paraît  fonctionner 
dans  les  meilleures  conditions  est  celui  qu'a  établi  M.  Robert  à  l'usine 
de  Seelowitz. 

1435.  Mais  sans  sortir  des  dispositions  qui  sont  du  domaine  pu- 
blic, il  est  facile  de  trouver  une  combinaison  plus  avantageuse  que 
celles  de  M.  Pecqueur  et  de  M.  Robert.  Chaque  appareil  serait 
formé  d'un  cylindre  vertical  terminé  par  des  calottes  sphériques  et 
renfermant  un  ou  plusieurs  serpentins  contournés  en  hélice,  par- 
courus par  la  vapeur.  C'est  certainement  la  disposition  la  plus  simple 
qu'on  puisse  employer;  pour  chaqtie  serpentin  il  n'y  aurait  que  deux 
joints,  et  les  variations  de  température  se  borneraient  à  faire  un 
peu  changer  la  courbure  des  tuyaux.  Le  nettoyage  des  vases  se  ferait 
facilement  par  un  trou  d'homme  placé  sur  le  dôme  du  cylindre,  et  le 
nettoyage  intérieur  des  tubes  deviendrait  inutile,  parce  qu'ils  ne  se* 
raient  parcourus  que  par  la  vapeur.  Chaque  réservoir  d'eau  de  con- 
densation communiquerait  avec  la  pompe  à  air  par  un  tube  garni  d'un 
robinet,  et  renfermerait  en  outre  un  manomètre  indicateur  de  la  pres- 
sion intérieure. 

J'ai  insisté  longuement  sur  ces  appareils,  parce  qu'ils  sont  d'une 
grande  importance  dans  la  fabrication  du  sucre  indigène,  et  qu'ils 
peuvent  l'être  dans  d'autres  industries. 

Pour  être  juste,  je  dois  ranger  au  nombre  des  appareils  à  double 
effet  qui  ont  réussi  les  premiers,  celui  de  M.  Degrand  (1414),  lorsque 
la  condensation  de  la  vapeur,  sortant  de  l'appareil  à  vide,  a  lieu  avec 
le  sirop.  L'expérience  prouve  que  le  double  effet  s'y  trouve  à  peu  près 
rempli. 

Les  cônes  de  Lambeck  ont  servi  également  à  produire  un  double 
effet  de  la  vapeur  en  faisant  arriver  celle  qui  résulte  d'une  évaporation 
à  une  plus  haute  pression  dans  un  second  appareil. 

1436.  Évaporation  des  liquides,  en  employant,  comme  moyen  de 
chauffage  y  la  vapeur  qui  se  dégage^  après  V  avoir  comprimée.  — 
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Dans  ce  qui  précède,  nous  avons  indiqué  l'emploi  de  la  chaleur  de  la 
vapeur  pour  produire  des  évaporations  successives  sous  des  pressions 
décroissantes.  M.  Pelletan  a  proposé,  dès  avant  1840,  un  autre  mode 
d'évaporaftion  qui  consiste  à  aspirer,  au  moyen  d'une  pompe,  la  va- 
peur qui  se  produit  dans  une  chaudière  fermée,  et  à  la  comprimer  dans 
un  double  fond  de  manière  à  élever  sa  température  de  plusieurs  de- 
grés ;  cette  vapeur  se  condense  en  en  produisant  de  nouvelle  dans  h 
chaudière.  Si  l'eau  de  condensation  en  s'échappant  échangeait  sa 
température  avec  le  liquide  d'alimentation  de  la  chaudière,  et  s'il 
n*y  avait  point  de  perte  de  chaleur  par  les  parois,  il  est  évident  qu'avec 
la  même  quantité  de  chaleur  on  pourrait  évaporer  un  poids  indéfini 
d'eau  au  moyen  d'une  certaine  puissance  mécanique.  Mais  comme 
l'utilisation  de  Teau  de  condensation  présenterait  trop  de  difficultés, 
on  doit  compter  qu'elle  serait  abandonnée  à  lOO".  Alors  la  dépense  de 
chaleur  pour  évaporer  1*"  d'eau  serait  seulement  de  100  unités,  au 
lieu  de  650,  et  avec  1*"  de  vapeur  partant  d'un  générateur,  on  pour- 
rait évaporer  6^  5  d'eau.  D'après  M.  Pelletan,  on  n'aurait  dépensé 
que  1  kilogramme  de  charbon  pour  évaporer  30,  et  même  jusqu'à 
iOO  kilogrammes  d'eau.  Mais  cela  ne  serait  évidemment,  possible 
qu'autant  que  l'on  ne  tiendrait  pas  compte  du  travail  dépensé  pour 
faire  mouvoir  les  pompes,  et  que  l'eau  de  condensation,  du  moins 
pour  le  dernier  chiffre,  ne  serait  pas  abandonnée  à  100*.  M.  Pelletan 
a  aussi  proposé  de  produire  la  dilatation  dans  la  chaudière  et  la  com- 
pression de  la  vapeur  dans  le  double  fond,  par  un  jet  de  vapeur;  il 
paraîtrait  que  le  premier  système  n'a  jamais  été  essayé.  Voici  la  dispo- 
sition ingénieuse  de  l'appareil  employé  dans  le  second  système. 

M  {fig.  338)  est  une  chau- 
dière à  fermeture  hydraulique 
dont  le  couvercle  1 1,  est  équi- 
libré par  un  contre-poids.  Cette 
chaudière,  destinée  à  la  concen- 
tration des  jus  de  betterave,  est 
chauffée  par  un  double  serpen- 
tin G,  G,  placé  au  fond.  A,  A, 
sont  les  tuyaux  d'aspiration  des 
vapeurs  formées  dans  l'appareil; 
ils  sont  munis  des  robinets  a,  a; 
les  jets  de  vapeur  se  produisent 
par  les  tubes  6,  6,  dans  les  bottes  B,  B,  pour  appeler  les  vapeurs  par 
les  tuyaux  A,  A  et  les  refouler  dans  le  serpentin  par  les  tubes  r,  r: 


Fig,  338. 


r. 
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D,  Dj  prises  de  Tapeur  supplémeotaires  pour  la  mise  en  train;  F^  F,  ré- 
servoirs destinés  à  retenir  l'eau  entraînée  mécaniquement  par  la  yapcur 
qui  arrive  du  générateur  par  un  tuyau  E  ;  H,  tuyau  de  retour  de  l'eau 
condensée.  On  voit,  d'après  cette  disposition,  que  lorsque»  par  une  opé- 
ration prétimioaire,  on  a  purgé  d'air  la  chaudière  et  qu'on  outre  tous 
les  robinets^  le  jet  de  vapeur,  en  s'échappant  par  la  bme  b,  appelle  la 
Tapeur  qui  se  forme  dans  la  partie  supérieure  de  la  chaudière,  la  com- 
prime en  la  lançant  dans  le  serpentin,  et  que  le  chauffage  a  lieu  et  par 
cette  Tapeur  et  par  celle  que  fournit  le  générateur.  La  chaudière  sur  la- 
quelle on  a  fait  l'expérience  que  nous  allons  rapporter  avait  1*  de  lar- 
geur sur  2"  50  de  longueur. 

On  a  commencé  par  expulser  l'air  de  la  chaudière  et  par  chauffer 
Teau  à  100*,  en  y  introduisant  directement  la  vapeur;  ensuite  on  a 
fait  passer  la  vapeur  dans  le  serpentin,  et  on  a  ouvert  les  rohinets  a,  a; 
la  pression  dans  le  vase  F  a  été  maintenue  à  5  atmosphères,  et  à  0"  873 
en  hauteur  de  mercure  dans  le  serpentin.  La  quantité  d'eau  évaporée 
dans  la  chaudière  a  été  de  91*^9.  Dans  une  première  expérience,  on 
avait  condensé  40*^  d'eau  dans  le  serpentin.  En  admettant  que  la  quan- 
tité de  vapeur  fournie  par  le  générateur  était  la  même  dans  les  deux 
expériences,  il  s'ensuivrait  que  40^  de  vapeur  auraient  évaporé 
9t*  9  d'eau,  ce  qui  donne  ^^-  =  2^  3  d'eau  par  kilogramme  de  vapeur. 
La  seule  manière  de  reconnaître  l'effet  que  ce  mode  d'opération  pour- 
rait produire  serait  de  condenser  complètement  la  vapeur  à  la  sortie 
du  serpentin  ;  le  poids  de  l'eau  qu'on  obtiendrait  ainsi,  ajouté  à  celui  de 
l'eau  écoulée  du  serpentin,  représenterait  le  poids  de  la  vapeur  fournie 
par  le  générateur  et  celui  de  la  vapeur  d'eau  fournie  par  le  liquide 
à  évaporer  ;  et  comme  ce  dernier  poids  peut  facilement  se  déduire  de 
l'ahaissement  du  niveau,  on  trouverait  facilement  le  rapport  de  la 
quantité  de  vapeur  employée  a  celle  qui  est  produite  ;  jusqu'à  ce  que 
l'expérience  ait  été  faite  ainsi,  on  ne  peut  avoir  que  des  probabilités  sur 
l'efficacité  de  ce  nouveau  moyen  d'évaporation.  11  parait  que  ces  essais 
n'ont  pas  été  faits,  ou  du  moins  que  les  résultats  n'ont  pas  répondu  aux 
espérances  de  l'auteur,  car  il  n'a  pas  persisté  dans  ses  recherches. 

1437.  11  est  encore  possible  d'utiliser  la  chaleur  qui  provient  de 
la  condensation  des  vapeurs  pour  produire  une  seconde  évaporation, 
lorsque  la  température  de  l'ébullition  du  second  liquide  est  moins 
élevée  que  celle  du  premier.  11  est  même  des  cas  dans  lesquels  cette 
opération  s'exécute  avec  une  extrême  facilité.  Par  exemple,  dans  les 
fabriques  d'acide  acétique,  l'acide  brut  obtenu  par  la  distillation  du  bois 
doit  être  distillé  de  nouveau  pour  être  séparé  d'une  partie  du  goudron 
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qu'il  contient  ;  après  quoi  on  le  combine  avec  de  la  chaux,  et  la  dis- 
solution d*acétate  de  chaux  doit  être  concentrée  jusqu'à  un  certain 
point.  Or,  cette  concentration  peut  être  produite  par  la  chaleur  qui 
se  dégage  de  la  condensation  des  vapeurs  dans  la  distillation  de  Tadde 
brut;  et  pour  cela,  au  lieu  de  conduire  les  vapeurs  dans  un  serpen- 
tin, on  les  fait  arriver  dans  un  lait  de  chaux  ;  l'acide  se  combine  avec 
la  chaux,  et  la  chaleur  qui  résulte  de  la  condensation  des  vapeurs  et  de 
la  combinaison  concentre  la  dissolution  d'acétate  de  chaux.  Ce  procédé 
a  été  mis  en  pratique  vers  1835  par  MM.  Thomas  et  Laurens,  et  a 
trè^-bien  réussi. 


LIVRE    X. 

SÉCHAGE. 

1438.  Le  séchage  a  pour  objet,  comme  nous  l'avons  déjà  dit,  de 
dessécher  une  matière  solide,  c'est-à-dire  d'enlever  l'eau  qu'elle  con- 
tient, du  moins  celle  qui  peut  être  extraite  sans  altérer  la  matière. 
Dans  certaines  circonstances,  cette  opération  peut  avoir  lieu  partielle- 
ment par  une  action  mécanique  produisant  une  certaine  compression 
et  par  suite  Técoulement  d'une  partie  de  l'eau  que  la  matière  renferme; 
mais  la  dessiccation  complète  ne  peut  avoir  lieu  ainsi,  et  on  l'obtient, 
soit  par  l'air  à  la  température  ordinaire  ou  à  une  température  plus  ou 
moins  élevée,  soit  par  l'action  seule  de  la  chaleur.  Quand  la  dessicca- 
tion a  Heu  à  une  température  très-élevée,  elle  porte  le  nom  de  torré- 
faction ou  de  calcination. 

1439.  Les  matières  à  dessécher  peuvent  être  en  masses  plus  ou 
moins  volumineuses,  ou  en  menus  fragments,  et  les  procédés  de  sé- 
chage sont  fort  différents  suivant  les  cas.  Par  exemple,  si  les  matières  à 
sécher  sont  des  fils  ou  des  tissus,  on  pourra,  en  les  suspendant  à  des 
perches  ou  à  des  cordes,  les  espacer  de  manière  que  l'air  puisse  facile- 
ment circuler  et  les  dessécher  rapidement ,  soit  dans  un  lieu  décou- 
vert, à  Tair  libre,  soit  dans  un  espace  fermé,  par  un  courant  d'air 
froid  ou  chaud  ;  mais,  si  la  matière  à  dessécher  était  en  poudre,  il  fau- 
drait renouveler  souvent  les  surfaces,  ou  donner  aux  appareils  une 
disposition  qui  permit  à  l'air  de  circuler  à  travers  la  matière  pulvé- 
rulente. 

1 440.  Nous  examinerons  d'abord  le  séchage  des  tissus  ;  les  prin- 
cipes que  nous  allons  établir  seront  applicables  à  la  dessiccation 
des  fils,  du  papier,  de  la  colle,  etc.  ;  seulement,  pour  ces  matières, 
les  appareils  devraient  recevoir  des  modifications  faciles  à  déterminer 
dans  chaque  cas  particulier. 


11.  17 
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CHAPITRE  PREMIER. 

EXTRACTION  DE  L'EAU  PAR  UNE  ACTION  MÉCANIQUE. 

144t .  Lorsque  les  fils  et  les  tissus  de  différentes  natures  ont  été  blan- 
chis et  égoutlés,  on  enlève  une  grande  partie  de  Teau  qu'ils  renfer- 
ment par  une  action  mécanique.  Les  moyens  employés  sont  le  tordage 
à  la  main,  différentes  presses  et  un  appareil  appelé  essoreusCy  dont  le 
jeu  est  fondé  sur  la  force  centrifuge.  Le  tordage  à  la  main  est  long, 
pénible  et  altère  les  fils  et  les  tissus  ;  l'action  des  presses  est  plus  effi- 
cace, mais  les  machines  à  force  centrifuge  sont  préférables  encore,  et 
sont  maintenant  préférées. 

1442.  Considérons  un  vase  cylindrique,  percé  d'un  grand  nombre 
de  petits  orifices  ou  formé  d'une  toile  métallique  à  mailles  serrées,  ren- 
fermant un  tissu  humide  ;  soumettons-le  à  un  mouvement  de  rotation 
très-rapide  autour  de  son  axe  ;  les  particules  d'eau  qui  mouillent  le 
corps,  sollicitées  par  la  force  centrifuge,  sortiront  par  les  ouvertures 
du  cylindre.  Cet  appareil,  fondé  sur  le  même  principe  que  le  panier 
à  salade,  est  maintenant  employé,  non-seulement  pour  le  séchage  des 
fils  et  des  tissus,  mais  encore  dans  les  raffineries  de  «ucre  pour  sé- 
parer les  cristaux  de  sucre  du  sirop  interposé. 

1443.  Les  essoreuses  varient  de  formes  et  de  dimensions,  suivant 
l'usage  auquel  on  les  destine  et  suivant  qu'elles  doivent  être  mises  en 
mouvement  par  des  hommes  ou  par  une  machine;  mais  elles  sont  tou- 
jours composées  de  la  caisse  rotative  à  jour,  d'un  système  d'engrenage 
destiné  à  augmenter  la  vitesse,  et  d'une  enveloppe  en  tôle  ou  en  fonte 
pour  recevoir  le  liquide  projeté  par  l'action  de  la  force  centri- 
fuge. 

1 444.  Les  essoreuses  ne  peuvent  pas  expulser  la  totalité  de  l'eau  ren- 
fermée dans  les  tissus,  qu'on  en  retire  toujours  un  peu  humides,  quel- 
que grande  qu'ait  été  la  vitesse  de  rotation  ;  le  séchage  s'achève  à  l'air 
libre,  ou  par  l'action  de  la  chaleur  dans  des  séchoirs  fermés. 

1445.  Les  essoreuses  sont  très-employées  dans  les  buanderies ,  pour 
extraire  la  plus  grande  partie  de  l'eau  renfermée  dans  le  linge  lavé. 
Elles  sont  très-répandues  en  Angleterre,  et  commencent  à  être  adop- 
tées en  France. 

1446.  Dans  des  expériences  faites  par  M.  Schlumberger ,  deui 
honunes,  en  une  heure  de  travail,  ont  enlevé  151^  d'eau  en  poussant 
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la  dessiccation  aussi  loin  que  le  permettait  l'essoreuse.  En  supposant  la 
journée  de  10  heures,  le  prix  de  la  journée  de  2^50,  le  prix  de  revient 
de  l'extraction  de  1^  d'eau  serait  de  0^0033.  En  admettant  que  1^  de 
houille  puisse  évaporer  8^  d'eau,  et  en  supposant  le  prix  de  la  houille  à 
5^  les  100^,  le  prix  de  l'évaporation  de  1^  d'eau  par  la  chaleur  serait  de 
0,05  :  8  =»  0,0062.  Ainsi  Faction  mécanique  coûte  moins  que  la  cha- 
leur. La  différence  serait  encore  plus  grande,  si  l'on  avait  égard  aux 
frais  accessoires  qui  sont  plus  considérables  dans  l'emploi  de  la  cha- 
leur. Cette  différence  augmenterait  encore  de  beaucoup,  si  la  puis- 
sance était  produite  par  la  vapeur,  car  le  travail  équivalent  à  celui  de 
deux  honunesest  un  tiers  de  cheval-vapeur,  qui  correspond  au  plus  en 

10  heures  à  —  «»  13*  3  de  houille,  c'est-à-dire  à  0'  66  au  lieu  de  5'. 

1447.  Les  quantités  d'eau  qui  restent  dans  les  étoffes  après  les  dif- 
férentes actions  mécaniques  dépendent  de  leur  nature  et  de  la  puis- 
sance de  l'action  exercée.  Il  résulte,  d'un  tableau  qui  se  trouve  dans  un 
mémoire  de  M.  Rouget  de  Lisle  [Bulletin  de  la  Société  d encourage- 
ment^ t.  L,  p.  294),  qu'un  poids  représenté  par  1 

de  fluieUe,  de  calicot,  de  loie,  de  toile  de  lin, 

retient  aj^iès  le  tordage  un  poids  d'eau  égal  à 

2  I  0,95  0,75; 

qu'après  l'action  d'une  presse  puissante,  ces  quantités  sont  ré- 
duites à 

i  0,60  0,50  0,40; 

et  qu^après  l'essorage  elles  sont  seulement  de 

0,60  0>35  0,30  0,25. 

Pour  obtenir  ces  derniers  résultats,  la  caisse  en  mouvement  ayant 
0"  80  de  diamètre ,  doit  tourner  avec  une  vitesse  de  5  à  600  tours  par 
minute. 

1448.  L'essoreuse  généralement  employée  [fig.  339),  dans  les  éta- 
blissements de  bains  et  lavoirs  publics ,  consiste  en  un  récipient  g  en 
fil  de  fer  galvanisé,  de  forme  circulaire,  de  0"  60  de  diamètre  sur  0*  1 5 
de  hauteur,  dont  le  bord  supérieur  est  un  peu  rentré  en  dedans.  Ce 
récipient  est  solidement  fixé  sur  un  axe  vertical  /,  reposant  sur  une  cra- 
paudinej9qui  est  reliée  à  une  enveloppe  en  fonte  hh.  L'extrémité  supé- 
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rieure  de  l'arbre  porte  un  pignon  conique  /  commandé  par  une  roue  k 
d'un  diamètre  beaucoup  plus  grand, 
montée  sur  un  petit  arbre  horizontal 
qui  se  termine  par  un  pignon  droit, 
commandé  par  une  grande  roue.  Celle- 
ci  est  callée  sur  un  arbre  qui  peut  rece- 
voir le  mouvement  soit  par  une  mani- 
Telle  soit  par  des  poulies.  La  femme 
qui  veut  employer  la  machine  place 
son  linge  dans  le  récipientet  tourne  la 
manivelle;  l'eau  est  projetée  coulre 
l'enveloppe  en  fonte,  d'où  elle  s'écoule 
par  un  conduit.  Ce  travail  est  rapide 
et  peu  pénible.  L'essorage  peut  être 
employé  pour  le  liage  le  plus  fia  cl 
p.     ,.  les  dentelles  sans  aucun  inconvénient. 

Il  peut  amener  le  linge  un,  avec  une 

vitesse  de  rotation  suffisante,  au  point  de  dessiccation  convenable  pour 

le  repassage. 


CHAPITRE  II. 

SI^CHAGE    A    L'AIR    LIBRE. 

1449.  Le  séchage  à  l'air  libre  consiste  uniquement  à  suspendre  les 
tissus  sur  des  cordes  ou  des  perches,  à  l'extérieur  ou  dans  des  pièces 
dont  l'air  se  renouvelle  facilement  ■  il  est  de  tous  les  modes  de  s^a^ 
le  plus  généralement  employé,  parce  qu'il  est  à  la  fois  le  plus  simple  el 
te  plus  économique. 

1450.  Dans  les  grandes  blanchisseries,  on  emploie  à  cet  usage  des  bâ- 
tiinenls  très-élevés,  construits  en  bois  et  à  claire-voie.  Cette  disposi- 
tion est  avantageuse,  parce  qu'elle  diminue  beaucoup  la  main-d'œuvre 
<{iii  serait  nécessaire,  si  tous  les  jours  il  fallait  porter  tes  tissus  à  l'élen- 
dage,  et  les  enlever  rapidement  lorsqu'il  doit  pleuvoir. 

1451.  Ce  mode  de  séctiage  a  cependant  un  grand  inconvénient  :  il 
est  très-irrégulier,  car  il  dépend  de  ta  température  de  Tair,  de  son 
état  hygrométrique  et  du  vent.  Dans  certaines  circonstances,  il  est 
extrêmement  rapide  ;  dans  d'autres,  il  est  très-lent  et  quelquefois  coni- 
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plétementnul.  Ainsi  on  ne  peut  pas  faire  des  travaux  réguliers  et  conti- 
nus, ou  bien  il  faut  des  séchoirs  d'une  dimension  extrêmement  considé- 
rable pour  y  accumuler  les  tissus,  quand  le  temps  n'est  pas  iaTorable. 
Les  seulM  conditions  à  remplir  dans  le  séchage  à  l'air  libre  consis- 
tent :  1*  à  placer  le  séchoir  dans  un  lieu  découvert  où  l'air  circule  faci- 
lement; 2°  à  lui  donner  une  grande  élévation,  parce  que  l'air  est  d'au- 
tant plus  sec  et  plus  agité  qu'il  est  plus  éloigné  de  la  surface  de  la  terre; 
3"  à  donner  un  libre  accès  à  l'air  par  toutes  les  foces  du  bâtiment.  Lors- 
qu'il est  dangereux  de  laisser  pénétrer  dans  les  séchoirs  l'air  saturé 
d'humidité ,  par  exemple,  dans  les  séchoirs  à  colle,  on  place  sur  les 
laces  du  bâtiment  de  grandes  jalousies  que  l'on  ouvre  et  que  l'on  ferme 
à  volonté.  Ordinairement  on  couvre  les  séchoirs  d'un  toit  qui  déborde 
beaucoup  les  faces  latérales,  afin  d'abriter  les  matières  qu'il  renferme 
des  plaies  obliques.  Nous  ne  pouTons  pas  entrer  dans  de  plus  longs 
détails  sur  un  sujet  que  nous  ne  devons  considérer  que  d'une  ma- 
nière générale. 


CHAPITRE  III. 

SÉCHAGE  PAR  UN  COURANT  D'AIR  PRODUIT  ARTIFICIELLEMENT. 

1452.  Dans  la  dessiccation  à  l'air  libre  trois  circonstances  exercent 
une  grande  influence  sur  la  rapidité  de  l'évaporation  :  la  température 
de  Fair,  son  état  hygrométrique,  et  la  vitesse  du  vent.  Cette  vitesse 
pourrait  être  produite  artificiellement  par  une  action  mécanique,  et 
comme  le  travail  nécessaire  pour  faire  mouvoir  un  grand  volume  d'air 
avec  une  petite  vitesse  est  très-faible,  il  est  important  d'examiner  quel 
serait,  sous  le  rapport  éctmomique,  le  résultat  de  ce  mode  de  séchage. 

1453.  Supposons  une  galerie  remplie  de  matières  à  sécher,  ouverte 
par  un  bout,  communiquant  par  l'autre  avec  l'orifice  central  d'un  venti- 
lateur à  fwce  centrifuge.  Supposons,  pour  fixer  les  idées,  que  l'orifice  du 
ventilateur  ait  1"  de  diamètre,  et  que  la  vitesse  d'accès  soit  de  2"  ;  le 
volume  d'air  appelé  par  seconde  sera  de  2  X  0""  785  — 1"^570,  et  son 
poids  de  2  X  i*"  02  —  2^  04.  Le  travail,  abstraction  faite  du  frottement^ 
sera  de  0^"  4,  tandis  que  le  travail  d'un  homme  appliqué  à  une  mani- 
velle est  de  10^"  ;  ainsi  un  homme  pourrait  facilement  conduire  deux 
ventilateurs,  même  en  exagérant  les  résistances  de  toute  espèce,  en 
donnant  à  la  galerie  pour  section  2"  sur  8",  et  15  à  20*  de  longueuri 
les  étoffes  étant  espacées  comme  elles  le  sont  dans  les  séchoirs  ordinaires 
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Le  volume  d'air  appelé  par  heure  sera  1"*^,  570  .  3600  -=  56520"*; 
si  Tair  était  à  IS""  et  à  moitié  saturé^  la  tension  de  la  vapeur  serait  de 
0"  006;  son  poids  par  mètre  cube,  de  0^0064;  le  poids  total,  de  362*. 
En  supposant  2  hommes  à  3  francs  pour  un  travail  de  10  heures,  le  prix 
de  révaporation  de  362"^  serait  de  0'  60  ;  et  celui  de  1*  d'eau  reviendrait 
à  0'  0016.  La  dépense  serait  encore  beaucoup  plus  faible,  si  l'on  dimi- 
nuait la  vitesse  d'accès  en  augmentant  les  diamètres  d'entrée  des  ven- 
tilateurs ou  leur  nombre,  et  si  le  travail  était  produit  par  la  vapeur. 

1454.  Le  tirage  par  une  cheminée  d'appel  coûterait  beaucoup  plus; 
en  effet,  l'excès  de  température  de  l'air  dans  la  cheminée  devrait  ctro 
au  moins  de  20*;  or,  pour  élever  de  20*  la  température  de  l"*"  d'air,  il 
faut  1 ,3  .  20 . 0,24  =  6^  24  ;  par  conséquent  l*"  de  houille  sera  néces- 
saire pour  8000  : 6,24  ««  1 282"'  d'air;  et  par  suite,  pour  le  volume  d'air 
précédemment  calculé,  il  faudrait  56520  :  1282  ^^  45^  de  houille,  ce 
qui,  à  50  fr.  la  tonne,  porterait  la  dépense  d'appel  par  heure  à  2'  25. 

1455.  Mais  l'effet  produit  dépendant  de  la  température  de  l'air  et 
de  son  état  hygrométrique ,  il  augmentera  évidemment  à  mesure  que 
la  température  sera  plus  élevée  et  que  le  degré  de  saturation  sera  moin- 
dre; il  serait  évidemment  nul  si  l'air  était  saturé.  En  outre,  l'évapora- 
tion  produit  un  refroidissement  de  la  matière  et  de  l'air,  qui  diminue 
nécessairement  la  quantité  de  vapeur  dont  l'air  peut  se  charger.  Eo 
supposant  que  toute  la  chaleur  soit  fournie  par  l'air,  0^  0064  de  va- 
peur, dans  les  circonstances  que  nous  avons  supposées,  exigent  à 
peu  près  0,0064  .  640  «»  4""  096 ,  ce  qui  abaisserait  la  tempéra- 
ture de  l'air  de  13"*  1.  A  la  vérité,  une  grande  partie  de  cette  chaleur 
sera  restituée  par  l'enveloppe  de  la  galerie,  par  l'air  et  par  le  rayonne- 
ment des  corps  environnants  ;  mais  il  y  aura  toujours  un  certain  abais- 
sement de  température  qui  dépendra  de  la  nature  de  l'enveloppe  de  la 
galerie,  de  son  épaisseur,  de  ses  dimensions  et  d'une  foule  de  circon- 
stances dont  il  est  impossible  d'apprécier  d'avance  l'influence. 

'  1456.  11  est  évident  que  si  l'on  voulait  construire  un  appareil  de  sé- 
chage par  l'air  extérieur  non  échauffé  et  mis  en  mouvement  par  un 
^yail  mécanique,  il  faudrait  réduire  autant  que  possible  la  vitesse 
d'appel,  en  multipliant  le  nombre  des  ventilateurs,  employer  un  mo- 
teur à  vapeur  et  disposer  l'enveloppe  du  séchoir  de  manière  qu'elle  se  mit 
promptement  en  équilibre  de  température  avec  les  corps  environnants; 
cette  enveloppe  devrait  par  conséquent  n'avoir  qu'une  faible  épaisseur, 
«t  devrait  être  formée  de  corps  bons  conducteurs.  C'est  le  contraire 
jdes  conditions  à  remplir  pour  les  enveloppes  des  séchoirs  à  air  chaud. 
1457.  Ce  mode  de  séchage  pourrait  devenir  très-avantageux  si  Ton 
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pouvait  dessécher  à  peu  de  frais  l'air  à  son  entrée  dans  le  séchoir  ;  il 
donnerait  un  effet  utile  à  peu  près  proportionnel  à  la  température  ex- 
térieure. Ayee  cette  modification^  il  pourrait  s'appliquer  avantageuse- 
ment à  la  dessiccation  des  corps  qui  ne  peuvent  subir  cette  opération 
qu'à  une  température  peu  élevée,  comme  la  colle.  La  dessiccation  de 
l'air  pourrait  avoir  lieu  par  la  chaux  vive  ou  par  le  chlorure  de  cal- 
cium ;  avec  le  premier  corps,  elle  coûterait  fort  peu  de  chose  si  l'on 
avait  l'emploi  de  la  chaux  hydratée,  ce  qui  a  lieu  dans  quelques  cir- 
constances; avec  le  chlorure  de  calcium,  le  prix  de  la  dessiccation  de 
l'air  résulterait  de  celui  de  la  dessiccation  et  de  la  calcination  du  chlo- 
rure, opérations  qui  pourraient  quelquefois  s^effectuer  par  la  chaleur 
perdue  des  générateurs.  La  dessiccation  de  l'air  s'effectuerait  facile- 
ment dans  des  caisses  en  hois,  communiquant  par  la  partie  supérieure 
avec  le  séchoir,  latéralement  et  par  la  partie  inférieure  avec  l'air  exté-p 
rieur,  et  garnies  d'un  grand  nombre  de  cloisons  horizontales  à  claire- 
voie  sur  lesquelles  la  chaux  ou  le  chlorure  de  calcium  seraient  déposés, 
et  de  portes  latérales  pour  renouveler  la  matière  siccative  ;  pour  l'em- 
ploi de  la  chaux  vive,  les  cloisons  pourraient  être  en  bois;  pour  le 
chlorure  de  calcium,  elles  devraient  être  en  toile  métallique,  et  le  fond 
de  la  caisse  devrait  renfermer  un  vase  destiné  à  recevoir  le  chlorure  de 
calcium  liquéfié.  Dans  tous  les  cas,  il  faudrait  donner  aux  caisses  une 
grande  section,  et  espacer  assez  les  matières  siccatives  pour  que  l'air 
ne  prit  dans  les  caisses  qu'une  très-petite  vitesse  ;  l'appareil  devrait 
être  disposé  de  manière  que  l'air  ne  sortît  jamais  du  séchoir  que  sa- 
turé, et  pour  cela  il  devrait  avoir  une  petite  hauteur  et  être  divisé  en 
deux  parties  égales  A  et  B,  par  une  cloison  longitudinale  qui  ne  se  pro- 
longerait pas  jusqu'à  son  extrémité.  Chacune  des  deux  parties  pourrait 
communiquer  par  ses  deux  extrémités  avec  les  caisses  de  dessiccation 
et  avec  l'appel.  Au  commencement  du  travail,  on  ferait  marcher  l'air 
dans  le  sens  AB  ;  quand  les  matières  de  A  seraient  sèches,  on  fermerait 
la  communication  des  deux  chambres, on  ferait  seulement  passer  l'air  à 
travers  la  seconde  chambre  B,  pendant  qu'on  renouvellerait  les  matières 
de  A,  après  quoi  on  ferait  marcher  l'air  dans  la  direction  BA;  quand  les 
matières  de  B  seraient  sèches,  on  ferait  passer  l'air  seulement  à  travers 
la  chambre  A,  pendant  qu'on  renouvellerait  celles  de  B,  et  ensuite  on 
ferait  circuler  l'air  de  nouveau  dans  les  deux  chambres  et  dans  la  di-^ 
reciion  AB.  Ces  mouvements  s'effectueraient  très-facilement  par  des 
T^:istres  convenablement  placés. 
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CHAPITRE  IV. 

SÉCHAGE   PAR    LA    CHALEUR. 
Bééhmg^  p»r  l'air  chaud. 

1458.  Le  séchage  à  l'air  chaud  est  très-favorable  à  la  régularité 
du  travail;  il  est  nécessaire  lorsque  la  dessiccation  doit  s'efiTectuer  ra- 
pidement, ou  qu'elle  ne  pourrait  pas  avoir  lieu  à  Tair  libre.  Ce  mode 
de  séchage  est  évidemment  plus  cher  que  celui  qui  se  fait  naturdle- 
ment  par  l'exposition  à  l'air.  La  dépense  de  chaleur  se  compose  tou* 
jours  de  celle  qui  est  employée  à  produire  la  vapeur  et  de  celle  que 
renferme  l'air  qui  entraine  la  vapeur. 

1459.  Les  séchoirs,  qui  portent  souvent  le  nom  impropre  A^étuves^ 
peuvent  se  diviser  en  trois  classes  :  ceux  qui  reçoivent  l'air  chauffé  en 
dehors;  ceux  dans  lesquels,  outre  le  courant  d'air  chaud,  il  y  a  un 
chauffage  intérieur;  et  enfin  ceux  dans  lesquels  il  n'y  a  point  d'accès 
régulier  d'air  extérieur,  c'est-à-dire  dans  lesquels  la  vaporisation  est 
uniquement  produite  par  la  chaleur  provenant  d'un  calorifère  inté- 
rieur. Nous  examinerons  successivement  ces  différents  modes  de  sé- 
chage. 

1460.  Séchoirs  à  courants  (Tair  chauffé  extérieurement.  —  Ces 
séchoirs  consistent  toujours  en  une  chambre  close,  dans  laquelle  sont 
étendues  les  matières  à  sécher,  et  qui  a  deux  ouvertures,  l'une  pour 
l'arrivée  de  l'air  chaud,  Tautre  pour  la  sortie  de  l'air  saturé  de  vapeurs 
dans  l'atmosphère.  De  quelque  manière  que  soit  placé  l'orifice  d'accès 
de  l'air  chaud,  ce  gaz  gagne  toujours  rapidement  la  partie  supérieure 
du  séchoir;  l'orifice  d'écoulement  de  l'air  saturé  doit  évidemment  être 
placé  à  la  partie  inférieure  :  car  s'il  était  placé  en  haut,  et  si  l'air  chaud 
n'était  pas  uniformément  distribué  dans  toute  la  surface  du  séchoir, 
il  se  dégagerait  beaucoup  d'air  non  saturé,  tandis  que  si  l'orifice  de 
sortie  est  placé  au  bas,  l'air  chaud  descendra  en  se  répandant  unifor- 
mément dans  toute  la  section.  Je  pense  qu'il  est  plus  avantageux  d'a- 
mener l'air  chaud  dans  un  canal  au  sommet  du  séchoir,  que  de  le 
laisser  monter  à  travers  une  partie  des  matières  humides,  parce  qu'il 
y  aura  plus  de  régularité  dans  le  séchage.  Les  orifices  de  d^agement 
doivent  communiquer  avec  une  cheminée  d'appel  qui  permette  au 
besoin  d'augmenter  le  tirage  au  moyen  d'un  foyer  spécial  ;  ordinai- 
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rement  on  se  contente  de  placer  dans  leur  intérieur  la  cheminée  en 
tôle  du  calorifère. 

1461.  L'appareil  étant  disposé  comme  nous  venons  de  le  dire,  exa- 
minons ce  qui  se  passe  par  l'accès  de  l'air  chaud  ^  et  faisons  pour  le 
moment  abstraction  de  la  chaleur  absorbée  par  les  murailles  et  trans- 
mise au  dehors.  L'air  chaud,  en  descendant  par  couches  horizontales 
sensiblement  isothermes,  se  refroidit  en  échauffant  les  matières  hu* 
mides  et  en  se  chargeant  de  vapeur,  et  quand  il  en  est  saturé,  les  va- 
peurs qu'il  renferme  se  condensent  successivement  à  mesure  que  l'air 
se  refroidit;  ainsi  la  température  des  matières  va  progressivement  en 
diminuant  de  haut  en  bas;  à  une  distance  du  sol,  décroissant  avec  le 
temps,  l'air  saturé  de  vapeur  est  à  la  température  extérieure,  et  il  sort 
par  la  cheminée  d'écoulement  un  volume  d'air  égal  à  celui  qui  est  en- 
tré dans  le  calorifère,  augmenté  de  celui  qui  correspond  à  la  satura- 
tion complète,  et  l'air  sort  évidemment  dans  ces  conditions  jusqu'à 
l'époque  où  les  matières  qui  se  trouvent  à  la  surface  du  sol  commen- 
cent sensiblement  i  s'échauffer.  A  partir  de  cet  instant,  la  température 
du  mélange  d'air  et  de  vapeurs  à  la  sortie  du  séchoir  ya  toujours  en 
croissant  ;  mais  à  une  certaine  limite  la  quantité  totale  de  chaleur 
contenue   dans  un  mètre  cube  du  mélange  d'air  et   de  vapeurs 
est  égale  à  celle  qui  se  trouvait  dans  le   poids  d'air  que  contient  le 
mélange  à  la  température  d'entrée  de  l'air  chaud  dans  le  séchoir  ;  au 
delà  de  cette  température,  l'air  n'est  plus  saturé,  et  il  l'est  d'autant 
moins  que  sa  température  est  plus  élevée.  S'il  atteignait  la  tempéra- 
ture qu'il  ayait  en  entrant  dans  le  séchoir,  il  est  évident  qu'il  ne  se- 
rait nullement  chargé  de  Tapeurs. 

1462. 11  résulte  de  cet  examen  des  phénomènes  qui  se  produisent 
dans  un  séchoir,  qu'on  peut  diviser  l'opération  en  trois  périodes  dis- 
tinctes : 

Dans  la  première,  toute  la  chaleur  apportée  par  l'air  est  employée  à 
réchauffement  des  matières  à  sécher;  l'air  écoulé  est  à  la  tempéra- 
ture extérieure,  et  toute  la  chaleur  est  utilisée. 

Dans  la  seconde  période,  l'air  s'échappe  saturé  à  une  température 
qui  Ta  d'abord  en  croissant  jusqu'à  une  certaine  limite,  variable  avec  la 
température  à  l'entrée  du  séchoir  ;  ensuite  la  température  du  mélange 
reste  constante. 

EInfin,  dans  la  dernière  période,  durant  laqueUe  s'achèye  la  dessicca- 
tion, l'air  s'échappe  non  saturé  aune  température  croissante,  et  d'au- 
tant moins  saturé  que  sa  température  est  plus  élevée  ;  la  limite  de  cette 
température  est  évidemment  celle  que  l'air  possédait  en  entrant  dans 
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\e  séchoir.  Dans  cette  période,  il  y  a  une  quantité  de  chaleur  perdue 
plus  ou  moins  considérable  suivant  sa  durée. 

1463.  Quand  le  séchage  a  lieu  par  l'air,  il  y  a  une  certaine  quan- 
tité de  chaleur  employée  à  chauffer  Taîr,  et  une  autre  partie  à  produire 
de  la  vapeur;  pour  savoir  comment  la  chaleur  se  partage  entre  Fairet 
la  vapeur,  calculons  pour  différentes  températures,  les  quantités  d'air 
et  de  vapeur  renfermées  dans  un  mètre  cube  du  mélange  saturé.  En 
désignant  par/?  la  tension  de  la  vapeur  à  /*,  celle  de  l'air  sera  0,76 — p  ; 
le  poids  P  de  la  vapeur  sera  : 

^^5  i,3.p  {,07.p 

8  .  0,76  .(i+at)       {  +at' 

celui  P,  de  l'air  sera  : 

1,3  .  (0,76  —  p)        1,71  .  (0,76  —  p) 


P.= 


0,76.  (1+aO  i+(U 


Le  nombre  de  calories  C  absorbées  par  l'eau  pour  passer  de  0°  à  r 
et  se  vaporiser  à  cette  température,  sera  : 

C  =  P  (606,5  + 0,305  t)=''^^P^^^'^+-gJ^' 
'  '         '  \  +at 

9 

et  le  nombre  de  calories  C,  absorbées  par  l'air  pour  passer  de  0**  à  ^ 
sera  : 

C.  =  P»0,2377  .f  =  ^ — —^ — 

Aux  températures  de  : 

-   5»         10»         20»         30»         40»         50»         W        70»         80»         90" 

les  tensions  p  de  la  vapeur  étant  : 

0"007    0"009    0«»0i7    0*032    0»0S5    0»092    0"i49    0*233    0»355    0"526, 

celles  0,76  — p  de  l'air  seront  : 

0"753    0"75l     0"743    0*728    0"705    0"668    0»6II    0-527    0*405    a»234; 

les  poids  P  de  la  vapeur  renfermée  dans  1  ^^  seront  : 

ty^007    0>^009    0^017    0*^031     0^051     0''078    0^^122    O^^ISS    0^274    0^423; 

les  poids  Pt  de  l'air  : 

^«^264    1^^238    1^^183     1^^  !22    1^^051 ,  0»^991    ^%^1    0^709    0^635    0^300: 
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les  quantités  C  de  chaleur  absorbées  par  la  vapeur  : 

4«2        5«5        «0*4       19«i       3i«6      48«5      76*3      IIOM     172*9    268*2, 

et  celles  C,  absorbées  par  l'air: 

« 

««5        2*9        5*6        8*0       40*0       11*5       J2*2      11*8       10*1       6*4. 

les  quantités  totales  C  -f  Ci  de  chaleur  renfermées  dans  l'air  et  dans  la 
Tapeur  : 

5*7        8*4      16*0      27*1      41*6      60*0      88*5      127*9     183*0     274*6; 

Les  rapports  ^^  des  quantités  de  chaleur  renfermées  dans  la 
vapeur  aux  chaleurs  totales  contenues  dans  l'air  et  la  vapeur  sont  : 

0,74     0,654      0,6  j       0,70       0,76       0,81       0,86      0,91       0,94        0,98; 

les  poids  P  -f-  Pt  du  mètre  cube  du  mélange  : 

1^271     1^247    l'200    1M53    1^102    1^069    Ok979    0i'894    0^809    0^723; 

les  poids  du  mètre  cube  d'air  sec  aux  mênfies  températures  : 

1S279    1^257    1^213    1^173    lSl36    lS«00    1^067    1^036    1^,007    0k,979; 

les  poids  d*air   nécessaires  pour   évaporer  1^  d'eau   aux  diverses 
températures  : 

180^600    137^500    eO^^SGO    36^190    20^610    13^710    ^k0XS    3^831     t^Kl     €^1(Ï9. 

1464.  U  résulte  de  ces  nombres  plusieurs  conséquences  importantes  : 
1*  l'efiTet  utile  de  la  chaleur  décroît  d'abord  rapidement  à  mesure  que 
s'élève  la  température  du  mélange  d'air  et  de  vapeur  à  la  sortie  du  sé- 
choir; il  atteint  un  minimum  égal  à  0,65,  pour  une  température  de 
20*  environ  et  augmente  ensuite  lentement  avec  la  température^  pour 
redevenir  égal  à  l'unité  à  100*  ;  S""  la  densité  de  l'air  saturé  de  vapeurs 
décroît  constamment  avec  l'accroissement  de  température^  et  elle  est 
toujours  plus  petite  que  celle  de  l'air  sec  à  la  même  température. 

1465.  Nous  avons  supposé  l'air  extérieur  à  0*  et  sec,  mais  il  est 
toujours  à  une  température  différente  et  plus  ou  moins  chargé  de  va- 
peurs ;  ces  circonstances  feront  certainement  varier  les  nombres  que 
nous  avons  calculés  ;  mais  ces  variations  ne  changeront  pas  les  consé- 
quences générales  que  nous  avons  déduites  de  la  supposition  admise. 

i466.  Pourquç  l'air  chaud  puisse  sortir  saturé  i  une  température 
donnée,  du  moins  quand  les  matières  humides  ont  été .  échauffées,  il 
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faut  nécessairement  que  Tair  chaud  pénètre  dans  le  séchoir  à  une 
température  croissante  avec  celle  de  sa  sortie  ;  car  lorsque  le  régime  est 
établi,  toute  la  chaleur  apportée  par  l'air  doit  se  retrouver  dans  le  mé- 
lange d*air  et  de  vapeur  à  la  sortie,  et  il  est  facile  de  prévoir  que  la 
température  de  l'air  chaud  doit  augmenter  suivant  une  loi  très-rapide 
à  mesure  que  celle  du  mélange  s'élève.  En  effet,  en  supposant  à  l'origine 
l'eau  et  l'air  à  0^,  en  conservant  les' notations  précédentes  et  en  dési- 
gnant par  i  la  température  de  l'air  chaud  entrant,  la  quantité  de  cha- 
leur absorbée  par  un  mètre  cube  du  mélange  ,  sera,  d'après  ce  qui 
précède  : 

^   ,  ^       0,41(0,76 -p)t   .    <,07(606,5  +  0,305l)p 

et  on  aura 

0,41(0,76— p)t^       0,4 1  (0,76  —  p)t  +  1,07(606,5  +  0,305Qp 

«  +  ai         ~  i  +  flt  * 

d'où 

,       0,4i  (0,76  —  p)/  +  1,07(606.5  +  0,305<)p 
""  0,41(0,76  — p)  * 

et  pour  des  températures  de  sortie  du  mélange  égales  à 

20»        30*»         40*         50«  60»         70»  80*  90» 

on  trouye  pour  les  températures  d'entrée 

57*        98»        «65»        273»        453*        785*       1435«       3827». 

1467.  Si  la  température  extérieur^e  était  égale  à  0*,  en  négligeant  la 
petite  quantité  de  vapeur  que  contient  l'air,  on  aurait  évidemment  : 

^  0,4<  (0,76  —  p)(t  —  >)  +  1,07(606,5  +  0,305(  —  >)p 
""  0,41(0,76  — p) 

En  supposant  6"=  \  5"*,  et  pour  les  mêmes  valeurs  de  t^  oa aurait  pour  i  : 

47»        W        135»        242*        423»        756»       1430*       3794». 

1468.  Ainsi,  quand  l'air  extérieur  est  à  0"  ou  à  1  S"*,  pour  que  le  mé- 
lange saturé  fût  à  40*  seulement,  l'air  chaud  devrait  entra*  à  une  tem- 
pérature voisine  de  1 50*,  température  qui  ne  pourrait  pas  être  dépassée 
pour  les  matières  textiles  ;  l'effet  utile  serait  alors  seulement  de  0,76  ; 
mais  avant  qu'on  eût  atteint  cette  température,  il  aurait  été  en  décrois- 
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sant  pendant  réchauffement  des  matières  à  partir  de  1"*;  Teffet  utile 
moyen  dépasserait  0,75  ;  il  deviendrait  évidemment  plus  petit  i  la  fin 
de  la  dessiccation,  quand  la  température  de  sortie  dépasserait  40^,  parce 
qu'alors  l'air  ne  sortirait  plus  saturé. 

1469.  Mais  quand  Fair  extérieur  est  à  0"  ou  à  une  température  quel- 
conque 0,  Teffet  utile,  qui  est  primitivement  égala  l'unité,  quand  l'air 
sort  du  séchoir  saturé  à  la  température  extérieure,  diminue  d'abord 
pour  augmenter  ensuite,  et  se  rapprocher  de  l'unité  quand  la  tempéra- 
ture du  mélange  s'appitxrhe  de  la  limite  de  saturation  ;  on  conçoit  faci- 
lement qu'il  doit  en  être  ainsi. 

1470.  La  formule  générale  qui  représente  l'effet  utile  peut  facile- 
ment s'obtenir  en  remarquant  qu'on  peut  toujours  négliger  dans  le 
calcul  la  petite  quantité  de  vapeur  qui  se  trouve  dans  l'air  extérieur. 
En  supposant  par  exemple  l'air  à  IS""  et  à  moitié  saturé»  la  tension  de 
la  vapeur  est  seulement  de  0*  0064,  le  poids  de  l'air  sec  renfermé  dans 
1"  cube  est  de  1^  216,  celui  de  la  vapeur  de  0^010  ;  le  poids  du  mètre 
cube  du  mélange,  de  1^226;  la  capacité  calorifique  moyenne  du  mé- 
lange de  0,239;  tandis  que  si  l'on  négligeait  la  vapeur  qui  se  trouve 
dans  l'air,  le  poids  du  mètre  cube  d'air  serait  de  1^23;  et  la  capacité 
calorifique  de  0,2377.  Ainsi  on  peut  ne  pas  avoir  égard  à  la  vapeur 
qui  se  trouve  dans  l'air  à  IS"*,  et  à  plus  forte  raison  quand  la  tempéra- 
ture est  moins  élevée.  D'après  cela,  en  désignant  par  6  la  température  . 
extérieure,  et,  comme  ci-dessus,  par  t  la  température  de  sortie  de  l'air 
saturé,  par/>  la  tension  de  la  vapeur,  les  quantités  de  chaleurs  C  et  Ci, 

absorbées  par  Fair  et  la  vapeur  de  0*  à  f*  sont  : 

^      0,41(0,76— p){<—«)        ^        1,07  (606,5 +0,305t—a)p 
C=  ; :  et  C.  = -■ • 

Le  rapport  de  la  chaleur  employée  pour  la  vaporisation  à  la  chaleur 
totale  dépensée  sera 

C     ^ i , 07(606,5 +  0,30j<  —  e)p 

C-hCj""  i,07(606,5  -f  0,305(  —  ft)p  +  0,41  (0,76  —  p)(t  —  6)" 

On  voit,  à  l'inspection  de  cette  formule,  que,  pour  la  même  valeur 
de  /,  l'effet  utile  sera  d'autant  plus  grand  que  6  sera  plus  élevé. 
Pour  0»-15*  et  pour  les  valeurs  suivantes  de  t 

20*  30*  40*»  50«  60*  70»  80»  90* 

les  valeurs  de  l'effet  utile  sont 

0,876        0,813        0,823        0,847        0,876        0,901        0,920        0,938. 
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Examinons  maintenant  les  dispositions  les  plus  convenables  des  dif- 
férentes parties  du  séchoir. 

1471.  Les  appareils  destinés  .à  chauffer  Tair  varient  beaucoup  dans 
leurs  dispositions,  suivant  que  Ton  fait  passer  dans  le  séchoir  Tair  qui 
a  servi  à  la  combustion,  ou  de  l'air  qui  a  reçu  par  transmission  une 
partie  de  la  chaleur  développée  dans  le  foyer.  Dans  le  premier  cas, 
Tappareil  se  compose  seulement  d'un  foyer,  et  il  faut  employer  des 
houilles  sèches  qui  ne  produisent  pas  de  fumée,  du  coke  ou  du  charbon 
de  bois.  A  la  rigueur  on  pourrait  employer  un  combustible  quelcon- 
que, si  l'on  pouvait  parvenir  à  brûler  complètement  la  fumée;  mais» 
comme  nous  l'avons  vu,  tous  les  appareils  qu'on  a  imaginés  jusqu'ici 
ne  la  font  pas  disparaître  complètement,  et  les  inconvénients  de  la  fu- 
mée dans  un  séchoir  sont  trop  grands  et  pourraient  occasionner  des  per- 
tes trop  considérables,  pour  que  l'on  pût  employer  des  foyers  fumiv<»es 
dont  l'effet  dépend  toujours  de  l'ouvrier  qui  dirige  le  feu.  L'emploi  de 
l'air  brûlé,  même  entièrement  dépouillé  de  fumée,  présente  d'ailleurs 
de  grands  inconvénients  qui  en  restreignent  l'emploi  à  un  très-petit 
nombre  de  cas  ;  une  partie  des  cendres  est  entraînée  sur  les  objets  à  sé- 
cher, et  la  nature  de  l'air  qui  remplit  le  séchoir  ne  permet  pas  aux  ou- 
vriers de  s'y  introduire.  L'air  est  ordinairement  échauffé  sans  qu'on  lui 
fasse  subir  aucune  altération,  et  on  emploie  pour  cela  des  calorifères  à 
air  chaud,  à  vapeur,  ou  à  eau  chaude,  sur  lesquels  nous  donnerons 
dans  le  llyre  suivant  tous  les  détails  nécessaires. 

1472.  Le  séchoir  est  une  vaste  chambre,  n'ayant  d'autres  issues  que 
les  ouvertures  par  lesquelles  arrive  le  courant  d'air  chaud,  et  celles  qui 
laissent  écouler  dans  l'atmosphère  l'air  saturé  d'humidité.  11  doit  cepen- 
dant avoir  des  portes  pour  le  passage  des  ouvriers  et  l'introduction  des 
matières  à  dessécher,  et  des  fenêtres  pour  éclairer  le  travail  qu'on  y  fait 
à  la  fin  de  chaque  opération  ;  mais  ces  ouvertures  doivent  être  peu 
nombreuses,  et  fermées  pendant  le  séchage.  Les  parois  de  la  chambre  ^ 
doivent  être  en  matières  peu  conductrices  de  la  chaleur,  afin  que  le  refroi- 
dissement occasionné  par  l'air  extérieur  soit  le  plus  petit  possible.  Les 
murs  peuvent  être  en  maçonnerie  ordinaire,  ou  en  bois  et  en  plâtre. 

1473.  La  disposition  des  objets  à  sécher  et  le  pkode  de  distribution 
de  l'air  chaud  ont  plus  d'influence  sur  la  saturation  de  l'air  que  les 
dimensions  mêmes  du  séchoir;  car  cette  saturation  dépend  uniquement 
de  l'étendue  des  surfaces  humides  que  l'air  est  obligé  de  parcourir  avant 
de  sortir.  Un  très-^rand  séchoir,  dans  lequel  les  matières  humides 
seraient  mal  disposées  et  auraient  une  grande  épaisseur,  pourrait  laisser 
échapper  de  l'air  très-chaud  et  peu  saturé  à  toutes  les  époques  de  l'opé- 
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ration,  tandis  qu'un  séchoir  beaucoup  plus  petit,  où  Tair  sera  obligé 
de  circuler  sur  une  grande  étendue  de  surfaces  humides  minces,  ne 
laissera  dégager  que  de  l'air  complètement  saturé,  du  moins  dans  les 
deux  premières  périodes  (1462). 

1474.  Les  conditions  les  plus  importantes  à  remplir  sont  :  l""  de  ne 
laisser  sortir  du  séchoir  que  de  l'air  complètement  saturé,  du  moins 
dans  les  deux  premières  périodes  ;  2**  de  ne  pas  laisser  séjourner  dans 
certaines  parties  du  séchoir  de  Tair  sursaturé.  Si  la  première  con- 
dition n'était  pas  remplie,  il  y  aurait  beaucoup  de  perte  de  chaleur;  et 
quant  à  la  stagnation  de  l'air  dans  certaines  parties  du  séchoir,  elle 
empêcherait  ladessiccation  des  matières  qui  y  seraient  placées,  et  même, 
dans  certaines  circonstances,  pourrait  nuire  à  leur  qualité.  Pour  satis- 
faire à  ces  deux  conditions,  il  faut  que  la  matière  à  sécher  présente  une 
surface  uniformément  distribuée  dans  toute  l'étendue  du  séchoir,  ei 
que  les  ouvertures  d'accès  et  de  sortie  de  l'air  chaud  soient  convena- 
blement placées. 

i  475.  On  fait  souvent  arriver  l'air  chaud  par  le  bas  du  séchoir,  et  on 
le  fait  sortir  par  le  haut.  Cette  disposition  du  tuyau  d'écoulement  est 
très^-vicieuse,  conmie  nous  l'avons  déjà  dit,  parce  que  l'air  chaud,  à 
son  entrée  dans  le  séchoir,  étant  à  une  température  plus  élevée  que  celui 
qui  s'y  trouve,  gagne  rapidement,  sans  s'étendre  beaucoup,  et  par  le 
chemin  de  moindre  résistance,  le  haut  du  séchoir,  d'où  il  est  aussitôt 
porté  à  l'extérieur  avant  d'être  saturé  ;  et  si  les  orifices  d'entrée  de  l'air 
chaud  ne  sont  pas  très-multipliés  et  uniformément  répartis  sur  le  sol, 
certaines  parties  de  l'air  du  séchoir  restent  immobiles»  se  refroidissent, 
et  laissent  précipiter  de  la  vapeur  sous  la  forme  de  vésicules  qui  le  ren^ 
dent  plus  pesant  que  l'air  seulement  saturé  à  la  même  température.  Ces 
inconvénients  peuvent  être  complètement  évités  en  faisant  arriver  l'air 
par  la  partie  supérieure,  et  en  faisant  sortir  les  vapeurs  du  séchoir  par 
des  ouvertures  pratiquées  au  niveau  du  sol,  communiquant  avec  des 
cheminées  suffisamment  élevées. 

1476.  J'ai  eu  plusieurs  fois  l'occasion  de  reconnaître  la  grande  diffé- 
rence qui  existe  entre  les  effets  produits  par  les  séchoirs,  suivant  que  le 
canal  d'évacuation  des  vapeurs  est  placé  à  la  partie  supérieure  ou  à  la 
partie  inférieure.  En  1822,  M.  Temaux  en  a  fait  l'observation  dans  un 
séchoir  qu'il  avait  fait  construire  à  Saint-Ouen  pour  dessécher  des  ver- 
micelles de  pommes  de  terre.  Le  séchoir  était  établi  au  premier  étage, 
dans  une  chambre  de  180  mètres  cubes  de  capacité,  échauffée  à  30  ou 
40  degrés  par  un  calorifère  de  Désamod,  placé  au  rez*de-chau8sée.  Ce 
séchoir  avait  primitivement  des  ouvertures  pratiquées  à  la  partie  supé*. 
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Heure  ;  M.  Teraaux  ayant  reconnu  que  la  dessiccation  s^opérait  troi) 
lentement,  remplaça  les  premières  issues  par  neuf  nouvelles,  pratiquées 
au  niveau  du  carrelage,  et  communiquant  avec  des  canaux  qui  s'éle- 
vaient au-dessus  des  toits.  Il  obtint  les  résultats  suivants^  qui  sont  des 
termes  moyens  de  cinq  expériences  : 


SORTIE  DONNEE  AUX  VAPEURS. 


Parle  bas.. 
Par  le  haut. 


lr«  QQALITB. 


VERMICELLE  OBTENU. 


2"  QUALiri. 


kilogr. 
247,040 

144,075 


kilogr. 
18,01 

65,17 


kilogr. 

2,04 
39,04 


et  la  consommation  de  combustible  a  toujours  été  beaucoup  plus  grande 
dans  le  second  cas  que  dans  le  premier. 

1477.  Ainsi,  nous  admettrons  comme  une  condition  d'une  grande 
importance,  que  l'issue  des  vapeurs  doit  toujours  être  pratiquée  au 
niveau  du  sol  du  séchoir.  Cette  circonstance,  qui  s'oppose  à  la  stagnation 
de  l'air  dans  certaines  parties  du  séchoir,  est  en  même  temps  très^favo- 
rable  a  la  saturation  de  l'air  chaud  ;  car  l'air  chaud  se  meut  rapidement 
quand  il  s'élève  dans  un  milieu  plus  dense,  et  au  contraire  il  chemine 
lentement  et  se  distribue  uniformémentquand  il  marche  de  haut  en  bas. 

1478.  On  augmenterait  évidemment  l'uniformité  du  séchage  en 
multipliant  les  orifices  de  communication  avec  la  cheminée.  La  dispo- 
sition la  plus  convenable  consisterait  à  mettre  dans  le  séchoir  un  plan- 
cher élevé  au-dessus  du  sol  et  dont  les  planches  seraient  espacées  de 
quelques  centimètres,  et  à  établir  la  conmiunication  avec  la  cheminée 
au-dessous  du  plancher. 

1479.  Les  cheminées  d'évaporation  peuvent  être  en  planches,  en 
plâtre  ou  en  maçonnerie  légère.  Il  est  toujours  avantageux  d'en  avoir 
plusieurs,  quand  le  séchoir  a  de  grandes  dimensions,  pour  rendre  le 
ntbuvement  de  l'air  plus  uniforme  dans  toute  l'étendue  du  séchoir. 

1480.  Le  tirage  naturel  de  la  cheminée  d'évaporation,  abstraction 
faite  des  frottements,  se  compose  du  tirage  résultant  de  la  colonne  d'air 
chaud  qui  débouche  au  sommet  du  séchoir,  augmenté  de  celui  de  la 
cheminée  elle-même,  et  diminué  du  tirage  du  séchoir.  CSonnaissant, 
d'après  ce  que  nous  avons  dit  précédemment,  la  température  de  Fair 
chaud  dans  le  canal  d'accès,  ceUe  du  séchoir  et  celle  de  la  cheminée,  on 
en  déduira  d'après  la  formule  (447)  la  charge  produisant  l'écoulement. 
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et  par  suite  la  section  que  devrait  avoir  la  cheminée  si  elle  ne  donnait 
issue  qu'à  l'air  qui  a  pénétré  dans  le  calorifère  ;  et  en  multipliant  cette 
section  par  le  rapport  du  volume  total  de  vapeur  et  d'air  au  volume 
d'air,  on  obtiendra  la  section  que  devrait  avoir  la  cheminée,  si  l'air  et 
la  vapeur  n'éprouvaient  pas  de  résistance  dans  leur  chemin;  mais 
comme  ces  résistances  ne  proviennent  que  du  frottement,  et  que  la  vitesse 
est  très-petite  dans  le  séchoir,  on  sera  toujours  assuré,  en  doublant  la 
section,  d'avoir  un  excès  de  tirage.  Supposons,  par  exemple,  que  le 
séchoir  ait  6*  de  hauteur,  le  canal  d'air  chaud  8",  la  cheminée  12'",  et 
que  la  température  de  l'air  chaud  soit  de  140*;  celle  de  l'air  extérieur 
étant  de  15"*,  la  température  du  séchoir  et  celle  de  la  cheminée  seront 
d'environ  40*,  et  la  charge,  d'après  la  formule,  sera 

0,00366  .  { (8  .  (1 40  —  i 5)  —  6(40  —  f  S)  +  i2(i0  — 15)  j 

i  +  0,00306  .  (140  +  40  -f  40)  "*  ^'^*  ' 

par  suite,lavites8ed'accè8derair  froid  dans  lecalorifère  serade6*58.En 
supposant  une  consommation  de  houille  de  20^  par  heure,  un  effet  utile 
dans  le  calorifère  de  0,75,  la  quantité  de  chaleur  qui  passera  dans  l'air 
par  heure  sera  de  120000  calories,  c'est-à-dire  de  33''32  par  seconde;  et 
comme  un  mètre  cube  d'air,  échauffé  de  15  à  HO**,  absorbe  à  peu  près 
38  calories,  le  volume  d'air  froid  qui  pénétrera  dans  le  calorifère  par 
seconde  sera  de  0"''  87  ;  et  comme  la  vitesse  est  de  6"  58,  la  section  d'en- 
trée sera  de  0°^  13.  La  tension  de  l'air  sec  dans  de  l'air  saturé  à  40''. 
étant  égale  à  0,707,  le  volume  saturé  est  au  volume  d'air  sec  dans 
le  rapport  de  0,76  à  0,707  qui  est  1 ,077  ;  par  conséquent  la  sec- 
lion  de  la  cheminée  devrait  être  égale  à  O'M 3 . 1 ,077  =  O^M 4. 11  fau- 
drait donner  O'^^  26  de  section  aux  canaux  de  circulation  de  l'air  chaud , 
«t  0^28  à  la  section  de  la  cheminée. 

1481 .  On  peut  augmenter  le  tirage  de  la  cheminée  d'évaporation  en 
augmentant  la  section  ;  il  y  a  une  certaine  influence  résultant  de  l'ac- 
croissement de  section ,  et  la  vitesse  étant  diminuée ,  le  frottement 
l'est  également.  Cette  résistance  pourrait  être  regardée  comme  nulle  si 
la  sectipn  était  trois  ou  quatre  fois  plus  grande  que  la  section  théo- 
rique (487).  11  y  aurait  alors  à  craindre  l'action  des  vents  ;  mais  on  s'y 
soustrairait  complètement  en  rétrécissant  l'orifice  supérieur,  de  ma- 
nière que  les  sections  d'entrée  et  de  sortie  fussent  égales.  II  sera  toujours 
utile  de  garnir  le  sommet  de  la  cheminée  d'un  chapeau  qui  s'oppose 
à  l'influence  des  vents,  ou,  mieux  encore,  d'un  appareil  qui  utilise  la 
vitesse  du  vent  et  la  fasse  concourir  au  tirage. 

n.  18 
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14S2.  On  peut  aussi  activer  le  tirage  de  la  cheminée  d'évaporaUon, 
en  y  plaçant  la  cheminée  du  calorifère,  qui  doit  alors  être  en  iMe  ;  son 
sommet  doit  dépasser  celui  de  la  cheminée  enveloppante,  et  chacunr 
d'ellesdoitélre  terminée  par  un  chapeau  (/îjf.  340),  afin  d'éviter  que  la 
fumée  ne  soit  refoulée  dans  le  séchoir.  On  pourrail 
foire  déboucher  la  cheminée  à  fumée  à  une  certaine 
hauteur  dans  la  cheminée  d'évaporation  ;  si  la  chemi- 
née à  fumée  s'élevait  à  quelques  mètres,  le  tirage  du 
foyer  ne  serait  pas  sensiblement  diminué,  et  celui  de 
la  cheminée  d'évaporation  serait  beaucoup  augmenlé; 
mais  cette  disposition  sraait  dangereuse  si  les  malièr» 
à  sécher  étaient  altérables  par  la  fumée. 

1483.  Indépendamment  de  la  chaleur  perdue  pour 

l'évaporaticHi  de  l'eau  renfermée  dans  les  matières  à 

..     -,.         sécher,  il  y  a  dam  les  séchoirs  plusieurs  autres  causes 

de  perte  qu'il  est  nécessaire  d'exammer,  afin  de  Toir 

quels  moyens  on  pourrait  employer  pour  les  éviter,  ou  du  moins  pour 

les  diminuer. 

i  484.  La  première  est  la  perte  de  chaleur  à  la  fin  du  séchage  par  l'air 
chaud  qui  se  dégage  sans  être  saturé.  On  peut  l'éviter  complètement 
par  une  disposition  très-simple  et  d'une  exécution  facile. 
Le  séchoir  est  divisé  en  deux  chambres  égales  A  et  B  (fig.  341  )  par 
deux  cloisons  verticales, 
séparées  par  un  iulenalle 
suffisant  pour  que  la  sec- 
tion horizontale  de  l'es- 
pace qu'elles  ccxnpreD- 
oent  excède  celle  de  b 
cheminée  d'évaporation. 
Ce  canal  vertical  inté- 
rieur est  muni,  à  la  partie 
supeneure ,  à  la  partie 
inférieure  et  de  chaque 
oôte ,  d'ouvertures  qui 
règnentdans  toute  la  lon- 
gueur, et  qui  sont  garnies 
de  registres  mobiles  a,  <i', 
A,  A',  au  moyea  desquels  on  peut  faire  communiquer  la  partie  infé- 
rieure de  chaque  chambre  avec  la  partie  supérieure  de  l'autre.  Au 
centre  de  chacune  des  chambres  se  trouve  un  tuyau  vertical  qui  amène 
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l'air  chaud  ;  chaque  chambre  communique  par  le  bas  ayec  la  cheminée 
d'éTaporation,  et  les  orifices  de  communication  sont  pourvus  de  régis- 
tresG,  C  et  C ,  C .  Les  deux  chambresétant  rempliesde  matières  à  sécher, 
suj^posons  qu*on  fasse  arriver  Tair  chaud  dans  la  chambre  A,  les  regis- 
tres a  et  a'  étant  fermés,  tout  se  passera  comme  dans  un  séchoir  or- 
dinaire ;  mais  aussitôt  que  la  température  du  mélange  d'air  et  de 
vapeur  dépassera  la  température  à  laquelle  Tair  cesse  d'être  saturé, 
on  ouvrira  les  registres  a\  betC^el  on  fermera  les  registres  G  ;  l'air 
chaud,  arrivant  toujours  à  la  partie  supérieure  de  A,  passera  à  la  partie 
inferieiu^  de  B,  et  de  là  dans  la  cheminée.  Quand  les  matières  de  A 
seront  complètement  sèches,  on  fermera  les  registres  a'  et  &,  et  on 
fera  arriver  Tair  chaud  dans  B  ;  on  enlèvera  les  matières  sèches  de  A 
en  les  remplaçant  par  des  matières  humides.  Lorsque  Tair  sortira  de  B 
à  une  température  supérieure  à  la  limite  de  saturation,  on  fera  passer 
l'air  de  B  à  la  partie  supérieure  de  A,  en  ouvrant  les  registres  b\  a,  C, 
et  fermant  le  registre  G',  et  ainsi  de  suite.  Il  est  évident  que,  par  cette 
disposition  et  ce  mode  de  direction  de  l'opération,  on  ne  laissera  sortir 
que  de  l'air  saturé. 

i  485.  Une  autre  cause  de  perte  de  chaleur  provient  de  celle  que  ren- 
ferment les  matières  sèches  ;  mais  elle  est  en  général  peu  importante, 
du  moins  par  rapport  à  celle  qui  est  employée  à  la  vaporisation.  Les 
tissus,  avant  d'être  placés  dans  le  séchoir,  passent  par  l'essoreuse,  qui 
enlève  une  grande  partie  de  l'eau  qu'ils  renferment,  et  n'en  laisse  qu'à 
peu  près  0,5.  Dans  cet  état,  la  quantité  de  chaleur  absorbée  par  la  va- 
porisation sera  de  320  unités  ;  celle  que  renfermera  la  matière  échauffée 
sera  seulement  de  0,5 .  0,54 .  100"— 27.  Mais  si  l'eau  à  vaporiser  ne  re- 
présentait que  0,1  du  poids  total,  le  premier  effet  serait  représenté 
par  64,  le  second  par  0,9 .  0,54 .  1 00  *«  48,6  ;  et  celui-ci  approcherait 
du  premier.  Gomme  il  faut  toujours  que  les  matières  séché^  soient  re- 
froidies, il  convient  d'examiner,  dans  chaque  cas  particulier^  s'il  y  aurait 
de  l'avantage  à  chauffer  de  l'air  arec  cette  chaleur  pour  effectuer  un 
commencement  de  séchage,  ou  pour  l'employer  à  d'autres  objets.         < 

1486.  n  y  a  aussi  une  perte  notable  de  chaleur  résultant  de  réchauf- 
fement de  tout  le  volume  d'air  du  séchoir  à  la  température  de  la  fin  de 
la  dessiccation  ;  car,  à  la  suite  de  l'ouverture  du  séchoir  pour  enlever 
les  matières  sèches  et  les  remplacer,  la  totalité  de  l'air  chaud  est  presque 
toujours  remplacée  par  de  l'air  extérieur.  Gette  perte  est  souvent  con- 
sidérable, car,  la  température  de  l'air  dépassant  ordinairement  100", 
la  perte  s'élève  à  1 ,3  .  0,24  .  100  —  31*  2  par  mètre  cube.  Gette  perte 
ne  peut  pas  être  évitée,  mais  on  peut  la  diminuer  en  laissant  dans 
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le  séchoir  le  moins  d'espace  libre  possible,  sans  pourtant  gêner  les 
inouyements  de  Tair. 

1487.  Enfin  y  une  dernière  cause  de  perte  est  réchauffement  des 
murailles  et  la  transmission  de  la  chaleur  à  travers  leur  épaisseur  et  à 
trayers  les  vitres.  En  supposant  une  température  moyenne  exté- 
rieure de  7®,  une  température  intérieure  de  100*  et  une  épaisseur  de 
murailles  de  O""  30,  la  quantité  de  chaleur  transmise  par  mètre  carré  et 
par  heure  est  de  131  calories ,  et  pour  les  vitres  elle  est  de  153^.  Dans 
chaque  cas  particulier,  les  formules  que  nous  avons  données  (8&(, 
881),  permettront  de  calculer  la  perte  de  chaleur  avec  toute  la  préci- 
sion désirable.  Cette  perte  de  chaleur  est  considérable,  mais  forcée; 
on  peut  seulement  la  diminuer  en  donnant  aux  murailles  une  grande 
épaisseur,  et  surtout  par  de  bonnes  dispositions  intérieures  qui  per- 
mettent  d'accélérer  le  travail  et  de  le  rendre  continu. 

1488.  Séchoirs  à  courants  d air  chaud  et  à  chauffage  intérieur,^ 
Si  le  séchoir  est  chauffé  intérieurement,  tout  se  passera  évidenuncQt 
conune  s*il  était  chauffé  par  Tair  chaud  seulement ,  mais  à  une  plus 
haute  température,  et  l'effet  utile  sera  augmenté.  Si,  par  exemple,  Fair 
extérieur  était  à  IS"",  si  les  0,9  de  la  chaleur  étaient  introduits  directe- 
ment, et  si  l'air  chaud  arrivait  à  143*,  les  résultats  seraient  les  mêmes 
que  si  le  chauffage  avait  lieu  par  de  l'air  chaud  à  1430*  ;  la  limite 
de  température  de  l'air  saturé  à  sa  sortie  sera  80*,  et  l'effet  utile,  cal- 
culé d'après  la  formule  (1470),  sera  0,92  ;  et  comme,  avant  l'établis- 
sement de  ce  régime,  l'effet  utile  était  peu  différent,  on  voit  qu'il  y  au- 
rait un  grand  avantage  à  produire  un  chauffage  intérieur. 

1489;  Dans  les  séchoirs  à  air  chaud  et  à  chauffage  intérieur,  on  place 
ordinairement  les  tuyaux  de  chauffage  à  la  partie  inférieure,  ainsi  que 
les  orifices  d'écoulement  de  l'air  chargé  de  vapeurs,  et  on  fait  arriyer 
l'air  extérieur  par  un  canal  qui  ordinairement  enveloppe  une  partie  des 
surfaces  de  chauffe.  Dans  cette  disposition,  il  se  forme  des  courants  as- 
cendants autour  des  tuyaux  de  chauffage,  des  couran\s  descendants  dans 
les  intervalles  ;  les  courants  ascendants  se  refroidissent  en  se  chai^eaot 
de  vapeur;  les  courants  descendants,  à  leur  point  de  départ,  sont  en 
général  saturés  ;  mais,  comme  ils  se  réchauffent  par  la  rencontre  des 
courants  ascendants,  il  peut  se  dégager  de  l'air  non  saturé  pendant 
toute  la  durée  de  l'opération,  même  en  supposant  les  surfaces  de 
chauffe  uniformément  distribuées  près  de  la  surface  du  sol  et  les  ori- 
fices de  dégagement  au-dessous  ;  en  outre,  il  se  dégage  nécessairement 
de  l'air  de  moins  en  moins  saturé  vers  la  fin  de  l'opération. 

1490.  Ces  inconvénients,  qui  sont  accompagnés  d'une  grande  perte 
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de  chaleur,  peuvent  être  évités  par  uoe  disposition  convenable  de  l'ap- 
parei).  Considérons  un  séchoir  {fig.  342)  divisé  en  deux  chambres 
égales  par  une  double 
cloison,  garnie  de  regi&~ 
très  a,  a  ,  b,  £',  disposés 
de  la  même  manière 
que  dans  la  figure  341 . 
Chacune  de  ces  cham- 
bres peut  recevoir,  au 
moyen  des  tuyaux  o  et 
o,  de  l'air  chauffé  par 
un  calorifère;  et  chacune 
estdiTÎsée  en  deui  parties 
égales  A,A',B,B'par  une 
cloison  double,  reiifer- 

mantdestuyauxdechauf-  jng_  3^, 

fage  et  garnie  à  la  partie 

supérieure  et  à  la  partie  inférieure  de  registres  c,  d,  c',  d;  e,  f, 
«',  f\  enfin  les  parties  inférieures  des  chambres  partielles  commu- 
niquent avec  la  cheminée  d'appel  par  des  orifices  pourvus  de  registres 
m,  rri ,  n,  n'.  Supposons  les  chambres  A,  A',  B,  B'  remplies  des  ma- 
tières à  sécher,  Tair  chaud  arrivant  par  le  tuyau  0  à  une  température 
de  1 50°  environ ,  les  tuyaux  de  l'espace  C  chauffés  de  manière  à  émettre 
sensiblement  la  même  quantité  de  chaleur  que  le  calorifère,  les  orifices 
t ,  d  et  m'  ouverts  ;  l'air  chaud  descendra  dans  la  chambre  A,  le  mé- 
lange d'air  et  de  vapeur  s'élèvera  en  s'échauffant  dans  l'espace  C,  et 
l'air  saturé  de  vapeurs  s'écoulera  dans  la  cheminée  par  les  orifices  m',  à 
une  température  comprise  entre  50  et  60°,  avec  un  effet  utile  compris 
entreO,75etO,80.  Quand  la  température  dépassera  cette  limite,  l'air 
cessera  d'être  saturé  \  alors  il  faudra  chauffer  les  tuyaux  de  l'intervalle 
D,  et  faire  sortir  l'air  par  les  orifices  n  en  ouvrant  les  orifices  a',  d,  n' 
et  fermant  les  autres  communications  avec  la  cheminée  d'appel.  Lors- 
que les  matièresde  A  et  A'  seront  sèches,  on  interceptera  la  communica- 
tion de  A'  avec  B,  on  arrêtera  l'écoulement  de  l'air  chaud  par  le  tuyau  0, 
on  le  fera  arriver  par  le  tuyau  0',  on  continuera  à  chauffer  les  tuyaux 
de  D,  et  on  fera  sortir  l'air  par  les  orifices  n.  Les  matières  sèches  de  A 
etA'  ayant  été  enlevées  et  remplacées,  on  conservera  le  même  mode  de 
circulation  jusqu'à  ce  que  l'air  ait  dépassé  la  limite  de  température 
correspondante  à  la  saturation  j  alors  on  chauffera  les  tuyaux  de  C,  et 
on  fera  écouler  l'air  par  les  orifices  m,  et  ainsi  de  suite.  Si  chacune 
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des  deux  chambres  était  divisée  en  3,4, 5  parties  égales, et  si  les  sépara- 
tions renfermaient  des  appareils  de  chauffage  identiques,  il  est  évident 
que  tout  se  passerait  comme  si  Tair  chaud  arrivait  à  des  températures 
de  450%  600°,  750%  etc.,  et  par  suite  les  effets  utiles  s'élèveraient  de 
0,80  à  0,90.  11  y  aurait  en  réalité  peu  d'avantage  à  augmenter  le 
nombre  des  appareils  de  chauffage  intérieur,  et  la  disposition  de  la 
figure  342  me  parait  plus  avantageuse  à  cause  de  sa  simplicité. 

Séchaf^e  par  le  chaii  Age  dlreet. 

1 491 .  Les  séchoirs  de  cette  espèce  sont  formés  d'une  chambre  close, 
renfermant  un  calorifère  placé  à  la  partie  inférieure  et  une  ou  plusieurs 
ouvertures  fermées  par  des  soupapes  légères.  La  chaleur  produit  d'abord 
une  dilatation  de  Tair  et  une  formation  de  vapeurs  ;  l'accroissement  de 
pression  qui  en  résulte  ouvre  les  soupapes  pour  donner  issue  au  mé- 
lange d'air  et  de  vapeur;  après  un  temps  plus  ou  moins  long,  les  ma- 
tières atteignent  une  température  de  100^,  et  les  vapeurs  qui  se  forment 
se  dégagent  naturellement  par  les  orifices.  Lorsqu'il  n'y  a  plus  de  déga- 
gement sensible  de  vapeurs,  les  matières  sont  sèches ,  et  on  procède  à 
leur  enlèvement.  En  supposant  que  les  matières  à  sécher  soient  dispo- 
sées de  manière  que  l'air  et  la  vapeur  puissent  facilement  circuler,  et 
que  les  surfaces  de  chauffe  soient  à  la  partie  inférieure,  ce  mode  de  sé- 
chage est  plus  avantageux  que  le  séchage  par  l'air  chaud,  et  d'autant 
plus  que,  par  cette  dernière  méthode,  le  mélange  d'air  et  de  vapeurs  est 
abandonné  à  une  plus  basse  température. 

1492.  Il  est  évident  que,  lorsque  les  matières  à  sécher  peuvent  sup- 
porter une  température  supérieure  à  1 00^,  et  qu'on  veut  sécher  par 
l'air  chaud,  de  manière  que  le  mélange  sorte  à  une  température  éle- 
vée voisine  de  80*,  pour  obtenir  un  grand  effet  utile  il  est  bien  préfé- 
rable d'opérer  en  vase  clos,  par  la  chaleur  seule  ;  les  appareils  sont 
beaucoup  plus  simples ,  et  on  obtient  un.  effet  utile  plus  considé- 
rable. 

1493.  11  est  important  de  remarquer  que,  dans  tous  les  modes  de 
séchage  à  l'air  chaud  ou  par  la  chaleur  seule,  le  mélange  d'air  et  de 
vapeur,  qui  s'échappe  à  une  température  plus  ou  moins  élevée,  renferme 
presque  toute  la  chaleur  employée ,  et  qu'on  peut  faire  passer  toute 
cette  chaleur  dans  de  l'air  qu'on  échaufferait  à  la  même  température, 
et  qui  pourrait  ensuite  être  utilisé  pour  une  dessiccation  particulière  ou 
pour  d'autres  objets. 

1494.  On  pourrait  aussi  produire  le  séchage,  en  employant  plasieius 
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toh  de  suite  la  chaleur  de  la  vapeur,  comme  pour  la  distillation  et 
réTaporation.  Le  séchage  devrait  évidemment  avoir  lieu  en  vase  clos  ; 
les  séchoirs  seraient  disposés  comme  les  appareils  d'évaporation  à  effSets 
multiples  ;  les  pressions  intérieures  des  vases  iraient  nécessairement 
en  décroissant  du  premier  au  dernier,  et  il  Taudrait  employer  ou  dt s 
pressions  plus  grandes  que  celles  de  Tatmosphère,  ou  éta])lir  et  main- 
tenir dans  les  vases  un  vide  partiel.  Mais  les  chambres  de  séchage,  par 
suite  de  leurs  grandes  dimensions  et  de  la  nature  des  matériaux  em- 
ployés dans  leur  construction,  ne  pourraient  supporter  ni  un  excès  de 
pression  intérieure,  ni  une  pression  inférieure  de  beaucoup  à  la  pres- 
sion de  Tatmosphère,  de  sorte  que  ce  mode  de  séchage,  quoique  beau- 
coup plus  économique  que  tous  les  autres ,  ne  parait  pas  réellement 
applicable. 


CHAPITRE  V. 

RÉGULATEURS  DE  TEMIkÉRATURE. 

1495.  Lés  matières  à  sécher  ne  pouvant,  en  général,  supporter  sans 
s'altérer  qu'une  température  déterminée,  et  les  appareils  de  chauf- 
Eage,  par  suite  de  rabaissement  du  registre  de  la  cheminée  d'écoule- 
ment, pouvant  fournir  de  Fair  à  une  température  très-éievée,  il  est 
important  de  plaça*  dans  les  séchoirs  des  appareils  qui  en  limitent  la 
température  ;  ces  appareils  mettent  en  mouvement  le  registre  de  la  che- 
minée à  fumée  ou  du  cendrier,  et  ferment  jdus  ou  moins  Tun  ou 
l'autre  de  ces  canaux,  quand  la  température  du  séchoir  dépasse  la 
limite  assignée.  On  peut  produire  cet  effet  d'un  grand  nombre  de 
manières  différentes,  soit  par  la  dilatation  d'un  métal,  d'un  liquide 
ou  d'un  gaz,  soit  par  l'électricité. 

1496.  Lorsqu'on  veut  employer  la  dilatation  d'un  métal,  l'appareil 
peut  être  formé  d'une  simple  barre  fixée  par  l'une  de  ses  extrémi- 
tés, et  dont  l'autre  agit  directement  ou  par  l'intermédiaire  d'un  le- 
vier sur  un  bras  du  fléau  d'une  balance  en  équilibre,  dont  l'autre  bras 
supporte  le  registre  du  cendrier. 

On  pourrait  aussi,  pour  obtenir  directement  une  plus  grande 
course,  employer  deux  plaques  métalliques  de  fer  et  de  cuivre,  soudées 
ou  réunies  par  des  rivets  et  pliées  sous  un  petit  angle  ;  un  accroisse- 
ment de  température  augmenterait  l'angle  primitif,  et,  si  une  des 
branches  était  fixe,  l'autre  pourrait  agir  sur  la  balance  dont  nous  ve- 
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nons  de  parler.  La  disposition  du  manomètre  métallique  de  M.  Bour- 
don, qui  consiste,  comme  nous  l'avons  dit,  en  un  tube  recouibé  ferme 
par  ses  deux  extrémités ,  pourrait  aussi  être  employée  arec  avan- 
tage ;  l'effet  résulterait  à  la  fois  de  l'inégale  dilatation  des  parties  exté- 
rieure et  inférieure  de  la  courbure  du  tube  et  de  raccroissement  de 
pression  intérieure,  qu'on  pourrait  augmenter  dans  une  très-grande 
proportion,  en  introduisant  une  très-petite  quantité  d'eau  dans  le  tube. 

1497.  Les  liquides  pourraient  être  employés  sous  la  forme  d'un 
thermomètre  ;  le  réservoir  serait  formé  d'un  tube  métallic(ue  d'un  petit 
diamètre,  communiquant  avec  un  siphon  renversé  renfermant  du 
mercure  ou  de  l'huile,  et  dont  la  branche  libre  supporterait  un  flotteur 
agissant  sur  le  fléau  de  la  balance  dont  nous  venons  de  parler.  La  co- 
lonne de  mercure  ou  d'huile  qui  termine  l'appareil  est  indispensable, 
si  l'on  emploie  de  l'eau  ou  de  l'alcool,  pour  éviter  la  diminution  du 
liquide  par  Tévaporation. 

1498.  Pour  se  servir  de  la  dilatation  des  gaz,  il  faudrait  employer  un 
tube  métallique  d'un  petit  diamètre,  très-long  et  communiquant  avec  un 
siphon  renversé  plein  de  mercure;  l'accroissement  de  température  de 
l'air  produirait  un  accroissement  de  pression  qui  amènerait  dans  les 
deux  colonnes  de  mercure  une  variation  de  hauteur,  qu'on  utiliserait 
pour  agir  sur  le  flotteur.  On  pourrait  aussi  introduire  dans  le  ré- 
servoir d'air  une  certaine  quantité  d'eau  qui  augmenterait  beaucoup  les 
variations  de  pression. 

1499.  Enfin,  pour  l'emploi  de  l'électricité,  on  placerait  dans  l'es* 
pace  où  l'on  doit  maintenir  une  température  constante  un  thermo- 
mètre à  mercure,  dont  le  réservoir  renfermerait  un  fil  de  platine,  et  la 
tige  un  autre  fil  de  platine  dont  l'extrémité  partirait  du  point  de 
l'échelle  thermométrique  qui  ne  doit  pas  être  dépassé  ;  en  dehors  de  cet 
espace,  on  aurait  un  électro-aimant  et  une  pile  qui  ferait  partie  d'un 
circuit  terminé  par  les  deux  fils  de  platine  du  thermomètre.  Par  cette 
disposition,  il  est  évident  que,  lorsque  le  mercure  du  thermomètre  aura 
atteint  le  fil  de  platine  de  la  tige ,  le  circuit  sera  fermé,  et  réiectro- 
aimant,  en  agissant  sur  une  plaque  de  fer  placée  à  une  certaine  dis- 
tance de  ses  pôles,  l'attirera,  et  ce  mouvement  pourra  facQement  être 
communiqué  au  registre  d'accès  de  l'air  froid. 

Toutes  ces  dispositions  présentent  des  difficultés  de  construction  ou 
d'autres  inconvénients;  nous  décrirons  d'abord  les  appareils  qui  ont 
été  essayés. 

1500.  M.  Sorel  a  employé,  pour  produire  une  température  sensible- 
ment constante,  inférieure  à  100^,  une  disposition  b^s-simple.  L'ap- 
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pareil  se  compose  de  deux  Tases  A  et  B  [fig.  3i3),  de  même  hauteur, 
communiquant  par  leur  partie  inférieure  et  renfer- 
mant de  l'eau  jusqu'à  une  certaine  hauteur.  L'un 
d'eux  est  fermé,  l'autre  ouvert,  et  ce  dernier  con- 
tient un  flotteur  lié  par  une  corde  et  une  poulie, 
au  rostre  de  la  cheminée  ou  à  un  contre-poids  qui 
parcourt  une  échelle  divisée.  Qu^'")  1^  tempéra^ 
ture  extérieure  augmente,  la  tension  du  gaz  dans 
le  vase  fermé  augmente  et  par  l'élévalion  de  la  tem- 
pérature de  l'air ,  et  par  l'accroissement  de  force 
élastique  de  la  vapeur  ;  alors  le  niveau  du  liquide 
s'abaisse  dans  ce  vase,  s'élève  dans  l'autre,  et  les 
vases  peuvent  avoir  des  dimensions  telles  qu'à  une 
température  assignée  le  mouvement  imprimé  au  pig^  3(3 

registre  commence  à  fermer  l'orifice.  On  pourrait 
augmenter  la  course  du  contre-poids  qui  sert  à  indiquer  la  température 
ou  qui  fait  mouvoir  le  registre  de  la  cheminée, 
en  plaçant  sur  l'axe  de  la  poulie  une  a\x\n  pou- 
lie d'un  plus  grand  diamètre,  sur  laquelle  se 
trouverait  une  corde  terminée  par  deux  poids 
égaux;  celui  qui  serait  fixé  au  fil  de  suspension 
du  flotteur  ne  servirait  alors  qu'à  équilibrer  son 
poids.  Mais,  pour  que  l'appareil  prit  plus  rapi- 
dement la  température  du  milieu  environnant, 
il  faudrait  employer  la  disposition  représentée 
par  la  figure  344.  Le  vase  fermé  est  composé 
d'un  faisceau  de  tubes  parallèles  et  d'un  tube 
latéral  qui  indique  |a  hauteur  du  niveau  de 
l'eau. 

1 50l .  Cet  appareil  est  très-simple  ;  mais  il  ne  pourrait  pas  servir 
pour  des  températures  supérieures  à  100°,  paree  que  les  tensions 
croissent  trop  rapidement  avec  les  températures.  Il  a  même,  pour  des 
températures  inférieures  à  100*,  deux  inconvénients  graves  :  le  pre- 
mier consiste  en  ce  que  la  masse  d'eau  renfermée  dans  l'appareil  étant 
considérable,  elle  ne  se  met  que  lentement  en  équilibre  de  tempéra- 
ture avec  l'air  environnant;  le  second  résulte  de  ce  que  l'appareil  est 
soumis  aux  variations  de  la  pression  atmosphérique,  variations  qui  en 
produisent  d'autres  dans  les  ^mpératures  extrêmes  du  séchoir,  appo- 
sons, par  exemple,  que,  l'appareil  ayant  les  dimensions  que  nous  avons 
indiquées,  le  baromètre  descende  de  0,01  ;  le  liquide  montera  dans  le 
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tube  B  de  0,01 .13,6  =  0,13  ;  ainsi  le  registre  aurait  été  fermé  à  une 
température  inférieure  à  50*"  ;  le  contraire  aurait  lieu  pour  un  accrois- 
sement de  pression. 

1502.  M.  Rolland,  ingénieur-inspecteur  des  constructions  du  service 
des  Tabacs,  a  présenté  à  l'Exposition  universelle  de  1855,  pour  la  torré- 
faction des  tabacs,  un  appareil  nouveau  dont  nous  parlerons  plus  loin  et 
dans  lequel  se  trouve  un  régulateur  de  température  d'une  grande  exacti- 
tude. Ce  régulateur  est  fondé  sur  le  même  principe  que  celui  que  nous 
venons  d'indiquer  ;  mais  il  est  disposé  de  manière  à  faire  disparaître 
l'influence  de  la  pression  barométrique.  Le  tube  mince  qui  coaununi- 
que  avec  le  réservoir  d'air  chaufié  s'ouvre  au-dessus  d'une  cloche  de 
verre  qui  plonge  dans  une  autre  en  partie  remplie  de  mercure  et  qui 
est  soutenue  par  un  fléau  de  balance  ;  l'accroissement  de  pression  pro- 
duit dans  les  tubes  concentriques  un  dénivellement  qui  ne  change  pas 
l'effet  produit  sur  la  balance  ;  mais  la  pression  produite  par  Tair 
échauffé  agit  directement  sur  la  balance  ;  et  pour  la  même  température, 
l'excès  de  pression  de  l'air  chaud  est  modifié  parles  variations  de  pres- 
sion barométrique  de  la  même  manière  que  dans  le  siphon  dont  nous 
avons  parlé  d'abord.  Pour  détruire  l'influence  de  ces  variations,  M.  Rol- 
land fait  plonger  la  cloche  renversée,  suspendue  à  la  balance,  dans  la 
cuvette  d'un  baromètre  à  siphon  ;  on  conçoit  lacilement  que  l'équili- 
bre étant  établi  pour  une  certaine  pression  atmosphérique,  si  elle  vient 
à  augmenter,  le  mercure  s'abaissera  dans  la  cuvette  du  baromètre,  et 
augmentera  le  poids  de  la  cloche  suspendue,  et  que  le  contraire  arri- 
vera si  la  pression  diminue  ;  mais  pour  qu'il  y  ait  compensation  dans 
les  deux  effets  opposés,  produits  par  les  variations  du  baromètre,  il 
faut  certains  rapports  entre  le  diamètre  du  tube  du  baromètre,  celui 
de  sa  cuvette,  et  celui  de  la  cloche  mobile.  Pour  soustraire  le  registre 
d'accès  de  l'air  dans  le  cendrier  à  l'influence  des  variations  de  tempéra* 
ture  de  l'air  dans  la  cheminée,  c'est-à-dire  aux  variations  du  Urage, 
M.  Rolland  a  imaginé  une  disposition  très-simple  :  Tair  peut  pénétrer 
dans  le  cendrier  par  deux  orifices  égaux,  percés  dans  une  plaque  de 
tôle  horizontale  ;  ces  deux  orifices  peuvent  être  fermés  par  deux  pla- 
ques horizontales  circulaires,  d'un  plus  grand  diamètre,  placées  l'une 
au-dessus,  l'autre  au-dessous  de  l'orifice  ;  et  ces  deux  plaques  sont  sus- 
pendues aux  deux  extrémités  du  fléau  de  la  balance  qui  supporte  l'ap- 
pareil à  mercure  décrit  d'abord  ;  il  est  évident  que  l'air  entrera  dans 
le  canal  situé  au-dessous  des  orifices  en  pénétrant  au-dessous  de  la  pla- 
que supérieure  et  au-dessus  de  l'autre,  et  que  les  variations  de  tirage 
seront  sans  influence. 
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1503.  L'appareil  de  M.  Rolland  est  trop  compliqué,  surtout  à  cause 
de  la  condîtioD  qu'il  s'était  imposée,  de  le  soustraire  à  l'iufluenœ  des 
Tariatitms  du  baromètre  ;  mais  il  est  facile  de  voir  que  ces  Tariations  ne 
peuvent  produire  que  des  variations  de  température  tout  à  bit  insigni- 
fiantes, quand  la  température  à  mainleair  est  très-élevée.  Supposons, 
pour  plus  de  simplicité,  que  le  réservoir  d'air  du  séchoir  communique 
avec  un  siphon  renversé  plein  de  mercure,  et  que  le  volume  du  réser- 
voir d'air  soit  très-grand  relativement  à  celui  du  petit  tube  et  de  la 
branche  du  siphon  où  se  produit  la  pression  ;  en  négligeant  ta  dilata- 
tion du  métal  et  les  variations  de  température  de  l'air'  du  petit  tube 
et  du  siphon,  qui,  dans  la  supposition  que  nous  avons  Taite,  ne  peu- 
vent avoir  qu'une  influence  insensible,  l'accroissement  de  pression  pour 
un  accroissement  de  température  de  1",  sera  de  0,0366x0,76  ou  de 
0"  00278  de  mercure  ;  et  par  conséquent,  pour  une  variation  dans  la 
hauteur  du  baromètre  de  0"  03,  qui  est  réellement  eiceptionnelle,  la 
variation  de  température  correspondante  serait  de  0,03  :  0,00278  — 
lOO??,  Ainsi,  si  la  surlace  libre  du  mercure  pwtait  un  flotteur  agis- 
sant sur  la  balance  de  manière  à  commencer  Ja  réduction  de  l'orificti 
d'accès  de  l'air  extérieur,  quand  la  température  dépasserait  150°,  les 
variations  de  cette  température,  par  l'influence  des  variations  du  baro- 
mètre, seraient  comprises  entre  140°  et  160*,  ce  qui  est  évidemment 
sansimportance.carlalimitede  la  température  que  les  matières  à  sé- 
cher peuvent  supporter  sans  alté- 
ration ne  peut  pas  être  déterminée 
à  1 0°  près. 

1a04.  Ainsi,  pour  les  hautes 
températures,  la  disposition  de 
M.  Rolland  peut  être  simplifiée  par 
la  suppression  de  la  partie  de  l'ap- 
pareîl  destinée  à  éviter  les  varia- 
tions du  baromètre  ;  c'est  d'ail- 
leurs ce  qui  existe  dans  les  ippA- 
reils  de  torréfaction  en  activité. 
L'appareil  ainsi  réduit  est  repré- 
senté dans  la  figure  345.  AA', 
caisse    en  fonte    communiquant  fig_  .^«i;. 

avec  le  cendrier  du  fourneau  ;  B  et 

B',  orifices  d'accès  de  l'air  froid,  qui  peuvent  être  plus  ou  moine  dimi- 
nués par  le  mouvement  des  plaques  CD  et  CD'  suspendues  aux  extré- 
mités du  fléau  de  balance  EF  ;  dans  l'état  normal,  la  distance  des  pla- 
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ques  mobiles  aux  orifices  B  et  6'  doit  être  égale  à  ta  moitié  du  rayon  des 
orifices,  afin  que  la  surface  latérale  du  cylindre  ayant  pour  base  la  cir- 
conférence des  orifices  et  pour  hauteur  la  distance  dont  nous  venons  de 
parler,  soit  égale  à  la  surface  des  orifices  ;GH,  cloche  en  verre  ou  en  fer 
renfermant  du  mercure  et  suspendue  au  fléau  de  balance  ;1K,  cloche  en 
verre  ou  en  fer  communiquant  par  le  basavcc  la  cloche  GII,  et  par  le  haut 
avecuntubeLd'untrès-petildiamclre,enconimunicationlui-mémeaver 
le  réservoir  d'air  placé  dans  le  séchoir.  Dans  l'état  normal,  le  poids  de 
la  cloche  renversée  est  équilibre  par  un  contre- poids  placé  sur  la  plaque 
CD'.  En  supposant  que  la  température  du  séchoir  puisse  être  portée 
jusqu'à  200°,  la  difl'érence  du  niveau  de  mercure  dans  les  cloches  GH 
et  IK  pourrait  aller  jusqu'à  0,278  X  2  =-  0"  556  ;  ainsi,  en  supposant  la 
section  du  tube  IK  égale  à  la  section  de  l'espace  annulaire  compris 
entre  lesdeux cloches, la  hauteur  commune  des  deux  cloches  devrait  être 
d'environ  0°"  60  ;  et  à  la  température  ordinaire,  le  mercure  devrait 
s'élever  en  dedans  et  en  dehors  de  IK  à  la  moitié  de  cette  hauteur. 

11  y  aurait  plus  d'avantage  à  faire  agir  la  pression  de  Tair  écbautfé 
sur  le  mercure  renfermé  dans  un  siphon  MNP  {fig.  346  et  347),  dont 
la  branche  ouverte  renfermerai! 
un  flotteur  en  fer,  soutenu  par 
un  fil  passant  sur  deux  poulies 
fixes  Q  et  R,  soutenant  un  poids 
j  S ,  et  dont  la  partie  verticale 

ascendante  renfermerait  un  pe- 
tit anneau  allongé  à  travers  le- 
u     quel  passerait  une  petite  tige 
horizontale  traversant  le  fléau 

de  la  balance.  Cette  disposition 

permettrait  d'avoir  une  mesure 
j.  delatempératurede  l'air  chaud, 

au'on  pourrait  indiquer  surune 
Fio.  34G.  Fig.  3(".       .,    „,     ,     .     ,;.    ..         j 

^  échelle  placée  a  côte  d  une  des 

branches  du  siphon;  en  les  supposant  égales  en  sections,  10*  cor- 
respondraient à  une  variation  de  la  hauteur  de  chaque  colonne  égale 
à  0-0278.  0,5— 0"013S;  on  pourrait  même,  à  chaque  lecture,  (aire 
ta  correction  résultant  de  la  hauteur  du  baromètre  ;  ainsi,  si  la  variation 
de  longueur  d'une  des  colonnes  était  deO"  20,  et  si  le  baromètre  était  à 
0"  74,  il  faudrait  retrancher  0"  02  de  la  différence  de  hauteur  des  deux 
colonnes,  ou  seulement  0"  01  d'une  seule,  et  la  colonne  réduite  serait 
de  0-19,  ce  qui  correspond  à  0,19  : 0,001 39  —  1 36*. 


'1 
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4505.  L'emploi  de  la  dilatation  des  métaux  ou  du  mouvement  des 
tuyaux  courbes  fermés,  renfermant  seulement  de  Fair  ou  de  l'air  et  de 
Teau,  aurait  Tavantage  de  donner  des  indications  qui  ne  seraient  pas 
soumises  à  l'influence  du  baromètre.  A  la  vérité,  les  tiges  métalliques 
extérieures,  destinées  à  transmettre  le  mouvement  à  la  balance,  seraient 
soumises  à  l'influence  des  variations  de  la  température  extérieure  ;  mais 
ces  influences  sont  très-petites  :  en  effet,  la  dilatation  linéaire  d^une 
tigede  fer  est  deO,  00123  de  sa  longueur  primitive^pour  unevariation  de 
température  de  100";  et  pour  une  longueur  de  10"  et  une  variation  de 
température  de  SO^'yVallongement  serait  de  0"  00246.  Ces  appareils  sont 
d'une  construction  plus  simple  que  celui  de  M.  Rolland,  et  pourraient 
souvent  être,  préférés,  mais  en  conservant  toujours  la  disposition  des 
plaques  d'accès  qui  évitent  l'influence  du  tirage.  Cependant,  s'il  était 
important  d'avoir  la  température  moyenne  sur  une  grande  étendue, 
les  tubes  à  air  pouvant  avoir  un  très-grand  développement  seraient  pré- 
férables ;  et  en  employantla  disposition  indiquée  (1504),  on  obtiendrait 
avec  une  grande  précision  l'excès  moyen  de  la  température  intérieure 
sur  la  température  extérieure. 

1506.  Les  appareils  fondés  sur  l'électricité  sont  trop  compliqués;  ils 
exigent  une  pile  eu  permanence,  et  ne  peuvent  indiquer  que  la  tempé- 
rature du  lieu  où  se  trouve  le  thermomètre  ;  d'ailleurs  l'abaissement  du 
registre  aurait  lieu  brusquement  en  totalité,  et  non  pas  progressive- 
ment, comme  dans  les  dispositions  fondées  sur  les  principes  précé- 
dents. 

1507.  Poiur  les  basses  températures,  l'appareil  de  M.  Rolland  devrait 
être  abandonné^  parce  qu'alors  l'influence  des  variations  de  tempéra- 
ture devient  trop  considérable  :  il  faudrait  dans  ce  cas  avoir  recours 
aux  appareils  fondés  sur  la  dilatation  des  métaux  ou  sur  les  mouve- 
ments des  tubes  fermés. 

1508.  Tous  les  appareils  dont  nous  venons  de  parler  sont  fondés  sur 
le  rétrécissement  de  l'orifice  d'accès  de  l'air  extérieur  dans  le  foyer  ; 
mais  il  est  important  que  ce  rétrécissement  puisse  avoir  lieu  dans  une 
très-grande  proportion,  attendu  que  le  même  poids  de  combustible 
peut  être  brûlé  avec  des  volumes  d'air  très-différents,  suivant  la 
quantité  de  ce  gaz  qui  échappe  à  la  combustion.  Ainsi,  si  la  combustion 
avait  lieu  avec  un  volume  d'air  double  de  celui  qui  est  rigoureusement 
nécessaire,  en  diminuant  la  surface  de  l'orifice  d'accès,  on  augmente- 
rait l'effet  produit,  et  ce  ne  serait  qu'au  delà  de  cette  limite  que  la  con- 
sonunationdu  combustible  diminuerait  ;  en  supposant  toutefois, qu'il  ne 
se  formât  point  d'oxyde  de  carbone.  Il  résulte  évidemment  de  là  que  le 
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mouvement  des  registres  doit  être  très-grand  et  qu'ils  doivent  même 

pouvoir  fermer  complètement  tes  orifices. 

1509.  Régulateur  du  docteur  Amott. — M.  le  docteur  Amott,  dont 
nous  avons  déjà  parlé  à  l'occasion  des  foyers,  a  Imaginé  un  régulateur 
de  température,  et  il  a  appliqué  son  appareil  à  uo  poêle,  ce  qui  est  éri- 
demment  sans  utilité,  car  un  poêle  est  destiné  à  chauffer  la  pièce  dans 
laquelle  il  est  placé,  etsa  température  doit  varier  avec  les  ciromstances 
extérieures.  La  figure  348  représente  une  coupe  de  l'appareil  de 
M.  Amott,  d'après  l'ou- 
f  p  ^  vragequ'Uapubliéenl85a. 

XBCX  estuneboife  fixée  sur 
l'orifice  XYX,.  par  lequd 
l'air  extérieur  pénètre  dans 
le  foyer  ;  celte  caisse  est  fer- 
mée en  E  et  renferme  une 
cavité  FZZG,  percée  laté- 
ralement de  deux  ouver- 
tures MN  et  KL  par  les- 
quelles l'air  extérieur  doit 
entrer  pour  passer  ensuite 
dans  l'ouverture  XX.  ^ 
est  une  tige  verticale  mobile 
autour  du  point  O,  portant 
à  la  hauteur  du  centre  de 
rotation  une  tige  borÎEonlale 
dentée  WO,  sur  laquelle  on 
place  un  anneau  à  diSé- 


\ 


Fig. 


rentes  dislances  du  centre  ;  l'extrémité  Q  porte  une  tige  hmizontale 
sur  laquelle  sont  fixés  perpendiculairement  trois  disques  TT,  UU, 
VV  ;  le  premier  en  R,  derrière  un  orifice  d'un  plus  petit  diamètre  ; 
le  second  devant  l'orifice  MN,  le  troisième  devant  l'orifice  KL.  Un 
poids  S,  dont  on  peut  faire  varier  la  distance  au  point  Q,  sert,  avec 
l'anneau  W^à  placer  le  centre  de  gravité  de  l'appareil  dans  la  verticale 
du  point  O.  D  résulte  de  cette  disposition,  que  les  fffessions  provenant 
du  tirage,  qui  se  manifestent  de  la  même  manière  sur  les  plaques  égales 
UU  et  VV  se  font  équilibre,  et  que  la  {««ssion  dont  il  s'agit  ne  prodiûl 
son  efiet  que  sur  la  plaque  TT;  ai  donc  le  tirage  augmente,  la  flaque 
TT  s'ébignera  de  1  orilBce  voisin  ;  par  suite  les  plaques  UU  et  W  se 
rapproct^nt  des  orifices  MN  et  KL  ;  les  orifices  d'accès  seront  dîmi- 
nu^f  la  consommation  de  combustible  le  sera  pareillement,  le  tirage 
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se  trouyera  réduit,  et  les  plaques  reviendront  à  leur  position  primitive , 
qui  d'ailleurs  pourra  être  changée  en  déplaçant  l'anneau  W. 

1510.  Voici  maintenant  mes  obs^^ations  sur  cet  appareil.  11  est 
d'abord  évident  que  les  plaques  UU  et  V V  ne  servent  à  rien,  qu'elles 
compliquent  l'appareil  sans  aucun  avantage,  et  qu'cm  pourrait,  au  lieu 
de  trois  plaques,  en  employer  une  seule,  comme  l'indique  la  figure  349  ; 
lorsque  la  plaque  aurait  son  maximum  d'inclinaison,  le  passage  de 
l'air  serait  diminué  de  moitié  ;  si  l'on  voulait  que 

l'ouverture  pût  être  complètement  fermée,  il  fon- 
drait que  le  tuyau  fût  coupé  par  un  plan  passant  par 
Taxe  de  rotation  suivant  la  ligne  ponctuée,  et  que  la 
plaque  fût  elliptique.  Dans  les  deux  cas,  la  surface 
du  cylindre  droit  ou  tronqué  par  laquelle  l'air  s'in* 
troduit  devrait  être  égale  à  la  section  du  tuyau. 

J'ajouterai  que  l'appareil, même  simplifié  comme 
je  viens  de  le  dire,  règle  le  tirage,  mais  ne  règle  pas 
la  température  produite  par  le  foyer;  car,  pour 
qu'il  en  fût  ainsi,  il  faudrait  que  le  foyer  fût  tou- 
jours dans  le  même  état,  afin  que  la  même  quantité 
d'air  brûlât  toujours  la  même  quantité  de  com- 
bustiUe  et  produisît  toujours  la  même  quantité  de 
chaleur,  ce  qui  n'arrive  que  dans  les  calorifères  à  alimentation  continue, 
comme  nous  le  verrons  plus  loin  ;  mais  dans  ces  appareils  la  tempéra- 
ture ne  doit  jamais  être  constante.  Je  ne  vois  réellement  aucune  cir- 
constance dans  laquelle  le  régulateur  en 
question  puisse  être  employé  avec  avan- 
tage. 

1511.  Dans  le  même  ouvrage  de  M.  Ar- 
nott  se  trouve  une  autre  disposition,  en- 
core appliquée  à  maintenir  un  poêle  à 
une  température  constante.  Elle  est  re- 
présentée en  coupe  figure  350.  A  est  un 
vase  en  fonte  garni  d'une  grille  à  la  par- 
tie inférieure,  et  entièrement  rempli  de 
coke  ;  BB  est  une  enveloppe  qui  doit  être 
maintenue  à  une  température  constante  ; 
ab  est  un  tube  fermé  par  le  haut,  qui  se  recourbe  par  le  bas,  et  se 
termine  par  une  large  cuvette  c;  la  cuvette  dL  une  partie  du  tube  ren- 
ferment du  mercure ,  et  la  partie  supérieure  contient  de  Pair  ;  un 
tube  ctfe,  dont  l'orifice  c  est  placé  à  une  certaine  distance  du  mercure. 


Fig.  349. 
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communique  par  l'autre  extrémité  avec  le  cendrier  C  du  foyer.  Ijorsquc 
la  température  de  B  s'élèvera,  le  mercure  descendra  dans  ab  et  s'élèyera 
dans  c  ;  et  on  conçoit  que  la  distance  de  l'extrémité  c  au  niveau  du  mer- 
cure pourrait  être  telle,  qu'à  partir  d'une  certaine  température  l'accès 
de  l'air  fût  diminué  de  manière  à  produire  un  ralentissement  dans  la 
combustion,  et  par  suite  un  abaissement  de  température.  Mais  l'ap- 
pareil serait  beaucoup  moins  sensible  que  si  le  réservoir  d'air  échaufië 
avait  un  très-grand  volume  relativement  aux  variations  résultant  de  la 
colonne  de  mercure,  parce  que  le  gaz,  à  mesure  qu'il  se  dilate,  éprouve 
une  compression  croissante.  Dans  ce  dernier  cas,  pour  une  variation 
de  température  de  10(y*  à  120**,  l'accroissement  de  pression  serait  de 
0*"  056  de  mercure  ;  et  dans  l'appareil.de  M.  Arnott,  en  supposant  que 
la  hauteur  du  tube  soit  égale  à  O"  76,  pour  une  variation  de  température 
de  100"*  à  120°,  la  variation  de  pression  serait  seulement  de  0"01. 
En  outre,  la  variation  dans  la  cuvette  serait  beaucoup  plus  petite, 
parce  que  son  diamètre  devrait  excéder  de  beaucoup  celui  du  tube  cde; 
et  ce  tube,  pour  alimenter  un  foyer  brûlant  1*^  de  coke  par  heure,  en 
admettant  une  vitesse  de  4",  devrait  avoir  au  moins  0"  04  de  dia- 
mètre. 11  est  évident  que  le  régulateur  de  M.  Arnott,  même  appliqué 
à  un  poêle,  n'aurait  aucune  sensibilité,  qu'il  pourrait  permettiie  des 
variations  énormes  de  température,  et  qu'il  ne  peut  pas  être  appliqué  à 
de  grands  foyers. 

Après  avoip  exposé  les  principes  généraux  du  séchage  par  l'air  ou 
par  le  chauffage  direct,  nous  allons  examiner  les  différentes  dispositions 
employées  pour  les  séchoirs. 

CHAPITRE  VI. 

DISPOSITIONS  DES  SÉCHOIRS  A  AIK  CHAUD. 

1512.  On  n'a  eu  longtemps  que  des  idées  inexactes  sur  le  séchage 
par  la  chaleur  ;  on  pensait  que  la  chaleur  seule  suffisait,  et  que  le  re- 
nouvellement de  l'air  était  inutile.  D'après  cela,  les  séchoirs  étaient 
exactement  fermés,  et  on  les  échauffait  par  des  tuyaux  métalliques  dans 
lesquels  on  faisait  circuler  de  l'air  chaud  ou  de  la  vapeur.  Alors  il  fallait 
des  séchoirs  d'une  grande  capacité,  et  on  devait  élever  beaucoup  la  tem- 
pérature de  l'air  pour  qu'il  pût  tenir  en  dissolution  toute  la  vapeur  for- 
mée par  l'eau  qui  mouillait  les  matières  à  dessécher  ;  et  d'ailleurs, 
quand  la  température  que  devait  atteindre  l'air  était  limitée,  une  fois 
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que  l'air  était  saturé  et  que  sa  température  devenait  constante,  l'évapo- 
ration  cessait  complètement,  et  les  matières  pouvaient  rester  indéfini- 
ment dans  le  même  état. 

n  paraît  que,  dans  plusieurs  ateliers,  la  ventilation  ayant  été  établie 
par  un  accident,  tel  que  la  rupture  d'une  vitre,  on  reconnut  que  la 
dessiccation  était  plus  prompte,  et  qu'il  était  avantageux  d'avoir  une 
ventilation  continue  ou  seulement  intermittente. 

1513.  Les  étuves  des  raffineries  de  sucre,  qui  ont  pour  objet  de  des- 
sécher les  pains,  étaient  disposées  autrefois  d'une  manière  très-défec- 
tueuse, non-seulement  sous  le  rapport  de  la  ventilation  et  de  l'économie 
du  combustible,  mais  encore  sous  celui  des  chances  d'incendie.  Ces 
études  sont  ordinairement  des  pièces  carrées  d'une  grande  hauteur, 
garnies  d'étagères  rapprochées,  à  claire-voie,  sur  lesquelles  les  pains  de 
sucre  sont  rangés  en  sortant  des  formes.  A  la  partie  inférieure,  on 
plaçait  un  foyer  surmonté  d'un  dôme  en  fonte  ;  l'ouverture  du  foyer 
était  eh  dehors,  ainsi  que  la  cheminée  ;  le  dôme  en  fonte,  qui  n'avait 
jamais  qu'une  petite  étendue,  rougissait,  et  échauffait  l'air  du  séchoir. 
On  conçoit,  d'après  cette  disposition,  qu'il'  y  avait  une  énorme  quan- 
tité de  chaleur  perdue,  parce -que  la  surface  de  chauffe  était  souvent  dix 
fois  plus  petite  que  celle  qui  aurait  été  nécessaire  ;  aussi  l'air  qui  se  dé- 
gageait du  foyer  était  à  une  température  très-élevée.  De  plus,  on  ne  pre- 
nait pas  la  précaution  de  ménager  à  l'entrée  de  l'air  de  séchage  des  ouver- 
tures suffisantes.  Cette  disposition  était  en  outre  trèsniangereuse,  parce 
que  la  chute  d'un  pain  sur  la  pièce  de  fonte  incandescente  risquait  d'oc- 
casionner l'incendie  de  l'établissement  :  c'est  ce  qui  est  arrivé  plusieurs 
fois.  A  la  vérité,  dans  quelques  raffineries,  on  couvrait  par  une  voûte 
en  briques  la  chaudière  de  fonte  renversée  qui  répandait  la  chaleur  dans 
1  etuve  ;  mais  alors  on  empêchait  l'air  de  circuler  librement  sur  la  sur- 
face de  chauffe,  dont  le  rayonnement  se  trouvait  considérablement 
diminué.  Maintenant  on  évite  complètement  ces  accidents  et  on  écono- 
mise beaucoup  de  temps  et  de  combustible,  soit  en  échauffant  l'air  exté- 
rieurement par  des  calorifères  à  air  ou  à  vapeur,  soit  en  le  chauffant 
intérieurement  par  la  vapeur.  Un  registre,  placé  dans  la  prise  d'air, 
extérieur  ou  au  sommet  du  séchoir,  permet  de  régler  l'activité  de  la 
ventilation.  Cette  disposition,  quoique  bien  préférable  aux  anciennes, 
occasionne  certainement  beaucoup[de  perte  de  chaleur,  parce  que  l'air, 
s'élevant,  suit  nécessairement  les  chemins  de  moindre  résistance  et  de 
moindre  refroidissement,  et  à  sa  sortie  n'est  certainement  pas  saturé, 
surtout  à  la  fin  de  l'évaporation. 
1514.  Lies  séchoirs  employés  dans  les  fabriques  de  toiles  peintes  con- 
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sistent  en  une  tour  carrée  assez  élevée,  et  terminée  supérieurement  par 
une  galerie  en  saillie  ;  lorsque  le  temps  est  favorable,  les  étoffes  sont 
suspendues  à  Tair  libre  au  moyen  de  la  galerie,  et,  dans  les  temps  plu- 
vieux et  humides,  elles  sont  séchées  intérieurement  par  des  courants 
d'air  chaud  dirigés  de  bas  en  haut.  Cette  disposition  est  peu  convenable, 
du  moins  pour  le  séchage  intérieur;  car,  comme  nous  l'avons  déjà  dit, 
une  grande  partie  de  Tair  chaud  doit  se  dégager  à  la  partie  supérieure 
sans  être  saturé.  Ces  séchoirs  ont  été  très-répandus  en  Alsace.  Voici  les 
résultats  de  plusieurs  expériences  faites  à  Mulhouse  en  1839;  elles 
feront  voir  le  peu  d'effet  utile  qu'on  obtient  dans  ces  appareils. 

D'après  deux  expériences  faites  par  M.  Penot  sur  deux  séchoirs  diffé- 
rents, on  a  obtenu  dans  l'un  1^36  de  vapeur  d'eau  par  kilogramme  de 
houille,  et  dans  l'autre  seulement  1  ^  02 .  Dans  ce  dernier,  les  murs  étaient 
minces  et  percés  d'un  grand  nombre  de  fenêtres,  et  la  température  n'a 
pas  pu  être  portée  au  delà  de  30**. 

D'autres  expériences  faites  par  le  même  physicien,  en  fermant  les 
soupiraux  qui  se  trouvent  à  la  partie  supérieure  du  séchoir,  ont  donné 
les  résultats  suivants  :  Le  premier  séchoir  avait  2983"*  de  capacité  et  9"  6 
de  hauteur  ;  il  était  garni  de  trois  soupiraux  ayant  chacun  1  ""^  6  de  sur- 
face.  A  1  heure,  on  introduisit  dans  le  séchoir  des  toiles  qui  renfer- 
maient  1050^  d'eau  ;  de  1  heure  à  5  heures  ^ ,  la  température  intérieure 
augmenta  progressivement  de  23''  à  60^,  et  l'hygromètre  diminua 
constamment  de  75^  à  30''.  Pour  obtenir  une  dessiccation  complète  des 
toiles,  on  brûla  625^  de  houille;  ainsi  1*"  de  houille  a  évaporé  1^68 
d'eau.  Le  séchoir  n'était  pas  complètement  fermé.  Une  autre  expé- 
rience, faite  dans  des  conditions  plus  favorables,  a  donné  2^  86. 

Dans  toutes  ces  expériences,  les  opérations  n'ont  cessé  que  quand  les 
toiles  ont  toutes  été  parfaitement  sèches.  Mais,  en  opérant  d'une  manière 
continue,  c'est-à-dire  en  enlevant  successivement  les  toiles  sèches  pour 
les  remplacer  par  des  toiles  humides,  on  obtient  de  meilleurs  résultats. 
D'après  M.  Royer,  dans  un  étendage  ayant  9*68  de  longueur,  8*i 
de  largeur,  19""  28  de  hauteur,  pour  lequel  la  surface  de  chauffe  du 
calorifère  était  de  70*^5,  avec  une  consommation  moyenne  de  25^  de 
houille  à  l'heure,  trois  expériences,  qui  ont  duré  chacune  quinze  jours, 
et  durant  lesquelles  la  température  moyenne  de  l'air  a  toujours  été  com- 
prise entre  30  et  50*,  ont  donné  pour  effet  utile  moyen  2^  37,  2^  53, 
et  2^  18  d'eau  évaporée  par  kilogramme  de  houille. 

Ces  dispositions  de  séchoirs  sont  très-mauvaises,  et  par  la  trop  grande 
étendue  des  surfaces  extérieures,  et  surtout  par  le  mode  d'évacuation  de 
Tair.  On  obtiendrait  de  bien  meilleurs  résultats  dans  des  séchoirs  peu 


CHAPITRE  VI.  —  DISPOSITIONS  DES  SÉCHOIRS  A  AIR  CHAUD.      2»l 
élerés,  à  courants  d'air  conlinuB  et  à  sortie  d'air  par  ie  bas,  et  disposés 
cunme  nous  l'avons  indiqué  (1 484). 
1515.  Les  figures  351  et  352  représentent  une  disposition  très-com- 


Fig.  351.  Fig.  332. 

mode  du  foyer  et  de  la  cheminée  d'appel  pour  de  petits  séchoirs.  Le  ca- 
lorifère se  compose  uniquement  d'un  cylindre  de  tôle  A,  renfermant  le 
foyer;  la  porte  du  foyer,  celle  du  cendrier  et  celle  d'appel  de  l'air  sont 
tixl^ieures.  Le  cylindre  A  est  environné  d'un  autre  cylindre  en  tôle, 
complètement  ouvert  en  dessus,  et  qui  communique  par  la  partie  infé- 
rieure avec  la  porte  d'accès  de  l'air.  D  se  termine  à  la  partie  supérieure 
|>arun  tuyau  de  talc  FFG,  qui  s'élève  à  une  certaine  hauteur,  chemine 
ensuite  horizontalement  dans  toute  la  longueur  du  séchoir,  puis  s'é- 
'èfe  verticalement  et  sort  du  bâtiment.  La  dernière  partie  verticale 
du  tuyau  est  environnée  d'un  tuyau  d'un  plus  grand  diamètre  H,  fermé 
jnférieureaient,  et  recevant  deux  autres  tuyaux  K  et  1,  qui  descendent 
Jusqu'à  une  petite  distance  du  sol,  où  ils  sont  complètement  ouverts. 
Au-dessus  des  toits,  les  tuyaux  sont  terminés,  à  des  hauteurs  différentes, 
par  des  calottes  sphériques,  poiu*  éviter  l'action  des  vents  sur  la  sortie 
de  l'air. 

1516.  Pour  les  toiles  et  les  étoffes  en  général,  les  séchoirs  peuvent 
être  réduits  à  des  appareils  d'une  petite  étendue,  dans  lesquels  on  fait  cir^ 
culeren  sens  contraire  l'air  chaud  etia  matière  à  sécher.  La  figure  353 
représente  un  appareil  de  cette  espèce.  ABCD  est  une  caisse  en  bois, 
garnie  intérieurement  d'un  grand  nombre  de  cloisons  ab,  cd,  parallèles, 
paiement  distantes,  s'appuyant  alternativement  sur  les  deux  faces  CD 
et  AB  de  la  caisse.  A  chaque  extrémité  de  ces  cloisons  se  trouvent  des 
rouleaux  très-mobiles.  A  la  partie  supérieure  et  dans  l'axe  de  la  caisse 
sont  deux  autres  rouleaux  1  et  K,  et  deux  autres  R  et  S  à  la  partie  infé- 
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lîeure.  La  caisse  est  percée,  à  la  partie  inférieure,  de  deux  ouvertures 
E  et  F,  par  lesquelles  arrive  l'air  chaud,  et,  à  la  partie  supérieure,  de 
deux  autres  ouvertures  G  et  H,  qui  communiquent  avec  la  cheminée 
d'appel.  Une  toile  sans  fin  passe  sur  tous  les  rouleaux,  et  on  la  fait  mar- 
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fig    353.  Fig.  354. 

cher  de  manière  qu'elle  parcoure  la  caisse  de  haut  en  bas.  Il  est  facile 
de  voir,  à  l'inspection  de  la  figure,  que  les  orifices  E  et  F  donnent  de 
Tair  chaud,  chacun  sur  une  face  de  rétofie,et  que,  si  \e  courant  d'air 
chaud  et  la  vitesse  de  la  toile  sont  convenables,  la  toile  sortira  com- 
plètement sèche.  Le  mouvement  de  l'air  chaud  peut  être  produit  par 
un  ventilateur  aspirant  ou  soufflant,  ou  par  une  cheminée  d^appel. 

L'appareil  représenté  par  la  figure  354  est  analogue  à  celui  que  nous 
venons  de  décrire,  mais  beaucoup  plus  simple.  La  cloison  AB  divise  la 
caisse  en  deux  parties  ;  les  orifices  G  et  D  amènent  Tair  chaud,  et  ks 
orifices  E  et  F  permettent  l'écoulement  de  l'air  humide. 

1517.  Dans  ces  deux  appareils,  le  mélange  d'air  et  de  vapeur  doit 
s'échapper  à  une  température  peu  dififérente  de  la  température  exté- 
rieure, parce  qu'il  sort  après  avoir  rencontré  les  étoffes  froides  ;  ainsi, 
l'air  saturé  renfermant  peu  de  vapeur,  ces  appareils  doivent  exiger  une 
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certaine  dépense  de  travail  pour  mettre  en  mouvement  le  volume  d'air 
nécessaire  au  séchage.  Cette  circonstance  ne  se  rencontre  pas  dans  les 
séchoirs  ordinaires ,  parce  que  les  matières  y  sont  fixes  et  qu'elles  s'é- 
chauffent progressivement  par  la  condensation  d'une  partie  des  vapeurs 
produites  dans  les  parties  supérieures  du  séchoir.  Ces  deux  appareils 
pourraient  facilement  être  modifiés  de  manière  à  ne  laisser  sortir  le  mé* 
lange  qu'à  une  température  peu  inférieure  à  1 00°.  Il  suffirait  que  les  cloi- 
sons ab  du  premier  et  la  cloison  AB  du  second  fussent  chauffées  par  un 
moyen  quelconque,  afin  d'échauffer  l'air  à  mesure  qu'il  se  refroidirait  en 
produisant  de  la  vapeur.  Dans  la  disposition  de  la  figure  354,1e  mode  de 
chauffage  le  plus  simple  consisterait  à  former  la  cloison  AB  avec  une 
série  de  petits  tubes  parallèles,  communiquant  par  le  haut  et  par  le  bas 
avec  des  tubes  horizontaux,  dont  l'un  amènerait  la  vapeur,  et  dont  l'autre 
ferait  écouler  l'eau  du  condensateur.  Le  mélange  pourrait  sortir  à  une 
température  très- voisine  de  100"*.  En  plaçant  deux  autres  séries  de  tubes 
parallèles  à  AB  de  l'autre  côté  de  l'étoffe,  contre  les  cloisons  de  bois,  on 
augmenterait  beaucoup  la  quantité  de  matière  séchée  dans  un  temps 
donné.  Si  la  Tapeur  était  à  une  température  supérieure  à  1 00"",  les  va- 
peurs produites  s'écouleraient  d'elles-mêmes  sans  l'intervention  de 
Tair  ;  les  orifices  C  et  D  devraient  être  supprimés,  et  il  suffirait  que  les 
orifices  E  et  F  communiquassent  avec  l'air  extérieur.  Dans  ce  dernier 
cas,  en  supposant  que  l'appareil  soit  enveloppé  de  matières  conduisant 
mal  la  chaleur,  et  d'une  épaisseur  suffisante,  la  quantité  de  vapeur  for- 
mée serait  égale  à  celle  qui  se  condenserait  dans  les  tuyaux.  Ces  der- 
niers devraient  avoir 
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des  surfaces    ternes, 
afin  d'émettre  le  plus 
de    chaleur    possible 
par  le  rayonnement. 
15i8.La  figure  355 
représente  une  coupe 
transversale  d'un  sé- 
choir à  draps.  Ces  sé- 
choirs ,  qu'on  désigne 
ordinairement  sous  le  * 
nom  de  rame^, doivent 
contenir  de  l'air  à  une 
température  supé- 
rieure à  40«;  ils  ren-  fiy-  353. 
ferment  deux  tuyaux  à  vapeur  A,  A',  qui  les  parcourent  dans  toute  leur 
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longueur.  Ces  tuyaux  sont  enveloppés  de  planches,  de  manière  que 
l'air  échaufTé  autour  d'eux  puisse  s'échapper  par  la  partie  supérieure. 
L'air  froid  arrive  par  des  orifices  nombreux  B,  placés  au-dessous  des 
tuyaux.  Les  draps  sont  tendus  sur  des  traverses  horizontales  D,  D,  qui 
laissent  entre  elles  un  intervalle  de  0"  1 0  environ  ;  les  pièces  C,  C  sont 
seulement  suspendues  aux  traverses  D',  D',  L'air  chaud  s'élève  contre 
les  surfaces  des  quatre  nappes  de  drap  centrales  C,  C,  et  descend  contre 
les  deux  surfaces  des  nappes  extrêmes  C',C,  pour  gagner  les  orifices  E. 
qui  sont  uniformément  distribués  dans  la  longueur  du  rame,  et  cotn- 
muniquent  avec  la  cheminée  d'appel. 

1519.  La  6gure  356  représente  une  coupe  verticale  d'un  séchoir  à 


Fig.  35«. 
étoffes,  construit,  il  y  a  plusieurs  années,  par  H.  René  Duvoir,  pour  nue 
blanchisserie.  Les  pièces  de  calicot  sont  suspendues  verticalement  à  des 
pièces  de  bois  a,  a,  a  qui  forment  un  plancher  à  claire- voie,  sur  lequel 
les  ouvriers  peuvent  marcher  pour  aller  étendre  les  pièces  dans  toutes 
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les  parties  du  séchoir.  Trois  calorifères,  placés  au-dessous  du  sol,  lan- 
cent Tair  chaud  à  la  température  moyenne  de  120*  dans  un  canal  en 
briques,  d'où  il  s'échappe  latéralement  par  un  grand  nombre  d'ou- 
vertures 0,  0, 0 fermées  par  des  portes  à  coulisses  qui  permettent 

de  le  répartir  également  des  deux  côtés.  L'air  chaud  s'élève  d'abord  ;  il 
est  ensuite  obligé  de  descendre  pour  gagner  les  orifices  des  cheminées 
d'évaporation,  dont  une  partie  se  trouve  au  bas  du  séchoir  en  A,  A,  et 
lautre  en  B,  B,  à  moitié  de  sa  hauteur.  On  n'ouvre  ces  dernières  qu'au 
commencement  de  l'opération,  et  on  les  ferme  ensuite  complètement, 
afin  que  l'air  soit  obligé  de  descendre  jusqu'à  la  surface  du  sol.  Les 
cheminées  se  réunissent  trois  à  trois,  et  forment  de  chaque  côté  un  seul 
corps  qui  s'élève  au-dessus  du  toit. 

Dans  cet  appareil,  on  sèche  en  6  heures  150  pièces  de  calicot,  qui 
contiennent  ordinairement  1130*  d'eau.  La  consommation  de  houille 
est  de  4  hectolitres  ou  320*,  ce  qui  correspond  à  une  évaporation  de 
H30  :  320—3*52  par  kilogramme  de  houille. 

Le  volume  d'air  lancé  dans  le  séchoir  était  de  55000"*-  La  tempé- 
rature extérieure  étant  de  25%  on  a  trouvé  que  la  température  de 
sortie  à  l'extrémité  des  cheminées  était  en  moyenne  de  38".  Il  est 
facile  de  s'assurer,  par  un  calcul  trè&-simple,  que  l'air  qui  sort  est  loin 
d'être  saturé  :  c'est  ce  qui  doit  arriver  surtout  à  la  fin  des  opérations, 
quand  le  séchage  est  sur  le  point  d'être  terminé  ;  il  y  a  alors  une  grande 
perte  de  chaleur.  Le  principal  inconvénient  de  ce  séchoirréside  dans 
l'impossibilité  de  répartir  uniformément  les  courants  d'air  chaud  et 
dans  les  irrégularités  qui  en  résultent. 

1520.  Dans  un  grand  nombre  de  circonstances,  il  est  facile  d'utiliser 
pour  le  chauCTage  de  l'air,  et  par  suite  pour  le  séchage,  une  partie  de  la 
chaleur  perdue  des  générateurs  et  des  autres  fourneaux,  dans  lesquels  on 
peut  abaisser  la  température  de  la  fumée  sans  nuire  au  tirage,  attendu 
que  presque  toujours  les  cheminées  ont  un  grand  excès  de  tirage  qui 
est  constaté  par  l'abaissement  permanent  du  registre.  M.  René  Duvoir 
a  établi  dans  la  même  blanchisserie  un  appareil  composé  de  tuyaux 
verticaux  en  fonte,  chauffés  extérieurement  par  la  circulation  de  la 
fumée  à  la  sortie  du  générateur.  Ces  tuyaux  communiquent  par  le 
bas  avec  l'air  extérieur,  et  par  le  haut  avec  le  séchoir  ;  l'air  y  prend 
une  température  de  lOO*.  Le  volume  d'air  fourni  par  l'appareil 
dans  une  heure  s'élève  à  3750*%  lorsque  la  température  exté- 
rieure atteint  25*;  la  quantité  de  chaleur  utilisée  devient  alors  de 
3750 . 1 ,23  .  75 . 0,24  -=•  87747  calories,  ce  qui  correspond  à  peu  près 
à  l'effet  utile  réel  de  21*  de  houille  dans  les  calorifères.  L'expérience  a 
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confirmé  exactement  ce  résultat.  Dans  un  séchoir  qui  rïîgeait  aupara- 
vant 240'  de  houille  en  6  heures,  pour  le  séchage  des  pièces  de  calicot 
qu'il  contient,  on  n'en  consomme  plus  que  120"  pour  produire  le 
même  effet  dans  le  même  temps.  La  consommation  des  générateurs 
est  de  1 30*  par  heure.  Le  calorifère  refroidit  la  Tumëe  de  400*  à  200*. 
Ces  nombres  s'accordent  d'une  manière  très-satisfaisante  avec  ceux 
([ue  nous  avons  donnés  sur  la  température  de  la  fumée;  en  suppo- 
sant que  toute  la  chaleur  produite  par  l' de  houille  serve  à  chauffer 
les  18"*  d'air  employés  à  sa  combustion,  la  température  de  la  fumée 
serait  à  peu  près  de  i  200°  ;  un  refroidissemenide  200°  correspond  à  un 
sixième  du  combustible,  et  le  sixième  de  130est21. 

152L  Condition- 
nement des  soies.  — 
Dans  le  langage  de 
l'industrie  ,  cotidi- 
tionner  une  matière 
textile,  c'est  détermi- 
ner la  quantité  d'eau 
qu'elle  conlient.Cette 
opération  est  évidem- 
ment d'autaat  plus 
importante  que  lu 
matière  est  d'un  prix 
plus  élevé.  Elle  s'tiié- 
cute  partout  sur  la 
soie,  en  desséchant 
complètement  un  cer- 
tain nombre  d'échan- 
tillons. C'està  M.  Ta- 
labot  qu'on  doit  les 
premiers  bons  appa- 
reils de  conditionne- 
ment. Ils  consistaient 
en  deux  cylindres  con- 
centriques en  tôle, 
dont  l'intervalle  était 

constamment  rempli 

Fia.  357.  ■  .,  ... 

"  de  vapeur  d  eau.  Le- 

cbantillon  était  suspendu  au  centre  du  cjliodre  intérieur,  à  une  ba- 
lance très-sensible,  et  la  partie  supérieure  était  ferméepar  un  cou- 
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vercle  ;  la  matière  à  sécher,  chauffée  par  le  rayonnement  de  la  surface 
intérieure  et  par  les  courants  qui  s'établissaient  dans  le  cylindre ,  unis- 
sait par  atteindre  une  température  un  peu  supérieure  à  100°,  et  la  va- 
[)eur  produite  s'échappait  par  une  fente  étroite,  ménagée  dans  le  cou- 
vercle. L'opération  était  terminée  quand  la  balance,  remise  de  temps 
en  temps  en  équilibre  par  la  suppression  de  poids^  finissait  par  y  de- 
meurer d'une  manière  constante  ;  ce  qui  indiquait  évidemment  que  le 
corps  ne  perdait  plus  d'eau.  Cet  appareil  a  été  modifié  par  M.  Persoz:  la 
vapeur  est  remplacée  par  Pair  chaud,  qui  circule  d'abord  entre  les  deux 
enveloppes,  et  parcourt  ensuite  le  cylindre  intérieur  de  haut  eu  bas.  La 
dessiccation  est  ainsi  rendue  plus  rapide,  parce  que  la  surface  du  cylin- 
dre intérieur  est  portée  à  une  plus  haute  température,  et  que  l'air,  en 
descendant,  se  répartit  uniformément  à  travers  le  corps  à  dessécher. 

La  figure  357  représente  une  coupe  de  l'appareil.  AB  est  le  fléau 
d'une  balance  de  précision,  supportant  à  l'extrémité  A  un  plateau  qu'on 
allège  successivement  pendant  l'opération ,  et  à  l'extrémité  B,  les  flo- 
cons de  matières  à  sécher;  le  fil  de  suspension  passe  à  travers  un  petit 
trou  pratiqué  dans  le  couvercle  du  cylindre  intérieur;  l'air  chaud, 
qui  arrive  du  calorifère  par  le  tuyau  C,  s'élève  par  32  petits  tubes  D 
placés  entre  les  deux  cylindres  concentriques,  qui  débouchent  à  la  partie 
supérieure  du  cylindre  intérieur;  il  s'échappe  par  les  tuyaux  E,E  qui 
communiquent  avec  une  cheminée  d'appel. 

Cet  appareil  est  établi  dans  un  grand  nombre  de  conditions  de  soie. 


CHAPITRE    VIL 

SÉCHAGE  DU  LINGE. 

1 522.  Lorsque  le  linge  a  subi  toutes  les  opérations  qui  constituent  le 
blanchissage,  il  fout  le  sécher,  et  le  plus  promptement  possible,  parce 
que  rhumidité  prolongée  altère  sa  solidité  et  sa  blancheur.  La  plus 
grande  partie  de  l'eau  est  enlevée  par  l'égouttage,  le  tordage,  la  presse 
ou  l'essoreuse  (1441  et  suiv.).  La  quantité  d'eau  que  le  linge  retient 
encore,  après  avoir  été  soumis  à  l'action  mécanique,  est  très-variable, 
suivant  la  nature  des  tissus  et  l'énergie  de  la  puissance  mécanique 
à  laquelle  il  a  été  soumis.  On  peut  admettre  en  moyenne  qu'il  en  ren- 
ferme 0,5  de  son  poids. 

Le  séchage  s'efiectue  souvent  à  l'air  libre  ;  on  étend  le  linge  sur  des 
cordes  horizontales,  fixées  à  une  certaine  distance  du  sol.  Souvent  le 
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déchoir  est  placé  dans  des  combles  dont  les  parois  latérales  sont  formées 
de  persiennes.  Ce  mode  de  séchage,  qui  dépend  à  la  fois,  comme  nous 
l'avons  dit,  de  la  température  de  Tair,  de  son  état  hygrométrique  et 
du  vent,  est  très-irréguller,  quelquefois  rapide,  d'autres  fois  très-lent, 
et  toujours  incertain.  Le  séchage  par  l'air  mis  en  mouvement  par  uni- 
action  mécanique  échapperait  à  l'influence  du  vent,  mais  ilseraitsoumis 
à  toutes  les  autres.  On  pourrait  le  rendre  régulier  en  desséchant  l'air: 
mais  les  frais  seraient  plus  considérables  qu'en  employant  la  chaleur 
seule:  aussi  toutes  les  blanchisseries  doivent-elles  être  pourvuesd'un  sé- 
choir à  air  chaud  pourrégukrîser  le  travail  ou  pourle  rendre  plus  rapide. 

1523.  Les  séchoirs  de  la  plupart  des  blanchisseurs  se  composent  sim- 
plement d'une  chambre  close  dans  laquelle  le  linge  est  étendu,  et  où  se 
trouve  un  poêle  avec  ses  tuyaux  à  fumée  d'un  grand  développement. 
L'air  extérieur  pénètre  autour  du  poêle,  et  s'échappe  par  une  cheminée 
communiquant  avec  le  bas  du  séchoir;  quelquefois  le  linge  est  suspendu 
sur  des  châssis  à  roulette,  qui  peuvent  facilement  sortir  du  séchoir. 

lo24.  En  I80O,  une  commission  nommée  par  M.  Dumas,  ministre 
des  travaux  publics,  fut  chargée  d'étudier  la  question  si  importante  des 
bains  et  lavoirs  publics  destinés  à  la  classe  ouvrière.  M.  de  Saint-Léger, 
ingénieur  en  chef  des  mines,  fut  chargé  de  visiter  les  établissements  de 
l'Angleterre.  Les  rapports  de  cette  commission,  publiés  par  l'ordre  du 
ministre,  renferment  un  grand  nombre  de  renseignements  intéressants 
que  je  vais  résumer. 


fig.  338. 

152s.  Dans  l'établissement  de  Easton-Square,àLondres,  qui  renfenne 
des  hains  et  des  lavoirs  publics,  il  y  a  16  cabinets  de  sédiageduliogeados- 
sés  à  un  mur  ^  l'ensemble  de  ces  cabinets  occupe  environ  1 8*  de  longueur 
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sur  1  *  60  de  profondeur  et  2*  dehauteur.  Cet  espace  estdi  visé  par  des  cloi- 
sons transversales  de  maçonnerie  légère,  en  16  compartiments  égaux 
de  i"  125  de  largeur  [fig.  358).  On  entre  dans  chacun  des  cabinets  par 
une  porte  ordinaire  en  bois  m,  de  1  *  80  de  hauteur.  Chacun  est  perce 
à  la  partie  supérieure  d'un  orifice  r,  fermé  par  une  soupape  s,  qu'on 
soulère  à  Tolonté.  Le  sol  de  ces  cabinets  est  formé  par  des  plaques  de 
tôle  //,  percées  d'un  grand  nombre  de  trous.  Au-dessous  se  trouvent 
20  tuyaux  parallèles  (système  Perkins]  dans  lesquels  circule  de  l'eau  à 
une  haute  température  ;  ils  ont  0"  025  de  diamètre  extérieur,  0"  012  de 
diamètre  intérieur.  Chacun  d'eux  forme  un  circuit  fermé  ighk,  disposé 
comme  l'indique  la  figure  ;  les  tuyaux  qui  se  trouvent  à  la  partie  la  plus 
basse  du  circuit  forment  la  grille  du  foyer  F  ;  au-dessous  est  le  cen- 
drier C.  Les  variations  de  volume  de  l'eau  en  circulation  s'effectuent 
dans  le  vase  a.  Au-dessous  de  chaque  cabinet,  la  surface  des  tuyaux  de 
chauffage  s'élève  à  3"  60.  D'après  M.  de  Saint-Léger,  la  température 
des  tuyaux  dépasserait  266''.  Les  Temmes  étendent  leur  linge  le  mieux 
possible  sur  les  nombreuses  traverses  de  grands  chevalets  en  bois,  de 
1*40  de  longueur,  0"  40  de  largeur,  et  1"  70  de  hauteur  :  ces  che- 
valets sont  placés  dans  les  cabinets,  dont  les  portes  sont  ensuite  fermées. 
D'après  les  renseignements  fournis  sur  les  lieux  à  M.  de  Saint-Léger, 
l'air  extérieur  ne  peut  entrer  que  par  les  fissures  des  portes  ;  on  soulève 
les  soupapes,  quelque  temps  après  le  commencement  du  séchage,  pour 
donner  issue  à  la  vapeur  formée  ;  puis  on  les  ferme,  pour  ne  les  ouvrir 
qu'à  la  fin  de  l'opération.  Le  séchage  dure  environ  une  demi-heure.  Le 
rapport  ne  contient  aucun  renseignement  sur  la  quantité  d'eau  éva- 
porée, ni  sur  la  quantité  de  coke  consommée. 

1526.  Dans  l'établissement  de  Goulston-Square,  à  Londres,  qui,  ainsi 
que  le  précédent,  renferme  des  bains  et  des  lavoirs  publics,  le  séchoir 
est  disposé  d'une  manière  très-différente.  La  figure  359  en  représente 
une  coupe  transversale.  A  et  B,  tuyaux  de  fonte  que  la  fumée  d'un  foyer 
à  coke  parcourt  successivement  en  sens  contraire  :  chacun  d'eux  a  la 
longueur  du  séchoir.  Le  canal  en  maçonnerie  dans  lequel  ils  sont 
placés  a  1"  50  de  largeur,  10"  de  longueur,  et  environ  0"  50  de  pro- 
fondeur. CD,  pièces  de  fonte  qui  supportent  un  grillage  de  fil  de  fer 
galvanisé 9  qui  s'étend  sur  toute  la  longueur  et  la  laideur  du  canal. 
GHIK,  châssis  en  fer,  garni  de  pièces  longitudinales  LL  en  fer  galva- 
nisé ;  les  deux  faces  opposées,  GH  et  IK,  sont  pleines,  de  manière  à 
fermer  complètement  l'ouverture  de  la  face  antérieure  du  séchoir,  quand 
le  châssis  est  complètement  en  dedans  ou  en  dehors  du  séchoir.  On  fait 
mouvoir  ces  châssis  au  moyen  de  la  poignée  M  ;  ils  sont  supportés  par 
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(les  poulies,  NctP,  qui  roulent  surdes  rails  EF.  Les  châssis  ont  1  *  9o  de 
hauteur,  0"34de  largeur  et  1°' 60  de  longueur.  Q,  canal  d'écoulement 
des  vapeurs  ;  il  communique  avec  le  séchoir  par  des  ouvertures  garnies 
lie  soupapes  qu'on  ouvre  à  volonté.  Lorsque  le  linge  d'un  châssis  est 
sec,  on  fait  glisser  celui-ci  sur  ses  roulettes,  jusqu'à  ce  que  la  tace  ]K 
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vienne  fermer  l'ouverture  du  séchoir  ;  on  enlève  alors  le  linge  sec,  on 
le  remplace  par  du  linge  humide,  et  on  enfonce  de  nouveau  le  châssis. 
La  capacité  du  séchoir  est  de  32*",  et  la  surface  de  chauffe  est  de  30"^ 
M.  de  Saini-Léger  n'a  pas  vu  fonctionner  l'appareil;  mais,  d'après  les 
résultats  obtenus  daps  celui  de  Easton-Square,  il  n'est  pas  douteux  que 
cette  nouveUe  disposition  ne  réussisse  parfaitement,  d'autant  plus  que 
les  surfaces  de  chaufle  peuvent  être  élevées  à  une  plus  haute  tempéra- 
ture. Le  projet  est  de  laisser  les  registres  fermés  jusqu'à  œ  que  la 
température  intérieure  se  soit  élevée  à  100'  ;  on  doit  alors  ouvrir  con- 
venablement les  soupapes,  de  manière  que  cette  température  soit  main- 
tenue. M.  Hawes  assure  que  le  procédé  est  d'autant  plus  rapide  et  plus 
économique,  que  l'air  éprouve  plus  de  difiîculté  à  se  renouveler. 
1527.  L'établissement  de  hains  et  lavoirs  publics  deSainfr-Martindcs 
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Champs  (à  Londres)  contient  des  cases  à  sécher,  disposées  d'une  manière 
particulière  ;  elles  sont  placées  à  la  suite  Tune  de  l'autre,  de  manière  à 
n'être  séparées  que  par  des  murs  de  refend.  Leur  face  supérieure  est 
à  3" 60  de  la  surface  du  sol,  leur  face  inférieure  à  1  "  80,  et  cette  dernière 
face  est  formée  par  le  fond  du  chevalet,  qui  porte  le  linge  à  sécher,  qu'on 
élève  ou  qu'on  abaisse  par  des  cordes  passant  sur  des  poulies.  La  face 
supérieure  est  percée  d'une  ouverture  garnie  d'un  registre  mobile.  Les 
cases  sont  chauffées  par  un  calorifère  à  eau  chaude  (système  Perkins); 
les  tuyaux,  de  même  dimension  que  dans  le  séchoir  de  Easton-^uare, 
traversent  horizontalement  toutes  les  cases  :  dans  chacune  il  y  a  deux 
rangées  de  tuyaux  parallèles,  à  une  distance  de  0*  02  à  0"  03  des  sur- 
faces intérieures.  Le  nombre  des  tuyaux  est  de  10  :  c'est  dans  leurs 
intervalles  que  le  linge  à  sécher  est  suspendu  sur  les  traverses  du  che- 
valet. La  surface  des  tuyaux  de  chauffage  d'une  case  est  de  1"^  18  ;  la 
capacité  de  la  case  est  de  0"*756.  Le  séchage  dure  de  15  à  30  minutes. 
La  consommation  de  combustible  est  beaucoup  plus  grande  que  dans 
le  séchoir  de  Goulston-Square. 

1528.  M.  de  Saint-Léger  cite  dans  son  mémoire  les  résultats  de  deux 
expériences  faites  dans  les  ateliers  de  M.  Healy,  avec  des  appareils  sem- 
blables à  ceux  de  Saint-Martin.  L'appareil  était  composé  de  3  cases  en 
bois;  chacune  avait  1"45  de  longueur,  1"  23  de  hauteur,  0"  19  de  pro- 
fondeur, et  0"^  339  de  capacité.  A  la  partie  supérieure  de  chaque  case 
était  une  ouverture  de  0"  02,  fermée  par  un  registre  mobile.  La  surface 
de  chauffe  était  de  0"'i91  par  case.  Les  expériences  ont  duré  8  heures. 
Dans  deux  expériences  partielles,  on  a  tenu  compte  delà  quantité  d'eau 
évaporée,  dont  les  poids  ont  été,  dans  une  seule  case  et  en  30  minutes, 
de  1^  40  et  2^  60. 11  est  fâcheux  qu'on  n'ait  pas  mesuré  le  combustible 
consommé  ;  cette  mesure  n'a  été  faite  que  dans  des  expériences  où  on 
négligeait  d'observer  la  quantité  d'eau  vaporisée.  La  quantité  de  coke 
brûlé  par  heure  a  été  de  2^  55  pour  les  3  cases.  Eu  supposant  que  tout 
se  soit  passé  comme  dans  les  expériences  partielles  dont  nous  venons  de 
parler,  la  consommation  par  case  aurait  été  de  0""  85  pour  vaporiser 
2*  60  d'eau,  ce  qui  donnerait  3*  de  vapeur  par  kilogramme  de  coke.  L'in- 
génieur qui  a  construit  ces  appareils  y  a  probablement  reconnu  des  in- 
convénients; car,  depuis  la  construction  de  l'appareil  de  Saint-Martin, 
tous  ceux  qu'il  a  projetés  ont  été  disposés  d'une  manière  différente. 

1529.  Dans  un  projet  de  séchoir  pour  l'établissement  de  HuU,  dans 
TEast-Riding,  qui  était  en  voie  d'exécution  au  moment  de  l'enquête, 
M.  Baly  a  supprimé  les  chevalets  mobiles  ;  il  conserve  la  circulation 
Perkins,  mais  il  place  tous  les  tuyaux  dans  un  même  plan  vertical,  au 
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milieu  de  la  case.  Ce  sont  les  tuyaux  eux-mêmes  qui  supportent  le  linge  ; 
seulement  chacun  d'eux  doit  être  entouré  d'un  manchon  en  fil  de  fer 
galvanisé^  maintenu  à  une  certaine  distance,  pour  empêcher  le  linge  de 
toucher  les  tuyaux.  En  outre,  les  tuyaux  devront  occuper  la  partie  su- 
périeure des  cases. 

1530.  Danâ  un  projet,  aussi  en  exécution  à  la  même  époque,  pour  un 
établissement  de  bains  publics  et  de  lavoirs  de  Westminster  à  Londres, 
où  Tune  des  principales  conditions  imposées  était  l'économie  dans  les 
frais  de  premier  établissement,  M.  Baly  a  adopté  la  disposition  deGoul- 
ston-Square. 

1531 .  Dans  rétablissement  de  Saint-Marylehone  à  Londres,  qm  était 
aussi  en  construction  en  1850,  les  cases  des  séchoirs  étaient  disposées 
comme  à  Saint-Martin  des  Champs,  c'est-à-dire  élevées  au-dessus  du 
sol,  et  fermées  en  dessous  par  la  plaque  du  chevalet,  quand  il  était  ren- 
fermé dans  la  case.  Le  chauffage  devait  avoir  lieu  par  la  vapeur  à  basse 
pression  ;  l'appareil  devait  être  formé  de  deux  tuyaux  verticaux  placés 
aux  deux  extrémités  du  fond,  communiquant  entre  eux  par  32  petits 
tuyaux.  Cette  espèce  de  grille  verticale  était  au  fond  de  la  caisse  et  der- 
rière le  chevalet,  et  séparée  du  linge  par  une  grille  légère  en  bois.  Les 
cases  devaient  avoir  l"*  52  de  longueur,  0""  305  de  profondeur,  et  1*83 
de  hauteur  ;  les  gros  tuyaux  de  chauffage,  0"  06  de  diamètre  ;  les  petits, 
O""  025  ;  les  premiers  devaient  être  en  fonte,  les  seconds  en  fer  étiré,  de 
0"',0015  d'épaisseur,  et  les  assemblages  devaient  être  faits  au  mastic  de 
fonte.  Capacité  d'une  case,  0"*847  ;  surface  de  chauffe,  3*^  80.  Dans 
des  expériences  faites  sur  une  seule  case,  on  a  trouvé  qu'une  couver- 
ture mouillée,  contenant  1^  300  d'eau,  en  contenait  encore,   après 

1  heure,  O*' 1 72  ;  après  1  heure  i,  seulement  0^058;  après  1  heure  j, 

elle  était  complètement  sèche.  La  température  moyenne  de  la  case  était 
de  58''.  Un  courant  d'air  la  traversait  constamment. 

1532.  De  tout  ce  que  nous  venons  de  rapporter,  il  résulte  évidem- 
ment, suivant  l'avis  de  M.  de  Saint-Léger,  que  le  mode  de  séchage 
par  la  méthode  employée  dans  l'établissement  de  Goulston-Square  est 
à  la  fois  le  plus  simple  et  le  plus  économique,  sous  le  rapport  des  frais 
d'établissement  et  de  la  consommation  de  combustible.  Le  chauf- 
fage Perkins,  par  de  petits  tuyaux  à  eau  chaude,  doit  être  abandonné, 
parce  que  la  dépense  d'établissement  est  très-considérable,  et  que  la 
fumée  se  dégageant  nécessairement  à  une  température  élevée^  la  cha- 
leur est  bien  moins  utilisée.que  dans  le  cas  du  chauffage  direct  de  l'air; 
en  outre,  les  tuyaux  qui  environnent  le  foyer  exigent  des  réparations 
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assez  fréquentes.  La  disposition  des  tiroirs  est  ingénieuse  et  commode. 
Enfin  les  surfaces  de  chauffe  sont  disposées  de  manière  qiie  la  tempé- 
rature moyenne  des  tuyaux,  au-dessous  de  chaque  tiroir,  est  sensible- 
ment constante  ;  et,  en  modérant  la  consommation,  on  peut  n'aliandon- 
ner  la  fumée  qu'à  une  température  peu  supérieure  à  100*.  On  pourrait 
très-facilement  augmenter  l'effet  des  surfaces  de  chauffe,  en  plaçant 
entre  les  deux  tuyaux  une  lame  métallique  ou  un  petit  mur  en  briques 
de  champ,  qui  serait  échauffé  par  le  rayonnement  des  faces  voisines, 
n  faudrait  aussi  que  les  orifices  de  dégagement  de  la  vapeur  fussent 
fermés  par  des  registres  équilibrés  de  manière  à  s'ouvrir  sous  un  très- 
petit  excès  de  pression. 

D'après  les  renseignements  recueillis  par  M.  de  Saint-Léger,  le 
séchage  dans  tous  les  appareils  décrits  aurait  lieu  par  la  chaleur  et  par 
un  courant  d'air.  11  est  sûr,  en  effet,  qu'il  s'introduit  une  certaine 
quantité  d'air  par  les  joints  des  têtes  des  tiroirs  ;  mais  ce  n'est  qu'un 
accident.  Dans  aucune  description  il  n'est  question  d'orifices  d'accès  de 
l'air  extérieur,  qui  d'ailleurs  seraient  tout  à  fait  inutiles,  la  température 
pouvant  dépasser  100*.  Ainsi,  à  mou  avisj  dans  ces  séchoirs,  l'effet  est 
en  très-grande  partie  produit  par  la  formation  directe  de  la  vapeur,  et 
les  courants  d'air  sont  surtout  nuisibles  à  la  fin  de  l'opération,  parce 
qu'alors  l'air  se  dégage  non  saturé.  Onconçoit  facilement,  en  effet,  que  la 
chaleur  peut  aussi  bien  se  transmettre,  par  les  mouvements  de  bas  en 
haut  et  de  haut  en  bas  de  la  vapeur  surchauffée ,  que  par  l'air  mêlé  de 
vapeur.  La  transmission  par  la  vapeur  est  même  plus  facile,  parce  que 
sa  capacité  calorifique  est  plus  grande  que  celle  de  l'air. 

Il  ne  serait  pas  impossible  de  disposer  ces  appareils  de  manière  à 
utiliser  une  partie  de  la  chaleur  de  la  vapeur;  il  suffirait  pour  cela, 
comme  je  l'ai  déjà  dit,  de  faire  écouler  la  vapeur  par  des  tuyaux  autour 
desquels  on  chaufferait  de  l'air,  qui  serait  employé  à  produire  dans  un 
appareil  à  part  un  commencement  de  séchage  ;  mais  cela  amènerait 
une  certaine  complication. 

1533.  La  figure  360  représente  un  séchoir  construit  par  MM.  Bouil- 
lon et  MuUer,  et  destiné  au  séchage  du  linge.  Il  se  compose  :  d'un  calo- 
rifère placé  à  la  partie  inférieure  du  séchoir  proprement  dit,  dans  lequel 
le  linge  est  étendu,  et  d'une  cheminée  d'appel  qui  produit  dans  le 
séchoir  une  circulation  d'air. 

Le  calorifère  se  compose  d'un  foyer  F  en  fonte,  placé  latéralement; 
l'air  brûlé,  à  sa  sortie,  parcourt  une  série  de  tuyaux  A...  B,  placés 
dans  un  même  plan  horizontal  et  fermés  aux  extrémités  par  des 
tampons  mobiles,  qu'on  peut  enlever  facilement  pour  le  nettoyage.  Il 


se  rend  de  \à  par  un  tuyau  dans  une  cheminée  R  qui  produit  le  tirage. 

L'air  de  ventilation  arrive  par  un  canal  souterrain  C  ;  il  est  cbauffii 

dans  le  calorifère, et  entre  dans  le  séchoirS  par  une  ouverture  a,  régnant 


Fig.  360. 

sur  toute  la  longueur.  Il  monte  d'abord  à  la  partie  supérieure,  et  redes- 
cend ensuite  pour  s'écouler  par  les  orifices  6, 6,  placés  au  bas  du  séchoir, 
et  se  rendre,  par  des  conduits  dd!,cc\  ménagés  de  chaque  câté  dans 
l'épaisseur  des  parois,  dans  une  cheminée  E  en  briques  qui  entoure  la 
cheminée  en  tôle  du  calorifère.  Le  linge  mouillé  est  étendu  sur  des 
espèces  de  manchons,  de  la  longueur  du  séchoir,  reposant  sur  des 
tringles  m,  de  longueur  double.  Les  manchons  peuvent  glisser  sur  ces 
tringles  de  manière  à  pouvoir  être  amenés  séparément  à  l'extérieur. 
On  peut  ainsi  facilement  étendre  le  linge,  et  l'enlever  quand  il  est  sec, 
sans  entrer  dans  le  séchoir,  qui  a  autant  de  petites  portes  qu'il  y  a  de 
tringles  m.  Cette  disposition  diminue  beaucoup  les  pertes  de  chaleur 
qui  résulteraientde  l'ouverture  totale  d'une  face  du  séchoir,  pendant 
l'étentlage  et  l'enlèvement  du  linge.  D'après  des  expériences  faites 
par  le  génie  militaire,  la  quantité  d'eau  évaporée  s'élèverait  à  4^  par 
kil(^ramme  de  houille. 
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1534.  Plusieurs  appareils  de  blanchissage  ont  été  présentés  à  l'exposi- 
tion française  universelle  de  1855.  Voici  quelques  renseignements  re- 
cueillis sur  celui  exposé  par  M""  Charles  et  essayé  à  TÉcole  militaire. 
Dans  une  expérience,  on  a  d'abord  placé  le  linge  dans  une  essoreuse  de 
0"  60  de  diamètre,  à  laquelle  on  a  imprimé  une  vitesse  de  600  tours  à  la 
minute.  2  hommes,  en  4  minutes  de  travail,  ont  réduit  45^  de  linge 

mouillé  à  23^  ;  le  linge  renfermait  encore  |  de  son  poids  d'eau.  On  a 

séché  en  12  heures  1500^  de  linge  essoré,  en  brûlant  220^  de  houille; 
ii  s*ensuit  qu'on  a  employé  220^  de  houille  pour  évaporer  300*"  d'eau. 
Ainsi,  1^  de  houille  évapore  1^  36  d'eau.  C'est  un  bien  faible  eOet  utile 
du  combustible  ;  cependant  l'écoulement  de  l'air  plus  ou  moins  saturé 
de  vapeur  a  lieu  par  le  bas  du  séchoir. 


CHAPITRE  VIII. 

DESSICCATION  DU  BOIS  ET  DE  LA  TOURBE. 

1535.  Les  bois  de  chauffage,  dans  l'état  où  ils  sont  employés,  renfer- 
ment toujours  de  0,30  à  0,40  d'eau,  dont  la  vaporisation  exige  une 
quantité  notable  de  chaleur.  Il  est  donc  important  de  les  dessécher  avant 
de  les  employer,  quand  cette  dessiccation  peut  s'effectuer  sans  frais  ou 
avec  peu  de  dépense.  Pour  nous  rendre  compte  de  l'avantage  qui  résulte 
de  l'emploi  des  bois  secs,  rappelons-nous  que  la  puissance  calorifique 
du  bois  sec  est  de  4000^  (67);  celle  du  bois  a  0,35  d'eau  est  seulement  de 
2850  ;  et  comme  la  vaporisation  de  0^  35  d'eau  n'exige  que  224  calo- 
ries, l'économie  résultant  de  l'emploi  du  bois  sec  serait  de  224  :  2850, 
à  peu  près  de  0,07.  Mais  il  est  très-probable  qu'il  y  a  en  réalité 
une  plus  grande  économie,  résultant  de  ce  que  les  bois  secs  brû- 
lent plus  facilement  et  laissent  dégager  moins  de  fumée  et  de  gaz  com- 
bustibles. Toutefois,  si,  pour  sécher  les  bois,  il  fallait  en  brûler  une 
partie  pour  produire  la  chaleur  nécessaire  à  la  vaporisation  de  l'eau, 
comme  il  faudrait  dépenser  plus  de  chaleur  que  n'en  exigerait  rigou- 
reusement la  vaporisation  de  l'eau  hygrométrique  du  bois,  il  n'y  aurait 
aucun  avantage  à  effectuer  cette  dessiccation,  et,  sans  aucun  doute,  il  y 
aurait  accroissement  de  dépense. 

Tout  ce  que  nous  venons  de  dire  est  exactement  applicable  aux 
tourbes. 

1536.  Mais  quand  les  foyers  doivent  produire  une  température  très- 

U.  20 
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élevée,  la  présence  de  l'eau  hygrométrique  dans  le  combustible,  en 
abaissant  la  température  du  foyer,  présente  un  inconvénient  beaucoup 
plus  grave  ;  il  peut  arriver  qu'une  certaine  proportion  d'eau  hygromé- 
trique empêche  d'obtenir  la  température  nécessaire  à  l'opéralion.  Nous 
avons  vu  que,  pour  le  bois  sec  brûlé  sans  dégagement  d'oxygène  libre 
(219),  on  pouvait  produire  une  température  de  2330*,  et  que  le  bois  à 
0,30  d'eau  produisait  seulement  2 1 66"  ;  et  le  calcul  montre  qu'avec  une 
proportion  d'eau  de  0,40,  la  température  serait  abaissée  à  peu  prés  à 
1 80U°.  Dans  le  cas  dont  il  s'agit,  on  conçoit  qu'il  devient  utile  et  souvent 
indispensable  de  sécher  le  bois,  même  avec  une  dépense  considérable 
de  combustible. 

M.  Leplay,  ingénieur  en  chef  des  mines,  a  traité  la  question  de  la  des- 
siccation des  bois  dans  un  mémoire  très-remarquable,  inséré  dans  les 
Annales  des  mines  (année  1853).  Je  rapporterai  d'abord  les  renseigne- 
ments piatiques  renfermés  dans  ce  mémoire. 

1537.  Dans  les  forges  de  Lippilzbach,  en  Carinlhie,  on  dessèche  le 
bois  en  brûlant  une  partie  de  ce  combustible.  La  figure  361  représente 


fig.  3«i. 

une  coupe  de  l'appareil  employé,  dans  le  sens  de  la  longueur  du  foyer. 
Chaque  séchoir  se  compose  d'une  chambre  rectangulaire  en  maçonnaie, 
de  8*  55  delongueur  sur  5"  o2  de  largeur,  terminée  àla  parUe  supérieure 
par  une  voûte  dont  le  sommet  est  à  4"  37  au-dessus  du  sol.  Cette  chambre 
est  divisée  en  deux  étages  par  un  grillage  horizontal  ;  l'étage  supérieur, 
d'une  capacité  de  1 30~*,  est  destiné  à  recevoir  le  bois  à  dessécher  ;  l'étage 
inférieur,  qui  n'a  que  GO^'  de  capacité,  renferme  les  foyers  et  l'espace 
dans  lequel  les  gaz  brûlés  sont  amenés  à  une  température  inférieure  à 
celle  qui  altérerait  le  bois.  Le  grillage  formant  la  séparation  des  deux  éta- 
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ges  se  compose  de  poutres  engagées  par  leurs  extrémités  dans  les  mu- 
railles, et  de  poutrelles  mobiles  posées  en  travers.  Le  bois  est  introduit 
dans  le  séchoir,  en  partie  par  deux  portes  latérales  dont  le  seuil  est  au  ni- 
veau du  grillage,  en  partie  par  trois  orifices  pratiqués  dans  la  voûte.  Pour 
faciliter  la  circulation  des  gaz  chauds  au  milieu  de  la  masse  à  sécher,  on 
y  réserve  plus  de  vide  qu'il  n'en  existe  dans  le  bois  cordé.  Le  rapport  du 
plein  auvide^qui  est  de0,67  environ  dans  le  bois  cordé,  se  trouve  réduit 
à  0,56.  Dans  Tétage  inférieur  de  la  chambre  se  trouvent  deux  foyers, 
composés  chacun  d'une  galerie  voûtée  de  0*"  47  de  largeur  sur  0"*  68  de 
hauteur,  occupant  en  longueur  la  largeur  de  la  chambre.  Le  combustible 
qui  se  compose  en  partie  de  débris,  est  chargé  sur  deux  rangées  de  bri- 
ques, servant  de  chenets,  sur  un  espace  de  2""  environ,  par  une  porte  en 
tôle,  au-dessous  de  laquelle  arrive  constamment  un  fort  courant  d'air. 
La  flamme  et  les  gaz  se  portent  d'abord  vers  l'extrémité  postérieure  du 
foyer  ;  de  là  ils  reviennent  en  avant,  et  ordinairement  les  gaz  combus- 
tibles entraînés  sont  brûlés,  par  leur  mélange  avec  l'air,  lorsque  le  mé- 
lange est  revenu  dans  la  partie  contiguê  à  la  porte  du  foyer.  Dans  ce 
trajet,  les  gaz  cèdent  d'abord  une  partie  de  leur  chaleur  sensible  aux 
parois  du  foyer,  qui  la  dispersent  par  rayonnement;  ils  se  refroidissent 
encore,  en  se  mêlant  avec  de  l'air  affluant  directement  par  les  inter- 
stices de  la  porte,  avant  de  déboucher  par  les  nombreux  ouvreaux,  dans 
le  compartiment  inférieur  de  la  chambre.  Dans  cette  région,  la  tempé- 
rature des  gaz  brûlés  est  à  peu  près  de  1 80®.  De  là,  ils  s'élèvent  à  travers 
le  bois,  et  descendent  contre  les  surfaces  intérieures  des  murs,  qui  sont 
nécessairement  à  une  plus  basse  température  que  le  bois  ;  ils  sortent 
chargés  de  vapeurs,  et  s'échappent  dans  l'air  par  six  orifices  ayant  en- 
semble une  surface  de  14  décimètres  carrés,  situés  au-dessous  des  ou- 
vreaux du  foyer,  à  une  température  qui  s'élève  gradueUement  de  30* 
à  90^.  La  durée  d'une  opération  varie  avec  l'état  hygrométrique  du  bois 
et  la  température  extérieure  ;  en  été,  la  durée  du  feu  peut  être  réduite 
à  2  jours  et  demi  ;  en  hiver,  eUe  peut  s'étendre  à  6  jours.  Lorsqu'on 
juge,  à  l'apparence  des  gaz,  qu'ils  ne  sont  plus  chargés  de  vapeur  d'eau, 
on  cesse  le  chauffage,  on  ouvre  les  portes  latérales  et  les  orifices  prati- 
rjués  dans  la  voûte,  et  on  peut  bientôt  procéder  au  déchaînement.  La 
i^onsommation  varie  avec  la  durée  de  l'opération  ;  en  moyenne,  elle  est 
0,33  du  poids  desséché. 

1 538.  Dans  l'usine  de  Neuberg,les  gaz  provenant  du  foyer  ne  passent 
à  travers  le  bois.  Le  mode  de  dessiccation  est  différent.  Les  bûches 
0"  80  de  longueur,  et  0**» 001 5  a  0»^  0020  de  section.  Une  chambre, 
oujouTs  en  maçonnerie  et  voûtée,  présente  une  capacité  de  63"*  d'une 
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forme  allongée.  A  une  des  extrémités  se  trouve  le  foyer  ;  à  Tautre^la  che- 
minée. A  la  sortie  du  foyer,  la  flamme  circule  dans  une  espèce  de  poêle 
en  maçonnerie,  à  minces  parois  ;  puis  les  gaz  brûlés  se  rendent  à  la 
cheminée,  à  travers  deux  gros  tuyaux  de  fonte  établis  à  quelques  déci- 
mètres au-dessus  du  sol.  Le  bois  à  dessécher  est  introduit  dans  la 
chambre  par  deux  portes  latérales.tLa  charge,  dans  chaque  opération, 
est  de  48  stères,  qui  remplissent  toute  la  chambre,  sauf  un  espace  de 
9°*  environ,  maintenu  vide  au-dessus  du  poêle  et  des  tuyaux.  On  a  soin 
de  maintenir  dans  le  bois  plus  de  vide  qâ'il  ne  s'en  trouve  dans  le  bois 
cordé.  Pendant  l'opération,  les  portes  de  chargement  sont  fermées. 
L'air  dilaté  par  la  chaleur  et  la  vapeur  d'eau  qui  se  dégage  du  bois 
passent  à  travers  les  fissures  des  portes.  La  durée  du  feu  varie  de  40 
à  60  heures.  Dans  Torigine,  on  chauffait  au  bois,  et  on  consommait  en 
moyenne  0,16  de  bois  sec  pour  1  de  bois  desséché.  Depuis,  on  a  em- 
ployé les  escarbilles  des  forges  à  houille,  qui  étaient  sans  usage. 

Malgré  toutes  les  précautions  que  l'on  peut  prendre  pour  empêcher 
l'élévation  de  température,  le  bois  est  exposé  à  prendre  feu,  et  les  acci- 
dents de  ce  genre  sont  assez  fréquents.  L'appareil  que  nous  avons  dé- 
crit (1537)  présente  les  mêmes  dangers  d'incendie. 

1539.  Dans  la  seconde  méthode  de  séchage,  la  quantité  de  chaleur 
employée  n'est  que  la  moitié  de  celle  qui  est  consommée  dans  la  pre- 
mière. M.  Leplay  s'est  assuré  que  cette  différence  ne  provient  pas  d'une 
inégalité  dans  l'état  hygrométrique  du  bois  ;  d'ailleurs  la  même  diffé- 
rence dans  les  dépenses  de  séchage  par  les  deux  méthodes  se  retrouve 
dans  d'autres  contrées.  M.  Leplay  est  alors  conduit  à  attribuer  aux 
méthodes  elles-mêmes  la  différence  de  consommation  constatée  par 
l'expérience,  et  il  l'explique  de  la  manière  suivante. 

1540.  La  température  du  bois  ne  peut  pas  dépasser  170**,  car  à  cette 
température  le  bois  s'enflammerait.  Dans  le  premier  mode  de  séchage, 
pour  abaisser  à  ce  point  la  température  des  gaz  sortant  du  foyer,  on  em- 
ploie trois  moyens  différents  :  1*  on  brûle  dans  le  foyer  des  copeaux  qui 
contiennent  souvent  au  delà  de  0,50  d'eau  ;  S""  on  admet  dans  le  foyer 
un  grand  excès  d'air  ;  S""  on  fait  séjourner  les  gaz  dans  l'espace  vide 
qui  forme  le  compartiment  inférieur,  où  ils  se  refroidissent,  circon- 
stances qui  occasionnent  toutes  une  certaine  perte  de  chaleur.  D'après 
une  expérience  faite  par  M.  Leplay,  dans  un  beau  jour  du  mois  d'oc- 
tobre, le  combustible  brûlé  dans  le  foyer  renfermait  0,40  d^eau;  h 
température  des  gaz  brûlés  était  de  500*  à  leur  sortie  du  foyer,  de  200" 
à  leur  entrée  dans  la  masse  ligneuse  ;  et,  à  la  fin  de  l'opération,  la  tem- 
pérature du  bois  et  de  l'enceinte  était  de  150*.  La  combustion  de  i^  de 
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ligneux  dans  le  foyer  produit  4000  calories  ;  1000  seulement  sont  em- 
ployées à  vaporiser  Teau  et  à  échauffer  le  combustible  ;  les  3000  autres 
sont  perdues  par  les  différentes  causes  que  nous  avons  énoncées,  et  par 
la  sortie  de  Tair  à  une  température  moyenne  de  80^. 

1 54 1 .  Dans  le  second  mode  d'opération ,  les  circonstances  sont  très-dif- 
férentes. Au  commencement  de  l'opération,  on  pousse  le  feu,  mais  avec 
ménagement,  afin  que  le  bois  ne  brûle  pas  par  le  contact  de  l'air  chauffé 
par  les  tuyaux  ;  l'air  qui  se  trouvait  dans  la  chambre  est  successivement 
expulsé  par  les  vapeurs  qui  se  produisent  ;  la  température  du  mélange 
d  air  et  de  vapeurs  va  en  croissant  ;  et,  comme  le  mélange  est  saturé , 
tout  Tair  est  expulsé  quand  la  température  de  la  vapeur  à  sa  sortie  est  de 
100°.  Lorsque  le  bois  a  atteint  cette  température,  on  modère  le  feu,  et 
Ters  la  fin  de  l'opération  on  cesse  de  chauffer,  quand  la  température  du 
bois  est  portée  à  170*  vers  le  centre,  et  à  i40*  au  contact  des  murs. 
Dans  ce  dernier  mode  de  séchage,  la  moitié  de  la  chaleur  précédente  est 
employée  à  vaporiser  l'eau  hygrométrique,  à  échauffer  le  bois  sec,  et 
l'autre  moitié  est  perdue  par  la  cheminée  du  foyer,  ou  absorbée  par  les 
murailles. 

1542.  M.  Leplay  indique  une  disposition  qui  serait  plus  avantageuse 
que  les  précédentes.  L'appareil  se  composerait  d'une  grande  chambre 
divisée  en  quatre  parties  égales,  formant  quatre  séchoirs  adossés,  pour- 
vus chacun  d'un  foyer  et  d'un  système  de  tuyaux  dans  lesquels  circu- 
lerait l'air  brûlé,  et  d'un  autre  système  de  tuyaux  destinés  à  condenser 
la  vapeur  déjà  produite  dans  la  chambre  précédente.  Supposons  le  ré- 
gime du  système  établi,  et  qu'on  chauffe  le  foyer  de  la  chambre  que 
nous  désignerons  sous  le  n*  1 ,  les  autres  étant  éteints  ;  le  bois  qui  s'y 
trouve  est  déjà  en  partie  desséché,  et  la  dessiccation  s'achève  comme 
dans  le  second  mode  de  séchage  que  nous  venons  de  décrire.  Pendant 
cette  période,  la  vapeur  d'eau  produite  se  rend  dans  la  chambre  n""  2, 
contiguë,  où  elle  se  condense  en  partie,  en  cédant  sa  chaleur  latente  au 
bois  qui  s'y  trouve;  et  cette  chambre  reçoit  en  même  temps  les  gaz 
brûlés  du  foyer  de  la  chambre  n""  1 .  Sous  cette  double  influence,  le  bois 
de  la  chambre  n""  2  subit  un  commencement  de  dessiccation.  Lorsque 
le  bois  de  la  chambre  n""  1  est  complètement  sec,  on  ferme  la  commu- 
nication des  chambres  n""  1  et  n""  i,  on  éteint  le  foyer  n""  1 ,  et  on  allume 
le  foyer  n""  2.  Durant  la  première  période,  la  chambre  n""  3  reçoit  une 
charge  de  bois;  et  vers  la  fin,  quand  la  charge  est  complète,  on  admet 
déjà  la  vapeur  qui  ne  se  condense  plus  dans  la  chambre  n""  2.  Enfin  la 
chambre  n""  4,  au  début  de  la  première  période,  contient  une  charge  de 
ligneux  récemment  fabriqué.  On  peut  utiliser  une  partie  de  la  chaleur 


310  LIVRE  X.  —  SÉCHAGE. 

renfermée  dans  le  combustible  desséché  de  la  chambre  a""  1 ,  en  ali- 
mentant le  foyer  n®  2  par  de  Tair  qui  a  passé  à  travers  la  chambre  n""  i . 
Pendant  la  deuiième  période,  la  dessiccation  du  bois  partiellement  des- 
séché s'exéqite  dans  la  chambre  n""  2,  comme  elle  s'est  opérée  pendant 
la  première  période  dans  la  chambre  n**  1  ;  puis  on  pratique  respecti- 
vement dans  les  chambres  n""*  3,  4  et  1,  les  manipulations  qui  ont  eu 
lieu  précédemment  dans  les  chambres  n*"  2^  3  et  4.  Dans  la  troisième 
période,  le  foyer  n°  3  est  allumé,  et  la  conversion  du  bois  en  ligneux 
a  lieu  dans  la  chambre  n""  3.  Le  travail  continue  ainsi  de  proche 
en  proche,  et  dans  le  même  sens,  jusqu'à  ce  que,  dans  la  cinquième 
période,  les  choses  se  passent  comme  dans  la  première.  M.  Lepky 
estime  que,  dans  un  appareil  ainsi  disposé,  10  parties  de  bois  seraient 
séchées  par  la  combustion  de  1  partie  du  même  combustible  ;  mais  par 
cette  disposition  on  n'évite  pas  les  inconvénients  qui  résultent  de  l'in- 
termittence des  opérations,  du  refroidissement  des  enceintes  où  le  li- 
gneux est  préparé,  et  de  la  main-d'œuvre  qu'exigent  le  chai^ement  et 
la  reprise  du  bois  sec. 

1543.  M.  Leplay  a  proposé  une  nouvelle  disposition  des  chambres 
de  dessiccation,  dont  nous  allons  donner  une  idée  sommaire.  L'appareil 
se  compose  d'une  galerie  voûtée,  dont  le  sol  est  garni  d'un  chemin  de 
fer  un  peu  incliné,  sur  lequel  peuvent  rouler  par  leur  propre  poids  des 
waggons  chaînés  de  bois  à  dessécher;  la  galerie  est  divisée,  par  des  regis- 
tres verticaux,  en  quatre  sections  contiguës,  dans  lesquelles  les  wagons 
séjournent  un  temps  plus  ou  moins  long.  Le  premier  compartimait, 
celui  d'entrée,  qui  se  trouve  au  point  le  plus  élevé  du  chemin  de  fer, 
contient  des  wagons  chargés  de  bois  humide  ;  il  est  chauffe  au  moyen 
des  gaz  et  de  la  vapeur  d'eau  qui  ont  traversé  les  compartiments  précé- 
dents. Le  second  compartiment  contient  du  bois  qui  s'échauffe  graduel- 
lement jusqu'à  100'',  et  perd  environ  la  moitié  de  Teau  hygrométrique 
par  l'influence  de  trois  sources  de  chaleur  :  par  le  contact  des  gaz  brûlés, 
qui  ont  produit  leur  principal  effet  dans  la  troisième  section  ;  par  k 
contact  de  l'air  qui  s'est  échauffé  dans  la  quatrième  section,  en  refroi- 
dissant le  ligneux  fabriqué  ;  enfin  par  la  chaleur  latente  de  la  vapeur 
<  l'eau  formée  dans  la  troisième  section,  qui  cède  cette  chaleur  en  se  con- 
densant dans  des  tuyaux  échauffant  eux-mêmes  l'air  situé  au  niveau  du 
sol  de  la  galerie.  La  dessiccation  du  bois  s'achève  dans  la  troisième  sec- 
tion par  la  chaleur  d'un  foyer  spécial,  transmise  à  travers  des  tuyaux 
de  fonte  ou  de  tôle.  Les  gaz  de  ce  foyer,  après  avoir  circulé  dans  le  troi- 
sième compartiment,  dans  des  tuyaux,  débouchent  dans  la  deuxième 
section  de  la  galerie,  où  ils  sont  en  contact  avec  le  bois.  La  vapeur  sur 
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chauffée,  déyeloppée  dans  la  troisième  section,  traverse  la  deuxième 
dans  des  tuyaux  fermés.  La  quatrième  section  est  celle  du  refroidisse- 
raeot  du  bois  desséché  ;  le  refroidissement  du  ligneux  y  est  produit  par 
de  Tair  froid  circulant  autour  de  l'enveloppe  en  tôle  mince  qui  forme 
celte  partie  de  la  galerie.  Dans  ce  système,  la  chaleur  du  ligneux  se 
transmet  à  l'air  contenu  dans  Tenceinte,  à  la  tôle,  puis  à  Pair  extérieur. 
Ce  dernier  s'échauffe  progressivement,  en  circulant  en  spirale,  depuis 
l'extrémité  de  la  galerie  jusqu'à  la  porte  placée  entre  la  quatrième  et  la 
troisième  section  ;  il  se  rend  ensuite  par  un  conduit  spécial  dans  la 
deuxième  section,  où  il  concourt  à  la  dessiccation  préalable  du  combus- 
tible. En  résumé,  le  bois  introduit  froid  et  humide,  par  une  des  extré- 
mités de  la  galerie,  en  sort  à  l'extrémité  opposée  converti  en  ligneux,  à 
une  température  peu  supérieure  à  celle  de  l'atmosphère  ;  les  agents  de 
la  dessiccation  et  du  refroidissement^  savoir,  la  chaleur  du  foyer  et  l'air 
froid,  parcourent  la  galerie  dans  une  direction  opposée  à  celle  des  wag- 
gons.  Admis  aux  extrémités  de  la  troisième  et  de  la  quatrième  section, 
tous  les  gaz  plus  ou  moins  refroidis  sortent  ensemble  à  l'extrémité  de  la 
galerie,  où  Ton  peut  supposer  qu'ils  sont  appelés  par  un  ventilateur. 
Quant  à  l'eau  hygrométrique  admise  dans  la  galerie  avec  le  bois  lui- 
même,  elle  en  sort  sous  deux  états  différents  :  la  partie  vaporisée,  dans 
la  première  et  la  deuxième  section,  reste  en  dissolution  dans  le  mélange 
d'air  et  de  gaz  qui  a  produit  la  dessiccation  ;  la  partie  vaporisée  dans  la 
troisième  section  se  condense  dans  les  tuyaux  des  deux  sections  précé- 
dentes, et  forme  une  source  d'eau  distillée  à  100°,  qu'on  peut  utiliser  à 
Talimentation  des  chaudières  à  vapeur.  La  galerie  est  fermée  à  ses  ex- 
trémités, et  subdivisée  aux  trois  points  de  jonction  des  sections  par  des 
portes  mobiles,  au  moyen  desquelles  on  interrompt  ou  on  établit  à 
volonté,  soit  la  communication  des  sections  extrêmes  avec  l'atmosphère, 
soit  la  communication  des  sections  contiguës. 

1544.  Les  dimensions  des  différentes  parties  de  l'appareil,  et  les  dé- 
tails de  construction,  ne  peuvent  être  déterminés  qu'à  la  suite  d'essais, 
ainsi  que  la  quantité  de  chaleur  consommée.  M.  Leplay  a  cependant 
étudié  les  dispositions  de  la  galerie  et  calculé  l'effet  utile  produit,  en  sup- 
posant d'abord  qu'on  emploie  un  foyer  spécial,  et  en  admettant  qu'on 
emploie  la  chaleur  perdue  des  générateurs. 

1545.  M.  Leplay  examine  ensuite  le  cas  où  il  serait  important  de 
recueillir  les  eaux  provenant  de  la  condensation  des  vapeurs  pour  l'ali- 
mentation des  générateurs.  Il  faudrait  alors  dessécher  en  vase  clos  ;  la 
construction  et  le  service  de  la  galerie  se  trouveraient  simpliBés.  Les 
gaz  du  foyer,  ou  ceux  qui  s'échappent  des  générateurs,  circuleraient 
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exclusivement  autour  des  parois  en  tôle  de  la  galerie,  depuis  l'eitrémité 
de  la  section  n"  3  jusqu'à  l'extrémité  opposée  de  la  section  n*  1 .  L'eau 
hygrométrique  vaporisée  dans  la  troisième  section  circulerait  dans  de$ 
tuyaux  placés  près  du  sol  des  sections  n^  2  et  n""  1  ;  celle  qui  serait 
produite  dans  la  deuxième  section  pénétrerait  dans  les  premiers 
tuyaux  traversant  la  section  n^  1 .  La  portion  de  vapeur  qui  ne  se- 
rait pas  condensée  échaufferait  au  moyen  de  serpentins,  en  dehors 
de  la  galerie,  de  Teau  contenue  dans  des  bâches.  M.  Leplay  a  donné 
un  aperçu  de  la  distribution  probable  de  la  chaleur  dans  cette  dispo- 
sition. 

1546.  Les  renseignements  que  je  viens  de  donner  permettent  d'ap- 
précier les  effets  que  peuvent  produire  les  différents  modes  de  dessic- 
cation, et  les  dispositions  proposées  par  M.  Leplay.  Je  m'occuperai  d'a- 
bord des  séchoirs  chauffés  par  un  foyer  spécial.  D'abord  il  convient  de 
rejeter  le  séchage  par  un  courant  d'air  préalablement  chauffé  dans  un 
calorifère,  parce  que  la  température  du  mélange  d'air  et  de  vapeur 
serait  trop  peu  élevée  pour  produire  un  grand  effet  utile. 

1547.  Le  chauffage  direct  par  la  combustion  n'est  praticable  qu'en 
introduisant  dans  le  foyer  ou  dans  les  gaz  qui  s'en  dégagent  un  grand 
excès  d'air,  de  manière  que  la  température  du  mélange  n'atteigne  pas 
200"  ;  mais  on  se  trouve  alors  dans  le  cas  du  séchage  par  de  l'air  préa- 
lablement échauffé  dans  un  calorifère.  On  augmenterait  beaucoup  la 
température  du  mélange  d'air  et  de  vapeurs  à  la  sortie,  si  on  refroi- 
dissait les  gaz  qui  sortent  du  foyer,  en  les  faisant  circuler  dans  des 
tuyaux  de  fonte  ou  de  terre  cuite,  placés  au-dessous  du  bois,  avant  de 
les  abandonner  à  la  partie  supérieiu^e  de  la  chambre. 

1548.  Le  meilleur  de  tous  les  systèmes  de  séchage  est  évidemment 
celui  qui  a  lieu  en  vase  clos,  parce  qu'alors  on  ne  perd  réellement  que 
la  chaleur  employée  à  la  vaporisation  et  à  réchauffement  du  bois,  celle 
qui  passe  à  travers  les  murailles  du  séchoir,  et  celle  qui  i*este  dans  la 
fumée  du  calorifère,  quand  elle  pénètre  dans  la  cheminée.  La  première 
perte  est  inévitable  ;  la  seconde  l'est  également,  mais  elle  est  très-petite 
relativement  à  la  première,  et  seulement  dans  le  rapport  de  40  à  320  ; 
la  troisième  peut  être  diminuée  en  donnant  aux  murailles  une  grande 
épaisseur  ;  enfin  la  dernière  peut  être  réduite  à  moins  de  0^1  de  la  cha- 
leur produite,  en  abandonnant  la  fumée  à  une  température  peu  supé- 
rieureà  iOO*. 

1549.  Quant  aux  dispositions  proposées  par  M.  Leplay,  la  dernière 
est  un  peu  compliquée;  elle  exigerait  de  grands  frais  d'établissement, 
et  ne  sera  que  difficilement  adoptée  par  l'industrie.  La  première  est 
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dans  le  même  cas,  à  cause  surtout  de  la  multitude  des  tuyaux  formant 
les  calorifères  à  air  chaud  et  à  vapeur. 

1550.  A  mon  avis,  la  disposition  la  plus  simple  et  la  plus  écono- 
mique consisterait  en  deux  galeries  parallèles  un  peu  allongées,  A  et  A', 
ayant  chacune  à  la  partie  inférieure  un  foyer  F,  F',  et  des  tuyaux  hori- 
zontaux placés  au-dessous  du  sol,  que  la  fumée  parcourrait  simultané- 
ment ou  successivement,  mais  de  manière  à  répartir  la  chaleur  le  plus 
uniformément  possible  sur  le  fond  des  galeries.  Chacune  des  galeries 
serait  fermée  aux  deux  extrémités  par  des  portes  doubles  en  tôle,  et 
renfermerait  au  niveau  du  sol,  et  prolongés  en  dehors,  deux  rails  qui 
porteraient  des  waggons  en  fer  sur  lesquels  le  bois  serait  placé  de  ma- 
nière à  remplir  la  plus  grande  partie  de  la  galerie.  Les  fumées  des  deux 
foyers  se  rendraient  dans  une  cheminée  commune  d'une  grande  sec- 
tion et  garnie  à  son  sommet  d'un  registre  destiné  à  régler  le  tirage. 
Les  murailles  voisines  des  deux  galeries  formeraient  un  espace  fermé  ; 
au  milieu  se  trouverait  la  cheminée  qui  communiquerait  par  le  bas 
avec  chacune  des  galeries  au.  moyen  d'orifices  garnis  de  registres, 
de  chaque  côté  de  la  cheminée,  à  la  partie  inférieure  seraient  placés 
les  foyers  F,  F'  ;  au-dessus  de  la  voûte  des  foyers,  chacun  des  espaces 
communiquerait  avec  une  des  galeries  par  des  ouvertures  munies  de 
registres,  et  avec  l'air  parla  partie  inférieure  ;  enfin,  dans  les  espaces 
dont  je  viens  de  parler,  se  trouveraient  des  tuyaux  de  condensation 
de  la  vapeur  pouvant  communiquer  avec  les  galeries,  et  ouverts 
par  le  bas  à  l'extérieur.  Voici  de  quelle  manière  on  opérerait  avec  cet 
appareil.  Les  deux  galeries  étant  occupées  par  des  waggons  chargés  de 
bois  vert,  on  allumerait  le  foyer  F^  et  on  ouvrirait  les  registres  d'un  côté. 
Dans  la  première  galerie  la  dessiccation  aurait  lieu  par  la  chaleur  seule, 
et  dans  la  seconde  il  y  aurait  un  commencement  de  dessiccation  par  un 
courant  d'air  chaud,  dirigé  de  haut  en  bas  à  une  température  qui  s'élè- 
verait constamment.  Lorsque  le  bois  de  la  galerie  A  serait  sec,  on 
éteindrait  le  foyer  F,  on  allumerait  le  foyer  F',  on  fermerait  les  re- 
gistres d'un  côté  et  on  ouvrirait  les  registres  de  l'autre  ;  alors  on  enlè- 
verait rapidement  les  waggons  de  bois  sec  pour  les  remplacer  par  des 
wagons  de  bois  vert;  les  choses  resteraient  en  cet  état  jusqu'à  la  des- 
siccation complète  du  bois  de  A';  après  quoi  on  ferait  sur  A'  la  même 
manœuvre  que  sur  A. 

Par  cette  disposition  on  utiliserait  une  grande  partie  de  la  cha- 
leur de  la  vapeur  ,1a  manœuvre  serait  très-simple  et  les  frais  d'établis- 
sement peu  considérables.  A  la  vérité  on  n'utiliserait  pas  la  chaleur 
du  bois  desséché,  mais  cette  perte  serait  peu  considérable  ;  pour  l'évi- 
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1er  il  faudrait  trop  compliquer  Tappareil  ;  d'ailleurs  on  ue  peut  utiliser 
la  chaleur  du  bois  qu'en  le  faisant  traverser  par  un  courant  d'air  qui 
refroidit  en  même  temps  les  murs  de  l'enceinte^  et  il  est  douteux  qu'il 
en  résulte  un  grand  avantage;  tandis  que  dans  la  disposition  dont  je 
viens  de  parler,  si  les  changements  des  vvaggons  s'effectuent  rapide- 
ment, les  enceintes  des  deux  galeries  ne  se  refroidiront  pas  sensi- 
blement. 

1 551 .  Avec  les  procédés  de  dessiccation  que  nous  avons  décrits(l  537, 
1538)  le  bois  le  plus  sec  se  trouve  soumis  à  la  température  la  plus  élevée, 
ce  qui  occasionne  assez  souvent  l'inflammation  des  portions  déjà  dessé- 
chées j  inflammation  qui  risque  de  se  communiquer  à  toute  sa  masse  : 
aussi  ces  procédés  ne  permettent-ils  pas  d'effectuer  une  dessiccation 
complète;  ils  présentent  aussi  l'inconvénient  d'exiger  des  appareils 
d*une  très-grande  dimension,  des  installations  très-coûteuses  et  même 
presque  impossibles  pratiquement  pour  le  menu  bois  qui  occupe  bien 
plus  d'espace  à  poids  égal  que  celui  qui  est  coupé  en  bûches  d^un  gros 
diamètre  ;  enfin  ils  ne  peuvent  pas  s'appliquer  au  bois  coupé  en  mor- 
ceaux de  0""  25  à  0*°  30,  longueur  qu'il  ne  peut  pas  dépasser  lorsqu'il  doit 
être  employé  pour  les  hauts  fourneaux  par  exemple,  ou  bien  pour  les 
gazogènes  ou  générateurs  de  gaz,  et  ce  n'est  pas  sans  quelque  difficulté 
que  l'on  coupe  le  bois  desséché,  la  dessiccation  le  durcissant  beaucoup. 

Ces  dernières  années,  MM.  Thomas  etLaurensont  proposé  et  réalisé 
une  méthode  basée  sur  des  principes  différentsetqui  convient  pourtous 
les  bois,  mais  surtout  pour  le  traitement  de  celui  destiné  à  être  brûlé 
en  bûchettes  de  petite  longueur.  Elle  consiste  dans  l'installation  de 
chambres  ou  fours  en  maçonnerie  épaisse,  fonctionnant  tour  à  tour 
méthodiquement  comme  nous  allons  le  dire ,  et  que  l'on  remplit  sim- 
plement avec  le  bois  vert  après  en  avoir  échauffé  les  parois  intérieures 
jusqu'au  rouge  sombre.  Supposons  quatre  chambres  étroites  et  longues 
A,  B,  C  et  D  garnies  de  registres  disposés  de  telle  façon  que  chacune 
d'elles  puisse  recevoir  la  flamme  d'un  foyer  spécial  ou  bien  la  fumée 
très-chaude  d'un  foyer  dont  on  voudrait  utiliser  la  chaleur  perdue,  et 
que  cette  flamme  ou  fumée  se  rende  ensuite  dans  deux  des  autres  pour 
commencer  à  les  échauffer  en  finissant  de  se  refroidir  elle-même.  Sup- 
posons la  première,  A,  déjà  portée  au  rouge  sombre  ;  on  arrête  l'intro- 
duction de  la  chaleur  dans  son  intérieur;  on  l'isole  des  autres  après  l'a- 
voir remplie  de  bûchettes  à  l'aide  d'ouvertures  supérieures,  et  on  ferme 
toutes  les  issues,  sauf  quelques  orifices  nécessaires  pour  le  dégagement 
de  la  vapeur  :  en  même  temps  on  introduit  la  flamme  ou  la  fumée  direc- 
tement dans  la  chambre  B  d'où  elle  passe  dans  celles  C  et  D.  Au  bout 
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de  peu  de  temps,  quelques  heures  seulement ,  le  bois  remplissant  la 
la  chambre  A  sera  déjà  sec,  on  l'en  retirera  par  le  bas;  la  chambre  B 
aura  atteint  au  même  moment  la  température  voulue,  on  l'isolera  à  son 
tour  et  on  y  mettra  le  bois  vert  :  ensuite  on  établira  la  communication 
de  la  chambre  A  arec  celle  D  de  manière  à  ce  qu'elle  commence  à 
s'échauffer  à  l'aide  de  la  fumée  sortant  de  cette  dernière,  et  ainsi  de  suite. 
Les  produits  de  la  combustion  du  foyer  spécial  ou  bien  la  fumée  venant 
d'un  autre  foyer,  se  trouveront  ainsi  refroidis  d'une  manière  métho- 
dique, en  parcourant  successivement  des  fours  ou  chambres  de  moins 
en  moins  chauds,  et  leur  chaleur,  qu'ils  auront  transmise  directement 
aux  parois  de  ces  chambres,  sera  rendue  en  entier  par  rayonnement  au 
bois  à  dessécher  dont  on  remplit  successivement  chacune  d'elles  lors- 
qu'elle a  atteint  la  température  voulue. 

L'on  voit  que,  contrairement  à  ce  qui  se  passe  dans  les  deux  métho- 
des habituelles  ^  le  bois  est  d'abord  soumis  à  la  température  la  plus 
élevée,  et  que  la  température  du  four  diminue  à  mesure  que  la  dessic- 
cation avance;  malgré  cette  condition  qui  semblerait  éloigner  toute 
chance  d'inflammation,  et  aussi  malgré  l'absence  de  courants  d'air,  le 
feu  se  manifeste  encore  quelquefois  à  la  partie  supérieure,  lorsqu'on 
cherche  à  arriver  au  maximum  de  dessiccation  ;  mais  ici  elle  est  facile 
à  arrêter,  soit  en  bouchant  bien  toutes  les  issues,  soit  de  préférence  en 
ajoutant  un  peu  de  bois  nouveau  dans  Fespace  vide  résultant,  à  la  partie 
supérieure  de  la  chambre,  de  la  diminution  de  volume  produite  par  la 
dessiccation  elle-même. 

Dans  des  chambres  ou  fours  de  0"80  de  largeur,  1"10  de  hau- 
teur, sur  4""  de  longueur  et  chauffés  au  rouge  sombre,  du  menu  bois 
vert  de  0"  01  à  O"'  03  de  diamètre  en  bûchettes  de  0""  22  à  0"  27  de 

longueur  perd  en  2  ~  heures  de  25  à  30  p.  100  de  son  eau,  en  subissant 

une  réduction  de  volume  de  18  à  20  p.  100  :  ce  temps  de  2  heures  à 

2  2  heures  que  dure  la  dessiccation  dans  ces  conditions  est  celui  utile 

pour  réchauffer  la  chambre  suivante;  du  moins  on  doit  s'arranger 
pour  qu'il  en  soit  ainsi ,  de  telle  sorte  que  les  opérations  se  succèdent 
d'une  manière  continue.  Comme  elles  sont  très-courtes,  les  chambres 
peuvent  être  petites  et  l'appareil  complet  coûte  peu  d'installation  et 
n'exige  pas  à  beaucoup  près  autant  d'espace  que  les  appareils  précé- 
dents ,  pour  la  dessiccation  d'une  même  quantité  de  bois. 
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lle««lccatloii  de  la  toorbe. 


1552.  Tout  ce  que  nous  avons  dit,  sur  l'importance  de  la  dessicca- 
tion des  bois  de  chauffage,  s'applique  à  plus  forte  raison  à  la  tourbe, 
qui  peut  renfermer  des  quantités  d'eau  plus  considérables  encore.  On 
trouve  dans  une  notice  de  M.  Delesse,  alors  élève  ingénieur  des  mines, 
publiée  en  1842  dans  les  Annales  des  mines ^  les  renseignements  sui- 
vants relatifs  à  l'emploi  de  la  tourbe  dans  la  métallurgie  du  fer,  et  à  la 
construction  de  fours  pour  la  dessiccation  de  la  tourbe.  A  l'usine  de 
Kœnigsbronn  dans  le  Wurtemberg,  les  fours  sont  chauffés  directe- 
ment par  l'air  brûlé  d'un  foyer  alimenté  par  des  menus  de  tourbe; 
l'air  brûlé,  mêlé  à  beaucoup  d'air  non  altéré,  s'écoule  d'abord  par  un 
canal  horizontal  en  briques,  situé  au-dessous  du  four  de  dessiccation, 
et  de  bouche  dans  une  chambre  latérale  étroite,  d'où  les  gaz  brûlés 
passent  dans  le  four  par  un  grand  nombre  d'orifices  percés  dans  le 
mur  de  séparation  ;  les  gaz  et  les  vs^eurs  s'écoulent  par  une  cheminée  ; 
la  température  de  la  chambre  varie  de  36  à  40''  ;  on  consomme  0,33  du 
combustible  desséché.  Dans  d'autres  appareils,  la  chaleur  est  fournie 
par  un  foyer  spécial,  dont  l'air  brûlé  circule  dans  des  tuyaux  de  fonte 
placés  à  la  partie  inférieure  du  four,  et  par  de  l'air  extérieur  qui  s^échauffe 
contre  ces  tuyaux  ;  l'air  pur  et  l'air  brûlé  traversent  la  tourbe,  et  les  gaz 
et  les  vapeurs  s'échappent  par  une  cheminée  placée  à  la  partie  supé- 
rieure; on  chauffe  aussi  l'air  envoyé  dans  le  séchoir  avec  la  chaleur 
perdue  des  fours  à  réchauffer.  Tous  ces  appareils  laissent  à  désirer  : 
l'opération  est  très-lente,  et  la  consommation  de  combustible  trop  con- 
sidérable. 

1553.  La  meilleure  disposition  des  fours  à  dessécher  la  tourbe  se- 
rait, à  mon  avis,  celle  que  j'ai  indiquée  pour  lé  bois  ;  seulement,  comme 
la  dessiccation  de  certaines  tourbes  compactes  doit  être  plus  lente  que 
celle  du  bois  en  morceaux  de  0°'M5  à  0'"''20  de  section,  et  que  la 
tourbe  s'enflamme  facilement,  il  faudrait  modérer  l'activité  des  foyers. 

CHAPITRE  IX. 

DESSICCATION    DES   LÉGUMES. 

1554.  La  conservation  des  légumes  de  toute  nature,  par  une  dessic- 
cation complète,  a  pris  dans  ces  dernières  années  un  grand  dévelop- 
pement. La  dessiccation  a  toujours  lieu  dans  des  séchoirs  par  un  cou* 
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rant  d'air  chaud  ;  mais,  coiume  ii  est  nécessaire  que  l'opération  s'effec- 
tue  promptement,  il  faut  que  l'air  chaud  se  renouTelle  avec  rapidité 
sur  les  aurCacea  des  corps  à  dessécher. 

1555.  Eu  1845,  M.  Bresson  a  présenté  à  la  Société  d'encouraf^e- 
ment  une  disposition  particulière  de  séchoir,  qu'il  destinait  à  la  des- 
siccation de  la  betterave,  des  autres  matières  végétales  ou  des  matières 
quelconques  en  poudre  ou  adhérentes.   Cet  appareil  est  représenté 
dans  la  figure  362  en  coupe  verticale.  Il  est  composé  d'une  encônte  en 
maçonnerie,  fermée  à  la 
partie  supérieure  par  une 
voûte  en  plein  cintre,  dont 
l'arête   supérieure  est  à 
une  distance  du  sol  qui  est 
à  peu  près  égale  au  dia- 
mètre  de  la  voûte,  et  dont 
les   murs   latéraux   sont 
rentrés  de  manière  à  for- 
mer une  surface  à  peu 
près    cylindrique    circu- 
laire. C  est  le  canal  d'en- 
trée de  l'air  chaud  ;  D,  le 
canal  de  scwtie  de  l'air  hu- 
mide. Ces  caniveaux  sont  „.      .., 
recouverts  de  plaques  de 

fonte  percées  de  trous  dont  les  diamètres  augmentent  à  mesure  qu'ils 
s'éloignent  de  l'entrée  ou  de  la  sortie.  Au  centre  de  l'appareil  se  trouve 
un  arbre  en  fer  F,  mohile  dans  des  coussinets;  sur  cet  arhre  est  calé 
un  tourteau  portant  huit  bras  sur  lesquels  sont  fixés  les  cerclea  1,1'.  Ces 
cercles  sont  traversés  par  des  tiges  cylindriques  supportant  des  paniers, 
qui  dans  le  mouvement  de  rotation  de  l'arbre  F  conservent  toujours  la 
position  horizontale.  M  et  N  forment  deux  portes  :  celle  qui  se  trouve  à 
la  partie  supérieure  sert  à  garair  les  paniers  de  matières  humides  et  à 
enlever  celles  qui  sont  sèches  ;  celle  d'en  bas,  à  entrer  dans  le  séchoir. 
Quand  les  matières  sont  adhérentes,  H.  Bresson  remplace  les  paniers 
par  des  cylindres  en  toiles  métalliques  fixés  sur  leur  support,  de  sorte 
que  les  matières  qui  y  sont  renfermées  sont  retournées  par  la  rotation 
de  l'appareil.  Cet  appareil  remplit  très-bien  la  condition  de  renouveler 
l'air  qui  touche  les  surfaces  des  corps  à  dessécher,  mais  les  paniers 
ou  les  cylindres  les  plus  voisins  de  l'axe  de  rotation  sont  difficiles  à 
remplir  et  à  vider.  Le  mouvement  de  l'air  peut  être  produit  par  la 
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colonne  d'air  chaud  du  calorifère,  par  une  cheminée  d'appel,  ou  par 
une  action  mécanique.  Il  résulte  évidemment  de  ce  que  nous  ayons  dit 
au  commencement  de  ce  chapitre  que^  pour  utiliser  le  mieux  possible 
la  chaleur,  il  faut  que  l'air  sorte  saturé  ;  et  pour  qu'il  en  soit  ainsi,  il 
faut  que  l'air  humide  s'écoule  à  une  température  déterminée  par 
celle  de  l'air  chaud  à  son  entrée  dans  le  séchoir. 

1556.  M.  Mége^  fabricant  de  conserves  alimentaires,  a  disposé  l'ap- 
pareil d'une  manière  plus  commode  :  les  paniers  sont  au  nombre  de 
six,  disposés  dans  une  seule  rangée  autour  de  l'axe.  Chaque  panier 
porte  1 1  châssis  rectangulaires,  sur  lesquels  sont  placées  les  matières  à 
dessécher  ;  le  service  se  fait  ainsi  facilement  par  la  porte. 

1557.  Les  légumes,  épluchés  et  découpés,  sont  soumis  à  un  com- 
mencement de  cuisson  par  leur  immersion  dans  un  vase  en  cuiTre  éta- 
mé  plein  d'eau,  chauffé  par  un  serpentin  placé  à  la  partie  inférieure» 
p«rcé  d'un  grand  nombre  de  petits  trous  et  parcouru  par  de  la  va- 
peur à  haute  pression;  les  légumes  sont  placés  dans  un  panier  à  claire- 
voie  qui  repose  sur  le  serpentin,  et  éprouvent  par  l'écoulement  de  la 
vapeur  un  mouvement  de  tourbillonnement  très-rapide  qui  parait 
favorable  à  l'opération  ;  la  cuisson  est  terminée  dans  un  espace  de 
temps  qui  varie  de  1  à  4  minutes  suivant  la  nature  des  matières. 

Les  légumes  sont  ensuite  portés  dans  le  séchoir,  dans  lequel  ar- 
rive l'air,  poussé  par  un  ventilateur  et  chauffé  dans  un  calorifère.  La 
température  du  séchoir  est  maintenue  à  60*. 

1558.  On  arriverait  au  même  résultat  en  donnant  à  l'appareil  une 
autre  disposition,  qui  occuperait  moins  de  place.  Le  séchoir  se  compose- 
rait d'une  caisse  rectangulaire,  renfermant  deux  rangées  de  tiroirs  dont 
les  fonds  seraient  en  toile  métallique,  et  ne  seraient  séparés  les  uns  des 
autres  que  par  un  petit  intervalle.  A  chaque  bout  de  l'espace  occupé 
par  les  tiroirs  se  trouverait  un  espace  libre,  d'une  petite  largeur,  ré- 
gnant sur  toute  la  hauteur  et  la  profondeur  du  séchoir,  et  pouvant  à 
volonté  communiquer  avec  le  calorifère.  Les  tiroirs  étant  remplis  de 
matière  à  sécher,  l'air  chaud,  arrivant  d'un  côté,  parcourrait  succes- 
sivement tous  les  tiroirs  ;  lorsque  la  moitié  des  matières  serait  dessé- 
chée, on  arrêterait  l'écoulement  de  l'air  chaud,  on  remplacerait  les 
matières  desséchées  par  d'autres  sortant  de  la  cuisson,  et  on  ferait  mou- 
voir l'air  en  sens  contraire. 
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CHAPITRE  X. 

TORRÉFACTION    DU    TABAC   A   FUMER. 

1559.  Le  tabac  à  fumer ,  en  sortant  des  machines  dans  lesquelles  il  a 
été  haché,  doit  éprouver  une  première  dessiccation  à  une  température 
voisine  de  150""  ;  il  est  ensuite  porté  dans  des  séchoirs,  où  se  complète 
sa  dessiccation.  On  a  employé  en  France  deux  espèces  d'appareils  de  tor- 
réfaction :  ceux  qui  sont  chauffés  par  la  vapeur,  et  ceux  dans  lesquels 
les  plaques  sont  chauffées  directement  par  un  foyer.  Nous  décrirons  ces 
appareils  avec  détail^  parce  qu'ils  sont  applicables  à  d'autres  usages,  et 
parce  qu'ils  renferment  des  dispositions  qui  peuvent  être  utiles  dans  un 
grand  nombre  de  cas. 

1560.  Les  premiers  fours  de  torréfaction  à  feu  nu,  que  l'Administra- 
tion des  tabacs  de  France  a  fait  exécuter,  se  composaient  de  plaques  de 
fonte  ou  de  tôle,  placées  à  la  suite  les  unes  des  autres,  reposant  sur  deux 
murs  de  briques  ;  le  foyer  était  à  une  des  extrémités  ;  la  fumée  parcou- 
rait toute  la  longueur  des  plaques,  et  se  rendait  ensuite  dans  la  chemi- 
née. Mais,  par  cette  disposition,  la  température  des  plaques  était  très- 
irrégulière,  l'opération  exigeait  beaucoup  de  soin  de  la  part  des  ouvriers, 
et  on  perdait  beaucoup  de  chaleur. 

1561.  M.  Rudler,  ingénieur  de  la  manufacture  des  tabacs  de  Paris, 
a  fait  construire  des  fours  qui  n'offrent  aucun  de  ces  inconvénients,  et 
qui  servent  en  même  temps  à  brûler  les  côtes  de  tabac,  dont  on  ne  fait 
aucun  usage  et  qu'on  doit  détruire,  afin  qu'elles  ne  deviennent  pas  un 
élément  de  fraude.  Cette  dernière  condition  était  difficile  à  remplir,  du 
moins  en  brûlant  complètement  la  fumée,  parce  que  les  côtes  de  tabac, 
renfermant  beaucoup  d'eau  et  de  sels,  s'enflamment  difficilement  ;  mais 
la  combustion  de  la  fumée  doit  absolument  être  complète  ;  car,  lors- 
qu'elle ne  l'est  pas,  il  en  résulte  dans  le  voisinage  une  odeur  insuppor- 
table. 

La  figure  363  représente  une  coupe  longitudinale  suivant  la  ligne  OP 
du  four  dont  il  s'agit  ;  la  figure  364,  une  coupe  horizontale,  et  la  fi- 
gure 365,  une  coupe  verticale  suivant  la  ligne  M. — a,  foyer  à  houille; 
d,  foyer  à  côtes  de  tabac  ;  c,  partie  des  carneaux  où  se  réunissent  les 
flammes  des  deux  foyers  ;  (/,  d^  (/,  (/,  carneaux  parcourus  par  l'air  brûlé  ; 
ffffy  bassin  en  fonte^  composé  de  trois  parties  ;  sur  ce  bassin  est  boulonnée 
une  grande  plaque  de  tôle  hhy  sur  laquelle  se  fait  la  torréfaction  du 
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tabac  :  cette  plaque  est  terminée  à  un  bout  par  une  plaque  en  fonte  sur 

laquelle  est  fixée  la  cheminée  /.  La  cheminée  est  composée  de  deux 


Fig.  363  H  364.  Fig.  3«5. 

cylindres  concentriques,  dans  l'intervalle  desquels  circule  de  l'aïr  qui, 
après  s'être  échauiïé,  alimente  un  séchoir  placé  à  un  étage  supérieur. 
Le  bassin  de  fonte  gg  est  appuyé  sur  des  murs  en  briques  m  et  n,  qui 
renferment  un  espace  vide,  dans  lequel  de  l'air  s'échauffe  et  s'écoule 
par  le  tube  0. 

Pour  mettre  cet  appareil  en  Irain,  on  commence  par  allumer  le  foyer 
à  houille  ;  lorsqu'il  est  en  pleine  activité  el  que  la  plaque  de  torréfac- 
lioD  a  atteint  i^O"  à  150°,  on  commence  la  combustion  des  côtes  et  le 
travail  de  la  torréfaction.  On  étale  uniformément  sur  la  table  à  peu 
près  40  kilog.  de  tabac,  que  dcui  ouvriers  retournent  pendant  20  mi- 
nutes environ  ;  la  dessiccation  du  tabac  se  termine  ensuite  dans  les 
séchoirs.  On  consomme,  terme  moyen,  12*37  de  bouille  pour  torréfîeT 
100^  de  tabac,  et  72"  15  pour  évaporer  lOOkilogr.  d'eau,  sans  compter 
la  chaleur  fournie  par  la  combustion  des  côtes.  Dans  Tappareil  décrit, 
on  brûle  environ  5'  de  côtes  par  heure. 

1562.  Les  fours  de  torréfaction  à  la  vapeur  que  l'Administration  des 
tabacs  de  France  a  fait  établir  à  la  manufacture  de  Paris,  avaient  d'à- 
bord  la  forme  d'un  parallélipipède  à  base  rectangulaire.  Ces  appareils, 
construits  tantôt  en  fer,  tantôt  en  cuivre,  ne  pouvaient  résister  à  la 
faible  pression  de  la  vapeur,  qui  n'excédait  pourtant  jamais  0"  96  de 
mercure.  L'administration,  sur  la  proposition  de  M.  Gay-Lussac,  dé- 
cida en  1834,  qu'ib  seraient  remplacés  par  d'autres,  formés  de  tuvaui 
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de  cuivre,  et  H.  Rudler  fut  chargé  d'en  faire  les  plana  et  d'en  surveiller 
reiécutioo. 
1563.  Chacun  de  ces  nouveaui  appareils  {fig.  366  et  367]  est  formé 


Fig.  3fiu  et  Ml. 

d'un  châssis  de  fonte  nnnn,  horizontal,  de  12"  de  longueur,  monté 
sur  six  pieds  /,  m...,  aussi  en  fonte;  le  fond  du  châssis  se  compose  de 
deux  parties  parfaitement  symétriques,  don!  f chacune  comprend 
dix  tuyaux  de  cuivre  r,  c,...,  de  6°  22  de  longueur  et  0"  115  de  dia- 
nnètre,  fixés  par  un  bout  dans  une  caisse  de  fonte  aa,  qui  tennine  le 
châssis,  fermés  par  l'autre  extrémité,  et  soutenus  par  des  rouleaux  de 
fonte  cannelés/).  Les  extrémités  libres  des  deux  systèmes  de  tuyaux  lais- 
sent entre  elles  un  intervalle  suffisant  pour  qu'ils  puissent  facilement 
se  dilater.  Chacune  des  caisses  en  fonte  renferme  une  caisse  intérieure  d 
en  cuivre,  de  même  longueur,  sur  laquelle  sont  fixés  10  tuyaux  h  de 
6~  de  longueur  et  de  0°  03  de  diamètre,  qui  sont  placés  dans  les  gros 
tuyaux  dont  nous  venons  de  parler;  ils  sont  destinés  à  conduire  la  va- 
peur  jusqu'à  l'extrémité  des  tuyaux  de  chauffage.  Les  caisses  intérieures 
communiquent  avec  le  générateur  par  le  tuyau  /et  le  robinet  g.  Les 
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eaux  de  condensation  se  rassemblent  dans  les  deux  boites  de  fonte,  d*oii 
elles  s'écoulent  par  un  tuyau  placé  au  fond  ;  un  petit  robinet,  établi  au- 
dessus  des  boîtes,  sert  à  Técoulenient  de  l'air,  au  commencemeat  du 
chauffage.  Le  tabac  à  torréfier  est  placé  sur  les  tuyaux;  pour  qu'il  ne 
passe  pas  entre  eux  (car  ils  ne  sont  pas  exactement  en  contact),  on  a  mis 
dans  l'intervalle  des  bandes  de  plomb  d'une  forme  triangulaire.  L'ap- 
pareil condense  par  heure  45*"  de  vapeur,  et  torréfie  160  à  180^  de 
tabac. 

1564.  Torréfacteur  mécanique  de  M.  Rolland^  ingénieur  inspecteur 
des  constructions  du  service  des  tabacs.  —  Dans  la  disposition  de  cet 
appareil,  M.  Rolland  s'est  proposé  de  produire  un  effet  continu,  tou- 
jours le  même,  et  de  soustraire  les  ouvriers  aux  vapeurs  qui  se  dégagent 
des  appareils  de  torréfaction  ordinaires. 

Ce  torréfacteur  se  compose  d'un  cylindre  horizontal  en  tôle,  de  0"  90 
de  diamètre,  et  de  5"  50  de  longueur,  armé  à  Tintérieur  de  nervures 
hélicoïdales  de  0"  15  de  hauteur,  garnies  de  fourches;  ce  cylindre  est 
chauffé  en  dessous  par  un  foyer,  et  tourne  uniformément  sur  lui-même. 
Les  matières  à  torréfier  entrent  d'une  manière  continue  par  une  extré- 
mité, et  s'écoulent  par  l'autre.  Le  mouvement  de  translation  est  produit 
par  les  nervures  hélicoïdales  ;  l'uniformité  des  effets  produits  par  la 
chaleur  résulte  :  1^  du  mouvement  que  les  matières  éprouvent  par  la  ro- 
tation, qui  les  retourne  continuellement,  de  manière  à  renouveler  celles 
qui  sont  en  contact  avec  le  métal  ;  2''  des  fourches,  qui  s'opposent  à  ce 
qu'elles  se  pelotonnent  ;  3^  de  l'uniformité  de  température  maintenue 
xlans  le  cylindre,  au  moyen  du  régulateur  dont  j'ai  parlé.  Les  plus 
grandes  difficultés  se  trouvaient  dans  le  distributeur  mécanique  à  l'en- 
trée du  cylindre,  et  dans  la  conservationde  la  même  température  ;  elles 
ont  été  habilement  vaincues.  A  l'époque  de  l'exposition  universelle, 
4  torréfacteurs  mécaniques  fonctionnaient  à  la  manufacture  des  tabacs 
de  Strasbourg,  et  torréfiaient  à  peu  près  0,2  de  la  fabrication  totale  de 
la  France.  L'administration  générale  a  décidé  que  ces  appareils  seraient 
établis  dans  les  manufactures  de  Paris,  de  Lyon  et  de  Toulouse.  D'a- 
près M.  Rolland,  les  nouveaux  appareils  ont  de  grands  avantages  éco- 
nomiques sur  les  anciens,  sous  le  rapport  de  la  main-d'œuvre  et  du 
combustible  consommé  pour  produire  le  même  travail  ;  ils  produisent 
moins  de  menu  ;  enfin,  et  c'est  certainement  l'amélioration  la  plus  im- 
pôt tante,  ils  soustraient  les  ouvriers  aux  vapeurs  qui  se  dégagent  de 
la  torréfaction.  La  régularité  du  service  dans  cet  appareil  exige  néces- 
sairement une  grande  régularité  dans  la  température,  dans  la  réparti- 
tion des  matières,  et  enfin  dans  la  vitesse  de  rotation.  Les  deux  pre- 
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mières  conditions  sont  satisfaites  par  la  disposition  du  distributeur,  et 
par  le  régulateur  ;  quant  à  la  dernière,  elle  parait  plus  difficile  à  obte- 
nir ;  et  ne  pourrait-on  pas  craindre  que,  si  le  moteur  venait  à  s'arrêter, 
les  matières  renfermées  dans  le  cylindre  ne  fussent  grillées?  L'appa- 
reil de  M.  Rolland  est  très-compliqué,  surtout  à  cause  de  la  matière 
sur  laquelle  on  opère  ;  et  comme  il  est  destiné  à  une  industrie  dont  le 
gouyemement  s'est  réservé  le  monopole,  j'ai  pensé  qu'il  était  inutile 
d'en  donner  un  dessin  et  une  description  plus  détaillée. 

i  565.  La  machine  deviendrait  beaucoup  plus  simple,  si  elle  était 
appliquée  à  une  matière  en  grains  égaux,  comme  le  café  et  le  cacao. 
Une  simple  trémie,  placée  à  une  extrémité,  verserait  constamment  dans 
le  cylindre  la  matière,  qui  s'écoulerait  à  l'autre  extrémité,  uniformé- 
ment torréfiée,  si  la  vitesse  de  rotation  était  convenable,  et  la  tempé- 
rature constante.  MM.  Bellanger  et  Arson,  ingénieurs  distingués,  ont 
employé  depuis  plusieurs  années  cette  méthode  à  la  fabrication  du 
plâtre  avec  le  menu  des  mines.  J'en  parlerai  dans  le  livre  consacré  au 
chauffage  des  corps  solides. 


CHAPITRE  XL 


SÉCHAGE  DES  ÉTOFFES  PAR  RAVONNEMENT. 


1 566.  Dans  les  fabriques  de  toiles  peintes,  on  se  sert  de  la  chaleur 
rayonnante  pour  sécher  les  étoffes  après  certaines  opérations,  principa- 
lement après  le  placage,  parce  que  le  séchage  doit  être  prompt,  et  que 
les  frottements  qui  se  produisent  dans  les  séchoirs  ordinaires  nuiraient 
à  la  netteté  des  réserves.  On  em- 
ploie pour  cela  différentes  dispo- 
sitions. Ordinairement  les  étoffes 
sont  tendues  à  la  partie  supérieure 
d'une  caisse  en  bois,  ayant  la  lon- 
gueur de  la  pièce,  etl'on  fait  mou* 
Yoir  au-dessous^  sur  un  chemin  de 
fer,  im  chariot  qui  porte  un  bra- 
sier {/îg.  368). 

On  emploie  aussi  la  disposition 
suivante.  Au-dessus  d'un  foyer  est 


^-*i 


.<w*^*K- 


Ftg.  368. 


un  canal  vertical  court,  qui  conduit  la  fumée  dans  deux  tuyaux  de  tôle 
parallèles,  un  peu  inclinés  à  l'horizon,  se  réunissant  ensuite  en  un  seul. 
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qui  s'élève  verticalement  et  sort  de  Tatelier.  Les  deux  tuyaux  sont  pla- 
cés entre  deux  cloisons  en  planches^  et  au-dessus  on  fait  passer  les 
étoCTes  d'une  manière  continue.  Un  appareil,  dans  lequel  les  tuyaux  ont 
33°*  de  longueur  et  0°*  33  de  diamètre,  consomme  en  24  heures  î  stères 
de  bois  de  hêtre,  pour  sécher  300  pièces  de  calicot  plaqué. 


CHAPITRE    Xlî. 

SÉCHAGE  DES  CORPS  PAR  LEUR  APPLICATION  CONTRE  DES  SURFACES  MÉTALLIQUES 

CHAUFFÉES. 


1567.  Le  séchage  des  étoCTes  se  fait  aussi  en  mettant  les  étoffes  hu- 
mides en  contact  immédiat  avec  des  surfaces  métalliques  chauffées  par 
la  vapeur.  D'après  une  expérience  citée  par  Qément,  une  pièce  de  cali- 
cot, cpii  pesait  S*",  qui  renfermait  moitié  de  son  poids  d'eau,  et  qui  avait 
24  mètres  de  longueur  sur  0""  90  de  largeur,  ayant  été  étendue  sur  une 
lame  de  cuivre  de  même  surface,  en  contact  avec  de  la  vapeur  à  100^, 
a  été  séchée  en  1  minute.  La  quantité  d'eau  évaporée  par  heure  a  donc 
été  de  2^  50  X  60  =  150^,  pour  une  surface  de  24"  X  0,90— îl"' 60; 
ce  qui  donne,  par  heure  et  par  mètre  carré,  150  :  21 ,60  »»  6^  94. 

1568.  Ce  mode  d'opération  n'est  point  en  usage.  On  emploie  ordi- 
nairement des  cylindres  mobiles  dans  lesquels  on  fait  arriver  la  vapeur, 
et  sur  lesquels  on  fait  circuler  les  étoffes. 

La  figure  369  représente  un  appareil  de  ce  genre,  construit  par 


Fîg,  36y. 

M.  Moulfarine.  Cette  machine  est  composée  d'un  bâtis  en  fonte,  sur  le- 
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quel  sont  ajustées  horizontalement  Tune  sur  l'autre  deux  rangées  de  cy- 
lindres creux  en  cuivre  rouge,  d'égal  diamètre,  6,6...,  G,G...,  dans 
chacun  desquels  la  vapeur  arrivant  de  la  chaudière  est  admise  par 
l'un  des  fonds.  L'étoffe  que  l'on  veut  faire  sécher  passe  successivement 
entre  ces  cylindres,  en  embrassant  la  surface  inférieure  de  ceux  qui 
forment  la  rangée  du  dessous,  et  la  surface  supérieure  des  cylindres 
du  dessus;  eUe  va  ensuite  s'enrouler  autour  d'un  rouleau  A,  placé  sur 
le  premier  des  cylindres  supérieurs ,  et  qui  tourne  par  le  simple 
frottement  qu'il  éprouve  contre  ce  cylindre. 

Les  deux  extrémités  des  cylindres  sont  représentées,  en  coupe  verti- 
cale par  le  centre  de 
raxe,dansla  figure  370; 
Textrémité  de  droite  est 
celle  par  laquelle  la  va- 
peur, arrivant  de  la 
chaudière,  est  admise 
dans  l'intérieur  du  cy-       "  „.     «^^  p.     _^, 

r  j        w       n  o^j  '^^S'  3/0.  Ftg.  371. 

hndre.  La  figure  371 

représente,  en  coupe  et  sur  une  plus  grande  échelle,  la  botte  à  étoupes 

dans  laquelle  tourne  le  tourillon  de  ce  cylindre. 

Dans  chacun  des  cylindres,  l'extrémité  qui  ne  reçoit  pas  la  vapeur  est 
munie  intérieurement  d'un  tube  en  forme  d'S  {fiff.  369),  tournant  avec 
le  cylindre  dans  lequel  il  est  adapté,  et  ayant  pour  objet  de  ramasser, 
en  tournant,  l'eau  formée  dans  le  cylindre  par  la  condensation  de  la 
vapeur,  pour  la  reporter  à  la  hauteur  de  l'axe  du  cylindre,  où  elle  est 
éyacuée  par  un  tuyau.  A  cet  effet,  le  tourillon  de  ce  bout  du  cylindre 
est,  comme  celui  de  l'autre  bout,  formé  d'une  douille  qui  reçoit  à  son 
centre  l'eau  que  lui  amène  le  tuyau  ;  et  comme  cette  douille  est  placée 
dans  une  boîte  à  étoupe  pareille  à  celle  d'admission  de  la  vapeur,  l'eau 
qui  arrive  par  le  centre  de  la  douille  passe  entre  les  fuseaux  de  la  lan- 
terne qui  comprime  l'étoupe,  et  se  rend  au  dehors.  Chaque  cylindre  est 
percé  sur  un  des  fonds  d'un  orifice  fermé  par  une  plaque  intérieure, 
maintenue  par  un  ressort,  afin  d'éviter  la  rupture  du  cylindre  par  un 
vide  partiel  qui  pourrait  s'y  produire. 

Chacun  des  cylindres  à  vapeur  porte,  sur  le  bout  par  lequel  se  fait 
l'entrée  de  la  vapçur,  un  cercle  denté.  Les  cercles  dentés,  placés  sur  les 
trois  premiers  cylindres  de  droite,  portent  chacun  98  dents,  et  le 
nombre  des  dents  de  tous  les  autres  augmente  successivement  d'une 
unité,  de  manière  à  faire  subir  au  tissu  que  l'on  fait  sécher  une  petite 
traction  qui  sert  à  le  tendre  convenablement,  à  mesure  qu*il  passe  d'un 
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cylindre  sur  l'autre,  jusqu'à  ce  qu'il  arrive  au  rouleau.  Les  tourillons 
de  ce  rouleau  tournent  librement  dans  deux  fourchettes  fixes  ;  ils  mon- 
tent dans  les  fentes  des  fourchettes,  qui  lui  servent  de  guides,  à  mesure 
que  le  rouleau  se  garnit  d'étoffe. 

L'appareil  est  disposé  de  manière  à  recevoir,  par  une  des  roues  den- 
tées extérieures,  celle  de  droite,  le  mouvement  du  moteur,  et  de  façon 
qu'on  puisse  établir  ou  interrompre  facilement  la  communication. 
Chacun  des  cercles  dentés  de  la  rangée  de  cylindres  supérieurs  engrène 
avec  deux  cercles  dentés  de  la  rangée  inférieure,  à  l'exception  des 
deux  extrêmes,  qui  n'engrènent  qu'avec  un  seul.  Par  ce  moyen,  toutes 
les  parties  de  l'engrenage  concourent  à  attirer  le  tissu  vers  le  rou- 
leau A,  qui  doit  le  recevoir  sec  et  bien  tendu. 

La  pièce  de  tissu  que  l'on  se  propose  de  faire  sécher  est  d'abord  pla- 
cée en  travers  à  l'extrémité,  derrière  la  machinerie  bout  de  cette  pièce 
est  ensuite  cousu  à  des  rubans  que  l'on  a  eu  soin  d'engager  entre  le? 
treize  cylindres,  et  d'amorcer  sur  le  rouleau.  Ces  dispositions  faites, 
l'ouvrier  chargé  de  diriger  le  travail  établît  la  communication  de  la 
machine  avec  le  moteur. 

1569.  On  emploie  dans  quelques  circonstances  des  appareils  beau- 
coup plus  simples,  et  qui  sont  formés  d'un  seul  tambour  en  cuivre  d'unn 
grande  dimension.  Tel  est  celui  qui  est  indiqué  dans  les  %ures  372 
et  373.  Les  dispositions  sont  les  mêmes  que  dans  l'appareil  prérédent; 


Pig.  372.  Fig.  3~J. 

mais  le  mouvement  est  doimé  au  cylindre  d'enroulement,  et  c*est 
l'adhérence  de  la  toile  avec  la  surface  du  tamhour'qui  détermine  sa 
rotation. 

1570.  Des  machines  analogues  à  celles  que  nous  avons  décrites  d'a- 
bord, sont  employées  pour  sécher  les  papiers  continus.  Ces  appareils 
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sont  placés  immédiatement  au-dessus  de  la  machine  à  papier,  et  se 
lient  airec  elle  au  moyen  d'une  pièce  de  drap  sans  fin,  qui  vient  prendre 
le  papier  humide  à  la  sortie  de  la  machine,  pour  le  monter  à  l'appareil 
à  sécher.  Un  autre  drap  sans  fin  conduit  le  papier  sur  des  cylindres 
chauffés  à  la  vapeur. 

1571.  Quant  à  l'effet  utile  de  ces  appareils,  on  conçoit  d'ahord  fa- 
cilement que  la  quantité  d'eau  évaporée  doit  être  beaucoup  plus  petite 
que  la  quantité  de  vapeur  condensée,  à  cause  de  la  chaleur  rayon  née 
par  les  corps  humides,  de  réchauffement  de  l'air,  et  parce  que  la  to- 
talité de  la  surface  des  cylindres  n'étant  pas  couverte  d'étoffe  hu- 
mide,  une  partie  se  refroidit  lihrement  dans  l'air  ;  l'effet  utile  doit 
aussi  diminuer  pour  le  même  corps  à  mesure  que  la  dessiccation  fait 
des  progrès,  parce  que  la  perte  par  le  rayonnement  est  sensiblement 
constante,  tandis  que  la  quantité  d'eau  vaporisée  va  constamment  en 
diminuant.  11  doit  varier  aussi  avec  la  nature  des  tissus  et  surtout  avec 
leur  épaisseur.  , 

1572.  En  1850,  M.  Chameroy  a  fait  plusieurs  expériences  sur  le  sé- 
chage de  différents  tissus  par  leur  application  sur  un  cylindre  de  zinc 
de  2"  de  développement,  chauffé  intérieurement  par  la  vapeur  à  100**. 
On  observait  la  durée  de  la  dessiccation  et  la  quantité  d'eau  vaporisée. 
Les  quantités  d'eau  vaporisée  par  heure  ont  été  de  17*70;  8*^90; 
2'' 94;  1*28;  0*79;  1*66,  en  couvrant  le  cylindre  successivement 
avec  un  drap  simple,  un  drap  double,  des  serviettes  ouvrées,  des  che- 
mises neuves  de  grosse  toile,  des  langes  de  laine,  des  chemises  de 
coton.  La  comparaison  de  la  première  et  de  la  seconde  expérience  fait 
voir  l'influence  de  l'épaisseur  de  l'étoffe  ;  il  n'est  pas  douteux  que  les 
aytres  différences  ne  proviennent  de  la  même  cause...  M.  Darcy,  ingé- 
nieur en  chef  des  ponts  et  chaussées,  dans  le  mémoire  qui  renferme 
les  détails  des  expériences  dont  nous  venons  de  parler,  pense  que  des 
cylindres  en  cuivre  ou  en  fer,  chauffés  intérieurement  par  la  vapeur, 
transmettraient  plus  de  chaleur  que  le  zinc,  parce  que  la  conductibi- 
lité des  premiers  métaux  est  plus  grande  que  celle  du  dernier;  mais 
c^est  une  erreur,  la  conductibilité  des  métaux  ainsi  que  leur  épaisseur 
sont  sans  influence  dans  les  circonstances  dont  il  s'agit,  comme  cela 
résulte  des  expériences  rapportées. 

Voici  les  résultats  de  plusieurs  expériences  faites  par  M.  Royer 
{Bulletin  de  la  société  de  Mulhouse^  1839).  20  pièces  de  calicot*  sor- 
tant de  la  presse  pesaient  150*;  après  3*  */,  de  dessiccation,  elles  pe- 
saient 76*  ;  la  quantité  d'eau  évaporée  a  été  par  conséquent  de  74*, 
et  comme  la  quantité  de  vapeur  condensée  a  été  de  102*,  1*  de  houille 
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a  évaporé  5  X  iô2  '^  ^^  ^^'  ^^^  expériences  faites  sur  325  pièces  ont 

donné,  pour  Teffet  utile  de  1'  de  houille,  3^  65.  La  machine  était  à 
un  seul  cylindre  et  l'eau  de  condensation  était  bouillante;  la  pression 
de  la  vapeur  dans  la  chaudière  était  de  1"  37.  D'autres  expériences 
faites  avec  une  machine  à  6  cylindres  ont  donné  seulement  2^45, 
pour  l'effet  utile;  mais  ces  dernières  expériences  ont  eu  lieu  en  hi- 
ver, dans  une  salle  mal  fermée  et  où  la  température  était  voisine  de 
zéro. 

1573.  Les  conclusions  d'un  mémoire  de  M.  Penot,  appuyées  par  les 
expériences  de  M.  Royer  et  par  celles  de  M.  Léon  Schvirartz,  sont  : 
1  ""  que  le  mode  de  séchage  des  toiles  le  plus  économique  est  celui  qui 
consiste  à  les  appliquer  sur  des  cylindres  chauffés  à  la  vapeur  ;  2*  que 
quand  les  séchoirs,  disposés  comme  ils  le  sont  en  Alsace,  ferment  bien 
et  qu'on  peut  élever  la  température  de  45  à  50°,  il  y  a  de  l'économie 
à  n'ouvrir  les  soupiraux  que  quand  les  toiles  sont  sèches  ;  S""  qu'il 
est  toujours  avantageux  d'élever  la  température  autant  que  possible. 

1574.  Je  partage  complètement  l'opinion  de  M.  Penot,  et  d'autant 
plus  que  les  appareils  de  séchage,  par  l'application  des  toiles  sur  des 
cylindres  chauffés  par  la  vapeur,  peuvent  facilement  être  améliorés  de 
manière  à  produire  un  grand  accroissement  d'effet  utile.  La  chaleur 
latente  de  la  vapeur  condensée  dans  le  cylindre  se  dissipe  de  deux 
manières  :  par  la  vaporisation  de  l'eau  renfermée  dans  la  toile,  par 
le  rayonnement  de  la  surface  et  réchauffement  de  l'air.  Ces  pertes 
réunies  forment  une  partie  très-notable  de  la  chaleur  dépensée,  parce 
que  le  rayonnement  de  l'eau  étant  très-considérable  (794),  la  chaleur 
perdue  excède  ceUe  que  perdrait  une  surface  de  fonte  à  la  même  tem- 
pérature, exposée  à  l'air.  On  peut  éviter  en  très-grande  partie  la 
perte  de  chaleur  due  au  l'ayonnement  en  recouvrant  à  distance  l'appa- 
reil d'une  enveloppe  de  bois  épaisse,  garnie  à  l'intérieur  d'une  plaque 
métallique  qui  s'échaufferait  d'abord  par  le  rayonnement  des  cylindres, 
transmettrait  peu  de  chaleur  à  l'extérieur  à  cause  de  son  épaisseur  et 
de  sa  faible  conductibilité,  et  qui,  ayant  atteint  la  température  du  cy- 
lindre, lui  enverrait  autant  de  chaleur  qu'elle  en  recevrait.  Quant  au 
renouvellement  de  l'air  autour  des  cylindres,  on  l'évitera  presque  com- 
plètement, si  l'enveloppe  descend  au  même  niveau  tout  autour  du  cy- 
lindre. 
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CHAPITRE  XIII. 

SÉCHAGE    DES    MATIÈRES    PULVéRDLENTBS. 

1575.  Le  séchage  des  matières  puhérutenlee  peut  s'exécuter  à  l'air 
libre  comme  celui  de  toutes  les  autres  substauces;  mais  ce  mode  de 
séchage  présente  beaucoup  plus  de  difScultés  pour  les  corps  dont  il 
s'agit,  parce  que,  ces  corps  ne  pouvant  être  étendus  que  dans  le  sens 
horizontal,  leur  dessiccation  exige  un  espace  très-grand,  disposé  d'une 
manière  particulière.  Cest  cette  méthode  que  l'on  emploie  dans 
tous  les  moulins  à  farine  dans  lesquels  on  lave  le  blé;  ce  dernier  est 
séché  sur  des  aires  pavées  exposées  à  l'air  libre. 

1576.  Mais  quand  le  séchage  doit  être  prompt  et  conUnu,  on  em- 
ploie les  mêmes  procédés  que  nous  avons  déjà  indiqués  pour  les  tissus  ; 
on  place  les  mati^^  en  couches  minces  dans  un  espace  où  l'on  fait 
circuler  de  l'air  chaud,  ou  sur  des  surfaces  métalliques  que  l'on  chauffe 
directement  par  l'air  chaud  ou  par  la 

vapeur.  La  seule  différence  entre  ces 
séchoirs  et  ceux  dont  nous  avons  déjà 
parlé,  consiste  dans  la  disposition  des 
matières  dans  le  séchoir. 

1577.  Nous  ne  nous  arrêterons  que 
sur  quelques  modes  de  dessiccation  qui 
présentent  des  particularités  intéres- 
santes, et  d'abord  sur  celui  de  l'orgé 
germée  dans  les  brasseries. 

1578.  On  sait  que,  dans  les  brasse- 
ries, pour  disposer  l'orge  à  la  fennen- 
tation  aIcoolique,on  commence  par  lui 
faire  éprouver  un  commencement  de 
germination,  qu'on  arrête,  par  une 
dessiccation  à  l'air  chaud,  quand  elle  a 
acquis  le  développement  convenable. 
Les  séchoirs  emplojés  portent  le  nom 
de  towailles.  Les  tourailles  sont  ordi- 
nairement composéesd'un  plancher  ab  _.  _. , 
de  4  à  6-  de  côté  {Jig.  374) ,  formé  *' 

d'une  toile  métallique  à  maille  serrée,  ou  de  feuilles  de  tôle  percées 
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d'un  grand  nombre  de  petits  trous,  sur  lesquelles  on  étale  Forge 
germée,  qu'on  fait  traverser  par  un  courant  d'air  chaud.  En  Angle- 
terre, le  sol  est  recouvert  de  briques  également  percées  d'un  grand 
nombre  de  petits  trous.  Le  foyer  est  surmonté  d'une  voûte,  et  l'air 
brûlé  se  dégage  en  B  par  des  orifices  latéraux  où  il  est  mêlé  avec  de 
l'air  froid  qui  pénètre  par  les  conduits  C,  C  ;  cette  disposition  a  pour  objet 
d'abaisser  la  température  de  l'air  brûlé  et  d'empêcher  la  combustion  des 
germes  qui  se  détachent  des  grains  et  dont  la  chute  dans  le  foyer  produi- 
rait une  fumée  nuisible.  On  emploie  toujours  des  combustibles  qui  ne 
donnent  pas  de  fumée  :  du  coke,  du  charbon  de  bois,  des  houilles  sè- 
ches ou  certains  anthracites.  Â  Paris,  on  emploie  des  houilles  de  Frênes. 
Au-dessus  du  sol  du  séchoir  se  trouve  une  chambre  garnie  d'une  che- 
minée destinée  à  l'écoulement  de  l'air  chaud  et  des  vapeurs.  L'orge 
germée,  en  entrant  dans  la  touraille,  renferme  de  0,34  à  0,38  d'eau. 
La  dessiccation  doit  s'effectuer  lentement  ;  car  si  la  température  était 
portée  brusquement  à  60"^,  la  fécule  se  convertirait  en  empois,  et  celui- 
ci,  par  sa  dessiccation,  formerait  un  corps  dur  qui  se  délayerait  diffici- 
lement dans  l'eau.  La  température  finale  varie  suivant  la  nature  delà 
bière  qu'on  veut  fabriquer.  L'épaisseur  de  la  couche  est  de  0"  15 
à  0"  20.  L'opération  dure  de  36  heures  à  50  heures. 

1579.  Pour  éviter  les  inconvénients  qui  peuvent  résulter  du  chauf- 
fage par  la  combustion  directe,  on  peut  employer  un  calorifère  quel- 
conque, disposé  de  manière  à  répartir  l'air  chaud  à  peu  près  unifor- 
mément dans  la  section  de  la  touraille,  et  par  conséquent  à  produire 
une  dessiccation  uniforme,  ce  qui  n'arrive  pas  dans  les  tourailles  â 
chauffage  direct;  car  l'air  chaud,  en  sortant  du  foyer,  s'élève  rapide- 
ment  et  doit  plus  chauffer  le  centre  du  plancher  que  les  parties  envi- 
ronnantes. 

1 580.  Ce  mode  de  séchage  doit  occasionner  une  grande  perte  de  cha- 
leur, surtout  à  la  fin  de  l'opération,  parce  que  l'air  ne  sort  pas  saturé. 
Dans  quelques  établissements  on  a  évité  l'inconvénient  que  je  viens  de 
signaler  en  employant  des  tourailles  à  deux  étages  dont  les  planchers  en 
toile  métallique  sont  couverts  d'orge  germée.  Indépendamment  de  l'é- 
conomie de  combustible,  cette  méthode  doit  être  plus  avantageuse 
que  l'ancienne,  parce  que  l'orge  de  l'étage  supérieur  sèche  lentement 
et  qu'il  ne  se  forme  pas  d* empois. 

1581.  La  figure  375  représente  la  disposition  d'une  touraille  conti- 
nue, construite  dans  une  grande  brasserie  de  Louvain  par  M.  Lacam- 
bre,  ingénieur  distingué ,  et  auteur  bien  connu  par  ses  travaux  sur 
la  fabrication  de  la  bière  et  la  distillation.  L'orge  est  sécbée  sur  des 
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cadres  en  fer  inclinés  A,  A...,  garnis  de  loiles  mcfalliques,  mobiles 
autour  de  leurs  centres,  auxquels  la  tige  verticale  BB  imprime  des 
secousses  continues  qui  font  tomber  l'orge,  successivement  d'un  cadre 
sur  l'autre  ;  chaque  châssis  dépasse  le  précé- 
dent de  0"  12.  L'orge  est  amenée  d'une  ma- 
nière continue  à  l'extrémité  la  plus  élevée  des 
deux  châssis  supérieurs  par  des  tuyaux  C. 
DD  est  un  plancher  sur  lequel  l'orge  tombe 
après  sa  dessiccation.  L'espace  E  est  occupé 
par  les  calorifères  ;  l'espace  voisin  par  un  ta- 
rare destiné  à  nettoyer  l'oi^e  desséchée. 

Les  deux  calorifères  ontensembic  100  mè- 
tres carrés  de  surface  de  chauffe;  on  y  brûle 
450' de  houille  en  12  heures,  et  on  sèche 
50  hectolitres  de  malt,  renfermant  chacun 
de  27  à  36*  d'eau.  Chaque  kilogramme  de 
combustible  évapore  donc  de  1^7  à  2' 2 
d'eau.  D'après  M.  Lacambre,  pour  dessé- 
cher 100  hectolitres  de  malt,  on  consom- 
mait de  H  00  à  1 20œ  de  houille  dans  les  an- 
ciennes touraillcs  à  2  étages,  el  seulement  900  „. 
dans  l'appareil  que  nous  venons  de  décrire. 

1582.  Dans  ces  différents  modes  de  dessiccation,  la  chaleur  est  fort 
mal  employée,  car  on  n'utilise  qu'une  très-petite  partie  de  celle  que 
produit  la  combustion  ;  en  outre,  les  appareils  me  semblent  difTicilcs  à 
conduire  et  à  diriger,  de  manière  à  gr;iduer  le  séchage  et  à  atteindre  à 
la  fin  la  température  déterminée  par  ta  nature  de  ta  bière  qu'on  veut 
produire.  On  arriverait  certainement  à  de  meilleurs  résultats  en  opé- 
rant la  dessiccation  dans  des  vases  de  quelques  mètres  carrés  de  section, 
à  double  fond,  le  fond  supérieur  étant  formé  d'une  toile  métallique 
serrée,  et  l'intervalle  des  deux  fonds  recevant  un  courant  d'air  chaud 
lancé  par  un  ventilateur,  courant  dont  on  pourrait  à  volonté  régler  ta 
vitesse  et  la  température.  Cette  disposition  permettrait  de  faire  varier 
l'épaisseur  de  la  couche  de  matière,  et  de  l'agiter  du  moins  vers  la  fin 
de  l'opération.  On  pourrait  aussi  effectuer  le  séchage  dans  le  vide,  en 
chauffant  te  vase  extérieurement  au  liain-marie  par  un  courant  d'eau 
chaude,  dont  on  réglerait  facilement  la  température  et  la  vitesse  ;  mais 
il  faudrait  renouveler  continuellement  les  matières  en  contact  avec  le 
-\'ase,  car  autrement  la  chaleur  se  transmettrait  difficilement  dans  la 
masse.  A  mon  avis,  la  première  disposition  serait  bien  préférable- 
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1383.  La  figure  376  représente  une  autre  disposition  de  séchoir, 
imaginée  aussi  par  M.  Lacambre.  La  uiatière  à  dessécher  est  étalée 

sur  8  planchers  A,  A ,  inclinés  successivement  en  sens  contraire; 

un  calorifère  a,  b,  c,  d,  placé  au  bas  du  sé- 
choir, chauffe  un  courant  d'air  chaud  qui,  en* 
Iranl  par  l'orifice  0,  parcourt  succesMvement 
tous  les  étages  et  s'échappe  dans  une  chemi- 
née par  l'orifice  0' .  La  matière  à  sécher  est 
descendue  périodiquement  d'uu  étage  au  sui- 
vant, par  des  portes  latérales  B,  B. . . .  ;  elle  est 
enfin  reçue  dans  un  sac  S  placé  à  la  partie 
inférieure.  I^  cette  disposition,  l'air  chaud 
parcourt  successivement  les  toiles  et  les  sur- 
faces des  corps  à  sécher,  mais  ne  passe  pas 
nécessairement  à  travers  leur  épaisseur.  U  est 
évident  qu'on  le  forcerait  à  suivre  ce  chemin, 
en  fermant,  pendant  les  intervalles  de  déplace- 
ment de  la  matière,  les  plus  petites  distances 
des  étages.  Gel  appareil  a  été  principalement 
appliqué  à  la  dessiccation  de  la  fécule;  il 
Fia  370  pourrait  l'être  également  à  la  dessiccation  du 

malt. 
1584.  On  peut  obtenir  la  continuité  dans  les  appareils  de  dessiccation 
des  matières  pulvérulentes  par  les  mêmes  moyens  que  dans  la  dessic- 
cation des  étoiles.  La  figure  377  représente  un  appareil  très-simple, 


Fig.  377. 

qui  satisfait  complètement  à  cette  conditicm.  A  et  B  sont  deux  rouleaux 
placés  dans  une  caisse  fermée,  et  autour  desquels  se  trouve  une  toile 
sans  fin,  mise  en  mouvement  par  la  rotation  que  l'on  imprime  à  l'un 
des  rouleaux.  La  matière  à  sécher  tombe  sur  la  toile  sans  fin  parla  tré- 
mie C  ;  et,  après  avoir  parcouru  la  longueur  de  la  caisse,  elle  est  reçue 
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dans  la  trémie  D.  L'air  chaud  arrive  à  l'extrémilé  E  et  sort  à  l'extrémité 
opposée  F,  par  des  tuyaux  rectangulaires  de  la  largeur  de  la  caisse  ;  son 
mouretnent  est  produit  par  un  veulilaleur  ou  par  une  cheminée  d'ap- 
pel. On  obtiendrait  certainement  un  plus  grand  eiTet  utile  si  la  partie 
supérieure  de  la  caisse  était  occupée  par  des  tuyaux  pleins  de  Tapeur. 
La  matière  serait  exposée  au  rayonnement  de  ces  tuyaux;  l'air  serait 
échauffé  k  mesure 

qu'il  se  refroidirait  ^^  | 

par  la  vaporisation,       ■  .         i-— ~        ^i-  " 

et  il  pourrait  sortir 
saturé   à  une  plus 
haute  température. 
1585.  La  figure 

378  représente  une 
disposition  analo- 
gue, mais  qui  con- 
tient plusieurs  toi- 
les sans  fin  ,  dont 
les  mouvements  ont 
lieu  en  sens  contrai- 
res, par  des  engrenées  fixés  sur  les  axes  des  rouleaux  placés  du  côté  de 
celui  sui"  lequel  le  moteur  agit  directement.  L'air  chaud  arrive  par  le  tube 
E,  et  sort  par  le  tube  F.  Cette  disposition  permet  de  ne  donner  qu'une 
petite   longueur    à 

l'appareil  ;  mais  il 
exige  des  roues  den- 
tées nombreuses,  et 
un  travail  plus  con- 
sidérable que  celui  >  ' 
quiestemployé  dans 
leséchoir  décrit  pré- 
cédemment. Cet  ap- 
pareil n'apas  donné 
de  bons  résultats. 
1386.  La  figure 

379  représente  un  p,     3-9 
séchoirà  tîroirs.qui, 

sans  être  continu,  permet  de  ne  laisser  échapper  que  de  l'air  saturé.  Les 
tiroirs  s'appuient  alternativement  à  gauche  et  à  droite,  contre  les  faces 
latérales  de  la  caisse  dans  laquelle  ils  sont  placés,  et  les  planches  qui  tes 


Fig.  31». 
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supportent  sont  garnies  de  larges  orifices  dans  les  parties  qui  ne  sont  pas 
couvertes  par  les  tiroirs  ;  par  cette  disposition,  Tair  peut  circuler  succes- 
sivement sur  toutes  les  matières  déposées  dans  la  caisse.  Uair  chaud  arrive 
par  le  canal  A  ;  mais  il  peut  être  dirigé  vers  la  partie  supérieure  ou  vers 
la  partie  inférieure  de  la  caisse,  au  moyen  des  deux  tuyaux  B  et  C  et  des 
registres  c  et  b.  De  même,  l'air  qui  a  traversé  la  caisse  peut  s'écouler 
dans  le  canal  G,  par  le  bas  ou  par  le  haut,  au  moyen  des  tuyaux  E  et  F 
et  des  registres  e  et  /.  En  fermant  les  registres  c  et  e^  Tair  chaud  arri- 
vera par  la  partie  supérieure  de  la  caisse,  et  s'écoulera  par  sa  partie 
inférieure  ;  et  quand  la  dessiccation,  qui  se  fera  nécessairement  plus 
vite  à  la  partie  supérieure  qu'à  la  partie  inférieure,  aura  atteint  les 
tiroirs  du  milieu,  on  videra  ceux  de  la  partie  supérieure,  on  les  rem- 
plira de  matière  humide,  et  on  fera  marcher  l'air  en  sens  coatraire. 
Lorsque  la  moitié  inférieure  des  tiroirs,  dans  lesquels  la  dessiccation 
s'opérera  alors  plus  vite  que  dans  l'autre,  ne  renfermera  plus  que  des 
matières  sèches,  on  les  videra,  on  les  remplira  de  matières  humides,  et 
on  fera  marcher  l'air  chaud  en  sens  contraire. 

1587.  Dans  ces  deux  dernières  dispositions,  comme  dans  celle  delà 
figure  377,  on  augmenterait  beaucoup  l'effet  utile  et  la  rapidité  de  l'o- 
pération, si  dans  chaque  circuit  il  y  avait  une  série  de  tuyaux  à  vapeur, 
destinés  à  chauffer  les  corps  par  le  rayonnement,  et  l'air  par  le  contact. 


CHAPITRE  XIV. 

SÉCHAGE  DANS  LE  VIDE. 

1588.  Si  l'on  plaçait  dans  un  espace  fermé  une  substance  humide  et 
un  corps  très-hygrométrique,  la  dessiccation  s'effectuerait  d'elle-même. 
L'appareil  devrait  être  disposé  de  manière  qu'il  pût  facilement  rece- 
voir la  chaleur  des  corps  environnants.  Dans  l'air  la  dessiccation  serait 
très-lente,  mais  dans  le  vide  elle  serait  rapide. 

La  dépense  de  ce  dernier  mode  de  séchage  consisterait  dans  le  prix 
de  l'action  mécanique  nécessaire  pour  former  et  maintenir  le  vide,  et 
dans  celui  de  la  dessiccation  ou  du  renouvellement  de  la  matière  absor- 
bante. Les  matières  qu'on  pourrait  employer  sont  la  chaux,  le  chlo- 
rure de  calcium,  l'acide  sulfurique  concentré,  etc. 

1 589.  Ce  mode  de  séchage  présenterait  de  grands  avantages  pour  la 
dessiccation  des  viandes,  qui  pourraient  alors  être  conservées  très-long- 
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temps  sans  perdre  aucune  de  leurs  propriétés.  M.  Gay-Lussac  a  fait  à 
ce  sujet  une  expérience  intéressante  ;  il  a^ait  suspendu  un  morceau  de 
bœuf  dans  le  récipient  d'une  machine  pneumatique,  au-dessus  d'une 
capsule  renfermant  du  chlorure  de  calcium  ;  il  fit  le  vide  dans  la  cloche  ; 
la  viande  se  dessécha  complètement  ;  deux  mois  après  avoir  été  retirée, 
elle  fut  employée  à  faire  du  bouillon  qui  était  fort  bon  :  la  viande  n'était 
pas  coriace  et  se  coupait  très-bien.  Comme  cette  question  pourrait  être 
d'un  grand  intérêt  pour  la  marine  et  pour  l'utilisation  générale  des 
viandes  des  pays  de  production ,  je  pense*  qu'il  serait  intéressant  de 
reprendre  les  expériences  de  M.  Gay-Lussac,  d'étudier  les  circons- 
tances les  plus  favorables  à  la  dessiccation  et  les  prix  de  revient  de  la 
\iande  ainsi  préparée. 


LIVRE  XI. 

CHAUFFAGE    DE    L'AIR. 

1590.  On  peut  chauffer  Fair  d'un  grand  nombre  de  manières  diffé- 
rentes :  1*  en  le  mêlant  aux  produits  de  la  combustion  ;  2^  en  le  mettant 
en  contact  avec  des  surfaces  chauffées  directement,  soit  par  la  fumée  ou 
la  vapeur,  soit  par  Teau  chaude  ou  d'autres  liquides.  Le  premier  mode 
de  chauffage  est  principalement  employé  pour  produire  le  tirage  des 
cheminées  d'appel  ;  il  l'est  aussi  dans  le  chauffage  domestique:  je  m'en 
occuperai  quand  il  sera  question  du  chauffage  et  de  l'assainissement 
des  lieux  habités.  Quant  aux  autres  modes  de  chauffage  de  l'air,  je  les 
examinerai  successivement. 

On  désigne  sous  le  nom  de  calorifères  à  air  chaud,  les  appareils  dans 
lesquels  l'air  est  échauffé  par  la  chaleur  de  l'air  brûlé  à  travers  des 
enveloppes  métalliques  ou  en  terre  cuite.  Je  ne  m'occuperai  ici  que 
des  grands  calorifères  destinés  à  chauffer  de  l'air  pris  à  l'extérieur  et  à 
le  verser  ensuite  dans  les  lieux  où  il  doit  être  utilisé. 


CHAPITRE  PREMIER. 

CALORIFÈRES  A  AIR  CHAUD  PLACÉS  DANS  LES  PIÈCES  QUI  DOIVENT  ÊTRE 

CHAUFFÉES  ET  VENTILÉES. 

1 591 .  Le  cas  que  nous  considérons  est  celui  des  salles  des  écoles  pri- 
maires, des  salles  d*asile,  parce  que  les  calorifères  doivent  y  être  sur- 
veillés par  les  maîtres  eux-mêmes,  et  cpi'en  plaçant  les  calorifères  dans 
les  salles,  on  profite  de  toute  la  chaleur  produite,  ce  qui  n'arriverait 
pas  si  l'appareil  était  placé  en  dehors.  C'est  aussi  le  cas  des  petites  salles 
d'hôpital. 

1592.  La  disposition  la  plus  simple  de  ces  appareils  consiste  en  une 
colonne  verticale  rectangulaire  ou  cylindrique  de  1"  50  à  2*  de  hauteur, 
renfermant  le  foyer,  surmontée  d'un  tuyau  également  vertical  qui  se 
recourbe  ensuite  horizontalement  pour  aboutir  à  la  cheminée  ;  la 
colonne  cpii  contient  le  foyer  est  environnée  d'une  enveloppe  de  tôle  ou 
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de  maçonnerie  légère;  rinterraUe  de  la  colonne  et  de  l'enveloppe 
communique  par  le  bas  avec  un  canal  qui  s'ouvre  au  dehors»  et  par  le 
haut,  avec  l'air  de  la  pièce.  Cette  disposition  est  évidemment  la  plus 
économique  sous  le  rapport  des  frais  d'établissement  et  de  Teflet  utile 
du  combustible;  car  le  tirage  a  lieu  dans  la  partie  verticale  du  tuyau, 
et  la  fumée  pourrait  être  complètement  refroidie  dans  le  tuyau  ho- 
rizontal. 

1593.  La  surface  de  la  grille  peut  se  déterminer  d'après  la  quantité 
maximum  de  combustible  à  brûler  par  heure  ;  cette  quantité  doit 
représenter  le  nombre  de  calories  qui  passent  dans  le  même  temps 
à  travers  les  vitres  et  les  murailles,  dans  les  circonstances  les  plus 
défavorables.  Mais  il  convient  toujours  d'employer  de  très-grandes 
grilles  de  manière  à  avoir  des  feux  dormants. 

1594.  Connaissant  la  hauteur  de  leur  partie  verticale,  on  pourrait 
calculer  avec  une  approximation  suffisante  la  section  des  tuyaux,  par  la 
même  méthode  que  pour  les  générateurs.  Mais  cette  section  doit  être 
déterminée  par  une  autre  considération,  celle  de  l'étendue  de  la  sur- 
face de  refroidissement,  ce  qui,  à  moins  que  les  tuyaux  n'aient  une 
très-grande  longueur,  conduit  à  des  sections  plus  grandes  que  celles 
qu'exigerait  le  tirage.  Dans  la  disposition  que  nous  avons  indiquée,  on 
ne  peut  pas  compter  que  le  foyer  soit  à  une  température  supérieure  à 
600  ou  700*,  à  cause  de  la  chaleur  rayonnée  sur  l'enceinte  constam- 
ment refroidie  par  le  courant  d'air  traversant  l'espace  qui  la  sépare  de 
l'enveloppe  extérieure.  L'air  brûlé  qui  sort  du  foyer  se  refroidit  dans  les 
tuyaux,  et  toujours  davantage  à  mesure  qu'il  s'approche  de  la  cheminée  : 
ce  refroidissement  dépend  à  la  fois  de  la  vitesse  d'écoulement,  de  la 
perte  de  chaleur  par  le  tuyau  et  de  la  répartition  de  la  chaleur  dans 
chaque  tranche  transversale.  Ces  phénomènes  sont  si  compliqués,  et  si 
variables,  qu'il  est  impossible  de  calculer  exactement  la  température 
des  différents  points  des  tuyaux  et  par  suite  l'étendue  de  la  surface  de 
chauffe.  Mais  on  peut  trouver  une  valeur  suffisamment  approchée 
pour  les  applications,  en  admettant  que  l'air  brûlé  s'échappe  du  foyer 
à  une  températive  voisine  de  500°,  qu'il  se  refroidit  complètement  dans 
son  parcours,  cpie  la  température  de  la  pièce  est  de  1 5°,  et  que  la  quan- 
tité de  chaleur  émise  est  la  même  que  si  le  tuyau  avait  dans  toute  son 
étendue  la  température  moyenne  de  250"".  D'après  cela,  la  quantité 
de  chaleur  émise  par  mètre  carré  et  par  heure,  pour  un  tuyau  de 
0""  15  de  diamètre,  serait  donc,  d'après  la  formule  (806),  égale  à 
712  .  3,36  +462  .  2,3  «=  3358  calories  :  ainsi,  pour  refroidir  l'air 

brûlé  qui,  en  sortant  de  la  colonne,  renferme  encore  à  peu  près  les  -z  de 
ir.  22 
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de  chauffe.  C'est  une  évaluation  un  jm-u  grossière,  mais  il  faut  remar- 
quer qu'une  variation  même  assez  considérable  dans  retendue  de  la  sur- 
face, n'a  pas  une  influence  Ircs^rande  sur  l'effet  utile,  attendu  que  les 
variations  se  portent  toujours  sur  l'extrémité  du  tuyau,  laquelle  trans- 
met le  moins  de  chaleur  :  c'est  comme  pour  les  générateurs  à  vapeur. 
On  compte  ordinairement  l'°'50  à  2*1  de  surface  de  chauffe  pour 
chaque  kilog.  de  houille  à  brûler  par  heure,  non  compris  les  surfaces 
du  foyer. 

1595.  Les  ûgures  380, 381  et  382 représentent  unappareil  destioéàb 


Fig.  3S0.  Fig.  381.  Fig.  382. 

combustion  dii  bois  ou  de  la  tourbe.  La  première  est  une  élévation  ;  leS' 
deux  autres  sont  deux  coupes  verticales.  ABCD,  prisme  reclaugulaireen 
tôle  ou  en  fonte  qui  renferme  le  foyer  ;  A'B'C'D',  prisme  eilMeur  en 
161e  fixé  sur  le  sol  ;  E,  foyer  j  F,  cendrier  ;  G,  porte  du  foyer  ;  H,  porte 
du  cendrier  ;  I,  porte  au-dessous  du  cendrier,  qui  ne  reste  ouverte  qoe 
lorsque  l'on  chauBe  la  pièce  sans  la  ventiler  ;  K,  registre  toumaDt  qui 
permet  d'intercepter  la  communication  de  la  pièce  avec  l'extérieur  ; 
on  peut  le  maintenir  dans  différentes  positions,  au  moyen  d'une  ma- 


CHAP.  1.  —CALORIFÈRES  PLACES  DANS  LES  LIEUX  A  CHAWFER.     33» 

nivelle  dont  l'extrémité  est  munie  d'une  cheville  qui  s'engage  dans  des 
trous  percés  sur  un  demi-cercle  en  fer  fixé  sur  le  sol  ;  M,  briques  qui  en- 
viroQuentle  foyer;  S,  canal  qui  amène  l'air  extérieur  dans  le  calorifère. 

1 596.  Si  l'on  voulait  placer  une  plus  grande  surface  de  chauffe  dans 
l'enveloppe,  ce  qui  serait  nécessaire  si  le  tuyau  à  fumée  no  devait  avoir 
qu'un  très-petit  développement,  on  pourrait  em- 
ployer un  grand  nombre  de  dispositions  différentes. 

Celle  qui  est  représentée  dans  la  figure  383  est  une 
des  plus  simples. 

Dans  nombre  de  cas,  il  convientde  faire  descen- 
dre la  fumée  au  lieu  de  la  faire  monter.  La  fumée 
descend  entre  deux  cylindres  ayant  toute  la  hau- 
teur du  cylindre  extérieur  et  concentriques  avec 
lui;  l'air  extérieur  s'élève  dans  les  deux  espaces 
annulaires  qui  se  trouvent  sur  chacune  des  faces 
du  canal  de  descente,  et  l'air  brûlé  s'échappe  au- 
dessous  du  sol.  C'est  une  bonne  manière  de  li^r 
une  grande  surface  de  chauffe  dans  un  petit  espace  ; 
cette  surface  est  d'ailleurs  bien  utilisée,  car  elle  /,-,     3^3 

est  chauffée  uniformément  et  parcourue  dans  toute 
son  étendue  par  l'air  extérieur.  On  pourrait  aussi  faire  descendre 
l'air  brûlé  simultanément  par  un  grand  nombre  de  tuyaux  d'un 
petit  diamètre.  EnGn  toutes  les  dispositions  des  calorifères  d'apparte- 
ment, dont  nous  parlerons  plus  loin,  seraient  applicables;  et  dans 
toutes  la  fumée  pourrait  se  dégager  par  le  baul  ou  par  le  bas  de  l'ap- 
pareil. 

C*l*rmrem  à  alimentation  ««nUBMe. 

1597.  Dans  tous  les  appareils  dont  nous  venons  de  parler,  l'alimen- 
tation du  foyer  doit  avoir  lieu  à  des  intervalles  assez  rapprochés,  ce 
qui  est  un  grand  inconvénient ,  surtout  quand  le  chauffage  et  la  ven- 
tilation doivent  se  prolonger  pendant  la  nuit,  comme  dans  les  hôpitaux. 
Mais  on  peut ,  par  une  disposition  analogue  à  celle  que  nous  avons 
indiquée  pour  les  générateurs  à  anthracite  (697],  construire  des  calo- 
rifères qu'on  n'alimente  qu'à  des  intervalles  très-éloîgnés,  par  exemple 
de  8  et  même  12  heures. 

1598.  Appareil  de  M.  Th.  Walker.  —  Cet  appareil  [fig.  384)  se 
compose  d'un  tronc  de  cône  ouvert  par  le  bas,  fermé  par  le  haut  au 
moyen  d'une  plaque  R  dont  les  rebords  plongent  dans  une  petite  boite 
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annulaire  TT  remplie  de  sable  fin  ;  la  partie  inrérieure  s'ouvre  à  une  cer- 
taine distance  de  b  grille  G.  MMLLest  une  enveloppe  extérieure  en  tôle, 
munie  aux  environs  du  foyer  d'ua  re- 
vêtement intérieur  en  fonte;  E  repré- 
sente une  porte  formée  d'une  plaque  de 
tôleeld'une  toile  métallique  quipermel, 
quand  la  plaque  pleine  est  ouverte,  du 
voir  le  feu,  à  travers  un  orifice  percé 
dans  le  revêtement  en  fonte  du  fojer; 
C  est  le  régulateur  d'accès  de  l'air  ex- 
térieur dans  le  foyer  ;  F,  F,  parois  du 
foyer;  B,  cendrier  ;  0,  origine  du  tuyau 
d'écoulement  de  l'air  brûlé  :  il  est  en- 
vironné de  deux  cloisons  verticales, 
dont  l'intervalle  est  ouvert  par  le  haut 
et  fermé  par  le  bas,  afin  que  l'air  brùlc 
ne  puisse  se  dégager  qu'après  avoir 
monté  à  la  partie  supérieure ,  comme 
l'indiquent  les  flèches.  Les  ouvertures  S 
et  V  servent  pour  le  nettoyage.  Pour 
allumer  le  calorifère,  on  met  sur  h 
grille  quelques  copeaux  eoQammés  el 
un  peu  de  charbon  et  on  ferme  la  porte 
du  foyer;  lorsque  le  charlion  est  em- 
brasé, on  remplit  le  tronc  de  c6ne  de 
coke  et  on  ferme  son  orifice  supérieur  R. 
fig,  SiH_  Cet  appareil  est  bien  disposé,  il  fonc- 

tionne régulièrement,  et  le  registre  C 
permet  de  régler  à  volonté  l'activité  de  la  combustion.  Mais  ce 
n'est  qu'un  poêle  et  non  pas  un  calorifère.  Pour  le  transformer  en 
un  calorifère,  il  faudrait  évidemment  l'environner  d'une  enveloppe 
ouverte  par  le  haut  ou  fermée  en  dessus  et  garnie  latéralement  d'ori- 
fices ,  et  (aire  communiquer  la  partie  inférieure  de  l'espace  formé  par 
l'enveloppe  avec  un  canal  ouvert  à  l'extérieur, 

1599.  Calorifère  de  M.  Martin,  ingénieur  à  Besançon. —  fi' 
appareil  {fig.  385)  est  disposé  à  peu  près  comme  celui  de  M.  Walker, 
mais  c'est  un  véritable  calorifère  et  non  un  poêle.  A,  résenoir  de  colit 
d'une  capacité  de  0"°025;  E,  tuyau  d'écoulement  de  l'air  brûlé,  muni 
d'uQ  registre  qui  n'est  pas  indiqué  dans  la  figure  ;  une  cloison  trans- 
versale, placée  à  la  moitié  de  la  hauteur  et  percée  d'un  orifice  op- 
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posé  à  E,  force  Tair  brûlé  à  circuler  dans  toutes  les  parties;  G,  porte 
du  foyer  formée  de  deux  plaques  de  foule  séparées ,  et  qui  ne  s'ouïre 
que  pour  l'allumage;  H,  ori- 
fice d'accès  de  l'air  dans  le 
loyer  fermé  par  un  papil- 
lon; I,  cendrier;  K,  tuyau 
d'arrivée  de  l'air  exté- 
rieur; LL,  canal  annulaire 
dans  lequel  s'échauffe  l'air 
avant  de  pénétrer  dans  la 
pièce  par  un  grand  nombre 
d'orifices  percés  dans  l'enve- 
loppe extérieure  da  calori- 
fère. Dans  l'espace  PQ  on 
peut  placer  un  vase  renfer- 
mant de  l'eau.  L'allumage 
se  fait  par  la  porte  G,  avant  le 
remplissage  du  réservoir  A; 
celte  disposition  est  en  gé- 
néral bien  entendue,  à  quel- 
ques détails  près.  La  ferme- 
ture du  réservoir  A  devrait 
être  établie  par  un  joint  à 
sable  comme  dans  l'appareil 
de  M.  Walker ,  parce  que  „■     na\ 

l'air  extérieur   qui  pénètre 

dans  l'appareil  par  les  fissures  des  joints  diminue  son  ciïct  utile.  La 
plaque  supérieure  devrait  être  garnie  d'orifices  destinés  au  nettoyage 
de  l'espace  annulaire.  Le  vase  plein  d'eau  chaude,  qui  se  trouve  au- 
dessus  de  l'appareil,  est  en  général  peu  utile  et  embarrassant  pour  le 
remplissage  du  réservoir  A.  Les  plaques  de  fonte  qui  environnent  le 
foyer  doivent  s'user  rapidement,  et  l'inventeur  reconnaît  lui-même 
qu'elles  ne  peuvent  durer  que  trois  ou  quatre  ans.  D'après  l'auteur, 
la  quantité  de  chaleur  qui  passe  par  mètre  carré  et  par  heure  corres- 
pond à  peu  près  à  0''5  de  coke,  et  l'appareil  brûlant  1'' de  coke 
par  heure  peut  suffire  à  une  pièce  de  150"*  ayant  une  surface  de 
muraille  de  i44™i,  dont  une  moitié  serait  en  contact avecl'air ex- 
térieur. 

1600.  Calorifère  de  M.  Burez.  —  Ce  calorifère  {fig.  386)  a  la  plus 
grande  analogie  avec  celui  que  nous  venons  de  décrire.  Le  coke  ou  l'an- 
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thracite  est  placé  dans  un  cylindre  en  fonte  un  peu  évasé  et  au  bas 
duquel  se  trouve  une  grille  mobile  ;  l'air  brûlé  se  dégage  par  un  orifice, 
pour  s'étendre  dans  un  espace  an- 
nulaire E,  communiquant  avec  le 
tuyau  F  d'écoulement.  G  est  une  porte 
enfonte,H  estroriGce  d'accès  de  l'air 
de  combustion,  appliqué  à  la  face 
extérieure  du  cendrier  I.  KL  est  le 
tuyau  d'accès  de  l'air  à  chauffer;  il 
s'élève  autour  du  foyer,  traverse  trois 
orifices  et  se  répand  dans  le  canal 
annulaire  M  qui  aboutit  à  des  orifices 
supérieurs  Q.  Une  partie  de  l'air 
s'élève  en  même  temps  dans  l'espace 
annulaire  compris  entre  E  et  N,  d'où 
il  s'écoule  dam  la  pièce  par  les  ou- 
vertures Q;  P  est  une  plaque  qui 
ferme  le  réservoir  de  combustible. 
Dans  une  autre  disposition ,  il  n'y 
a  que  deux  enveloppes  concentri- 
ques; l'air  extérieur  s'élève  en  ram- 
pant dans  une  hélice  entre  la  surface 


Flg.  389. 


du  réservoir  de  combustible  et  la 


première  enveloppe  ,  et  l'air  brûlé 
se  répand  entre  la  première  et  la  seconde  enveloppe. 

D'après  un  rapport  de  MM.  Arnoui,  administrateur  des  Messageries 
générales,  et  Garnier,  inspecteur  général  des  Mines ,  ce  calorifère  est 
très-propre  à  brûler  les  anthracites  et  les  charbons  maigres. 

i  601 .  Appareil  dudocteur  Amott. — Cet  appareil  est  représenté  dans 
la  figure  387.  A,  réservoir  d'eau  à  sa  partie  supérieure;  B,B,  fermetures 
à  sable  ;  C,  tampon  Fermant  le  réservoir  de  combustible;  D,  tuyau  d'é- 
coulement de  la  fumée;  E,  tuyau  d'écoulement  de  la  fumée  et  de  l'airiie 
la  pièce  entré  dans  l'espace  H  par  l'orifice  K  ;  G,  enveloppe  extérieure  du 
poêle;  II,  espace  annulaire  dans  lequel  circule  la  fumée  ;  JJ,  enveIo(^ 
du  foyer  en  briques  réfractaires;  l'oriliceK  ne  s'ouvre  que  pour  dimi- 
nuer le  tirage  ;  L,  orifice  d'accès  de  l'air  dans  le  foyer  ;  en  N  se  trouve  uik 
couche  de  sable  de  2  pouces  de  hauteur;  0,  ouverture  du  cendrier;  PP, 
cendrier;  Q,  grille  mobile.  Cet  appareil  a  la  plus  grande  analogie  avec 
ceux  que  nous  avons  déjà  décrits,  mais  ce  n'est  qu'un  poêle  comme 
celui  de  M.  Walker.  Pour  le  transformer  en  calorifère,  il  Eaudrait  éloi* 


CHAP.  I.  —  CALORIFÈRES  PLACÉS  DANS  LES  LIEUX  A  CHAUFFER.  343 
goer  les  deux  enveloppes  et  ouvrir  leur  intervalle,  par  le  bas,  dans 
ua  canal  communiquant  avec  l'air  extérieur,  et  par  le  haut  avec  la  pièee. 
Dans  cet  appareil  l'efTet  utile  doit 
être  peu  considérable,  car  la  cha- 
leur ne  se  transmet  dans  la  pièce  qu'à 
travers  une  double  enveloppe  quand 
l'orifice  K  est  fermé,  et  la  perte  est 
encore  plus  grande  quand  il  est  ou- 
Tcrl,  puisque  l'air  qui  s'échauffe  entre 
les  deux  enveloppes  passe  dans  le  con- 
duilàfumée.  En  outre,  la  hauteur  du 
foyer  est  beaucoup  trop  grande,  et 
il  esl  à  craindre  qu'il  ne  se  forme  do 
l'oxyde  de  carbone  ;  le  réservoir  de 
combustible  est  trop  petit  :  à  la  vé- 
rité on  pourrait  attendre,  pour  l'ali- 
mentation, que  le  coke  fût  descendu 
d'une  certaine  quaalité  dans  le  foyer  ; 
mais  al<»s  les  circonstances  de   la  ...     ^o-j 

combustion  changeraient  à  mesure 

que  la  couche  de  combustible  diminuerait ,  et  elles  deviendraient  de 
plus  en  plus  défavorables  à  cause  de 
l'air  qui  échapperait  sans  altération. 
Enfin,  M.  Amott  a  appliqué  à  son 
poêle,  dans  l'orifice  L,  le  régulateur 
dont  nous  avons  parlé  (1509);  mais 
en  supposant  que  ce  régulateur  fonc- 
tionne régulièrement,  il  n'est  certai- 
nement pas  applicable  à  un  poêle,  car 
cen'estpasle  poêle  qui  doit  être  main- 
tenu à  une  température  à  peu  près 
constante,  mais  la  pièce  dans  laquelle 
il  est  placé;  et  pour  cela  la  tempéra- 
ture de  l'appareil  doit  varier,  ainsi 
que  la  consommation  de  combusti- 
ble, avec  la  température  extérieure. 

1602.  Calorifère  de  M.  Joly.  —  ^. 

Ce  calorifère  à  alimentation   con-  '"' 

(inue,  du  moins  pendant  un  temps  assez  long,  diffère  complètement  de 
ceux  dont  nous  venons  de  parler.  La  flgure  388  en  représente  une 


34 i  LIVRE  XL  —  CHAUFFAGE  DE  LAIR. 

coupe  verticale.  A,  cylindre  renfermant  le  combustible;  B,  enveloppe 
extérieure  destinée  à  diminuer  le  refroidissement  du  foyer;  C,  grille; 
D,  cendrier;  E,  tuyau  de  prise  d'air  extérieur  pour  l'alimentation  du 
foyer;  F,  porte  du  cendrier  ;  G,  \yovle  de  l'enveloppe  extérieure  corres- 
pondant à  celle  du  cendrier;  H,  couvercle  du  foyer;  H',  couvercle  de 
l'enveloppe;  J,  tuyau  de  dégagement  de  l'air  brûlé;  son  diamètre 
varie  de  0°04  à  O^OS,  suivant  les  dimensions  de  Tappareil;  K,  régu- 
lateur de  Ventrée  de  Tair.  D'après  tous  les  renseignements  qui  m'ont 
été  donnés,  ces  appareils  fonctionnent  très-régulièrement  jusqu'à  la 
combustion  complète  du  coke,  pourvu  que  les  morceaux  soient  d'une 
grosseur  convenable. 

Pour  se  servir  de  cet  appareil,  on  enlève  le  cylindre  A,  on  le  remplit 
de  coke  qu'on  allume  par  la  partie  supérieure  ;  quand  il  est  enflammé, 
on  replace  le  cylindre  A  dans  le  cylindre  B  et  on  ferme  au  moyen  des 
couvercles  H  et  H' . 

1603.  Dans  cet  appareil,  la  permanence  de  la  combustion  est  due  à 
l'enveloppe  d'air  stagnant  du  foyer,  qui  rend  son  refroidissemait  très- 
lont  et  maintient  le  combustible  à  la  chaleur  rouge.  Quoique  l'air  qui 
environne  le  foyer  ne  se  renouvelle  pas,  ou  du  moins  ne  se  renouvelle 
que  très-lentement,  j'ai  reconnu  que  le  cylindre  de  tôle  du  foyer  s'oxyde 
assez  rapidement;  on  éviterait  cet  inconvénient  en  en^dronnant  la  tôle 
d'une  couche  de  terre  à  briques,  maintenue  par  un  fil  de  fer. 

On  arriverait,  sans  aucun  doute,  à  produire  une  combustion  lente  et 
continue,  en  employant  un  seul  cylindre  de  terre  réfractaire  de  quelques 
centimètres  d'épaisseur,  qui  fermerait  le  foyer  et  qui  renfermerait  au 
bas  une  grille,  au-dessous  un  orifice  pour  l'accès  de  l'air,  et  au-<kssus 
un  petit  tuyau  pour  Técoulement  de  l'air  brûlé. 

1604.  Aucun  des  appareils  que  je  viens  de  décrire  ne  pourrait  être 
employé  comme  calorifère  chauffant  Tair  d'appel,  sans  receToir  des 
changements  importants.  Les  calorifères  anglais  de  M.  Walker  et  de 
M.  Arnott  ne  sont  que  des  poêles  ;  mais,  pour  les  convertir  en  calori- 
fères,  il  faudrait,  comme  je  l'ai  déjà  dit,  leur  mettre  une  enveloppe 
dans  laquelle  [tasserait  l'air  de  ventilation.  Celui  de  M.  Walker  serait 
préférable,  parce  que  l'épaisseur  du  combustible  y  est  plus  petite  et  qu'il 
est  peu  probable  qu'il  se  forme  de  l'oxyde  de  carbone.  Celui  de 
M.  Martin  est  bien  disposé  :  il  faudrait  seulement  supprimer  la  caisse 
à  eau  qui  surmonte  l'appareil,  faire  partir  la  fumée  d'un  point  plus 
bas,  augmenter  la  section  du  canal  à  air  en  diminuant  celui  de 
l'air  brûlé ,  et  faire  sortir  l'air  échauffé  par  la  partie  supériemv  de 
l'enveloppe.  Dans  celui  de  M.  Hurez,  il  faudrait  supprimer  une  des 
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deux  enveloppes,  de  manière  à  faire  monter  Tair  brùlé  autour  du  ré- 
«erroîr  de  combustible^  et  augmenter  les  sections  des  orifices  d'entrée 
et  de  sortie  de  Tair  chaud.  Je  pense  qu'il  y  aurait  de  Tavantage  à  envi- 
ronner le  foyer  d'une  couche  de  terre  réfractaire,  comme  dans  le  poêle 
de  M.  Arnott. 


CHAPITRE    IL 

CALORIFÈRES  PUCES  LOIN  DES  LIEUX  QUI  DOIVENT  ÊTRE  ÉCHAUFFÉS. 

1605.  Les  calorifères  de  ce  genre  sont  toujours  composés  d'une 
chambre  en  maçonnerie  renfermant  un  foyer  et  des  tuyaux  ordinai- 
rement en  fonte,  qui  sont  parcourus  successivement  ou  simultanément 
par  l'air  qui  s'échauffe  ou  la  fumée  qui  se  refroidit.  Ces  appareils 
ont  été  disposés  d'un  grand  nombre  de  manières  différentes;  avant  de 
décrire  les  principaux,  j'indiquerai  quelques  principes  généraux  qui 
serviront  à  les  apprécier. 

1606.  D*abord  il  est  évident  que  tous  les  calorifères  peuvent  produire 
le  même  effet  utile,  quand  la  combustion  a  lieu  dans  les  conditions 
ordinaires  et  que  les  surfaces  de  transmission  de  la  chaleur  sont  assez 
étendues  pour  refroidir  la  fumée  à  la  même  température.  Mais  les 
surfaces  de  chauffe  peuvent  être  plus  ou  moins  bien  utilisées,  et  il 
convient  aussi  de  considérer  la  commodité  du  nettoyage,  la  facilité 
à  rendre  les  joints  étanches ,  Tespace  occupé,  les  conditions  de  durée 
et  le  prix. 

1607.  L'air  ne  s'échauffe  que  par  contact  avec  les  corps  chauds  et  par 
une  transmission  de  la  chaleur  de  proche  en  proche,  transmission  que 
j'ai  appelée  la  diffusion  de  la  chaleur  ;  les  rayons  de  chaleur  le  traversent 
sans  l'échauffer.  Il  résulte  de  là  une  grande  différence  entre  les  effets 
produits  par  un  tuyau  échauffé,  suivant  qu'il  est  parcouru  par  la  fumée 
ou  par  l'air  a  échauffer.  Dans  le  premier  cas»  la  chaleur  rayonnée  par 
la  surface  du  tuyau  échauffe  la  surface  intérieure  de  l'enceinte  et  Tair 
s'échauffe  en  passant  sur  les  deux  surfaces  ;  l'effet  produit  varie  peu  avec 
l'étendue  de  l'enceinte,  parce  que  la  quantité  de  chaleur  qu'elle  reçoit 
est  constante,  et  par  conséquent  elle  s'échauffe  d'autant  plus  qu'elle 
a  moins  d'étendue.  Dans  le  second  cas,  les  rayons  de  chaleur  qui  tra- 
versent le  tuyau  parcouru  par  l'air  sont  perdus  pour  son  échauffe- 
ment.  Ainsi  les  surfaces  de  chauffe  extérieures  sont  plus  efficaces  que 
les  surfaces  intérieures  •  à  peu  près  dans  le  rapport  de  2  à  1 .  Mais 
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on  peut  augmenter  réchauffement  de  Tair  qui  parcourt  les  tuyaux, 
en  y  plaçant  des  feuilles  de  tôle  diyersement  contournées  qui  s'échauffent 
par  rayonnement  et  transmettent  à  l'air,  par  le  contact,  la  chaleur 
qu'elles  ont  reçue. 

1 608.  Les  mouvements  de  l'air  pur  et  de  Tair  brûlé  peuvent  avoir  lieu 
dans  le  même  sens,  en  sens  contraire,  ou  enfin  dans  des  directions  quel- 
conques. Quand  les  mouvements  ont  lieu  dans  le  même  sens,  la  trans- 
mission de  la  chaleur  s'arrête  évidemment  lorsque  les  deux  gaz  ont  pris 
la  même  température  ;  si  les  deux  courants  avaient  la  même  section  et 
la  même  vitesse,  la  température  commune  serait  à  peu  près  la  moitié 
de  celle  de  l'air  brûlé;  mais  comme  le  volume  de  l'air  pur  est  toujours 
beaucoup  plus  considérable  que  celui  de  l'air  brûlé,  celui-ci  peut  être 
amené  à  une  assez  basse  température.  Supposons,  par  exemple,  que 
l'air  doive  être  échauffé  à  100"  ;  comme  l'air  brûlé  provenant  de  la 
combustion  de  la  houille  est  à  peu  près  à  1200%  on  voit  que,  si  toute  la 
chaleur  produite  était  employée  à  échauffer  l'air,  le  volume  d'air  neuf 
chauffé  à  lOO""  pourrait  être  égal  à  1 1  fois  celui  de  l'air  brûlé,  et  que 
ce  dernier  gaz  pourrait  être  amené  à  100*^.  Le  refroidissement  de  l'air 
brûlé  serait  encore  plus  considérable  si  l'air  devait  être  moins  échauffé. 
Mais  la  direction  opposée  du  mouvement  des  deux  gaz  devient  néces- 
saire, quand  l'air  doit  être  porté  à  une  haute  température  ;  il  est  évident 
que,  si  les  poids  des  gaz  étaient  les  mêmes,  il  pourrait  y  avoir  sensible- 
ment échange  de  température,  et  que  si  le  poids  de  l'air  était  2, 3, 4  fois 
plus  considérable  que  celui  de  la  fumée,  le  refroidissement  complet  de 
l'air  brûlé  porterait  la  température  de  l'air  pur  à  600**,  400*,  300*. 
Enfin  quand  les  deux  courants  sont  perpendiculaires,  et  que  l'air  froid 
passe  simultanément  dans  des  tuyaux,  placés  en  travers  du  courant 
d'air  brûlé,  la  transmission  de  la  chaleur  est  la  plus  grande  qu'on  puisse 
obtenir,  parce  que  toutes  les  parties  du  courant  d'air  brûlé  sont  ren- 
contrées simultanément  par  de  l'air  froid,  du  moins  à  travers  le  métal 
des  tuyaux  ;  et  avec  la  même  étendue  de  surface  de  chauffe,  on  peut 
refroidir  l'air  brûlé  à  une  plus  basse  température  que  par  toute  autre 
disposition.  Mais  cette  méthode  ne  peut  être  employée  que  lorsqu'il 
s'agit  de  chauffer  un  très-grand  volume  d'air  à  une  température  peu 
élevée.  Les  tubes  traversés  par  l'air  peuvent  être  verticaux,  horizon- 
taux ou  plus  ou  moins  inclinés  ;  ces  circonstances  n'ont  d'influence 
que  sur  le  tirage  de  l'air  échauffé,  pour  lequel  la  disposition  verticale 
est  évidemment  la  plus  favorable.  Si  les  tuyaux  parallèles  étaient  par- 
courus simultanément  par  l'air  brûlé,  et  si  l'air  à  échauffer  s'écoulait 
perpendiculairement,  les  circonstances  seraient  à  peu  près  les  mêmes 
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relatiTement  à  la  transmission  de  la  chaleur  ;  mais  cette  disposition  est 
rarement  employée. 

1609.  D'après  ce  que  nous  avons  dit  (451  )y  on  ne  doit  jamais  diviser 
Tair  pur  ou  l'air  brûlé  en  plusieurs  veines  dans  le  mouvement  ascen- 
dant, parce  que  le  gaz  suit  toujours  de  préférence  celui  qui  présente  le 
moins  de  résistance;  et  quand  tout  semble  d'ailleurs  disposé  d'une 
manière  parfaitement  symétrique,  les  plus  légères  différences  détermi- 
nent le  mouvement  dans  un  sens  ou  dans  l'autre.  Le  courant  ne  se 
répartirait  à  peu  près  également  qu'autant  que  la  section  totale  des 
tuyaux  resterait  constante.  Si  le  premier  tuyau  et  ceux  qui  viennent 
après  avaient  la  même  section,  on  pourrait  obtenir  un  partage  du  cou- 
rant par  des  registres  convenablement  ouverts.  Mais  lorsque  le  mou- 
vement a  lieu  de  haut  en  bas,  le  partage  du  courant  se  fait  uniformé- 
ment dans  tous  les  tuyaux  (453),  en  supposant  toutefois  que  chacun 
d'eux  présente  la  même  résistance  (455)  ;  et  c'est  ce  qui  arrive,  quand 
ils  ont  la  même  section  et  la  même  longueur. 

1610.  Dans  les  calorifères,  il  y  a  toujours  deux  espèces  de  tirage, 
celui  de  l'air  brûlé  qui  provient  de  la  cheminée,  et  celui  de  l'air  pur 
qui  provient  de  la  colonne  d'air  chaud,  depuis  l'entrée  de  l'air  dans  le 
calorifère  jusqu'à  l'oriGce  d'écoulement  dans  l'atmosphère.  Ces  deux 
tirages  se  manifestent  dans  tous  les  joints  des  tuyaux,  et  si  ceux-ci  ne 
sont  pas  étanches,  de  l'air  pur  passe  dans  l'air  brûlé  quand  le  tirage  de  la 
cheminée  l'emporte  sur  celui  de  l'air  pur,  et  de  l'air  brûlé  passe  dans 
l'air  pur  quand  le  tirage  de  l'air  est  plus  grand  que  celui  de  la  chemi- 
née. Il  semblerait,  d'après  cela,  que  les  joints  devraient  être  forcément 
étanches  ;  mais  on  se  contente  presque  constamment  de  joints  en  terre 
à  four,  qui  laissent  de  petites  fissures  capillaires  ;  il  n'en  résulte  pas  un 
grand  inconvénient,  parce  que  le  tirage  de  la  cheminée  étant  ordinai- 
rement beaucoup  plus  grand  que  celui  de  l'air  pur,  il  y  a  seulement 
un  peu  d'air  pur  qui  passe  dans  l'air  brûlé.  Mais  si  l'air  brûlé  était 
ramené  à  une  basse  température,  et  si  le  tirage  de  l'air  pur  était  très- 
grand,  une  certaine  quantité  d'air  brûlé  pourrait  passer  dans  l'air  pur; 
il  faudrait  alors  avoir  recours  aux  joints  faits  avec  du  mastic  de  fonte, 
et  dont  nous  parlerons  quand  il  sera  question  des  calorifères  à  vapeur. 
Dans  tous  les  cas,  il  est  important  que  les  joints  soient  peu  nombreux 
et  faits  avec  soin,  et  il  ne  faut  pas  employer  de  trop  grandes  surfaces 
de  chauffe,  parce  que  si  la  consommation  de  combustible  était  très- 
faible,  l'air  brûlé  serait  amené  à  une  basse  température,  le  tirage  de- 
viendrait très*faible  et  pourrait  être  inférieur  à  celui  de  l'air  de  venti- 
lation. 
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1611.  Une  circonstance  qu'il  est  très-important  d'éviter  dans  la  cons- 
truction des  calorifères,  c'est  de  mettre  l'air  en  contact  avec  des  surfaces 
métalliques  chauffées  au  rouge,  parce  qu'alors  l'air  acquiert  une  niau- 
vaise  odeur,  provenant  de  la  combustion  des  matières  organiques  qu'il 
tient  en  suspension.  L'air,  en  effet,  quelque  transparent  qu'il  paraisse, 
retient  en  suspension  une  grande  quantité  de  poussières  impalpables, 
qui  se  déposent  lentement  quand  il  est  en  repos;  on  les  aperçoit  d'une 
manière  très-nette  en  faisant  pénétrer  un  rayon  solaire  dans  une 
chambre  obscure.  Ces  poussières  sont  de  nature  différente  suivant  les 
localités,  mais  il  n'est  pas  douteux  qu'une  partie  ne  soit  oi^anique. 
Cependant,  quand  l'étendue  des  surfaces  incandescentes  est  très-petite 
relativement  à  celle  des  surfaces  de  chauffe,  il  n'y  a  que  peu  d'air  al- 
téré, et  l'odeur  devient  insensible. 

1612.  Lorsque  l'air  s'échauffe,  la  quantité  de  vapeur  qu'il  peut  ab- 
sorber augmente,  et  par  conséquent  son  état  hygrométrique  s'abaisse, 
et  quoiqu^il  renferme  toujours,  sous  le  même  poids,  la  même  quantité 
d'eau,  il  se  dessèche  réellement.  Cette  circonstance  peut  avoir  des 
effets  fâcheux  en  provoquant  un  excès  de  transpiration.  En  consé- 
quence, il  est  toujours  utile  de  placer  dans  le  calorifère  un  vase  plein 
d'eau,  destiné  à  mêler  à  l'air  chaud  une  certaine  quantité  de  vapeur 
qui  devrait  être  telle  que,  dans  les  lieux  habités,  l'air  à  peu  près  à  15^ 
fût  à  moitié  saturé.  On  pourrait  satisfaire  à  cette  condition  au  moyen 
d'un  vase  placé  en  dehors  du  calorifère,  renfermant  de  l'eau  à  ime 
hauteur  constante,  disposé  comme  le  vase  de  Mariotte,  garni  d'un  tube 
à  robinet,  par  lequel  l'eau  tomberait  d'une  manière  continue  sur  une 
surface  métallique  chauffée,  se  réduirait  en  vapeur  et  serait  entraînée 
par  le  courant  d'air  ;  l'ouverture  du  robinet  pourrait  être  réglée  par 
l'observation  d'un  hygromètre  placé  dans  les  salles  ventilées. 

1613.  Les  surfaces  de  chauffe  des  calorifères  transmettent  moins  de 
chaleur  que  les  tuyaux  à  air  brûlé  des  appareils  placés  dans  les  pièces 
qui  doivent  être  échauffées,  et  dont  nous  ayons  parlé  d'abord,  parce 
que  la  différence  des  températures  de  l'air  brûlé  et  de  l'air  pur  est 
plus  petite  ;  il  faut  compter  sur  l"*^  5  à  2°^^  de  surface  de  chauffe  directe 
par  kilogramme  de  houille  à  brûler  par  heure.  Je  répéterai  à  cette 
occasion  qu'une  variation,  même  assez  considérable,  dans  l'étendue  de 
la  surface  a  peu  d'influence  sur  l'effet  utile,  parce  qu'elle  se  porte  tou- 
jours sur  les  surfaces  extrêmes  qui  transmettent  moins  de  chaleur. 
Il  est  important  de  remarquer  que  pour  les  calorifères  employés  au 
chauffage  des  habitations,  la  consommation  de  combustible  étant  très- 
variable,  si  on  calculait  les  dimensions  pour  le  maximum  de  consom- 
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mation,  il  y  aurait  un  excès  de  surface  de  chauffe  pendant  une  grande 
partie  du  temps  du  chauffage,  et  le  tirage  de  la  cheminée  poun-ait  être 
trop  faible;  pour  ce  cas,  il  vaut  mieux  prendre  la  surface  de  chauffe 
pour  la  consommation  moyenne,  ce  qui  revient  à  prendre  1"*ï  de  sur- 
face de  chauffe  pour  la  consommation  maximum. 

1614.  Quoique  Ton  puisse  refroidir  l'air  bnilé  à  une  assez  basse 
température,  en  conservant  cependant  un  bon  tirage,  il  n'est  pas 
à  supposer  que  les  calorifères  placés  en  dehors  des  pièces  qu'ils  doi- 
vent échauffer,  produisent  un  effet  utile  dépassant  0,60  à  0,70,  à 
cause  de  la  chaleur  perdue  par  la  cheminée,  par  l'enveloppe  du  calo- 
rifère, par  l'excès  d'air  qu'on  doit  laisser  passer  à  travers  la  grille 
pour  éviter  de  chauffer  trop  fortement  les  surfaces  environnantes,  et 
encore  par  l'air  depuis  la  sortie  du  calorifère,  car  dans  le  trajet  aux 
pièces  à  chauffer  la  perte  peut  varier  dans  des  limites  très-étendues. 

1615.  Les  grilles  doivent  être  très-grandes,  afin  d'avoir  des  foyers 
languissants,  il  faudrait  compter  sur  moins  de  O''  5  de  houille  par  dé- 
cimètre carré  et  par  heure. 

1616.  La  section  delà  cheminée  et  celle  des  conduits  à  air  brûlé  ne 
peuvent  pas  être  calculées  d'après  les  nombres  indiqués  pour  les  géné- 
rateurs, parce  que  l'air  brûlé  est  abandonné  en  général  à  une  plus 
faible  température  ;  en  supposant  que  l'excès  moyen  de  température  soit 
de  50",  comme  l'air  brûlé  dans  les  cheminées  des  générateurs  est  à  peu 
près  à  300",  et  que  pour  ces  excès  de  température,  le  tirage  varie  dans 
le  rapport  de  39  à  71 ,  les  sections  des  cheminées  des  calorifères  devront 
être  égales  à  celles  des  générateurs  consommant  la  même  quantité  de 
combustible,  multipliées  par  71  :  39  «=  1 ,82.  Ainsi  pour  des  cheminées 
de  10",  20",  30",  les  poids  de  houille  brûlée  par  décimètre  carré, 
seront  1*87;  2*  58;  3*02.  Avec  ces  nombres  on  aura  certainement 
un  grand  excès  de  tirage,  mais  on  pourra  toujours  le  détruire  par  un 
registre  ;  et  il  sera  très-faible,  quand  la  consommation  de  combustible 
sera  très-petite,  à  cause  du  grand  excès  de  surface  de  chauffe  qui  pro- 
duira un  grand  refroidissement. 

1617.  On  pourrait  faire  une  notable  économie  dans  les  frais  d'éta- 
blissement en  employant  des  tuyaux  en  terre  cuite,  d'une  petite  épais- 
seur ;  mais  les  surfaces  de  chauffe  devraient  avoir  plus  d'étendue  ;  la 
terre  cuite  étant  toujours  perméable,  il  y  aurait  beaucoup  d'air  chaud 
qui  passerait  dans  la  fumée  ;  et,  en  outre,  la  rupture  d'un  tuyau 
pourrait  occasionner  de  graves  inconvénients. 

Je  vais  examiner  successivement  les  différentes  dispositions  de  ca- 
lorifères. 
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1618.  Calorifères  dans  lesquels  les  tuyaux  sont  parcourus  ;:ar 
l'air. —  La  ligure  389  représente  un  appareil  de  ce  genre.  A,  foyer; 
B,B. . .,  tuyaux  de  fonte  ouverts  par  les  deux  bouts,  maintenus  en  dessus 
et  en  dessous  par  des  plaques 
de  fonte  percées  d'orifices, 
dont    les    bords  s'appuie::! 
contre  les  renflements  cxlé- 
rieurs  des  tuyaux  ;  D,  espace 
libre  situé  au-dessous  des 
tuyaux    et    commuDiquaDl 
avec  l'air  extérieur  ;  FF,  ré- 
servoir d'air  chaud  ;G,  tuyau 
d'écoulement  de  l'air  chaud; 
:  H,  porte  du  foyer  ;  I,  porte 
f.-j     ^gg  du  cendrier;  L,  cheminée. 

Dans  cette  disposition ,  les 
cylindres  de  fonte  se  touchent,  et  forment  des  rangées  que  l'air  brûlé 
parcourt  successivement  ;  par  conséquent  on  a  enlevé  dans  une  par- 
tie du  contour  les  rebords  qui  terminent  les  tubes;  on  aurait  pu 
laisser  les  rebords  entiers,  en  remplissant  avec  de  l'argile  les  inter- 
valles des  cylindres  ;  on  aurait  pu  également  laisser  ces  espaces  libres, 
de  manière  à  obliger  l'air  brûlé  à  passer  autour  de  chacun  d'eux.  Des 
regards  ont  été  ménagés  pour  nettoyer  les  cameaux  formés  par  les 
rangées  de  tuyaux.  Cet  appareil  a  le  grand  inconvénient  d'avoir  beau- 
coup de  joints,  car  il  y  en  a  deux  pour  chaque  tuyau.  On  augmente- 
rait beaucoup  la  quantité  de  chaleur  transmise  à  l'air,  si  les  cylindres 
de  fonte  étaient  garnis  d'appendices  intérieurs  comme  l'indique  la 
figure  390  ;  ces  appendices  devraient  être  courts  et  placés  de  manière 
à  contrarier  les  mouvements  de  l'air  chaud.  On  pourrait  produire  le 
même  effet,  en  plaçant  dans  chaque  cylindre  un  autre  cylindre  en  tAle 
d'un  plus  petit  diamètre  {fig.  391)  qui  s'échaufferait  par  le  rayonne- 


ment et  transmettrait  sa  chaleur  à  l'air;  une  feuille  de  tôle,  placée 
comme  l'indiquent  les  figures  392  et  393,  serait  préférable,  parce 
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qu'elle  recevrait  uae  plus  grande  partie  de  la  chaleur  rayoonée  par  la 
sur&ccetlérieuredii  cylindre. 

1619.  On  pourrait  rendre  les  joints  presque  étanches,  parla  disposi- 
tion indiquée  âgure  394  ;  ABA'B'  est  un  tuyau  cylindrique  qui  pénètre 
librement  dans  une  ouverture  percée  dans  la  plaque 

de  fonle  CC'  ;  cette  plaque  porte  un  petit  cylindre 

DED'E',fixéà9a  partie  inférieure  et  qui  environne 

le  cylindre  ABA'B'  ;  on  introduit  d'abord  entre 

les  deux  cylindres  de  la  terre  délayée  dans  un  peu 

d'eau,  de  manière  à  former  le  joint,  et  on  remplit 

le  reste  de  l'intervalle  des  deux  cylindres  avec  du  9-       ■ 

sable  très-fin.  Le  cylindre  enveloppant  pourrait  être  venu  de  fonte  avec 

sa  plaque  ce. 

1620.  La  figure  395  représente  une  coupe  transversale  d'un  appareil 
disposé  d'une  autre  manière.    Il  est 

composéd'un  certain  nombre  de  tuyaux  -  ^  ^ 

de  fonte,  ayant  la  forme  d'un  Y  ren- 
versé, placés  verticalement  les  uns  à 
côté  des  autres.  L'air  brûlé  sorti  du 
foyer  paarcourt  le  caroeau  inférieur, 
revient  en  avant  dans  le  carneau  B,  et 
retourne  par  le  carneau  C  qui  le  con- 
duit à  la  cheminée;  les  canaux  N,N 
amènent  l'air  qui  doit  être  échauffé  ; 
M  est  la  chambre  à  air  chaud.  Cet  ap- 
pareil est  préférable  au  précédent,  parce 
qu'il  renferme  beaucoup  moins  de 
joints,  et  que  ces  joints,  étant  formés 
par  une  épaisseur  de  maçonnerie  très- 
considérable,  offrent  peu  de  jours,  mal-  p,-  ^95 
gré  les  mouvements  qui  résultent  de 

la  dilatation;  mais  la  fumée  est  nécessairement  abandonnée  à  une 
température  assez  élevée.  On  pourrait  fixer  à  la  partie  verticale  des 
tuyaux,  d'autres  tuyaux  disposés  comme  l'indiquent  les  lignes  ponc- 
tuées de  la  figure,  et  qui  formeraient  le  plafond  des  carneaux  supé- 
rieurs; les  joints  de  ces  tuyaux  pourraient  être  en  mastic  de  fonte.  11 
serait  très-avantageux  d'employer  des  tuyaux  de  fonte  garnis  d'appen- 
dices intérieurs  {fig.  990],  ou  d'employer  les  moyens  indiqués  dans  les 
figures  391,  392  et  393.  Mais  cette  disposition  a  le  grand  inconvé- 
nient de  faire  roi^r  les  tuyaux  qui  se  trouvent  au-dessus  du  foyer. 


I, 


Fin.  3'J6- 
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1621.  [..a  tigure  396  représente  un  autre  appareil  :  )e  foyer  est 
dans  une  chambre  en  maçonnerie; 
l'air  brûlé  s'écfaappe  par  des  Mi- 
lices percés  dans  la  voûle  qui  ferme 
le  foyer  à  la  partie  supérieure,  et 
ne  rencontre  les  tuyaui  qu'après 
avoir  perdu  une  partie  de  sa  cha- 
leur; de  plus  les  tuyaux  sont  sous- 
traits au  rayonnement  du  foyer; 
d'un  côté,  ils  s'ouvrent  dans  une 
caisse  communiquant  avec  l'air 
extérieur  et  de  l'autre  dans  la  cham- 
bre à  air  chaud. 

1622.  La  disposition  représentée  par  la  tigure  397  est  plus  simple; 
l'air  brûlé  en  descendant  se  répartit  uni- 
formément entre  les  tuyaux,  et  il  doit  en 
être  de  même  dans  le  canal  ascendant. 

1623.  L'agencement  de  tuyaux  indi- 
qué dans  les  figures  398  et  399  et  ima- 
giné par  M.  Talabot  est  bien  plus  simple 
encore  :  l'air  brûlé,  en  descendant  dans  la 

d]      ^     ^  chambre,  se  répand  uniformément  autour 

I      •  -J  _     I    de  tous  les  tuyaux;  la  température  dimi- 

JK  nue  uniformément  à  mesure  qu'il  des- 
cend et  les  tuyaux  d'une  même  rangée 
horizontale  sont  également  chauffés.  Cette 
disposition  permet  d'échauffer  l'air  beaucoup  plus  que  celles  dont 


f%-: 


•    • 
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J 
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Fig.  307. 


Fig.  398. 
nous  avons  déjà  parlé,  en  le  faisant  ] 


Fig.  309. 
'  successivement  par  ks 
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différenles  raDgées  de  tuvaux  de  bas  en  haut,  comme  l'indique  li 
figure  399  :  l'air  extérieur  arrive  en  A,  el  passe  successivement  dans 
les  caisses  en  maçonnerie  B,  C,  D  et  dans  le  tuyau  d'écoulement  de  l'air 
chaud  E. 

1624.  DanslescaIonfêres,quiavaientétéétablisparM.  Talabotjpour 
lechauflagedes  anciennes  chambres  des  pairs  et  des  députés,  le  nom- 
bre des  tujaux  était  de  36  ;  leur  longueur  de  1"30,  maisO"  50  étaient 
engagés  dans  la  maçonnerie  ;  ils  avaient  0~  20  de  diamètre  extérieur  et 
0"  01  d'épaisseur.  La  grille  avait  1  "  sur  0"  30  ;  la  distance  de  la  voûlc 
à  la  grille  était  de  0"  60.  La  hauteur  de  la  chambre  aux  tuyaux  était  de 
1"80;  sa  longueur,  en  y  comprenant  le  foyer,  de  2"  70;  sa  proFondetir, 
d  1".  L'enveloppe  de  maçonnerie  était  garnie  d'un  grand  nombre  d'ar- 
matures destinées  à  s'opposer  à  sa  déformation  ;  il  y  avait  quatre  tirants 
extérieurs  maintenus  par  des  clavettes,  et  deux  tiges  verticales  main- 
tenues par  d'autres  tiges  horizontales  passant  à  travers  les  tuyaux.  La 
suriace  de  chauffe  totale,  en  comptant  celle  qui  était  engagée  dans 
la  maçonnerie,  était  à  peu  prés  de  14"^;  on  pouvait  brûler  10^  de 
houille  par  heure  dans  le  foyer.  L'air  sortait  ordinairement  des  cji- 
lorifcres  à  une  température  peu 

éIcTée;  le  tirage  était  très-bon, 
car  l'air  extérieur  s'introduisait 
avec  une  grande  vitesse  à  tra- 
vers les  fissures  de  la  maçonnerie  ; 
ainsi  on  ne  pouvait  pas  craindre 
que  la  fum^  pût  pénétrer  dans 
l'air  chaud. 

Ces  appareib,  qui  sont  d'une 
construction  très-simple,  produi- 
raient un  plus  grand  effet  utile,  si 
les  tuyaux  de  chauffage  renfer- 
maient des  plaques  de  161c  dispo- 
sées comme  dans  les  figures  391, 
392  et  393.  Il  est  indispensable 
<le  ménager  dans  les  bouts  des  ca- 

lorilêres  des  regards  qui  permettent  de  nettoyer  de  temps  en  temps  la 
surface  extérieure  des  tuyaux. 

1625.  Les  figures  400  et  401  représentent  une  coupe  verticale  et  une 
coupe  horizontale  d'un  calorifère  dont  les  tuyaux  sont  parcourus  par 
l'air  et  placés  verticalemenl.  L'appareil  se  compose  d'une  caisse  de 
fonte  rectangulaire, renfermant  un  foyer  environné  de  maçonnerie  sur 
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Ifs  côtés  ;  autour  se  trouvent  des  tuyaus  de  fonte  ouverts  par  les  deux 
bouts;  la  caisse  est  en  communication,  par  la  partie  inférieure,  avec  k 
-  -  cheminée,  et  elle  est  placée  dans  une 

enveloppe  en  maçonnerie  qui  commu- 
nique par  le  bas  avec  l'air  extérieur,  et 
par  le  haut  avec  le  tuyau  d'écoulement 
de  l'air  chaud. 

1626.  M.  L.  F.  Staib.  de  Genève, 
a  présenté  à  l'Exposition  universeUe  de 
1855  un  calorifère  disposé  à  peu  près  de 
la  même  manière,  et  doot  la  figure  40i 
Fig.  401.  représentcunecoupehorizonlale;  lespa- 

rois  de  la  caisse  sont  ondulées,  afin  d'aug- 
menter l'étendue  des  surfaces  de  chauffe.  On  a  méoagé  des  r^ard.« 
pour  le  nettoyage  des  tuyaui. 
L'appareilrenferme  un  vase  plein 
d'eau  destiné  &  maintenir  l'étal 
liygromctrique  de  l'air,  et  un  pe- 
tit foyer  additionnel  pour  établir 
}  k:  tirage  au  commencement  du 
chauffage,  si  cela  est  nécessaire. 
L'appareil  exposé  était  conslniit 
itvec  beaucoup  de  soin  et  avait  été 
parfaitement  étudié,  jusque  dan5 
ses  moindres  détails, 
1627.  On  a  aussi  employé  de» 


Fig.  401 


rangées  horizontales  de  tuyaux,  placées  au'-dessus  du  foyer  et  dis- 
posées de  manière  que  l'air  brûlé  fût  obligé  de  les  parcourir  succes- 
sivement ;  mais,  par  cette  disposition,  les  premières  rangées  s'échauf- 
faient au  rouge,  et  l'air  prenait  une  mauvaise  odeur.  Les  rangées 
de  tuyaux  ont  aussi  été  placées  verticalement  :  la  première  formait 
une  des  parois  du  foyer ,  et  l'air  brûlé  parcourait  successivement 
toutes  les  rangées,  comme  dans  la  figure  396;  mais  cette  disposition 
avait  le  même  inconvénient  que  la  précédente.  On  a  aussi  remplacé 
les  rangées  de  tuyaux  par  des  caisses  de  tôle  ou  de  fonte,  rectangulaires, 
ouvertes  par  deux  bouta  opposés,  placées  de  manière  à  être  parcourue» 
par  l'air  tantôt  horizontalement,  tantôt  verticalement,  l'air  brûlé 
faisant  le  tour  des  caisses  dans  des  directions  perpendiculaires  à  celles 
de  l'air  pur. 

1628.  Calorifères  dans  lesquels  l'air  bràlé parcourt  les  tuyaux  de 


CHAP.  II.  —  CALORIFÈRES  PLACÉS  LOIN  DES  LIEUX  A  CHAUFFER.    355 

chauffage.  —  Tous  ces  appareils  consistent  en  une  chambre  en  ma- 
çonnerie renfermant  un  foyer  recouvert  par  une  cloche  en  fonte,  d'où 
la  fumée  s'écoule  par  un  tuyau  diversement  contourné  ;  la  partie  infé- 
rieure de  la  chambre  communique  avec  l'air  extérieur  et  la  partie  su- 
périeure avec  un  canal  destiné  à  l'écoulement  de  l'air  chaud.  On  a 
construit  des  appareils  dans  lesquels  le  tuyau  à  fumée  en  partant  de  la 
cloche  s'élevait  d'abord  verticalement  jusqu'au  sommet  de  la  chambre, 
descendait  ensuite,  puis  remontait  un  certain  nombre  de  fois  autour 
du  foyer;  cette  disposition  ne  peut  être  employée,  pour  les  combus- 
tibles qui  produisent  de  la  fumée,  qu'en  se  réservant  des  moyens  de 
nettoyage. 

1629.  On  a  aussi  construit  des  appareils  composés  de  tuyaux  hori- 
zontaux que  la  fumée  parcourait  successivement  en  commençant  par 
le  bas;  chacun  de  ces  tuyaux  traversait  lesfmurs  opposés  de  la  chambre, 
était  fermé  par  des  tampons,  ce  qui  permettait  de  les  nettoyer  facile- 
ment,  et,  de  plus,  communiquait  avec  le  précédent  par  un  bout  et 
avec  le  suivant  par  l'autre  bout.  Cette  disposition  avait  l'inconvénient 
de  rendre  difficile  la  mise  en  feu  du  foyer,  à  cause  du  refroidisse- 
ment rapide  de  l'air  brûlé,  et  de  faire  marcher  dans  le  même  sens 
l'air  pur  et  l'air  brûlé. 

i  630.  On  a  aussi  fait  circuler  l'air  brûlé  sortant  de  la  cloche  dans 
une  série  de  tuyaux  formant  différents  étages  de  rectangles  que  l'air 
brûlé  parcourait  successivement.  Pour  cela,  chaque  rectangle  était 
fermé  par  une  cloison;  d'un  côté  se  trouvait  l'orifice  d'accès  de  l'air 
brûlé  du  cadre  inférieur,  et  de  l'autre  l'orifice  de  sortie.  Chaque  tuyau 
se  prolongeait  à  travers  la  maçonnerie,  comme  dans  l'appareil  pré- 
cédent, afin  d'en  permettre  le  nettoyage.  Cet  arrangement  avait  les 
mêmes  inconvénients. 

1 631 .  On  a  modifié  cette  dernière  méthode  en  faisant  sortir  l'air  de  la 
cloche  par  deux  ou  par  quatre  orifices,  qui  communiquaient  chacun 
avec  une  série  de  tuyaux  disposés  comme  dans  l'appareil  décrit  (1629). 
Cette  disposition  qui  a  été  souvent  employée  et  qui  a  été  présentée  à 
TExposition  universelle  de  1855  par  plusieurs  constructeurs,  offre  le» 
inconvénients  déjà  signalés,  et  de  plus  celui  d'offrir  à  l'air  brûlé  plu- 
sieurs chemins  entre  lesquels  il  ne  se  partage  pas  nécessairement^ 
malgré  la  symétrie  apparente,  comme  cela  résulte  de  l'expérience; 
aussi  une  grande  partie  de  la  surface  de  chauffe  peut-elle  être  perdue. 

i  632.  Les  figures  403  et  404  représentent  une  coupe  verticale  et  une 
coupe  horizontale  d'une  disposition  qui  n'a  pas  les  inconvénients  que 
nous  venons  d'indiquer.  L'air  brûlé  parvenu  au  sommet  du  tuyau  placé 
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:iu-dcssus  de  la  caisse  du  foyer,  descend  en  parcourant  successivemenl 
une  série  de  tuyaux  horizontaux.  L'air  brûlé  et  l'air  pur  marchent 


Fij.  m.  Fig.  404. 

;iinsi  en  sens  contraire.  Los  joints  peuvent  facilement  être  rendus  à 
peu  près  étanchcs;  et  le  nettoyage  des  tuyaux  n'offre  aucune  diffi- 
culté, si  l'on  a  eu  soin  de  ménager  des  tampons  aux  extrémités. 
Cet  appareil  permettrait  Ae 
chauffer  Tair  à  une  tempé- 
rature élevée.  On  pourrait 
faire  descendre  la  fumée  par 
plusieurs  systèmes  deluyaux, 
elle  se  répartirait  nécessai- 
rement dans  chacun  d'em. 
si  les  sections  étaient  conve- 
nables. 

1633.   M.    René   Duvoir 
construit  des  calorifères,  fon- 
dés sur  le  même  principe  que 
le  dernier  dont  nous  venons 
'  de  parler.  Les  figures  403  et 

'  406  représentent  une  coupe 

'  verticale  et  une  coupe  hori- 

l'in.  103.  zontaled'un  de  ces  appareils. 

Le  foyer /est  placé  dans  un 
cylindre  de  fonte  A,  revêtu  intérieurement  de  briques  réfraclaircs  o,  n, 
jusqu'à  une  certaine  hauteur  ;  l'air  brûlé  descend  simultanément  par 
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les  deux  rangées  de  tuyaux  B,  C,  D,  E,  F,  et  B',  C,  D',E',  F',  s'élève 
ensuite  dans  le  cylindre  G,  d'où  il  passe  dans  la  cheminée.  L'air  qui 
doit  être  cIiaufTé  arrive  par  les  ca- 
uaux  souterrains  1,  1',  s'élève  simul- 
tanément dans  les  intervalles  M,  M 
etN,  N  autour  des  cylindres  A,  G,  et 
des  deux  rangées  de  tuyaux,  et  se 
réunit  dans  la  cajmcité  K,  d'où  il  est 
conduit  dans  les  lieux  où  il  doit  être 
utilisé.  Tous  les  cylindres  sont  en 
fonte.  Le  foyer  a  deux  portes  :  l'une, 
celle  qui  est  inférieure,  est  destinée 
au  nettoyage  de  la  grille  g,  l'autre, 
.1    l'introduction    du   combustible. 

L'anthracite  brûle  très-bien  dans  cei  appareil,  et  on  en  peut  charger 
le  foyer  pour  7  à  8  heures. 

1634.  Lorsqu'on  allume  le  feu  pour  la  première  fois,  le  tirage  est 
très-faible,  parce  que  la  chaleur  est  absorbée,  presque  à  mesure  qu'elle 
se  produit,  par  la  masse  de  fonte  qui  environne  le  foyer,  et  la  mise  en 
train  exige  que  l'on  chauffe  d'abord  la  ohemi- 
néc.  Pour  cela  il  y  a  dans  le  cylindre  G  un  ])ctit 
foyer  additionnel  qu'on  n'allume  que  lorsque 
l'appareil  a  été  pendant  plusieurs  joui-s  sans 
FonctionncT  et  qu'il  est  complètement  froid.  On 
a  remarqué  que,  dans  ce  calorifère,  les  houilles 
grasses  se  distillent  en  grande  partie,  à  cause 
<le  la  haute  température  de  l'enveloppe  du  foyer, 
et  du  faible  tirage  qui  résulte  du  grand  refroi- 
dissement qu'éprouve  la  fumée.  \j^  houilles 
sèches  et  les  anthracites  sont  les  combustibles 
qui  conviennent  le  mieux  dans  cet  appareil , 
comme  dans  la  plupart  des  autres  calorifères. 
1 633.  Dezarnod  a  imaginé,  il  y  a  bien  long- 
temps, une  disposition,  qui  avec  certaines 
modifications  est  employée  par  un  grand  nom- 
bre de  constructeurs.  EUe  est  représentée  en  y,,^^  ^Ot, 
coupe  verticale  dans  la  figure  407.  Tout  l'ap- 
pareil est  en  fonte ,  excepté   les  deux  surfaces  enveloppantes  qui 
sont  en  tôle.  .\,  foyer;  B,  lanterne  dans  laquelle  se  rond  d'abord 
l'air  brûlé;  C,  C,  tuyaux  par  lesquels  l'air  brûlé  descend  slinulta- 
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nément  dans  une  couronne  annulaire  située  à  la  hauteur  de  la  grille; 
D,  D,  tuyaux  par  lesquels  la  fumée  s'élève  dans  ta  lanterne  E,  d'où 
elle  se  rend  dans  la  cheminée;  G,  tuyau  de  dégagement  de  l'air 
chaud;  H,  H,  double  enveloppe  daos  laquelle  circule  de  l'air  qui  s'em- 
pare de  la  chaleur  absorbée  par  l'enveloppe  intérieure.  Cet  appareil  a 
l'avantage  de  renfermer  une  grande  étendue  de  surface  de  chaufTebîea 
disposée  dans  un  petit  espace,  et  de  ne  pas  diminuer  le  tirage  par  des 
circulations  trop  longues.  Mais  il  faut  le  démonter  complètement  pour 
le  nettoyer;  et,  par  con- 
séquent ,  il  serait  bien 
incommode   d'y  brûler 
d'autre  combustible  que 
du  coke.  En  outre,  il 
renferme  bien  des  joints 
qui  ne  peuvent  se  fermer 
qu'avec  de  l'argile,  et 
qui,  par    conséquent, 
doivent  laisser  passer  de 
la     fumée    dans    l'air 
chaud,  quand,  le  tirage 
X  — z     de    la    cheminée  étant 

très-faible,  celui  de  la 
colonne  d'air  cbaud  est 
très-grand,  comme  nous 
l'avons  déjà  dit  en  par- 
lant de  plusieurs  autres 
appareils.  Entîn  la  prise 
d'air  du  foyer  n'étant  pas 
distincte  de  celle  du  ca- 
lorifère, il  peut  en  résul- 
ter quelquefoisdes  incoo- 
vénienls,  surtout  quand 
on  allume  le  feu. 

1636.  M.  Chaussenol 
a   présenté  à  l'Exposi- 
tion universelle  de  1855 
Pig.  408  tt  409.  un  calorifère  dont  les 

figures  408  et  409  re- 
présentent une  coupe  verticale  et  une  coupe  horizontale  suivant  XY. 
Cet  appareil  se  compose  d'un  foyer  A,  et  de  deux  caisses  en  fonte  B 
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et  C,  réuoiee  par  un  très-^;riind  nombre  de  tuyaux  verticaux  a,  a,...; 
l'air  brûlé  passe  du  foyer  dans  la  caisse  B,  descend  ensuite  par  les 
tuyaux  a,  a,...  dans  la  caisse  C,  d'où  il  s'écuule  dans  la  cheminée 
par  le  tuyau  E.  L'air  extérieur  entre  dans  l'enveloppe  par  des  ori- 
fices nombreux  b,b...  pratiqués  dans  la  base  de  renceinle  en  briques, 
s'échauffe  autour  des  caisses  en  fonte  et  des  tuyaux  et  s'échappe  par 
le  tuyau  D.  Les  conduits  H  et  I  servent  à  charger  le  foyer  et  à  net- 
toyer le  cendrier;  les  ouvertures  K  et  G  sobI  desUnées  au  nettoyage 
des  caisses  en  fonte  et  des  tuyaux.  Cette  disposition  laisse  beaucoup 
à  désirer.  D'abord  l'appareil  doit  être  assez  cher,  car  il  renferme  une 
masse  énorme  de  fonte;  de  plus  la  surface  de  chauffe  est  assez  mal 
utilisée,  puisque  l'air  chaud  monte  principalement  autour  de  l'ap- 
pareil et  que  l'on  ne  profite  que  d'une  très-petite  partie  du  rayonne- 
ment et  du  contact  des  tuyaux. 

1637.  M.  Porchez,  de  Lille,  construit  des  calorifères  disposés  d'une 
manière  à  peu  près  analogue,  et  dont  la  figure  410  représente  une 


Fùj.  410. 

coupe  verticale.  Le  foyer  est  placé  à  la  partie  inférieure  d'une  capacité 
en  fonierétrécie  à  la  partie  supérieure;  l'air  briilé,  après  s'être  élevé, 
descend  dans  une  double  enveloppe  qui  le  conduit  à  la  cheminée  ;  l'air 
extérieur  arrive  au  bas  de  l'intervalle  du  vase  et  de  la  double  enve- 
loppe, et  s'échappe  par  un  grand  nombre  de  tuyaux  qui  traversent 
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ocltc  dernière.  Cette  (lisjKuUion  exige  nécessairement  qu'on  oe  lurùlc 

dans  le  fover  que  du  coke  ou  des  houilles  sèches. 

1038.  Un  grand  nombre  de  calorifères  ont  été  admis  à  rExpo«lioii 
universelle  de  1855,  mnis  il  est  inutile  d'en  faire  une  description 
détaillée.  Plusieurs  grands  appareils  étaient  disposés  comme  je  l'ai  ia- 
diqué  (IG31].  Dans  d'autres,  les  constructeurs  s'étaient  uniqpjemeot 
occupés  de  rornementation  ;  enfin,  dans  quelques-uns,  les  circuits  à  air 
brûlé  étaient  excessivement  compliqués.  Dans  la  plupart,  les  surfaces 
de  chauffe  étaient  peu  cHicaces,  el  souvent  le  nettoyage  était  impossible. 
En  examinant  ces  appareils,  exposés  par  des  constructeurs  de  tous  tes 
pays,  on  était  étonné  de  voir  combien  les  notions  les  [dus  élémenturcs 
sur  la  transmission  de  la  chaleur  étaient  peu  connues,  et  on  pouvait  pen- 
ser que  chacun  avait  cherché  à  faire  autrement  que  les  autres,  afin  de  so 
dire  breveté,  sans  s'inquiéter  si  ce  qu'il  faisait  était  bon  ou  mauvais. 

1 630.  Je  terminerai  ce  qui  regarde  l'espèce  de  calorifères  dont  il  est 
question  |>ar  la  description  d'un  appareil  très-simple,  qui  me  parail 
satisfaire  mieux  que  tous  les  autres  aux  conditions  exigées.  La  figure41 1 
en  représente  une  coupe  verticale.  U  est 
composé  d'une  cloche  placée  au-dessus 
du  fuyer  et  surmontée  d'un  tuyau  qui 
communique ,  par  sa  partie  supérieure 
et  au  moyen  de  quatre  tuyaux  horizon- 
taux, avec  une  double  enveloppe  cylin- 
drique, au  bas  de  laquelle  se  trouve  ud 
autre  tuyau  communiquant  avec  la  che- 
minée ;  entre  cette  double  enveloppe  et 
le  tuyau  d'ascension  de  l'air  brûlé,  se 
trouve  un  cylindre  de  tôle  ouvert  par  les 
deux  bouts.  L'air  brûlé  s'élève  d'abonl 
dans  le  tuyau  central  et  descend  ensuite 
dans  la  double  enveloppe  annulaire,  en 
„.  se  répandant   par  couches  isothermes 

dans  l'intervalle  des  deux  cylindres.  L'air 
chaud  s'élève  simultanément  autour  du  tuyau  et  de  l'enveloppe  annu- 
laire ;  il  est  échauffé  par  son  contact  avec  les  surfaces  rencontrées  par 
l'air  brûlé,  par  le' cylindre  de  tôle  intérieur  et  par  la  surlace  de  U 
maçonnerie  échauffés  par  rayonnement.  LiC  tuyau  central  et  la  double 
enveloppe  peuvent  être  facilement  nettoyés ,  en  enlevant  le  c&or  qui 
reçoit  Tair  chaud  à  la  partie  supérieure  de  l'appareil  et  ensuite  les 
couvercles  des  deux  tuyaux. 
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1640.  En  Angleterre  on  a  employé,  il  y  a  plus  de  riagt  ans,  des 

cal(mfêreE  disposés  d'uue  manière  particulière  qu'il  peut  être  utile 

de  coanaitre. 
Le  calorirere  du  vaste  liôpilal  du  Derbysbire  est  composé  [fig.  412) 

d'une  grande  cloche  en  tôle  de  5  mil- 
limètres d'épaisseur,  ayant  la  forme 

d'un  prisme  quadrangulaire  sur- 
monté d'une  calotte  formée  de  deux 

cylindres  qui  se  pénètrent  à  angle 

droit,  comme  une  Toûle  en  arc  de 

cloître.  II«tte  cloche  est  posée  sur  le 

foyer,  qui  est  en  forme  do  trémie. 

Sur  deux  calés  opposés  de  la  partie 

taférieure  de  la  cloche  se  trouve 

une  ouverture  large  de  0"  012  qui 

se  prolonge  sur  tout  le  côté  ;  ces 

ouvertures  sont  destinées  à  évacuer 

la  fumée  et  à  la  conduire  dans  un 

canal  horizootal  qui  aboutit  à  la 

cheminée.  Commeelles  sont  sujettes 

à  s'obstruer  par  la  suie,  en  avant  de 

l'appareil  se  trouvent  deux  tringles 

dont  les  extrémités  sont  garnies  de  petites  plaques,  qui  par  le  mouve- 

ment  des  tringles  parcourent  les  ouvertures  dout  nous  venons  de  parler 
Kt  tes  dégorgent  de  la  suie  qui  aurait  pu  s'y  amasser.  Autour  de  la  cloche 
existe  une  enveloppe  en  maçonaerie  de  même  forme,  et  qui  en  est 
distante  de  0*  20.  Cette  enveloppe  est  percée  dans  toute  son  éten- 
due d'un  grand  nombre  d'ouvertures  égales  et  circulaires,  dans  les* 
quelles  sont  scellés  des  tuyaux  de  même  diamètre,  ouverts  par  les 
deux  bouts,  et  qui  pénètrent  dans  l'espace  vide  situé  entre  la  cloche  et 
son  enveloppe,  jusqu'à  deux  centimètres  de  la  cloche.  Elle  est  envi- 
ronnée de  murailles  terminées  par  une  voûte,  à  la  partie  supérieure  de 
laquelle  se  trouve  un  canal  qui  conduit  l'air  chaud  dans  le  lieu  que  l'on 
veut  échauffer.  L'espace  compris  entre  la  première  et  la  seconde  enve- 
loppe est  séparé  en  deux  parties  par  une  cloison  horizontale  ;  la  partie 
inférieure  est  en  communication  avec  l'air  froid  qui  doit  être  écbauflë, 
l'autre  reçoit  l'air  chaud.  D'après  cette  description,  on  voit  que  l'air 
froid  arrive  sur  la  surface  extérieure  de  la  cloche  par  les  tubes  qui  sont 
placés  au-dessous  du  diaphragme,  qu'il  s'élève  ensuite  en  cheminant 
entre  les  tubes  placés  au-dessus,  et  qu'il  se  dégage  dans  le  réservoir 
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d'air  chaud  par  les  tubes  supérieurs  qui  sont  de  plus  en  plus  inclinés. 
DD,  muraille  extérieure  formant  la  seconde  enveloppe;  L,  foyer; 
è,  châssis  contenant  une  plaque  à  coulisse  pour  laisser  tomber  les  cen- 
dres ;  F,  tuyau  en  fonte  pour  l'introduction  du  combustible  ;  P,  em- 
brasure voûtée  de  la  porte  du  foyer;  /,  canal  par  lequel  la  fumée  se 
rend  à  la  cheminée;  A,  cloche  en  tôle;  BB,  première  enveloppe 
de  la  cloche  garnie  de  tuyaux  ;  a:,  diaphragme  en  brique  qui  force 
l'air  froid  à  entrer  dans  l'enveloppe  B,  en  passant  par  les  tuyaux  infé- 
rieurs. 

1641 .  Il  paraît,  d'après  une  expérience  faite  sur  ce  calorifère,  qu'un 
kilogramme  de  houille  échauffe  252«°<^  d'air  ou  327^  de  33%  ou 
lOTOO"*  de  i\  Ainsi  l'effet  utile  d'un  kilogramme  de  houille  est  de 
2700  unités  de  chaleur.  Dans  une  autre  expérience  faite  avec  un  calo- 
rifère portatif,  construit  sur  le  même  principe  mais  perfectionné,  l'au- 
teur a  échauffé  12500'^  d'air  de  1**  par  kilogramme  de  houille.  Ces 
résultats  font  voir  que,  dans  les  calorifères  dont  il  est  question,  la 
chaleur  est  employée  bien  moins  avantageusement  que  dans  les  autres 
appareils  ;  la  raison  en  est  évidente  :  la  surface  de  chauffe  est  trop  petite, 
et  on  n'utilise  guère  que  la  chaleur  rayonnante.  Cette  disposition  a 
cependant  l'avantage  d'empêcher  le  métal,  chauffé  directement  par  le 
foyer,  d'acquérir  une  température  élevée,  à  cause  du  courant  d'air  froid 
amené  sur  sa  surface. 

1642.  Depuis  l'époque  de  l'apparition  de  ces  calorifères,  on  en  a 
construit  sur  de  plus  grandes  dimensions,  en  donnant  aux  tubes  une 
enveloppe  en  tôle  au  lieu  d'une  enveloppe  en  briques.  La  cloche  est 
plus  longue  que  dans  les  premiers,  d'environ  la  profondeur  du  foyer; 
celui-ci  est  en  fer,  il  a  la  forme  d'une  trémie  sur  trois  côtés,  et  la  paroi 
antérieure  va  rejoindre  verticalement  la  cloche  ;  il  est  entouré  de  bri- 
ques sur  les  trois  côtés  obliques,  et  sur  le  devant  il  a  une  ouverture 
pour  l'introduction  du  combustible.  Par  cette  disposition,  le  conduit 
de  la  fumée  commence  dans  un  petit  espace  à  droite  et  à  gauche  de  la 
cloche,  entre  elle  et  la  partie  extérieure  du  foyer,  et  sur  une  lai^ur 
d'environ  un  centimètre  ;  cet  espace,  en  raison  de  la  forme  en  trémie 
du  foyer,  s'élargit  en  descendant,  de  telle  sorte  qu'au  niveau  de  la  grille 
il  a  une  largeur  assez  considérable  ;  ces  cavités  latérales  se  réunissent 
à  une  cavité  semblable  pratiquée  sur  la  partie  postérieure  du  foyer,  d'où 
la  fumée  passe  dans  un  canal  construit  sous  le  sol,  et  ensuite  dans  la 
cheminée.  Cette  dernière  partie  du  canal  qui  conduit  la  fumée  à  la 
cheminée  est  séparée  du  cendrier  par  une  porte  en  tôle  qui  s'ouvre  à 
volonté  pour  permettre  de  nettoyer  les  conduits  de  fumée. 
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Comme  l'air  qui  entre  par  la  rangée  la  plus  basse  des  tubes  doit 
s'élever  entre  les  tubes  de  la  deuxième  rangée;  que  celui  qui  entre  par 
la  première  et  la  deuxième  doit  pa^^r  entre  les  tubes  de  la  troisième  ; 
et  finalement,  que  l'air  qui  est  entré  par  tous  les  tubes  au-dessous  de  la 
rangée  la  plus  élevée  de  la  chambre  à  air  frais  doit  passer  entre  ceux-ci 
pour  gagner  la  chambre  à  air  chaud,  où  il  se  dégage  ;  il  s'ensuit  que 
Tespace  compris  entre  les  tubes  de  la  rangée  la  plus  élevée  doit  être  égal 
à  la  somme  des  surfaces  des  bouches  de  tous  les  tubes  qui  sont  au- 
dessous  de  cette  rangée,  a6n  que  l'air,  dans  sa  course ,  ne  soit  pas 
obligé  de  changer  de  vitesse.  Ces  considérations  ont  engagé  l'auteur  à 
donner  aux  calorifères  la  forme  indiquée. 

1643.  Un  appareil  qui  a  beaucoup  d'analogie  avec  ceux  dont  je 
viens  de  parler  a  été  établi  dans  les  bâtiments  des  archives  de  la  guerre. 
Il  se  composait  d'une  cloche  chauffée  exactement  comme  celle  de  la 
figure  412  ;  mais  l'air  à  chauffer  circulait  autour  de  sa  surface  dans  un 
canal  rampant. 

1644.  Tous  les  calorifères,  dans  lesquels  l'air  ne  circule  pas  libre- 
ment autour  des  surfaces  de  chauffe,  sont  compliqués  et  .d'une  con-  ' 
struction  difGcile;  ils  ne  produisent  qu'un  faible  effet  utile  à  cause  du 
peu  d'étendue  des  surfaces  de  transmission  de  la  chaleur;  aussi  ne 
se  sont-ils  pas  propagés. 

1645.  Calorifères  à  alimentation  continue.  —  Les  foyers  de  ces 
calorifères  peuvent  être  disposés  comme  ceux  des  calorifères  placés 
dans  les  pièces  à  chauffer  et  à  ventiler;  mais,  comme  ces  appareils 
doivent  renfermer  de  grandes  surfaces  de  chauffe,  et  qu'il  est  important 
de  diminuer  autant  que  possible  la  transmission  de  la  chaleur  par  l'eu- 
veloppe  du  calorifère,  il  est  plus  commode  de  placer  le  foyer  sur  une 
des  faces  latérales.  Tous  les  calorifères  horizontaux  ou  verticaux  peu- 
vent facilement  être  modifiés  de  manière  à  satisfaire  à  cette  condition. 
11  est  important  de  remarquer  que  ces  foyers  devant  être  alimen- 
tés par  du  coke  ou  des  houilles  sèches,  on  a  moins  à  se  préoc- 
cuper, dans  la  disposition  de  l'appareil,  des  moyens  de  nettoyage  des 
tuyaux. 

1646.  M.  Poncinia  présenté  à  l'Exposition  universelle  de  1855  un 
calorifère  à  alimentation  continue,  dont  la  figure  413  représente  une 
coupe  verticale.  Le  foyer  est  alimenté  par  une  trémie  et  l'air  brûlé 
s'élève  dans  trois  tubes  verticaux  B,  qui  le  conduisent  dans  un  tuyau 
perpendiculaire  au  plan  de  la  figure  et  ensuite  dans  deux  tuyaux  paral- 
lèles C  ;  il  redescend  ensuite  de  chaque  côté  par  cinq  tuyaux  verticaux 
E  dans  deux  tuyaux  horizontaux  D,  qui  communiquent  avec  la  chemi- 
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née  FF.  L'air  pur  est  amené  par  un  canal  inférieur  et  s'écoule  par  le 
tuyau  G. 

1647.  La  figure  414  rcpréseiite.une  coupe  verticale  d'un  calorifère 


à  tubes  verticaux  garni  d'un  foyer  à  alimentation  conUaue.  La  vae  de 
la  figure  suffit  pour  faire  comprendre  la  disposition  de  Tappareil. 


CHAPITRE  III. 

CALORIFÈRES  DESTINÉS  A  CHAUKFEU  I.Airt  A  UNE  HAUTE  TEMPÉRATDRE. 

1G48.  Pour  le  chauffage  de  l'air  à  une  haute  température,  l'écono- 
mie  des  surfaces  de  chauffe  et  celle  du  combustible  exigent  nécessaire- 
ment que  la  fumée  et  l'air  à  échauffer  marchent  en  sens  contraire. 
Quand  l'air  est  lancé  par  une  machine  souffiante,  ce  qui  arrive  presque 
toujours,  il  s'écoule  dans  des  tuyaux  de  fonte  placés  dans  des  canaux 
que  parcourt  l'air  brûlé. 

1640.  T>a  disposition  la  plus  simple  consisterait  en  un  canal  voûté. 
horizontal,  en  briques,  d'une  suflisaiite  épaisseur,  terminé  à  un  bout 
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par  un  foyer,  à  l'autre  par  une  cheminée,  et  renfermant  un  tuyau 
de  fonte,  placé  de  manière  que  l'air  brûle  pût  cireuler  autour  ;  le 
tuyau  recevrait  Tair  froid  par  l'extrémité  voisine  de  la  cheminée,  et 
communiquerait  par  l'autre  avec  le  tuyau  qui  doit  conduire  l'air  chauffé 
dans  le  lieu  où  il  doit  élre  utilisé.  Cette  disposition,  d'abord  essayée 
pour  chauiïer  l'air  d'alimentation  des  bauts-fourneaux,  produit  peu 
d'effet  utile  à  cause  de  la  grande  surface  exposée  à  l'air  que  présente  le 
canal  de  cbauffe  ;  d'ailleurs  elle  tient  trop  de  place. 

Ordinairement,  pour  diminuer  l'espace  occupé,  on  replie  le  canal  à 
fumée  sur  lui-même,  dans  un  plan  horizontal,  ou  plus  souvent  dans 
un  plan  vertical.  Ces  trois  dispositions  offrent  l'incoménienl  d'exposer 
les  joints  à  l'action  directe  «les  gaz  sortant  du  foyer  et  de  ne  permettre 
leur  visite  et  leur  réparation  qu'en  démolissant  le  fourneau. 

1650.  Les  figures  415  et  il  6  représentent  un  calorifcro  construit  en 


Fig.  413.  Fig.  410. 

Angleterre,  il  y  a  un  grand  nombre  d'années  et  que  nous  citons  comme 
historique.  L'appareil  se  compose  de  trois  gros  tuyaux  .\,B,C,  dcO^TO 
(le  diamètre  intérieur,  placés  horizontalement  l'un  au-dessus  de  l'autre, 
séparés  par  des  voûtes  et  réunis  deux  à  deux  par  des  tuyaux  cour- 
bés à  angles  droits.  L'air,  au  sortir  de  la  machine  soufflante,  entre  dans 
l'appareil  en  C,  et  sort  en  A  après  avoir  parcouni  successivement  la 
longueur  des  trois  tuyaux.  Les  parties  coudées  qui  élablissent  la  com- 
munication entre  les  tuyaux  horizontaux  portent  des  oreilles  et  sont 
réunis  par  des  boulons.  Les  tuyaux  ont  4  ccutimètres  d'épaisseur,  et 
reposent  sur  de  petits  murs  en  briques  places  de  dislance  en  distance. 
Cette  disposition  permet  à  la  flamme  de  les  envelopper  de  tousies  côtés. 
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Le  premier  tuyau  A  n'est  pas  exposé  imniédialcmeDt  à  l'action  du 
feu  ;  il  est  séparé  de  la  grille  par  une  voûte,  qui  règne  dans  toute  la 
longueur  de  l'appareil,  et  qui  laisse  passer  la  flamme  par  des  orifices 
o,  o.  La  consommation  de  cet  appareil  est  de  620'  de  bouille  par 
tonne  de  fonte.  L'air  est  élevé  à  ISS".  Cet  appareil,  outre  raltération 
rapide  des  joints,  avait  l'inconvénienldepeuchaufTer  l'air.  On  acherché 
à  l'améliorer  |)ar  la  disposition  représentéedanslesGgures  417  et  418. 


L'appareil  s'est  alors  composé  de  deux  tuyaux  D  et  Esuperposés,  et  dans 
lesquels  étaient  insérés  les  petits  tuyaux  //,  mm,  ayant  les  mêmes  axes. 
Ces  différents  tuyaux  étaient  réuni's  par  des  coudes,  de  telle  façon  qw 
l'air,  au  sortir  de  la  machine  soufflante,  arrivait  dans  le  tuyau  intérieur 
H,  se  rendait  dans  l'espace  annulaire  compris  entre  les  tuxaux  D  et  IL 
passait  ensuite  dans  le  tuyau  intérieur  mm,  et  de  là  dans  le  fourneau 
en  traversant  la  seconde  surface  annulaire.  Celte  disposition  de  doubles 
tuyaux  concentriques  avait  été  adoptée  pour  rem^ier  à  un  inconvé- 
nient grave  que  présentent  eu  général  les  tuyaux  d'un  grand  diamètre; 
l'air  s'échaufTant  inégalement,  il  se  produit  un  courant  d'air  froid  dans 
l'axe  des  tuyaux,  et  il  devient  impossible  de  porter  l'air  à  une  tempéra- 
ture élevée.  Les  tuyaux  D,  E  étaient  en  fonte  et  avaient  0'  70  de  dia- 
mètre intérieur.  Les  petits  tuyaux  //,  mm  étaient  en  tôle,  de  C  01 4 
d'épaisseur  et  de  0'  48  de  diamètre  intérieur.  La  disposition  du  four- 
neau était  exactement  la  même  que  dans  l'appareil  précédent.  La  con- 
sommation de  houille  était  de  6  quintaux  par  tonne  de  fonte.  Ces  deux 
appareils  sont  abandonnés  depuis  longtemps. 
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1651.  DansTusinede  Wenesbury  (Slaffordshire)  on  employait,  pour 
utiliser  la  Qamme  du  gueulard  d'un  haiit-foumeau,  un  appareil  qui 
diSêre  complètement  de  ceux  que  nous  venons  de  décrire.  Il  est  com- 
posé {fig.  419  et  420),  de  deux  cylindres  concentriques  dont  l'înter- 


Fig.  K\9.  Fig.  «0. 

valle  forme  une  capacité  fermée,  et  d'une  série  de  petits  tuyaux  qui 
s'avancent  dans  le  fourneau.  Le  cylindre  intérieur  oxyz  est  eu  fonte,  de 
4"  de  hauteur,  et  a  pour  base  un  octc^one  de  1"  30  de  diamètre; 
il  remplace  la  cheminée  qui  surmonte  quelquefois  le  gueulard. 
Le  cylindre  extérieur  est  en  tdle,  de  même  hauteur,  et  a  pour  base 
un  oct(^ne  de  2"  de  diamètre,  d'où  il  résulte  que  le  vide  annulaire 
a  0"  35  environ  de  laideur.  Pour  que  la  suriace  extérieure  de  cet  ap- 
pareil soit  garantie  du  contact  de  l'air,  elle  est  recouverte  d'une  en- 
veloppe de  briques  KHIK. 

Le  vent,  au  sortir  de  la  machine  soufQanle,  es  t  porté  au  haut  du 
foumeau.et  se  répand  dans  un  tuyau  annulaire  aa',  placé  à  la  hauteur 
du  gueulard  :  il  se  divise  ensuite  dans  huit  tuyaux  verticaux  b,b,...  éle- 
vés devant  les  faces  de  l'appareil,  et  adaptés  sur  le  tuyau  annulaire  ; 
cufin,  chacun  de  ces  tuyaux  communique  avec  six  autres  plus  petits 
c,  c,...  qui  traversent  horizontalement  le  vide  annulaire  et  se  prolon- 
gent jusque  dans  l'intérieur  même  du  gueulard.  Les  tubes  c  entrent 
dans  des  tuyaux  d,d,...  fermés  à  leur  extrémité,  de  telle  façon  que  l'air, 
dans  son  mouvement,  est  forcé  de  se  répandre  dans  le  vide  annulaire. 
Ces  différents  tuyaux  sont  en  fonte.  La  réunion  des  tubes  c  sur  les 
tuyaux  de  distribution  b  a  lieu  au  moyeu  de  manchons  en  cuir  e. 
L'air,  après  s'être  échauffé  dans  les  tuyaux  d  et  dans  l'enveloppe  an- 
nulaire, descend  vers  les  tuyères;  il  n'est  échauffé  qu'à  182°.  Cet 
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appareil  est  compliqué  et  il  exige  des  réparations  fréquentes  ;  on  ne 

l'a  pas  imité  dans  d'autres  usines. 

Ll-s  appareils  précédents  ont  été  en  général  remplacés  par  les  deux 
dispositions  suivantes,  qui  ont  entre  elles  une  grande  analogie. 

1652  La  première ,  connue  sous  le  nom  de  Calder,  usme  anglaise 
où  elle  a  été  construite  pour  la  première  fois,  est  représentée  dans  les 
li-ures  421  et  422.  L'appareil  se  compose  de  deux  cylindres  honzon- 
tauï  A  et  B,  et  de  oeuf 
petits  tuyaux  C,  C,.-- 
recourbés  eo  forme  dt 
siphons,  et  dont  les  ex- 
trémités sont  fixées  et 
mastiquées  dans  des  tu- 
bulures des  cylindres. 
Le  tuyau  d'arrivée  de 
l'air  est  fermé  à  son 
extrémité  en  dehors  du 
four,  et  il  en  est  de 
même  du  tuyau  de  dé- 
part. Ce  système  de 
tuyaux  est  placé  dans 
/,■„    io|  /.-,,,  i<i  un  fourneau.  Les  as- 

semblages des  petits 
tuyaux  avec  les  gros  sont  enveloppés  de  maçonnerie  ;  la  flamme  du 
foyer  arrive  dans  le  four  par  une  fente  longitudinale  nn,  pratiqué<.' 
dans  toute  sa  largeur,  et  l'air  brûlé  s'écoule  dans  la  cheminée  par  un 
conduit  en  maçonnerie  établi  à  la  partie  supérieure  du  four.  Dans  un 
appareil  qui  a  bien  fontionné,  les  tuyaux  A  et  B  avaient  3"  30  de  lon- 
gueur et  0"  25  de  diamètre  ;  les  petits  tuyaux  C  avaient  0~  08  de  dia- 
mètre intérieur.  La  température  de  l'air  peut  atteindre  dans  cet  appa- 
reil 300*  et  plus.  L'effet  utile  doit  être  bien  faible,  à  cause  surtout  de 
la  disposition  des  orifices  de  sortie  de  l'air  brûlé. 

1653.  Les  figures  423, 434  représenlentune  coupe  verticale  longitu- 
dinale du  deuxième  appareil  connu  sous  le  nom  deTaylor,  son  inventeur. 
Il  se  compose,  comme  le  précédent,  de  deux  gros  tuyaux  horizontaux, 
réunis  par  huit  tuyaux  coiu-bés  en  demi-cercles,  fixés  à  leurs  extrémités 
dans  des  tubulures  des  gros  tuyaux.  On  a  donné  à  ceux-ci  3"  60  de  lon- 
gueur, 0"  36  de  diamètre  extérieur,  0"  025  d'épaisseur,  ce  qui  lait 
7""i  06  de  surface.  Les  tuyaux  courbes  avaient  pour  axe  no  cercle 
de  0"  78  de  rayon,  et  une  longueur  de  2"  25  ;  leur  diamètre  était  de 
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0"  17,  leur  surface  totale  de  H"' 60.  I.^  joints  sont  faits  comme  Tiii- 
dique  le  détail  au-dessus  de  la  figure  423,  cl  noyés  dans  la  maçonnerie. 


r 


Fîg.  *2i.  riy.  «i. 

M.  Tayior  admet  que,  dans  son  appareil,  1  mètre  carré  de  surface  de 
fonte  chauffée  au  rouge  cerise  suffit  pour  porter  1°"^  d'air  à  300",  par 
minute.  Cette  disposition  doit  donner  un  meilleur  effet  utile  que  la  pré- 
cédente, parce  que  l'orifice  de  sortie  des  gaz  brûles  est  à  la  partie  infé- 
rieure du  four  ;  mais  il  y  a  trop  peu  de  tuyaux  cl  ils  sont  trop  espacés. 
L'appareil,  abandonnant  l'air  brûlé  à  une  trcs-haute  température,  doit 
nécessairement  utiliser  assez  mal  la  chaleur  du  combustible. 

1654.  Une  disposition  totalement  dilTérente,  due  à  MM.  Thomas  et 
Laurens,  tend  à  se  répandre  aujourd'hui.  L'nppareil  à  air  chaud,  cons- 


truit par  ces  ingénieurs,  se  compose  de  deux  cylindres  en  fonte 
(fiç.  425  et  425  £û),d'un  diamètre  plus  grand  que  celui  d'arrivée  d'air 
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froid  et  de  départ  d'air  chaud,  garnis  intérieurement  de  nervures  venues 
de  fonte  ;  chaque  cylindre  ou  gros  tube  est  dans  un  canal  vertical  ou  ho- 
rizontal en  maçonnerie,  parcouru  par  l'air  brûlé  sortant  d'un  foyer  à 
gaz.  Dans  l'intérieur  des  cylindres  s'en  trouve  un  autre,  fermé  par  les 
deux  bouts,  et  dont  la  surface  s'approche  très-près  des  nervures.  Par  cet 
agencement  l'air  est  obligé  de  passer  simultanément  dans  tous  les 
petits  conduits  formés  par  les  nervures  et  les  cylindres  intérieurs  et 
extérieurs,  circonstances  très-favorables  à  son  rapide  échauSement. 
En  outre,  les  mouvements  de  l'air  à  échau&far  se  produisant  tout  à  fait 
en  sens  contraire  de  celui  de  la  fumées  cet  appareil  produit  un  grand 
effet  utile. 

Il  est  toutefois  bon  de  remarquer  que  tous  les  appareili  à  chauffer 
l'air  destiné  à  alimenter  les  hauts-fourneaux  étant  aujourd'hui  chauffés 
avec  les  gaz  perdus,  l'économie  de  combustible  est  moins  importante. 

Cette  disposition  d'appareil  permet  de  réduire  de  plus  de  moitié  la 
surface  exposée  à  la  flamme,  et  le  nombre  des  joints  se  trouve  limité 
à  quatre  qu'il  est  facile  de  placer  à  l'extérieur. 


CHAPITRE    IV. 

GALOBIFËRES  CHAUFFÉS  PAR  LA  CHALEUR  PERDUE  DES  FOURNEAUX. 

1655.  Quand  les  foyers  sont  alimentés  par  des  machines  soufflantes, 
l'air  brûlé  peut  être  complètement  refroidi ,  et  on  peut ,  à  l'aide  d'un 
calorifère  convenablement  disposé,  faire  passer  toute  la  chaleur  perdue 
dans  l'air  neuf  ;  mais  il  y  a  un  accroissement  de  résistance  et,  par  con- 
séquent ,  de  travail ,  qui  peut  varier  dans  des  limites  très-élendues, 
suivant  la  disposition  de  l'appareil» 

1656.  Quand  les  foyers^  toi^ourl  alimentés  d'air  par  une  machine, 
abandonnent  l'air  brûlé  mêlé  à  des  gaz  combustibles,  Tutiliaation  de  k 
chaleur  perdue  exige  nécessairement  que  la  combiiitîoii  mSt  rendue 
complète.  Cest  ce  qpki  arrive  pour  les  gaz  qui  s^échappent  èea  haats- 
foumeaux.  Autrefois ,  on  plaçait  au  gueulard  des  calorifères  diverse- 
ment  disposés,  qui  étaient  diaufflfe  par  la  flamme  qui  s*y  produit.  Ces 
appareils  présentaient  de  nombreux  inconvénients,  et  la  combustion 
des  gaz  était  nécessairement  incomplète.  On  emploie  maintenant  des 
appareils  qui  recueillent  les  gaz,  les  font  descendre  au  niveau  du  sol , 
et  les  brûlent  dans  des  foyers  convenablement  disposés;  ou  place  le 
calorifère  à  la  suite  de  ces  foyers  à  gaz. 
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Lorsque  les  Toyers  Bont  alimentés  d'air  par  une  cheminée,  il  y 
a  preK]iie  toujours  un  excès  de  tirage  que  l'on  modère  par  un  re- 
gistre, et  qui  permet  d'utiliser  une  partie  de  la  chaleur  perdue  pour 
chauffer  de  l'air;  d'autant  plus  que,  pour  des  excès  de  température  de 
150*  k  400*,  le  tirage  yaiie  seulement  dans  le  rapport  des  nombres  15 
et  19  (443).  Cendant  il  font  avoir  soin  de  ne  pas  rétrécir  sensible- 
ment la  section  du  caual  et  de  ne  pas  produire  trop  de  frottement. 

1657.  Le  moyen  le  plus  simple  consisterait  (/î^.  426]  à  augmen- 
ter la  hauteur  d'une  parUe 
du  canal  qui  conduit  l'air 
hrùlé  à  la  cheminée,  et  à  y 
placer  des  tuyaux  de  fonte 
ouverts  par  les  deux  bouts, 
qui  traverseraient  les  murs 
opposés  ;  une  des  extrémi- 
tés des  tuyaux  communi-  ^,  ,..,^ 
queraît  avec  l'air  extérieur, 

et  l'autre  déboucherait  dans  une  chambre,  d'où  l'air  chaud  serait 
ensuite  conduit  dans  les  Keux  où  tl  doit  être  utilisé. 

t658.  Oo  pourrait  aussi  employer  la  disposition  indiquée  par  la 
figure  427  :  les  tubes  sont  placés  dans  une  chambi-e  communiqoaat 
avec  la  cheminée  par  une  large  ou- 
verture; un  registre  permet  de  faire 
circuler  à  volonté  l'air  brûlé  à  tra- 
vers les  tubes.  Cette  dernière  circon- 
stance pourrut  facilement  être  réa- 
Hséedans  le  premier  af^tareil,  au 
moyen  de  deux  canaux  parallèles , 
dont  l'un  seulement  renfermerait 
des  tubes,  et  de  registres  qui  force- 
raient l'air  brûlé  à  passer  dans  L'un 
ou  dans  l'aubv  de  ces  canaux.  j 

1050.  M.  René  DuYoir  a  construit 
k  Gisors  un  appareil  destiné  à  utr-  '"' 

User  la  chaleur  perdue  de  générateurs  à  vapeur.  Il  consiste  en  un 
canal  hotnontal  en  briques,  divisé  en  trois  étages  par  deux  systèmes 
de  plaques  de  fonte;  l'étage  inférieur  communique  avec  l'air  exté- 
rieur; le  troisième  reçoit  l'air  échaufle  pour  le  conduire  dans  les 
séchoirs,  et  cehii  dn  milieu  est  divisé  en  deux  parties,  dans  le  sens 
de  sa  longueur,  par  des  eaifses  en  fonte  qui  s'ouvrent  dans  le  premier 


372  LIVRE  XL  —  CHAUFFAGE  DE  L'AIR. 

et  dans  le  troisième  étage.  La  première  partie  reçoit  Tair  brûlé,  la 
seconde  le  conduit  à  la  cheminée,  et  chacune  d'elles  renferme,  sur  la 
face  opposée  aux  caisses  de  fonte,  une  rangée  de  tuyaux  verticaux  en 
même  métal,  qui  communiquent  avec  Vétage  supérieur  et  l'étage  infé- 
rieur. La  surface  de  chauffe  est  de  72  mètres  carrés  pour  130^  de 
houille  brûlés  par  heure  dans  les  foyers  des  chaudières  à  Tapeur.  La 
fumée  est  reçue  à  400",  et  versée  dans  la  cheminée  à  200*. 


CHAPITRE    V. 

CHAUFFAGE  DE  L'AIR  PAR  LA  VAPEUR. 

1660.  Les  appareils  de  chauffage  à  vapeur  consistent  toujours: 
1*^  en  un  générateur  de  vapeur  avec  tous  ses  accessoires;  2*"  en  tuyaux 
qui  conduisent  la  vapeur  dans  les  capacités  où  elle  doit  être  condensée; 
3^  en  appareils  de  condensation;  4""  en  tuyaux  destinés  à  ramener  à  la 
chaudière  l'eau  qui  provient  de  la  condensation  de  la  vapeur  ou  à  Téva- 
cuer  au  dehors.  Dans  le  livre  VU ,  nous  avons  donné  tous  les  détails 
nécessaires  sur  la  disposition  des  chaudières  à  vapeur,  et,  par  consé- 
quent, nous  n'avons  rien  à  dire  sur  cet  objet;  mais  nous  examinerons 
avec  soin  toutes  les  autres  parties  dont  se  compose  un  chauffage  à 
vapeur. 

1661.  Ordinairement ,  les  grands  chauffages  à  vapeur  ont  lieu  par 
des  tuyaux  parcourus  par  la  vapeur  et  placés  dans  les  salles  qui  doivent 
être  échauffées;  plus  rarement  la  vapeur  se  condense  dans  des  vases  de 
différentes  formes  également  placés  dans  l'intérieur  des  pièces  ;  enfin, 
dans  quelques  circonstances ,  la  vapeur  est  employée  à  chauffer  l'air  do 
ventilation.  Nous  nous  occuperons  successivement  de  œs  trois  espèces 
d'appareils, 

1662.  Tuyaux  de  conduite  de  vapeur.  —  Les  tuyaux  qui  sont 
destinés  à  conduire  la  vapeur  de  la  chaudière  aux  appareils  de  conden- 
sation, doivent  être  disposés  de  manière  à  n'occasionner  eux-mêmes 
qu'une  faible  condensation  ;  on  ne  peut  cependant  employer  que  des 
métaux  dans  leur  construction  ;  mais  on  les  recouvre  de  matières  qui 
transmettent  difficilement  la  chaleur. 

Différents  moyens  ont  été  proposés  pour  préserver  les  tuyaux  du  re- 
froidissement, parmi  lesquels  nous  citerons  un  feutre  très-léger  et  très- 
épais,  fabriqué  spécialement  pour  cet  usage,  et  l'enduit  plastique  de 
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M.  Pimont,  composé  de  terre,  de  bourre  et  de  plâtre.  Le  moyen  qui 
nous  parait  le  plus  efficace  consiste  à  placer,  quand  on  le  peut ,  les 
tuyaux  dans  des  caisses  renfermant  une  matière  peu  conductrice. 

1663. 11  faut  éviter  de  donner  aux  tuyaux  de  conduite,  sur  une  ou 
plusieurs  parties  de  leur  trajet,  la  forme  d'un  siphon  renversé,  parce 
que  Teau  résultant  de  la  vapeur  condensée  s'y  accumulerait,  et  produi- 
rait une  pression  qui  pourrait  avoir  des  inconvénients.  Dans  le  cas  où 
Ton  serait  obligé  d'employer  cette  forme,  il  faudrait  prendre  des  dispo- 
sitions pour  enlever  Teau  qui  pourrait  s'y  accumuler. 

1664.  Le  diamètre  des  tuyaux  de  conduite  peut  être  déterminé  au 
moyen  des  formules  que  nous  avons  données  dans  le  livre  II.  La  for- 
mule (381)  donne  la  vitesse  d'écoulement  en  supposant  que  la  vapeur 
conserve  la  densité  qu'elle  avait  dans  le  générateur,  vitesse  d'où  l'on 
peut  déduire  le  poids  de  vapeur  écoulée,  en  faisant  abstraction  de  la 
dialeur  perdue  dans  le  trajet.  Mais  la  vapeur  éprouve  dans  le  chemin 
une  détente  qui  augmente  sa  vitesse  réelle  ;  on  ne  s'écartera  pas  beau- 
coup de  la  vérité  en  supposant  que  la  détente  soit  complète,  c'est-à-dire 
qu'à  l'extrémité  de  la  conduite  la  tension  de  la  vapeur  soit  égale  à  celle 
de  l'espace  dans  lequel  elle  se  rend. 

1 665.  Les  tuyaux  de  conduite  de  vapeur  et  les  tuyaux  de  condensation 
sont  en  fer  ou  en  cuivre  pour  les  petits  tuyaux,  et  en  fonte  pour  les  gros. 
Ceux  de  condensation  sont  plus  généralement  en  fonte,  quelquefois  en 
cuivre,  pour  diminuer  le  nombre  des  joints  et  leur  donner  plus  de  légè- 
reté. Les  tuyaux  en  plomb  et  en  zinc  ne  valent  absolument  rien  pour  ces 
deux  usages. 

1666.  Tuyaux  de  condensation.  —  Les  phénomènes  qui  se  produi- 
sent dans  un  tuyau  parcouru  par  la  vapeur,  et  placé  dans  l'air,  sont 
assez  compliqués,  mais  pourtant  faciles  à  reconnaître  d'une  manière 
générale.  Considérons  d'abord  un  tuyau  cylindrique  d'un  petit  diamè- 
tre, recevant  de  la  vapeur  par  une  extrémité,  ouvert  par  l'autre,  et  un 
peu  incliné,  de  manière  à  permettre  l'écoulement  des  eaux  de  conden- 
sation. Si  le  tuyau  a  une  longueur  assez  grande,  et  si  la  vapeur  y  pé- 
nètre avec  une  vitesse  sufBsante,  la  vapeur  non  condensée  sortira  com- 
plètement détendue,  en  même  temps  que  l'eau  de  condensation  ;  mais 
si  la  quantité  de  vapeur  qui  arrive  dans  le  tuyau  est  inférieure  à  celle 
qui  pourrait  être  condensée  par  le  contact  de  l'air  et  le  rayonnement  de 
la  surface  du  tuyau,  la  vapeur  ne  pénétrera  que  dans  une  partie  de  la 
longueur  du  tuyau,  dont  le  reste  sera  occupé  par  de  l'air,  que  l'eau  de 
condensation  chauffera  et  saturera  de  vapeur  ;  et  les  variations  dans  la 
vitesse  d'accès  de  la  vapeur^  ou  dans  la  température  de  l'air  ambiant, 
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feront  allonger  ou  raccourcir  la  colonne  de  vapeur  :  c'est  ce  qui 
s'observe  facilement  à  l'extrémité  du  serpentin  d'un  alambic.  Si  le 
tuyau  a  une  grande  section,  l'air  se  mêlera  à  la  vapeur,  du  moins  sur 
une  partie  de  la  longueur  du  tuyau,  et  la  condensation  pourra  avoir 
lieu  sur  toute  la  longueur,  mais  en  quantité  décroissante,  à  partir  de 
la  section  où  l'air  commence  à  se  mêler  avec  la  vapeur;  ceci  aurait 
également  lieu  si  loriûce  de  sortie  était  rétréci.  Si  le  tuyau  avait  été 
entièrement  purgé  d'air,  et  ensuite  complètement  fermé,  et  si  la 
quantité  de  vapeur  admise  dans  le  tuyau  était  inférieure  à  celle  qu'il 
peut  condenser  par  son  exposition  à  l'air,  sa  vapeur  prendrait  une  ten- 
sion décroissante  d'une  extrémité  à  l'autre  du  tuyau ,  et  celle  de  l'ex- 
trémité la  plus  éloignée  serait  d'autant  plus  faible,  pour  le  même  tuyau, 
que  la  quantité  de  vapeur  introduite  serait  plus  petite:  ainsi  la  quantité 
de  chaleur  émise  par  le  tuyau  irait  en  décroissant  de  l'une  des  extré- 
mités à  l'autre.  Si  une  certaine  quantité  d'air  entrait  dans  le  tuyau, 
mêlé  avec  la  vapeur,  ce  qui  arrive  toujours  quand  le  générateur  est 
alimenté  par  de  l'eau  aérée ,  cet  air  s'accumulerait  d'abord  contre 
la  surface  intérieure  du  tuyau,  et  serait  entraîné  vers  son  extrémité  par 
le  mouvement  de  la  vapeur;  circonstances  qui  diminueraient  beaucoup 
la  quantité  de  chaleur  transmise  par  le  tuyau. 

1667.  La  quantité  de  chaleur  transmise  à  travers  l'enveloppe  d'une 
capacité  remplie  de  vapeur  est  sensiblement  indépendante  de  la  nature 
et  de  l'épaisseur  du  métal  ;  car,  dans  le  chauffage  à  vapeur,  comme  la 
quantité  de  chaleur  qu'émet  l'autre  surface,  par  le  rayonnement  et  par 
le  contact  de  l'air,  est  très-petite  relativement  à  celle  qui  pourrait  être 
transmise  par  la  plaque  métallique,  il  s'ensuit  nécessairement  que  la 
surface  extérieure  est  sensiblement  à  la  température  de  la  siuface  in- 
térieure.  Si  le  fluide  qui  mouille  la  surface  intérieure  des  tuyaux,  et  si 
l'air  extérieur  se  renouvelaient  avec  une  très-grande  vitesse,  il  n'est  pas 
douteux  que  l'influence  de  la  nature  et  de  l'épaisseur  du  métal  ne  se 
manifestât;  mais  il  faudrait  certainement  que  ces  deux  fluides  se  re- 
nouvelassent avec  une  prodigieuse  vitesse,  pour  que  les  quantités  de 
chaleur  transmises  fussent  en  raison  inverse  des  épaisseurs  des  tuyaux, 
pour  la  même  différence  de  température,  à  l'intérieur  et  à  l'extérieur, 
et  pour  que,  dans  les  mêmes  circonstances,  ces  quantités  de  chaleur 
fussent  proportionnelles  aux  facultés  conductrices  des  matières  qui  for- 
ment les  tuyaux. 

1668.  Nous  avons  vu  (807)  que,  pour  des  tuyaux  de  fonte  horiiontaux 
ayant  pour  rayons 

O-OS  0"10  0»1j; 


CHAPITRE  V.  —  CHAUFFAGE  DE  L'AIR  PAR  LA  VAPEUR.         375 

les  quantités  de  vapeurs  condensées  par  mètre  carré  et  par  heure,  en 
supposant  la  tension  de  la  vapeur  peu  supérieure  à  celle  de  l'atmo- 
sphère et  la  température  extérieure  de  IS"",  sont 

l"^50  iM4  «'34. 

On  trouverait  de  même,  par  la  formule  du  n*"  806,  que  les  poids  de  va- 
peur condensée  par  mètre  carré  et  par  heure,  l'air  extérieur  étant  tou- 
jours à  1 5%  pour  des  tuyaux  de  0"05  ;  0"  1 0  et  0"  1 5  de  diamètre,  et  pour 
des  hauteurs  de 

|B  2"  3», 

seraient  de 

1^51  Ik45  1^43, 

l'48  l'42  lUO, 

i>'46  iUl  1^39. 

Si  les  tuyaux  étaient  en  fer-blanc  ou  en  cuivre  poli,  le  poids  de  va- 
peurs condensées  serait  à  peu  près  deux  fois  plus  petit;  mais  il  de- 
viendrait un  peu  supérieur,  si  ces  métaux  étaient  recouverts  de  papier. 

1669.  D'après  des  expériences  faites  par  Tredgold  sur  le  refroidisse- 
ment de  vases  pleins  d'eau  exposés  à  l'air,  et  rapportées  dans  son  ou- 
vrage sur  le  chauffage,  les  quantités  de  vapeur  condensées  par  heure 
et  par  mètre  carré  dans  des  tuyaux  de  différentes  substances  exposés  à 
l'air  libre  à  1 5',  sont  : 

Pour  le  fer-blanc 1^07 

—  le  verre J,7(J 

—  la  tôle  neuve 1,80 

—  la  tôle  romllée 2,10 

D'après  des  expériences  faites  par  Clément  à  une  température  de  25", 
les  quantités  de  vapeurs  condensées  sont  : 

Pour  la  fonte  nue  en  tuyau  horizontal 1^600 

—  la  fonte  noircie 1,500 

—  le  cuivre  nu  en  tuyau  horizontal 1^300 

—  le  cuivre  noirci  en  tuyau  horizontal i»500 

—  le  cuivre  noirci  en  tuyau  vertical 1,730 

En  ramenant  ces  nombres  à  une  température  extérieure  de  15*,  on 
trouve  : 

Pour  la  fonte  nue  en  tuyau  horizontal 1^81 

—  la  fonte  noircie  en  tuyau  horizontal 1,70 

—  le  cuivre  nu  en  tuyau  horizontal 1 ,47 

—  le  cuivre  noirci  en  tuyau  horizontal 1,70 

—  le  cuivre  noirci  en  tuyau  vertical 1,98 


\ 
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1670.  Les  nombres  obtenus  par  Tredgold  sont  beaucoup  plus  élevés 
que  ceux  qui  résultent  de  mes  expériences,  parce  que  cet  ingénieur  u'a 
pas  pris  toutes  les  précautions  nécessaires  pour  observer  le  refroidisse- 
ment de  Teau  chaude  dans  un  vase  ;  précautions  indispensables,  à  dé- 
faut desquelles  on  obtient  des  résultats  qui  peuvent  varier  dans  des  li- 
mites très-étendues.  Lorsqu'on  observe,  à  Tair  libre,  la  présence  de 
l'expérimentateur,  les  mouvements  qu'il  produit  dans  l'air  peuvent  aug- 
menter de  beaucoup  la  vitesse  qu'on  trouverait  dans  une  enceinte  où 
les  mouvements  de  l'air  proviendraient  uniquement  de  son  échauffe- 
ment.  En  outre,  et  pour  toutes  les  espèces  de  surfaces,  les  quantités  de 
chaleur  émises  varient,  avec  la  forme  des  vases,  leurs  dimensions  et 
leurs  positions.  Cependant  le  rapport  entre  les  quantités  de  vapeurs 
condensées  par  le  fer-blanc  et  la  tôle  rouillée  est,  dans  Tredgold,  à 
peu  près  ce  qu'il  devait  être. 

1671.  Dans  les  expériences  de  Clément,  il  manque  divers  éléments 
assez  importants  :  la  température  de  la  vapeur,  les  rayons  des  tuyaux, 
et,  en  outre,  la  hauteur  pour  ceux  qui  étaient  verticaux.  En  admettant, 
pour  le  premier  résultat,  la  vapeur  à  100°,  un  rayon  de  0"10  qui  se 
rencontre  assez  ordinairement,  la  quantité  de  vapeur  condensée  excé- 
derait celle  qui  résulte  de  mes  expériences,  à  peu  près  de  1/6  ou  de 
0,17  ;  la  différence  pourrait  être  attribuée  à  la  quantité  d'eau  entraînée 
mécaniquement;  car,  dans  les  expériences  dont  il  est  question»  la  quan- 
tité de  vapeur  condensée  se  déduirait  de  celle  de  l'eau  écoulée.  La  se- 
conde expérience,  qui  est  relative  à  un  tuyau  de  fonte  horizontal  noirci, 
indique  une  condensation  plus  petite  que  lorsque  la  surface  du  tuyau 
était  à  son  état  naturel;  ce  résultat,  qui  parait  singulier,  ne  peut  pas 
résulter  delà  faible  conductibilité  de  l'enduit;  il  provient  probable- 
ment de  ce  que  la  surface  de  la  fonte,  qui  est  très-irrégulière  à  cause 
des  aspérités,  était  devenue  plus  régulière  par  l'enduit,  et  que  la  sur- 
face rayonnante  avait  réellement  diminué.  Les  deux  premières  expé- 
riences, faites  sur  un  tuyau  de  cuivre  horizontal,  prouvent  que  le  cuivre 
nu  était  oxydé;  car  s'il  eût  été  brillant,  la  quantité  de  chaleur  émise 
aurait  été  à  peu  près  la  moitié  de  celle  qu'on  a  observée  pour  le  cuivre 
noirci. 

1672.  Voici  enfin  les  résultats  de  deux  expériences  faites  dans  deux 
fabriques  chauffées  à  la  vapeur,  l'une  par  des  tuyaux  de  fonte,  et  l'autre 
par  des  tuyaux  de  cuivre,  en  grande  partie  horizontaux,  et  de  O^lOde 
rayon  ;  les  tuyaux  de  cuivre  étaient  fortement  oxydés.  Dans  la  première, 
un  chauffage  de  1 1  heures,  par  253°''i  de  surface  de  fonte,  a  produit  4950 
litres  d'eau  de  condensation,  ce  qui  correspond  à  1^77  par  heure  et  par 
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mètre  carré;  dans  l'autre,  par  un  chauffage  de  9*»  12',  une  surface  de 
136"^  2  de  tuyaux  de  cuivre  a  fourni  2214  litres  d'eau  de  condensa- 
tion, ce  qui  correspond  à  1*  75  de  vapeur  condensée  par  mètre  carré 
et  par  heure.  Le  nombre  relatif  à  la  fonte  se  rapproche  plus  de  mes 
expériences  que  ceux  de  Clément.  La  différence  peut  s'expliquer  en 
admettant  qu'il  y  avait  0,15  d'eau  entraînée  mécaniquement  par  la  va- 
peur, nombre  qui  est  bien  souvent  dépassé.  Quant  aux  tuyaux  de  cui- 
vre, si  leur  surface  avait  été  parfaitement  terne,  l'effet  produit  aurait 
dû  dépasser  celui  de  la  fonte. 

Malgré  les  résultats  que  je  viens  de  rapporter,  je  pense  que  ceux  que 
j'ai  obtenus,  dans  des  circonstances  exemptes  des  causes  d'erreur  que 
j'ai  signalées,  présentent  beaucoup  plus  de  certitude,  et  doivent  être 
adoptés  de  préférence. 

1673.  Le  diamètre  des  tuyaux  de  condensation  n'est  pas  entièrement 
arbitraire  ;  car  il  faut  que  l'air  soit  expulsé  des  tuyaux  le  plus  promp- 
tement  et  le  plus  complètement  possible,  attendu  que  l'air,  même  en 
petite  quantité,  mêlé  avec  la  vapeur,  en  ralentit  beaucoup  la  conden- 
sation. Or,  l'évacuation  de  l'air  est  très-difficile  et  trè&-lente  quand  les 
tuyaux  ont  un  grand  diamètre;  quand^  au  contraire,  les  tuyaux  ont  un 
diamètre  très-petit,  leur  longueur  pour  la  même  surface  est  très- 
grande,  et  les  frottements  ralentissent  la  marche  de  la  vapeur,  con- 
somment une  partie  de  sa  pression  dans  la  chaudière,  et  produisent 
une  détente  qui  abaisse  sa  température.  Ainsi  il  faut  éviter  d'employer 
des  tuyaux  d'un  trop  grand  ou  d'un  trop  petit  diamètre.  Les  diamètres 
varient  ordinairement  de  0"  07  à  0"*  20.  Les  grands  tuyaux  ont 
2-  à  2"  50  de  longueur;  0»  20  de  diamètre  intérieur;  0-02  d'é- 
paisseur. 

1674.  Si  l'on  voulait  que  les  tuyaux,  après  la  cessation  du  feu,  don- 
nassent de  la  chaleur  pendant  plusieurs  heures  encore,  il  faudrait 
laisser  séjourner  de  l'eau  dans  leur  intérieur,  en  plaçant  les  tuyaux 
horizontalement,  et  les  tubes  de  retour  d'eau  à  une  certaine  hau- 
teur. Mais  l'eau  ne  prend  qu'une  température  très-inférieure  à  celle 
de  la  vapeur,  parce  que  ce  liquide  conduit  mal  la  chaleur  de  haut  en 
bas,  et  que  celle  qui  est  transmise  par  le  tuyau  lui-même  est  en 
grande  partie  dissipée  par  sa  surface.  Il  serait  bien  plus  avantageux 
d'avoir  des  réservoirs  d'eau  chauffés  en  dessous  par  la  vapeur,  ou  bien 
par  des  serpentins. 

1675.  D'après  les  nombres  que  nous  avons  rapportés  précédem- 
ment, sur  les  quantités  de  chaleur  qu'émettent  les  tuyaux  chauffés  par 
la  vapeur  et  exposés  librement  à  l'air,  on  pourra  calculer  la  surface 
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qu'on  doit  leur  donner  pour  chauffer  une  pièce  avec  ou  sans  yentila- 
tion,  quaud  on  connaîtra  la  quantité  maximum  d'unités  de  chaleur  que 
les  murailles  et  les  vitres  perdent  dans  une  heure. 

1676.  Les  tuyaux  de  fonte  sont  ordinairement  terminés  par  des 
rebords  qu'on  désigne  sous  le  nom  de  brides  ou  collets,  percés  d'uo 
certain  nombre  de  trous  également  distants,  destinés  à  recevoir  des 
l)Oulons.  Pour  des  tuyaux  de  0"  20,  les  boulons  sont  au  nombre  de  sept 
ou  huit.  Quelquefois  on  emploie  des  tuyaux  de  fonte  terminés  à  un 
bout  par  un  renflement^dans  lequel  pénètre  l'extrémité  du  tuyau  avec 
lequel  il  doit  être  réuni.  Ce  système,  qui  exige  en  outre  un  masticage, 
porte  le  nom  de  joint  à  emboîtement. 

1677.  Le  masticage  nécessaire  pour  éviter  toute  fuite  se  lait  avec 
du  mastic  de  fonte  que  Ton  tasse  dans  l'espace  annulaire  qui  sé- 
pare les  deux  parties  qui  se  pénètrent;  pour  que  le  joint  soit  solide  et 
que  le  mastic  ne  quitte  pas  les  surEsures  de  fonte,  par  les  mou?emaits 
qui  proviennent  des  variations  de  température,  on  donne  à  la  partie 
du  tuyau  qui  doit  recevoir  l'extrémité  de  l'autre,  un  diamètre  un  peu 
plus  grand  au  fond  qu'à  l'extrémité.  Ce  mode  d'ajustage  a  l'inconvé- 
nient de  faire  quelquefois  éclater  le  tuyau  enveloppant  par  la  grande 
dilatation  qu'éprouve  le  mastic  en  se  solidifiant  ;  on  évite  cet  acci- 
dent en  laissant  peu  d'intervalle  entre  les  parties  réunies,  et  en  don- 
nant par  conséquent  peu  d'épaisseur  à  la  couche  de  n\astic.  Pour  les 
conduites  d'eau,  les  joints  des  tuyaux  à  emboîtement  se  font  avec  du 
plomb  ;  mais  cette  méthode  ne  convient  pas  pour  les  tuyaux  à  vapeur, 
les  joints  perdraient  promptement. 

1678.  Ordinairement  on  réunit  les  tuyaux  par  d'autres  méthodes 
plus  simples  et  plus  expéditives,  qui  toutes  se  réduisent  à  placer  entre 
les  coUeû  des  rondelles  plus  ou  moins  compressibles,  que  Ton  serre 
fortement  par  des  boulons. 

1679.  Lorsque  les  joints  doivent  être  défaits  de  temps  en  temps,  on 
emploie  des  étoupes  tressées  qui  ont  été  plongées  dans  du  suif  fondu. 
Pour  les  joints  qui  ne  doivent  pas  être  défaits,  on  se  sert  fréquemment 
de  plaques  de  plomb  de  3  à  5  millimètres  d'épaisseur,  rayées  sur  les 
deux  faces  et  recouvertes  de  mastic  rouge  (  mélange  de  céruse,  d'huik 
de  lin  et  de  minium]  ;  ce  mastic  durcit  assez  promptement  et  adhère 
très-bien  aux  métaux.  Quelquefois  les  faces  des  collets  sont  tournées  et 
rayées  circulairement.  On  se  borne  souvent  à  employer  des  anneaux 
de  toile  très-forte,  ou  de  carton,  recouverts  d'une  couche  épaisse  de 
mastic  rouge.  Les  joints  au  mastic  rouge  ont  l'inconvénient  de  donner 
pendant  assez  longtemps  une  odeur  désagréable.  On  fait  aussi  des 
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joints  sans  enduit,  en  tournant  les  faces  des  collets,  et  plaçant  entre 
eux  un  anneau  formé  d'un  fil  de  cuivre  rouge  de  1  à  2  millimètres  de 
diamètre  :  ce  joint,  quand  il  est  bien  fait,  est  préférable  à  tous  les 
autres.  Lorsque  les  collets  ont  été  tournés,  on  peut  les  réunir  en  met- 
tant seulement  entre  eux  une  feuille  de  papier  épaisse,  mouillée  avec 
une  dissolution  de  sel  marin.  Le  métal  s'oxyde  promptement,  et  le 
joint  devient  étancbe  et  très-solide. 

1680.  On  a  proposé,  dans  ces  dernières  années,  de  faire  les  joints 
des  tuyaux  avec  des  rondelles  de  caoutohouc  vulcanisé  ;  cette  matière, 
quand  elle  est  de  bonne  qualité,  peut  être  employée  avec  sécurité  et 
donne  de  bons  joints  en  permettant  un  démontage  facile. 

1681.  Quand  les  tuyaux  sont  destinés  à  supporter  des  pressions 
très-considérables,  on  les  fait  en  fer  étiré,  et^  pour  les  assembler, 
on  termine  l'un  par  une  surface  plane,^  l'autre  par  un  biseau,  et  on 
serre  fortement  au  moyen  d'un  écrou  roulant  de  manière  que  les  deux 
tuyaux  se  pénètrent. 

Nous  donnerons  plus  loin  une  description  plus  complète  de  cet 
assemblage. 

1682.  Les  petits  4uyaux  qui  servent  à  conduire  la  vapeur  dans  les 
tuyaux  de  condensation  sont  presque  toujours  réunis  par  des  coUets  à 
boulons.  Quand  ils  sont  en  cuivre,  ils  sont  garnis  de  brides  en  fer, 
soudés  à  la  soudure  forte;  quelquefois  ils  ont  des 

coUets  en  cuivre  mince,  qui  sont  serrés  l'un  contre 
l'autre  par  des  rondelles  libres  en  fonte  ou  en  fer. 
Quand  ces  tuyaux  sont  d'un  très-petit  diamètre,  on 
les  ajuste  par  des  vis  ou  des  écrous  roulants. 

Les  tuyaux  de  cuivre  sont  toujours  soudés  à  la  sou- 
dure forte.  Dans  aucun  cas  il  ne  faut  employer  la 
soudure  d^étain,  parce  que  l'inégale  dilatation  des 
métaux  les  sépare  promptement  et  fait  perdre  les 
joints. 

1683.  Souvent  les  petits  tuyaux  sont  suspendus 
au  plafond  des  pièces,  par  de  simples  fils  de  fer  fixés 
à  des  pitons.  Mais  le  mode  de  suspension  indiqué 
dans  la  figure  428  est  bien  préférable  ;  car,  au  moyen 
del'écrou  m,  on  peut  facilement  raccourcir  ou  allon- 
ger la  suspension. 

1684.  Lorsque  dans  les  pièces  se  trouvent  des  poteaux  trè&-rappro- 
chés,  on  su{^rte  souvent  les  tuyaux  par  la  disposition  indiquée  dans 
la  figure  429. 


Fig.  428. 
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1685.  Robinets.  — Tous  les  robinets  doivent  être  en  bronze,  et  pour 
les  gros  diamètres  de  0"  04  et  plus,  il  convient  de  les  remplacer  par  d« 
soupapes.  En  Angleterre,  presque  tous  les  tuyaux  de  distribution  sonl 
en  fonte  ou  en  fer.  Cela  lient  à  ce  que  les  tuyaux  en  fer  sont  à  bien 
meilleur  marché  en  Angleterre  qu'en  France. 

1686.  La  figure  430  est  une  coupe  d'une  soupape  se  manœuvranl 


Fig.  421».  Fig.  430. 

au  moyen  d'une  manivelle  qui  fait  mouvoir  dans  une  boite  à  étoupe 
la  tige  taraudée  de  la  soupape  ;  à  côté  se  trouve  une  soupape  à  air,  ou 
reniflard. 

1687.  La  lîgure  431  représente  une  soupape,  importée  d'Amérique, 
qui  est  maintenant  très-employée.   Elle   a 

l'avantage  de  permettre  de  conserver  au  tuyau 
une  direction  rectiligae.  La  tige  de  la  sou- 
pape  traverse,  comme  dans  la  disposition  pré- 
cédente, une  boite  à  étoupes. 

1688.  Compensateurs.  —  Quelle  quesoit 
la  nature  des  tuyaux  de  conduite  et  de  con- 
densation, les  variations  de  température  qu'ils 
éprouvent  produisant  des  variations  dans  leur 
longueur,  ils  doivent  être  disposés  de  ma-  y-  ^.jj 
nière  à  ce  que  ces  mouvements  puissentse  (aire 

facilement.  Par  conséquent  ils  ne  doivent  point  être  fixés  par  les  deui 
bouts  à  des  parties  immobiles  des  bâtiments,  car  la  force  avec  laquelle 
les  métaux  tendent  à  se  dilater  et  à  se  contracter  étant  très-grande,  leï 
tuyaux  renverseraient  les  obstacles  s'opposant  à  leurs  mouvements,  ou  ie 
briseraient  eux-mêmes  s'ils  n'étaient  pas  élastiques.  L'allongement  que 
prennent  les  tuyaux,  lorsqu'ils  soot  chauffés  à  100*,  est  assez  cou- 
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sidérable;  car  le  coefficient  de  dilatation  de  la  fonte  étant  de  0,001 1 , 
10  mètres  s'allongent  de  0»,011  et  100  mètres  de  0",11.  Si  tout  le 
circuit  était  en  fonte,  et  horizontal,  on  obvierait  aux  effets  de  la 
dilatationi  en  suspendant  librement  tous  les  tuyaux  et  en  n'en  fixant 
aucune  partie.  Mais  il  y  a  toujours  des  parties  verticales  qui,  en 
s'allongeant ,  soulèveraient  les  parties  horizontales  contiguës,  les- 
quelles, ne  portant  plus  sur  leurs  supports,  pourraient  se  briser.  Ainsi, 
dans  presque  tous  les  cas ,  il  est  indispensable  de  disposer  certaines 
parties  du  circuit  de  manière  qu'il  puisse  facilement,  sans  produire 
d'accidents,  obéir  aux  efforts  de  la  dilatation.  On  emploie  pour  cela 
deux  dispositions  différentes  :  des  tuyaux  de  cuivre  d'un  petit  diamètre 
et  fortement  courbés,  dont  la  courbure  peut  changer  facilement,  sou- 
vent et  longtemps,  sans  que  le  métal  se  déchire,  et  des  tuyaux  d'un 
grand  diamètre,  qui  se  pénètrent  et  qui  peuvent  entrer  plus  ou  moins 
les  uns  dans  les  autres  à  l'aide  de  stufBng-box. 

1689.  Les  compensateurs  de  cuivre  ont  toujours  un  petit  diamètre, 
et  ils  sont  plies  de  manière  que  leur  longueur  soit  quatre  à  cinq  fois 
plus  grande  que  la  plus  courte  distance  de  leurs  extrémités.  Si,  par 
exemple,  un  tuyau  de  conduite  vertical  devaii  distribuer  simultané- 
ment de  la  vapeur  dans  des  tuyaux  de  chauffage  placés  à  différents 
étages,  on  fixerait  le  tuyau  vertical  à  sa  partie  inférieure,   l'autre 
extrémité  serait  libre;  les  tuyaux  de  chauffage  seraient  fermés  à 
chaque  extrémité,  et  la  vapeur  serait  admise  dans  chacun  d'eux, 
au  moyen  d'un  tube  de  cuivre  d'un  petit  diamètre,  qui,  partant 
du  tuyau  vertical,  s'élèverait  à  une  certaine  hauteur,  et  descendrait 
ensuite  pour  communiquer  avec  le 
tuyau  condensateur.   Si  les   deux 
extrémités  d'une  série  horizontale 
et  rectiligne  de  tuyaux  étaient  fixées 
aux  murailles   d'un  bâtiment,  il 
faudrait   interrompre   la  conduite 
dans  une  certaine  étendue,  fermer 
les  bouts  des  tuyaux  en  regard  A 
et  B  (/S^.  432),  et  faire  communi- 
quer leurs  parties  supérieures  par 
un  tube  recourbé  abc,  et  leurs  par- 
ties inférieures  par  un  tube  de  même 
forme  a  6V;  le  premier  serait  des- 
tiné à  faire  passer  la  vapeur,  le  second  l'eau  de  condensation,  de  la 
première  partie  du  tuyau  dans  la  seconde.  Si  l'on  ne  plaçait  qu'un 


Fig.  432. 


382 


LIVRE  XI.  —  CHAUFFAGE  DE  UAIR. 


seul  tuyau  abc,  il  faudrait  faire  écouler  par  un  tube  particulier  Veau 
de  condensation  de  l'une  des  parties  [fïg,  433). 

1690.  On  ne  pourrait  pas  remplacer  les  tuyaux  de  cuivre  par  des 

.  tuyaux  de  plomb,  parce  que  les  pe- 
tits mouvements  que  ceux-ci  éprou- 
veraient les  auraient  bientôt  déchi- 
rés. L'expérience  en  a  été  faite  à 
Paris,  dans  un  grand  chauflTage  à 
vapeur  ;  les  compensateurs  en  pkxnb 
ont  été  déchirés  en  peu  de  temps. 
A  la  vérité,  les  tuyaux  étaient  courts 
et  d'un  gros  diamètre;  mais  il  n'est 
pas  douteux  qne  le  même  effet  ne 
se  fût  produit,  peut-être  seulement 

après  un  temps  plus  long,  si  les  tuyaux  avaient  eu  une  plus  grande 

longueur  et  un  plus  petit  diamètre. 

1691.  Quand  on  ne  peut  pas  employer  les  dispositions  dont  nous 
venons  de  parler,  il  faut  se  servir  de  celle  qui  est  indiquée  par 
les  figures  434  et  435«  Un  des  tuyaux  est  alésé  sur  une  partie  de  sa 


Fig.  433. 


iig.  434. 


Fig.  43o. 


longueur,  qui  pénètre,  à  travers  une  botte  à  étoupe,  dans  un  renfle- 
ment de  l'autre  :  par  les  variations  de  température,  le  tuyau  intérieur 
glisse  dans  la  boite.  Ce  compensateur  a  été  employé  dans  le  chauflTagi; 
de  la  Bourse,  et  appliqué  à  des  tuyaux  de  fonte  d'un  grmd  diamètre;  il 
fonctionne  bien,  quand  on  a  soin  de  graisser  les  étoupes  de  tompsen 
temps;  mais  des  compensateurs  qu'on  avait  entièrement  négl%és  ont 
cessé  de  fonctionner,  et  la  dilatation  des  tuyaux  a  brisé  de  grandes  bi- 
ches de  fonte  placées  à  leurs  extrémités,  et  auxquelles  ils  étaient  fixés. 
Pour  éviter  cet  inconvéniei^t ,  M.  Talabot  a  remplacé  chacun  des 
grands  compensateurs  en  fonte  par  dau  pins  petits  en  enivre 
[fig.  436),  placés  Tun  à  la  partie  supérieure,  l'autre  à  la  partie  infié- 
rieure  des  tuyaux.  Le  {>femier  est  destiné  à  établir  la  communication 
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(te  la  Tapeur  entre  les  deux  tuyaux;  le  second,  celle  del'eau  de  con- 
densation. 

1692.  M.  Bourdon  a  construit,  pour  un  autre  usage,  de  petits  appa- 
reils en  cuivre  mince  embouti,  qui,  dans  quelques  cas  exceptionnels; 
pournùent  servir  comme  compensateurs.  îb  sont  formés  {fig.  437] 


Fi'j.  43H.  Fig.  «7. 

d'une  série  de  troncs  de  c6nes  égaux  réunis  alleniativement  par  leurs 
petites  et  leurs  grandes  bases;  ils  sont  très-flexibles ,  et  leur  longueur 
peut  varier  du  simple  au  double. 

1093.  De  quelque  manière  que  les  compensateurs  soient  disposés, 
ils  compliquait  toujours  les  appareils,  ils  sont  d'un  prix  assez  élevé,  et 
il  est  par  conséquent  important  de  chercher  à  en  diminuer  le  nombre 
autant  que  possible,  ou  même  à  les  éviter. 

Dans  beancoup  de  chauffages  à  vapeur,  quand  les  tuyaux  ont  une 
petite  longueur,  on  n'emploie  point  de  compensateur  ;  on  compte  sur 
l'élasticité  du  métal  pour  éviter  les  fractures.  Par  exemple,  lorsqu'un 
tuyau  de  fonte  vertical  distribue  de  la  vapeur  à  des  tuyaux  borium- 
laux,  souvent  ces  derniers  sont  directemeht  embranchés  sur  le  tuyau 
vertical,  et  les  tuyaux  horizontaux  sont  suspendus  et  entièrement  libres 
à  leur  extrémité.  U  résulte  de  là  que  les  parties  des  tuyaux  horiz<m- 
taux  voisines  de  l'embranchnoent  sont  soulevées  quand  le  métal  est 
échauffé,  qua  les  tuyaux  se  courbent  et  qu'ils  ne  portent  qu'à  une  cer- 
taine dtstanoe  sur  leurs  supports.  Cette  disposition  est  sans  inconvé- 
nient, quand  il  n'y  a  qu'un  ou  deux  étages  à  chauffer,  c'est-à-dire 
quand  le  tuyau  vertical  n'a  que  6  à  7  mètres  de  longueur  :  au  delà,  il 
serait  dangerenx  de  l'employer,  (te  peut  également  éviter  les  con^>en- 
sateurs,  quand  les  tuyaux  sont  librement  suspendus  dans  une  pièce  et 
peuvent  se  mouvoir  sans  obstacles  dans  divers  sens.  Dans  tous  les 
cas  qui  se  présenteront,  le  calcul  de  l'effet  produit  par  la  dilatation 
fera  facilement  connaître  s'il  est  indi^nsable  d'emjdoyer  des  com- 
penialeurs. 

1694.  Souffleurs.  —  On  désigne  ainsi  de  petits  tubes  garnis  de  ro- 
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binels,  placés  aui  extrémités  des  grandes  lignesde  tuyaux  de  chauffage^ 
et  destinés  à  expulser  Tair  qui  remplit  les  tuyaux  lors  de  l'arrivée  de 
la  vapeur.  Les  souffleurs  sont  toujours  placés  à  la  partie  supérieure  des 
tuyaux  {fig.  438),  et  conduisent  Tair  au  dehors.  Dans  les  petits  appa- 
reils, les  souffleurs  se  composent  simple- 
ment d*une  vis  fixée  sur  une  des  faces  du 
vase  de  condensation ,  et  renfermant  un 
canal  intérieur,  qui  débouche  latéralement 
^  près  de  la  tête  de  la  vis.  On  ouvre  les  robi- 

nets des  souffleurs  au  commencement  du 
chauffage,  et  on  les  ferme  quand  ils  commencent  à  laisser  dégager  de 
la  vapeur.  On  est  cependant  obligé  de  les  ouvrir  de  temps  en  temps 
pendant  le  chauffage,  pour  laisser  dégager  Tair  qui  s'est  accumulé  dans 
les  tuyaux  ;  quelquefois  même  on  est  obligé  de  les  laisser  constamment 
ouverts  :  ce  dernier  cas  se  présente  surtout  quand  les  tuyaux  sont  d*un 
grand  diamètre. 

1695.  Il  est  facile  de  se  rendre  compte  de  la  nécessité  d'expulser  Fair 
des  appareils  au  commencement  du  chauffage,  et  d'ouvrir  de  temps  en 
temps  les  souffleurs  pendant  l'opération, ainsi  que  des  circonstances  qui 
peuvent  rendre  nécessaire  leur  ouverture  permanente.  Supposons  les 
tuyaux  pleins  d'air,  fermés  et  communiquant  avec  une  chaudière  à  va- 
peur; la  vapeur  se  propagera  lentement  dans  la  masse  d'air  des  tuyaux, 
et  ne  se  condensera  qu'en  petite  quantité.  Mais  si  les  tuyaux  sont  d'un 
petit  diamètre  et  si  l'on  ouvre  un  orifice  à  leur  extrémité,  l'air  sera 
chassé  par  la  vapeur  comme  par  un  piston,  et  quand  la  vapeur 
commencera  à  sortir  à  l'autre  extrémité,  tout  l'air  aura  été  expulsé  : 
alors,  en  fermant  l'orifice,  la  vapeur  se  condensera  sans  obstacle  contre 
les  parois  des  tuyaux  ;  et  s'il  n'arrivait  pas  d'air  avec  la  vapeur, le  60u(* 
fleur  pourrait  rester  fermé  pendant  toute  la  durée  du  chauffage,  sans 
que  la  condensation  fût  ralentie.  Mais,  comme  l'eau  d'alimentation, 
à  moins  qu'elle  ne  provienne  de  l'eau  de  condensation  introduite 
très-chaude  dans  la  chaudière,  renferme  toujours  de  l'air,  on  est 
obligé  d'ouvrir  le  souffleur  de  temps  en  temps  pour  faire  dégager 
celui  qui  s'est  accumulé.  Supposons  maintenant  que  le  tuyau  ait  un 
grand  diamètre.  Au  commencement  du  chauffage,  la  vapeur  se  mêlera 
à  l'air  ;  et  il  faudra  laisser  le  souffleur  ouvert  assez  longtemps,  après 
l'apparition  de  la  vapeur,  pour  expulser  la  totalité  de  l'air  que  renfer- 
mait le  tuyau  ;  si  les  joints  ne  sont  pas  parfaitement  étanches,  conune 
il  y  a  un  appel  considérable  à  l'extrémité  du  tuyau  où  la  veine  de 
vapeur  pénètre  dans  un  conduit  d'un  diamètre  beaucoup  plus  grand, 
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Tair  entrera  par  les  fissures  des  joints,  et  nécessitera  l'ouverture  per- 
manente du  sonfQeur,  autrement  la  quantité  de  vapeur  condensée  serait 
Irès-petite. 

1696.  Soupapes  à  air  ou  Reniflards.  —  Lorsqu'on  emploie  des 
tuyaux  de  cuivre  pour  surfaces  de  chauffe,  comme  le  métal  a  peu  d'é- 
paisseur, et  par  conséquent  peu  de  résistance,  les  tuyaux  s'écraseraient 
par  une  condensation  subite  de  la  vapeur  provenant  d'un  ralentisse- 
ment dans  l'activité  du  foyer,  de  la  fermeture  du  robinet  d'admission 
ou  de  toute  autre  cause  imprévue.  Pour  éviter  cet  accident,  on  place  sur 
les  tuyaux,  de  distance  en  distance,  des  soupapes  qui  s'ouvrent  par  un 
petit  excès  de  la  pression  extérieure  sur  la  pression  intérieure.  Ces 
soupapes  peuvent  être  disposées  d'une  infinité  de  manières  différentes  : 
la  plus  simple  consiste  en  une  soupape  intérieure  maintenue  sur  son 
siège  par  un  ressort  à  boudin  très-foible. 

1697.  Écoulement  de  F  eau  de  condensation  de  la  vapeur.  — Dans 
quelques  cas,  on  pourrait  faire  revenir  directement  à  la  chaudière,  et 
par  le  même  chemin  que  suit  la  vapeur,  mais  en  sens  contraire,  l'eau 
qui  résulte  de  la  condensation  ;  mais  il  faudrait  pour  cela,  comme  nous 
l'avons  dit  à  propos  de  l'évaporation,  que  la  vapeur  eût  dans  tout  son 
cours  une  marche  ascendante,  et  que  les  tuyaux  conducteurs  eussent 
un  grand  diamètre,  afin  que  les  mouvements  opposés  de  la  vapeur  et  de 
l'eau  ne  se  gênassent  pas  l'un  l'autre.  On  pourraijt  aussi  faire  revenir 
l'eao  de  condensation  à  la  chaudière  par  un  canal  distinct,  pourvu 
d'une  soupape  qui  s'opposât  à  l'ascension  de  l'eau  de  la  chaudière  dans 
les  vases  de  condensation  (1 391)  ;  mais  l'eau  ne  rentrerait  dans  la  chau- 
dière qu'à  la  condition  que  la  pression  résultant  de  la  hauteur  de  la 
colonne  d'eau  et  de  la  tension  de  la  vapeur  à  l'extrémité  de  la  con- 
duite excéderait  celle  de  la  vapeur  dans  la  chaudière.  Dans  tous  les 
grands  chauffages,  on  emploie  des  appareils  très-simples  pour  faire 
sortir  l'eau  de  condensation  des  condenseurs,  sans  permettre  à  l'air 
d'y  rentrer;  l'eau  chaude  se  rend  ensuite  dans  une  bâche  qui  se 
trouve  près  des  chaudières,  et  là  elle  est  employée  à  l'alimentation, 
par  un  des  moyens  que  nous  avons  vus  dans  le  livre  VU. 

1698.  Dans  tous  les  appareils  de  chauffage  à  vapeur,  l'étendue  de  la 
surface  de  condensation,  la  section  du  canal  d'écoulement  de  la  vapeur 
et  les  dimensions  du  générateur  sont  toujours  déterminées  de  manière 
que,  dans  les  parties  les  plus  éloignées  des  tuyaux  de  condensation,  la 
tension  de  la  vapeur  excède  toujours  la  pression  de  l'atmosphère  ;  car 
c'est  à  cette  condition  qu'on  parvient,  au  commencement  du  chauffage, 
à  faire  sortir  tout  l'air  des  tuyaux.  Ainsi,  pour  évacuer  l'eau  de  con- 
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densation,  il  suffit  de  placer,  dans  les  parties  de  l'appareil  où  elle  s*ac- 
cumule,  des  tuyaux  garnis  de  robinets  qu'on  ouvre  de  manière  à  ce 
qu'ils  laissent  écouler,  dans  un  certain  temps,  un  volume  d'eau  sensi- 
blement égal  à  celui  qui  se  produit. 

1699.  Les  tubes  d'écoulement  ont  ordinairement  la  forme  d'un  si- 
phon renversé;  l'une  des  extrémités  communique  avec  la  partie  infé- 
rieure du  vase  de  conondensat,  et  l'autre  débouche  dans  une  bâche. 
Cette  disposition  a  pour  objet  d'éviter  la  sortie  de  la  vapeur  par  un  petit 
accroissement  de  pression  intérieure,  et  la  rentrée  de  l'air  par  une  di- 
minution de  tension  qui  rendrait  la  force  élastique  de  la  vapeur  plus 
petite  que  celle  de  l'atmosphère  ;  circonstances  qui  peuvent  se  produire 
par  la  seule  variation  dlntensité  du  foyer. 

1 700.  Lorsque  la  force  élastique  de  la  vapeur,  au-dessus  de  l'eau  de 
condensation,  varie  dans  des  limites  très-étendues,  il  faudrait  donner 
une  grande  longueur  aux  tubes  du  siphon  pour  éviter  la  rentrée  de 
l'air  ou  la  sortie  de  la  vapeur;  il  est  alors  plus  avantageux  d'employer 
un  des  deux  appareils  [fig.  322  et  323)  décrits  (1397). 

1701.  Quelquefois  l'eau  de  condensation  est  recueillie  à  une  très- 
grande  distance  des  générateurs^  et  on  néglige  de  l'y  faire  retourner  ; 
cependant,  quand  l'alimentation  des  chaudières  peut  se  faire  avec  l'eau 
de  condensation,  il  en  résulte  un  grand  avantage  ;  car,  non -seulement 
on  utilise  la  chaleur  que  renfermé  cette  eau,  mais  on  évite  encore  les 
dépôts  qui  se  forment  toujours  quand  on  emploie  de  l'eau  qui  n'a  pas 
été  distillée^  dépôts  qui  exigent  des  nettoyages  fréquents  et  qui  produi- 
sent une  altération  rapide  des  chaudières.  Maintenant,  dans  les  grands 
chauffages,  de  petites  machines  à  vapeur  spéciales  sont  préférées  aux 
autres  modes  d'alimentation. 

1 702.  Poêles  à  vapeur.  —  Les  poêles  à  vapeur  sont  des  vases  de  dif- 
férentes formes^  communiquant  avec  une  chaudière  à  vapeur  et  placés 
dans  l'intérieur  des  pièces  qui  doivent  être  échauffées.  On  peutdoimer 
à  ces  vases  une  forme  quelconque  ;  les  conditions  à  remplir  se  rédui- 
sent à  pourvoir  chacun  d'eux  d'un  souCQeur  et  d'un  tube  de  retour  d'eau. 

1703.  M.  Grouvelle  a  construit  ^  il  y  a  quelques  années,  dans  réta- 
blissement des  Néothermes,  des  poêles  à  vapeur,  représentés  par  les 
figures  439,  440  et  441.  Chaque  appareil  est  composé  d'une  caisse  en 
fonte  fermée  de  toute  part;  la  vapeur  y  arrive  par  le  tube  A,  et  l'eau 
de  condensation  s'échappe  par  le  tuyau  B  ;  le  souffleur  C  est  composé 
simplement  d'une  petite  vis.  L'air  extérieur  arrive  derrière  le  poêle  ei 
pénètre  dans  la  chambre  à  travers  une  grille  placée  à  la  partie  supé- 
rieure de  l'appareil. 
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1704.  Calorifères  à  vapeur.  —  Dans  tout  ce  qui  précède,  dous  n'a- 
vons parlé  que  des  appareils  placés  dans  les  lieux  mêmes  qui  doivent 
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être  échauffés.  Maïs  on  emploie  souvent  la  vapeur  pour  chauffer  l'air, 
qui  est  inlroduil;  ensuite  dans  les  pièces  à  chauffer  et  à  ventiler. 

1 705.  La  disposition  la  plus  simple  des  calorifères  à  vapeur  consiste 
dans  descaniveaui  en  briques,  renfermant  un  ou  plusieurs  tuyaux  dans 
lesquels  circule  de  la  vapeur,  et  que  parcourt  l'atr  qui  doit  s'échauffer  ; 
ces  caniveaux  peuvent  être  au-dessus  au  au-dessous  du  sol.  L'air  doit 
marcher  en  sens  contraire  de  la  vapeur,  attendu  que  la  pression  et  par 
conséquent  la  température  delà  vapeur  décroissent  de  l'extrémité  par 
laquelle  arrive  la  vapeur  à  l'extrémité  par  où  s'échappe  l'eau  de  con- 
densation. Les  tuyaux  sont  supportés  par  des  rouleaux  en  fonte  d'un 
diamètre  plus  petit  au  milieu  que  vers  les  bouts,  et  qui  reposent  sur 
des  socles  en  fonte,  ou  sur  le  sol,  ou  dans  des  cavités  pratiquées  dans 
les  murs  latéraux  du  caniveau. 

Lorsque  lecalorifèrenedoit  occuper  qu'un  petit  volume,  on  emploie 
plusieurs  dispositions  que  nous  allons  décrire  successivement. 

1 706.  On  a  d'abord  employé  un  calorifère  formé  de  deux  caisses  de 
fonte,  réunies  par  un  grand  nombre  de  tuyaux  de  cuivre  parallèles, 
fixés  sur  les  tubulures  des  caisses.  La  vapeur  arrivait  dans  la  caisse  in- 
férieure, etl'eau  de  condensation  débouchait  dans  un  compartiment  de 
lamémecaisse;  le  robinet  souffleur  était  placé  au  sommet  de  la  caisse 
supérieure.  L'appareil  était  Ic^  dans  une  chambre  en  bois  ou  eu  maçon- 
nerie qui  communiquait  par  le  bas  avec  l'air  extérieur,  et  par  le  haut 
avec  le  lieu  où  l'air  chaud  devait  être  envoyé.  Ces  appareils  perdaient 
toujours,  quelque  soin  qu'on  eût  apporté  d'ailleurs  à  leur  construction , 
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parce  que  les  tuyaux  ne  sont  pas  traversés  simultanémenl  par  la  va- 
])eur,  qu'ils  s'échaufTent  inégalement,  et  qu'il  en  résulte  des  tiraille- 
inents  qui  défornient  les  joints. 

A  la  Manufacture  des  tabacs  de  Paris,  on  a  essayé  d'éviter  cet  incon- 
vénient en  employant  des  boîtes  en  cuivre  étamées  intérieurement, 
on  faisant  pénétrer  les  tuyaux  de  cuivre  de  0"  01  dans  ces  bottes  et  en 
y  coulant  une  lame  épaisse  d'étain  ;  mais  ce  métal  se  sépara  bientdt  du 
cuivre  et  les  appareils  perdaient  beaucoup.  On  éviterait  très-probable- 
ment la  destruction  des  joints  en  employant  des  tuyaux  courbes  ;  mai° 
la  disposition  suivante  est  bien  préférable. 

1707.  La  figure  442  représente  un  calorifère  à  vapeur  coDstruit  par 
.  Rudler,  ingénieur  do  la  Manu- 
^  ^  facture  des  tabacs  de  Paris,  et  qui 

fonctionne  depuis  un  grand  nombre 
d'années,  sans  qu'aucune  fuite  de 
vapeur  se  soit  manifestée.  Cet  appa- 
reil est  formé  de  deux  caisses  de  font*: 
symétriques  A  et  B,  très-allongées 
horiïontalement.  Leurs  couvercl» 
sont  percés  d'ua  grand  nombre  d'ori- 
fices, auxquels  s'adaptent  des  bride» 
soudées  à  la  soudure  forte  aux  extré- 
mités des  tuyaux  de  cuivre  rouge 
F,  F...  La  vapeur  entre  dans  la 
caisse  A  par  le  tuyau  C,  et  parcourt 
simultanément  tous  les  tuyaux  F,  F; 
D  est  le  tube  souffleur.  E,  I,  sont  les 
retours  de  l'eau  de  condensation,  qui 
se  réunit  également  daus  les  dem 
caisses  A  et  B.  G  est  une  caisse  Ae 
tôle  ouverte  par  les  deux  bouts,  qui 
environne  l'appareil. 

17U8.  Dansles  calorifères  que  nou5 
venons  de  décrire,  la  vapeur  doit 
_.        .,  parcourir  simultanément   plusieurs 

tuyaux,  et  c'est  un  grave  inconvé- 
nient, parce  qu'il  est  plus  difficile  d'expulser  complètement  l'air,  au 
commencement  du  chauffage  ;  et  comme  les  tuyaux  qui  conserreui 
de  l'air  condensent  fort  peu  de  vapeurs,  il  en  résulte  souvent  une  perte 
de  surface  de  chaiifTe  et  des  inégalités  de  dilatation  qui  occasionooil 
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des  fuites.  Pour  éviter  ces  încoDvénîents,  il  but  eu  géoéral,  et  autant 
que  possible,  faire  parcourir  à  la  vapeur  uq  seul  tuyau,  qui  peut  être 
contourné  de  diFTéreotes  manières,  pourvu  que  la  pente  soit  toujours 
dirigée  dans  le  même  sens. 

1709.  On  peut  disposer  le  tuyau  comme  l'indiquent  les  figures 
443,  444;  le  circuit  doit  être  enveloppé  d'une  caisse  communiquant 


par  le  bas  avec  l'air  extérieur,  et  par  le  haut  avec  le  lieu  dans  lequel  se 
rend  l'air  chaud.  SI  les  tubes  étaient  d'ua  petit  diamètre  et  devaient 
avoir  une  très-grande  longueur  pour  présenter  une  surface  de  chaufTe 
sulBsante,  Userait  convenable  de  placer  dans  la  même  enveloppe  plu- 
sieurs tubes  ayant  chacun  un  souffleur.  Des  tubes  de  0"  03  de  diamè- 
tre ne  devraient  pas  avoir  plus  de  20  à  30  mètres  de  bngueur.  Ils  peu- 
vent  être  en  cuivre  ou  en  fer  ;  dans  ce  dernier  cas  ils  coûtent  beaucoup 
moins,  et  n'exigent  pas  autant  de  supports. 

Ces  dispositions  assez  simples  produisent  plus  d'effet  que  les  pré- 
cédentes, et  doivent  leur  être  préférées. 


CHAPITRE  VI. 

CHlOrFAGK  DE  L'AIR  PAR  DBS  CALORIFSHES  A  BAU  CHAUDE  A  BASSE  PRESSION. 

1710.  Lorsque  de  l'eau  chaude  est  reofermée  dans  un  vase  fermé, 
elle  se  refroidit,  et  par  conséquent  échauffe  l'air  environnant.  L'eau 
aj«at  une  grande  dûleur  spécifique,  un  poids  peu  considérable  de  ce 
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liquide  peut  échauffer  un  très-grand  volume  d'air.  Par  exemple, 
1  kîlog.  d'eau  à  100°,  en  se  refroidissant  jusqu'à  20*,  laisse  dégager 
80  unités  de  chaleur,  qui  peuvent  échauffer  de  10",  8  X  4  =  32'  d'air, 
ou  ^  =  24"'  61 .  Aussi  on  emploie  souvent,  dans  l'économie  domesti- 
que, des  vases  pleins  d'eau  chaude,  pour  entretenir  des  corps  à  une 
douce  température. 

1711.  Tous  les  appareils  que  nous  avons  décrits  pour  le  chauffage  à 
vapeur,  pourraient  servir  de  calorifères  àéau  chaude;  pour  cela,  il  sut- 
firaii  de  remplir  les  vases  ou  les  tuyaus  d'eau  bouillante,  et  quand 
cette  eau  serait  suffisamment  refroidie,  de  la  faire  écouler  et  de  la  rem- 
placer par  d'autre  eau  chaude. 

Mais  on  peut  facilement  établir  dans  les  tuyaux  une  circulation  con- 
tinue d'eau  chaude,  par  la  différence  de  densité  du  liquide  chaud,  el 
de  celui  qui  est  refroidi.  En  effet,  soit  A  {fig.  445],  une  chaudière, 
BCEF  un  tuyau  partant  de  la  partie 
supérieure  de  la  chaudière,  et  abou- 
tissant par  l'autre  extrémité  à  sa 
partie  inférieure.  L'appareil  étant 
complètement  rempli  d'eau,  et  la 
chaudière  étant  chauffée  par  uo 
foyer,  l'eau  la  plus  chaude  tendra  à 
monter  à  la  partie  supérieure  et 
bientôt  le  liquide  de  la  colonne 
d'eau  BC  ayant  une  plus  faible  den- 
sité que  celui  de  la  colonne  EF,  il 
se  produira  un  mouvenient  dan 
le  sens  ABCEFA  ;  ce  mouvement 
sera  continu,  parce  que  la  tempé- 
rature de  l'eau  daus  la  colonne  des- 
cendante sera  toujours  moins  élevée 
que  dans  la  colonqe  ascendante. 
f,-.    ^jj  1712.  Il  est  évident  que ,  pour 

rendre  la  circulation  plus  active,  il 
faut  disposer  l'appareil  de  manière  que  le  tuyau  ascendant  fasse  le  moins 
possible  de  contours,  aGn  que  le  liquide  s'y  refroidisse  peu,  et  qu'au 
contraire,  le  canal  descendant  présente  une  grande  surface.  Le  tuyau 
ascendant  est  toujours  terminé  par  un  vase  ouvert  m,  désigné  sous  le 
nom  de  vase  d'expansion,  qui  sert  à  l'introduction  de  l'eau  dans 
l'appareil,  au  dégagement  de  l'air  quand  ou  chauffe  pour  la  pre- 
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mière  fois,  et  dans  lequel  s'eETectuent  les  variatioos  de  volume  de  l'eau. 

1713.  Le  courant  descendant  peut 
être  formé  de  tuyaux  parcourant  les 
salles,  comme  dans  le  chauffage  à  va- 
peur, et  l'eau  peut  y  séjournerdans  des 
poélesde  différentes  formes.  Les  poêles 
de  tous  les  étages  pourraient  être  par- 
courus par  le  même  courant  d'eau 
chaude;  mais  pour  éviter  le  décroîs- 
sement  de  température  du  courant, 
à  mesure  qu'on  s'éloigne  de  l'étage 
supérieur,  il  pourrait  ;  avoir  un  cou- 
rant spécial  pour  chaque  étage , 
comme  l'indique  la  figure  446.  Ils 
pourraient  être  traversés  par  des 
tuyaux  ouverts  aux  deux  bouts,  dans 
lesquels  s'échaufferait  l'air  de  la  pièce 
ou  de  l'air  pris  à  l'extérieur. 

1714.  Le  premier  appareil  de 
chauffage  à  l'eau  chaude  a  été  établi 
parBonnemain,  en  1777,  pour  main- 
tenir une  température  constante  dans 
uD  couvoir  artificiel.  L'appareil  se 
composait  (/!^.447]d'une petite  chau- 
dière à  foyer  intérieur  A,  d'un  tube 

BC,  qui   s'élevait  au-dessus    de  la  p.     ,,. 

chaudière  et  communiquait  avec  un 

autre  tuhe  qui,  après  avoir  parcouru  les  différents  étages  du  couvoir, 
revenait  au  has  de  la  chaudière  par  te  tuhe  DE; 
le  tube  F  servait  à  remplir  la  chaudière ,  et  le 
tube  G  à  l'écoulement  de  l'eau  résultant  de  l'ac- 
croissement de  volume  du  liquide  par  son  échauf- 
fetnent.  La  chaudière  renfermait ,  pour  régler  la 
température  de  l'eau ,  un  appareil  qui  se  compo- 
sait d'un  cylindre  de  fer  verUcal  renfermant  une  tige 
de  plomb,  fixée  par  son  extrémité  inférieure,  et  dont 
l'autre  exb^mité  agissait  sur  un  levier  relié  à  un 
registre  qui  faisait  varier  la  section  d'arrivée  de 
TaïrdaDsle  foyer.  Cetappareil,  malgré  quelques  im-  '' 

perfections,  est  remarquable  pour  l'époque  à  laquelle  il  a  été  construit. 
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1715.  Le  chauffage  par  Teau  chaude  a  été  employé  en  1820,  par  le 
marquis  de  Chabannes,  pour  des  maisons  particulières  et  des  établis- 
sements publics.  Les  frères  Price,  de  Bristol,  prirent  en  France,  en  1831 , 
pour  ce  système  de  chauffage,  un  brevet  d'invention  et  de  perfectionne- 
ment, dans  lequel  se  trouvent  indiquées  toutes  les  dispositions  dont  j'ai 
parlé.  Enfin  ces  appareils  se  trouvent  décrits  complètement  dans  un 
ouvrage  publié  par  Robertson  en  1839.  Depuis,  M.  Léon  Du  voir  a 
pris  de  nombreux  brevets  relatifs  au  chauffage  par  Teau  chaude,  sans 
apporter  toutefois  aucune  modification  importante  aux  dispositions 
d'ensemble  ou  aux  appareils. 

1716.  Calorifères  à  eau  chaude.  —  Les  appareils  qui  ont  pour  objet 
de  chauffer  l'air  en  dehors  des  pièces,  sont  disposés  d'une  manière 
analogue  a  celui  que  nous  avons  décrit  (1711).  Dans  les  calorifères  à 
eau  chaude  se  produit  un  phénomène  que  nous  avons  déjà  signalé  dans 
certains  calorifères  à  air  chaud,  et  qui  permet  de  diminuer  beaucoup 
la  longueur  du  circuit  et  de  leur  donner  des  formes  beaucoup  plus 
simples.  Quand  l'eau  chaude  en  descendant,  au  lieu  de  parcourir  un 
seul  canal,  se  divise  dans  plusieurs  tuyaux,  quels  que  soient  d'ailleurs 
leurs  formes,  leurs  diamètres  et  leurs  longueurs,  le  liquide  s'écoule 
dans  tous  à  la  fois  et  avec  des  vitesses  qui  ne  diffèrent  qu'à  cause  des 
frottements  que  le  liquide  éprouve ,  et  qui  sont  parfaitement  égales 
quand  les  tubes  sont  dans  les  mêmes  conditions;  car,  si  l'on  supposait 
que  la  vitesse  fût  plus  petite  dans  un  tuyau  que  dans  tous  les  autres,  le 
liquide  y  serait  plus  froid,  et  par  suite  la  vitesse  augmenterait.  C'est 
d'ailleurs  un  fait  bien  constaté  par  l'expérience.  Il  résulte  de  là  qu'il 
n'y  a  jamais  que  très- peu  de  différence  entre  les  températures  des  di- 
verses parties  de  l'appareil,  et  que  les  joints  ne  sont  pas  sujets  à  s'al- 
térer comme  dans  certains  calorifères  à  vapeur.  C'est  d'après  ce  prin- 
cipe que  sont  construits  les  calorifères  que  nous  allons  décrire. 

1717.  La  figure  448  représente  un  appareil  dans  lequel  les  tuyaux 
de  chauffe  sont  en  fonte;  ils  font  plusieurs  circonvolutions  horizon- 
tales dans  le  même  plan  vertical,  et  sont  embranchés  sur  deux  tuyaux 
horizontaux,  placés  à  la  hauteur  des  deux  extrémités  de  la  colenne 
d'eau  chaude. 

1718.  La  figure  449  représente  une  forme  et  une  disposition  beao^ 
coup  plus  convenables  pour  les  tuyaux  horizontaux;  avec  une  moindre 
circulation,  on  en  obtiendrait  plus  de  surface  de  chauffe,  et  aucune 
veine  d'air  n'échapperait  au  contact  des  surfaces  métalliques*  En  em- 
ployant cette  disposition ,  il  faudrait  compter  toutes  les  surfaces  exté- 
rieures comme  surfaces  de  chauffe. 
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1719.  La  figure  450  représente  le  calorilere  à  eau  chaude  de 


M.  H.-C.  Priée,  qui  est  employé  mainteuant  dans  un  assez  grand  nom- 
bre d'établissements  publics  en  Angleterre.  Les  surfaces  de  chauffe 


Pig.  443.  Ftg.  450. 

sont  des  caisses  en  fonte,  étroites,  verticales,  de  section  carrée,  ayant 
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1">4  de  surface;  elles  sont  en  communication  par  deux  angles  opposes 
avec  deux  tuyaux  horizontaux.  On  fait  les  joints  en  interposant  entre 
les  collets  une  toile  en  fil  de  fer,  enduite  de  mastic  rouge  ;  ce  mode  de 
jonction  a  très-bien  réussi.  Ces  appareils,  quoique  entièrement  dé- 
pourvus de  compensateurs,  ne  perdent  pas^  et  les  joints  n'ont  jamais 
besoin  d'être  réparés. 

1720.  Il  y  aurait  un  grand  avantage  à  placer,  entre  les  canaux  rec- 
tangulaires parcourus  par  l'eau,  et  au  milieu  de  leurs  intervalles;  des 
lames  de  tôle  verticales  qui  s'échaufferaient  par  le  rayonnement  des 
surfaces  de  fonte  et  qui  transmettraient  ensuite  la  chaleur  à  l'air  par  le 
contact. 

On  peut  facilement  se  rendre  compte  de  la  faible  influence  des  va- 
riations de  température  sur  les  tuyaux  de  chauffage  :  supposons  que 
le  tuyau  inférieur  horizontal  communiquant  avec  le  bas  de  la  diau- 
dière  soit  fixe;  pour  une  variation  de  100%  la  partie  supérieure  du 
tuyau  d'ascension  de  l'eau  chaude  s'élèvera  de  0"  0012  par  mètre  ; 
l'ensemble  des  tuyaux  de  descente  s*élèvera  moins;  car  si  l'on  suppose 
que  l'eau  rentre  dans  la  chaudière  à  30",  la  température  moyenne 
serait  de  65%  et  Télévation  par  mètre,  de  0,0012. 0,65»- 0-0008. 
Ainsi  il  y  aurait,  dans  le  tube  de  communication  du  tuyau  ascendant  à 
l'appareil  de  chauffage,  une  flexion  de  4  dixièmes  de  millimètre  par 
mètre,  flexion  que  peut  très-bien  supporter  ce  tuyau,  s'il  est  assez  long 
et  surtout  s'il  est  en  tôle,  pourvu  que  la  hauteur  de  l'appareil  soit  peu 
considérable.  Dans  toutes  les  dispositions,  si  l'appareil  de  chauffage 
avait  une  grande  hauteur,  il  faudrait  faire  le  tuyau  de  communication 
en  cuivre,  et  lui  donner  la  forme  d'un  S,  afin  de  faciliter  le  mouvement 
provenant  des  inégales  dilatations  des  appareils  de  chauffage  et  de  re- 
froidissement. 

1721.  Il  serait  facile  de  disposer  ces  appareils  de  manière  que  le 
chauffage  fût  continu,  ou  du  moins  de  manière  que  le  foyer  n'eut  be- 
soin d'être  alimenté  qu'à  des  intervalles  assez  éloignés.  Toutes  les  dis- 
positions que  nous  venons  d'indiquer  pourraient  aisément  être  em- 
ployées, ainsi  que  celles  qui  sont  relatives  aux  calorifères  à  air  chaud, 
en  remplaçant  les  canaux  destinés  au  chauffage  de  l'air  par  des  canaux 
remplis  d'eau  qui  communiqueraient  avec  la  partie  supérieure  et  la 
partie  inférieure  des  réservoirs  communiquant  eux-mêmes  avec  la 
partie  supérieure  et  la  partie  inférieure  des  tuyaux  destinés  au  chauf- 
fage de  l'air  extérieur.  Il  paraît  que  les  appareils  chauffés  à  l'anthra- 
cite commencent  à  se  répandre. 

1722.  MM.  Thomas  et  Laurens  ont  construit,  il  y  a  quelques  an- 
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nées,  dans  une  raffioerie  de  sucre,  un  calorifère  à  eau  chaude,  disposé 
d'une  manière  particulière.  Ils  avaient  pour  but  d'utiliser  la  chaleur 
des  eaux  de  condensation  de  deux  appareils  d'Howard,  el  de  faire  servir 
plusieurs  fois  ta  même  eau  à  la  condensation  de  la  vapeur.  On  condeo- 
sait  par  heure  k  peu  près  900*  de  vapeur,  et  l'eau  de  condensation  élail 
à  45*.  Les  figures  451  et  452  représentent  une  coupe  verticale  et  une 
coupe  horizontale  de  l'appareil.  AA 
est  un  réservoir  dont  le  fond  est 
garni  de  douze  tubes  en  cuivre  ;  il 
est  placé  dans  une  chambre  en  bois 
GG,  ouverte  en  haut  et  en  bas  ;  cha- 
cun de  ces  tubes  en  renferme  un 
autre  C,  concentrique,  qui  s'élève 
au-dessus  du  réservoir  ;  à  la  partie 
inférieure,  l'intervalle  des  tubes  con- 
centriques est  fermé,  et  de  petits  tu- 
bes D,  D. . .  établissent  une  commu- 
nication entre  ces  espaces  annulaires 
et  un  tube  I  à  trois  branches  horizon- 
tales H,  H,  H.  L'eau  chaude  est 
élevée  dans  le  réservoir  A,  au  moyen 
d'une  pompe,  et  s'y  maintient  à  une 
hauteur  sensiblement  constante,  au 
moyen  du  robinet  à  flotteur  E,  et  du 
tuyau  F  qui  sert  de  trop-plein;  l'eau 
chaude  descend  par  les  douze  con- 
duits annulaires,  passe  parles  tubes 
D  dans  les  tuyaux  H,  par  lesquels 
elle  s'écoule  ;  tandis  que  l'air  exté- 
rieur monte  dans  les  tuyaux  C  et  se 
répand  dansles  greniers.  Ces  tuyaux  ' 

renferment  des  plaques  de  zinc  qui  s'échauETent  principalement  par 
le  rayonnemeut  des  tuyaux  enveloppants,  et  qui  transmettent  ensuite 
cette  chaleur  à  l'air  par  le  contact. 

1723.  Les  calorifères  a  eau  chaude  sont  quelquefois  placés  dans  les 
pièces  mêmes  qui  doivent  être  échauffées.  Dans  les  serres,  l'appareil  se 
compose  de  la  chaudière,  et  d'un  tube  peu  incliné  qui  part  du  sommet 
de  la  chaudière,  parcourt  la  longueur  du  bâtiment,  et  revient  au  bas  de 
la  chaudière. 

1724.  Chauff'affe  des  habitations  par  la  circulation  de  l'eau  chaude. 
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—  Pour  un  bâtiment  renfermant  plusieurs  étages,  l'appareil  comprend 
la  chaudière,  le  tuyau  d'ascension,  le  vase  d'expansion,  un  certain 
nombre  de  poêles  placés  dans  les  pièces,  et  des  tuyaux  établissant  la 
communication  du  réservoir  avec  les  poêles.  Ordinairement  les  poêles 
d'un  même  étage  se  trouvent  dans  un  même  circuit  communiquant 
avec  le  vase  d'expansion  et  avec  le  bas  de  la  chaudière. 

La  détermination  des  dimensions  des  différentes  parties  des  appa- 
reils, pour  obtenir  un  effet  donné,  est  une  question  assez  compliquée, 
si  on  veut  la  traiter  d'une  manière  générale,  mais  qu'on  peut  facile- 
ment résoudre  dans  chaque  cas  particulier,  de  manière  a  obtenir  une 
approximation  suffisante. 

1725.  Les  dimensions  des  chaudières  doivent  toujours  être  calculées 
pour  le  cas  le  plus  défavorable,  c'est-^-dire  pour  celui  où  il  y  a  le  plus 
de  chaleur  à  produire.  La  surface  de  chauffe  se  calculera  comme  pour 
les  chaudières  à  vapeur  ;  mais  ici  toute  la  surface  de  la  chaudière  de- 
vient surface  de  chauffe,  et  par  conséquent,  pour  la  production  de  la 
même  quantité  de  vapeur,  la  surface  totale  de  la  chaudière  est  plus  pe- 
tite que  pour  les  générateurs.  On  parviendi'ait  facilement  à  refroidir 
l'air  brûlé  à  lOO"",  en  plaçant  le  tuyau  d'ascension  dans  la  cheminée. 
Comme  dans  ces  chaudières  il  ne  se  forme  point  d'autre  dépôt  que 
celui  du  carbonate  de  chaux  tenu  en  dissolution  par  un  excès  d'acide 
carbonique  qui  se  dégage  au  premier  instant  du  chauffage,  on  peut 
employer  des  formes  quelconques  de  chaudières.  Dans  certaines  cir- 
constances, les  pressions  qu'elles  doivent  supporter  sont  très-faibles  ; 
c'est  ce  qui  arrive  toujours  quand  les  circuits  n'ont  qu'une  petite  hau- 
teur et  que  les  vases  d'expansion  sont  ouverts.  Quand  le  contraire  a 
lieu,  les  pressions  peuvent  être  très-grandes;  car  chaque  hauteur  de 
lO""  dans  la  colonne  d'ascension  correspond  à  peu  près  à  une  atmo- 
sphère, et  la  pression  pourrait  être  augmentée  par  la  fermeture  do 
tuyau  d'ascension.  Dans  tous  les  cas  il  faut  employer  des  chaudières 
de  tôle,  et  la  meilleure  disposition  consiste  à  la  former  de  deux  cylindres 
concentriques,  avec  foyer  intérieur^  et  à  faire  passer  ensuite  l'air  brûlé 
sur  la  surface  extérieure.  On  pourrait  aussi  placer  dans  le  cylindre 
intérieur  des  tuyaux  courbes  communiquant  avec  la  chaudière  en  deux 
points  inégalement  élevés. 

La  figure  453  représente  une  coupe  d'une  chaudière  verticale  :  A, 
foyer  ;  BB,  chaudière  annulaire  ;  C,  G,  tuyaux  pleins  d'eau  formant  des 
appendices  à  la  chaudière;  D^  tuyau  d'ascension  de  l'eau  chaude;  HE, 
tuyau  de  dégagement  de  l'air  brûlé;  FF,  canal  de  descente  de  l'air  brûlé  ; 
G,  canal  conduisant  l'air  brûlé  à  la  cheminée.  Cette  disposition  a  l'avan- 


CHAP.  VI.  —  CALORIFÈRES  A  EAU  CHAUDE  A  BASSE  PRESSION.  397 
tagede  diminuer  le  volume  de  l'appareil  de  cbaufTage  direct,  par  suite 
la  perte  de  chaleur  à  travers  la  maçonnerie  environnante,  et  le  temps 
nécessaire  à  l'établissemeut  du 
régime,  par  la  diminution  de  la 
masse  d'eau  k  chauffer  directe- 
ment. I^a  disposition  que  je  viens 
d'indiquer  pourrait  être  modifiée 
d'uD  grand  nombre  de  manières 
différentes  ;  mais  il  faut  éviter, 
même  pour  les  chaudières  qui 
ne  doivent  supporter  qu'une 
Taible  pression,  les  formes  qui 
tendent  à  changer.  Une  condi- 
tion indispensable  k  remplir  con- 
siste à  c^liger  l'eau  à  s'élever  sur 
tous  les  points  de  la  cbaudièrc  ; 
car  s'il  y  avait  des  surfaces  ctHitre  , 

lesquelles  l'eau  fût  obligée  de  ^'^  *"^* 

descendre  pour  s'éle^'er  ensuite  dans  le  grand  canal  d'nsccnsion,  ce  qui 
arriverait  si  ce  tuyau  ne  partait  pas  du  point  culminant  de  la  chau- 
dière, celle-ci  ne  serait  pas  complètement  remplie  d'eau,  et  la  t61c 
pourrait  être  brûlée.  Il  est  toujours  avantageux  d'employer  de  grandes 
grilles  et  des  feux  languissants. 

1726.  La  cheminée  doit  être  pourvue  d'un  registre  destiné  à  régler 
la  combustion.  On  pourrait  utiliser  une  partie  do  la  chaleur  renfennée 
dans  l'air  brûlé  à  sa  sortie  du  fourneau,  en  le  faisant  passer  dans  un 
calorifère  parcouru  par  de  l'air  de  ventilation.  En  augmentant  la 
section  du  circuit  à  air  brûlé,  on  arriverait  facilement  à  abaisser  sa 
température  à  50*,  tout  en  conservant  un  bon  tirage,  surtout,  ce  qui 
arrive  ordinairement,  quand  la  cheminée  a  une  grande  hauteur.  Le  c8< 
lorilêreà  air  pourrait  être  disposé  de  bien  des  manières  différentes  :  la 
plus  simple  consisterait,  si  la  cheminée  n'était  pas  isolée,  à  placer  dans 
son  intérieur  une  série  de  tubes,  ayant  la  hauteur  d'un  étage,  fermés 
par  les  deux  bouts,  et  communiquant  par  le  bas  avec  l'air  extérieur, 
et  par  le  haut  avec  la  partie  supérieure  de  l'étage. 

i727.  Les  tuyaux  d'ascension  peuvent  être  en  tôle  ou  en  fer  étiré. 
La  fonte  doit  être  abandonnée,  quand  les  pressions  dépassent  4  à  5  at- 
mosphères. On  n'emploiera  le  fer  étiré  que  dans  le  cas  où  les  tuyaux 
doivent  avoir  un  petit  diamètre. 

1728.  Les  vases  d'expansion  sont  en  tôle  ou  fonte.  Leur  capacité 
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doit  excéder  0.05  du  volume  total  de  l'appareil,  pour  qu'ils  puissent 
recevoir  l'accroissement  du  volume  de  l'eau.  Us  sont  ordinairement  re- 
couverts par  une  plaque  percée  d'un  orifice.  De  cette  manière,  la 
pression  à  la  partie  supérieure  de  l'appareil  ne  peut  jamais  dépasser  la 
pression  atmosphérique.  La  vapeur,  qui  se  forme  quelquefois  dans  la 
chaudière  et  les  tuyaux,  peut  ainsi  se  dégager  facilement;  comme 
lorsqu'elle  se  produit  elle  arrive  à  gros  bouillons,  il  est  bon  de  donner 
au  vase  d'expansion  une  assez  grande  section  pour  éviter  l'entraine- 
ment  de  l'eau  et  des  projections  à  l'extérieur. 

On  a  quelquefois  fermé  hermétiquement  le  vase  d'expansion  et  on  y 
a  placé  une  soupape  de  sûreté  pour  empêcher  la  pression  de  dépasser 
une  certaine  limite.  Cette  disposition,  qui  permet  d'élever  la  tempéra- 
ture dans  les  tuyaux  et  les  poêles  à  eau  chaude,  et  par  suite  de  réduire 
la  surface  de  chauffe,  présente  des  inconvénients  tellement  graves  que 
je  n'hésite  pas  à  dire  qu'elle  doit  être  proscrite.  En  effet,  la  soupape 
est  dans  les  combles  du  bâtiment  et  le  chauffeur  dans  la  cave,  et  on 
peut  compter  qu^il  n'en  surveillera  pas  le  jeu  ;  si  elle  venait  à  adhà'er 
sur  son  siège,  ce  qui  pourrait  arriver  quand  elle  n'a  pas  fonctionné 
depuis  longtemps,  et  si  un  ou  plusieurs  robinets  de  distribution  étaient 
fermés,  ou  si  la  circulation  était  interrompue  par  de  l'air  accumulé 
dans  certains  points  du  circuit,  ou  enfin  si  une  obstruction  se  mani- 
festait dans  ces  tuyaux  étroits,  le  chauffage  serait  ralenti  ou  supprimé 
dans  certaines  parties  ;  le  chauffeur  serait  conduit  à  augmenter  l'acti- 
vité du  foyer,  et  il  en  résulterait  un  accroissement  de  pression  qui 
pourrait  produire  la  rupture  de  la  chaudière  ou  des  vases  dans  lesquels 
la  circulation  a  lieu.  En  outre,  la  charge  de  la  soupape  esta  la  dis- 
position du  chauffeur,  qui  pourrait  l'augmenter  à  volonté,  pour  ob- 
vier, dans  un  temps  très-court,  à  l'effet  d'une  négligence  dans  son 
service. 

On  pourrait  remplacer  la  soupape  de  sûreté  par  un  manomètre  à 
air  libre,  qui  laisserait  dégager  la  vapeur  quand  la  pression  aurait 
atteint  une  certaine  limite;  mais,  en  général,  le  tube  devrait  avoir  une 
trop  grande  section,  pour  laisser  dégager  toute  la  vapeur  qui  pourrait 
se  produire.  Ainsi,  à  mon  avis,  il  est  toujours  préférable  de  ne  point 
produire  de  pression  dans  le  vase  d'expansion. 

1 729.  Lorsque  l'appareil  est  destiné  au  chauffage  intérieur  d'un  bâti- 
ment à  plusieurs  étages,  chacun  des  étages  est  chauffé  par  un  circuit 
particulier;  chaque  tuyau  formant  l'origine  de  ces  circuits  partids  ddt 
partir  du  fond  du  vase  d'expansion  et  être  garni  d'un  robinet,  au  moyen 
duquel  on  peut  faire  varier  la  quantité  d'eau  qui  le  parcourt  Ces 
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tuyaux  doWent  toujours  être  courbés  de  manière  à  obéir  facilement 
aux  effets  qui  résultent  des  yariations  de  température.  Ils  sont  ordi^ 
nairement  en  fer  étiré  et  réunis  par  des  écrous  roulants.  Ils  pour- 
raient être  en  cuivre,  soudés  à  la  soudure  forte.  Il  serait  dange- 
reux d'employer  du  plomb,  surtout  si  la  pression  était  un  peu  élevée, 
parce  que  le  plomb,  étant  presque  entièrement  dépourvu  d'élasticité, 
s'étend  par  la  pression  et  ne  revient  pas  à  ses  dimensions  primitives 
quand  la  pression  cesse.  Les  tuyaux  de  zinc  seront  rejetés,  parce  que 
ce  métal  change  de  forme  et  de  dimension  par  la  chaleur,  sans  revenir 
à  son  état  primitif  par  le  refroidissement ,  et  qu'on  est  obligé  d'em- 
ployer des  soudures  à  l'étain,  qui,  se  dilatant  d'une  autre  manière  que 
le  zinc,  cassent  souvent.  C'est  par  cette  dernière  raison  qu'il  ne  faut 
jamais  employer  des  tuyaux  de  cuivre  soudés  à  l'étain.  Ces  tuyaux, 
placés  dans  les  greniers  ou  sous  les  planchers,  doivent  être  environnés 
de  matières  peu  conductrices  de  la  chaleur;  lorsqu'ils  doivent  rester 
libres,  en  les  recouvrant  d'une  feuille  d'étain,  on  diminue  de  moitié 
la  quantité  de  chaleur  qu'ils  perdraient  si  leur  surface  était  terne. 
Ils  doivent  avoir  la  pente  nécessaire  pour  que  l'air  qu'ils  contiennent 
avant  le  remplissage  et  celui  qui  se  dégage  de  l'eau  pendant  son 
échauffement  puissent  facilement  s'écouler  par  le  vase  d'expansion.  Si 
Ton  était  obligé  de  leur  donner  la  forme  d'un  siphon,  il  faudrait  que  le 
point  le  plus  élevé  fût  au-dessous  du  niveau  de  l'eau  dans  le  vase  d'ex- 
pansion, et  que  ce  point  fût  garni  d'un  robinet  ou  d'un  orifice  fermé 
par  une  vis,  pour  laisser  dégager  non-seulement  l'air  qui  s'y  trouve 
au  moment  du  remplissage,  mais  encore  celui  que  l'eau  laisse  dégager 
par  suite  de  son  échauffement.  L'accumulation  progressive  de  l'air 
dans  un  coude  rétrécit  d'abord  la  veine  et  finit  par  interrompre  la  cir- 
culation ;  l'interruption  n'a  pas  lieu  aussitôt  que  l'air  occupe  l'espace 
qui  se  trouve  au-dessus  du  plan  horizontal  mené  par  le  point  le  plus 
bas  de  la  courbure,  parce  que  l'inégalité  de  densité  de  l'eau  dans  les 
deux  colonnes  produit  une  différence  de  niveau  qui  favorise  l'écoule- 
ment à  travers  l'air,   d'autant   plus  que  la  différence  de  poids  des 
deux  colonnes  est  plus  grande. 

i  730.  Les  appareils  de  chauffage  sont  des  tuyaux  de  fonte  placés 
dans  des  caniveaux  pratiqués  dans  l'épaisseur  des  planchers  ou  au- 
dessous  du  sol,  dans  lesquels  circule  de  l'air  extérieur,  qui,  après  s'être 
échauffé,  se  dégage  dans  les  pièces  ;  la  disposition  est  la  même  que 
pour  le  chauffage  à  vapeur. 

1731.  Pour  diminuer  le  nombre  des  joints,  on  a  quelquefois  em- 
ployé de  grandes  caisses  rectangulaires  en  fonte,  peu  profondes,  dont 
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les  grandes  faces  sont  maintenues  par  des  entretoises  venues  de  (onte. 
La  figure  454  représente  une  vue  de  l'appareil  el  une  coupe  transver- 
sale du  caniveau  dans  lequel  il  est  placé;  la  figure  455  est  une  coupi 
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transversale  de  la  caisse,  et  la  figure  456  une  coupe  horizontale  saifinl 
l'axe  des  tubulures. 

1732.  D'autres  fois,  les  appareils  de  chauffage  consisteut  en  caisses 
cylindriques  en  fonte  ou  en  tdie,  garnies  à  la  partie  inférieiu^  de  dsn 
tubes  :  l'un,  qui  se  prolonge  à  une  certaine  hauteur,  communique  it» 
le  tuyau  qui  amène  l'eau  chaude;  l'autre,  qui  part  du  fond, est  destiw 
à  l'écoulement  de  l'eau  refroidie.  Ces  caisses  sont  ordinairement  In- 
versées par  un  ou  plusieurs  tuyaux  verticaux  ouverts  par  les  doii 
bouts  et  parcourus  par  l'air  de  ventilatiwi. 

1733.  M.  Duvoir-Leblanc  emploie,  des  poêles  en  fonte  fmnés  ik 
deux  cylindres  concentriques;  le  plus  petit  est  ouvert  par  les  dem 
bouts  et  donne  passageà  l'aîr  extérieur;  l'intervalle  des  deuxcyKo- 
dres  renferme  de  l'eau.  Le  fond  du  vase  annulaire  et  ks  parties  o- 
lindriques  ne  forment  qu'une  seule  pièce,  et  la  partie  supérieure  (^ 
fixée  par  un  joint  au  mastic  de  fonte.  On  augmenterait  à  peu  de  frai' 
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Teffiet  du  tube  extérieur,  en  y  pkçaot  des  feuilles  de  tôle  disposées 
comme  dans  les  figures  390  à  393. 

i734.  Les  poêles  à  eau  chaude  en  tôle  sont  préférables.  On  leur 
donne  la  forme  qui  convient  le  mieux  au  local  ;  en  y  adaptant  un  grand 
nombre  de  tubes  verticaux  traversés  par  Tair,  il  est  toujours  facile 
d^obtenir  une  surface  de  chauffe  suffisante. 

Quelle  que  soit  la  forme  des  po^es,  ils  doivent  toujours  être  perces 
à  la  partie  supérieure  d'un  petit  orifice,  ordinairement  fermé  par  une 
vis,  qui  sert  au  dégagement  de  l'air. 

Quelquefois  les  surfaces  extérieures  des  poêles  en  fonte  sont  polies, 
mais  c'est  un  enjolivement  qui  coûte  très-cher,  car  la  quantité  de 
chaleur  émise  est  diminuée  de  moitié. 

1735.  Les  poêles  ne  doivent  jamais  être  employés  avant  d'avoir  été 
essayés  à  une  pression  beaucoup  plus  forte  que  celle  qu'ils  doivent 
supporter.  Ceux  en  fonte  risquent  de  donner  lieu  à  de  graves  acci* 
dents  (1).  L'essai  préalable  ne  me  semble  pas  suffisant  pour  en  motiver 
l'usage,  à  cause  de  leur  grand  diamètre  et  des  grandes  pressions  qu'ils 
éprouvent  dans  les  rez-de-chaussée  des  bâtiments  élevés,  même  quand 
le  vase  d'expansion  est  ouvert  ;  car  les  essais  des  poêles  sous  des  pressions 
bien  supérieures  à  celles  qu'ils  doivent  supporter,  mais  qui  ne  durent 
jamais  qu'un  temps  très-court,  ne  peuvent  pas  donner  l'assurance  qu'ils 
résisteront  toujours  sous  des  pressions  permanentes  beaucoup  plus  pe- 
tites ;  et  les  appareils  construits  jusqu'ici  ne  datent  que  de  quelques 
années.  D'ailleurs,  dans  les  conduites  d'eau,  il  y  a  très-souvent  des 
tuyaux  qui  cassent,  malgré  la  faible  variation  de  température  qu'ils 
é|»t>uvent,  et  cependant  ils  ont  toujours  été  essayés  sous  des  jmssions 
quatre  ou  cinq  fois  plus  élevées  que  celles  qu'ils  supportent  habituelle^ 
ment;  les  chemises  des  cylindres  des  machines  à  vapeur,  qui  sont  dis- 
posées de  la  même  manière  que  les  poêles  de  plusieurs  établissement» 
publics,  cassent  quelquefois,  malgré  les  épreuves  qu'elles  ont  subies. 
D'aiUeurs  c'est  un  principe  bien  reconnu  que  la  fonte  ne  convient,  pour 
soutenir  de  fortes  pressions,  que  IcMrsqu'elle  est  en  tuyaux  d'un  petit 
diamètre,  et  qu'on  ne  doit  l'employer,  pour  des  vases  d'un  grand  dia-> 
mètre,  que  s'il  y  a  impossibilité  complète  de  la  remplacer  par  de  la 
tôle.  Enfin  les  poêles  en  tôle  ne  sont  pas  d'un  prix  plus  élevé  que 
ceux  de  fonte,  à  cause  de  la  différence  des  épaisseurs  qui  compense  à 


(1)  Lorsque  ces  lignes  ont  été  écrites,  on  n'avait  pas  à  déplorer  la  mort  de  plusieurs 
personnes,  causée  demièremeat  à  Tégltse  de  Salnl^SolpleP;  par  la  rupture  d'un  poêle  en 
fonte  à  eau  chaude.  L.  S. 
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peu  près  la  différence  des  prix  de  ces  métaux.  Si  Ton  ajoute  à  toutes 
ces  considérations  la  gravité  des  conséquences  de  la  rupture  d*un  poêle 
à  eau  chaude,  on  sera  nécessairement  conduit  à  préférer  dans  tous 
les  cas  la  tôle  à  la  fonte ,  à  moins  qu'il  ne  s'agisse  de  vases  d'un  petit 
diamètre. 

1736.  Les  poêles  peuvent  être  reipplacés  par  des  serpentins  eu  fer 
ou  en  cuivre,  environnés  d'une  enveloppe  dans  laquelle  circule  l'air 
extérieur  ou  l'air  de  la  pièce  ;  il  serait  plus  avantageux  de  donner  au 
serpentin  la  forme  d'une  hélice  conique  que  d'une  hélice  cylindrique. 
Pour  obtenir  une  plus  grande  surface  de  chauffe  sous  le  même  vo- 
lume, on  pourrait  employer  plusieurs  hélices  concentriques  que  l'eau 
parcourrait  simultanément.  L'eau  s'élèverait  d'ahord,  par  un  tupu 
central,  à  la  partie  supérieure  des  spires,  et  descendrait  ensuite  en  les 
parcourant  ;  mais  la  partie  culminante  de  l'appareil  devrait  être  percée 
d'un  orifice  fermé  par  un  bouchon  à  vis,  qui  servirait  à  faire  dégager 
l'air  pendant  le  remplissage,  et  qu'il  faudrait  ouvrir  de  temps  en 
temps,  pour  évacuer  l'air  qui  se  serait  accumulé  dans  le  haut  dfê 
spires  et  qui  pourrait  interrompre  la  circulation;  en  plaçant  un 
petit  réservoir  à  la  partie  supérieure  de  l'appareil,  on  éviterait  l'in- 
convénient d'avoir  à  ouvrir  souvent  l'orifice  de  dégagement  de 
l'air. 

1737.  Quand  les  calorifères  à  eau  chaude  sont  placés  dans  les 
pièces  mêmes  qui  doivent  être  chauffées,  et  que  les  surfaces  de  chauffe 
sont  libres,  on  peut  admettre  comme  une  approximation  suffisante, 
pour  des  excès  de  température  inférieurs  à  30^,  limite  qui  est  rarement 
dépassée,  que  les  quantités  de  chaleur  émises  par  mètre  carré  et  par 
heure  sont  sensiblement  représentées  par  8^,  t  étant  l'excès  de  tempéra- 
ture ;  dans  ces  conditions  la  quantité  de  chaleur  rayonnée  est  sensible- 
ment égale  à  celle  qui  provient  du  contact  de  l'air.  Si  les  surfaces 
étaient  en  métal  poli,  la  quantité  de  chaleur  émise  serait  à  peu  [»ès 
diminuée  de  moitié. 

1738.  Quand  Tair  est  chauffé  en  passant  dans  des  tuyaux,  reflTet  du 
rayonnement  disparait,  et  il  ne  s'échauffe  plus  que  par  le  contact.  II  ré- 
sulte de  l'expérience  que  la  quantité  de  chaleur  absorbée  est  à  peu  près 
la  moitié  de  celle  qu'une  surface  émettrait  à  l'air  libre  dans  les  mêmes 
conditions;  aussi,  dans  ce  cas,  il  faut  prendre  ii  pour  la  quantité  de 
calories  émises  par  mètre  carré  et  par  heure,  quand  l'appel  est  pro- 
duit naturellement  par  le  tuyau  et  que  la  vitesse  est  à  peu  près  celle 
de  l'air  chaud  s'élevant  dans  un  espace  indéfini.  Mais  si  l'air,  attiré 
par  une  cheminée  d'appel,  parcourait  le  tuyau  avec  une  grande  vitesse, 
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il  serait  porté  à  une  température  moins  élevée,  et  absorberait  pourtant 
une  plus  grande  quantité  de  chaleur,  qui  yarierait  très-probaîblement 
avec  le  diamètre  du  tuyau.  Les  expériences  manquent  sur  ce  sujet 
important  ;  cependant,  comme  les  vitesses  d'écoulement  sont  rare- 
ment considérables  et  que  les  tuyaux  n'ont  jamais  qu'une  petite  lon- 
gueur, en  attendant  que  des  expériences  positives  permettent  de  ré- 
soudre cette  question,  je  pense  qu*o(b  peut  prendre,  dans  tous  les  cas, 
4/  pour  le  nombre  de  calories  que  le  tuyau  transmet  à  Tair,  par  mètre 
carré  et  par  heure. 

1739.  Enfin,  si  Tair  est  échauffé  dans  un  calorifère  placé  en  dehors 
des  pièces  à  chauffer,  les  phénomènes  deviennent  encore  bien  plus 
compliqués.  Suivant  la  forme  et  la  disposition  des  tuyaux  parcourus 
par  l'eau  chaude,  il  y  a  une  partie  plus  ou  moins  grande  de  la  cha- 
leur  rayonnée  qui  est  employée  à  chauffer  la  surface  de  chauffe  ;  et 
sui^uit  la  vitesse  de  l'air,  la  quantité  de  chaleur  qu'il  absorbera  sera 
plus  ou  moins  grande.  Si  les  tuyaux  parcourus  par  l'eau  chaude  sont 
disposés  de  manière  que  la  plus  grande  partie  de  leur  chaleur  rayon- 
nante arrive  sur  la  surface  de  l'enceinte,  ou  si  l'on  a  placé  des  feuilles 
de  tôle  convenablement  disposées  pour  recevoir  les  rayons  qui  n'y 
arriveraient  pas  directement,  comme  la  vitesse  de  l'air  est  rarement 
très -grande,  je  pense  qu'on  s'éloignera  peu  de  la  vérité  en  supposant 
que  la  quantité  de  chaleur  émise  est  égale  à  celle  qui  sortirait  de  l'ap- 
pareil, s'il  était  exposé  à  l'air  libre,  à  la  température  moyenne  de  l'air 
à  l'entrée  et  à  la  sortie. 

1740.  On  peut  admettre  que  lorsque  l'appareil  produit  son  maxi- 
mum d'effet,  l'eau  chaude  y  entre  à  OO**  et  qu'elle  revient  dans  la  chau- 
dière à  30**  ;  la  température  moyenne  de  l'eau  serait  alors  de  60^.  Dans 
le  cas  d'un  chauffage  intérieur  et  d'une  température  de  l'air  de  15% 
l'excès  moyen  serait  de  45'',  et  la  quantité  de  chaleur  transmise  par 
mètre  carré  et  par  heure  serait  de  8 .  45  «»  360  calories  ;  mais  elle  serait 
de  8 .  75  "»  600<^  à  la  partie  supérieure,  et  de  8 .  15  »-  120<:  à  la  partie 
inférieure.  Ainsi,  si  les  pièces  des  différents  étages  devaient  être  égale- 
ment chauffées,  en  supposant  trois  étages,  les  surfaces  de  chauffe  de- 
vraient être  dans  le  rapport  des  nombres  1 6,  32,  83,  si  le  même  courant 
les  parcourait  successivement.  La  différence  entre  ces  surfaces  irait  évi- 
demment en  diminuant  à  mesure  que  la  température  de  l'eau  rentrant 
dans  la  chaudière  serait  plus  élevée  ;  mais  elle  ne  pourrait  pas  être 
nulle,  parce  qu'il  faudrait  pour  cela  qu'il  n'y  eût  pas  de  refroidisse- 
ment, et  alors  la  circulation  n'aurait  pas  lieu.  Ainsi  il  est  impossible  de 
déterminer  les  surfaces  de  chauffe,  chauffées  par  le  même  courant 
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d'eau  chaude,  nécessaires  pour  produire  le  même  effet  dans  chaque 
étage,  attendu  que'  le  rapport  de  ces  surfaces  varie  avec  la  température  de 
rentrée  de  Teau  refroidie  dans  la  chaudière,  température  qui  change 
avec  l'activité  du  foyer;  il  faut  alors  des  circuits  partiels  pour  chaque 
étage,  et  on  peut  prendre  des  surfaces  de  chauffe  égales.  Si  le  chauf- 
fage s'effectue  par  de  Tair  échauffé  dans  un  appareil  spécial,  rien  de 
semhlable  n'a  lieu,  et  il  faut  alors  s'arranger  de  manière  à  faire  entrer 
le  même  volume  d'air  chaud  dans  chaque  étage. 

1741.  Examinons  maintenant  la  cause  du  mouvement  de  l'eau.  De 
30  à  100*,  la  densité  de  l'eau  est  sensiblement  représentée  par  la  for- 
mule 

d— 1,0086  — 0,0005^ 

en  désignant  par  /  ei  d  h  température  et  la  densité  de  l'eau  chaude. 
Appelons  t' et  d  la  température  et  la  densité  de  l'eau  au  bas  du  cir- 
cuit, et  H  la  hauteur  totale  du  circuit;  la  hauteur  de  la  colonne 

ascensionnelle  d'eau  chaude  ramenée  à  f  sera  H  j,;  celle  de  la  colonne 

descendante  sera  H  — Sr-  ;  la  différence ,  qui  représentera  la  charge 

en  vertu  de  laquelle  l'eau  chaude  rentrera  dans  la  chaudière,  sera 

H  ^^2d^  ;  6t  si  l'on  désigne  par  R  la  fraction  qui  représente  la  réduction 

que  la  vitesse  théorique  V  éprouve  par  les  frottements,  la  vitesse  d'accès 
de  l'eau  refroidie  en  mètres  sera  : 


,„RV«R  I y^3W ^d)_^  , X2PH  X O.OOOSt^ - 0 
^  2d'  ^       2(l,008l>  — 0,000oO 

En  représentant  par  S  la  section  du  tuyau  de  retour  en  mètres 
carrés,  au  bas  du  circuit,  et  par  A  la  quantité  de  chaleur  employée 
par  seconde  au  chauffage,  on  aura  : 

A  — i(H)0SRV(<  — r). (a) 

Dans  chaque  cas  particulier  A  est  connu,  et  on  pourra  facilement 
trouver  le  diamètre  qu'il  convient  de  donner  au  tuyau  d'entrée  et  de 
sortie  de  l'eau  dans  la  partie  du  circuit  où  l'eau  se  refroîdK,  comme 
nous  allons  le  voir. 

1742.  Le  circuit  total  se  compose  toujours  de  la  chaudière^  du 
canal  d'ascension  et  du  canal  de  retour,  formé  lui-même  d'un  tuyan 
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unique  ou  de  réservoirs  réunis  par  des  tuyaux  de  même  section.  Alors 
la  valeur  de  R  est  donnée  par  la  formule  (381), 


«_ix 


\ 


.  KH    D*  .  KL  , 


K  étant  égal  à  0,024,  D  et  H  représentant  le  diamètre  et  la  hautenr 
du  tuyau  d'ascension,  L  et  IX  la  longueur  totale  du  tuyau  de  retour, 
n  le  nombre  des  poêles,  et  n'  le  nombre  de  changements  bruscpies  de 
direction  à  angle  droit,  ou  la  moitié  du  nombre  des  changements  con- 
tenus sous  le  même  angle.  Dans  la  valeur  de  R  tout  est  connu  ex- 
cepté d;  si  le  tuyau  d'ascension  avait  un  grand  diamètre,  le  second 
terme  du  dénominateur  de  la  valeur  de  R  pourrait  être  négligé»  et  oa 
aurait: 


A«— fiOOO— j   .V» 


«Ï^^N*    „.  D'(f  — 0'  MD*» 


KL  +  (n  4-  n'  +  1)D'      iN  +  PD' 


ib) 


équation  du  5"'  degré  en  D' ,  mais  qu'on  pomra  facilement  résoudre 
par  la  méthode  indiquée  (492). 

1743.  Si  la  valeur  de  D  n'était  pas  très-grande  relativement  à  IV,  on 
serait  conduit  encore  à  une  équation  du  5"*  degré,  mais  qui  serait  très- 
compliquée  ;  mais,  dans  ce  cas,  on  arriverait  encore  très-simplement  à 
une  valeur  approchée  de  D'  par  la  méthode  suivante.  On  négligerait 

d'abord,  comme  précédemment,  le  terme  KH -p-;  la  valeur  de  D' 

qu'on  obtiendrait  permettrait  de  calculer  la  valeur  du  terme  négligé 
dont  on  ajouterait  la  valeur  à  n  -f*  n'-^i  ou  à  P  ;  on  aurait  une  nouvelle 
équation  qui  donnerait  une  nouvelle  valeur  de  D',  et  on  continuerait 
ainsi  jusqu'à  ce  que  deux  valeurs  de  D'  consécutives  différassent  de 
moins  de  0"*  001 .  Ces  calculs  sont  peut-être  longs,  mais  ils  ne  pré- 
sentent pas  de  difficultés. 

1744.  Si  le  calorifère  était  placé  en  dehors  des  pièces  à  chauffer,  en 
supposant  les  surfaces  de  chauffe  d'une  étendue  suffisante,  on  serait 
conduit  aux  mêmes  calculs  pour  les  diamètres  des  orifices  d'accès  et 
de  sortie.  11  faudrait  vérifier,  en  outre,  si  la  vitesse  d'écoulement  de 
l'air  chaud,  résultant  de  sa  température  et  de  la  section  du  canal,  est 
suffisante.  L'examen  d'un  cas  particulier  fera  facilement  voir  ce  qu'il 
faudra  faire  dans  un  cas  quelconque. 

1745.  Considérons  un  pavillon  isolé,  composé  de  trois  étages,  ayant 
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chacun  5"  de  hauteur,  0"  50  d'épaisseur  de  plancher,  6"  de  largeur  el 
20"  de  longueur.  Supposons  que  le  nombre  d'unités  de  chaleur  à  four- 
nir par  heure  à  chaque  étage  soit  de  20000  calories  par  heure,  et  par 

conséquent  de  -r^rr-  »»  5,5  par  seconde  ;  admettons  que  la  colonne 


I  -  3600 


d'eau  ascensionnelle  soit  de  18  mètres,  et  qu'il  y  ait  cinq  poêles  à  cha- 
que étage,  parcourus  successivement  par  le  même  courant.  La  TÎiesse 
théorique  de  retour  de  l'eau  refroidie  V  sera  de  2""  33 ,  en  supposant 
f  »»90<'et  /'  — 30.  Chaque  tuyau  de  retour,  parcourant  deux  fois  la 
longueur  du  bâtiment,  et  une  fois  la  hauteur,  aura  58*  de  déte- 
loppement,  et  on  aura  KL  — »  0,024  .  58  »»  1 ,39.  Le  nombre  des  ré- 
largissements  brusques  sera  égal  à  5,  et  on  aura  n  -»  5.  Le  nombre 
des  changements  de  direction  à  angle  droit  sera  de  2  pour  chaque 
poêle,  et  de  5  dans  le  reste  du  circuit  ;  et  en  admettant,  ce  qui  arrÎTe 
toujours,  que  les  changements  aient  lieu  par  une  courbure  des  tuyaux, 
la  Taleur  de  n'  sera  7,5.  Par  suite,  l'équation  (6)  donnera,  en  l'élevant 
au  carré, 

.    -X.      /i000w\«(2,33)*.60».D'»  ^^  ^^        1 2046000000D'» 

et  par  suite 

D'>  »»  0,000000003414  -f  0,00000003390'. 

En  négligeant  d'abord  le  second  terme  du  second  membre,  et  substi- 
tuant successivement  à  la  place  de  D'  dans  ce  terme  la  dernière  va- 
leur de  D'  obtenue,  on  trouve  successivement  pour  D'  les  valeurs  : 
0»  0202;  0"  02100;  0"  02105. 

1746.  Ces  calculs  sont  faciles;  mais  ils  deviendraient  longs  et  com- 
pliqués, si  le  diamètre  du  tuyau  d^ascension  n'était  pas  très-grand  rela- 
tivement à  celui  du  tuyau  du  circuit  descendant,  ou  si  leur  rapport 
n'était  pas  donné.  En  général,  comme  il  ne  s'agit  pas  de  calculer 
le  diamètre  des  tuyaux  à  quelques  millimètres  près,  il  est  plus  com- 
mode de  chercher,  par  quelques  tâtonnements,  le  diamètre  du  tuyaa 
de  retour.  Dans  le  cas  dont  il  s'agit,  en  supposant  D'  =«0,02,  on  trouîe 
R— 0,11;  v  —0,25;  S  — 0,000314;  le  volume  écoulé  par  seconde 
est  de  0»*  0000785;  en  litres,  il  serait  de  0,0785  ;  et  le  nombre  d'u- 
nités de  chaleur  correspondant  serait  de  0,0785  .  60  =»  4,71  ;  ainsi 
D'  —  0,02  est  trop  petit.  En  supposant  D' — 0,03,  on  trouve  R  -=0,13; 
«  —  0,30;  S— 0,000706;  le  volume  écoulé  est  de  O"*  00021;  en  li- 
tres, il  est  de  0,21  ;  et  la  quantité  de  chaleur  correspondante  serait 
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de  0,21 .  60»"  12^6.  Ainsi  le  diamètre  cherché  est  compris  entre  0,02 
et  0,03.  Ce  mode  de  tâtonnement  est  évidemment  applicable  à  tous  les 
cas  qui  peuvent  se  présenter. 

On  pourrait  supposer  un  moindre  refroidissement;  alors  la  vitesse 
d'écoulement  diminuerait,  la  section  du  tuyau  deviendrait  plus  grande, 
et  les  surfaces  de  chauffe  produiraient  plus  d'effet.  Il  est  évident  que 
le  maximum  correspondrait  à  une  température  de  l'eau,  dans  le  canal 
descendant,  égale  à  celle  du  tuyau  d'ascension  ;  on  ne  peut  pas  l'at- 
teindre, parce  que  la  vitesse  d'écoulement  serait  nulle,  mais  on  peut 
en  approcher  d'autant  plus  que  la  hauteur  du  circuit  est  plus  considé- 
rable et  que  la  section  du  tuyau  est  plus  grande.  Il  est  important  de 
remarquer  que,  dans  le  cas  où  la  température  de  l'air  des  pièces  serait 
de  1  S"",  l'excès  moyen  de  température  serait  de  65  —  1 5  —  SO""  ;  et  que, 
dans  le  cas  oii  l'eau  conserverait  la  température  de  OO"",  l'excès  de  tem- 
pérature serait  de  90 — 15—75.  Ainsi  l'effet  des  surfaces  de  chauffe 
par  l'accroissement  de  la  valeur  de  D' augmenterait  seulement  dans  le 
rapport  de  50  à  75,  ou  dans  celui  de  2  à  3. 

1747.  Lorsque,  dans  un  appareil  ayant  des  dimensions  fixes,  le  foyer 
brûlant  la  quantité  de  houille  nécessaire  pour  produire  au  sommet  de 
la  colonne  descendante  90",  et  30^  au  bas,  on  augmente  l'activité  du 
foyer,  la  température  de  la  colonne  ascendante  et  la  vitesse  de  circula- 
tion augmentent,  ainsi  que  la  température  de  l'eau  au  bas  du  circuit; 
la  quantité  de  chaleur  transmise  augmente  aussi,  mais  jusqu'à  une 
certaine  limite,  correspondant  à  la  température  de  100"  si  le  vase 
d'expansion  est  ouvert.  Si  l'on  diminuait  la  consommation  de  combus- 
tible, la  température  de  la  colonne  ascendante,  la  vitesse  de  la  circu- 
lation^  la  température  moyenne  du  liquide  descendant,  et  la  quantité 
de  chaleur  transmise  diminueraient  en  même  temps. 

1748.  Pour  comparer  les  quantités  de  chaleur  transmises  par  la 
vapeur  et  par  l'eau  chaude  dans  les  mêmes  circonstances,  considérons 
deux  tuyaux  de  même  section  S,  conduisant,  l'un  de  l'eau  sous  la  pres- 
sion de  2  atmosphères,  et  par  conséquent  à  121";  l'autre,  de  la  va- 
peur sous  la  même  pression  et  à  la  même  température.  La  vitesse  d'é- 
coulement de  la  Tapeur  étant  de  423"",  on  trouve  que  la  quantité  de 
chaleur  transmise  par  seconde  par  la  vapeur,  à  travers  une  tranche  du 
tuyau,  est  de  S .  299  unités.  La  densité  dis  l'eau  à  1 21"  étant  à  peu  près 
de  0,948,  la  charge  en  eau  chaude  sera  de  10""  89  ;  la  vitesse  d'écoule- 
ment de  14"  61  ;  et,  par  suite,  la  quantité  de  chaleur  transmise  à  tra- 
vers la  section  S  sera  de  1686  S  unités,  nombre  à  peu  près  cinq  fois  et 
demie  plus  grand  que  le  premier.  Mais,  dans  les  chauffages  à  eau 
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chaude,  la  charge  qui  produit  récoulement,  H  ^  ^,^  est  toujours  très- 
petite,  même  pour  de  grandes  hauteurs;  en  supposant  H«*40", 
/=.121%  /'=30%  on  a  ^=0,9481,^— 0.9956;  et,  par  suite,  la 
charge  devient  O^'SS;  la  vitesse  est  égale  à  4"'  15,  et  la  quantité  de 
chaleur  qui  traverserait  la  tranche  serait  de  490 S  unités  de  chaleur. 
1749.  Chauffage  par  des  circuits  partiels  deau  chaude^  dont  les 
réservoirs  sont  chauffés  par  la  vapeur.  —  Quand  les  bâtiments  à 
chauffer  ont  une  grande  étendue,  le  chauffage  par  un  seul  circuit  pré- 
senterait beaucoup  de  difficultés.  Dans  ce  cas,  M.  Grouvelle  emploie 
une  disposition  qui  consiste  dans  l'établissement  de  circuits  partiels, 
dont  les  réservoirs  sont  chauffés  par  un  serpentin  à  vapeur.  Nous  re- 
viendrons sur  cette  disposition,  en  parlant  du  chauffage  et  de  la  venti- 
lation des  établissements  publics. 


CHAPITRE  VU. 
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1750.  M.  Perkins  a  imaginé,  il  y  a  déjà  longtemps,  un  autre  mode 
de  chaufflage  de  l'air  par  Feau  chaude,  et  son  système  est  maintenant 
employé  dans  un  grand  nombre  d'établissements  publics  d' Angleterre 
parmi  lesquels  nous  citerons  plus  spécialement  le  Musée  Britannique. 
Le  calorif^e  de  Perkins  se  compose  d'un  circuit  de  tuyaux^  comme 
pour  le  chauffage  à  eau  chaude  ordinaire,  mais  il  n'y  a  pafi  de  poêles; 
les  tuyaux  n'ont  qu'un  petit  diamètre,  le  vase  d'expansion  est  exacte- 
ment fermé,  et  enfin  Teau  est  portée,  du  moins  en  sortant  du  foyer,  à 
une  température  très-élevée.  Une  partie  du  circuit  est  placée  dans  un 
fourneau,  le  reste  circule  dans  les  pièces  qui  doivent  être  chauffées, 
ou  serpente  dans  des  caisses  ouvertes  par  les  deux  bouts,  où  il  éehauffe 
l'air  qui  doit  servir  au  chauffage  et  à  la  ventilation. 

1751.  Disposition  générale  des  appareils,  "^hà  figure  457  repré- 
sente  la  disposition  la  plus  simple  des  appareils  dont  il  est  question 
Le  circuit  Aa  CbBcA  est  exactement  fermé.  A,  B,  C  sont  trois  spi-' 
raies  à  bases  circulaires  ou  carrées  formées  par  le  tube  :  l'une,  A,  est 
placée  dans  un  foyer  ;  les  autres,  dans  les  pièces  qui  doivent  être  échauf- 
fées ;  m  est  un  vase  dans  lequel  se  fait  l'expansion  de  l'eau  ;  n,  un 
orifice  pour  le  dégagement  de  l'air  quand  on  remplit  rappareil.  L'cbo 
chaude,  arrivée  à  la  partie  supérieure  du  circuit,  peut  descendre  en  se 
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divisant  de  muiière  à  chauffer  simuItaDémeat  plusieurs  serpentins, 
comme  dans  le  chauffage  par 
l'eau   chaude   à  basae    pres- 
sion. 

On  comprend  facilement  les 
dispositions  qu'il  faudrait  em- 
ployer pour  chanSier  de  l'air 
extérieur,  qui  serait  ensuite 
introduit  dans  les  diiîérentes 
pièces. 

1752.  Les  tuyaux  onlO-025 
de  diamètre  extérieur  (1  pouce 
anglais),  0*0125  de  diamètre 
intàieur,  et  ordinairement  4 
mètres  de  longueur.  Avec  ces 
dimensions,  ils  peuvent  sup- 
porter une  presBioo  supérieure 
à  3000  atmosphères.  Lrâ  tuyaux 
«Ht  essayés  à  la  presse  by- 
ikaiâiqne  sous  une  pression 
de  200  atmosphères ,  mais  ils 
sont  quelquefois  soumis  à 
une  pression  beaucoup  plus 
.gTtmde. 

1753.  La  6gure  458  repré- 
MDte  la  fermeture  d'un  tuyau 

À  un  des  bouts.  Le  tuyau  est  

-tanudé,  et  son  extrémité  ect 

taillée  en  biseau  ;  il  est  recouTert  d'un  écrou  dont  le  fond  est  i^t  ; 

■an  serrant  fortemeot  l'écroa,  le  bi- 

;9eau  du  tuyau  entre  dans  le  fer  de 

l'écrou ,  et  forme  un  joint  parfaitement 

■étanche. 

On  voit  {fig.  459)  le  moyen  qu'on 
•emploie  pour  fermer  un  orifice  percé 

■dans   nn   Tase   de  fer    tenniné    par  "^^^^ 

•nne  surface  plane.    La    partie  infé-  ^^ 

rieure  du  talon  de  la  to  présente  un       t,.     ._.  „.     ... 

itiseau  annulaire  dont  l'arête,  par  un 
ifort  sOTrage ,  s'applique  exactement  sur  la  surface  plane  du  vase. 
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1754.  Les  figures  460  et  461  représentent  le  mode  de  jonction  de 
deux  tuyaux  réunis  bout  à  bout;  les  deux  extrémités  des  tuyaux  sont 


Fig.  460. 


Fig.  401. 


taraudées  dans  le  même  sens  ;  le  bout  de  l'un  d'eux  est  plat,  celui  de 
l'autre  est  en  biseau.  On  les  réunit  par  un  écrou  taraudé,  à  gauche 
dans  un  bout,  et  à  droite  dans  l'autre;  en  serrant  l'écrou,  les  tuyaux 
ne  pouvant  pas  tourner,  tendent  à  se  rapprocher;  et  par  un  fort  ser- 
rage on  obtient  un  joint  parfait.  J'ai  yu  des  tuyaux  dans  lesquels  le 
biseau  de  l'un  d'eux  avait  pénétré  de  près  de  1  millimètre  dans  le  plan 
qui  terminait  l'autre. 

1755.  Le  vase  d'expansion  est  un  tube,  d'un  plus  grand  diamètre 
que  les  tubes  de  circulation  ;  il  est  placé  à  la  partie  la  plus  élevée  du 
circuit.  Sa  capacité  doit  être  au  moins  des  0,15  de  la  capacité  totale 
des  tubes.  A  côté  du  tube  d'expansion  se  trouve  un  tube  d'une  moindre 
hauteur,  destiné,  comme  nous  l'avons  dit,  à  faire  écouler  l'air  quand 
on  remplit  l'appareil  d'eau.  Les  orifices  du  vase  d'expansion  et  du  tube 
à  air  se  ferment  par  la  disposition  indiquée  figure  459. 

1756.  On  pourrait  remplir  l'appareil  en  versant  simplement  de 
l'eau  par  le  tube  d'expansion,  le  tube  à  air  étant  ouvert.  Mais,  comme 
les  tubes  n'ont  qu'un  très-petit  diamètre,  Userait  à  craindre  qu'il  ne 
restât  de  l'air  dans  l'appareil,  circonstance  qui  Fempêcherait  de  mar- 
cher et  qui  pourrait  produire  de  graves  accidents.  On  opère  générale- 
ment le  remplissage  au  moyen  d'une  pompe  foulante,  qui  sert  à  essayer 
l'appareil  sous  une  pression  d'au  moins  200  atmosphères.  On  introduit 
longtemps,  par  le  tube  d'expansion  ou  par  le  tube  à  air,  de  l'eau  qui 
sort  par  celui  des  deux  orifices  qui  reste  ouvert. 

1757.  Lorsque  la  partie  du  circuit  qui  descend  du  sommet  de  la 
colonne  ascendante  renferme  plusieurs  branches,  l'eau  circule  simul- 
tanément dans  toutes,  comme  nous  l'avons  déjà  remarqué  plusieurs 
fois,  et  tous  les  calorifères  partiels  sont  chauffés.  On  a  essayé  différentes 
dispositions  pour  arrêter  le  mouvement  de  l'eau  dans  un  ou  pluâeurs 
de  ces  tuyaux,  mais  on  n'a  rien  obtenu  de  satisfaisant.  Dans  tous  ces 
appareils  on  chaufie  toujours  tous  les  embranchements. 

1 758.  Fourneaux,  —  On  a  reconnu  par  expérience  que  la  longueur 
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des  tubes  renfermés  dans  le  foyer  devait  être  à  peu  près  un  sixième  de 
la  longueur  totale  du  circuit.  Il  y  a  des  fourneaux  dans  lesquels  la 
grille  du  foyer  est  fomiée  par  des  tubes  de  circulation,  comme  dans  la 
figure  457.  Les  figures  462  et  463  représentent  le  fourneau  employé 
dans  les  calorifères  du  Musée 
Britannique.  La  première  est 
une  coupe  Terticale,  et  la  se- 
conde une  coupe  horizontale. 
Le  foyer  est  alimenté  par  la 
partie  supérieure;  l'air  brûlé 
parcourt  uo  canal  qui  (ait  le 
tour  du  foyer  et  dans  lequel 
cÎTcnlent  les  tubes. 

1759.  Dans  les  appareils  qui 
existent  en  Angleterre,  la  tem- 
pérature des  tuyaux,  à  la  partie 
supérieure  du  circuit,  est  ordi- 
nairement de  300  à  400°  Fah- 
renheit, à  peu  près  de  150  à 
200*  centigrades;  k  la  partie 

inférieure  de  la  colonne  descen-  p^    ibi  tt  im 

dante,  près  du  foyer,  elle  n'est 

que  de  60  à  70*  centigr.  Ces  températures  correspondent  à  des  pressions 
de  4  à  15  atmosphères  seulement.  Mais,  comme  dans  le  foyer  les  tubes 
sont  portés  au  rouge,  les  pressions  intérieures  peuvent  devenir  beau- 
coup plus  considérables;  si  l'eau  atteignait  la  température  du  rouge 
obscur,  qui  correspond  à  peu  près  à  500°,  la  pression  s'élèverait  à  plus 
de  500  atmosphères. 

1 760.  Malgré  tous  les  soins  apportés  dans  la  fabrication  des  appa- 
reils et  les  essais  sous  des  presdions  incomparablement  supérieures  à 
celles  qu'ils  supportent  habituellement,  il  parait  qu'ils  perdent  tou- 
jours un  peu  ;  car,  d'après  les  renseignements  recueillis  près  de  M.  Per- 
kins  lui-même,  il  faut  ajouter,  tous  les  huit  ou  dix  jours,  à  peu  près  un 
demi-litre  d'eau  dans  les  grands  appareils.  On  ne  sait  pas  d'où  pro- 
viennent ces  pertes,  car  on  n'aperçoit  aucune  fuite. 

1761.  On  ne  donne  jamais  aux  tubes  un  développement  total  qui  ex- 
cède 1 50  à  200",  afin  que  la  circulation  s'établisse  convenablement,  à 
moins  qu'il  n'y  ait  plusieurs  embranchements  et  que  la- hauteur  de 
l'appareil  ne  soit  considérable.  Dans  le  Musée  Britannique,  toutes  les 
circulations  sont  simples  ;  mais  un  fourneau  sert  pour  deux  appa- 
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reils.  En  1842,  il  y  avait  18  fourneaux  et  36  circuits,  qui  oui  coûté 
90,000  francs. 

1762.  En  Angleterre,  on  compte  2  pieds  de  longueur  de  tuyaux  pour 
chauffer  100  pieds  cubes  de  capacité,  ce  qui  revient  à  peu  près  à 
1  mètre  carré  pour  80  mètres  cubes. 

Je  reviendrai  sur  les  différents  modes  de  chauffage  de  l'air,  quand 
il  sera  question  du  chauffage  et  de  la  ventilation  des  lieux  habités. 


LIVRE  XIL 

CHAUFFAGE  DES    LIQUIDES. 

1763.  Les  liquides  peuYent  être  échauffés  de  différentes  manières  : 
1*  par  l'action  directe  d'un  foyer;  2*  par  la  vapeur;  3*  par  circula- 
tion; 4*  par  échange  de  température  avec  d'autres  liquides.  J'exami-* 
nerai  successivement  ces  différents  modes  de  chauffage ,  ensuite  le 
chauffage  de  l'eau  des  bains,  les  appareils  de  lessivage  et  les  appa<> 
reils  d'économie  domesticpie.  Dans  le  dernier  chapitre,  je  parlerai 
de  quelques  appareils  qui,  à  la  rigueur,  auraient  pu  être  placés  dans 
le  livre  suivant;  mais  il  m'a  paru  convenable  de  grouper  dans  le 
même  livre  tous  les  appareils  servant  à  la  préparation  des  aliments. 


CHAPITRK  PREMIER. 

CHAUFFAGE    DIUECT   DES    LIQUIDES. 

1764.  Nous  rappeUerons  d*alxml  quelques  principes  que  nous  avons 
déjà  énoncés.  Lorsqu'un  liquide  est  renfermé  dans  un  vase,  on  peut 
rédiauffer  directement,  en  le  plaçant  sur  un  foyer  et  en  faisant  circuler 
la  fumée  autour  des  parois  du  vase.  Si  la  circulation  avait  lieu  seule- 
ment autour  des  parois  et  aunlessûs  du  vase,  réchauffement  se  ferait 
avec  une  trè^grande  difficulté  ;  car  les  liquides  sont  très-mauvais  con- 
ducteurs de  la  chaleur,  et  ne  s'échauffent  réellement  que  par  les  mou- 
▼eoients  que  la  dialeur  y  produit.  Quand  la  chaleur  est  appliquée  à 
la  partie  inférieure  du  vase,  les  couches  liquides  qui  sont  immédiate- 
ment en  contact  avec  le  fond,  et  qui  s'échauffent  directement ^  devien- 
nent q>éci^quement  plus  légères  que  celles  qui  sont  au-dessus,  s'élè^ 
\ent  et  sont  remplacées  par  d'autres ,  qui ,  après  s'être  échauffées, 
s'élèvent  à  leur  tour,  il  en  est  évidemment  de  réchauffement  des  )i- 
qnides  conune  de  la  vaporisation  :  la  capacité  des  vases  n'a  aucune  in- 
fluence sur  l'emploi  utile  du  combustible  ;  c'est  uniquement  la  surface 
de  la  chaudière  qui  transmet  la  chaleur;  par  conséquent,  cet  élément 


414  LIVRE  XII.  —  CHAUFFAGE  DES  LIQUIDES. 

est  le  seul  qui  doive  être  calculé  de  manière  à  enlever  à  l'air  chaud  la 
plus  grande  quantité  possible  de  chaleur. 

1765.  Pour  déterminer  l'étendue  de  la  surface  de  chauffe,  on  peut 
se  servir  des  mêmes  données  que  pour  la  vaporisation,  c*est-à-dire,  esti- 
mer que  la  quantité  de  chaleur  que  transmet  un  mètre  carré  de  sur- 
face est  équivalente  à  celle  qui  vaporiserait  de  1 5  à  30  kilogr.  d'eau 
par  heure.  A  la  vérité,  dans  le  cas  dont  il  s'agit,  si  la  température  que 
doit  acquérir  le  liquide  était  de  beaucoup  au-dessous  de  100*,  la  quan- 
tité de  chaleur  qui  passerait  à  travers  une  même  étendue  de  la  sur&ce 
de  la  chaudière  serait  plus  grande  que  si  cette  chaleur  devait  être  em- 
ployée à  la  vaporisation  ;  car  nous  avons  vu  que  la  chaleur  qui  traverse 
le  métal  augmente  avec  la  différence  entre  la  température  moyenne 
de  l'air  chaud  et  celle  du  liquide  ;  mais  l'accroissement  de  cette  dif- 
férence est  peu  considérable,  et,  d'aiUeurs,  il  vaut  mieux  avoir  un 
excès  de  surface.  Ainsi  6n  prendra  1  mètre  carré  de  surface  de  chauffe 
pour  3  à  5  kilogr.  de  houille  ou  6  à  10  kilogr.  de  bois  à  brûler  par 
heure. 

1 766.  La  surface  de  la  grille,  la  section  des  cameaux  et  celle  de  la 
cheminée  se  calculeront  comme  pour  les  chaudières  à  vapeur. 

1767.  Quand  le  liquide  que  Ton  doit  échauffer  est  volatil,  il  est  im- 
portant de  fermer  exactement  la  chaudière,  ou  du  moins  de  la  couvrir 
de  manière  que  l'air  qui  est  au-dessus  du  liquide  ne  se  renouvelle  pas 
facilement,  parce  que,  l'évaporation  qui  aurait  lieu  absorbant  une 
grande  quantité  de  chaleur,  l'effet  utile  du  combustible  serait  diminué, 
et  réchauffement  serait  retardé.  Il  pourrait  même  arriver,  si  l'étendue 
de  la  surface  du  liquide  était  très-grande,  relativement  à  la  quantité 
de  combustible  brûlée  dans  le  foyer,  que  la  température  du  liquide 
ne  pût  pas  dépasser  une  certaine  limite. 

1768.  Tous  les  appareils  que  nous  avons  indiqués  pour  la  vaporisa- 
tion peuvent  servir  à  réchauffement  des  liquides;  mais  on  emploie 
toujours,  pour  ce  dernier  objet,  les  appareils  les  plus  simples. 

1769.  Il  est  important  de  remarquer  que,  dans  le  chauffage  des  li- 
quides, on  peut  utiliser  presque  complètement  la  chaleur  dégagée,  en 
produisant  le  tirage  par  la  chaleur  avant  ou  pendant  la  chauffe,  ou  par 
une  action  mécanique.  Mais,  dans  presque  tous  les  cas  particuliers,  dy 
a  des  conditions  particulières  à  remplir,  qui  ne  permettent  pas  d'em- 
.ployer  les  moyens  de  chauffage  les  plus  économiques. 

1770.  Les  figures  464  et  465  représentent  deia  coupes  verticales 
d'une  chaudière  destinée  à  chauffer  de  l'eau,  et  dans  laquelle  les  prin* 
cipes  précédents  sont  mis  à  profit. 


CHAPITRE  1.  —  CHAUFFAGE  URECT  DES  LIQUIDES.  415 

1 771 .  Oi  employait  autrefois,  pour  le  même  objet,  de  grands  ctniers 

renfennant  un  Toyer  intérieur  dont  la  porte  était  percée  dans  la  foce 


Fig.  4M.  Fig.  465. 

du  cuTÎer  ;  la  f\imée  s'élevait  d'abord  jusqu'au  niveau  de  l'eau,  et  re- 
descendait pour  s'élever  de  nouveau  et  gagner  la  cheminée.  Cette  dis- 
position n'a  réellement  aucun  avantage;  il  est  très-difficile  de  rendre 
étanches  les  joints  de  l'embrasure  de  la  porte  avec  les  douves  du  cu- 
vier;  aussi  ce  mode  de  chauffage  est  abandonné,  malgré  l'économie 
des  frais  de  premier  établissement  qu'il  permet  de  réaliser.  Ce  système, 
mais  avec  des  cuviers  en  cuivre,  est  cependant  encore  employé  dans 
de  petits  établissements  de  bains. 

1772.  Dans  les  établissements  des  bains  Vigier,  situés  sur  la  Seine, 
M.  Darcet  avait  établi  un  système  de  chauffage  de  l'eau,  dans  lequel 
la  totalité  de  la  chaleur  produite  par  la  combustion  était  utilisée.  L'ap- 
pareil se  composait  d'une  chaudière  rectangulaire  en  tdle,  à  deux  foyers, 
chauffée  en  dessous,  et  traversée  par  des  tuyaux  parcourus  par  l'air 
brûlé,  qui  s'élevait  ensuite  dans  deux  cheminées  verticales  en  tdie 
communiquant  à  volonté  avec  un  système  de  petits  tuyauK  horizontaux 
placés  dans  le  réservoir  d'eau  froide;  à  l'autre  extrémité,  ces  petits 
tuyaux  se  rendaient  dans  une  caisse  fermée ,  communiquant  avec  le 
centre  d'un  ventilateur  i  force  centrifuge;  celui-ci  était  mis  en  mou- 
vement par  UD  ouvrier,  et  |»tiduisait  le  tirage  nécessaire  à  la  combus- 
tion, quand  on  faisait  passer  l'air  brûlé  à  travers  les  tuyaux  placés 
dans  le  réservoir  d'eau  froide.  La  figure  466  représente  une  élévation 
des  deux  cheminées  et  une  coupe  verticale,  dans  le  sens  de  la  lon- 
gueur du  reste  de  l'appareil;  et  la  figure  467,  une  coupe  transversale 
du  réservoir  d'eau  froide.  Ce  dernier  avait  20"  de  longueur,  1"  30  de 
largeur,  et  1*20  de  hauteur;  les  tuyaux,  au  nombre  de  douze,  avaient 
0~  10  de  diamètre. 

1773.  Dans  une  expérience  faite  avec  beaucoup  de  soin,  on  a  brûlé 
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en  deux  heures  0,53  stères  de  bois  pelard  pesant  200  kilt^r.  ;  on  a 

élevé  de  58"  75  la  température  de  7180*  d'eau  que  renrermatl  la 


!'ig.  466.' 

chaudière,  et  de  8"  75  la  température  de  celle  que  contenait  le  réser- 
voir, qui  avait  un  volume  triple.  Cet  effet  est  équivalent  à  7180* 
d'eau  élevée  à  85" ,  ou  à  20343»  d'eau 
chauffée  de  30*,  ou  à  72  bains.  Le  prix  du 
bois  consommé  étant  de  0,53  X  17,50  — 
9r  27,  le  prix  de  revient  de  chaque  bain  est 
de  -^  —  0»  13.  On  voit,  d'après  les  dé- 
tails que  nous  voions  de  donner,  que,  par 
l'emploi  du  veotilateur ,  l'effet  utile  i 
jr-    ^g^  alimenté  dans  le  rapport  de  59  à  SS.  Là 

disposition  du  fourneau  n'était  pas  boime; 
les  foyers  étaient  bttp  petits,  ainsi  que  les  cameaux  qui  les  suivaient  : 
il  en  résultait  que  ta  flamme  s'éteignak  trè^vite,  et  qu'il  se  produisait 
beaucoup  de  fumée;  aussi  les  tuyaux  qui  traversent  te  réservoir  d'eau 
froide  étaient-ils  promptement  obstrués  par  une  suie  gluante,  difficile 
à  enlever.  La  surface  de  chauffe  était  suffisante,  car  elle  était  de 
18*"<  60  pour  IQO'  de  bois  brûlé  par  heure,  et  par  conséquent  chaque 
mètre  carré  correspondait  à  ^^  —  5*  3  de  bois  ;  mais  toute  la  partie 
de  la  Burfoce  de  chauffe  inférieure  des  chaudières  ne  produisait  que  très* 
peu  d'effet.  La  section  de  la  cheminée  était  de  dimension  convenable. 
1774.  On  trouve  dans  quelques  établissements  de  bains  une  dispo- 
sition simple,  qui  produit  beaucoup  d'effet  utile.  016  est  représealée 
dans  les  figures  46S  et  469. 

L'appareil  se  compose  d'une  chaudière  cylindrique  horizontale, 
réunie,  par  une  de  ses  extrémités,  à  une  autre  cliaudière  verticale  de 
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3"  de  hauteur,  celle-ci  renfermant  oeuf  tubes  Tertk^aux  eu  cuivre, 
filés  de  la  même  manière  que  les  tubes  des  chaudières  des  locomo- 
tives, et  ouverts  par 
les  deui  bouts.  La 
maçonnerie  est  dis- 
posée de  telle  sorte  que 
l'air  brûlé  entoure  les 
deux  parties  de  la 
chaudière ,  et  qu'il 
puisse  s'élever  simul- 
tanément par  les  tubes 
intérieurs.  A  l'extré- 
mité supérieure  de  la 
chaudière  se  trouve  un 
entonnoir  renversé  en 
tôle,  destiné  à  con- 
duire Tair  brûlé  dans 

la  cheminée;  on  l'en-  i 

lève  pour  nettoyer  les  Fig.  46».  Fig.  468. 

carneaiu.  Un  réser- 
voir placé  à  c6té  contient  de  l'eau  qui  est  chauffée  par  circulation.  L'ap* 
pareil  renferme  {6*^  de  surface  de  chauffe ,  et  peut  consomma 
lO*^  de  houille  à  l'heure  ;  l'air  brûlé  s'échappe  à  la  partie  supé- 
rieure, à  une  température  de  50  à  60*  ;  le  tirage  est  très-bon,  même 
quand  le  cône  qui  surmonte  le  fourneau  est  enlevé.  Cette  disposition, 
sous  le  rapport  du  faible  espace  occupé,  de  la  simplicité  de  l'appareil 
et  de  l'effet  utile  produit,  est  supérieure  aux  autrse. 


CHAPITRE  II. 

CHAUFFAGE   PAR  LA   TAPEUR. 

1775.  Un  liquide  peut  être  chauffé,  an  mojen  de  la  vapeur  d'eau, 
par  deux  procédés  différents  :  1*  par  la  condensation  de  la  vapeur  dans 
le  liquide  lui-même;  2*  par  la  circulation  de  la  vapeur  dans  un  ser- 
pentin, ou  dans  tout  autre  appareil  analogue,  plongé  dans  le  liquide. 

1776.  Échauffement  dwi  liquide  par  la  condensation  directe  de 
la  vapeur,  —  Ce  mode  de  chauffage  n'est  évidemment  applicable  que 
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quand  la  condensation  de  la  vapeur  d'eau  ne  peut  pas  nuire  à  Topé- 
ration  ;  il  est  principalement  employé  pour  les  cuves  de  teinture,  les 
cuves  à  papier,  les  bains,  etc. 

1777.  Le  calcul  de  la  quantité  de  vapeur  à  fournir  dans  un  temps 
donné,  des  dimensions  de  la  chaudière^  des  tuyaux  à  vapeur  et  de  tous 
les  éléments  des  fourneaux,  ne  présente  aucune  difficulté.  Supposais, 
par  exemple,  qu'il  s'agisse,  avec  de  la  vapeur  à  5*',  d'amener  à  Tébulli- 
tioQ  dans  une  heure,  et  successivement,  une  série  de  cuves  de  teinture, 
contenant  chacune  1000  litres  d'eau  à  IS"".  Lorsque  TébuUition  sera 
déterminée,  chaque  kilogramme  de  vapeur  condensée  aura  réellement 
fourni  au  liquide  à  chaufifer  652,94  — 100  «—  552,94  unités  de  chaleur^ 
puisque  l'eau  provenant  de  la  condensation  reste  dans  le  liquide.  Ainsi 

la  quantité  de  vapeur  à  fournir  par  heure  sera  de  ^^^  «-  153*  7. 

1778.  Le  chauffage  par  la  vapeur  présente,  dans  les  teintureries  et 
les  papeteries,  un  très-grand  avantage  sur  le  chauffage  direct  :  1  "*  parce 
que  chaque  cuve,  devant  être  chauffée  séparément,  exigeait,  dans  l'an- 
cien système,  un  foyer  à  part,  tandis  que,  dans  le  nouveau,  un  seul  suf- 
fit pour  toutes ,  quelque  nombreuses  qu'elles  soient  j  ce  qui  produit 
une  très-grande  économie  de  combustible,  car  la  perte  de  chaleur  par 
les  parois  des  fourneaux  augmente  avec  leur  nombre  ;  2''  parce  que 
l'on  n'a  point  à  craindre  dans  le  chauffage  par  la  vapeur,  comme  dans 
le  chauffage  direct,  l'altération  des  matières  qui  se  déposent  au  fend 
des  chaudières;  3*  parce  que  l'on  peut  avec  une  très-grande  facilité,  et 
par  le  seul  mouvement  d'un  robinet,  conmiencer,  suspendre  le  chauf- 
fage, et  maintenir  le  liquide  à  une  température  sensiblement  con- 
stante; 4""  parce  qu'enfin  les  cuves  peuvent  être  en  bois,  et  disposées 
arbitrairement  dans  toutes  les  parties  de  l'atelier. 

1779.  La  disposition  le  plus  généralement  employée  dans  le  chauf- 
fage par  la  vapeur  consiste  en  un  tube  vertical  plongeant  au  fond  de  la 
cuve,  ouvert  par  le  bas,  et  communiquant,  par  sa  partie  supérieure,  avec 
une  chaudière  à  vapeur.  Mais  pour  éviter  le  bruit  que  les  condensations 
subites  de  la  vapeur  occasionnent  par  cette  disposition,  ainsi  que  les 
grandes  oscillations  de  l'eau  dans  le  tube,  qui,  dans  certaines  circon- 
stances, pourraient  la  faire  remonter  jusque  dans  le  générateur, 
on  place  au  fond  des  cuves  un  tube  en  cuivre,  contourné  suivant 
la  forme  des  appareils,  et  dont  les  parties  latérales  sont  percées  d'un 
grand  nombre  de  petits  trous  trèscapUlaires ;  ce  tube  communique 
extérieurement  avec  un  autre,  qui  amène  la  vapeur  du  générateoTy  et 
qui  est  garni  d'un  robinet  et  ordinairement  d'une  petite  soupape  à  air, 
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destinée  à  l'opposer  a»  monTcmenl  de  l'eau  de  la  cuve  vers  le  géDéra- 
leor. 
Les  figures  470  «t  471  représentent  la  disposition  la  plus  ordioaire. 


Fiij.  i'.O.  Fig.  471. 

A,  cuve  circulaire;  B,  tuyau  cotnmaoiquant  avec  le  générateur;  C,  ro- 
binet à  clapet,  se  fermant  à  l'aide  de  la  manivelle  a;  D,  soupape  à  air  ; 
£F,  tuyau  latéral  communiquant  avec  le  tuyau  intérieur  GG,  fermé 
par  \e  bout,  mais  percé  à  sa  partie  inférieure,  et  un  peu  de  cAté,  d'un 
grand  nombre  de  trous  c^illaires  ;  H,  robinet  de  vidange.  Une  dispo- 
sition analogue  est  appliquée  aux  cuves  rectangulaires  destinées  k 
passer  des  étoffes  à  la  teinture. 

1780.  On  place  à  l'extérieur  des  cuves  le  tube  qui  amène  la  vapeur 
dans  les  tubes  de  dégagement;  d'abord,  parce  que,  s'il  était  placé  dans 
l'intérieur,  il  embarrasserait  pendant  les  opérations  ;  en  second  lieu, 
parce  que  la  vapeur  qui  se  condenserait  dans  ce  tube  réchaufferait 
plus  la  partie  du  liquide  environnante  que  le  reste  de  la  masse  et 
cette  inégalité  pourrait  avoir  des  inconvénients  dans  quelques  cir- 
constances. On  a  remarqué  que  les  trous  de  sortie  de  la  vapeur  gran- 
dissaient de  près  des  deux  tiers  en  deux  ans  :  on  a  essayé  de  les  rem- 
placer par  des  fentes  b«s-étroites;  mais  la  pression  de  la  vapeur 
écartait  les  bords,  et  les  tuyaux  étaient  promptement  hors  de  service. 

1781.  Chauffage  des  liquides  à  la  vapeur  par  un  contact  indirect. 
—  Ce  mode  de  chauOage  consiste  à  faire  arriver  la  vapeur  dans  un  seiy 
pentin  ou  un  appareil  équivalent,  plongé  dans  le  liquide  que  l'on  veut 
chauffer,  ou  dans  une  enveloppe  extérieure.  Les  appareils  sont  exacte- 
ment les  mêmes  que  ceux  que  nous  avons  décrits  en  parlant  de  l'éva^^ 
porafîon  par  le  cbauOage  à  vapeur.  La  seule  différence  consiste  en  ce 
cfu'oD  doit  éviter  les  courants  d'air  en  dessus,  afin  d'éviter  l'évaporalion 
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et  la  perte  de  chaleur  qu'elle  occasionnerait.  Lorsque  le  liquide  doil 
être  amené  à  100°,  et  à  plus  forte  raison  à  une  température  supé- 
rieure, la  vapeur  doit  être  employée  à  haute  pression.  Du  reste,  tou» 
les  calculs  que  nous  avons  faits  pour  l'évaporation  sont  applicables 
au  simple  chauffage  ;  il  faut  seulement,  pour  déterminer  la  quantité  de 
chaleur  à  fournir  dans  un  temps  donné,  multiplier  la  chaleur  spéci- 
fique du  liquide  par  son  poids  et  par  l'accroissement  de  sa  température. 
On  calculerait  les  surfaces  de  chauffe,  en  admettant  que  la  quantité 
de  vapeur  condensée  par  mètre  carré  et  par  heure,  pour  une  différence 
de  température  de  1%  est  de  5' à  7^,  si  l'appareil  de  condensation  est  un 
serpentin,  et  seulement  de  l^à  3*,  si  Vappareil  n'est  pas  disposé  de  ma- 
nière à  eipulser  complètement  l'air.  Quelle  que  soit  la  disposition  de 
l'appareil,  U  serait  avantageux  de  maintenir  la  pression  dans  le  con- 
densateur, au  moyen  de  la  disposition  indiquée  (1397). 


CHAPITRE  lli. 

CHAUFFAGE    PAR   CIRCULATION. 

1782.  Ce  mode  de  chauffage  est  représenté  dans  la  figure  472.  La 
chaudière  est  placée 
à  c6te  de  la  cuve  à 
chauffer ,  mais  elle 
pourrait  en  être  plus 
ou  moins  éloignée; 
les  parties  supérieur 
res  et  inférieures  des 
deux  vases  commu- 
niquent par  des  tubes 
garnis  de  robinets. 
La  circulation  s'ef- 
fectue comme  dans 
les  calorifères  à  eau 
chaude.  Plusieurs  cu- 
fig_  472_  ves    pourraient     évi- 

demment être  chauf- 
fées par  la  même  chaudière,  et  àfs  robinets  permettraient  de  régler 
les  courants  partiels  qui  les  parcourent. 
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1 783.  Od  peut  aussi  chauffer  un  liquide  par  la  circulation  d'un  autre 
liquide,  comme  on  le  voit  dans  la  figure  473.  L'appareil  se  compose 
de     plusieurs     cuves 
renfermant     chacune 
un  serpentin  dont  les 
extrémités    communi- 
quent, par  le  haut  et 
par  le  bas,  avec  deux 
tuyaux      aboutissant , 
l'un  à  la  partie  supé- 
rieure, et  l'autre  à  la 
partie  inférieure  de  la 

chaudière ,    dans  la-  piij.  473. 

quelle  on  échauffe  l'eau 
qui  doit  transmettre  sa  chaleur  aux  liquides  renfermés  dans  les  cuves. 


CHAPITRE  IV. 

CHiUFFjtGE  D'U»  LIQUIDE  PAR  ÉCHANGE  DE  TEMPÉRATURE  AVEC  UN  AUTRE 
LIQUIDE. 

i  ISA.  Ce  mode  de  chauffage  peut  présenter  àes  avantages  dans  quel- 
ques industries,  parce  qu'il  permet  souvent  d'utiliser  la  chaleur  de 
liquides  devenus  inutiles  et  qu'on  abandonne  à  une  température  assez 
élevée,  et  celle  qui  est  produite  par  le  refroidissement  des  liquides  dont 
la  température  doit  nécessairement  être  abaissée. 

1785.  Deux  liquides  à  des  températures  différentes,  renfermés  dans 
le  même  vase,  mais  séparés  par  des  cloisons  métalliques,  prennent  la 
même  température  après  une  action  suffisamment  prolongée.  Si  on 
désigne  par  P,cett  le  poids,  la  capacité  calorifique  et  la  température 
du  premier,  par  P',  c'  et  t' les  quantités  analogues  pour  le  second,  et 
par  S  la  température  finale  commuDe,  en  négligeant  la  perte  de  cfaaleur 
par  les  surfaces  libres  des  liquides  et  du  vase,  la  chaleur  renfermée 
dans  les  liquides  n'aura  pas  changé,  et  on  aura 

Pet  +  P'c'f 
Prf  +  PV('  =  fl(Pc+PV)    ;d-où    «=   pc  +  pv'- 

1786.  lien  serait  de  même,  si  les  liquides,  n'ajant  point  d'action 


422  LIVRE  Xll.  —  CHAUFFAGE  DES  UQUIOES. 

chimique  l'un  sur  l'autre,  étaiea^  mêlés.  En  supposantque  les  liquides 
soient  les  mêmes,  c  —  c\  et  on  aura  e  —  — -p-;  si  les  deux  poids 

flont  égaux,  on  a  6  »-  -j-  ;  et  il  est  facile  de  voir  que  la  chaleur  étant 

toujours  répartie  entre  les  deux  liquides  en  raison  de  leur  poids  et  de 
leurs  capacités  calorifiques,  la  chaleur  de  l'un  ne  pourra  jamais  passer 
complètement  dans  l'autre.  Mais  il  n'en  est  plus  ainsi  quand  les  deux 
liquides  se  meuvent  en  sens  contraire,  en  restant  en  contact  avec  une 
même  paroi  métallique. 

1787.  Considérons  deux  vases  renfermant  l'un  de  l'eau  à  100*.  l'autre 
de  l'eau  à  la  température  ordinaire  ;  supposons  que  le  liquide  du  p^^ 
mier  s'écoule  par  un  long  tube  d'un  petit  diamètre,  et  que  celui  du 
second  s'écoule  par  un  tube  environnant  le  premier,  mais  en  sens  gob- 
traire  ;  supposons  encore  que  les  orifices  d'écoulement  soient  pourvus 
chacun  d'un  robinet  destiné  à  rendre  égiaux  les  volumes  de  liipxide 
écoulés  dans  le  même  temps,  et  qu'enfin  le  tube  enveloppant  soit  recou- 
vert d'une  matière  conduisant  mal  la  chaleur,  de  manière  à  pouvoir 
négliger  la  chaleur  perdue  par  sa  surface.  11  est  évident  que,  si  les  sec- 
tions des  tuyaux  d'écoulement  ne  sont  pas  trop  grandes,  et  si  leur  lon- 
gueur est  suffisante,  on  pourra  toujours  régler  les  vitesses  d'écoulement 
de  manière  à  ce  qu^il  y  ait  échange  complet  de  température  ;  car  le 
liquide  qui  s'échauSe  rencontre  toujours,  dans  son  mouvement,  le  li- 
quide chaud  à  une  température  plus  élevée.  11  est  nécessaire  que  les 
tuyaux  d'écoulement  n'aient  qu'une  petite  section,  afin  qu'il  n'y  ait 
qu'une  faible  difiFérence  dans  les  températures  des  divers  points  des 
tranches  transversales. 

t788.  Si  les  deux  liquides  ont  des  capacités  calorifiques  difiereotes, 
pour  qu'il  y  ait  échange  complet  de  température,  leurs  poids  doivent 
être  en  raison  inverse  de  leurs  capacités  calorifiques.  Si  la  valeur  de 
P'e'  du  liquide  qui  s'échaufie  était  plus  grande  que  celle  de  Pc  du  li- 
quide qui  se  refroidit,  le  refroidissement  serait  encore  complet,  mais 
la  température  acquise  par  le  liquide  qui  s'échauffe  serait  inférieure  à 
celle  du  liquide  chaud.  Si  le  contraire  avait  lieu,  il  est  évident  que  le 
refroidissemeot  du  liquide  chaud  ne  serait  pas  complet. 

Les  principes  que  nous  venons  d'énoncer  sont  connus  depuis  très- 
longtemps.  11  parait  que  la  première  application  en  a  été  faite  par 
Nickols,  dans  la  disposition  d'un  réfrigérant  destiné  aux  brasseries,  et 
qui  est  antérieure  à  1824. 

1789.  Au  lieu  de  faire  écouler  les  liquides  eu  sens  contraire,  par  des 
tuyaux  concentriques  ou  des  dispositions  équivalentes,  on  pourrait 
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faire  écouler  le  liquide  chaud  par  une  série  de  vases  renfermant  des 
serpentins  qui  seraient  parcourus  en  sens  contraire  par  le  liquide  à 
échauffer  ;  dans  chaque  rase,  les  dcuxliquides  prendraient  sensiblement 
la  même  température;  rechange  de  chaleur  ne  serait  jamais  complet, 
nimis  il  en  a|^rocherait  d'autant  plus  que  le  nombre  des  vases  serait 
plus  considérable.  Cette  méthode  aurait  cet  avantage  que  les  dépôts  que 
pourrait  fimner  le  liquide  chaud  ne  gêneraient  en  rien  la  circulation, 
et  qo'ib  pourraient  être  facilement  enlevés.  Supposons,  par  exemple, 
que  les  deux  liquides  aient  sensiblement  la  même  capacité  calorifique, 
que  T  soit  fat  température  de  l'eau  chaude,  i  la  température  de  Teau 
froide,  et  que  les  volumes  des  deux  liquides,  écoulés  dans  le  même 
temps,  soient  égaux.  S'il  n'y  a  qu'un  vase,  la  température  des  deux 
sera 

T  +  f 
2      • 

1790.  S'il  y  a  2  vases,  désignons  par  T,T%T'\  les  températures 
de  Teau  chaude  à  son  entrée  dans  le  premier  vase,  dans  le  second  et  à 
sa  sortie  ;  par  /,/',/'',  les  températures  de  l'eau  froide  à  son  entrée  dans 
le  second  vase,  dans  le  premier  et  à  sa  sortie.  On  aura  évidemment  : 

j  4_  ('              T  -\-t                                                       2T  +  < 
r— !~ï-^   ;  t'«^-y^   iV-^i"  ;  r  — r  ;d'oii  i" ^, 

2  2  3 

S'il  y  avait  3  vases,  on  aurait  de  même  : 
d'où 

^  4      • 

1791 .  On  trouverait  de  même  que  pour  4,  5,  6,...  10  vases,  la  tem- 
pérature de  sortie  de  l'eau  échauffée  serait  de 

Al+t  hT  +  t         6T  +  f  iOT+J- 

En  supposant  T  —  70*,  /  — 15,  pour 

i,  2,  3,  4,  5,  6,...  10 

vases,  les  températures  de  sortie  de  l'eau  échauffée  seraient  de 

42«50;      51»6;      56»25;      59*00;      «0*83;      («•OO  ;...      65*. 

1792.,  Quand  les  appareils  sont  destinés  à  produire  un  échange  de 
chaleur  entre  deux  liquides  qui  ne  produisent  pas  de  dépôts  pendant 
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leurs  mouvements,  ils  peuvent  être  disposés  d'un  grand  nombre  de  ma- 
nières différentes  ;  les  plus  avantageuses  seraient  celles  dans  lesquelles 
il  y  aurait  le  moins  de  joints^  où  les  mouvements  provenant  des  varia- 
tions de  température  pourraient  s'effectuer  librement.  Si  la  circula- 
tion avait  lieu  verticalement,  il  faudrait  garnir  les  points  culmi- 
nants de  petits  tuyaux  pour  le  dégagement  de  Tair.  Il  est  impossible  de 
déterminer  d'avance  l'étendue  que  doivent  avoir  les  surfaces  de  trans- 
mission^ pour  que  l'échange  de  température  entre  deux  masses  liquides 
connues  à  des  températures  également  connues  ait  lieu  dans  un  temps 
donné;  les  phénomènes  sont  trop  compliqués,  non-seulement  pour  être 
calculés,  mais  seulement  assimilés  à  ceux  qui  se  produisent  dans  le 
chauffage  des  liquides  par  la  vapeur  ;  mais  la  durée  de  l'échange  n'est 
jamais  une  condition  bien  importante,  pourvu  qu'elle  ne  dépasse  pas 
une  certaine  limite,  qui  d'ailleurs  peut  être  prévue  par  des  expériences 
faites  sur  une  petite  échelle. 

1793.  Dans  les  brasseries,  le  moût,  après  sa  cuisson,  doit  être  pronip- 
tement  refroidi.  Cette  opération  s'exécute  souvent  en  le  plaçant  dans  des 
cuves  en  bois  ou  en  métal,  d'une  grande  surface,  où  le  liquide  n'occupe 
qu'une  petite  hauteur,  comprise  entre  0"  10  et  0"*20  ;  le  refroidisse- 
ment provient  de  l'évaporation,  du  rayonnement  et  de  réchauffement 
de  l'air.  Pour  activer  le  refroidissement,  on  se  sert  aussi  d'un  courant 
d'eau  froide,  en  perdant  la  chaleur  qu'eUe  acquiert.  On  emploie  sou- 
vent maintenant  des  réfrigérants  à  eau,  disposés  de  manière  à  produire 
un  échange  de  température  qui  permette  d'employer  utilement  l'eau 
échauffée.  Je  ne  parlerai  que  de  ces  derniers  appareils;  les  autres  ne 
seront  examinés  que  quand  il  sera  question  du  refroidissement. 

1794.  Le  plus  ancien  appareil  est  celui  de  Nickols  ;  il  est  formé  de 
trois  tuyaux  concentriques.  Le  moût  passe  entre  le  plus  extérieur  et  le 
suivant,  l'eau  entre  celui-ci  et  le  plus  intérieur.  Il  est  très-efficace  ; 
mais  il  tient  beaucoup  de  place,  et  ne  peut  pas  facilement  être  nettoyé. 

1795.  L^s  figures  474  et  475  représentent,  la  première  une  coupe 
verticale,  la  seconde  une  coupe  horizontale  d'un  réfrigérant  de 
MM.  Schiers  et  Son,  qui  était,  il  y  a  dix  ans,  répandu  dans  les  brasseries 
anglaises,  a,  a,  a,...  sont  des  canaux  fermés  en  dessus  et  en  dessous, 
qu'un  des  deux  liquides  parcourt  successivement  dans  le  sens  indiqué 
par  les  flèches.  Les  canaux  rectangulaires  &,  &,  b,  qui  séparent  les  pre- 
miers, sont  fermés  latéralement  et  parcourus  par  l'autre  liquide,  mais 
dans  un  sens  perpendiculaire  au  premier  mouvement,  de  sorte  que  dans 
le  premier  circuit  les  vitesses  sont  horizontales  et  isuccessivement  en 
sens  contraire,  tandis  que  dans  le  second  les  vitesses  sont  verticales  et 
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successivement  de  bas  en  haut  et  de  haut  en  bas.  L'enveloppe  ei- 
térieure  est  en  fonte, 
les  cloisons  intérieu- 
res en  cuivre  étamé. 
B  représente  l'entrée 
du  moût,  A  sa  sortie, 
C  l'entrée  de  l'eau 
froide ,  D  sa  sortie. 
hy  h,,...  appendices 
qui  étaUissent  les 
communications  des 
canaux  horizontaux; 
e,  e,tube8  pourl'écou- 
lement  de  L'air  par  la 

partie  supérieure  des  y 

canaux  verticaux.  Un  ' 

appareil  qui  a  l'SS 
de  largeur,  2*  80  de 

longueur,  et  0-  84  de  '"•S-  "  '  "  *''^- 

hauteur^  renferme  80  mètres  carrés  de  surfaces  de  refroidissement. 
D'aprèsM.  Lacambre,  qui  ea  avait  fait  établir  un  dans  la  grande  bras- 
serie de  Louvain,  on  a  refroidi  en  2  heures  à  22°,  120  hectolitres  de 
moût  bouillant,  avec  200  hectolitres  d'eau  froide  qui  a  été  portée  à  65". 
Cet  appareil  a  l'avantage  de  réunir  une  grande  surface  de  chauffe  dans 
un  petit  volume  ;  mais  il  est  difQcile  à  nettoyer,  car  pour  faire  cette 
opération  il  laut  démonter  les  pièces  h,h,h,  ce  qui  exige  beaucoup  de 
temps  et  de  soins. 

1796.  Les  figures  476,  477,  représentent  une  coupe  verticale  et 


Fig.*16. 
une  coupe  horizontale  d'un  appareil  employé  dans  les  brasseries 
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anglaises,  qui  n'offre  pas  l'inconvénient  que  je  viens  de  signaler.  Il 
se  compose  d'un  serpentin  courbé  en  spirale,  à  section  rectangniBire 
allongée,  placé  dans  un  vase  en  cuivre  ;  le  serpentin  est  parcouru  par 
l'eau,  et  les  intervallesdes  spires 
par  le  moût,  mais  en  sens  con- 
traire. Pour  se  servir  de  cet  ap- 
pareil ,  on  règle  les  robinets 
d'entrée  et  de  sortie  du  moât, 
de  manière  qu'il  remplisse  les 
intervalles  des  spires  du  serpeo- 
tÎD.Cetappareil  peutsenetto^er 
facilement  sans  rien  déranger 
et  le  serpentin  pourrait  m£nne 
facilement  être  enlevé  ;  il  est 
d'ailleurs  beaucoup  plus  simple 
que  le  précédent,  et  lui  est  bien 
^■'9-  "■'■  préférable. 

1797.  L'ouvrage  de  M.  Lacambre  sur  la  fabrication  det  bières,  au- 
quel nous  avons  emprunté  les  détails  qui  précèdent,  renferme  enccve 
la  description  d'un  autre  appareil  qui  existe  dans  plusieurs  brassnies 
anglaises  et  notamment  dans  celle  de  Windsor,  la  plus  remarquable. 
La  figure  478  représente  le  plan  de  l'a[^>areil.  a  a  aa,  réserver  en 


r*!/-  4-8. 

cuivre,  garni  de  chicanes  verticales  b,  b,  destinées  à  obliger  te  moûtà 
suivre  les  contours  du  serpentin  e.  A  et  B,  entrée  et  sorUe  du  moût  ;  C 
et  0,  entrée  et  sortie  de  l'rau.  Le  serpentin  est  cxançoeA,  lantAI  de 
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tuyanx  cylindriquet,  tanttt  d'uo  seul  tuyau  aplati ,  à  section  rectaogu- 
Uir*.  En  déBiOBtant  les  extrémilée  G  et  D,  il  est  facile  de  faire  sortir 
te  serpentin  c  de  la  caisse  dans  laquelle  il  est  logé. 

1 79S .  La  figure  479  représente  une  coupe  Terticale  d<  l'apitareil  ima- 


Pig.  +79. 

ginéparM.  Pimoat  de  Rouen,  et  qu'il  a  applit^ué  aux  bains  de  teinture 
épuisés.  A,  A,  cuves  rectangulaires  en  bois  épais,  placées  sur  une  même 
ligne  ;  B,B;  soupapes  pour  t'écouleutent  des  eaux  refroidies;  C,  tuyau 
d'arrivée  des  eaux  des  bains  épuisés  dans  la  première  cuve  ;  D,  tuyau 
ipii  conduit  ces  eaux  de  la  partie  inférieure  de  chaque  cuve  i  une 
certaine  hauteur  dans  la  suivante  ;  E,  tuyau  d'écoulonent  des  eaux  des 
bains  à  l'extérieur,  lorsqu'elles  ont  été  refroidies  ;  F,  tuyau  d'arrivée  de 
l'eau  froide;  G,G,  serpentins  à  trois  étages,  placésdans  les  cuves,  et  qui 
sont  parcourus  successivement  par  l'eau  pure  ;  H,  tuyau  d'écoulement 
del'eaa  pure  échauffée.  L'appareil  complet  renferme jusqu'ài20  mètres 
carrésde  surface  de  cuivre.  Les  effets  produits  ont  été  constatés  par  plu- 
sieurs séries  d'expériences  faites  par  différents  fabricants.  D'après  une 
de  ces  séries,  la  température  moyenne  des  eaux  de  bains  épuisés  était 
de  58°,  celle  de  l'eau  échauffée  de  53°.  Dans  une  journée  de  travail  de 
i  1  heures,  l'appareil  avait  reçu  les  eaux  de  70  cuves  renfermant  cha- 
cune de  0"  750  à  0"'  800,  c'est-àrdire  de  36"  00  à  42"  50,  et  le  vo- 
lume d'eau  chaude  fourni  était  de  43"  200.  Dans  une  autre  série,  la 
température  moyennedes  eaux  sales  était  de  56°,  celle  de  l'eau  échauffée 
de  48*  ;  le  volume  des  eaux  sales  écoulées  par  jour  était  de  40"  00,  et 
celui  de  l'eau  froide  était  de  37",  Dans  une  autre  expérience,  qui  a 
duré  une  heure,  l'appareil  a  reçu  3"  10  d'eau  sale  à  66°,  et  a  readu 
3"  33  d'eau  propre  à  50°  ;  on  reprenait  ainsi  environ  les  8/10  de  la 
chaleur. 

1799.  Observationssur lesdifférents  appareilsdécrits. — L'appareil 
de  Nickols,  le  plus  ancien  de  tous,  que  je  n'ai  fait  qu'indiquer,  serait 
certainement  le  meilleur  pour  produire  l'échange  de  température,  si 
ses  dimensions  étaient  convenables  et  si  sa  surface  extérieure  était  cou- 
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verte  d'une  matière  conduisant  mal  la  chaleur  ;  mais  sa  trop  grande 
longueur,  et  surtout  la  difficulté  du  nettoyage,  le  placent  sous  le  rap- 
port industriel  au-dessous  des  autres,  du  moins  quand  les  eaux 
chaudes  forment  des  dépôts. 

1800.  L'appareil  de  MM.  Schierset  Son  a  l'avantage  d'occuper  peu 
de  place  ;  les  surfaces  de  refroidissement  sont  bien  utilisées,  car  les  SO"'^ 
de  surfaces  de  transmission  suffisent  au  refroidissement  de  6"*  de  moût 
par  heure,  de  lOO''  à  22*";  mais  il  a  le  grand  inconvénient  de  la  difficulté 
du  nettoyage. 

1801 .  Les  dispositions  indiquées  par  les  figures  474, 475, 476, 477, 
ont  l'inconvénient  de  placer  le  courant  d'eau  à  chauffer  entre  deux  cou- 
rantsqui  marchent  en  sens  contraire,  mais  qui  sont  nécessairement  à  des 
températures  différentes,  et  par  conséquent  l'efiet  produit  est  moindre 
que  si  chaque  courant  élémentaire  d'eau  chaude  était  environné  de  cou* 
rants  d'eau  froide  particuliers.  Dans  la  disposition  indiquée  figure  478^ 
chaque  courant  d'eau  froide  suit  bien  un  courant  d'eau  chaude  opposé  ; 
mais  les  courants  séparés  par  une  simple  cloison  métallique,  et  qui  se 
meuvent  en  sens  contraire,  ne  s'échaufient  pas  autant  que  s'ils  étaient 
rectilignes.  Dans  la  disposition  des  figures  476  et  477,  il  faudrait  évi- 
demment que  les  spires  fussent  séparées  par  une  lame  de  matière  non 
conductrice,  qui  diviserait  en  deux  parties  égales  l'espace  intermé- 
diaire. Dans  le  cas  de  la  figure  478,  les  cloisons  de  lames  métalliques 
minces  devraient  être  formées  de  lames  épaisses  de  matières  conduisant 
mal  la  chaleur. 

1802.  L'appareil  de  M.  Pimont  occupe  beaucoup  de  place,  et  les 
surfaces  de  transmission  ne  sont  pas  bien  utilisées,  parce  que  les  mou- 
vements en  sens  contraires  n'ont  pas  lieu  d'une  manière  prononcée,  et 
que  les  sections  des  deux  circuits  sont  trop  grandes.  C'est  d'ailleurs  ce 
qui  résulte  des  nombres  que  nous  avons  rapportés  ;  dans  l'appareil  de 
MM.  Schiers  et  Son ,  avec  80  mètres  carrés  de  surEaces  de  transmis- 
sion on  a  refroidi  dans  une  heure  fi""*  de  moût  de  100^  à  22*;  et 
par  conséquent  on  a  chaufie  5  mètres  cubes  d'eau  à  65''  ;  tandis  que 
dans  les  appareils  de  M.  Pimont,  l'effet  des  120  mètres  carrés  de 
surfaces  de  transmission,  serait  d'échauffer  à  peu  près  à  48*,  envi- 
ron 4  mètres  cubes  d'eau  froide  par  heure,  les  eaux  chaudes  sales 
étant  à  56*".  Il  est  important  de  remarquer  que  si  l'eau  froide  était  en- 
trée à  IS'^,  par  le  seul  fait  de  l'égale  répartition  de  la  chaleur  entre  les 
deu2t  masses  égales,  supposées  de  même  capacité  calorifique,  la  tem- 
pérature commune  serait  de  35*.  A  la  vérité,  dans  une  série  d'expé- 
riences faites  à  Mulhouse,  les  eaux  chaudes  sales  étant  à  une  tempéra- 
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faire  de  67*  54,  les  eaux  propres  sous  le  même  Tolume  ont  él^,  en 
2  lieures  1/2,  échauffées  à  65°  58,  mais  les  volumes  des  eaux  ont  été 
seulement  de  1"  600  et  par  conséquent  de  0"  64  par  heure,  et  il  est 
naturel  que  l'échange  des  températures  se  fasse  d'autant  mieux  que  les 
mouvements  sont  plus  lents. 

1803.  M.  Piment,  quoique  son  appareil  soit  hien  inférieur  à  ceux 
qui  produisent  un  effet  analogue  dans  la  fobrication  de  la  hière  et 
dans  d'autres  industries,  a  cependant  rendu  un  service  réel  aux  pro- 
priétaires d'établissements  de  teinture  eu  appelant  leur  attention  sur  la 
perte  énorme  de  chaleur  résultant  de  l'abandon  des  eaux  chaudes 
des  bains  épuisés,  et  en  leur  o&ant  un  appareil  qui  utilisait  cette 
chaleur. 

1804.  La  disposition  qui  nous  paraîtrait  la  meiUove  pour  eSéctuer 
t'échanf^  de  température  en- 
tre deux  liquides  est  repré-  />^"    "' 

sentée  en  coupe  verticale  et  '  ' 

en  coupe  horizontale  dans  les 
figures  480  et  481  ;  cette  der- 
nière est  une  coupe  par  le 
plan  XY  de  la  première. 
L'appareil  se  compose  d'une 
série  de  caisses  verticales  très- 
étroites,  ayant  à  peu  près  1 
centimètre  de  laideur,  ou- 
vertes en  dessus  et  fermées 
en  dessous,  et  séparées  les 

unes  des  autres  par  des  inter-  _  ■_. _,.   . 

TaUe.  d'égale  laigeur;  ces  ».*.i^^S5^K^ 

caisses  communiquent  toutes  '* 

par  le  bas  avec  une  petite  caisse  A  par  laquelle  arrivent  les  eaux  neuves^ 
et  latéralement  un  peu  au-dessous 
de  la  partie  supérieure  avec  une 

caisse  B,  par  laquelle  s'écoule  le  ,| 

liquide  échauffé  ;  les  intervalles  com-  j 

muniquent,  à  la  partie  supérieure, 
avec  la  caisse  latérale  G  par  laquelle 
arrivent  les  eaux  chaudes  ,  qui  s'é- 
coulent à  la  partie  inférieure  par  la 
tubulure  D.  On  voit  d'après  celte 
disposition  qu'en  réglant  convenablement  les  écoulements  des  eaux 
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neuves  et  des  eaux  sales,  les  mouvements  de  ces  liquides  ayant  lieu 
en  sens  contraire  dans  des  canaux  très-étroits,  on  peut  obtenir  un 
échange  à  peu  près  complet  de  température,  et  que  les  canaux  par- 
couras  par  les  deux  liquides  peuvent  facilement  être  nettoyés ,  tons 
étant  ouverts  à  la  partie  supérieure.  Pour  éviter  la  perte  de  chaleiir 
par  révaporation  à  la  partie  supérieure,  on  pourrait  fermer  l'appareil 
par  un  couvercle  en  bois  recouvert  d'une  lame  métallique  bril- 
lante. Les  deux  liquides  tendront  à  se  mouvoir  réguliàrem^it  par 
tranches  isothermes;  les  eaux  sales  parce  qu'elles  descendent  en  se 
refroidissant,  les  eaux  neuves  parce  qu'elles  s'élèvent  en  s'édiauftint. 
Cette  disposition  n'a  qu'un  inconvénient,  celui  de  ne  pas  permettre 
de  maintenir  une  certaine  pression  dans  les  eaux  neuves  qui  s'écbaut- 
fent,  à  cause  de  la  nécessité  de  conserver  ouverts  les  canaux  parcourus 
par  les  deux  courants  pour  permettre  le  nettoyage  ;  it  serait  toateiois 
possible  de  l'éviter  en  fermant  hermétiquement  le  oouvercle  supé- 
rieur par  un  joint  qu'on  pourrait  faire  ou  défiiire  promptement. 

1805.  Les  liquides  peuvent  encore  être  édiauffés  par  l'immersioa 
des  vases  qui  les  renferment  dans  d'autres  vases  renfermant  les  KqaideB 
chauffés  directement.  Ce  mode  de  chaufiage  qu'on  appelle  au  Aom- 
ma^Bj  ne  présente  aucune  particularité  importante  à  signaler,  j'indi- 
querai plus  loin  quelques  dispositions  de  ce  genre  employées  princi- 
palement pour  la  préparation  du  bouillon. 


CHAPITRE  V. 


CHAUFFAGE   DES   BAINS. 


1806.  La  quantité  de  chaleur  à  produire  par  heure  est  fadie  i  cal- 
culer dans  chaque  cas  particulier.  Ls  volume  d'eau  renfermé  dans  ane 
baignoire  est  d'environ  280  litres#  la  température  à  peu  jvès  de  30*, 
En  désignant  par  /  la  température  de  l'eau  fix)ide;  la  quantité  de  dia- 
leur  employée  au  chauffage  de  l'eau  sera  (te  260  (30 — i).  En  prenant 
^-»  12''  qui  représente  à  peu  près  la  température  moyenne  annneHe  à 
Paris,  la  quantité  de  chdeur  absorbée  serait  dé  280*.  18  «—5040;  ce 
qui  est  à  peu  près  la  quantité  de  chaleur  qu'on  utilise  par  la  boûie 
combustion  de  P  de  houille.  Au  prix  actuel  de  ce  cambustibie,  la  dé- 
pense de  chauffage  varierait  de  0'  03  à  0'  05. 

1^07.  Voici  quelques  renseignements  sur  un  des  plus  grands  établis^ 
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sementB  de  bains  de  Paris  non  situé  sur  la  Seine.  Chaque  biûn  ren- 
ferme 280  litres  d'eau*  La  température  moyenne  des  bains  est  de  SO"* 
en  hiver  et  de  28*"  en  été.  L'établissement  donne  par  jour  80  à  100 
bains^i  hiver,  180  à  200  en  été.  Dans  une  année,  on  a  cfaauSë  357ii6 
bains  pour  lesquds  on  a  brûlé  318  voies  de  bois  pélard  de  750^,  à 
30  francs  ;  ea  ajoutant  au  prix  d'achat  445  francs  de  frais  de  voi- 
ture et  de  transport,  la  dépense  totale  de  combustible  s'est .  élevée  à 
9985  francs,  et  pour  chaque  bain  à  0'  28.  Depuis  on  a  remplacé  le 
bois  par  la  houiUe,  dont  la  voie  de  15  bectcditres  ras  pesant  de  1000  à 
1200  kilogr.  a  été  payée  58^  20,  et  le  pris  moyen  du  bain,  déduit  de  la 
conscHumation  moyenne  de  trois  années,  pour  170000  bains,  a  été  r^ 
duit  à  O'  1 86.  Au  prix  du  bois  en  supposant  qu'il  contienne  33  pour  1 00 
d'eau,  le  prix  de  1000  unités  de  chaleur  serait  de  0'  015,  tandis  que 
pour  la  houille  la  valeur  de  1000  calories  serait  seulement  de  0'  007, 
un  peu  moins  de  moitié  ;  ai  la  houille  employée  avait  été  de  bonne 
quali^  et  si  la  combustion  avait  été  faite  dans  de  bonnes  condi- 
ticms,  le  prix  d'un  bain  chauffé  à  la  houille  aurait  été  de  OM  40. 

1808.  D'après  les  renseignements  recueillis  par  M.  Darcy,  ingé- 
nieur en  chef  des  ponts  et  chaussées  {Rapport  de  la  commission  char- 
gée en  1850  d étudier  la  question  des  bains  et  lavoirs  publics)^  dans 
l'établissement  thermal  d'Enghien,  la  dépense  moyenne  annuelle  par 
bain,  y  compris  le  combustible  nécessaire  pour  élever  l'eau  à  15  ou 
20  mètres  de  hauteur,  a  été  de  0'  23  ;  c'est  la  moyenne  de  4  années  ; 
la  dépense  minimum  d'une  année  a  été  de  0'  165.  Dans  deux  autres 
établissements  situés  dans  l'intérieur  de  Paris,  la  dépense  était 
seulement  de  O'  125.  La  di£Eérence  entre  le  résultat  du  calcul  et  des  ex- 
périences en  grand  résulte  du  chômage  pendant  lequel  la  température 
de  l'eau  doit  être  maintenue  constamment  au  même  poiut.  Aux  bains 
d'Enghi^i  dans  les  mois  de  mai,  juillet  et  octobre,  les  prix  de  re- 
vient du  chaufibge  d'un  bain  sont  O'  40  ;  O'  157;  0^363  ;  pendant  le 
premieret  le  dernier  mois  il  y  avait  peu  de  baigneurs,  et  beaucoup  plus 
dans  le  second.  A  l'hospice  de  la  Salpétrière,  où  il  n'y  a  point  de  chô- 
mage, le  prix  de  revient  de  chaque  bain  est  de  0^10;  l'excès  de  prix  sur 
celui  qui  résulte  du  calcul  provient  de  l'interruption  forcée  du  chauf- 
fage pendant  la  nuit.  Dans  les  établissements  de  Paris,  en  ajoutant  à  la 
dépense  de  chaufifiage  le  prix  de  l'eau  fournie  par  la  ville,  soit  0,05  par 
bain,  les  frais  de  personnel,  le  loyer  et  les  impositions,  l'entretien  du 
matériel,  un  bain  revient  à  O'  47. 

1809.  Une  disposition  de  chaudières    cjpii  me  parait  convenable 
est  celle  qui  a  été  indiquée  (1774).  Seulement  il  serait  avantageux 
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de  diviser  la  chaudière  en  deux  parties  ;  la  partie  horizontale  four- 
nirait de  la  vapeur  ou  de  l'eau  bouillante,  et  la  parUe  verticale  ser- 
virait à  échauffer  l'eau  froide  du  réservoir.  Beaucoup  d'autres  combi- 
naisons pourraient  être  employées  pour  abandonner  l'air  brûlé  à  une 
température  peu  élevée  en  produisant  le  tirage  avant  ou  pendant  le 
chauffage;  dans  toutes  une  condition  importante  à  remplir  consiste  à 
diminuerautant  que  possible  le  refroidissement  du  fourneau  pendant 
la  nuit. 

1810.  Dans  un  des  bains  établis  sur  la  Seine  on  remarque  un  appareil 
destiné  à  élever  l'eau  et  qui  fonctionne  sans  dépense  de  combustiUe 
depuis  un  grand  nombre  d'années.  C'est  une  machine  dans  laquelle  la 
vapeur  presse  directement  sur  le  liquide  pour  l'élever  ;  elle  consomme 
beaucoup  plus  devapeur,pourproduire  le  même  effet,que  les  maddues 
à  piston,  mais  comme  toute  la 
vapeur  employée  pour  mon- 
ter le  liquide  sert  en  même 
temps  et  en  totalité  à  l'échauf- 
fer, il  est  presque  indifférent 
d'en  consommer  une  plus  ou 
moins  grande  quantité. 

181 1 .  Les  figures  482  et  483 
représentent  la  disposition  de 
l'appareil  dont  il  estquestion. 
A  est  un  réservoir  en  cuivre 
exactement  feimé;  sa  partie 
inférieure  communique  par 
un  tube  avec  la  partie  supé- 
rieure d'un  cjlindre  B,  garni 
d'une  soupape  s'ouvraut  de 
bas  en  haut  et  au-dessous  de 
laquelle  se  trouve  le  tube  d'as- 
piration. Le  même  vase  A 
'  '^         communique  avec  la  partie 

inférieure  d'un  autre  cylin- 
dre C,  également  muoi  d'une 
soupape ,  s'ouvrant  aussi  de 
Fia  482  et  483  ^  ^°  haut,  et  au-dessus  de 

laquelle  se  trouve  un  tube  E 
destiné  à  conduire  l'eau  dans  un  réservoir  supérieur.  Sur  le  couvracle 
du  vase  A,   sont  fiiés  deux  tubes,  garnis  des  robinets  a  ei  6,   et 
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communiquant,  l'un  avec  le  réservoir  d'eau  supérieur,  et  l'autre  avec 
une  chaudière  à  vapeur.  Sur  le  tuyau  F  est  ajusté  un  petit  tube  ouvert 
à  son  extrémité  et  garni  d*un  robinet  c.  Le  vase  A  renferme  un  flot- 
teur H  plus  léger  que  l'eau  et  d'un  diamètre  peu  diflTérent  de  celui  du 
vase  ;  mn  est  un  tube  de  verre  destiné  à  indiquer  le  niveau  du  liquide. 
Voici  maintenant  comment  on  fait  fonctionner  cet  appareil.  On  ouvre  le 
robinet  b  qui  donne  accès  à  la  vapeur ,  et  le  robinet  c;  après  quelques 
instants,  l'air  du  vase  A  a  été  expulsé  et  il  se  trouve  remplacé  par  la 
vapeur;  on  ferme  alors  les  robinets  b  et  c,  et  on  ouvre  pendant  quel- 
ques secondes  le  robinet  a  ;  la  vapeur  se  condense,  et  le  vase  A  se  rem- 
plit d'eau  froide  par  suite  du  soulèvement  de  la  soupape  B  ;  en  ouvrant 
ensuite  le  robinet  bj  l'eau  est  refoulée  dans  le  canal  d'ascension  E.  Le 
flotteur  H  a  pour  objet  de  diminuer  la  quantité  de  vapeur  condensée  à 
la  surface  de  l'eau,  en  empêchant  cette  surface  de  se  renouveler  par 
l'agitation. 

Cet  appareil,  analogue  à  ceux  qui  sont  connus  dans  les  fabriques  de 
sucre  sous  le  nom  de  monte-jus^  exige  une  manœuvre  assez  compliquée, 
qu'on  a  cherché  à  éviter  en  faisant  ouvrir  mécaniquement  les  robinets 
par  difiérents  moyens.  Manoury  d*Ectot  a  fait  construire,  il  y  a  long- 
temps, à  l'abattoir  de  Grenelle,  une  machine  dans  laquelle  les  mou- 
vements des  robinets  aeib  étaient  produits  par  les  variations  de  dilata- 
tion qu'éprouvaient  deux  tiges,  l'une  de  fer  l'autre  de  cuivre,  placées 
dans  l'intérieur  du  vase,  lorsqu'il  était  plein  de  vapeur  ou  d'eau  froide. 
L'appareil  était  disposé  comme  celui  que  nous  venons  de  décrire;  un 
tube  de  fer  était  fixé  sur  les  bords  d'un  orifice  percé  à  la  partie  inférieure 
du  vase,  et  s'élevait,  près  de  sa  paroi  jusqu'à  son  sommet;  il  renfermait 
une  tringle  de  cuivre  plus  longue,  fixée  à  sa  partie  supérieure,  et  qui  dé- 
passait l'extrémité  inférieure,  en  sortant  du  vase;  l'extrémité  libre 
de  cette  tringle  agissait  à  l'aide  de  plusieurs  leviers  sur  les  clefs  des 
robiuets  à  eau  et  à  vapeur,  de  manière  à  les  ouvrir  et  à  les  fermer 
aux  moments  convenables.  J'ai  vu  marcher  cet  appareil  ;  il  fonc- 
tionnait, mais  avec  embarras,  et  exigeait  beaucoup  de  surveillance. 
1812.  M.  Gengembre  a  fait  construire  les  machines  des  bains  Yigier 
dont  j'ai  parlé  (1810);  l'appareil  est  disposé  comme  l'indiquent  les 
figures  482  et  483,  mais  les  robinets  d'accès  de  la  vapeur  et  celui  d'in- 
jection d'eau  froide  se  règlent  d'eux-mêmes  ;  ces  machines  marchent 
régulièrement,  depuis  un  très-grand  nombre  d'années  ;  elles  sont  assez 
simples,  et  fonctionnent  sous  un  faible  excès  de  pression.  Je  les  ai  dé- 
crites avec  beaucoup  de  détails  dans  la  seconde  édition  de  cet  ouvrage  ; 
je  n'en  reproduirai  pas  la  description.  Ce  genre  d'appareil  exige  que  la 

H.  28 
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couche  d'eau  froide  ne  soit  pas  située  à  plus  de  quelques  mètres  en 
contre-bas  (l'élévation  deTeau  n'ayant  lieu  que  parle  vide  partiel  ré- 
sultant de  la  condensation  de  la  vapeur),  et  le  plus  souvent  Usera 
aussi  avantageux  de  lui  substituer  une  petite  machine  à  Tapeur  à 
piston,  à  haute  pression,  sans  condensation,  en  employant  ensuite  la 
vapeur  détendue  à  chauffer  Teau  ;  le  travail  ne  coûterait  presque  point 
de  chaleur  ;  mais  il  faudrait  faire  condenser  la  vapeur  dans  des  tuyaux 
placés  dans  le  réservoir  d'eau  froide,  car,  par  une  condensation  di- 
recte, l'eau  pourrait  acquérir  une  mauvaise  odeur  et  être  salie  par 
la  graisse  entraînée  par  la  vapeur,  et  de  plus  il  se  produit  tou- 
jours un  bruit  qui  pourrait  être  incommode  dans  des  établissements 
de  bains. 

1813.  Une  économie  assez  considérable,  susceptible  d'être  réalisée 
dans  tous  les  établissements  de  bains,  consisterait  à  faire  passer  la 
chaleur,  des  eaux  sales  dans  les  eaux  propres,  au  moyen  des  dispo- 
sitions que  nous  avons  indiquées  (1794  et  suiv.).  Dans  ce  cas,  les  pertes 
se  réduiraient  presque  au  refroidissement  de  l'eau  pendant  la  durée 
des  bains.  Il  y  aurait  en  outre  une  diminution  dans  la  perte  de  cha- 
leur des  fourneaux  pendant  la  nuit  et  dans  les  intervalles  de  chômage, 
parce  que  les  dimensions  des  appareils  seraient  beaucoup  plus  petites. 
On  pourrait  craindre  que  le  public  ne  pensât  que  les  eaux  propres  ne 
fussent  mêlées  aux  eaux  sales,  mais  il  serait  facile  de  le  rassurer  à  cet 
égard,  en  lui  faisant  comprendre  et  voir  par  un  petit  appareil  qui  fonc- 
tionnerait toujours,  comment  s'effectue  la  transmission  de  la  chaleur, 
et  qu'il  est  réellement  dans  l'intérêt  de  l'établissement  de  ne  pas  ef- 
fectuer ce  mélange.  Les  eaux  des  bains  après  leur  usage  pourraient  aussi 
être  colorées  avec  différentes  matières  à  bon  marché  qui  feraient  fa- 
cilement reconnaître  le  mélange  s'il  existait ,  même  en  très-petite 
proportion. 

1814.  L'application  de  ce  principe  ne  présenterait  aucune  difficulté 
dans  les  établissements,  où  les  baignoires  sont  toujours  occupées, 
comme  par  exemple  à  l'hospice  de  la  Salpêtrière,  parce  que  le  courant 
d'eau  sale  est  presque  continu,  et  peut  facilement  être  rendu  régulier. 
Mais  quand  il  y  a  une  grande  variation  dans  le  nombre  des  baignoires 
occupées  à  chaque  instant,  il  faudrait  nécessairement  réunir  les  eaux 
sales  dans  un  réservoir,  environné  de  matières  conduisant  mal  la  cha- 
leur, qu'on  ne  viderait  que  quand  il  serait  plein,  en  appelant  en  même 
temps  un  égal  volume  d'eau  pure. 

1815.  Le  rapport  de  la  commission  qui  avait  été  chaînée  en  1850 
d'étudier  la  question  des  bains  et  lavoirs  publics,  et  dont  j'ai  parlé 
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plusieurs  fois,  contient  un  mémoire  de  M.  Darcy,  dans  lequel  cet  habile 
ingénieur  examine  les  moyens  qu'on  pourrait  employer  afin  de  dimi- 
nuer le  prix  des  bains  pour  la  classe  ouvrière  de  Paris.  M.  Darcy  pro- 
pose d'abord  de  se  servir  des  eaux  de  condensation  des  machines  à 
vapeur  de  la  ville,  dont  les  eaux  moyennement  à  39^  sont  versées  dans 
les  égouts  ;  les  machines  à  vapeur  de  Chaillot,  fournissant  plus  de 
2000  hectolitres  d'eau  chaude  par  jour  permettraient  de  donner 
700  bains  dont  le  chaufTage  ne  coûterait  rien,  et  qui  reviendraient 
chacun  à  peu  près  à  O'  125,  en  retranchant  du  prix  de  revient  moyen 
0'  475  comprenant  tous  les  frais,  la  dépense  de  chauffage  et  le  prix  de 
l'eau.  Je  partage  complètement  l'opinion  de  M.  Darcy,  mais  les  eaux 
de  condensation  ne  pourraient  pas  être  utilisées  directement,  parce 
qu'elles  sont  salies  par  les  matières  grasses  entraînées  par  la  vapeur; 
ainsi  il  faudrait  qu'elles  fussent  employées  à  échauffer  le  même  vo- 
lume d'eau  propre  à  peu  près  à  la  même  température.  Avec  cette  mo- 
dification on  pourrait  donner  à  la  classe  ouvrière  un  grand  nombre 
de  bains  à  très-bon  marché,  dans  tous  les  établissements  de  la  ville 
ou  de  l'État  où  se  trouvent  des  machines  à  vapeur  à  condensation.  Avec 
quelques  encouragements  on  obtiendrait  la  création  de  pareils  établis- 
sements dans  les  grandes  usines  particulières  ;  et  dans  tous  avec  une 
trèfr4égère  dépense  de  combustible  on  parviendrait  à  utiliser  plusieurs 
fois  de  suite  la  même  chaleur. 

1816.  M.  Darcy  propose  en  outre  de  chauffer  l'eau  dans  un  éta- 
blissement central  qui  la  distribuerait  par  des  tuyaux  souterrains  aux 
établissements  voisins  ;  mais  la  perte  de  chaleur  par  ces  tuyaux  de  com- 
munication serait  très-considérable,  surtout  si  le  régime  n'était  pas 
permanent.  Un  chauffage  direct  de  l'eau  dans  chacun,  en  utilisant  la 
chaleur  des  eaux  sales,  serait  bien  préférable. 

1817.  Enfin  M.  Darcy  pense  qu'on  parviendrait  facilement  àréduire 
partout  le  prix  des  bains  pour  la  classe  ouvrière  en  formant  dans  chaque 
établissement  plusieurs  classes  de  bains  distingués  par  l'état  du  maté- 
riel et  à  des  prix  différents,  par  analogie  à  ce  qui  a  lieu  dans  les  convois 
de  chemin  de  fer.  Ce  système  pourrait  être  avantageux  dans  les  loca- 
calités  où  les  différentes  classes  de  la  société  sont  mêlées  ;  il  ne  serait 
pas  applicable  à  Paris,  ou  du  moins  il  aurait  peu  de  chance  de  succès, 
parce  que  Jes  différentes  classes  de  la  population  s'y  trouvent  très- 
diversement  disséminées. 

1818.  Les  eaux  du  puits  artésien  de  Grenelle  qui  sont  à  une  tem- 
pérature voisine  de  28*,  toute  Taùnée,  et  dans  une  grande  partie 
de  leur  parcours ,  présenteraient  évidemment  une  très-grande  éco- 
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uomie  sous  le  rapport  de  leur  chauffage  direct,  pour  les  établissements 
de  bains. 

Nous  parlerons  des  bains  à  domicile  quand  il  sera  question  des  ap- 
pareils d'économie  domestique. 


CHAPITRE  VI. 

BLANCHISSAGE. 

1819.  Pendant  longtemps  le  blanchissage  du  linge  s'est  fait  exclu- 
sivement, soit  dans  les  maisons  particulières  à  des  époques  plus  ou 
moins  éloignés,  soit  chez  de  petits  industriels,  opérant  sur  une  échelle 
restreinte.  L'imperfection  des  appareils  de  lessivage  et  des  moyens  de 
produire  le  séchage  maintenaient  cet  état  de  choses  qui  tend  aujour- 
d'hui à  se  modi&er  par  Temploi  des  machines,  d'appareils  perfection- 
nés et*de  séchoirs  artificiels.  L'opération  du  blanchissage  est  d'ailleurs 
d'une  grande  importance,  aussi  bien  à  cause  des  dépenses  qu'elle  en- 
traîne que  de  son  action  sur  la  durée  du  linge  ;  et  on  ne  doit  négliger 
par  conséquent  aucune  des  améliorations  dont  elle  est  susceptible. 

1820.  Le  blanchissage  s'effectue  par  plusieurs  opérations  distinctes: 
l""  ïessangeage  :  c'est  le  lavage  du  linge  sale  dans  une  eau  claire  et 
courante  afin  d'enlever  les  matières  s^ubles  dans  l'eau  ;  2^  Vencu- 
vage  :  rangement  du  linge  essangé  dans  un  cuvier  sur  un  fond  mo- 
bile et  percé  de  trous  ;  S""  le  coulage  :  cette  opération  consiste  à  faire 
passer  la  lessive  provenant  des  cendres  de  bois  ou  de  l'eau  dans  la- 
quelle on  a  fait  dissoudre  du  carbonate  de  soude  ou  de  potasse,  au  tra- 
vers du  linge  range  dans  la  cuve,  d'abord  à  froid,  puis  à  des  tempéra- 
tures croissantes  jusqu'à  100°.  Dans  la  plupart  des  ménages^  le  four- 
neau destiné  à  chauffer  la  lessive  est  à  côté  de  la  cuve  ;  on  verse  à  la 
main  sur  le  linge  le  liquide  chaud,  qui,  après  avoir  passé  à  travers» 
s'écoule  le  plus  souvent  directement  dans  la  chaudière.  Le  coulage  fait 
ainsi  dure  de  1 5  à  24  heures  ;  4*"  le  savonnage^  qui  a  pour  but  d'enleTer 
les  taches  qui  ont  résisté  au  coulage;  5"*  le  rinçage  :  lavage  à  l'eau 
claire  et  courante  pour  enlever  la  lessive  et  le  savon  ;  &*  le  passage  an 
bleu  ;  V  V essorage  ou  le  tordage;  9^"  enfin  le  séchage  qui  §e  fait  le  jdus 
souvent  par  l'exposition  du  linge  à  l'air  libre  ou  dans  des  greniers  et 
quelquefois  dans  des  séchoirs  à  air  chaud. 

1 821 .  Le  procédé  quenousvenonsdedécrire  plusieurs  a  graves  inoon- 
vénients  :  i""  il  exige  un  temps  très-long  et  un  grand  volume  de  lessive  ; 
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2°  la  température  de  la  lessive  estau-dessous  de  100°,  ce  qui  n'est  pas  suf- 
fisant pour  enlever  certaines  taches  ;  3*  ta  consommation  de  combastîb]& 
est  considérable  ;  4°  le  cuvier  et  la  chaudière  étant  généralement  ouverts» 
il  y  a  constamment  dans  la  pièce  un  dégagement  de  vapeur  iDCOmmod& 
et  nuisible.  Toutefois  on  peut  supprimer  ce  dernier  inconvénient,  en 
mettant  un  couvercle,  et  en  faisant  monter  la  lessive  par  une  pompe. 
1822. On  peut  ranger  les  appareils  de  lessivage  en  cinqclasses:  l'Ies 
anciens  appareils  que  nous  venons  d'indiquer  sommairement  ;  2*  ceux 
dans  lesquels  la  lessive  est  montée  par  la  pression  de  la  vapeur  ;  3*  les 
appareils  à  circulation  continue  ;  4°  les  appareils  à  vapeur  ;  5°  les  appa- 
reils mécaniques. 

1823.  Les  appareils  dans  lesquels  la  lessive  est  remontée  par  la  pres- 
sion de  la  vapeur,  se  composent  ordinairement  d'un  cuvier  à  double 
fond  au-dessous  duquel  se  trouve  une  chaudière  ;  celle-ci  communique 
par  un  tuyau  placé  latéralement  avec  le  double  fond  et  par  un  autre 
tuyau  placé  dans  l'axe  du  cuvier  avec  la  partie  supérieure  ;  chacun  des 
tuyaux  est  muni  d'un  robinet.  Il  résulte  de  cette  disposition  que  lors- 
qu'on chauffe  la  lessive  dans  la  chaudière  fermée,  la  pression  de  la  va- 
peur la  fait  monter  dans  le  tuyau  central  du  cuvier  d'où  elle  est  pro- 
jetée sur  le  linge.  L'on  fait  ensuite  communiquer  la  chaudière  avec 
l'atmosphère  et  avec  le  double  fond,  la  lessive  passe  à  travers  le  linge  et 
revient  à  la  chaudière  par  le  tuyau  latéral.  On  continue  ainsi  jusqu'à  ce 
que  le  linge  soit  convenablement  lessivé. 

1824.  M.  René  Duvoir  a  construit  sur  ce  principe  un  appareil  de  les- 


Fiy.  M  t. 
rivage  ingénieusement  disposé  ;  il  est  représenté  dans  la  figure  484.  AA, 
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massif  du  fourneau;  B,B',  chaudières;  C,  cuvier;  F,  luyau  ascendanl 
parlaut  des  chaudières;  G,  calotte  qui  termine  le  tuyau;  H,  tuyau  des- 
cendant ramenant  la  lessive  dans  la  chaudière  ;  1 1,  grille  en  bois  sur 
laquelle  on  place  le  linge;  LL, charpente  portant  les  cuviers;  a,  a,  flot- 
teurs ;  b,  b,  leviers  à  contre-poids  auxquels  sont  attachées  les  tiges  des 
flotteurs  ;  c,  c,  soupapes  à  air  ;  d,  soupape  pour  la  fermeture  du  tuyau 
descendant  ;  e,  e,  couvercles  des  chaudières  serrés  par  des  vis.  La  va- 
peur formée  dans  la  chaudière  presse  le  liquide  et  le  fait  monter  par  le 
tuyau  F  sous  la  calotte  G,  qui  le  projette  sur  le  linge  dans  tous  les  sens. 
Lorsque  tout  le  liquide  est  monté,  le  flotteur  a  fait  ouvrir  la  soupape  à 
air  c  ;  alors  la  soupape  d  s'ouvre  par  la  pression  du  liquide,  et  la  lessive 
qui  a  passé  sur  le  linge  retourne  à  la  chaudière  par  le  tuyau  H.  AussiUit 
que  la  chaudière  est  remplie,  la  soupape  à  air  se  ferme  par  l'effet  de 
l'élévation  du  flotteur.  L'équilihre  s'étahhssant,  la  soupape  d  se  ferme, 
et  les  mêmes  effets  se  reproduisent  périodiquement. 

Cet  appareil  est  un  des  premiers  qui  aient  apporté  dans  le  lessivage 
une  grande  économie  de  temps  et  de  comhustihle.  Il  a  toutefois  le 
grand  inconvénient  de  projeter  immédiatement  la  lesuve  bouillante 
sur  le  linge  ;  ce  qui  rend  souvent  les  taches  presque  indélébiles. 

Comme  on  le  voit  dans  la  figure  un  même  foyer  peut  servir  pour 
deux  appareils  distincts  de  lessivage. 

1825.  On  a  employé  quelquefois  dans  les  blancbisseries  nn  peu 
importantes,  la  disposition  indiquée  par  la  figure  485,  dans  laquelle  k 
lessive  est  à  la  fois  chauffée  et  éle- 
vée par  la  vapeur.  Dans  le  douUe 
fond  du  cuvier  A-,  se  trouve  un 
tuyau  DD,  percé  de  petits  trow 
et  communiquant  avec  une  chau- 
dière à  vapeur  par  le  tube  E  ;  un 
tuyau  central  B  descend  près  du 
fond  et  s'élève  à  la  partie  supé- 
rieure où  il  est  surmonté  d'un  cha- 
peau. Lorsque  la  lessive  s'est  écou- 
lée dans  le  double  fond,  on  ouvre 
la  communication  avec  la  chau- 
Fig.  485.  diére,  la  vapeur  arrive  dans  la  les- 

sive, la  chauffe  et  ne  pouvant  s'é- 
chapper à  travers  le  linge  placé  entre  les  deux  grilles  de  bois  HH  et  1 1, 
produit  une  pression  qui  fait  monter  la  lessive.  On  ferme  ensuite  le 
robinets  jusqu'à  ce  que  le  liquide  ait  de  nouveau  traversé  les  toiles. 
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G  G  est  un  couvercle  placé  pour  empêcher  les  vapeurs  de  se  répandre 
dans  Id  pièce;  CC,  un  cylindre  en  bois  qui  préserve  du  contact  du 
linge  le  tuyau  métallique  B  ;  F,  un  robinet  qui  sert  à  faire  écouler  la 
lessive  à  la  fin  de  l'opération. 

1826.  Le  lessivage  par  circulation  continue  peut  s'effectuer  simple- 
ment par  une  disposition  analogue  à  celle  que  nous  avons  décrite 
figure  472.  La  chaudière  et  le  cuvier  sont  placés  à  la  même  hauteur  et 
communiquent  par  des  tuyaux  situés  l'un  près  du  fond,  l'autre  à  la 
partie  supérieure.  On  remplit  l'une  et  l'autre  de  Ies8ive,et,  en  chauffant 
sous  la  chaudière,  il  s'établit  une  circulation  continue  comme  dans 
le  chauffage  à  l'eau  chaude  décrit  [1711  ).  Ce  système  exige  une 
quantité  considérable  de  lessive,  et  par  suite  une  dépense  beaucoup  plus 
grande  de  sel  de  soude  et  de  combustible.  La  saponification  se  fait  en 
outre  très-lentement  ;  il  faut  25  à  30  heures  pour  lessiver  le  linge  con- 
venablement. 

1827.  La  figure  486  représente  l'appareil  de  lessivage  de  MM.  Muller 


Fig.  «n. 
et  Bouillon,  qui  peut  être  rangé  dans  la  classe  des  appareils  à  circu- 
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laluHi  continue.  11  se  compose  d'une  chaudière  en  fonte  A  placée  dans 
le  sous-sol,  et  construite  de  manière  à  présenter  une  grande  surface  de 
chaufTc,  tout  en  renfermant  un  faible  volume  d'eau  ;  le  linge  est  dis- 
posé sur  un  grillage  dans  un  cuvier  M,  fermé  par  un  couTerde,  autour 
d'uD  tube  placé  dans  l'axe  et  surmonté  d'un  chapeau.  Le  cuvier  com- 
munique à  son  centre,  par  le  tuyau  tt,  avec  la  partie  supérieure  de  la 
chaudière,  et  en  un  point  de  la  circonférence,  par  le  tujau  f,  avec  la 
partie  inférieure.  Lorsqu'on  chauffe  la  chaudière  et  que  la  tempéra- 
ture est  arrivée  à  60°  environ,  la  lessive  monte  dans  le  tube  central  et 
vient  se  déverser  sur  le  linge;  à  partir  de  ce  moment  il  s'établit  une 
circulation  continue,  à  des  températures  croissantes  jusqu'à  100*. 
Pour  que  l'arrosage  puisse  com- 
mencer à  la  température  ordinai- 
re et  se  continuer  à  des  tempéra- 
tures graduées,  une  pompe  est 
placée,  latéralement  au  cuTia*  et 
permet  de  verser  k  lessive  sur  le 
liuge  dès  le  commencement  de 
l'opération. 

Afin  d'utiliser  une  partie  de  la 
chaleur  renfermée  dans  les  gaz 
qui  ont  servi  à  chauffer  la  chau- 
dière à  lessive,  et  qui  s'échappent 
par  la  cheminée  TT,  MM.  Hui- 
ler et  Bouillon  placent  au  niveau 
du  sol  une  chaudière  C  pleine 
Fin.  4X'7.  d'eau  qui  est  portée  à  50*  et  qu'on 

peut  employer  à  divers  usages. 
Un  foyer  spécial  F  permet  de  la  chauffer  lorsque  la  chaudière  de  les- 
sivage ne  fonctionne  pas. 

Avec  cet  appareil  la  durée  du  lessivage  est  réduite  à  4  heures,  et  on  voit 
que  touteslesconditioDs  nécessairesàunbon  blanchissage  sont  remplies. 
1828.  La  figure  487  représente  un  appareil  pCHialif  hase  sur  les 
mêmes  principes.  Le  foyer  F  est  placé  directement  au-dessous  du 
cuvier.  La  lessive,  renfermée  dans  le  double  fond  mm,  monte  quand 
elle  est  chauffée  par  le  tube  ab,  se  répand  sur  le  linge  M  et  revient 
dans  le  double  fond  par  le  tuyau  t'.  La  pompe  P  amène  la  lessive  sur 
le  linge,  par  le  tuyau  tt  au  commencement  de  l'opération. 

182d.  Le  lessivage  par  la  vapeur  est  dû  àChaplal.  Depuis,  MM.  Bosc, 
Roard,  Cadet  de  Vaux,  Guraudeau  s'en  sont  brâucoup  occupés.  L'ap- 
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pareil  consiste  en  un  cuvier  rentermant  le  linge,  qui  a  été  préalable- 
ment trempé  et  macéré  dans  une  dissolution  alcaline;  il  est  placé 
au-dessus  d'une  chaudière  pleine  d'eau  ;  la  vapeur  formée  dans  la 
chaudière,  passe  à  travers  le  linge  par  des  jours  qui  résultent  de  nom- 
breuses baguettes  de  bois  placées  contre  la  surface  intérieure  de  la 
cuve  et  par  des  tuyaux  verticaux  formés  de  lattes  non  jointives,  ouverts 
par  le  bas  et  autour  desquels  le  linge  est  tassé.  La  vapeur  d*eau  pénètre 
successivement  toute  la  masse,  élève  la  température  et  s'écoule  conden- 
sée avec  la  lessive  que  le  linge  contenait  ;  après  un  certain  temps  le 
linge  se  trouve  presque  complètement  dépouillé  de  lessive  et  l'opéra- 
tion est  terminée.  Ce  mode  de  lessivage^  qui  est  assez  rapide  et  peu  dis- 
pendieux, paraîtrait  avoir  le  grave  inconvénient  d'altérer  le  linge  et  de 
détruire  assez  promptement  sa  solidité. 

Les  appareils  pour  le  lessivage  à  la  vapeur  ont  été  disposés  par 
M"*  Charles  d'une  manière  très-commode  et  très-simple.  Elle  a  groupé 
le  foyer,  la  chaudière  et  le  cuvier  de  manière  à  les  rendre  portatifs,  et 
elle  est  parvenue  à  les  introduire  dans  les  ménages»  où  ils  peuvent 
d'ailleurs  servir  à  d'autres  usages. 

1830.  Les  appareils  mécaniques  de  lessivage  ont  tous  pour  objet 
d'agit€;r  le  linge  au  contact  de  la  lessive.  Ils  peuvent  être  disposés 
d'un  grand  nombre  de  manières  différentes.  En  Angleterre,  un  de 
ceux  qui  ont  obtenu  le  plus  de  succès  est  la  roue  à  laver  [dash-wheed). 
Elle  consiste  en  un  grand  tambour  en  bois,  mobile  autour  de  son  axe 
et  divisé  en  plusieurs  compartiments  fermés  ;  dans  chacun  d'eux  on 
introduit  la  lessive  et  le  linge  renfermé  dans  des  sacs  de  toile  très-claire. 
Par  le  mouvement  de  la  roue,  le  liquide  entre  et  sort  des  sacs  de  ma- 
nière à  renouveler  constamment  celui  qui  est  en  contact  avec  le 
linge. 

1831.  A  l'exposition  universelle  de  1855,  se  trouvait  un  appareil 
mécanique  de  lessivage  présenté  par  M.  Lejeune.  11  se  compose  de 
six  roues  à  laver,  analogues  aux  dash-wheel  :  chaque  roue  plonge 
dans  une  auge  renfermant,  la  première  de  l'eau  pure,  les  autres  des 
dissolutions  de  soude  à  des  degrés  croissants  de  concentration  et  à  des 
températures  de  plus  en  plus  élevées.  Une  machine  à  vapeur  sans  con- 
densation fait  tourner  les  roues,  et  la  vapeur  qui  en  sort  est  employée 
au  chaufifage  des  lessives;  au  bout  d'un  certain  temps,  les  roues  sont 
relevées  et  reçoivent  un  mouvement  de  translation,  qui  amène  chacune 
d'elles  au*dessus  de  l'auge  suivante  ;  en  abaissant  les  axes,  les  roues 
plongent  de  nouveau  dans  les  auges  et  on  reprend  le  mouvement  de 
rotation.  L'opération  est  terminée  dans  une  roue  quand  elle  est  rêve- 
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nue  au  point  de  départ.  Cet  appareil,  qui  présentait  des  dispositions 
ingénieuses  ne  s^est  pas  répandu. 

1832.  Il  faut  reconnaître  que  malgré  son  importance  la  question 
du  blanchissage  est  réellement  peu  avancée  ;  car  on  ne  connaît  pas 
bien  les  phénomènes  physiques  qui  se  produisent  dans  le  lessivage.  Il 
paraît  bien  établi  qu'il  est  avantageux  d'élever  progressivement  la  tem- 
pérature de  la  lessive  ;  mais  le  mouvement  est-il  nécessaire  ou  seule- 
ment la  durée  de  l'action  ?  Les  résultats  obtenus  dans  le  blanchissage 
par  la  vapeur,  après  une  macération  plus  ou  moins  longue  dans  la  les- 
sive à  froid  seraient  favorables  à  cette  dernière  opinion.  11  serait  à 
désirer  que  cette  question  fût  approfondie  ;  il  pourrait  en  résulter  des 
améliorations  importantes. 

1833.  11  serait  encore  intéressant  d'examiner  si  le  lessivage  dans 
une  machine  semblable  à  l'essoreuse,  et  dans  laquelle  la  lessive  serait 
introduite  par  la  partie  centrale  ne  serait  pas  préférable  au  lessivage  or- 
dinaire et  si  ce  moyen  de  faire  traverser  le  linge,  avec  des  vitesses  plus 
ou  moins  grandes,  par  des  lessives  froides  ou  chaudes  ne  serait  pas 
préférable  au  mode  généralement  employé. 

Dans  tous  les  cas  il  ne  me  paraît  pas  douteux  que  les  différentes  es- 
pèces de  linge  ne  devraient  pas  être  soumises  aux  mêmes  opérations, 
et  il  conviendrait  de  rechercher  les  circonstances  les  plus  favorables 
pour  chaque  espèce  particulière. 


CHAPITRE  Vil. 

APPAREILS   D'ÉCONOMIE    DOMESTIQUE. 

1834.  Nous  nous  occuperons  d'abord  des  grands  appareils,  de  ceux 
qui  sont  destinés  à  préparer  les  aliments  d'une  grande  réunion 
d'hommes^  parce  que  l'économie  du  combus^ble  devient  alors  impor- 
tante ;  j'indiquerai  ensuite  les  petits  appareils  les  plus  remarquables. 


de  cuisine. 


1835.  Préparation  du  bouillon  de  viande.  —  Dans  les  grands 
établissements,  on  a  longtemps  préparé  le  bouillon  dans  de  vastes 
chaudières,  et  pour  économiser  le  combustible  on  en  a  placé  plusieurs, 
à  la  suite  les  unes  des  autres,  chauffées  successivement  par  le  courant 
d'air  brûlé  sortant  du  foyer  ;  mais  dans  les  premières ,  l'ébullîtion 


CHAPITRE  VII.  —  APPAREILS  D'ÉCONOMIE  DOMESTIQUE.  443 

était  trop  vÎTe,  et  dans  les  dernières  la  température  n'était  pas  assez 
élevée.  On  a  imaginé  ensuite  de  préparer  le  bouillon,  au  bain-marie 
d'eau  mêlée  de  sels  pour  que  la  température  pût  dépasser  lOO",  et 
enfin  par  le  chauffage  à  vapeur.  Mais  cette  question  n'a  été  bien 
étudiée  que  depuis  l'organisation  à  Paris  d'une  compagnie  ayant 
pour  objet  là  préparation  en  grand  du  bouillon  destiné  à  être  vendu  au 
détail  dans  un  certain  nombre  de  boutiques  spéciales  disséminées  dans 
tous  les  quartiers  de  Paris.  La  compagnie  Hollandaise,  fondée  en  1829, 
et  qui  fabriquait,  il  y  a  quelques  années,  tant  pour  vendre  au  détail  que 
pour  plusieurs  établissements  publics,  plus  de  5,000  litres  de  bouillon 
par  jour,  a  employé  successivement  divers  appareils.  Nous  décrirons 
sommairement  les  diverses  phases  de  sa  fabrication. 

1836.  Les  conditions  à  remplir  dans  la  préparation  du  bouillon, 
sont  :  l""  d'élever  assez  rapidement  le  liquide  à  une  vive  ébullition  ; 
2^  de  le  maintenir  ensuite  pendant  5  à  6  heures,  à  la  température 
de  l'ébuUition,  mais  sans  fournir  plus  de  chaleur  qu'il  ne  s^en  perd 
par  le  refroidissiment  de  la  surface  du  vase  exposée  à  l'air,  de  ma- 
nière qu'il  ne  se  forme  que  peu  ou  point  de  vapeurs;  3""  d'opérer 
dans  des  vases  dont  le  volume  ne  dépasse  pas  50  à  60  litres.  La 
première  condition  est  nécessaire  pour  coaguler  Talbumine  du  sang, 
et  pour  clarifier  le  bouillon  ;  la  durée  de  l'action  de  la  chaleur  est 
nécessaire  pour  effectuer  la  cuisson  de  la  viande  ;  l'absence  presque 
complète  de  vapeur  est  indispensable  pour  obtenir  du  bouillon  ayant 
l'odeur  et  la  saveur  qu'on  y  recherche  ;  quant  à  la  dernière,  elle  ré- 
sulte des  expériences  nombreuses  de  M.  Copenhal,  gérant  de  la  com- 
pagnie Hollandaise.  On  conçoit  facilement  que  s'il  avait  été  possible 
d'obtenir  dans  de  grands  vases,  des  bouillons  de  même  qualité  que 
ceux  qu'on  prépare,  avec  les  mêmes  éléments,  dans  des  vases  d'une 
petite  dimension,  les  appareils  auraient  été  beaucoup  plus  simples, 
d'un  prix  moins  élevé,  d'une  conduite  et  d'une  surveillance  plus  fa- 
ciles, et  auraient  certainement  exigé  moins  de  combustible  ;  ce  n'est 
donc  qu'après  des  essais  multipliés  que  l'on  s'est  résigné  à  opérer  sur 
un  grand  nombre  de  vases  d'une  petite  dimension.  L'expérience  a 
fait  connaître  que  leur  volume  ne  doit  pas  dépasser  50  à  60  litres.  Il 
est  assez  difiicile  d'expliquer  l'influence  du  volume  des  vases  sur  la 
qualité  du  bouillon  ;  on  pourrait  se  rendre  compte  de  l'influence  de 
la  profondeur  du  vase,  par  l'accroissement  de  température  qui  en  ré- 
sulte pour  le  commencement  de  l'ébuUition,  mais  on  ne  voit  rien 
qui  puisse  bien  expliquer  l'influence  des  dimensions  latérales. 

1837.  A  l'origine*  la  compagnie  Hollandaise  préparait  le  bouillon 
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dans  40  caléfacteurs  de  Lemare,  contenant  chacun  40  litres  de  bouil- 
lon, et  dans  des  marmites  de  terre  de  20  litres,  placées  chacune  dans 
un  fourneau  particulier  ;  tous  ces  appareils  marchaient  au  charbon 
de  bois.  Mais  la  dépense  qu'occasionnait  l'emploi  d'un  combustible  aussi 
cher,  et  surtout  la  surveillance  qu'exigeaient  des  foyers  si  nombreux, 
engagèrent  les  gérants  à  chercher  un  autre  mode  d'opération.  M.  Dar- 
cet,  consulté,  conseilla  l'emploi  d'un  bain-marie  d'eau  salée,  et 
M.  Grouvelle,  ingénieur  civil,  fut  chargé  de  l'exécution. 

1838.  L'appareil  de  M.  Grouvelle  consistait  en  une  chaudière  rec- 
tangulaire en  tôle  de  9°  de  longueur,  1"  33  de  largeur  et  G"  60  de  pro- 
fondeur, placée  dans  un  fourneau  en  briques  ;  le  foyer  était  à  uoe  extré- 
mité, et  l'air  brûlé  parcourait  d'abord  le  fond  et  ensuite  les  parois 
de  la  chaudière  ;  à  la  partie  la  plus  éloignée  du  foyer,  se  trouvait  une 
capacité  séparée  du  reste  de  la  chaudière  et  destinée  à  chauffer  Teau 
pour  le  lavage.  La  surface  supérieure  était  percée  de  12  orifices  de  0*50 
de  diamètre  destinés  à  recevoir  des  marmites  de  0"  60  de  hauteur,  qui 
ne  descendaient  pas  jusqu'au  fond  de  la  chaudière  et  qui  étaient  soute- 
nues par  une  saillie  qui  s'appuyait  sur  les  bords  des  orifices.  Un  re- 
gistre convenablement  placé  servait  à  volonté  à  faire  passer  Tair  brâlé 
dans  le  canal  qui  entourait  la  chaudière  ou  directement  dans  la  die- 
minée  quand  la  température  du  bain  était  trop  élevée.  Toutes  les  mar- 
mites étaient  en  fer-blanc.  Des  tringles  en  fer  rond,  fixées  horizonta- 
lement à  une  certaine  hauteur,  et  sur  chacune  desquelles  pouvait  courir 
une  poulie  supportant  une  moufle,  servaient  à  enlever  les  marmites. 
Le  bain*marie  renfermait  250  kilog.  de  chlorure  de  potassium  prove- 
nant du  raffinage  du  salpêtre,  et  remplissait  la  chaudière  aux  trois 
quarts.  Un  tube  était  destiné  à  conduire  hors  de  l'atelier  les  vapeurs  qui 
se  produisaient  dans  le  bain-marie,  lorsqu^on  chauffait  trop  vivement. 

L'appareil  de  M.  Grouvelle  a  bien  fonctionné,  et  a  présenté  une 
grande  économie  de  combustible.  Par  l'ancienne  fabrication,  avec  des 
appareils  ayant  chacun  leur  foyer,  la  dépense  en  charbon  de  bois  était 
de  18  à  20  fr.  pour  600  à  700  litres  de  bouillon  ;  tandis  que  par  le 
nouvel  appareil,  120  kilog.  de  houille,  qui  coûtent  de  5  à  6  fr.,  suffi- 
saient pour  fabriquer  1200  litres  de  bouillon. 

Ce  résultat  était  très-avantageux  comparé  à  celui  des  anciens  appa- 
reils ;  mais  il  laissait  encore  beaucoup  à  désirer.  En  effet,  la  surface 
totale  de  tôle  maintenue  à  100^  et  exposée  à  l'air  libre,  produirait 
par  heure  une  condensation  de  11^4  de  vapeur,  et  pendant  10 
heures  de  chauffage  114^,  qui  correspondent  à  20^  de  houille  ;  en  ou- 
tre, le  chauffage  journalier  à  100*  des  1200  litres  de  bouillon  équi- 
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vaut  à  120000  uuilés  de  chaleur  et  à  120000  :  tiOOO  =  20'  de  char- 
bon. Ces  deux  effets  réunis  représentent  40kil(^.  de  houille.  Ainsi, 
U  y  avait  1 20  —  40  —  80  kilog.  de  bouille  employés  à  réchauffer  le 
bain-marie  et  à  former  de  la  vapeur.  Cet  appareil  avait  en  outre  l'in- 
convénient  de  chauffer  inégalement  les  deux  extrémités  de  la  chau- 
dière, et  de  ne  porter  à  l'ébullition  les  marmites  les  plus  éloignées  du 
foyer,  que  lorsqu'on  forçait  le  feu  ;  mais  alors  les  marmites  voisines 
du  foyer  bouillaient  trop  fortement,  et  on  perdait  beaucoup  de  cha- 
leur. Enfin  la  disposition  des  tuyaux  qui  enveloppaient  les  marmites 
et  plongeaient  dans  le  liquide  du  bain-marie,  ne  permettait  pas  de  main- 
tenir une  cert^ne  pression  dans  la  chaudière,  parce  que  le  liquide  du 
bain  serait  sorti  par  les  intervalles  de  ces  cylindres  et  des  marmite». 

1839.  M.  Rudl^,  ingénieur  de  la  manufacture  de  tabacs  de  Paris, 
a  modifié  cet  appareil  de  manière  à  éviter  les  inconvénients  que  nous 
venons  de  signaler,  et  à  mieux  utiliser  le  combustible.  Les  principales 
modifications  ont  consisté  à  établir  deux  foyers  sous  la  chaudière,  a  dis- 
poser les  carneaux  de  manière  à  chauffer  uniformément  les  marmites,  à 


fixer  les  chaudières  dans  le  bain-marie,  de  manière  à  pouvoir  y  établir 
une  petite  pression  sans  que  pourtant  la  vapeur  sortît  dans  l'atelier,  et 

enfin  à  utiliser  la  \!i- 
peur  qui  se  dégage 
de  la  dissolution  sa- 
line. Cette  nouvelle 
disposition  est  re- 
présentée dans  les 
figures  488,  489, 
490  :  la  première  est 
''n-  *^'^-  ''•S-  ^'"'-  une  coupe  longitu- 

dinale de  l'appareiljla  seconde  une  coupe  transversale,  et  la  dernière  une 
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coupe  d'une  marmite  sur  une  plus  grande  écheUe.  AA,  chaudière  de 
forme  rectangulaire ^  en  tôle,  dont  l'épaisseur  au  fond  est  de  0*004,  et 
sur  toutes  les  autres  parties  de  0°"  003  seulement  ;  de  fortes  armatures 
verticales,  en  fer  forgée  et  placées  dans  Fintérieur,  s'opposent  à  la  défor- 
mation des  deux  faces  horizontales.  La  chaudière  est  divisée  en  trois 
parties  ;  celle  du  milieu  X  sert  à  chauffer  Teau  pour  les  lavages  ;  les 
deux  autres  parties  renferment  de  l'eau  salée  et  sont  destinées  à  recevoir 
les  marmites.  Le  chauffage  s'effectue  par  deux  foyers  1, 1  ;  les  gaz  brûlés. 
après  avoir  parcouru  la  moitié  du  fond  de  la  grande  chaudière,  peuvent 
gagner  directement  la  cheminée  ou  faire  le  tour  de  l'autre  moitié,  en 
chaufiant  les  parois  latérales.  Les  dessus  de  ces  deux  parties  extrêmes  de 
la  chaudière  sont  percés,  chacun  de  10  trous  circulaires,  dans  lesquels 
on  place  les  marmites.  B,  B  [fig.  490),  pièces  de  fonte  dont  les  bords  sont 
boulonnés  ou  rivés  sur  les  bords  dés  orifices  de  la  chaudière.  C,C,C, 
marmites  en  fer  étamé,  auxquelles  sont  soudés  à  Tétain  des  cercles  en 
fer  forgé,  pour  les  soutenir  sur  les  pièces  B,  B,  auxquelles  elles  sont 
fixées  par  des  pinces  en  fer;  entre  les  surfaces  en  contact  on  place  un 
anneau  en  feutre  ou  en  tresse  de  chanvre,  afin  de  rendre  le  joint  étan- 
che  et  d'empêcher  la  vapeur  du  bain-marie  de  se  dégager  dans  Tale- 
lier.  D,D,  soupapes  destinées  à  faire  écouler  ou  à  retenir  la  vapeur  qui 
se  forme  dans  les  deux  chaudières  partielles.  E,  soupape  placée  dans 
un  tuyau  communiquant  avec  les  chapelles  des  deux  premières  ;  elle 
est  disposée  de  manière  à  introduire  à  volonté,  dans  Tune  des  chaudiè- 
res ou  dans  toutes  les  deux,  l'eau  provenant  de  la  vapeur  condensée 
dans  un  serpentin  placé  dans  un  réservoir  supérieur.  Ce  dernier  étant 
plein  d'eau  froide,  la  vapeur  qui  s'échappe  du  bain-marie  par  la  sou- 
pape E,  arrive  par  le  tuyau  F  dans  le  serpentin  et  s'y  condense  en 
grande  partie.  La  vapeur  condensée  tombe  dans  un  autre  réservoir 
au-dessous  du  premier  ;  sur  le  côté  de  celui-ci  est  placé  un  niveau 
d'eau  à  tube  de  verre  qui  indique  à  quel  moment  il  faut  ouvrir  le  ro- 
binet placé  au-dessus  de  la  soupape  E  pour  laisser  rentrer  l'eau  dans  la 
chaudière.  Quand  on  s'aperçoit  que  l'eau  du  réservoir  dans  lequel  cir- 
cule le  serpentin  est  tellement  chaude  qu'elle  ne  condense  plus  la  vapeur 
formée  dans  la  chaudière,  on  la  remplace  par  de  l'eau  froide;  l'eau  qui 
sort  du  réservoir  sert  à  alimenter  la  chaudière  intermédiaire  X. 

Voici  de  quelle  manière  on  se  servait  de  cet  appareil.  On  introdui- 
sait 500  kilogr .  de  chlorure  de  potassium  dans  chacune  des  deux  chau- 
dières destinées  à  recevoir  les  marmites,  et  la  quantité  d'eau  néces- 
saire pour  que  le  niveau,  quand  les  marmites  étaient  en  place,  s'éle- 
vât à  0"  08  du  couvercle.  On  remplissait  la  petite  chaudière  X  de  ma- 
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DÏère  que  l'eau  y  fût  à  peu  près  au  même  niveau.  Alors  on  allumait 
le  feu,  on  fermait  Les  rostres,  afin  que  la  fumée  suivit  le  plus  court 
trajet  pour  se  rendre  dans  la  cheminée,  et  produisit  un  bon  tirage. 
Quand  l'eau  salée  était  arrivée  à  l'ébulUtion,  on  plaçait  les  marmites 
pleines,  et  on  laissait  les  registres  fermés  jusqu'à  ce  que  l'ébullition 
fût  bien  établie  ;  on  ouvrait  alors  les  registres  et  en  couvrait  le  feu  ; 
un  léger  frémissement  se  maintenait  dans  les  marmites  pendant  le 
temps  nécessaire  à  la  cuisson  de  la  viande.  Au  moyen  de  cet  appareil 
on  obtenait  2000  litres  de  bouillon  en  brûlant  moins  de  100  kilog. 
de  bouille. 

1!^  mode  de  chauffage,  employé  à  la  maison  de  Force  de  Gand,  pré- 
sentait pourtant  encore  quelques  inconvénients;  les  vases  s'altéraient 
assez  promptement,  et  il  s'échappait  souvent  de  la  vapeur  par  les 
joints  des  rebords  des  vases  et  des  douilles  sur  lesquelles  ils  reposent. 
Ces  considérations  engagèrent  l'administration  à  effectuer  le  chauffage 
par  la  vapeur  à  haute  pression. 

1840.  Ce  nouvel  appareil  a  encore  été  construit  par  M.  Rudler,  et  il 
est  représenté  dans  les  figures  491  et  492.  La  première  est  une  coupe 


longitudinale  ;  la  seconde,  une  coupe  transversale  passant  par  le  centre 
de  deux  chaudières  jumelles.  A,  générateur,  dont  la  vapeur  s'écoule 
parle  tuyau  BCDD;  E,  E,...  marmites  en  cuivre,  étamées  intérieure- 
ment, au  nombre  de  vingt,  formant  2  groupes  chacun  de  10;  elle» 
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sont  garnies  d'un  double  fond,  dans  lequel  la  vapeur  pénètre  par  le 
tuyau  F,  et  dont  Teau  provenant  de  la  vapeur  condensée  s'écoule  par 
un  tube  dans  la  bâche  H.  Des  robinets  servent  à  régler  l'admission  de 
la  vapeur  et  Técoulement  de  Teau.  Chaque  groupe  de  chaudières  est 
renfermé  dans  une  caisse  L,  fermée  latéralement  par  des  plaques  de 
fonte.  M  est  un  vase  qui  sert  à  alimenter  les  chaudières  par  intermit- 
tence. Depuis,  l'appareil  d'alimentation  a  été  remplacé  par  une  pompe 
mue  par  une  petite  machine  à  vapeur.  La  vapeur  est  constamment 

maintenue  dans  la  chaudière  à  S**"  j. 

Cet  appareil  est  d'un  usage  très-commode,  car  il  permet  de  régler,  à 
volonté  et  immédiatement,  l'activité  de  l'ébullition  dans  les  chaudières  ; 
mais  il  consomme  un  peu  plus  de  combustible  que  le  bain-marie,  et 
il  est  d'un  prix  beaucoup  plus  élevé. 

1841.  On  pourrait  aussi  se  servir  d'un  fourneau  échauffant  une 
grande  plaque  de  fonte  horizontale,  sur  laquelle  on  placerait  en  con- 
tact des  marmites  rectangulaires  qui  couvriraient  toute  la  surface  de 
la  plaque  ;  un  petit  mur  élevé  tout  autour  préserverait  les  marmites 
extérieures  du  refroidissement  ;  cette  disposition  a  été  employée  avec 
succès.  Elle  a  l'inconvénient  de  ne  pas  chauffer  également  toutes  les 
marmites  ;  mais  on  parviendrait  très-facilement  à  répartir  uniformé- 
ment la  température  sur  la  plaque  de  fonte  en  employant  la  méthode 
dont  M.  Rudler  s'est  servi  dans  la  construction  des  fours  de  torréfac- 
tion du  tabac  :  l'air  passerait  successivement  au-dessous  de  deux  pla- 
ques de  fonte  horizontales  avant  de  parcourir  celle  qui  supporte  les 
marmites,  et  en  quittant  cette  dernière  il  devrait  circuler  autour  d*un 
vase  destiné  à  chauffer  de  l'eau  pour  les  besoins  du  service. 

1842.  J'ai  recueilli  sur  ces  différentes  méthodes  de  fabrication,  quel- 
ques renseignements  que  je  crois  utile  de  rapporter.  Par  le  chauffage 
à  vapeur  on  écume  en  15',  par  le  chauffage  à  feu  nu  dans  un  temps 
plus  long,  par  l'emploi  du  bain-marie  dans  un  temps  plus  long  en- 
core. Les  vases  de  fer-blanc  s'altèrent  promptement,  parce  qoe  le 
bouillon  est  toujours  acide  ;  les  vases  de  cuivre  étamés  sont  bien  pré- 
férables à  ceux  de  fer-blanc,  mais  pourtant  l'étamage  doit  être  renou- 
velé assez  fréquemment  ;  on  donne  maintenant  la  préférence  aux  vases 
de  fonte  étamés.  Les  dépenses  de  combustible  par  le  chauffage  au 
bain-marie,  à  la  vapeur  et  à  feu  nu,  sont  dans  le  rapport  des  nombres 
8, 10  et  11. 

1843.  En  1681 ,  Papin  imagina  d'extraire  la  gélatine  des  os  en  les  trai- 
tant par  l'eau  à  une  température  élevée,  au  moyen  de  l'appareil  connu 
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SOUS  le  nom  de  marmite  de  Papin;  la  dissolution  de  gélatine  ainsi  obte- 
nue est  toujours  trouble,  et  il  se  forme  un  peu  d'ammoniaque.  £n  1812 
M.  Darcet  reconnut  que  les  os  cèdent  lentement  leur  gélatine  à  l'eau 
à  la  température  de  40*  ou  à  une  température  peu  supérieure  sans  que 
la  matière  organique  soit  altérée,  et  il  eut  l'idée  d'employer  cette  mé-' 
thode  pour  obtenir  des  dissolutions  de  gélatine  qu'il  destinait  à  la  nour- 
riture des  malades  dans  les  hôpitaux.  L'appareil  de  M.  Darcet  con- 
sistait en  4  cylindres  de  fonte,  verticaux,  fermés  par  les  deux  bouts, 
renfermant  cbacun  un  cylindre  en  toile,  métallique  contenant  les  os  ; 
un  tuyau  y  amenait  de  la  vapeur  à  106°;  un  petit  jet  d*eau  la  conden- 
sait en  partie  et  Teau  chargée  de  gélatine  s'écoulait  par  la  partie  infé- 
rieure du  cylindre;  on  employait  4  cylindres  afin  d'obtenir  un  effet 
continu,  attendu  qu'il  faut  4  jours  pour  extraire  par  la  vapeur  à  basse 
pression  presque  toute  la  gélatine  renfermée  dans  les  os.  Par  ce  moyen 
les  os  fournissent  à  peu  près  0,28  de  gélatine.  Avec  60^  d'os,  on  obte- 
nait 900  litres  de  dissolution  en  24  heures,  en  brûlant  144^  de  bouille. 
Les  dissolutions  de  gélatine  obtenues  par  ce  procédé  ont  une  saveur 
fade,  souvent  repoussante,  et  sont  fort  peu  nutritives,  ainsi  qu'une 
commission  de  l'Académie  des  sciences  l'a  constaté  ;  aussi  tous  les 
appareils  qui  avaient  été  établis  ont-ils  été  abandonnés. 

1844.  Fourneaux  de  cuisines  des  grands  établissements.  —  Dans 
les  grands  établissements  d'instruction  publique,  les  hospices,  les  pri- 
sons, la  préparation  des  aliments  se  fait  à  l'aide  d'un  seul  foyer  dont 
l'air  brûlé  passe  successivement  ou  simultanément  au-dessous  de  diffé- 
rentes chaudières,  et  circule  en  dernier  lieu,  avant  d'entrer  dans  la  che- 
minée, autour  d'une  chaudière  renfermant  de  l'eau  destinée  au  lavage. 
Au-dessus  du  foyer  se  trouve  une  série  de  barreaux  de  fer,  sur  lesquels 
on  place  les  vases  qui  doivent  être  chauffes  à  une  température  élevée  ; 
les  intervalles  des  barreaux  ne  laissent  point  dégager  de  fumée ,  ils 
donnent  au  contraire  accès  à  l'air  extérieur  appelé  par  la  cheminée. 
Quelquefois  ces  barrcs^le  fer  sont  remplacées  par  des  plaques  de  fonte 
qu'on  peut  enlever  et  qui  permettent  d'ouvrir  au-dessus  du  foyer  un 
orifice  de  diamètre  variable  pour  y  placer  des  marmites  de  différentes 
dimensions.  Souvent  il  y  a  à  la  partie  inférieure  du  fourneau  des 
caisses  de  fonte  ou  de  tôle,  dont  la  surface  peut  être  échauffée  par  le 
courant  d'air  brûlé,  et  qui  servent  de  fours  pour  différents  usages;  les 
portes  de  ces  fours  sont  garnies  de  petits  orifices,  ainsi  que  la  surface 
supérieure,  afin  d'y  produire  une  certaine  ventilation.  Ces  grands 
fourneaux  sont  construits  en  briques  et  garnis  d'armatures.  Ils  sont 
ordinairement  isolés  au  milieu  de  la  cuisine  afin  que  l'on  puisse  cir- 

U.  29 
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Ciller  autour,  et  l'air  brûlé  descend  au-dessous  du  sol  pour  gagner  la 
cheminée.  Ils  sont  quelquefois  doubles,  aGn  que  le  service  œ  puisse  pas» 
être  interrompu  par  le  nettoyage  des  canaux  i  fumée  ou  par  une  ré- 
paration. Souvent,  pour  la  commodité  du  serTice,  l'eau  froide  arrive 
d'un  réservoir  supérieur  par  des  tuyaux  qui  circulent  au-dessus  du 
fourneau  et  qui  sont  terminés  par  des  robinets  qu'on  peut  amener  fa- 
cilement au-dessus  des  chaudières  pour  les  remplir.  Ces  appareils  va- 
rient beaucoup  de  forme  et  de  dimension,  suivant  les  besoins  du  ser- 
vice auquel  ils  sont  destinés. 

1845.  La  figure  493  représente  une  coupe  horizontale  d'un  grand 

fourneau  de  cuisine  d'une 
maison  de  santé.  Au  delà 
du  foyer  A,  se  trouvent 
quatre  marmites  B,C,D,E, 
destinées  à  la  cuissoD  des 
aliments,  et  une  chaudière 
à  eau  chaude  F.  L'air  brûlé 
peut,  au  moyen  des  regis- 
tres a,  a',  é,i  ,  c,  c',  passer 
sous  les  marmites  que  l'on 
Pi,   ^^3  veut,  et  les  porter  à  uue 

température  plus  ou  moins 
élevée.  Les  fonds  seuls  des  marmites  sont  chauSés;  mais  il  serait 
facile  de  disposer  l'appareil  de  manière  que  la  fumée  fît  aussi  le  tour 
des  parois  latérales. 

1846.  On  pourrait  employer  |>our  le  service  des  cuisines  la  dispo- 
sition indiquée  dans  les  ^ures  494  et  495  :  le  loyer  chauffe  direcle- 


Fig.  49  t.  Fig.  i95 

ment  une  plaque  de  fonte  épaisse,  au-dessous  de  laqu^  circule  e 
l'air  brûlé  dans  des  cameaux  rectaugulaires.  A  l'extrémité  du  divuit 
se  trouve  la  chaudière  à  eau  cfaaadâ.  Par  cette  disposition  les  mti^ 
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mites  pourraient  être  placées  sur  la  partie  la  plus  convenable  de  la 
plaque  de  fonte  ;  mais  il  y  aurait  toujoun  une  perte  de  chaleur  assez 
notable  par  les  surfaces  de  la  plaque  qui  ne  seraient  pas  couvertes.  On 
pourrait  éviter  cette  perte  en  faisant  passer  la  fumée  successivement 
sous  des  plaques  de  fonte  circulaires,  le  canal  étant  couvert  de  briques 
dans  les  intervalles. 

1847.  L'exposition  universelle  renfermait  une  multitude  de  four- 
neaux de  cuisine,  en  fonte  et  de  dimensions  très-variables  ;  mais  les 
dispositions  intérieures  étaieni  les  mêmes  qne  celles  que  nous  avons 
indiquées  pour  les  fourneaux  en  briques.  Dans  beaucoup  d'entre  elles, 
le  foyer  s'ouvrait  à  la  partie  supérieure,  et  la  plaque  de  fonte  qui 
le  recouvrait  était  formée  de  parties  annulaires,  ce  qui  permettait  d'y 
placer  des  vases  de  différentes  grandeurs.  L'air  brûlé  circulait  au- 
dessous  de  la  plaque  qui  formait  la  partie  supérieure  du  fourneau,  au- 
tour des  chaudières  et  des  étnves.  En  examinant  avec  soin  tous  ces 
appareils  et  les  dessins  qui  ont  été  remis  au  jury,  je  n'ai  remarqué  que 
deux  améliorations  qui  puissent  être  signalées  et  qui  se  retrouvent  à 
peu  près  dans  tous.  A  une  des  extrémités  du  fourneau  est  placé  un 
foyer  à  grille  verticale  qu'on  alhime  pour  faire  les  rôtis  ;  la  rôtissoire 
se  pose  sur  une  plaque  horizontale  qu*on  relève  pour  fermer  le  foyer. 
En  outre  une  partie  de  la  plaque  supérieure  du  fourneau  renferme  un 
petit  foyer  additionnel  destiné  à  la  cuisson  des  viandes  qui  doivent  être 
grillées,  et  au-dessus  une  petite  caisse  en  fonte  communiquant  avec  la 
cheminée,  et  qui  est  ouverte  en  avant  pour  permettre  le  service  du 
foyer;  par  cette  disposition  il  se  produit  autour  des  viandes  une  venti-^ 
lation  active  qui  entraîne  les  gaz  et  les  vapeurs  qui  se  produisent.  Les 
fourneaux  en  fonte  sont  très-commodes,  parce  qu'ils  s'achètent  tout 
faits^  et  que  leur  mise  en  place  est  des  plus  simples.  Ils  sont  réellement 
avantageux  quand  ils  n'ont  que  de  petites  dimensions,  qu'ils  sont  em- 
ployés, en  même  temps,  comme  appareils  de  chauffage,  et  qu'ils  ne 
servent  que  l'hiver.  Mais  quand  ils  ont  de  grandes  dimensions,  et  que 
les  surfaces  de  fonte  ne  sont  pas  recouvertes  d'une  forte  épaisseur  de 
brique,  ce  qui  a  lieu  ordinairement,  il  y  a  une  certaine  quantité  de 
chaleur  perdue  par  la  hante  température  que  prennent  les  parois  ; 
la  surface  supérieure,  qui  est  presque  toir|ours  formée  d'une  seule  pla- 
que de  fonte,  casse  souvent,  par  suite  de  l'inégalité  de  dilatation  de  ses 
différentes  parties  ;  et  ce  qu'il  y  a  de  plus  ftcheux,  les  gens  de  service 
se  trouvent  constamment  soumis  à  une  température  très-^levée,  qui 
altère  leur  santé,  surtout  quand  les  cuisines  sont  mal  ventilées ,  ce 
qui  a  lien  le  plus  souvent.  J'ai  eu  plusieurs  fois  l'occasion  de  recon- 
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naître  dans  les  cuisines  des  lycées  de  France,  les  inconvénients  que 
je  viens  de  signaler;  ainsi,  à  mon  avis,  les  grands  fourneaux  de  cui- 
sine en  fonte,  sans  revêtement  intérieur  en  briques,  doivent  être  com- 
plètement abandonnés. 

1848.  Fourneaux  de  casernes.  — Dans  les  anciens  fourneaux,  un 
seul  foyer  servait  à  chauffer  deux  marmites  circulaires.  La  flamme 
frappait  d'abord  une  plaque  de  fonte  horizontale  et  l'air  brûlé  se  divi- 
sait en  deux  courants,  qui,  après  avoir  chauffé  chacun  une  marmite, 
se  réunissaient  ensuite  pour  circuler  autour  d'une  chaudière  à  eau 
chaude.  Par  cette  disposition,  les  marmites  ne  s'échauffaient  pas  éga- 
lement, et  la  plaque  de  fonte  placée  au-dessus  du  foyer  se  détériorait 
promptement.  Ces  inconvénients  avaient  fait  donner  la  préférence  aux 
fourneaux  ne  renfermant  qu'une  seule  marmite  d'une  capacité  double. 
En  1832,  M.  Choumara  a  introduit  dans  la  forme  des  marmites  et  dans 
la  construction  du  fourneau,  des  modifications  ingénieuses  qui  ont 
produit  une  grande  économie  de  combustible.  Les  chaudières  sont 
au  nombre  de  deux  ou  de  quatre.  Dans  le  premier  cas,  elles  ont  cha- 
cune pour  section  horizontale  un  demi-cercle,  et  elles  sont  réunies 
par  leurs  faces  planes,  mais  de  manière  qu'il  y  ait  entre  elles  une  dis- 
tance de  0""  05.  Quand  les  chaudières  sont  au  nombre  de  quatre,  cha- 
cune a  pour  sectiou  un  secteur  égal  à  un  quart  de  cercle,  et  elles  sont 
groupées  autour  d'une  ligne  verticale,  de  manière  que  la  section  com- 
mune soit  un  cercle  et  que  les  faces  planes  des  chaudières  soient  écar- 
tées les  unes  des  autres  à  peu  près  de  0°^  05.  Dans  tous  les  cas,  les  chau- 
dières se  placent  sur  des  croisillons  en  fer  fixés  dans  le  fourneau  ;  le 
foyer  est  au-dessous,  et  l'air  brûlé  circule  autour  du  système  avant  de 
se  rendre  sous  la  chaudière  à  eau  chaude  et  de  là  dans  ja  cheminée. 

Les  marmites  ont  0"  40  de  hauteur  et  une  capacité  de  72  litres^ 
afin  que,  sans  être  complètement  remplies,  elles  puissent  servir  à 
la  préparation  de  64  kilogr.  de  soupe  (viande  et  légumes  compris), 
ration  d'une  compagnie  de  64  hommes.  Les  fonds  des  chaudières 
sont  chauffés  par  le  foyer,  et  les  faces  latérales  libres  par  le  courant 
d'air  brûlé. 

Voici  les  résultats  des  expériences  faites  en  1829.  A  la  caserne  du 
Mont-Blanc,  à  Paris^  dans  un  fourneau  à  deux  chaudières  on  a  con- 
sommé moyennement  5*^  08  de  bois  par  marmite,  fournissant  64  kilogr. 
de  soupe.  A  la  caserne  de  r.\ve-Maria,  pour  la  même  quantité  de 
soupe,  la  consommation  a  été  seulement  de  4^  85  de  bois,  ou  de  2*  67 
de  houille.  Avec  les  anciens  appareils  la  consommation  de  houille  s'é- 
levait à  5  kilogr.  Dans  les  fourneaux  à  quatre  chaudières,  établis  à  la 
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caserne  de  rAve-Marlay  la  consomination  de  bois  a  été  de  3^  832,  et 
cellede  houille  de  2^  208. 

Dans  des  expériences  qui  avaient  pour  objet  de  déterminer  la  quan- 
tité de  chaleur  utilisée,  on  a  introduit  dans  les  quatre  chaudières 
d'un  fourneau  224  litres  d*eau  à  14'';  on  les  a  vidées  aussitôt  que 
Tébullition  s'est  manifestée  :  alors  on  a  introduit  le  même  volume 
d'eau  froide  qui  a  été  chauffée  à  38'',  par  la  braise  qui  restait  dans  le 
foyer  et  par  la  chaleur  de  la  maçonnerie.  La  quantité  de  chaleur  ab- 
sorbée par  l'eau  a  été  de  224  X  (100—14)  +224  (38— 14) =24640. 
On  avait  consommé  10  kilogr.  de  bois,  et  par  conséquent  on  avait  pro- 
duit dans  le  foyer  3000  X  10-=  30000  unités  de  chaleur;  ainsi  l'effet 
utile  a  été  de  24640  :  30000  =  0,82. 

Dans  une  autre  expérience,  faite  en  employant  7  kilogr.  de 
houille  et  3  kilogr.  de  bois,  on  a  chauffé  à  l'ébuUition  224  kilogr. 
d'eau,  et  le  même  volume  d'eau  de  11"^  à  65''.  L'effet  utile  a  été  de 
224  (100— ll)  +  224  (65— 11)  — 32032.  El  comme  la  quantité  de 
chaleur  produite  était  7  X  8000  +  3  X  3000  =  65000,  il  s'ensuit  que 
l'effet  utile  a  été  seulement  de  0,49.  La  houille  employée  était  proba- 
blement de  mauvaise  qualité  ou  elle  a  été  mal  brûlée,  car  ce  résultat 
est  bien  inférieur  au  premier. 

En  prenant  d'autres  nombres  pour  la  puissance  calorifique  du  bois 
et  de  la  houille,  le  capitaine  Choumara  conclut  que  ses  appareils  a 
quatre  marmites  utilisent  les  deux  tiers  de  la  chaleur  produite  quand 
on  emploie  de  la  houille,  et  les  trois  quarts  quand  on  brûle  du  bois;  que 
dans  les  appareils  à  deux  marmites,  pour  le  bois  et  pour  la  houille, 
Teffet  utile  est  seulement  0,6  ;  et  que  l'économie  annuelle  qui  résulte- 
rait de  l'emploi  de  ses  appareils  dans  toutes  les  casernes  de  France,  s'é- 
lèverait à  plus  de  50,000  francs. 

Je  vais  maintenant  donner  quelques  détails  sur  plusieurs  petits  appa- 
reils destinés  à  préparer  les  aliments;  au  point  de  vue  industriel,  ils 
ne  sont  pas  actuellement  d'une  grande  importance,  mais  ils  présentent 
de  rintérêt,  soit  par  leurs  dispositions  ingénieuses,  soit  par  les  résul- 
tats économiques  qu'ils  ont  produits  :  ils  peuvent  d'ailleurs  conduire 
à  des  applications  plus  vastes  dans  d'autres  industries. 

1 849.  Fourneau  potager  dHareL  —  La  figure  496  est  une  coupe 
verticale  de  la  marmite;  la  figure  497,  une  coupe  du  fourneau  en  sup- 
posant qu'on  ait  enlevé  cette  dernière  ;  CG,  espace  dans  lequel  circule 
la  fumée  avant  de  se  rendre  dans  la  cheminée  D  ;  E,  marmite  en  poterie, 
recouverte  extérieurement  et  à  la  partie  inférieure  d'une  feuille  de 
tôle  ;  F,  casserole  de  fer-blanc  qui  repose  sur  les  bords  de  la  marmite 


a 
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par  trois  oreilles;  G,  autre  casserole  qui  se  place  sur  la  précédeote-, 
H,  vase  cyliadrique  en  fer-blanc  à  double  enveloppe  ;  il  renferme  un 
diaphragme  I  au  tien  de 
sa  hauteur,  et  on  le 
ferme  par  un  couver- 
cle K  ;  ce  seau  repoee  «ir 
les  bords  siipérieura  de 
la  marmite  et  embrasse 
les  casseroles  F  et  G; 
■*-  -^  lorsqu'il  est  retourné,  il 

c-,-,~^^i^  n'en   embrasse  qu'une 

^    _=_  -jy  seule.   Voici  de  quelle 

manière  on  emploie l'ap- 

n,.  m.  Fi,,  m.  Ç»™"  >P'  °»'»,™"'»°« 

de  décrire.  Apres  avoir 
mis  la  viande  et  l'eau  dans  la  marmite,  on  allume  le  feu  dans  le  four- 
neau, et  on  faitécumer;  on  remplit  ensuite  le  fourneau  de  charbon; 
on  met  dans  les  casseroles  F  et  G  les  ragoûts  qu'on  doit  préparer,  et  dans 
la  partie  supérieure  du  vase  enveloppant,  des  pommes  de  terre  ou  d'au- 
tres légumes  et  de  l'eau  ;  on  ferme  les  portes  du  foyer  et  du  cendrier, 
et  on  abandonne  l'appareil  à  Uiï-mème  ;  après  4  heures,  le  pot  au  feu, 
les  ragoûts  et  les  légumes  sont  cuits.  M.  Harel  a  imaginé  une  foute  d'au- 
tres petits  ustensiles  de  m^age  fort  ingénieux  et  très-économiques. 
1 83U.  M.  Harel  a  introduit  dans  les  fourneaux  potagers  une  am^io- 
ration  très-importante  et  qui  devrait  être  généralement  adoptée.  On 
sait  que  ces  fourneaux  sont  toujours  chauffés  au  charbon  de  bois,  et 
q:t*  les  gaz  qui  proviennent  de  la  combustion  se  dégagent  autour  des 
vases  placés  sur  le  fourneau,  et  se  répandent  nécessairement  dans  les 
cuisines,  quand  les  potagers  ne  sont  pas  placés  soue  un  manteau 
de  cheminée.  Mais  même  dans  ce  cas  il  en  est  encore  ainsi,  parue 
que  les  cheminées  étant  très-grandes,  et  les  appels  extérieurs  insuf- 
fisants,  il  se  forme  toujours  dans  la  cheminée  deux  courants  <^>posés, 
et  celui  qui  est  dirigé  de  haut 

-w^      ^ï  '  y»    en  bas  amène  dans  la  pièce 

O     /  \  /        un*  parUe  des  gaz  provenant 

«•>««♦/  V»»»»»f         de  la  combustion.  M.  Harel 

Pig.  498.  Fig.  499.  «>»  I«"^°"  ^  ^"^^^  •**  »°- 

convénient,  en  fermant  les 

portes  des  cendriers  et  en  faisant  communiquer  chaque  fourneau  par 

un  ori&ce  latéral  {fig.  498  ef  499)  avec  une  cheminée  en  tôle;  par  cette 
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dispoaitioD,  l'air  qui  alimente  la  combustioD  arrive  sur  le  combufitible 
parla  partie  supérieure  du  fourneau,  et  les  produits  de  la  combustion 
s'échappent  par  l'orifice  latéral. 

1851.  Catéfactmr  de  Lemare.  —  Cet  appareil  est  représenté  en 
coupe  Terticale  {fig.  500).  il  est  composé  d'uo  vase  cylindrique  ABCD, 
soudé  à  un  autre  semblable  A'B'C'D' 
concentrique,  qui  l'enveloppe  de  toute 
part.  Au  fond  du  vase  à  double  enve- 
loppe se  trouve  une  ouverture  E,  fer- 
mée par  un  registre  m.  L'espace  com- 
pris entre  les  deux  enveloppes  a  trois 
ouvertures  :  l'une,  située  à  la  partie 
supérieure,  est  destinée  à    introduire 
l'eau  que  cette  capacité  doit  contenir  ; 
une  autre,  située  à  la  partie  inférieure, 
est  «umie  d'un  robinet  ;  enfin  la  der- 
mère  est  destinée  a  faire  écouler  la  va- 
peur par  un  tuyau  qu'on  y  adapte,  lorsque  l'on  couvre  l'appareil  d'une 
enveloppe  ouatée,  ou  quand  on  utilise  la  vapeur.  Le  vase  dont  nous  ve- 
nons de  parler  et  qui  forme  le  corps  du  fourneau,  reçoit  à  la  partie  supé- 
rieureun  vase  concentrique  M, d'un  diamètre  plus  petit  de  0~  000,  d'une 
mnndre  hauteur,  et  soutenu  par  des  rebords  qui  s'appuient  sur  ceux  du 
vase  enveloppant.  L'espace  qui  se  trouve  libre  au-dessous  du  vase  M, 
forme  le  foyer  ;  on  y  place  un  disque  en  tôle  à  rebords,  dont  le  fond  percé 
d'un  grand  nombre  de  troue,  est  soutenu  par  3  petits  pieds  à  0"006  du 
fond  du  vase  double.  N  est  un  vase  de  fer-blanc  fermé  par  un  couver- 
cle de  même  métal  et  qu'on  place  sur  le  premier.  Pour  se  servir  de 
cet  appareil,  on  commence  par  mettre  l'eau  et  la  viande  dans  le  vase  H, 
on  allume  le  feu,  et  on  met  ce  vase  en  place,  de  manière  que  ses  bords 
ne  s'appliquent  pas  exactement  sur  ceux  de  l'enveloppe,  aQn  que  l'air 
brûlé  puisse  se  dégager;  pour  cela  on  a  ménagé  sur  les  rebords  du 
vase  trois  petites  saillies  qui  le  ntaintiennent  soulevé  quand  ils  ne 
s(Hit  pas  en  regard  de  trois  petites  entailles  correspondante  pratiquées 
sur  les  bords  de  l'enveloppe.  Aussitôt  que  l'ébulliticHi  se  manifeste,  on 
écume;  alors  on  tourne  la  marmite  de  manière  que  les  saillies  dont 
nous  avons  parlé  entrent  dans  les  écbancnires  des  bords  du  vase  ;  on 
place  le  vase  N  qui  doit  contenir  les  légumes;  on  ferme  le  registre  m, 
et  on  couvre   l'appareil  de  l'enveloppe  ouatée  PQ.  Après  6  heuret), 
la  viande  et  les  légiunes  sont  cuits.  On  peut  remplacer  ie  vase  M  par 
deux  autres  demi-circulaires  de  même  hauteur,  dont  l'un  sert  pour  le 
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pot  au  feu,  l'autre  pour  faire  un  bœuf  à  la  mode  ou  d'autres  mets  ana- 
logues. Pour  faire  des  rôtis,  on  remplace  le  vase  M  par  un  four  de 
campagne,  et  on  met  le  vase  M  dans  un  autre^  placé  à  côté,  oii  il  est 
chauffé  par  la  vapeur  qui  s'échappe.  Dans  cet  appareil,  la  chaleur  né- 
cessaire est  produite  par  une  faible  combustion,  alimentée  par  une 
petite  quantité  d'air  qui  passe  à  travers  les  fissures  du  registre  m,  et 
qui  s'échappe  par  les  orifices  très-étroits  qui  restent  autour  des  re- 
bords de  la  marmite  M. 

Cet  appareil  est  très-économique,  car  il  utilise  presque  toute  la  cha- 
leur développée  par  le  combustible.  Dans  une  expérience  faite  par 
M.  Thenard,  on  a  versé  13^  5  d'eau  à  22**  dans  le  vase  extérieur,  et 
1 5"  5  à  la  même  température  dans  le  vase  intérieur.  En  3^  î  on  a  brûlé 
918  grammes  de  charbon.  Le  vase  intérieur  ne  renfermait  plus  que 
13*^  69  d'eau,  et  le  vase  extérieur  9,  par  conséquent  on  avait  vaporisé 
&"  31  d'eau.  L'effet  utile  a  donc  été  de  6,31  X  537  =  3388,  plus 
29  X  78  ~  2262,  ou  5650  unités  ;  et  les  918  grammes  de  charbon 
brûlé  ont  développé  0,918  X  7000  —  6426  unités;  ainsi  l'appareil 
utilise  5650  :  6426  «-  0,88  de.  la  chaleur  produite.  Pour  un  pot-au- 
feu  de  3^  de  viande  et  de  4^  5  d'eau ,  on  consomme  280  grammes  de 
charbon. 

Le  caléfacteur  de  Lemare  est  très-économique  et  il  n'exige  aucun 
soin  ;  mais  il  est  sujet  à  des  accidents,  car  ce  n'est  que  par  des  tâton- 
nements qu'on  parvient  à  régler  la  combustion  pendant  la  cuisson. 

1852.  En  1820,  Lemare  avait  livré  au  conmierce  un  grand  nombre 
d'appareils  de  ménage  sous  le  nom  d'autoclaves,  destinés  à  cuire  les 
viandes  à  une  température  élevée,  et  par  conséquent  sous  une  grande 
pression.  Ces  appareils  étaient  des  marmites  en  cuitre,  dont  l'orifice 
rétréci  et  elliptique  était  fermé  par  un  couvercle  ovale  dont  les  axes 
avaient  de  plus  grands  diamètres  que  ceux  de  l'orifice  ;  la  pression  de 
la  vapeur  pressait  le  couvercle  contre  les  bords^  et  1^  fermeti^re  était 
d'autant  plus  étanche  que  la  pression  était  plus  forte.  Les  autpclaves 
étaient  garnis  d'une  soupape  de  sûreté.  Au  moyen  de  ces  appareils, 
on  préparait  un  pot-au-feu  dans  un  temps  très-court  ;  cet  avantage 
les  répandit  promptement,  mais  plusieurs  accidents  fâcheux  les  firent 
abandonner. 

1853.  Appareil  culinaire  de  Sorel.  —  La  figure  501  représente  une 
coupe  de  l'appareil  réduit  à  sa  plus  grande  simplicité.  11  ^  compose 
d'un  vase  enveloppant  formé  de  deux  cylindres  concentriques  dont 
l'intervalle  est  rempli  de  charbon  menu  ;  d'un  vase  B  â  double  paroi 
verticale,  garni  extérieurement  de  petits  appendices,  qui  s'appuient 
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sur  la  surface  de  l'enveloppe  A  ;  il  est  fermé  par  un  autre  vase  C  garni 
d'un  couvercle.  Les  vases  B  et  C  renferment  les  liquides  qui  doivent 
être  échauffés,  l'espace  D  de  l'eau.  Ce  vase 
annulaire  communique  avec  un  cjlindre  ver- 
tical E,  dans  lequel  se  trouve  un  Ûotleur  F, 
qui  ag:it  par  l'intermédiaire  d'une  chaîne  sur 
le  r^istre  G  de  r<»i6ce  d'accès  de  l'air  dans 
le  foyer.  Le  vase  annulaire  D  étant  fermé, 
quand  le  liquide  qu'il  contient  s'échauffera, 
la  pression  à  sa  partie  supérieure  augmentera 
très-ropidemeut  par  l'accroissement  de  ten- 
sion de  l'air  et  de  la  vapeur,  et  on  conçoit 
lacilement  que  la  longueur  de  la  chaîne  de 
suspension  du  registre  G  puisse  être  déter- 
minée de  manière  que  le  registre  soit  fermé, 
et  que  la  combustion  s'arrête  quand  le  li- 
quide de  D  commence  à  entrer  en  ébullition.  »      ^„ , 
On    pourrait  de  même    maintenir  le    li- 
quide des  vases  B  et  D  à  une  température  sensiblement  constante. 
1854.  Les  figures  502  et  503  représentent  deux  coupes  verticales 


Fig.  502.  Fig.  r.03. 

perpendiculaires  d'un  appareil  culinaire  complet.  A,  foyer  ;  il  est 
placé  dans  l'intérieur  de  la  marmite  B  ;  un  diaphragme  a,  pereé  de 
trous,  qui  entre  à  coulisse  dans  la  marmite,  empêche  le  contact  de  la 
viande  et  des  légumes  avec  les  parois  du  fourneau.  G,  première  casse- 
role placée  au-dessus  de  la  marmite  ;  on  y  met  des  légumes  qui  sont 
cuits  par  ]a  vapeur  du  bouillon,  qui  passe  à  travers  le  tuyau  b.  D,  se- 
conde passerale  qui  sunnonte  ,1a  précédente  et  dans  laquelle  pénètre  la 
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vapeur  de  la  casserole  C,  en  traversant  le  tuyau  c.  E,  rôtissoire  montée 
au-dessus  du  fourneau  ;  elle  reçoit  directement  l'action  du  feu  ;  Tair 
chaud  qui  s'échappe  du  combustible  placé  sur  la  grille  (/,  passe  dans 
la  capacité  e^  et  pénètre  dans  l'intérieur  de  la  rôtissoire  par  le  conduit  f, 
pour  s'échapper  ensuite  par  une  fente  g^  percée  dans  le  couvercle. 
Cette  circulation  est  indiquée  par  des  flèches.  Le  régulateur  du  feu, 
comme  l'appelle  M.  Sorel,  se  compose  d'une  cloche  F,  plongée  dans 
le  bouillon  ;  elle  est  fermée  au-dessus,  ouverte  inférieur^nent  et  munie 
d*un  tuyau,  qui  enveloppe  le  tube  H,  destiné  à  conduire  l'air  exté- 
rieur dans  le  fourneau.  Ce  tube,  fermé  en  dessus,  déboudie  au-dessous 
de  la  grille  qui  reçoit  le  combustible  ;  sa  partie  supérieure  est  percée 
de  petits  trous  h^  par  lesquels  pénètre  l'air,  dont  la  marche  est  indi- 
quée par  les  flèches.  La  vapeur  qui  se  forme  sous  la  cloche  par  l'effet 
de  rébuUition,  en  chasse  d'abord  l'air,  qui  s'échappe  par  un  tuyau, 
qu'on  ferme  ensuite  avec  un  bouchon.  Elle  soulève  alors  la  cloche, 
ainsi  que  le  tuyau,  qui,  couvrant  en  partie  les  orifices  A,  rétrécit  le 
passage  de  l'air.  A  ce  moment,  le  feu  se  ralentit,  l'ébuUition  cesse,  et  la 
pression  de  la  vapeur  sous  la  cloche  diminue  ;  celle-ci  descend  lente- 
ment, et  le  tuyau,  découvrant  les  orifices  A,  permet  à  une  nouvelle 
quantité  d'air  de  pénétrer  dans  le  foyer  pour  activer  la  combustion.  Par 
le  jeu  non  interrompu  du  régulateur,  l'ébuUition  se  maintient  d'elle- 
même  constamment  au  même  point. 

Dans  une  expérience  faite  à  la  Société  d'encouragement,  on  a  placé 
dans  l'appareil  2^  de  bœuf  avec  6*^  d'eau,  1^  312  de  veau  à  rôtir, 
0^  500  de  haricots  secs,  et  0^  500  de  pruneaux.  Le  charbon  introduit 
dans  le  foyer  pesait  O''  612.  L'expérience  a  duré  5  heures  40  min. 
Pendant  cet  intervalle,  le  régulateur  a  fonctionné  de  manière  à  en- 
tretenir le  bouillon  à  une  légère  ébuUition.  A  la  fin  de  l'opération 
on  s'est  assuré  que  le  bouillon  ne  laissait  rien  à  désirer,  et  que  les 
viandes,  les  légumes  et  les  pruneaux  étaient  parfaitement  cuits.  Le 
charbon  non  consommé  qui  restait  dans  le  foyer,  pesait  250  grammes  ; 
ainsi  la  consommation  a  été  seulement  de  372  grammes;  1^  de 
charbon  coûtant  0'  20,  la  valeur  du  combustible  consommé  était  de 
7  centimes.  Des  expériences  faites  individuellement  par  chacun  des 
membres  du  comité  des  arts  économiques  de  la  Société  d'encoun^- 
ment,  ont  donné  les  mêmes  résultats. 

1855.  M.  Sorel  s'est  servi  du  même  principe  pour  maintenir  un  li- 
quide à  une  température  constante.  Un  de  ces  appareils  a  été  en^>k>yé 
au  chauffage  d'un  cou  voir  artificiel  par  une  circulation  d'eau  chaude. 
Sous  tous  les  rapports  cet  appareil  est  préférable  à  cdni  de  Bonne- 
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main  ;  mais  M.  Sorel  a  fait  comme  ce  dernier  la  faute  de  maintenir 
Teau  do  réservoir  à  une  température  constante  ;  ce  n'est  pas  Teau 
au  départ  de  la  circulation,  qui  doit  être  maintenue  à  une  température 
constante,  mais  Tair  du  couvoir  ;  par  conséquent  le  régulateur  devait 
se  trouver  dans  le  couvoir,  et  non  dans  le  fourneau. 

Ce  dernier  appareil  modifié  a  été  employé  par  M.  Becquerel  dans 
ses  recherches  sur  la  chaleur  animale  ;  il  maintient  le  liquide  qu'il  ren- 
ferme à  une  température  qui,  pendant  un  temps  très-long,  ne  varie  pas 
de  ^  de  degré. 

1856.  Pour  la  cuisson  des  légumes  destinés  à  la  nourriture  des  ani- 
maux, on  emploie  des  appareils  très-simples,  qui  se  composent  d'une 
chaudière,  au-dessus  de  laquelle  on  place  un  vase  de  bois  ou  de  métal, 
renfermant  les  légumes,  et  dont  le  fond  est  percé  d'un  grand  nombre 
d*orifices  pour  admettre  la  vapeur.  On  favorise  cette  circulation  en 
fixant  au  fond  du  vase  un  ou  plusieurs  cylindres  fermés  par  le  haut, 
ouverts  par  le  bas,  et  p^cés  latéralement  d'un  grand  nombre  de  petits 
treof. 

Chanflki^e  des  balnt  à  domlellc. 

1857.  Le  moyen  le  plus  commode  est  le  chauffage  par  circulation, 
très-facile  à  disposer  quand  les  baignoires  sont  fixes  et  que  le  fourneau 
peut  s'établir  à  côté.  On  a  proposé  plusieurs  dispositions  pour  chauffer 
les  bains  avec  des  foyers  mobiles  ;  un  de  ces  appareils  consiste  en  un 
cylindre  en  tôle  renfermant  un  foyer  à  la  partie  inférieure,  et  surmonté 
d'une  chaudière  à  eau  chaude  échauffiint  le  bain  par  circulation  ;  au- 
dessus  est  un  espace  pour  chauffer  le  linge.  On  a  proposé  aussi  de  pla^ 
cer  l'appareil  de  chauffage  dans  l'eau  de  la  baignoire.  Toutes  ces 
dispositions  présentent  un  grand  embarras  pour  faire  écouler  l'air 
brûlé  hors  de  la  pièce.  11  serait  dangereux  de  le  faire  dégager  dans 
Tappartement ;  car  pour  chauffer  un  bain,  dans  les  conditions  ordi- 
naires, il  faut  à  peu  près  1^  de  charbon  qui  produit  un  volume  d'acide 
carbonique  suffisant  pour  transformer  complètement  en  acide  carbo- 
nique l'oxygène  de  9  mètres  cubes  d'air. 

1858.  On  a  proposé  plusieurs  fois  de  chauffer  les  bains  au  moyen 
d'une  lampe  ordinaire  à  huile,  dont  la  cheminée  serait  formée  de  deux 
tuyaux  concentriques  en  fer-4)lanc  ;  l'intervalle  qui  les  sépare  commu* 
niquerait  par  le  bas  avec  la  baignoire,  et  par  le  haut  avec  un  vase 
d'un  plus  grand  diamètre  percé  d'une  ouverture  pour  le  dégagement 
de  la  fumée  ;  ce  vase  communiquant  lui-même  par  un  petit  tuyau 
horizontal  avec  la  baignoire,  il  en  résulte  que  l'eau  qu'elle  contient 
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s'échaufTerait  par  circulation.  Cette  disposition  serait  certainement  très- 
simple  ;  mais  il  est  facile  de  reconnaître  que  Texpérience  n'en  a  pas 
même  été  faite.  Un  bain  renferme  de  280  à  300  litres  ;  la  température  de 
Teau  à  chauffer  varie  de  0**  à  15*",  et  se  trouve  en  moyenne  à  7".  Si 
30**  est  la  température  du  bain,  la  quantité  de  chaleur  à  produire  serait 
environ  de  23  .  280  »»  6440''  ;  la  puissance  calorifique  de  l'huile  est 
de  10400.  Si  toute  la  chaleur  produite  était  utilisée,  il  faudrait  brû- 
ler 6440  :  10400  -^  0^  62  d'huile.  Mais  dans  un  appareil  ainsi  disposé 
on  n'utiliserait  certainement  pas  les  deux  tiers  de  la  chaleur  produite, 
et  on  peut  compter  quUl  faudrait  brûler  au  moins  1^  d'huile;  une  lampe 
ordinaire  à  gros  bec  brûle  42  grammes  d'huile  par  heure  :  ainsi  il  fau- 
drait pour  le  chauffage  à  peu  près  24  heures,  sans  compter  le  refroidis- 
sement par  la  surface  de  l'eau  et  par  la  surface  du  métal.  On  pourrait, 
à  la  vérité,  employer  plusieurs  lampes  ou  des  lampes  à  plusieurs  mè- 
ches concentriques,  et  diminuer  le  temps  de  réchauffement  autant 
qu'on  voudrait  ;  mais  alors  on  altérerait  l'air  environnant  presque  de 
la  même  manière  qu'en  chauffant  la  baignoire  avec  du  coke  qu'on 
brûlerait  dans  un  appareil  placé  au-dessous  ou  dans  l'intérieur,  et 
le  chauffage  coûterait  à  peu  près  40  fois  plus. 


Appareils  de  torréfae^lon  da  eafè. 

1859.  Tout  le  monde  connaît  les  appareils  généralement  employés 
pour  produire  cet  effet.  A  l'exposition  universelle  de  1855,  on  avait 
admis  deux  torréfacteurs  qui  contenaient  chacun  une  amélioration  que 
je  crois  devoir  signaler.  Dans  l'appareil  de  M.  Corroyer,  d'Amiens,  un 
cylindre  en  tôle  fixe  est  placé  au-dessus  d'un  foyer  dont  la  flamme 
parcourt  successivement  toute  la  surface  ;  dans  ce  cylindre  s'en  trouve 
un  autre  concentrique,  de  même  longueur,  dont  la  surface  est  formée 
d'une  toile  métallique  serrée,  et  auquel  on  donne  un  mouyement  de 
rotation  à  l'aide  d'une  manivelle  :  c'est  dans  ce  dernier  cylindre  qu'on 
place  le  café  à  torréfier.  Il  paraîtrait  que  le  café,  étant  échauffé  par  le 
rayonnement  de  l'enveloppe  extérieure  et  par  l'air,  et  ne  touchant  ja- 
mais la  tôle,  les  produits  sont  supérieurs  à  ceux  qu'on  obtient  dans 
les  brûloirs  ordinaires.  M.  Renou,  de  Rouen,  avait  à  l'exposition  un  ap- 
pareil composé  de  plusieurs  brûloirs  disposés  à  la  méthode  ordinaire, 
mais  de  grandes  dimensions,  et  mis  en  mouvement  par  une  petite 
machine,  dont  la  vapeur  était  produite  par  la  chaleur  de  l'air  brûlé  qui 
avait  chauffé  les  cylindres;  l'axe  de  rotation  était  creux,  et  renfer- 
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fnait  un  thermomètre  qui  permettait  d'opérer  la  torréfaction  à  une 
température  à  peu  près  constante. 

1860.  Le  torréfacteur  à  cacao,  de  M.  Devinck  [Bulletin  de  la  Société 
dencotiragemeni,  tome  XUX),  se  compose  d*un  foyer  à  large  grille, 
qui  rayonne  sur  une  plaque  de  tôle  forte,  percée  de  trous,  placée  à  une 
certaine  distance,  et  qui  a  pour  effet  de  distribuer  uniformément  la 
chaleur  ;  au-dessus  de  cette  plaque  se  trouve  Tappareil  de  torréfaction, 
formé  de  deux  cylindres  de  tôle  concentriques,  soumis  à  un  mouvement 
de  rotation  continu  ;  le  cacao  est  placé  dans  le  cylindre  intérieur  ;  l'air 
brûlé  parcourt  la  surface  du  cylindre  extérieur  ;  l'axe  de  rotation  est 
creux  et  peut  recevoir  une  sonde,  qui  permet  de  reconnaître  à  chaque 
instant  l'état  de  Topération  ;  un  thermomètre,  qui  communique  avec 
l'espace  qui  environne  les  cylindres,  en  donne  la  température. 

Je  pense  que,  pour  la  torréfaction  des  graines  sur  une  grande  échelle, 
il  y  aurait  avantage  à  employer  le  mode  d'opération  imaginé  par 
M.  Rolland  pour  la  torréfaction  du  tabac  à  fumer. 


Eaiplol  da  f^aa  d'éelalrafpe  dans  l'èeoBooiie  donestl^Be. 

1861.  J'ai  dit  (209),  à  Toccasion  de  la  chaleur  développée  par  les 
différents  combustibles,  qu'un  kilogramme  de  gaz  d'éclairage  produi- 
sait par  sa  combustion  13000  calories,  et  qu'au  prix  de  0'  30  le  mètre 
cube,  le  prix  de  revient  de  1000  calories  était  de  0^03,  tandis  que  celui 
de  1000  calories  obtenues  par  la  combustion  du  charbon  de  bois  était, 
à  Paris,  de  0^0266.  La  différence  est  très-faible,  et  se  trouve  certaine- 
ment plus  que  compensée  par  les  pertes  de  chaleur  qui  ont  lieu  pendant 
l'allumage  du  charbon  et  lors  de  l'extinction  du  foyer,  pertes  qui  n'exis- 
tent pas  quand  on  emploie  le  gaz  comme  combustible,  parce  que  l'al- 
lumage et  l'extinction  ont  lieu  instantanément.  11  est  important  de  re- 
marquer que  les  charbons  de  Paris  (1 13)  et  tous  ceux  de  même  nature, 
dont  l'usage  est  maintenant  très-répandu,  coûtent  à  peu  près  autant 
que  le  charbon  de  bois.  Au  prix  de  4  francs  l'hectolitre  comble  de 
charbon  de  22^,  les  100^  reviendraient  à  18'  18  ;  le  charbon  de  Paris, 
à  0,20  de  cendres,  revient  à  16f.  En  retranchant  0,14  de  cendres  pour 
l'assimiler  au  charbon  de  bois,  le  prix  s'élèverait  à  18'  61.  Le  grand 
obstacle  qu'on  rencontrera  dans  l'établissement  du  chauffage  au  gaz, 
appliqué  à  la  préparation  des  aliments,  consiste  dans  les  frais  d'instal- 
lation et  dans  la  crainte  des  explosions  qui  peuvent  résulter  d'une  né- 
gligence dans  la  fermeture  des  robinets,  ou  des  fuites  dans  les  tuyaux 
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de  conduite.  Il  parait  cependant  qu'en  Prusse  ce  mode  de  chauffage 

est  assez  répandu. 

18(^2.  I.«s  appareils  de  chauffage  au  gaz  sont  tous  établis  d'aj»^  les 
mêmes  dispositions  de  principe,  et  ne  larientque  par  les  détaik  de 
construction.  Une  de  ces  dispositions  consiste  à  faire  arriver  le  gaz  par 
un  tuyau  veriical  dans  une  enceinte,  fermée  à  la  partie  supérieure  par 
une  toile  métallique.  Le  gaz,  en  s'épanouissant  sous  la  toile,  se  mêle 
avec  de  l'air  extérieur,  et,  quand  on  l'enflamme  au-dessus,  il  prodoii  un 
grand  nombre  de  petites  flammes  courtes,  peu  lumineusea.  Oa  arrive, 
en  employant  ainsi  un  excès  d'air,  à  répartir  la  flajnme  sur  une  phis 
grande  surface,  et  à  produire  une  combustion  complète.  Si  on  se  ser- 
vait de  becs  ordinaire,  la  Ûamme  s'éteindrait  au  contact  des  surbces 
froides  des  vases  à  chauffer  ;  il  en  résulterait  uoe  dépense  plus  grande, 
et  en  même  temps  un  dépôt  de  noir  de  fumée  sur  les  vases,  ce  qui  serait 
encore  un  inconvénient. 

On  pourrait  penser  qu'avec  cet  appareil  il  est  facile  de  bire  Tarier  la 
quantité  de  chaleur  dégagée  dans  un  temps  donné,  et  qu'il  sufBt  pour 
cela  d'ouvrir  plus  ou  moins  le  robinet  du  tuyau  qui  amène  le  gaz  :  il 
n'en  est  pas  tout  à  fait  ainsi.  Si  on  ferme  un  peu  ce  robinet,  les  flammes 
deviennent  plus  courtes,  et  le  moindre  courant  d'air  suffit  pour  les 
éteindre  ;  si  on  l'ouvre  davantage,  la  flamme  s'allonge  et  vient  s'éteindre 
contre  les  surfaces  froides,  et  on  a  les  inconvénients  que  nous  irons 
signalés  plus  haut.  Afin  d'obtenir  la  variation  d'intensité  du  foyer,  in- 
dispensable dans  l'économie  domestique,  on  a  imaginé  phwears  appa- 
reils, et  la  figure  504  neprétentela 
di^wition  adcqttée  par  MH.  Thau- 
vio  et  Geoi^. 

1863.  L'appareil  ae  cmnpose  de 
3  cylindres  concentriques  mm,  rm. 
^,  fermés  par  le  haut  par  une  toile 
métalliqiie  tt  qui  eit  rtcoumle  par 
une  plaque  de  fonte,  à  jour,  portant 
Pig.  xni.  des  saâUies  destinées  à  snpporter  les 

vases  à  chauffer.  Dans  l'axe  dn  cy- 
lindre central  arrive  un  tuyau  à  gaB  a,  percé  d'un  orifice,  et  mmiri  dTun 
robinet  ;  dans  les  deux  intervalles  annulaires  des  trois  cylindres  se 
trouvent  deux  tubes  circulaires,  percés  de  trous,  et  commucdqoant 
avec  la  conduite  de  gaz  par  des  tuyaux  A  et  c  munis  aussi  de  nfaÂKts. 
Chacun  de  ces  tuyaux  est  indépendant  des  autres,  et  on  psut,  en  ou- 
vrant nn,  deux  ou  trois  robinets,  prodoire  une  comburtian  qnî  peut 
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varier,  par  des  combinaisoDs  conrenaUes,  d'une  manière  presque  con- 
tinue, du  simple  au  décuple, 

Ias  appareib  à  toile  métallique  sont,  cMnme  on  le  voit,  d'une  grande 
stinplicilé;  mais  la  toile  est  sujette  à  s'encrasser,  et  nécessite  d'être  rem- 
placée assez  fréquemment. 

1864.  Une  autre  disposition  de  principe,  représentée  Bg:nre  505,  n'a 
pas  cet  încoDTénient.  Elle  se  compose  d'un  tuyau  cir- 
culaire horizontal  TAB,  portant  un  certain  nombre  de 

tubes  verticaux  a,  par  lesquels  le  gaz  s'échappe  ;  ces 
tubes  sont  entourés  d'un  autre  cd,  d'un  diamètre" 
beaucoup  plus  grand,  légèrement  conique  à  la  partie 
supérieure,  et  percé,  à  la  hauteur  du  dégagement  du 
gaz,  de  deux  trous  circulaires  o  pour  l'inbvduction  * 

de  l'air.  Le  mélange  des  deux  gaz  se  Eut  ainsi  dans  le 
tube  extérieur,  et  vient  brûler  à  l'orifice  supérieur. 
Par  cette  disposition,  on  n'a  pas  à  craindre  l'encras- 
sement des  toiles  métalliques;  mais  le  rapport  des  sections  d'entrée 
du  gaz  et  de  l'air  doit  être  déterminé  -avec  le  pins  grand  soin  dans  la 
construction,  sans  quoi  la  combustion  s'effectue  mal. 

1865.  Le  chauffage  au  gaz  a  été  appliqué  à  un  grand  nombre  d'u- 
sages :  k  la  cuisson  des  aliments,  à  la  torréfaction  du  café,  au  chauf- 
fage des  fers  à  repasser  et  à  souder,  à  des  calorifères  et  dans  ks  labora- 
toires de  chimie,  où  il  est  d'un  usage  très-commode.  Des  difficultés  de 
diverses  natures,  parmi  lesquelles  se  trouvent  les  frais  d'installation  et 
les  craintes  d'explosion,  s'exposent  pour  le  moment  &  la  généralisation 
de  soit  emptoE  ;  maie  il  nous  parait  probable  que  les  avantages  qu'il  pré- 
sente sous  le  rapport  de  la  commodité  du  service  finiront  par  le  bire 
adopter  dans  l'écmiomie  domestique  et  dans  un  grand  nombre  d'in- 
dustries. 


Okscr  ration*  ««r 


1866.  Pour  la  prép^ation  en  grand  du  bouillon  destiné  à  àtre  livré 
à  la  coQSonnnatiDn,  dans  des  établissements  analogues  à  celui  de  la 
compagnie  Hollandaise,  Il  faut  s'en  rapporter  aux  résultats  obtenus  dans 
les  nombreux  essais  bits  par  cette  compagnie,  et  préférer  les  iqjpareils  à 
vapeur  aux  autres.  On  peut  aussi  employer  les  bains  de  liquide  bouillant 
à  des  températiues  élevées,  et  placer  dans  les  chaudières  des  r^la- 
teurs  de  Swel  pour  obtenir  une  températiu%  constante  dans  le  bain. 
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1867.  Pour  les  cuisines  d'hôpitaux,  et  en  général  pour  les  grands 
établissements  publics,  les  appareils  devant  être  appropriés  aux  be- 
soins du  service,  aucun  appareil,  quelque  bien  disposé  qu'il  fût,  ne 
conviendrait  à  plusieurs  établissements  que  dans  des  circonstances  tout 
à  fait  identitjues.  Dans  tous  les  cas,  les  fourneaux  en  briques  sont  pré- 
férables aux  fourneaux  en  fonte,  dont  les  dimensions,  toujours  limitées, 
peuvent  rarement  convenir  exactement  à  tous  les  besoins,  et  qui  d'ail- 
leurs ont  le  grand  inconvénient  d'occasionner  une  grande  perte  de  cha- 
leur par  leur  surface,  et  de  chauffer  les  cuisines  de  manière  à  les  rendre 
très-insalubres.  11  est  toutefois  utile  de  conserver  la  fonte  pour  enve- 
lopper les  fourneaux  en  briques,  de  manière  à  les  rendre  plus  propres 
et  plus  solides. 

1868.  En  général,  on  peut  diviser  en  cinq  parties  l'appareil  le  plus 
complet  :  l""  la  partie  où  Ton  prépare  la  cuisine  particulière  et  acciden- 
telle, et  les  mets  qui  exigent  une  température  élevée  :  elle  se  compose 
de  plaques  métalliques  placées  immédiatement  au-dessus  du  foyer; 
2''  les  marmites  destinées  à  la  préparation  du  bouillon,  des  soupes,  et  à 
la  cuisson  des  légumes  et  des  ragoûts  ;  S""  les  fours  à  faire  les  rôtis,  et 
qui  remplacent  les  fours  de  campagne;  4**  la  chaudière  à  eau  chaude  ; 
S""  les  fours  qui  doivent  maintenir  les  plats  chauds. 

1869.  Les  plaques  qui  sont  placées  au-dessus  du  foyer  sont  indispen- 
sables toutes  les  fois  que  le  fourneau  doit  servir  à  la  préparation  de 
toutes  sortes  de  mets.  11  est  préférable  que  ces  plaques  soient  en  fer  plu- 
tôt qu*en  fonte,  ces  dernières  étant  sujettes  à  se  casser  et  à  se  voiler  par 
Faction  de  la  chaleur.  On  emploie  de  préférence  le  fer  en  bandes,  de 
0,005  à  0,01  d'épaisseur.  Les  petits  jours  qui  restent  entre  les  bandes 
ne  laissent  point  dégager  de  fumée,  parce  que  l'air  extérieur  est  toujours 
appelé  dans  l'intérieur  du  fourneau.  Il  serait  important  que  ces  plaques 
restassent  toujours  couvertes,  car,  lorsqu'elles  sont  libres,  elles  occa- 
sionnent une  grande  perte  de  chaleur  par  leur  rayonnement.  En  les 
supposant  seulement  à  300^,  la  perte  de  chaleur  correspondrait  au 
moins,  par  heure  et  par  mètre  carré,  à  la  chaleur  produite  par  la  com- 
bustion de  1  kilog.  de  houille. 

1870.  Les  chaudières  destinées  à  contenir  des  liquides  dont  la  tem- 
pérature ne  doit  pas  dépasser  100°,  sont  placées  au  delà  du  foyer.  11  est 
important  qu'elles  ne  soient  pas  chauffées  successivement  par  le  cou- 
rant d'air  brûlé,  parce  qu'elles  le  seraient  inégalement,  et  que  l'une 
d'elles  n'aurait  la  température  convenable  qu'autant  que  celle  des  autres 
serait  trop  haute  ou  trop  basse.  Cette  condition  peut  facilement  être  rem- 
plie à  l'aide  de  registres  ;  seulement  il  faut  un  peu  de  surveillance  pour 
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maintenir  les  mannites  à  la  température  la  plus  faTorable,  et  toujours 
pleines  jusqu'à  la  partie  supérieure  des  cameaux  qui  les  environnent. 

Les  marmites  destinées  aux  ragoûts  sont  ordinairement  peu  pro- 
fondes. Elles  peuvent  être  placées  à  la  suite  de  celles  dont  nous  venons 
de  parler  ;  mais  elles  doivent  aussi  avoir  des  prises  distinctes  d'air 
chaud,  pour  ne  pas  être  chauffées  nécessairement  par  le  même  cou- 
rant* 

Pour  ces  difTérentes  marmites,  le  chauffage  direct  par  l'air  brûlé 
pourrait  être  remplacé,  dans  quelques  cas^  par  un  chauffage  au  bain- 
marie. 

1871.  Les  fours  à  rôtir  sont  toujours  des  caisses  en  fonte  ou  en  tôle, 
ouvertes  seulement  sur  une  des  faces  latérales,  où  elles  sont  munies 
d'une  porte,  et  autour  desquelles  on  fait  passer  un  courant  d'air  chaud. 
Ces  fours  peuvent  facilement  être  placés  auniessous  des  marmites  à 
ragoûts,  et,  comme  toutes  les  autres  parties  du  fourneau,  ils  doivent 
avoir  des  prises  d'air  chaud  distinctes.  Il  est  utile  de  laisser  au  fond  des 
fours,  et  à  la  partie  supérieure,  de  petits  orifices  s'ouvrant  dans  les  car- 
neaux,  afin  de  faire  dégager  dans  la  cheminée  les  vapeurs  qui  se  pro- 
duisent pendant  la  cuisson  des  viandes. 

La  chaudière  à  eau  chaude,  chauffée  par  l'air  brûlé  qui  a  circulé 
autour  des  autres  appareils  de  chauffage,  doit  être  placée  à  l'extrémité 
du  fourneau.  L'air  brûlé  passera  d'abord  sous  le  fond,  et  ensuite  autour 
de  la  surface  latérale,  avant  de  se  rendre  dans  la  cheminée.  La  quantité 
d'eau  qu'on  peut  chauffer  avec  la  chaleur  perdue  des  fourneaux  de 
cuisine,  excède  en  général  de  beaucoup  celle  qui  est  nécessaire  pour 
les  besoins  du  service  et  l'appareil  de  cuisine  proprement  dit  ;  mais  il 
est  souvent  facile  d'utiliser  cet  excès. 

1872.  Quand  les  plats  sont  nombreux,  qu'ils  ne  peuvent  être  prépa- 
rés que  successivement,  dans  un  intervalle  assez  long,  et  qu'ils  doivent 
être  servis  simultanément,  ce  qui  arrive  dans  les  grandes  maisons  d'é- 
ducation, il  devient  indispensable  de  les  maintenir  chauds  jusqu'à 
l'instant  du  service.  On  se  sert  quelquefois  de  la  partie  supérieure  du 
fourneau,  qui  est  toujours  à  une  température  assez  élevée  ;  mais  la  sur- 
face libre  qu'il  présente  n'est  pas  toujours  suffisante.  Dans  ce  cas  il 
serait  facile  de  placer  au  delà  du  fourneau,  ou  contre  les  murs,  des 
caisses  en  tôle,  longues,  peu  profondes,  d'une  faible  hauteur,  qui  se- 
raient chauffées  par  la  chaleur  perdue,  et  qui  rempliraient  parfaite- 
ment l'objet  qu'on  se  propose  :  on  pourrait  détourner  momentanément 
le  courant  d'air  brûlé  de  la  chaudière  à  eau  chaude  pour  chauffer  ces 
fours. 

If.  30 
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1 873.  Dans  tous  les  modes  de  préparation  des  aliments,  la  quantité  de 
chaleur  rigoureusement  nécessaire  est  toujours  trës^petite  relatiteineiit 
à  celle  qui  est  consonunée  dans  les  fourneaux,  même  dans  ceux  qui  sont 
le  mieux  disposés.  Ainsi,  dans  la  préparation  du  bouillon,  on  ne  doit 
point  produire  de  vapeurs,  ou  du  moins  on  doit  en  produire  le  moins 
possible  :  par  conséquent,  la  dépense  réelle  de  chaleur  se  réduit  à  odk 
qui  est  nécessaire  pour  échauffer  le  liquide  à  lOO"  ;  mais,  pour  le  maiii- 
tenir  à  cette  température  pendant  plusieurs  heures,  on  perd  toute  la 
chaleur  qui  passe  à  travers  l'enveloppe  et  celle  qui  reste  dans  l'air  brûlé 
entrant  dans  la  cheminée.  11  en  est  de  même  pour  toutes  les  autres 
opérations  qui  exigent  une  température  plus  élevée.  On  voit  facilemeat, 
d'après  cela,  qu'il  est  réellement  impossible  de  déterminer  les  quantités 
de  combustible  à  consonmier,  et  les  dimensions  du  foyer  et  du  canal 
d'air  brûlé,  d'après  les  effets  utiles  à  produire.  Quand  les  fourneaux  ne 
doivent  faire  que  du  bouillon,  on  pourrait  prendre  pour  point  de  com- 
paraison les  résultats  des  expériences  faites  sur  les  appareils  où  le  chauf- 
fage a  lieu  au  bain-marie,  en  donnant  un  »cès  de  section  au  canal,  et 
en  se  réservant  de  maîtriser  le  tirage  de  la  cheminée  par  un  r^istre. 
Mais  quand  le  foyer  est  surmonté  de  plaques  de  fer,  qui  doivent  être 
fortement  échauffées  pour  certaines  opérations,  il  faut  uniquement  s'en 
rapporter  aux  dimensions  du  canal  et  du  foyer,  qui  se  trouvent  dans  les 
appareils  reconnus  conune  satisfoisant  complètement  aux  besoins  du 
service. 

Dans  beaucoup  de  grands  établissements,  les  dépenses  de  combus- 
tible sont  considérables,  par  suite  de  la  mauvaise  disposition  des  Umt- 
neaux.  Beaucoup  chauffent  encore  au  bok  ou  au  charbon  de  bois  ;  h 
substitution  de  la  houille,  que  permet  Templm  des  appareilfi  que  nous 
avons  décrits,  procurerait  une  notable  économie. 

1874.  Dans  presque  toutes  les  maisons  particulières,  lesfeumeaux 
de  cuisine  n'ont  depuis  longtemps  éprouvé  aucune  amâioratimi  ;  ils  se 
composent  de  trémies  en  fonte,  engagées  dans  une  maçonnerie,  et  dans 
lesquelles  on  brûle  du  charbon  de  bois.  Ce  mode  de  chauffage  est  insa- 
hùxce  et  très-cher  ;  il  est  insalubre,  parce  que  la  totatilé  ou  au  moins  une 
partie  des  produits  de  la  combustion  se  répand  dans  la  pièce,  quoique 
le  fourneau  soit  surmonté  d'une  hotte  ;  il  est  très-cher,  parce  qu'on 
n'utilise  qu'une  très*petite  partie  de  la  chaleur  produite  par  la  com- 
bustion, et  que  le  combustible  employé  est  le-plus  cher  de  tous.  Les 
fourneaux  d'Harel  évitent  le  premier  inconvénient,  mais  ik  laissent 
subsister  le  dernier. 

Pour  les  familles  nombreuses,  la  meilleure  disposition  que  Ton  paisse 
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6in]dof  ef  est  celle  éoè  fourneaux  dont  on  se  sert  dans  les  grands  éta- 
blissements, mais  rédoils  à  Féchelle  ooBTenable;  ils  présentent  en  effet 
plosieors  avvuitages  :  aucune  partie  des  gaz  qui  proyiennent  de  la  com- 
bustion ne  peut  se  dégager  daiis  les  pièces  ;  on  utilise  une  grande  partie 
de  la  chaleur  produite  dans  le  foyer,  soit  directement ,  soit  pour  le 
chauffiigede  Feau  ;  enfin  on  peut  brûler  de  la  faouilley  qui,  dans  presque 
toutes  les  localités,  est  moins  chère  que  le  charbon  de  bois,  ou  le  char- 
bon de  Paris  et  ses  analogues.  Mais,  pour  de  petits  ménages,  ces  four- 
neaux, bien  kîn  d'être  économiques,  peuvent  occasionner  un  grand 
excès  de  dépenses,  parce  qu'il  iant  tou^urs  chauffer  le  fourneau,  quel- 
que bible  que  soit  la  chaleur  dont  on  a  besoin.  Ainsi  dans  ce  cas,  qui 
est  le  plus  général,  les  anciennes  dispositions  sont  encore  préférables 
aux  fourneaux  à  un  seul  foyer,  malgré  les  inconTénients  que  nous 
ayons  signalés,  surtout  si  on  emploie  les  foyers  d^Harel,  à  flamme  ren- 
versée. Cependant  les  petits  fourneaux  potagers  pourraient  être  modi- 
fiés de  manière  à  deyenir  encore  éocmoraiques,  et  d'un  prix  trè»-peu 
élevé,  n  suffirait  de  placer  une  plaque  de  fer,  de  0-  004  à  0*  005  d'é- 
paisseur, sur  toute  la  surface  du  fourneau  ;  une  partie  recouvrirait  le 
foyer,  et  l'autre  serait  échauffée  par  le  courant  d'air  brûlé,  qui  circu- 
lerait ensuite  autour  d'une  petite  chaudière  à  eau  chaude  ;  un  four  à 
rfttir  pourrait,  à  l'aide  d'un  registre,  être  chauffé  directement  par  l'air 
brûlé  ;  la  plaque  ayant  une  température  décroissante,  depuis  la  partie 
qui  reçoit  le  rayonnement  du  foyer  jusqu'à  celle  qui  est  abandonnée  la 
dernière  par  le  courant  d'air  brûlé,  on  trouyerait  sur  sa  surface  la  tem- 
pérature qui  conyient  à  l'opération  que  Ton  veut  effectuer. 

1875.  n  n'est  pas  douteux  que  le  chauffage  au  gaz  serait  encore  plus 
simple  et  plus  économique,  du  moins  quand  le  prix  du  gaz  n'est  pas 
trop  éleyé,  parce  qu'on  peut  ayoir  un  foyer  pour  chaque  yase,  le  ré- 
gler de  manière  à  ce  qu'il  produise  exactement  la  quantité  de  chaleur 
nécessaire,  et  que  la  yapeur  d'eau  dégagée  et  l'acide  carbonique  peu- 
yent  encore  être  utilisés  au  delà  pour  le  chauffage  de  l'eau. 

1876.  L'amélioration  la  plus  importante  à  introduire  dans  les  appa- 
reils destinés  à  la  préparation  des  aliments,  consiste  dans  Téyacuation 
des  yapenrs  produites,  yapeurs  qui  non-seulement  sont  nuisibles  pour 
les  personnes  qui  restent  dans  les  cuisines,  mais  qui  se  répandent  dans 
les  pièces  yoisines,  et  sont  souyent  très-désagréables.  Les  fourneaux  de 
cuisine,  les  grands  comme  les  petits,  sont  presque  toujours  surmontés 
d'une  hotte  ;  mais  cette  disposition  est  loin  d'être  d'une  efficacité  suffi- 
sante, parce  que  les  yapeurs,  étant  disséminées  dans  un  grand  yolume 
d'air,  n'ont  pas  une  température  assez  éleyée  pour  déterminer  un  ti- 


468  LIVRE  XII.  ~  CHAUFFAGE  DES  LIQUIDES. 

rage  par  le  tuyau  aboutissant  de  la  partie  supérieure  de  la  botte  à  Fex- 

térieur.  11  est  toujours  important  de  faire  communiquer  ce  tuyau  avec 

une  cheminée,  et  de  faire  descendre  la  botte  aussi  bas  que  possible. 

1877.  En  1821,  M.  Darcet,  a  publié  à  ce  sujet  un  mémoire  et  une 

description  très-détaillée  de  la  disposition  qu'il  avait  adoptée  pour  son 

usage.  Elle  consiste  dans  l'emploi  de  rideaux  mobiles,  suspendus  à  la 

hotte,  ce  qui  permet  de  réduire  autant  que  possible  les  sections  d'accès 

de  l'air  extérieur.  Pour  les  grands  fourneaux  de  cuisine,  l'emploi  de 

châssis  vitrés  serait  préférable,  parce  qu'ils  permettraient  de  voir  tous 

les  appareils.  La  chaleur  dégagée  par  les  surfaces  du  fourneau  serait 

alors  suffisante  pour  produire  le  tirage  :  on  pourrait  d'ailleurs  placer  la 

cheminée  d'air  brûlé  dans  celle  de  sortie  des  vapeurs.  Pour  les  petits 

appareils,  le  même  effet  serait  produit,  d'autant  mieux  que  les  gaz 

brûlés  se  dégagent  directement. 

ChanHk^  des  tonrm  à  entre  le  pala* 

1878.  En  France,  dans  toutes  les  boulangeries,  à  un  très-petit  nom- 
bre d'exceptions  près,  on  suit  encore  l'ancienne  méthode  pour  la 
cuisson  du  pain.  Les  fours  n'ont  d'autre  issue  que  la  bouche  par  la- 
quelle on  enfourne,  et  on  les  chauffe  en  brûlant  dans  l'inlérieur  du 
bois  léger  sec  et  refendu.  La  combustion  est  très-imparfaite,  parce 
qu'il  doit  se  produire  dans  le  four  deux  courants  opposés,  l'un  d'air 
extérieur  de  dehors  en  dedans,  l'autre  d'air  biiilé  dirigé  en  sens  con- 
traire. En  outre,  ce  mode  de  chauffage  est  peu  économique,  parce  que 
l'air  chaud  s'échappe,  surtout  à  la  fin  de  l'opération,  à  une  tempéra- 
ture très-élevée.  Les  boulangers  sont  cependant  indemnisés  d'une 
partie  de  la  dépense  du  combustible,  par  la  vente  de  la  braise  qu'ik 
retirent  du  four.  La  température  de  la  cuisson  du  pain  varie  de  200*  a 
300^  ;  la  durée  est  d'environ  une  demi-heure  ;  elle  doit,  d'ailleurs,  né- 
cessairement changer  avec  la  grosseur  des  pains  et  la  température  du 
four. 

1879.  Il  y  a  un  grand  nombre  d'années,  le  comte  Chabrol  de  Vdvic 
et  M.  Legallois,  ingénieur,  firent  établir,  pour  le  service  des  ar- 
mées, un  four  chauffé  à  la  houille  et  à  sole  tournante,  mais  les  ré- 
sultats ne  furent  pas  satisfaisants.  Plus  tard,  M.  Caveley  construisit 
des  fours  aussi  à  sole  tournante,  mais  disposés  d'une  autre  manière, 
et  qui  fonctionnèrent  avec  succès  ;  le  combustible  était  de  la  houille 
et  le  chauffage  avait  lieu  par  la  circulation  de  l'air  chaud  ;  la  sole 
était  mobile  autour  d'un  axe  vertical  ;  son  mouvement  r^Iarisait  la 
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température  et  facilitait  renfoumement  et  le  défournement.  En  1835, 
MM.  Jametel  et  Lemare  ont  modifié  ]e  mode  de  chauffage  des  fours 
de  manière  à  obtenir  une  grande  uniformité  de  température,  en  per- 
mettant l'emploi  de  toute  espèce  de  combustible. 

1880.  Le  four  qu'ils  avaient  construit  avait  la  forme  ordinaire; 
Tair  brûlé  qui  s'échappait  du  foyer  circulait  dans  des  cameaux  hori- 
zontaux placés  au-dessus  et  s'écoulait  ensuite  dans  la  cheminée.  Entre 
ces  cameaux  et  la  sole  se  trouvait  un  espace  B,  de  peu  d'élévation  et 
garni  de  nombreuses  chicanes.  Autour  du  foyer  on  avait  pratiqué  des 
caniveaux  voûtés  C  d'une  grande  section.  Un  côté  de  l'intérieur  du  four 
communiquait  avec  l'espace  B,  celui-<;i  avec  les  cameaux  C,  et  ces 
derniers  aboutissaient  au  côté  opposé  du  four.  Il  résultait  de  là  que  la 
cuisson  du  pain  s'effectuait  par  une  circulation  d'air  chaud  ;  des  re- 
gistres convenablement  placés  permettaient  de  régler  la  température. 

Dans  les  premiers  fours  de  ce  genre  qui  ont  été  employés,  les  foyers 
étaient  sans  grille,  et  on  reconnut  avec  surprise  que  la  combustion 
continuait  quoique  les  portes  du  foyer  et  du  cendrier  fussent  fermées 
hermétiquement  et  tous  les  joints  gamis  d'argile.  Ces  circonstances 
avaient  fait  dire  que  la  combustion  s'effectuait  sans  air  ;  mais  il  parait 
qu'il  se  produisait  dans  la  cheminée  deux  courants  en  sens  contraire, 
dont  l'un  amenait  de  l'air  extérieur  sur  le  combustible.  11  est  possible 
encore  que  l'air  pénétrât  à  travers  les  briques,  comme  on  l'a  constaté 
dans  des  foyers  analogues  également  fermés.  On  a  essayé  dans  ces  fours 
de  se  servir  de  grilles  ordinaires,  mais  on  a  obtenu  de  moins  bons  ré- 
sultats qu'avec  les  foyers  sans  grille  à  combustion  très-lente. 

La  Revue  scientifique  (mars  1842)  renferme,  sur  les  fours  dont  il  est 
question,  un  article  de  M.  Saigey,  dans  lequel  ce  physicien  a  cherché 
à  déterminer  la  quantité  de  chaleur  utilisée.  Voici  les  données  du  calcul  : 

Qudntité.de  farine  employée 157^ 

Eau  de  pétrissage 79 

Pâte , 23tt 

Teropîfrature  de  la  cuisson 300* 

Température  du  pain  à  la  sortie . .     1 00* 

Coke  brûlé  pendant  l'opération 22^  25 

•  Le  four  étaiM  maintenu  à  une  température  sensiblement  constante, 
l'effet  utile  se  compose,  1^  de  la  chaleur  employée  à  la  vaporisation  de 
32  kilog.  d'eau,  qui  représente  650x32^20800  unités;  2«  de  la 
chaleur  employée  à  chauiier  à  lOO""  le»  47  kilog.  d'eau  qui  restent 
dans  le  pain,  et  qui  est  égale  à  47  X  70  —  3290;  3^  de  la  cha- 
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leur  employée  à  échauffer  157  kilog.  de  farine  de  30"  à  100*: 
en  admettant  que  la  chaleur  spécifique  de  la  farine  soit,  cdmme 
celle  du  bois  et  de  la  gomme,  la  moitié  de  celle  de  Teau,  on  a 
157  .  70 . 0,50  =  5495.  En  réunissant  ces  trois  quantités,  ontiooYe 
29585  unités ,  tandis  que  la  combustion  du  coke  brôlé  a  produit 
22,25 .  8000  -^  178000.  Ainsi  l'effet  utile  est  seulement  égal  à  0,186 
de  la  chaleur  produite  dans  le  foyer. 

1881.  Depuis,  M.  Carville  a  imaginé  une  autre  disposition,  dont  je 
donnerai  une  description  succincte.  La  sole  du  four  est  formée  de  plaques 
épaisses  de  fonte  ;  au-dessous  et  au  centre  se  trouve  le  foyer,  dcmt  Tair 
brûlé  circule  en  spirale  sous  une  voûte  séparée  des  plaques  de  fonte  par 
une  couche  de  saMe»  La.  fumée  circule  ensuite  dans  des  oarneaux,  aiH 
tour  et  au*dessus  du  four,  et  se  rend  dans  une  cheminée  platée  au 
centre.  Un  intervalle  plein  d'air  stagnant  est  destiné  à  diminuer  la  re- 
froidissement de  la  partie  supérieure;  l'activité  de  la  combustion  se 
règle  par  les  registres  de  la  cheminée.  Diaprés  des  expériences  faitoai 
la  boulangerie  centrale  militaire  de  Paris,  ee  four  réaliserai  une  éce^ 
nomie  de  0,50  sur  les  fours  ordinaires  chauffés  au  bois. 

1882.  Récemment,  M.  Rolland  a  construit  des  fours  à  cuire  le  pain, 
qui  paraissent  satisfaire  à  toutes  les  conditions  qu'on  peut  désârer.  Ce 
nouveau  four  eQt  circulaire;  la  sole  est  formée  de  plaques  de  tôle  recou- 
vertes d'un  carrelage  :  elle  peut  tourner  facilement,  au  moyen  d'une 
manivelle,  autour  d'un  axe  vertical  reposant  sur  une  cvapaudine,  qu'on 
peut  soulever  plus  ou  moins  pour  rapprocher  l'être  de  la  voûte.  11  est 
chauffé  par  un  foyer  à  grille,. dans  .lequel  on  peut  brûler  toute  espèce 
de  combustible.  L'air  brûlé,  en  sortant  du  foyer,  s'écoule  par  6  tuyaux 
de  fonte  placés  au-dessous  de  la  sole,  et  arrive  par  des  carneaux  verticaux 
dans  un  espace  fermé,  compris  entre  le  plafond  en  tûle  du  four  et  une 
enveloppe  en  fonte,  recouverte  d'une  épaisse  couche  de  cendres.  Quand 
on  brûle  du  bois,  on  recueille  la  braise  qui  tombe  à  travers  les  barreaux 
très-espaces  de  la  grille,  dans  un  étouffoir  fermé  par  nne  soupape  très- 
mobile,  qui  s'ouvre  par  la  chute  de  la  braise,  et  se  referme  aussit6t.  la 
rotation  delà  sole  rend  plus  facile  l'enfournement  et  le  défoumement, 
ainsi  que  l'uniformité  de  la  cuisson. 

1883.  On  a  fait  récemment  en  Allemagne  quelques  essais  pour  effec- 
tuer la  cuisson  du  pain  au  moyen  de  la  vapeur  surchauffée.  Le  fonr,  en 
métal,  est  établi  dans  un  massif  de  maçonnerie,  et  l'àtre  mobik  peut 
glisser  sur  un  chemin  de  fer,  pour  être  amené  à  l'extérieur.  A  droite  se 
trouve  le  foyer,  et  à  gauche  la  chaudière.  La  vapeur  surchauffée  arriie 
dans  l'intérieur  du  four,  et  s'écoule  par  la  partie  supérieure.  La  tempe- 
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I  rature  est  réglée  par  un  thermomètre.  Il  paratt  qu'avec  cet  appareil  on 

I  a  obtenu  de  bons  résultats.  Si  quelques  difficultés  nous  semblent  pou- 

[  Toir  se  produire  pour  une  fabrication  irrégulière  comme  celle  du  pain 

ordinaire,  il  n'en  serait  pas  demème  pour  œUe  du  biscuit,  et  la  vapeur 
surchaufTée  pourrait,  dans  ce  cas,  rendre  des  services  réels. 

1884.  La  boulangerie  a  été  jusqu'à  présent  une  industrie  purement 
locale,  dont  la  clientèle  ne  s'étendait  jamais  qu*à  une  faible  distance. 
Elle  n'a  pu  être  exploitée  sur  une  vaste  échelle,  si  ce  n'est  dans  les  cas 
particuliers,  où  il  s'agissait,  dans  les  grandes  villes,  de  la  fourniture 
du  pain  pour  les  troupes  et  les  hospices.  Quelques  grands  établisse- 
ments, fondés  en  France  dans  ces  dernières  années,  n'ont  pu  réussir. 
Malgré  cet  insuccès,  il  me  semble  que  par  les  économies  résultant  d'un 
pétrissage  mécanique,  d'une  cuisson  continue  dans  des  fours  bien  dis- 
posés, on  doit  arriver  à  créer,  dans  des  conditions  favorables,  de  grandes 
usines  de  fabrication  du  pain.  C'est  ce  qui  a  lieu,  du  resté,  en  Améri- 
que, où  cette  fabrication  s'effectue  sur  une  échelle  considérable,  et 
devient  même  une  annexe  des  moulins  à 
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CHAPITRE    PREMIER. 

CONSIDÉRATIONS   GÉNÉRALES. 

1885.  Le  but  qii*on  se  propose  en  échauffant  les  corps  solides,  est 
quelquefois  de  les  employer  à  chauffer  d'autres  corps,  ou  par  leur  con- 
tact, ou  par  leur  rayonnement  ;  mais  le  plus  souTent  on  a  pour  objet 
de  produire  la  fusion  de  ces  corps,  ou  certaines  actions  chimiques. 

Dans  chaque  cas  particulier,  la  nature  et  la  forme  des  appareils  que 
Ton  peut  employer,  dépendent  de  la  nature  des  corps  sur  lesquels  on 
opère  et  de  Teffet  qu'on  yeut  produire.  L'examen  de  tous  les  cas  qui 
peuvent  se  présenter  nous  obligerait  à  entrer  dans  des  spécialités  qui 
sont  hors  de  l'objet  de  cet  ouvrage.  Nous  nous  contenterons  d'exposer 
des  considérations  générales  que  nous  appliquerons  ensuite  à  quelques 
cas  particuliers. 

1886.  Dans  presque  tous  les  fourneaux  où  l'on  soumet  les  corps  à 
une  haute  température,  l'air  brûlé  est  abandonné,  du  moins  à  la  fin  de 
l'opération,  à  une  température  supérieure  à  celle  des  corps  chauffés. 
On  n'utilise  alors  qu'une  très-faible  partie  de  la  chaleur  développée. 
Par  exemple,  dans  les  fourneaux  destinés  à  la  fusion  de  la  fonte,  on  em- 
ploie 0^  30  de  coke  pour  fondre  1^  de  fonte,  c'est-à-dire  environ  2000 
unités  de  chaleur  ;  or,  d'après  une  expérience  de  Clément,  1  kilogr. 
de  fonte  en  fusion  projetée  dans  20  kilogr.  d'eau,  en  élève  la  tempé- 
rature de  14*  ;  ainsi  la  quantité  de  chaleur  nécessaire  pour  chauffer  et 
fondre  ensuite  1  kilogr.  de  fonte  est  14  X  20  —  280  unités,  et  par  con- 
séquent la  chaleur  utilisée  dans  les  -fourneaux  à  fondre  la  fonte  est 
^  ^  0,14  de  la  quantité  totale  de  chaleur  développée. 

1887.  Dans  la  plupart  des  usines,  l'utilisation  de  la  chaleur  perdue 
est  d'une  haute  importance,  parce  que  la  dépense  de  combustible  entre 
toujours  pour  une  forte  proportion  dans  le  prix  de  revient  des  produits  et 
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quepartoutoù  la  consommation  decorabustible  estconsidérable,  uneéco- 
nomie  sur  cette  dépense  est  un  bénéfice  notable  immédiatement  réalisé. 

Dans  les  fourneaux  à  haute  température,  il  y  a  réellement  deux  es- 
pèces de  perte  de  chaleur  :  celle  emportée  par  Tair  brûlé  en  pénétrant 
dans  la  cheminée,  et  celle  que  possède  à  sa  sortie  du  fourneau  le  corps 
solide  échauffé,  qu'il  faut  souvent  faire  refroidir  en  perdant  toute  la 
chaleur  contenue  dans  sa  masse. 

Sans  rien  changer  aux  dispositions  des  appareils,  on  peut  utiliser 
la  chaleur  de  l'air  brûlé  sortant  du  fourneau  à  différents  usages  ; 
pour  chauffer  des  chaudières  à  vapeur,  des  étuves,  des  séchoirs, 
des  ateliers,  etc.,  en  lui  conservant  une  température  seulement  suf- 
fisante pour  le  tirage.  On  peut  aussi,  dans  certaines  circonstances, 
disposer  les  appareils  de  manière  que  le  corps  solide  à  chauffer 
marche  en  sens  contraire  de  Tair  brûlé;  par  cetle  disposition,  qu'il 
faut  adopter  toutes  les  fois  que  ce  sera  possible,  l'utilisation  consiste 
dans  le  commencement  du  chauffage  du  corps  solide  lui-même. 

1889.  Quant  à  Tutilisation  de  la  chaleur  contenue  dans  le  corps 
échauffé,  lorsqu'il  doit  être  refroidi,  elle  est  plus  difficile  ;  cette  cha- 
leur pourrait  être,  dans  certains  cas,  employée,  en  partie  dd  moins,  par 
l'intermédiaire  d'un  courant  d'air,  à  commencer  réchauffement  du 
corps  solide.  On  peut  aussi  en  utiliser  une  partie  pour  échauffer  l'air 
d'alimentation  du  foyer. 

1890.  Dans  tous  les  cas,  il  faut  chercher  à  rendre  le  travail  continu 
afin  d'éviter  les  pertes  de  chaleur  qui  ont  lieu  à  chaque  interruption 
par  le  refroidissement  des  appareils. 

1891.  L'utilisation  des  chaleurs  perdues  présente  quelquefois  des 
difficultés,  par  la  complication  des  appareils  ;  d'autres  fois  on  n'a 
pas  l'emploi  utile  de  cette  chaleur  ;  mais  ces  cas  sont  rares  et  il  y  a 
réellement  peu  d'usines  dans  lesquelles  un  ingénieur  intelligent  ne 
puisse  réaliser  d'importantes  économies  de  combustible. 

1892.  Les  principes  généraux  que  je  viens  d'exposer  trouvent  leur 
application  dans  un  grand  nombre  d'industries  ;  et  il  est  impossible  de 
les  passer  toutes  en  revue.  Beaucoup,  telles  que  le  traitement  des  mé- 
taux, la  fabrication  du  gaz  de  l'éclairage,  etc.,  ont  été  l'objet  d'ou- 
vrages spéciaux  auxquels  je  renvoie.  Je  me  contenterai  donc,  pour  faire 
voir  l'usage  de  ces  principes,  d'examiner  quelques  opérations,  et,  pour 
éviter  d'en  augmenter  le  nombre,  je  traiterai,  dans  un  chapitre  spécial, 
d'un  moyen  général  de  chauffage  des  corps  solides,  applicable  toutes 
les  fois  qu'on  doit  maintenir  les  corps  à  une  température  constante, 
entre  lÔO^  et  400*^  je  veux  parler  de  l'emploi  de  la  vapeur  surchauffée* 
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CHAPITRE    IL 


FOUhS  A  CHAUX. 


1893.  La  chaux  s'obtient ,  comme  on  sait,  en  calcinant  à  une  assez 
haute  température  la  pierre  calcaire  (carbonate  de  chaux),  composée 
de  0,56  de  chaux  et  de  0,44  d'acide  carbonique  quand  elle  est  pure. 
Sous  l'influence  de  la  chaleur,  l'acide  carbonique  se  dégage  et,  d'après 
une  opinion  assez  généralement  admise,  la  décomposition  serait  consi- 
dérablement favorisée  par  un  courant  de  vapeur  d'eau. 

On  emploie  presque  toujours  pour  la  cuisson  de  la  chaux  des  fours 
qu'on  peut  classer  en  fours  intermittents  et  en  fours  continus. 

1894.  Uq  four  intermittent  assez  généralement  employé  pour  la  fa- 
brication de  la  chaux  sur  une  petite  échelle  consiste  en  un  four  OToide, 
reyêtu  intérieurement  d'une  enveloppe  en  briques  réfractaires.  Il  est 
percé  d'une  porte  au  niveau  du  sol.  Pour  cuire  la  chaux^  on  construit 
à  la  partie  inférieure,  avec  les  pierres  calcaires  les  plus  grosses,  une 
voûte  ;  on  dispose  les  autres  aussi  également  que  possible,  en  ayant  soin 
d'employer  des  pierres  de  plus  en  plus  petites.  Le  combustible,  qui  est 
le  plus  souvent  du  bois  en  fagots,  est  jeté  sur  le  sol,  sous  la  voûte,  et  la 
combustion  est  alimentée  par  l'air  qui  pénètre  par  la  porte  latérale. 
Au  bout  de  trois  ou  quatre  jours,  la  cuisson  est  terminée  et  on  pro- 
cède au  défoumement.  On  laisse  refroidir  le  four  et  on  le  recharge  en- 
suite de  la  même  manière. 

Il  y  a  par  cette  méthode  une  grande  perte  de  chaleur,  à  la  fin  de 
chaque  opération,  car  il  est  nécessaire  de  porter  à  une  température 
élevée  les  pierres  qui  se  trouvent  à  la  partie  supérieure,  et  pendant  ce 
temps  les  gaz  s'échappent  à  peine  refroidis.  C'est  afin  de  diminuer  la 
durée  de  cette  période  qu'on  a  soin  de  placer  dans  le  haut  les  pierres 
les  plus  petites. 

1895.  On  ne  peut,  avec  cette  disposition,  brûler  que  des  fagots  ou 
du  bois,  et  encore  la  combustion  est-elle  nécessairement  imparfaite»  éi 
la  consommation  de  combustible  considérable.  On  pourrait  remédier  a 
ces  mcopyénients  en  plaçant  une  grille  à  la  partie  inférieure  du  four. 
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et  la  figure  506  représente  cette  modificalioD  qui  permettrait  l'emplot 
de  toute  espèce  de  combustible  et  produirait  un  meilleur  effet  utile. 

Afin  d'éviter  la  perte  cousidérable  qui  résulte  de  la  baute  température 
des  gaz  à  la  sortie,  pendant  la  dernière  ^ 

période,  on  a  construit  des  Toure  dou- 
bles qui  se  composent  de  deux  fours 
ordinaires  superposés  et  séparés  par 
uiwToûte  à  claire-Tcàe.  On  utilisait 
alors  le  four  supérieur  pour  la  cuisson 
de  la  brique  ou  toute  autre  opération. 

1896.  Tous  les  fours  intermittents 
ont  les  mêmes  Tices  de  principe  qui 
occasionnent  des  pertes  de  chaleur  im- 
possibles  à  éviter.  La  totalité  de  la  cha- 
leur  renfermée  dans  la  chaux  cuite  et 
danslesgazquis'échappeutestperdue,  „.  ... 
et  il  en  est  de  même  de  celle  qui  se 

trouve  dans  la  masse  de  maçonnerie,  car  on  est  obligé  d'attendre,  pour 
procéder  à  un  nouveau  chargement,  que  le  four  soit  refroidi.  C'est  dans 
le  but  d'éviter  ces  pertes  de  chaleur,  qui  ne  laissent  pas  que  d'être  con< 
sidérables,  que  l'on  a  été  conduit  à  employer  des  fours  continus. 

Wmmr»  h  r*m  sMittav. 

1897.  Les  fours  continus  peuvent  être  disposés  de  deux  manières 
différentes.  Dans  le  premier  système,  le  combustible  est  mélangé  avec 
la  pierre  calcaire  ;  dans  le  second,  il  est  brûlé  dans  des  foyers  latéraux. 

Les  fours  du  premier  système  ont  en  général  la  forme  d'un  tronc  co- 
nique, quelquefois  cylindrique  ou  légèrement  ovoïde.  A  la  partie  infé- 
rieuresetrouventun  certain  nombred'ouvertures  pour  le  détournement. 
La  pierre  à  chaux  et  le  combustible,  qui  est  en  général  de  la  houille 
in^re,  des  anthracites  ou  du  coke,  se  chargent  par  le  gueulard,  par 
couches  alternatives  aussi  uniformément  que  possible,  en  ayant  soin 
toutefois  de  ne  pas  mettre  de  charbon  vers  tes  parois,  car  c'est  dans  ces 
parties  que  passent  surtout  les  produits  de  la  combustion.  Les  épais- 
seurs drâ  couches  doivent  être  déterminées  de  telle  sorte  que  le  cont- 
bustible  soit  seidement  suffisant  pour  calciner  la  couche  supérieure  de 
calcaire,  et  pour  que  la  combustion  d'une  couche  de  houille  ne  com- 
mence que  lorsque  celle  de  la  couche  au-dessous  est  près  de  finir.  La 
memière  conditicm  est  indispensable  pour  qu'il  ne  se  brûle  pas  du 
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charbon  inutilement,  et  la  seconde  pour  éviter  la  production  de  Toxyde 
de  carbone,  ou  que  la  chaux  ne  soit  pas  trop  cuite.  Le  règlement  des 
couches  nécessite  donc  pour  chaque  combustible  un  tâtonnement  qui 
demande  à  âtre  fait  avec  intelligence. 

Le  défournement  de  la  chaux  doit  être  réglé  de  manière  que  la  zone 
de  grand  feu  se  trouve  environ  aux  deux  tiers  de  la  hauteur  à  partir  du 
sol.  La  chaux  pendant  la  descente  trouve  ainsi  le  temps  de  se  refroidir  à 
peu  près  complètement  au  contact  de  l'air  qui  vient  alimenter  la  com- 
bustion et  il  en  résulte  deux  avantages  :  il  y  a  d'abord  économie  dans 
la  consommation  de  combustible  et  ensuite  le  travail  des  ouvriers 
employés  au  défournement  est  rendu  beaucoup  moins  pénible. 

1898.  L'emploi  des  fours  continus  semble  au  premier  abord  néces- 
siter une  production  régulière  de  chaux,  mais  il  n'en  est  pas  ainsi. 
La  zone  de  combustion  peut  varier  dans  certaines  limites  de  hauteur 
sans  qu'il  en  résulte  d'excès  sensible  de  consommation.  On  peut,  par 
exemple,  si  l'on  ne  veut  pas  travailler  le  dimanche,  défoumer  le  samedi 
une  plus  grande  quantité  qu'à  l'ordinaire,  ce  qui  fera  baisser  la  zone 
de  combustion  ;  dans  la  journée  du  dimanche  elle  se  relèvera  peu  à 
peu,  et,  si  l'on  a  opéré  convenablement,  on  se  retrouvera  le  lundi  dans 
les  conditions  normales.  Mais  en  général,  on  préfère  suspendre  le 
courant  d'air  le  dimanche  ;  cette  suspension  peut  même  durer  plu- 
sieurs jours.  Elle  s'effectue  simplement  en  recouvrant  la  partie  supé- 
rieure de  cendres  de  chaux  que  l'on  tasse  bien  et  que  Ton  arrose  d'eau 
au  besoin.  L'emploi  des  portes  à  la  partie  inférieure  gène  constam- 
ment le  déchargement,  et  la  fermeture  par  le  bas,  fût-elle  même  par- 
faitement étanche,  n'empêche  jamais  aussi  bien  les  mouvements  d'air 
à  l'intérieur  qu'un  bouchage  bien  fait  par  le  haut. 

La  hauteur  des  fours  varie  de  6*°  à  15".  Le  plus  grand  diamètre 
est  environ  le  tiers  de  la  hauteur. 

1899.  Les  figures  507  et  508  représentent  un  four  à  chaux  daus  le- 
quel le  conibustible  est  brûlé  dans  quatre  foyers  latéraux.  La  chaux  se  re- 
tire par  quatre  ouvertures  placées  eiitre  les  foyers  et  à  quelques  mètres 
plus  bas,  et  on  recharge  en  même  temps  le  four,  de  manière  à  ce  qu'il 
soit  constamment  rempli  :  par  cette  disposition,  on  |>eut  obtenir  une 
bonne  combustion  et  la  régler  à  volonté  dans  les  différentes  parties, 
ce  qui  est  difficile  avec  les  fours  à  couches  alternatives  ;  l'air  brûlé  se 
dissémine  assez  uniformément  dans  la  masse  de  pierre  à  chaux,  et  si  le 
four  a  une  hauteur  suffisante,  il  pourra  se  dégager  à  une  température 
peu  élevée  ;  mais  il  y  aura  nécessairement  une  grande  perte  de  chaleur 
pendant  les  défoumements  par  lé  grand  volume  d'air  froid  qui  pénètre 
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dans  le  four  pendant  qae  les  portes  de  sortie  de  la  cbaux  sont  ouvertes. 

Lefour  que  nous  venonsde  décrire 
présente  seul  l'avantage  de  permettre 
l'emploi  des  combustibles  végétaui, 
en  appropriant  le  fojer  à  chaque 
combustible  ;  mais  la  chaux  est  ex- 
traite a  la  plus  haute  température 
qu'elle  ait  éprouvée,  et,  sous  le  rap- 
port économique  aussi  bien  que  sous 
cduidela  facilité  dotravail,  les  fours 
à  couches  alteroatiTes  bien  conduits 
Bont  préférables. 

1900.  Tout  ce  que  je  viens  de  dire 
suppose  que  le  calcaire  employé  pro- 
duit des  chaux  grasses,  généralement 
employées  pour  les  mortiers  ordi- 
naires et  pour  l'agriculture.  Mais 
quand  les  pierres  à  cbaux  ou  les  mé- 
langes artificiels  sout  de  nature  à  pro- 
duire des  chaux  maigres,  des  mor- 
tiers hydrauliques  et  des  ciments,  il 
y  a  dans  la  cuisson  des  conditions 

particulières  à  remplir,  qui  exieent  _      ..^^    .  ^.„ 

j      ..         ...  .f    ,:,         ,     ",  Fi'j.  i.07  ft  608. 

des  dispositions  particulières  dans  les 

fours,  que  la  nature  de  cet  ouvrage  ne  me  permet  pas  d'examiner.  Je 

dirai  seulement  que  si  la  température  que  doit  supporter  la  matière 

devait  être  inférieure  à  celle  qui  est  nécessaire  pour  la  combustion, 

on  parviendrait  facilement  à  remplir  cette  condition  ,  en  employant 

des  foyers  au  delà  desquels  on  introduirait  de  l'air  extérieur  de  manière 

h  abaisser  la  température  de  l'air  brûlé. 


CHAPITRE    m. 
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1901 .  La  cuisson  du  plâtre  a  pour  objet,  comme  on  sait,  d'enlever 
à  la  pierre  à  plâtre  l'eau  de  cristallisation  qu'elle  renferme,  et  de  lui 
donner,  par  suite,  la  propriété  de  prendre  plus  ou  moins  de  solidité 
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lorsqu'il  est  mêlé  avec  de  reau.Oacuitordiuairement  le  [d&tre  dans 
des  fours  qui  oat  beaucoup  d'analogie  avec  les  fours  à  chaux  întermit- 
IêoIs  ;  seulement  le  four  est  rectangulaire  et  les  gros  blocs  sont  arrange 
de  manière  à  former  une  série  de  voûtes  qui  s'appuient  les  ânes  sur 
les  autres  ;  on  forme  en  avant  un  mur  avec  les  mêmes  matériaux,  et 
on  remplit  de  morceaux  menus  l'intervalle  qui  se  trouve  entre  les 
trois  murs  permanents  du  four  et  celui  dont  nous  venons  de  parier. 
Les  espaces  terminés  supérieurement  par  les  voûtes  servent  de  foyers, 
et  on  y  brûle  des  branchages  et  du  bois  menu  ;  un  grand  excès  d'air 
pénètre  nécessairement  par  l'ouverture  libre  du  foyer.  Les  blocs 
qui  forment  les  voûtes  étant  soumis  à  une  température  trop  élevée,  sont 
altérés,  du  moins  jusqu'à  une  profondeur  de  quelques  cenUmètrés,  et 
ne  produisent  que  de  mauvais  plâtre. 

1902.  Les  pierres  à  plâtre  renferment  au  plus  0,20  d'eau  qu'Q  but 
enlever  par  la  chaleur.  La  capacité  calorifique  du  pl&tre  étant  de  0,196, 
la  qua&tité  de  chaleur  employée,  en  supposant  que  la  vapeur  et  le 
plâtre  soient  chauffés  à  200° ,  sentit  pour  obtenir  0''  8  de  plâtre  cuit, 
égale  à  637  X  0,2  +  0,475  X  0,2  x  100  -}-  0,8  X  200  x  0,196 
—  168°  26;  par  conséquent,  pour  obtenir  lOO'  de  plâtre,  il  faudrait 
'  'n^'  ^21030°,  à  peu  près  7"  de  bois  ordinaire,  eu  supposant 
qu'il  n'y  ait  pas  de  chaleur  perdue.  D'après  quelques  iofonnatioiia,  la 
quantité  de  bois  brûlé  par  mètre  cube  de  plâtre,  varie  de  210'  a  135*. 
Le  poids  du  mètre  cube  de  plâtre  étant  de  1500  à  1600* ,  pour  en 
calciner  100^  il  faudrait  de  14'  à  9"  de  bois.  Ce  dernier  nombre  se 
rapproche  assez  de  celui  qui  est  indiqué  par  le  calcul. 

1903.  On  a  cherehé  dans  ces  dernières  années  à  se  servir  de  la 

houille  comme  combustible  ;  on  a 
modiHé  pour  cela  les  fours  que  nous 
venons  de  décrire  en  construisant,  à 
la  partie  inférieure,  des  foyers  à  grilles 
surmontés  de  voûter  eu  maçoonerie, 
qui  supportent  la  pierre  à  plâtre.  Ces 
voûtes  sont  percées  d' orifices  destinés 
à  répartir  aussi  également  que  pos- 
sible la  chaleur  dans  toute  la  masse. 
f,j.  1.09.  ^  figure  509  représente  une  de  ces 

dispositions.  Les  foyers,  qu'on  peut 
disposer  pour  brûler  tous  les  divers  combustibles  minéraux,  sont  sur- 
montés d'une  voûte  dans  laquelle  sont  percés  des  orifices  a,  a  de  déga- 
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gement  de  Tair  hrâlé  ;  B,  B^  B,  larges  e^ces  communiquant  avec 
l'extérieur  et  par  lesquels  s'introduit  Tair  pour  abaisser  la  température 
des  ga^  au  degré  couTenable  ;  b^  by  orifices  par  lesquels  le  mélange 
d'air  brûlé  et  d'air  pur  pénètre  dans  le  four. 

1904.  La  conduite  du  foyer  demande  à  être  foite  avec  soin  ;  il  faut 
maintenir  le  feu  toujours  clair  et  brillant,  afin  d'éyiter  toute  trace  de 
fumée,  qui  altérerait  la  qualité  du  plfttre  ;  on  peut,  dans  ce  but,  intro- 
duire un  grand  excès  d'air,  qui  dans  le  cas  qui  nous  occupe  n'est  pas 
un  inconvénient,  puisqu'il  faut  abaisser  la  température  des  gaz  sor- 
tant du  foyer. 

1905.  Pour  produire  un  mélange  plus  intime  et  une  combustion 
plus  complète,  on  se  sert  aussi  de  Tentilateurs  dont  l'emploi  a  bien 
réussi  dans  une  grande  usine  qui  fabrique  du  plfttre  pour  la  consom- 
mation de  Paris.  Pour  empêcher  les  houilles  qui  colleraient  ou  qui 
produiraient  du  mâchefer,  de  s'agglomérer  sur  la  grille,  on  a  dans  la 
même  usine  un  appareil  spécial  placé  dans  le  cendrier.  11  se  compose 
de  tiges  de  fer  fixées  sur  une  même  traverse  mobile  autour  d'un  axe  ; 
en  appuyant  sur  un  levier,  les  tiges  se  relèyent,  viennent  passer  dans 
les  intervalles  des.  barreaux  et  fourgonnent  ainsi  simultanément  sur 
toute  la  surface  de  la  grille. 

L'emploi  de  la  houille  présente  de  grands  avantages  sur  celui  du  bois  ; 
il  est  d'abord  considérablement  plus  économique,  et  il  dispense  en  outre 
des  approrisionnements  de  bois  qui  présentent  toujours  des  chances 
d'incendie. 

AppMwila  9»rtlc«llers  eatployés  à  1*  c«Imm«  d«  plâtre. 

1906.  Les  fours  que  nous  venons  de  décrire  sont  les  appareils  le 
plus  généralement  employés  pour  la  fabrication  du  plfttre  ;  mais  il  en 
est  d'autres  qui  ont  été  essayés  ou  qui  sont  appliqués  dans  des  cas 
particuliers  et  dont  nous  venons  dédire  quelques  mots. 

1907.  M.  Violette  a  essayé,  il  y  aquelques  années,  de  cuire  le  plfttre 
ordinaire  en  employant  la  vapeur  surchaufiée  à  200*,  qu'il  faisait 
passer  successivement  dans  deux  fours  de  forme  ovoide.  Ce  n'est  pas 
évidemment  le  cas  de  faire  usage  de  ce  véhicule  de  chaleur,  du  mo- 
ment que  l'opération  permet  sans  le  moindre  inconvénient  des  moyens 
beaucoup  plus  simples  et  moins  coûteux  d'installation  .Toutefois,  comme 
la  vapeur  surchauffée  procure  une  température  parfaitement  régulière 
et  ne  donne  pas  la  plus  légère  coloration ,  peut-être  pourrait-elle 
servir  pour  cuire  des  albfttres  destinés  à  faire  du  plfttre  de  moulage 
de  qualité  tout  à  fait  supérieure. 
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1908.  Le  menu  des  mines  de  plâtre  ne  peut  évidemment  être  cal- 
ciné dans  les  fours  que  nous  avons  étudiés;  pendant  longtemps  il  est 
resté  à  peu  près  sans  emploi.  Dans  ces  dernières  années,  MM.  Arson 
et  Bellanger  ont  réussi  à  en  opérer  la  cuisson  ;  ils  se  sont  servis  d'un 
cylindre  horizontal  en  tôle,  mobile  autour  de  son  axe  et  chauffé  exté- 
rieurement. Ce  cylindre  garni  intérieurement  de  nervures  hélicoïdales, 
est  placé  dans  un  canal  en  briques,  ayant  un  foyer  à  une  extrémité  et 
une  cheminée  à  l'autre.  Il  tourne  uniformément  et  reçoit  le  plâtre 
en  poudre  d'un  côté,  pour  le  rejeter  calciné  à  l'autre  bout.  Cest 
évidemment  de  ce  dernier  côté  que  les  foyers  doivent  être  placés  afin 
que  la  fumée  et  le  plâtre  circulent  en  sens  contraire.  Nous  avons  déjà 
parlé  de  ce  genre  d'appareil  à  propos  de  la  torréfaction  du  tabac  (1565). 

1909.  Dans  quelques  cas  particuliers,  où  l'on  a  le  débit  du  coke,  on  a 
cuit  le  plâtre  par  la  chaleur  perdue  des  fours  à  coke.  Ceux-ci  sont 
disposés  comme  à  Tordinaire,  mais  les  gaz  qui  s'en  échappent,  se  ren- 
dentdans  un  espace  voûté,  situé  au-dessus,  où  ils  se  mélangent  avec  une 
certaine  quantité  d'air  extérieur  avant  de  pénétrer  dans  le  four  à  plâtre  par 
un  grand  nombre  d'orifices  pratiqués  dans  la  voûte.  Deux  cheminées 
communiquant  avec  cet  espace  voûté  sont  destinées  à  évacuer  directe- 
ment les  gaz,  pendant  le  chargement  et  le  déchargement  du  plâtre. 

1910.  Pour  compléter  ce  qui  est  relatif  à  l'industrie  importante  de 
la  fabrication  du  plâtre,  voici  quelques  indications  sur  une  disposition 
proposée  en  1845  par  M.  Peronnet,  de  Grenoble.  D'après  son  brevet, 
l'appareil  se  compose  de  deux  fours  adjacents,  rectangulaires,  ayant 
à  la  partie  inférieure  la  forme  d'une  trémie,  et  terminés  par  un  canal 
incliné  destiné  au  défournement  et  par  un  tuyau  communiquant  avec 
une  cheminée  ;  à  la  partie  supérieure  de  chaque  four  se  trouve  une 
large  trémie  renfermant  la  charge  de  pierre  à  plâtre;  elle  est  maintenue 
fermée  par  une  couche  de  plâtre  cru,  comprimée  à  sa  partie  inférieure. 
Entre  les  deux  fours  est  placé  un  foyer  dont  Tair  brûlé  peut  s'élever  a 
la  partie  supérieure  de  l'un  ou  de  l'autre.  Lorsque  le  plâtre  qui  se  trouve 
dans  la  trémie  inférieure  de  Tun  des  fours  est  cuit,  on  fait  passer  Tair 
brûlé  soit  dans  l'autre  four,  soit  directement  dans  la  cheminée,  et  on 
défoume  jusqu'à  ce  que  le  plâtre  de  la  trémie  supérieure  se  soit  écoulé 
en  totalité  ;  on  ferme  alors  Torifice  de  défournement,  la  partie  infé- 
rieure de  la  trémie  par  du  plâtre  menu  et  tassé,  et  on  iait  arriver  de 
nouveau  l'air  brûlé  à  la  partie  supérieure. 

Nous  ne  savons  si  cette  disposition  a  été  essayée  et  quels  ont  été  les 
résultats  ;  mais  elle  nous  parait  présenter  l'avantage  de  faire  marcher 
dans  le  four  l'air  brûlé  en  descendant. 
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CHAPITRE    IV. 

FODRS  A   BRIQDES   ET  A   POTERIES. 

• 

1911.  On  cuit  souyent^  notamment  en  Belgique  et  dans  le  nord  de 
la  France,  les  briques  de  qualité  inférieure,  en  formant  avec  les  bri- 
ques crues  de  grands  massifs  rectangulaires  dans  lesquels  on  ménage 
des  espèces  de  cheminées  verticales.  Le  combustible  est  disposé 
entre  les  briques  à  cuire,  et  Tair  brûlé  s'échappe  par  des  oriQces  pla* 
ces  à  la  surface  extérieure  du  massif ,  et  qu'on  règle  de  manière  à  répar- 
tir la  chaleur  le  plus  uniformément  possible.  Ce  système  est  certaine- 
ment économique  sous  le  rapport  des  frais  d'installation  ;  mais  la 
conduite  du  feu  est  difQcile  :  les  vents  et  la  pluie  exercent  une  grande 
influence  y  et  on  a  beaucoup  de  déchets. 

Toutes  les  fois  que  les  briques  doivent  être  cuites  régulièrement^ 
sans  risquer  d'être  altérées  dans^  leur  forme  y  on  doit  avoir  recours  à 
des  fours.  Les  fours  les  plus  simples  se  composent  de  foyers  surmontés 
de  voûtes  à  jour,  et  établis  directement  au-dessous  de  grandes  cham- 
bres circulaires  ou  rectangulaires,  abrités  de  la  pluie  par  une  toiture 
ordinaire  placée  à  une  hauteur  suCBsante  poiv  ne  pas  être  détruite  par 
la  chaleur  :  les  briques  sont  rangées  au-dessus  des  voûtes  du  foyer  de 
manière  à  répartir  l'air  brûlé  aussi  uniformément  que  possible  à  tra- 
vers leur  masse.  Le  tirage  s'effectue  naturellement  par  la  haute  tem- 
pérature des  gaz. 

Quelquefois  les  fours  sont  recouverts  d'une  voûte  percée  sur  toute  sa 
surface  d'orifices  qui  conununiquent  avec  un  canal  aboutissant  à  une 
cheminée.  On  peut  alors  disposer  des  séchoirs  au-dessus  des  chambres 
de  cuisson  et  utiliser  ainsi  une  partie  de  la  chaleur  perdue. 

1912.  Les  fours  à  briques  varient  beaucoup  de  forme  et  de  disposi- 
tion, suivant  les  pays  et  la  nature  de  la  marchandise.  Quelle  que  soit 
la  disposition  adoptée ,  la  cuisson  s'opère  toujours  à  peu  près  de  la 
même  manière.  Quand  le  chargement  est  effectué ,  on  mure  la  porte 
d'entrée  et  on  commence  par  faire  un  feu  très-doux  ;  on  élève  progres- 
sivement la  température  jusqu'au  grand  feu,  que  l'on  maintient  jus- 
qu'à cuisson  complète.  On  laisse  ensuite  refroidir  lentement ,  jusqu'à 
ce  qu'on  puisse  pénétrer  dans  l'intérieur  pour  enlever  les  briques  cuites 
et  faire  un  nouveau  chargement. 

11.  31 
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1913.  Avec  les  fours  que  nous  venons  de  décrire,  on  perd  com- 
plètement la  chaleur  renfermée  dans  les  briques  cuites,  et  une  partie 
de  celle  que  contiennent  les  gaz.  Néanmoins,  ils  sont  les  seuls  appli- 
cables dans  les  petites  industries  et  ils  sont  employés  avec  succès  par  des 
tuiliers  intelligents.  Quelquefois  le  four  à  briques  est  placé  à  la  suite 
d'un  four  à  chaux ,  dont  il  utilise  la  chaleur  perdue  ;  d'autres  fois  on 
place  à  la  partie  supérieure  des  chambres  des  tuyaux  de  drainage  et  des 
tuiles  qui,  cuisant  plus  rapidement,  permettent  de  diminuer  la  durée 
du  grand  feu.  Dans  chaque  cas  particulier,  on  peut  en  général  trouver 
le  moyen  de  réduire  les  frais  dans  une  proportion  notable. 

1914.  Lorsque  la  fabrication  des  briques  doit  s'effectuer  sur  une 
grande  échelle,  on  peut  employer  plusieurs  dispositions  pour  utiliser 
la  chaleur  des  briques  cuites  et  les  gaz  de  la  combustion  ;  j'ai  indiqué 
la  suivante,  il  y  a  bien  des  années,  dans  mon  cours  à  l'Ecole  centrale- 
Imaginons  un  certain  nombre  de  fours,  six  par  exemple,  rangés  cir- 
culairement  autour  d'une  cheminée  ;  supposons  que  chaque  four  ait  un 
foyer  et  une  cheminée  débouchant  à  la  partie  supérieure  du  four,  que 
chacun  puisse  communiquer  de  sa  partie  inférieure  avec  la  partie  su- 
périeure du  suivant  par  une  autre  cheminée  pratiquée  dans  l'épaisseur 
des  murs  de  séparation,  et  enQn  par  sa  partie  inférieure  avec  la  grande 
cheminée,  toutes  les  ouvertures  étant  pourvues  de  registres  en  fonte  ou 
en  briques  placées  dans  des  cadres  de  fer.  Représentons  ces  fours  par 
les  lettres  A,  B,  C,  D,  E,  F,  et  supposons  que,  les  trois  premiers  étant 
remplis  de  briques  crues,  on  allumé  le  foyer  de  A,  en  faisant  communi- 
quer le  bas  du  four  avec  la  cheminée  ;  les  briques  s'échaufferont  pro- 
gressivement. Lorsque  celles  du  bas  du  four  commenceront  à  s'échauf- 
fer, on  fera  passer  l'air  brûlé  de  haut  en  bas  à  travers  le  four  B,  et  puis 
enfin,  un  certain  temps  après,  à  travers  le  four  C.  Lorsque  les  briques 
de  A  seront  cuites,  on  éteindra  le  foyer  de  A,  on  allumera  le  foyer  de  B, 
et  on  fera  passer  l'air  brûlé  dans  la  cheminée  successivement  par  la 
partie  inférieure  des  fours  B,  G,  D.  En  même  temps  qu'on  allumera  le 
foyer  de  B,  on  fera  passer  de  l'air  extérieur  à  travers  le  four  A  de  bas  en 
haut  pour  refroidir  les  briques  cuites,  air  qui  se  réunira  au  sommet  du 
four  B  à  l'air  brûlé  du  foyer  pour  parcourir  de  haut  en  bas  les  fours 
B,  G,  D.  On  pourrait  aussi  utiliser  la  chaleur  des  briques  cuites  en  fai- 
sant arriver  l'air  chaud  sous  le  cendrier  pour  servir  à  la  combustion  ; 
mais  cette  disposition  présenterait  peut-être  des  inconvénients.  Le 
nombre  des  fours,  la  durée  des  opérations,  celle  du  refroidissement  de 
chaque  four,  celle  du  chargement  et  du  déchargement  devront  être 
déterminées  de  manière  qu'il  n'y  ait  jamais  d'interruption  dans  la 
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marche  des  opérations,  et  que,  quand  on  allumera  le  foyer  F,  les  fours 
A  et  B  soient  remplis  de  briques  crues.  Par  ce  système  d'opération,  on 
utilise  presque  toute  la  chaleur  produite  dans  les  foyers,  et  on  peut 
placer  dans  les  fours  des  briques  moins  sèches  que  lorsqu'on  suit  les 
méthodes  ordinaires ,  attendu  que,  dans  chaque  four,  les  briques  sont 
traversées  par  des  courants  d*air  chaud  dont  la  température  croit  très- 
lentement.  Il  serait  possible  qu'il  y  eût  de  l'avantage,  après  avoir  éteint 
le  foyer  de  A,  à  faire  trayerser  ce  four  par  un  courant  d'air  extérieur 
qui  refroidirait  les  briques  qui  s'y  trouTcnt,  et  transmettrait  cette  cha- 
leur aux  suivants,  avant  d'allumer  le  foyer  de  B.  11  est  important  de 
remarquer  qu'à  toutes  les  périodes  de  ce  mode  d'opération  le  tirage  a 
toujours  lieu  par  une  série  de  cheminées  dans  lesquelles  l'air  chaud 
marche  d'abord  de  bas  en  haut,  et  ensuite  successivement  de  haut  en 
bas  et  de  bas  en  haut,  avec  des  températures  décroissantes,  et,  par  con- 
séquent, que  le  tirage  peut  être  toujours  sufBsant,  si  les  sections  sont 
convenables  ;  la  résistance  provenant  du  frottement  à  travers  les  bri- 
ques dans  les  mouvements  de  haut  en  bas  sera  faible ,  parce  que  la  vi- 
tesse sera  très-petite ,  l'air  étant  uniformément  réparti  dans  toute  la 
section.  Ce  mode  de  fabrication  a  commencé  à  être  mis  en  pratique, 
yers  1840,  par  un  ingénieur  sorti  de  l'École  centrale;  plus  tard, 
il  a  été  appliqué  avec  des  perfectionnements  par  M.  MuUer,  an- 
cien élève  de  la  même  école,  qui  a  créé  dans  ce  système  une  usine 
considérable  aux  portes  de  Paris. 

1915.  M.  Barbier  a  présenté  à  l'exposition  universelle  de  1855  un 
oiodèle  et  des  dessins  d'un  nouveau  système  de  four  pour  la  cuisson 
des  briques  et  des  tuyaux  de  drainage.  Ce  nouvel  appareil  se  compose 
d'un  canal  rectangulaire  de  20  mètres  de  longueur  sur  1 3  mètres  de 
largeur,  formant  un  circuit  horizontal  destiné  à  recevoir  les  briques  et 
les  tuyaux  à  cuire  ;  ce  canal  est  environné  d'un  autre,  d'une  plus  petite 
section  qui  conduit  l'air  brûlé,  plus  ou  moins  refroidi,  d'un  point  quel- 
conque du  premier  canal  à  une  des  deux  cheminées  qui  se  trouvent 
dans  les  milieux  des  deux  longs  c6té8  du  circuit.  Un  foyer  mobile  sur 
un  chemin  de  fer  peut  être  amené  devant  des  ouvertures  pratiquées 
sur  les  faces  verticales  internes  du  canal  constituant  le  four,  et  fermées 
par  des  registres  quand  le  foyer  est  retiré  ;  d'autres  ouvertures  sont 
destinées  à  l'enfournement  et  au  défoumement;  des  registres  convena- 
blement placés  permettent  de  faire  parcourir  à  l'air  brûlé  un  certain 
chemin  avant  de  l'abandonner  dans  l'une  des  deux  cheminées,  et  d'ap- 
peler de  l'air  extérieur  qui  s'échauffe  en  traversant  les  briques  cuites 
et  chaudes  pour  passer  ensuite  à  travers  les  briques  qui  viennent  d'être 
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enfournées.  La  figure  510  représente  une  coupe  verticale  de  cette  dis- 
position de  l'appareil  ;  A  foyer  mobile  ;  B,  B'  four  ;  C,  G  canal  de  ceîn- 


Fig.  510. 

ture  qui  conduit  l'air  brûlé  aux  cheminées  ;  D,D'  cheminées;  E,E'  sé- 
choir. Ce  four,  qui  n'a  été  essayé  que  sur  une  petite  échelle,  occupe 
beaucoup  d'espace  et  doit  être  d'un  service  peu  commode.  Lamanom- 
yre  du  foyer  mobile  qui  se  trouve  nécessairement  à  une  température 
très-élevée  doit  présenter  en  outre  de  sérieuses  difficultés. 

1916.  Ces  dernières  années,  M.  Demimuid  a  imaginé  un  système  de 
four  qui  réalise  d'une  autre  façon  le  principe  d'utilisation  de  toutes  les 
chaleurs.  11  se  compose  d'un  canal  en  maçonnerie,  légèrement  indiné, 
dans  l'intérieur  duquel  roulent  sur  un  chemin  de  fer  des  vragons  char- 
gés de  briques  ou  de  tuyaux  à  cuire.  Le  foyer  qui  se  trouve  placé  laté- 
ralement au  tiers  environ  de  la  longueur  est  alimenté  par  Tair  qui  a  re- 
froidi les  briques  cuites  placées  dans  le  premier  tiers  du  canal  ;  les  pro- 
duits de  la  combustion  chaufient  les  briques  qui  se  trouvent  dans  les 
deux  autres  tiers  avant  de  se  rendre  à  la  cheminée  qui  produit  l'appeL 
Un  système  de  doubles  portes  placées  aux  extrémités,  permet  d'in- 
troduire ou  de  retirer  les  wagons  sans  que  l'accès  de  l'air  extérieur 
ou  la  sortie  des  gaz  puisse  se  faire.  Malgré  toutes  les  précautions 
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prises,  le  matériel  exige  nécessairement  des  soins  continuels  et  un 
entretien  coûteux. 

Tous  ces  fours  continus  ne  peuvent  s'appliquer  qu*à  des  fabrications 
considérables  ;  les  petites  industries  sont  nécessaires  pour  les  campa- 
gnes, et  d'ailleurs,  dirigées  par  des  gens  intelligents,  elles  peuvent, 
comme  nous  l'avons  dit,  donner  les  meilleurs  résultats. 

1917.  Fours  à  porcelaine.  —  Ces  fours  sont  à  deux  ou  trois  étages, 
que  l'air  brûlé  parcourt  successivement  de  bas  en  haut  ;  les  deux  pre- 
miers donnent  ce  qu'on  appelle  le  grand  feu,  le  dernier,  le  dégourdi..  Le 
four  est  chauiTé  par  4  ou  6  foyers  extérieurs  qu'on  désigne  sous  le  nom 
à^alandiers.  Ces  foyers  sont  à  bois  et  à  flamme  renversée  ;  ils  se  com- 
posent d'un  espace  rectangulaire  terminé  à  la  partie  inférieure  •  par 
une  grille,  où  l'on  place  le  bois,  et  qui  communique  avec  le  four  par 
un  grand  nombre  de  petits  orifices  ;  l'air  extérieur  entre  dans  le  foyer 
par  la  partie  supérieure  de  l'alandier.  Les  étages  étant  remplis  de  piè- 
ces de  porcelaine  renfermées  dans  des  vases  en  terre  réfractaire 
appelées  gazettes^  on  commence  la  cuite  par  le  petit  feu^  qui  con- 
siste à  brûler  des  bûches  un  peu  grosses  placées  au  fond  de  l'a- 
landier ;  ce  chauffage  conduit  avec  gradation  dure  de  16  à  20  heures. 
Lorsque  le  four  est  convenablement  échauffé,  on  commence  le  grand 
feu  en  remplissant  les  alandiers  de  bois  refendu.  Pendant  toute  la  du- 
rée du  chauffage,  les  gaz  brûlés  passent  des  alandiers  dans  le  premier 
four,  du  premier  dans  le  second  par  les  orifices  percés  dans  la  voûte, 
et  de  ce  dernier  dans  l'air  par  une  ouverture  garnie  d'un  registre  qui 
permet  de  régler  le  tirage.  La  seconde  période  de  chauffage  dure  de  10 
à  12  heures.  Depuis  quelques  années,  la  substitution  de  la  houille  au 
bois  a  produit  une  économie  de  plus  de  moitié  dans  la  dépense  de 
combustible  ;  les  foyers  à  bois  sont  remplacés  par  des  foyers  à  houille 
qu'il  est  nécessaire  de  rapprocher  davantage  autour  du  four  ;  mais  on 
ne  peut  employer  la  houille  pour  la  porcelaine  très-fine,  qui  sous  son 
influence  prend  une  teinte  jaune. 

1918.  Cette  disposition  de  four,  qui  est  très-ancienne,  esttrès^peu 
favorable  à  l'uniformité  de  la  distribution  de  la  chaleur  dans  les  fours, 
parce  que  l'air  chaud  tend  à  s'élever  par  les  chemins  les  plus  courts  et 
de  moindre  résistance;  et  par  suite  elle  est  peu  favorable  à  l'économie 
du  combustible.  11  faudrait  évidemment,  d'après  ce  que  nous  avons  dit 
précédemment,  que  l'air  chaud  cheminât  de  haut  en  bas  ddns  chaque 
four.  Le  problème  n'est  pas  encore  résolu,  et  il  est  probable  que  sa 
solution  complète  se  trouve  dans  l'emploi  des  foyers  à  gaz. 

1919.  M.  Booth,  de  Londres,  a  pris,  en  1849,  un  brevet  d'invention 
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pour  un  four  à  poteries,  disposé  d'une  autre  manière.  Le  foyer  est  au- 
dessous  du  four,  et  l'air  brûlé  s*élève  à  sa  partie  supérieure  par  une 
cheminée  centrale,  ouverte  en  dessus  et  percée  latéralement  d'un  grand 
nombre  d'orifices  ;  l'air  chaud  s'écoule  par  de  petites  cheminéesr  qui 
s'ouvrent  à  la  partie  inférieure  du  four  ;  un  peu  au-dessus  de  la  grille 
se  trouvent  des  tuyaux  d'admission  de  l'air  extérieur  dont  on  fait  va- 
rier l'ouverture  pour  régler  la  température  de  l'air  brûlé.  Cette  dis- 
position est  bonne  en  principe,  mais  il  est  inutile  que  la  cheminée 
d'admission  de  l'air  brûlé  dans  le  four  soit  percée  latéralement,  et  il 
faudrait  placer  à  la  suite,  ou  en  dessus,  plusieurs  autres  fours  dans 
lesquels  l'air  brûlé  marcherait  de  haut  en  bas  avant  de  se  rendre  dans 
la  cheminée  extérieure,  afin  d'utiliser  une  grande  partie  de  la  chaleur. 


CHAPITRE  V. 

CHAUFFAGE  DES  CORPS  SOLIDES  PAR  LA  VAPEUR  SURCHAUFFÉE.. 

1920.  Une  des  difficultés  du  chauffage  des  corps  solides  est  de  foire 
pénétrer  la  chaleur  au  milieu  de  ces  corps  ordinairement  en  frag- 
ments. Pour  la  chaux,  le  plâtre,  et  quelques  autres  corps  qui  ne  sont 
pas  altérés  par  la  fumée,  on  a  effectué  ce  chauffage  avec  succès,  comme 
nous  l'avons  vu,  en  faisant  passer  l'air  brûlé  au  milieu  d'eux  ;  mais 
quand  les  opérations  sont  délicates  et  exigent  des  températures  sensi- 
blement constantes,  et  aussi  quand  on  veut  recueillir  certains  produits 
résultant  du  chauffage,  on  ne  peut  plus  se  servir  de  foyers  directs  ; 
l'air  brûlé  exigerait  d'ailleurs  une  force  motrice  assez  considérable  pour 
traverser  des  matières  très-divisées,  comme  le  noir  animal,  par  exemple. 
La  vapeur  surchauffée  peut  dans  ces  cas-là  rendre  de  véritables  services. 

1921.  Si  de  la  vapeur  d'eau  s'écoule  d'un  générateur  par  ud  tube 
environné  d'air  brûlé  sortant  d'un  foyer,  il  est  possible  de  lui  don- 
ner une  haute  température,  sans  changer  sensiblement  sa  tension. 
Cette  vapeur  peut  alors  être  employée  avec  avantage  pour  chauffer 
certains  corps,  et  plus  spécialement  les  corps  solides,  à  cause  de  la 
grande  capacité  calorifique  de  la  vapeur  d'eau,  et  surtout  parce  que,  ne 
renfermant  point  d'oxygène  libre,  elle  n'exerce  aucune  des  actions 
chimiques  que  produirait  l'air  chaud,  même  quand  il  a  servi  à  la  com- 
bustion, attendu  qu'il  n'est  jamais  alors  entièrement  dépouillé  d'oxy- 
gène. Ce  mode  de  chauffage  imaginé  par  MM.  Thomas  et  Laurens,  a 
été  principalement  appliqué  par  ces  ingénieurs  à  la  révivification  du 
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noir  animal,  à  la  carbonisation  du  bois  et  au  traitement  de  certaines 
matières  contenant  des  hydrocarbures  ou  des  corps  gras. 

1922.  Dans  les  premières  applications^  la  vapeur  fournie  par  un 
générateur  à  moyenne  pression,  parcourait  un  serpentin  formé  d'un 
tube  de  fer  étiré,  placé  dans  un  fourneau  muni  d'un  foyer  à  grille  :  la 
vapeur  ainsi  surchauffée  passait  ensuite  dans  un  vase  de  fonte  préservé 
du  refroidissement  par  une  enveloppe  convenable,  lequel  contenait 
la  matière  à  traiter.  Cette  vapeur  arrivait  au  haut  de  ce  vase  et 
elle  sortait  à  sa  partie  inférieure  après  avoir  été,  durant  ce  trajet,  au 
contact  de  la  matière  même  soumise  à  l'opération.  Au  moyen  d'un  ap- 
pareil de  ce  genre,  MM.  Thomas  et  Laurens  se  livrèrent  à  diverses  fa- 
brications :  ils  opéraient  avec  succès  la  carbonisation  et  la  distillation 
de  tous  les  combustibles  et  la  réviviûcation  du  noir  animal.  Le  traite- 
ment du  bois  offrit  certaines  particularités  intéressantes,  notamment 
celle  de  convertir  toute  la  masse  en  charbon  roux,  à  tel  degré  d'avan- 
cement que  l'on  voulait.  Cette  propriété  a  été  très-utilement  appliquée 
à  la  fabrication  du  charbon  des  poudres  de  chasse,  en  Belgique  et  en 
France.  Depuis  une  dizaine  d'années,  les  poudreries  de  Saint-Chamas 
et  d'Esquerdes  n'emploient  pas  d'autre  procédé  pour  le  charbon  des- 
tiné à  la  fabrication  de  la  poudre  de  chasse. 

La  température  delà  vapeur  surchauffée, à  son  entrée  dans  le  récipient 
de  travail,  ne  dépasse  pas  celle  de  la  fusion  du  plomb  ;  sa  force  élastique 
est  très-faible  ;  1  -^  d'atmosphère  suffisent  pour  que  la  vapeur  traverse  fa- 
cilement une  masse  de  noir  en  grain  de  plus  de  3  mètres  d'épaisseur. 

1923.  Plus  tard,  les  difficultés  pratiques  que  présente  le  cliauffage 
de  la  vapeur  à  une  si  haute  température,  conduisirent  ces  mêmes  in* 
génieurs  à  diverses  modifications  dans  la  constitution  des  appareils.  Le 
serpentin  en  fer,  employé  pour  le  surchauffement  de  la  vapeur,  fut 
remplacé  par  des  séries  de  tuyaux  en  fonte,  portant  un  noyau  plein  dans 
leur  centre,  tuyaux  que  l'on  plaçait  dans  une  sorte  de  four  à  réverbère. 
La  vapeur,  après  avoir  agi  dans  un  premier  récipient,  fonctionne  suc- 
cessivement dans  d'autres,  ou  bien  est  utilisée  pour  des  chauffages 
n'exigeant  qu'une  faible  température. 

Enfin,  pour  certaines  matières  qui  ne  craignent  pas  le  contact  de 
l'acide  carbonique,  un  appareil  plus  récent  encore  de  MM.  Thomas  et 
Laurens,  consiste  à  effectuer  le  surchauffage  d^a  vapeur  en  l'injectant 
dans  un  foyer  clos  spécial,  disposé  pour  la  réunir  aux  produits  mêmes 
de  la  combustion.  Par  ce  procédé  on  parvient  à  donner  à  la  vapeur  une 
température  beaucoup  plus  élevée  que  celle  qu'il  est  possible  d'attein- 
dre à  l'aide  de  serpentins  en  fer  ou  en  fonte. 
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1924.  Le  traitement  par  la  vapeur  surchauffée  peut  avoir  aussi  pour 
objet  la  fabrication  de  certains  produits  susceptibles  d*étre  entraînés  par 
son  passage  :  dans  ce  cas,  il  faut  recourir  à  divers  modes  de  condensa- 
tion. Telle  est  la  distillation  des  schistes  bitumineux,  dont  on  retire 
rhuile  minérale  ;  tel  est  aussi  le  traitement  des  matières  grasses  desti- 
nées à  la  fabrication  des  bougies,  lequel  a  donné  lieu  à  une  modifi- 
cation importante  de  cette  industrie.  Telle  est  aussi  la  fabrication  de 
certains  hydrocarbures  dont  les  usages  ont  pris  un  si  grand  dévelop- 
pement :  dans  cette  dernière  industrie,  la  vapeur  est  ordinairement 
surchauffée  par  l'intermédiaire  d'un  bain  de  plomb. 

La  révirification  du  noir  animal  par  la  vapeur  surchauffée  a  été 
adoptée  par  un  grand  nombre  de  raffineries.  Nous  ne  pourrions  citer 
toutes  les  applications  de  ce  nouvel  agent  qui  ont  été  tentées  arec  plus 
ou  moins  de  succès  ;  nous  mentionnerons  toutefois  la  cuisson  du  pain 
et  celle  du  biscuit  qui  a  été  essayée,  comme  nous  l'avons  dit  (1883), 
et  à  laquelle  on  parait  attacher  certains  avantages. 


CHAPITRE  VI. 

CHAUFFAGE  DES  CORPS  SOUDES  A  DES  TEMPÉRATURES  ÉLEVÉES  ET  UTILISATION 

DES  CHALEURS  PERDUES. 

1925.  Dans  certaines  industries,  et  principalement  dans  la  métal- 
lurgie, il  faut  chauffer  des  corps  solides  à  des  températures  très-élevées. 
Les  fours  à  puddler,  à  réchauffer  et  les  hauts-fourneaux  remplissent 
ce  but.  Dans  tous  ces  appareils,  on  n'utilise  qu'une  faible  partie 
de  la  chaleur  que  produit  le  combustible,  soit  que  les  gaz  s'échap- 
pent à  une  haute  température,  comme  dans  les  fours  à  puddier 
et  à  réchauffer,  soit  que,  par  la  nature  même  des  foyers,  le  combus* 
tible  ne  cède  pour  l'opération  principale  que  la  portion  de  chaleur 
résultant  de  la  formation  de  l'oxyde  de  carbone,  comme  dans  les  hauts- 
fourneaux.  Nous  allons  d'abord  étudier  les  moyens  de  produire  des 
températures  très-élevées,  et  ensuite  passer  en  revue  les  appareils  ima- 
ginés pour  l'utilisation  ^es  chaleurs  perdues. 

1926.  Moyens  de  produire  une  température  três-^Ievée.  ^^îious 
avons  vu  précédemment  (218)  que  la  température  obtenue  par  la  com- 
bustion augmente  très-rapidement  à  mesure  que  le  volume  d'air  qjod 
échappe  à  la  combustion  est  plus  faible,  parce  qu'alors  la  chaleur  pro- 


CHAP.  VI.  —  CHAUFFAGE  A  DES  TEMPÉRATURES  ÉLEVÉES,  ETC.    480 

duite,  qui  est  toujours  la  même,  se  répartit  dans  une  plus  petite  masse, 
et,  par  suite ,  lui  donne  une  température  plus  éieyée.  Par  exemple, 
pour  le  carbone  brûlé  avec  de  l'air  à  double  dose ,  de  Fair  dont  tout 
l'oxygène  est  absorbé  ou  avec  de  l'oxygène  pur,  les  températures  pro- 
duites sont  de  1406%  i1S6r  et  10126\  Les  plus  hautes  températures, 
obsenrées  dans  la  combustion  par  l'air,  ont  donc  lieu  quand  l'air  brûlé 
ne  contient  point  d'oxygène  ;  dans  ce  cas ,  les  températures  produites 
(220),  dépassent  2700  pour  les  houilles  et  le  coke.  Pour  réaliser  des 
températures  plus  élevées,  il  faudrait  nécessairement  employer  de 
l'oxygène  pur. 

i927.  Le  procédé  chimique  le  plus  économique  pour  obtenir  de 
l'oxygène  consiste  à  calciner  du  peroxyde  de  manganèse  dans  un  cy- 
lindre de  fonte  chauffé  au  rouge  ;  1  ^  de  cette  matière  fournit  à  peu  près 
80  litres  d'oxygène;  ainsi  1"*  d'oxygène  exigerait  12^  50  de  peroxyde 
de  manganèse,  qui,  au  prix  actuel,  coûteraient  6  fr.  25  c,  somme  à 
laquelle  il  faudrait  ajouter  le  prix  du  combustible  consommé  et  celui 
de  la  main-d'œuvre. 

1928.  On  pourrait  se  procurer  nondel'oxygènepur,  mais  de  l'air  plus 
riche  en  oxygène  que  l'air  atmosphérique,  par  une  simple  action  mé- 
canique. En  effet ,  l'eau  dissout  ^  de  son  volume  d'oxygène,  et  ;^  de 

son  volume  d'azote ,  ces  gaz  étant  mesurés  sous  des  pressions  égales  à 
celles  de  ces  deux  gaz  dans  l'atmosphère  qui  pèse  sur  l'eau,  quelle  que 
soit  d'ailleurs  la  force  élastique  totale  de  cette  atmosphère.  Il  résulte  de 
là  que  le  volume  d'air  renfermé  dans  l'eau  à  la  température  ordinaire  est 
composé  de  0,32  d'oxygène  et  de  0,68  d'azote.  Supposons  maintenant 
qu'on  comprime  de  l'air  dans  de  l'eau  sous  une  pression  de  2  atmo- 
sphères, qu'on  fasse  passer  cette  eau  sous  un  gazomètre,  qu'on  recueille 
Tair  qui  se  dégagera,  on  obtiendra  de  l'air  qui  renfermera  0,32  d'oxy- 
gène. Mais  le  travail  mécanique  consommé  serait  très-considérable,  à 
cause  de  la  masse  d'eau  sur  laquelle  il  faudrait 'opérer.  En  faisant 
le  calcul  du  prix  de  revient  de  1""^  d'air,  on  trouve  qu'il  serait  au  moins 
équivalent  au  prix  de  8^  de  houille  ;  ainsi  cette  méthode  est  loin  d'être 
industrielle.  Cependant,  si  l'on  pouvait  disposer  d'un  courant  d'eau  sur 
lequel  on  établirait  une  large  cloche  de  tôle  dans  laquelle  une  pompe  as- 
pirante maintiendrait  un  vide  de  1  à  2*,  l'air  extrait  de  l'eau,  qui  se  re- 
nouvellerait constamment,  reviendrait  à  un  prix  beaucoup  moins 
élevé.  Cette  disposition  mériterait  d'être  étudiée  dans  le  cas  où  il  serait 
important  d'obtenir  des  températures  supérieures  à  3000^  ;  le  combus- 
tible devrait  être  un  gaz  très-riche  en  carbone  et  en  hydrc^ène,  et  on 
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combinerait  le  foyer  comme  nous  l'avons  indiqué  (7 14).  Toutefois  à  ces 
hautes  températures  les  matières  les  plus  réfractaires  ne  résisteraient 
pas  à  la  fusion.  On  sait  que  dans  les  fours  à  souder  on  donne  seule- 
ment à  la  voûte  du  four  de  OHb  à  0"'20  d'épaisseur,  attendu  que  si  on 
dépassait  cette  limite ,  les  parties  inférieures  des  briques  fondraient  ; 
et  cependant  les  briques  qu'on  emploie  dans  la  construction  de  ces 
fours  sont  déjà  fort  réfractaires. 

1929.  Utilisation  des  chaleurs  perdues:  —  Dans  un  grand  nombre 
de  cas,  on  peut  utiliser  la  chaleur  perdue  pour  échaufifer  les  corps  sur 
lesquels  on  doit  opérer,  et  pour  cela  il  suffit  que  les  fours  soient  allon- 
gés ou  formés  de  plusieurs  étages,  parcourus  successivement  par  l'air 
brûlé.  Depuis  longtemps,  la  chaleur  perdue  dans  les  fours  à  puddler  et 
à  réchauffer  est  appliquée  à  la  formation  de  la  vapeur.  Lia  chaleur 
perdue  peut  aussi  être  employée  à  produire  des  actions  chimiques  qui 
n'exigent  pas  une  température  aussi  élevée  que  les  élaborations  qui 
s'exécutent  dans  le  premier  four.  Je  citerai  comme  exemple  les  fours 
adoptés  pour  la  décomposition  du  sulfate  de  soude  par  le  charbon,  opé- 
ration qui  exige  une  température  tràs-élevée.  A  l'origine  des  fabriques 
de  soude,  et  même  longtemps  après,  on  perdait  complètement  la  cha- 
leur renfermée  dans  les  gaz  qui  sortaient  de  ces  fours  ;  mais,  plus  tard, 
on  plaça  immédiatement  après,  les  fours  dans  lesquels  on  décompose 
le  sel  marin  par  Tacide  sulfuriquc,  et  ou  l'on  calcine  le  sulfate  produit  ; 
la  chaleur  perdue  des  premiers  fut  suffisante  pour  le  travail  des  der- 
niers, et  on  économisa  complètement  le  combustible  que  ceux-ci  con- 
sommaient auparavant.  Mais  ce  mode  d'opération  a  Finconvénient  de 
rendre  beaucoup  plus  difficile  la  condensation  de  l'acide  cUorhy- 
drique,  parce  qu'il  se  trouve  disséminé  dans  un  grand  volume  de  gaz, 
ce  qui  avait  conduit  à  le  verser  dans  l'atmosphère,  où  ce  mélange  est 
très-nuisible  à  la  végétation  des  lieux  environnants  ;  mais  les  règle- 
ments de  salubrité  put  forcé  les  usines  à  condenser  tous  ces  produits. 

1930.  On  a  proposé  dernièrement ,  en  Angleterre,  d'enflammer  la 
fumée  après  son  action  dans  les  fours  à  réverbère,  afin  de  produire  un 
tirage  plus  énergique,  ou  pour  toute  autre  opération.  Des  expériences 
dans  lesquelles  ce  réallumage  a  été  tenté  ont  pu  faire  croire  à  quelques 
personnes  qu'on  pouvait  ainsi  réaliser  de  sérieuses  économies  ;  mais 
il  est  facile  de  voir  que  si  le  foyer  est  bien  conduit,  il  ne  saurait  en  ré- 
sulter aucun  avantage  réel.  En  effet,  les  gaz  combustibles  qui  se  déga- 
gent à  la  sortie  du  four  n'existent  dans  l'air  brûlé  que  parce  que  la 
combustion  a  été  incomplète  dans  le  foyer,  et  on  peut  empêcher  la  pro- 
duction d'une  quantité  notable  de  cesgaz  combustibles  en  admettant  une 
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proportion  d'air  suffisante  pour  que  la  transformation  en  acide  carbo- 
nique soit  complète.  Il  résulte  de  cette  manière  d'opérer  l'avantage  de 
développer  une  température  plus  élevée  et ,  par  suite ,  de  réaliser  une 
économie  dans  la  consommation  du  combustible.  Ainsi,  par  les  pro- 
cédés proposés  en  Angleterre ,  on  arriverait  à  un  résultat  tout  à  fait 
exposé  à  celui  que  les  inventeurs  se  flattaient  d'atteindre. 

Quand  l'utilisation  de  la  cfaaleur  n'exige  pas  des  circuits  trop  pro- 
longés de  l'air  brûlé,  et  quand  la  température  de  la  fumée  n'est  pas 
abaissée  au-dessous  de  100  à  ISO"",  le  tirage  de  la  cfaeminée  est  peu 
diminué  ;  car,  de  100  à  400^,  le  tirage  n'augmente  que  dans  le  rapport 
de  1,31  à  1,96  pour  une  même  section  et  hauteur  de  cheminée.  D'ail- 
leurs, comme  les  cheminées  doivent  toujours  avoir  un  excès  de  puis- 
sance due  à  un  excès  de  section,  une  plus  grande  ouverture  du  registre 
compense  la  perte  de  tirage ,  pourvu  que  les  moyens  employés  pour 
le  refroidissement  ou  l'utilisation  ne  causent  pas  une  trop  grande 
résistance. 

1931 .  Mais  quand  on  a  l'emploi  de  toute  la  chaleur  perdue,  et  qu'on 
peut  disposer  d'une  action  mécanique,  il  y  a  bien  plus  d'avantage  à 
produire  Fappel  de  l'air  dans  le  foyer  par  une  machine,  que  de  con- 
server à  l'air  brûlé  une  température  assez  élevée  pour  effectuer  le 
tirage,  surtout  quand  l'action  mécanique  peut  provenir  d'un  moteur  à 
vapeur  ou  à  eau,  car  le  travail  des  hommes  et  des  animaux  n'est  pas 
assez  régulier,  et  d'ailleurs  revient  à  un  prix  beaucoup  plus  élevé. 

1932.  Il  y  a  même  des  circonstances  dans  lesquelles  un  tirage  méca- 
nique, ou  une  introduction  forcée  de  l'air  dans  le  foyer,  évite  de  graves 
inconvénients  ;  je  citerai  comme  exemple  les  verreries.  Dans  les  fours 
où  l'on  fond  le  verre,  il  n'y  a  point  réellement  de  cheminée  ;  le  tirage 
résulte  de  la  force  ascensionnelle  de  l'air  chaud  dans  la  hauteur  du 
four,  et  ce  faible  tirage  est  souvent  influencé  par  les  vents.  D'après  des 
renseignements  qui  m'ont  été  donnés  par  M.  de  Fontenay,  ancien  élève 
de  l'École  centrale,  ingénieur  chimiste,  la  fonte  dans  un  four  à  verre, 
dont  la  halle  était  placée  dans  une  vallée  étroite,  ne  marchait  que  par 
certains  vents  ;  mais,  en  établissant  à  côté  des  cendriers  un  ventilateur 
à  force  centrifuge  mis  en  mouvement  par  un  homme,  il  rendit  le  tra- 
vail indépendant  du  vent.  Le  ventilateur  fonctionne  seulement  pen- 
dant la  fonte,  qui  dure  14  heures;  deux  ouvriers ,  qui  se  relayent 
d'heure  en  heure,  suffisent  pour  effectuer  une  combustion  de  près 
de  200^  de  bois  par  heure.  Les  creusets  ont  un  1"  de  hauteur  sur  0"^  30 
de  largeur,  et  les  grilles  sont  en  terre  cuite. 

1933.  La  révivification  du  noir  animal,  dans  les  fabriques  et  raffine- 
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ries  de  sucre,  s'exécute  quelquefois  dans  des  cyliadres  de  fonte  que  l'on 
chauOe  progressivement  jusqu'au  rouge  obscur.  On  conçoit  Eacilement 
que  ces  cylindres  pouiraienl  être  portés  sur  deux  rails  parallètes  entre 
eux,  perpendiculaires  à  la  direction  des  barreaux  de  la  grille,  qui  se 
prolongeraient  dans  l'espèce  de  four  qui  se  trouve  à  c6lé  du  foyer,  et 
qui  seraient  un  peu  inclinés  vers  lui  ;  les  cylindres  arriveraient  pro- 
gressivement vers  le  foyer  au-dessus  duquel  l'opération  se  terminerait. 
L'air  brûlé  reviendrait  au-dessus  de  la  voûte  du  four,  sous  des  plaques 
de  tôle,  pour  dessécher  le  noir  animal  qui  aurait  d'abord  été  étendu  sur 
la  surface.  Cette  disposition  a  été  essayée  et  a  donné  d'assez  bons  résul- 
tats. La  figure  51 1  représente  une  coupe  verticale  de  l'appareil  par  le 
milieu  du  foyer. 
En  parlant  de  la  fabrication  de  la  chaux  et  du  plâtre,  j'ai  indiqué  des 
dispositions  fondées  sur  le  même 
principe,  qui  peuvent  être  facile- 
ment employées  quand  les  matières 
premières  sont  pulvérulentes  j  et, 
en  effet,  il  existe  un  certain  nombre 
d'appareils  à  revivifier  le    ncûr, 
presque   identiques  à  celui   que 
nous  avons  décrit  pour  la  EatHica- 
,  Uon  du  plâtre  (1908). 

1934.  Indépendamment  de  la 
perte  de  chaleur  provenant  de  la 
haute  température  à  laquelle  l'air 
brûlé  ed  abandonné  dans  la  plu- 
part des  appareils  de  chauffage,  il 
fig_  511,  existe  dans  quelques-uns,  comme 

nous  l'avons  déjà  dit,  une  cause 
de  perte  beaucoup  plus  considérable  encore,  qui  provient  de  ce  que 
les  gaz  qui  se  dégagent  renferment  une  proportion  notable  de  gu 
combustibles.  C'est  ce  qui  arrive  pour  les  fours  à  coke,  pour  les  bauts- 
foumeaux  et  quelques  autres  appareils  métallurgiques  à  foyers  soufflés, 
dans  lesquels  le  combustible  se  transforme  presque  uniquement  en 
oxyde  de  carbone.  Pour  utiliser  la  chaleur  perdue ,  il  faut  effectuer  la 
combustion  des  gaz  avant  de  les  faire  passer  dans  les  appareils  qui  doî> 
vent  en  absorber  la  chaleur. 

1935.  Nous  avons  déjà,en  parlant  des  fours  à  coke  ({204  et  suiv.),  in- 
diqué un  moyen  d'utiliser  leurs  chaleurs  perdues  ;  nousavons  également 
vu  (708  et  suiv.)  que  le  premier  emploi  de  la  flamme  des  hauts-foui^ 
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neaux  avait  été  fait  en  1812,  par  M.  Âubertot,  pour  la  cuisson  de  la 
chaux  et  des  briques,  et  qu'elle  fut  successiTement  appliquée  au  chauf- 
fage des  appareils  à  air  chaud,  des  chaudières,  à  la  carbonisation  des 
bois,  etc.  Nous  avons  ensuite  décrit  les  appareils  servant  à  recueillir 
avant  leur  inflammation  et  à  nettoyer  les  gaz  développés  dans  ces 
fourneaux,  ainsi  que  divers  foyers  pour  les  brûler  ;  nous  ne  revien- 
drons pas  sur  ce  que  nous  avons  dit  à  ce  sujet  ;  mais,  comme  les 
hauts-fourneaux  offrent  un  intérêt  tout  particulier ,  nous  ajouterons 
quelques  indications  sur  le  travail  du  fer  obtenu  au  moyen  de  leurs 
gaz  et  sur  remploi  des  gaz  en  générale 

1936.  En  juin  1841 ,  MM.  Thomas  et  Laurens,  conjointement  avec 
MM.  d'Ândelarre  et  de  Lisa,  maîtres  de  forges  à  Tréveray,  communi- 
quèrent à  l'Académie  des  sciences  les  résultats  qu'ils  obtenaient  d'une 
manière  r^lière  dans  la  falirication  du^  fer,  par  la  combustion  des 
gaz  des  hauts-fourneaux.  Cette  application  manufacturière  était  venue 
à  la  suite  de  plusieurs  années  de  recherches  et  d'études  de  MM.  Thomas 
et  Laurens,  sur  les  divers  éléments  qui  entrent  dans  la  constitution 
du  système  du  travail  du  fer  par  les  gaz  combustibles. 

Au  mois  d'août  suivant,  M.  Faber-Dufaur  fit  lire  à  l'Académie  des 
sciences  une  note  dans  laquelle  il  annonçait  qu'il  était  lui-même 
parvenu,  dans  l'usine  allemande  de  Wasseralfingen,  depuis  plusieurs 
années»  à  fabriquer  du  fer  par  les  gaz  des  hauts-fourneaux  ;  mais  que 
tous  ses  essais  avaient  été  tenus  secrets  par  ordre  de  l'administration. 
On  voit  que  les  essais  relatifs  au  chauffage  des  fours  employés  au 
travail  du  fer  par  les  gaz  qui  se  dégagent  des  hauts-fourneaux  ont  été 
tentés  simultanément  en  France  et  en  Allemagne.  Mais  la  priorité 
scientifique  appartient  aux  métallurgistes  français  qui  ont  fait  connaître 
les  premiers  leurs  procédés.  La  priorité  légale  de  cette  importante 
amélioration  dans  l'industrie  métallurgique,  leur  fut  acquise  éga- 
lement par  des  brevets  antérieurs  à  ce  qui  avait  été  exécuté  en 
Allemagne. 

Du  reste,  les  principes  et  les  appareils  employés  en  France  sont 
très-sensiblement  différents  et  ils  me  paraissent  bien  supérieurs  à  ceux 
dont  on  s'est  servi  en  Allemagne. 

1937.  D'abord  le  recueillement  des  gaz  ne  doit  être  opéré  qu'au 
gueulard  des  hauts-fourneaux,  quel  que  soit  d'ailleurs  l'usage  de  ces 
gaz  qu'on  ait  en  vue  ;  car  il  est  bien  évident  qu'on  ne  gagne  rien  à  le 
faire  au-dessous,  l'excès  de  matières  combustibles  que  renferment 
alors  les  gaz  devant  nécessairement  être  compensé  par  un  accroisse- 
ment de  consommation  du  charbon  dans  le  fourneau.  D'ailleurs 
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une  prise  des  gaz,  sensiblement  en  contre-bas  du  gueulard,  change 
Tallure  du  fourneau  ;  car,  si  l'on  prenait  tous  les  gaz,  tout  se  passerait 
comme  si  le  fourneau  se  terminait  au  niveau  de  la  prise.  Enfin  on 
doit  chercher  à  utiliser  la  totalité  des  gaz  produits  et  non  simplement 
une  fraction  de  ceux-ci. 

Le  mode  de  recueillement  des  gaz  décrit  au  n"*  710,  étant  basé  sur 
les  principes  que  nous  venons  de  poser,  devait  produire  de  meilleurs 
résultats  que  celui  d'abord  employé  à  Wasseralfingen  :  c'est,  en  efiTet, 
ce  qui  eut  lieu  dans  la  pratique. 

Un  nettoyage  attentif  des  gaz,  d'après  les  expériences  faites  aux 
forges  de  Tréveray,  est  une  précaution  fort  utile  ;  car  les  matières 
entraînées  nuisent  au  soudage  du  fer  et  en  altèrent  souvent  la  qualité. 
C'est  le  système  de  nettoyage  décrit  au  n""  711  qui  a  été  employé  pour 
le  travail  du  fer. 

1938.  Les  appareils  de  combustion,  qui  furent  appliqués  en  Flranœ 
dans  la  même-  circonstance  sont  bien  plus  complets  que  ceux  qui  ont 
été  essayés  par  M.  Faber-Dufaur  ;  l'air  et  les  gaz  y  sont  plus  divisés  ; 
on  peut  régler  plus  facilement  les  quantités  relatives  de  ces  fluides  qui 
sont  mises  en  contact  :  enfin  on  obtient  une  combustion  plus  complète 
en  réduisant  juste  à  la  proportion  théorique  le  volume  d'air  introduit; 
circonstance  qui  exerce  une  grande  influence  sur  la  température  pro- 
duite. 

1939.  Je  terminerai  ces  considérations  générales  par  la  simple 
indication  des  dispositions  particulières  d'un  four  à  puddler  tel  qu*on 
le  fit  à  Tréveray  :  celles  d'un  four  à  réchauffer  au  gaz  présentant  la 
plus  grande  analogie,  il  sera  inutile  de  nous  en  occuper. 

Le  four  à  puddler  est  disposé  à  la  méthode  ordinaire,  avec  un 
petit  four  à  la  suite  où  l'on  chauffe  la  fonte  au  rouge,  avant  de  la 
porter  sur  la  sole  de  travail.  Le  foyer  est  celui  que  j'ai  décrit 
(714,  fig.  141)  ;  les  gaz  s'échappent  par  50  buses,  et  chaque  veine  de 
gaz  est  pénétré  par  une  veine  d'air  forcé  ;  les  gaz  et  l'air  sont  préala- 
blement échauffés,  à  300"*  au  moins,  dans  des  tuyaux  de  fonte  placés  à 
la  suite  du  petit  four  et  à  sa  chaleur  perdue.  En  divers  points  du  four, 
des  soupapes  de  sûreté  servent  à  prévenir  les  effets  fâcheux  des  détona- 
tions que  la  maladresse  des  ouvriers  peut  occasionner  lors  de  l'allu- 
mage du  gaz.  Autour  des  ouvertures  des  portes  de  travail,  de  petits 
jets  d'air  froid  refoulent  dans  le  four  les  jets  de  flamme  qui  tendent  à 
sortir  par  l'excès  de  la  pression  intérieure. 

1940.  Quoiqu'il  ait  été  bien  constaté  en  France  par  des  roule- 
ments de  véritable  fabrication,  que  le  puddlage  au  moyen  des  gax 
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des  hauts-fourneaux  peut  s'effectuer  avec  régularité  et  économie  du 
combustible^  ce  mode  d'utilisation  de  la  chaleur  perdue  est  momen- 
tanément délaissé.  La  question  d'art  avait  été  complètement  résolue  ; 
mais  la  question  industrielle  régit  la  première. 

1941 .  Le  plus  grand  obstacle  qui  s'opposa  à  l'application  du  procédé 
fut  l'absence  de  force  motrice  disponible  dans  les  usines  à  hauts-four- 
neaux qui  auraient  pu  employer  leursgaz.Ces  usines  n'ont  généralement 
qu'un  moteur  hydraulique  insuffisant  déjà  à  leur  marche  ;  il  aurait  fallu 
cependant  y  trouver  de  quoi  faire  fonctionner  la  soufflerie  du  four  à 
gaz  et  le  marteau,  ou  le  laminoir,  qui  eût  cinglé  le  fer.  Nos  hauts- 
fourneaux,  loin  d'être  réunis  en  nombre,  sont  en  général  dispersés 
et  éloignés  des  usines  à  laminoir  et  à  marteaux  ;  c'étaient  donc  des 
installations  importantes  à  créer  à  leur  proximité.  D'un  autre  côté, 
comme  les  gaz  d'un  haut-fourneau  ne  suffiraient  pas  à  faire  marcher 
sa  soufflerie  à  vapeur,  son  appareil  d'air  chaud  et  un  four  à  puddler, 
les  fourneaux  qui  ont  besoin  de  leurs  gaz  pour  les  deux  premières 
opérations  ne  peuvent  songer  à  la  troisième,  qui  obligerait  elle-même 
à  créer  un  surcroît  de  force  motrice.  Il  faudra  une  modification  dans 
l'état  actuel  des  choses  pour  que  l'application  des  gaz  des  hauts-four- 
neaux au  travail  du  fer  prenne  sa  place  dans  la  métallurgie.  Les  gaz 
que  lui  apporterait  le  procédé  du  gazogène  lui  seront  une  aide  puissante  ; 
c'est  même  sur  la  réunion  des  deux  procédés  que  repose  la  solution 
industrielle  du  travail  du  fer  par  les  gaz. 

1942.  En  attendant,  il  est  bien  peu  de  hauts- fourneaux  qui  ne  tirent 
pas  profit  des  procédés  nouveaux  d'utilisation  des  gaz  perdus  :  tous 
ceux  qui  ont  des  machines  à  vapeur^  et  leur  nombre  s'est  considéra- 
blement accru,  ne  les  chauffent  pas  autrement  ;  il  en  est  de  même  des 
appareils  à  air  chaud. 

1943.  Dans  les  usines  à  fonte  placées  sur  les  cours  d'eau  et  où  les 
gaz  ne  sont  pas  employés  au  chauffage  de  l'air,  on  les  a  utilisés  avec 
avantage  à  la  cuisson  de  la  chaux.  Comme  nous  l'avons  dit,  cette  uti- 
lisation avait  été  tentée  déjà  par  M.  Aubeilot  en  1Ô12  ;  mais  elle  avait 
été  abandonnée  par  suite  de  la  difficulté  de  placer  les  fours  à  chaux 
au  sommet  du  haut-fourneau  et  aussi  à  cause  du  dérangement  à  la 
marche  normale  résultant  de  l'appel  des  gaz  ou  plutôt  de  la  flamme 
que  produisaient  ces  gaz.  On  ignorait  à  cette  époque  qu'on  pût 
transporter  les  gaz  à  de  grandes  distances  et  les  brûler  dans  des 
foyers  spéciaux.  Grâce  aux  nouveaux  procédés  de  prise  et  de  con- 
duite de  gaz,  cette  application  est  devenue  facile.  Les  fours  à  chaux 
ont  une  hauteur  à  peu  près  égale  à  celle  des  hauts-fourneaux  ;  ils 
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peuvent  être  desservis  par  les  mêmes  monte-charges.  Avec  un  foyer 
à  gaz  disposé  de  manière  à  ce  qu'il  n'entre  pas  trop  d'air,  on  obtient 
avec  le  simple  tirage  du  four  une  température  sufBsante  à  la  cuisson  de 
la  chaux.  Les  fours  peuvent  d'ailleurs  être  intermittents  ou  continus. 
La  chaux  obtenue  ainsi  peut  servir  à  tous  les  usages  ;  elle  est  plus 
propre,  cuite  plus  régulièrement  que  celle  qu'on  obtient  dans  les  fours 
coulants  à  la  houille.  Quelques  maîtres  de  forges  en  France  tirent  déjà 
ainsi  un  parti  important  des  gaz  de  leurs  hauts-fourneaux. 

Le  bénéfice  considérable  que  procurent  les  chauffages  au  gaz  est  au- 
jourd'hui nécessaire  à  l'existence  de  nos  forges»  et  depuis  l'Exposition 
universelle,  l'imitation  en  Angleterre,  malgré  le  bas  prix  du  combusti- 
ble, des  procédés  usités  en  France  pour  l'emploi  des  gaz  des  hauts-four- 
neaux^ a  pris  une  remarquable  extension. 
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